Vzorovy rez revitalizaci vodniho toku:

Revitalizaci vodnich tokd rozumime odstranéni nebo zmirnéni negativnich ddsledk( provedenych Uprav. Jedna se o zlepseni
morfologie potocniho koryta, zajisténi migracni prostupnosti, obnoveni vazeb koryta a ekosystému potocni nivy a tim obnoveni pfirodé

blizké struktury nivni vegetace.

Celkovy charakter revitalizovaného toku by mél byt vZidy volen tak, aby se co nejvice bliZil stavu charakteristickému pro toky v
dané oblasti. Koryto by mélo disponovat dostatkem potencialnich ukrytl, mélo by byt co nejvice hloubkové ¢lenité s riizné silnym
proudénim. Mélka pfirodé blizka koryta odvodnuji nivy méné, nez koryta technicky upravend, ¢imz vyrazné prispivaji k lepSimu

zadrZzovani vody v nivach a k obnové vihkych nivnich biotop.

Revitalizace toku muZe také pfinést vyznamné efekty v oblasti protipovodriové ochrany, v pfipadé vymezeni dostate¢né Sirokého
nivniho pasu pro prirozeny rozliv povodnovych pritokd, a také pro samovolny vyvoj koryta.

Pfirozené vodni toky se vyznacuji nejéastéji pekacovitym tvarem v pri¢cném profilu koryta, kdy $itka je nékolikandasobkem hloubky
v pomérech béZzné 4 : 1 az 10 : 1. (Pfi revitalizacich se tento tvar béZné nenavrhuje z diivodu nestability svah( v Cerstvé stavbé, kdy
vhodnym kompromisem je tvar ploché, mélké misy.) Pomérné ploché dno koryta je ¢lenéné v proudova mista, tliné a mélCiny. Tané
nejvice vznikaji v obloucich pfi strmém narazovém brehu a brody v pfechodovych mistech mezi jednotlivymi oblouky. Nedochazi tedy k

soustifedénému pricnému proudéni a vymilani probiha spise do stran.

Kapacitu revitalizovaného koryta drobného vodniho toku v trvalych travnich porostech je vhodné navrhovat v rozmezi Q3od az

nanejvys Q1. Vétsi pritoky se rozlévaji do nivy.

Vzorovy fez revitalizaci vodniho toku

- formou nového koryta

- formou prilehu

Navrh doplnén vhodnymi
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Obr. Meandrovani koryta — stfidani brodovych (pfimych) a usekd v
obloucich. Schéma prlibéhu revitalizovaného toku (foto Just a kol.

2005).

Pavodni koryto bude zasypano,
nebo zde budou vytvoreny tliné

Meandracni pas
vodniho toku

Navrh doplnén vhodnymi
vysadbami a zatravnénim
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Stavajici koryto toku vyrazné
prohloubeno a narovnano
(pripadné i opevnéno)
Sklony breht 1:1 - 1:3

Dle konkrétni lokality se mliZe jednatio
zatrubnény Usek melioracniho zafizeni (HOZ)
pfipadné o vodni tok, ktery je evidovan jako
hlavni melioracni zafizeni (HMZ)

Stavaijici koryto bude rozvolnéno formou prilehu

(s mozZnosti vybudovani drobné stéhovavé kynety)
Sitka ve dné 5 m, Sklony svah( 1:3 - 1:5

Terénni prebytky budou rfeseny dle konkrétni lokality
Pfipadné zpUsoby reseni zausténi drendznich systéma viz obr.

Obr. Schéma ozdraveni mensiho vodniho toku, jehoz koryto bylo v minulosti
nevhodné napfimeno a vybetonovano (foto Just a kol. 2005).

Obr. Zplsoby zausténi drenaznich systémd, srovnani s

vychozim stavem (Just a kol., 2005)

Varianta 1: revitalizovani koryto je modelovano tak, ze siv
mistech zalsténi drendzi zachovava plvodni hloubku,
pfipadné jsou tam situovany piehloubené tlrky, vyusti se

ponechavaji

Varianta 2: do starého koryta se pfed zasypanim vlozi svodny
drén (pfipadné v minimalnim sklonu), v mistech vyusténi je
také mozZno ponechat tiing, a ve vhodném misté (kde se
setkaji nivelety drénu a dna toku) se vyusti do nové vodotece
(pozor na riziko nedostatecného kryti drénu zeminou; kritické
je také zausténi pod uroven hladiny nové zfizené tiné)

Varianta 3: otevreni drendazi v bocich nivy, pripadné na okraji
potocéniho pasu, kde se terén lame do nivy a drendzni vody se
nechaji volné vytékat na povrch, pfipadné jsou zachycovany

mélkymi struzkami nebo tlnémi

Obr. Vizualizace revitalizace vodniho toku
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Maximalni hloubka
0,8-1,5m
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Obr. Mozna podoba realizované tiné

Technické zasady pro navrh tini:

Velikost tiné zavisi na ekologickych narocich cilovych druhd. Obecné je vhodné, pokud se na
lokalité nachdzi soustava tni rGzné velikosti a hloubky.

Vidy by mél byt preferovan pfirodé blizky tvar tiné. Je dlleZita riznorodost, ¢lenitost brehu a
dna, délka a charakter brehové linie, ktera by méla byt co nejvice diverzifikovana. U vétsich
tlni je moZno vybudovat ostrlivek s vegetaci, ktery zajisti chrdnéné hnizdéni ptactva.

Plochu tliné je vhodné rozclenit a zaroven zde vytvofit mista s odlisSnou hloubkou vody. Tan
musi obsahovat jak mélké partie s rychle se prohfivajici vodou, tak hlubsi partie. Mélké casti s
hloubkou do 50 cm jsou u vSech tlini zasadni.

Hloubka vody v tlni zavisi na pozadavcich spektra Zivocisnich druh(l. Navrhuje se priimérné
hloubka tliné v rozmezi od 0,8-1,0 m, maximalni hloubka do 1,5 m.

Sklony brehl jsou pozvolné. U vétsich tini se navrhuje 1:10 - 1:20, u mensich tdni plati, ze
sklon nema byt nikde strméjsi nez 1:3. Doprovodni vegetaci okolo a v blizkosti nové
vytvofenych tlni je tfeba pfizpUsobit narokim cilovych druhd. T{né je vhodné uvaZovat jako
alespor ¢astecné oslunéné.

REZ B-B'
Sklon bieht age

1:3-1:20

Zbna pravidelného zaplavovani
pfi jarni Urovni hladiny
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