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1. Uvod

Prioritni oblast byla vybrana na zakladé vysledk( multikriteridlni analyzy, provedené v ramci prvni
etapy projektu ReSAOQ. Jednad se oblast, ktera se vyznacuje vyznamnym problémem, ale zaroven je
zde velky potencial ke zlepSeni a pfipadné je zde tfeba zajistit lidské potreby.
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2. Fyzickogeograficka charakteristika tzemi

2.1. Vymezeni prioritni oblasti Dobroucka (CHP 1-02-02-028)

V povodi lll. fadu Ticha Orlice byly vybrany 2 prioritni oblasti (povodi IV. fadu), které odpovidaly vyse
uvedenému vybéru. Jedno z nich je prioritni oblast Dobroucka, ktera v kategorii problém ziskala 84
bodi ze 100 a 54 bodU ze 100 v kategorii potencial. Dle vyhodnoceni multikriteridlni analyzy zajmové
Uzemi vynika v ndsledujicich ukazatelich, které je potfeba v rdmci Il. etapy resit.

Problém e klimatické sucho, SPEI, plosné odvodnéni, sklon orné pldy, mala retence
vody v pudé, povodriové ohroZeni, pokles pratokd, lesni hospodarstvi

Potencial e moznost infiltrace, zvySeni retence v nivach

Obr. Vymezeni prioritni oblasti Dobroucka (CHP 1-02-02-028) v zajmovém Uzemi projektu ReSAO.
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2.2. Popis prioritni oblasti

Prioritni oblast je vymezena hranici povodi IV. Fadu CHP 1-02-02-028 vodniho toku Dobroucka.
Nachazi se v Pardubickém kraji v okresu Usti nad Orlici. Rozprostira se ve spravnim tGzemi celkem

7 obci (Dolni Cermna, Letohrad, Ostrov, Petrovice, Dolni Dobrou¢, Usti nad Orlici a Ceskd Trebovd),
avsak nejvétsi ¢ast prioritni oblasti zasahuje do spravniho tzemi obce Dolni Dobrouc. Agendu

v plisobnosti obce s roziitenou pdsobnosti (ORP) vykonavaji MU Lanskroun, MU Zamberk, MU Ceska
Ttebovd, MU Usti nad Orlici. Do prioritni oblasti zasahuje celkem 11 katastralnich Gzemi: Doln{
Dobroué¢ (628913), Dolni Cermn3 (628883), Skuhrov u Ceské Tiebové (749044), Dolni HouZovec
(666815), Horni HouZovec (666823), Lansperk (579038), Horni Dobrouc (642771), Jakubovice
(656577), Kuncice u Letohradu (680656), Petrovice u Lanskrouna (720143), Ostrov u Lanskrouna
(715999). V povodi Dobrougky o ploe 26,7 km? jsou rovnomérné rozlozeny plochy lesti a zemédélské
pldy, pricemz lesni pozemky se nachazeji predevsim v pramennych ¢astech pritok(i Dobroucky pfi
hranici rozvodi. Dobroucka témér v celé své délce protéka zastavbou obce Dolni Dobrouc a jeji mistni
¢asti Horni Dobrouc. V tabulce niZe jsou uvedeny i katastry, které zasahuji do prioritni oblasti pouze
okrajové.
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Obr. Vymezend prioritni oblast zasahuje do spravnich obvod( sedmi obci a do jedendcti katastralnich Gzemi.
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Tab. Prehled katastrdlnich Gzemi v prioritni oblasti Dobroucka.

Obec Katastralni Kod k.u. | Okres Plocha katastru v Plocha katastru v
uzemi zdjmovém uzemi (kmz) zdjmovém uzemi (%)
Ceskd Trebovd | Skuhrov u Ceské | 749044 | Usti nad Orlici 0.01 0.03
Trebové
Petrovice Petrovice u 720143 Usti nad Orlici 0.4 1.5
Lanskrouna
Letohrad Kuncice u 680656 Usti nad Orlici 1.0 3.9
Letohradu
Dolni Dobrou¢ Lansperk 679038 | Usti nad Orlici 0.4 1.5
Usti nad Orlici Horni HouZovec | 666823 | Usti nad Orlici 0.01 0.03
Usti nad Orlici Dolni HouZovec | 666815 | Usti nad Orlici 0.5 1.7
Dolni Cermnd Jakubovice 656577 | Usti nad Orlici 0.05 0.2
Dolni Dobrouc¢ Horni Dobrou¢ 642771 Usti nad Orlici 9.6 35.8
Dolni Dobrou¢ Dolni Dobrou¢ 628913 Usti nad Orlici 14.3 53.4
Dolni Cermnad Dolni Cermnd 628883 | Usti nad Orlici 0.1 0.4
Ostrov Ostrov u 715999 | Usti nad Orlici 0.4 1.6
Lanskrouna
Celkem 26.7 100

Skuhrov u Ceské Trebové; Petrovice u Lanskrouna;

0.03% L.5%
Ostrov u Lanskrouna; 1.6%

Dolni Cermnd; @

Kuncice u Letohradu; 3.9%

Lan3perk; 1.5%

Hornf HouZovec; 0.03%

/if[)()lm' HouZovec; 1.7%

\Jakubmﬂce; 0.2%

Horni Dobrou¢; 35.8%
Dolni Dobrouc; 53.4%

Dobroucka

Obr. Zastoupeni jednotlivych katastralnich izemi v prioritni oblasti.

Prioritni oblast je rozdélena do dvou geomorfologickych oblasti. Pfevazna plocha povodi spadd do
Orlické oblasti, celku Podorlicka pahorkatina, podcelku Zamberskda pahorkatina, okrsku Dobrouéska
vrchovina. Zapadni okraj vsak jiz nalezi do oblasti Vychodoceské tabule, celku Svitavska pahorkatina,
podcelku Ceskotfebovska vrchovina, okrsku Hfebecovsky hibet.
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Prioritni oblast je tvofena prevazné zpevnénymi sedimenty svrchnokarbonské a permské oblasti.
Jedna se zejména o stridani slepenct, brekcii, arkdzovitych piskovcll a prachovct. Vodni toky lemuji
kvartérni nezpevnéné nivni sedimenty. Zapadni hranice rozvodi probiha v kfidovych zpevnénych
sedimentech ve sloZeni jilovce, prachovce, piskovce, slepence.

2.3. Hydrologie

Paternim vodnim tokem v prioritni oblasti je Dobroucka (IDVT 10185397). Jedna se o levostranny
pritok Tiché Orlice (IDVT 10100023) o thrnné délce cca 9 km, ktery prameni nad mistni ¢asti Horni
Dobrouc¢ v nadmorské vySce 420 m a do Tiché Orlice se vléva v nadmorské vysce 344 m. Spravu nad
vodnim tokem Dobroucka a vétsinu jejich pFitokd vykondvaji Lesy CR, s. p.

Tab. Prehled vodnich tok( v prioritni oblasti.

Nazev toku IDVT (Dkilsa CLL] Sprdvce toku Uprava na toku (rok)

Tichd Orlice 10100023 0,48 Povodi Labe, s. p.

Bezejmenny vodni tok 10170623 1,043 Lesy CR, s. p. 773 m (1984)

Bezejmenny vodni tok 10170624 0,281 Povodi Labe, s. p.

Bezejmenny vodni tok 10170625 2,855 Lesy CR, s. p. 438 m (1970)

Bezejmenny vodni tok 10170626 0,172 Lesy CR, s. p.

Bezejmenny vodni tok 10170627 0,109 Lesy CR, s. p.

Bezejmenny vodni tok 10170628 0,246 Lesy CR, s. p.

Bezejmenny vodni tok 10170629 0,299 Lesy CR, s. p.

Bezejmenny vodni tok 10170630 0,155 Lesy CR, s. p.

Bezejmenny vodni tok 10170631 0,322 Lesy CR, s. p.

Bezejmenny vodni tok 10170632 0,045 Lesy CR, s. p.

Bezejmenny vodni tok 10170633 2,502 Lesy CR, s.p. 702 m (1937)

Bezejmenny vodni tok 10170634 0,234 Lesy CR, s. p.

Bezejmenny vodni tok 10170635 0,297 Lesy CR, s. p.

Bezejmenny vodni tok 10170636 0,100 Lesy CR, s. p.

Bezejmenny vodni tok 10170637 0,181 Lesy CR, s. p.

Bezejmenny vodni tok 10170638 0,116 Lesy CR, s. p.

Bezejmenny vodni tok 10170639 0,706 Povodi Labe, s. p.

Bezejmenny vodni tok 10170640 0,507 Povodi Labe, s. p.

Bezejmenny vodni tok 10170641 | 0,227 Lesy CR, s. p.

Bezejmenny vodni tok 10170642 2,268 Povodi Labe, s. p. 1384 m (1976)

Bezejmenny vodni tok 10170643 0,326 Povodi Labe, s. p.

Bezejmenny vodni tok , 230 m (1986), 1164 m (1929),
10170644 2,799 Povodi Labe, s. p. 736 m (1980)

Bezejmenny vodni tok 10170645 0,761 Povodi Labe, s. p.

Bezejmenny vodni tok 10170646 0,790 Lesy CR, s. p.

Bezejmenny vodni tok 10170647 0,448 Povodi Labe, s. p.

Bezejmenny vodni tok 10170648 0,629 Povodi Labe, s. p.

Bezejmenny vodni tok 10170649 0,637 Povodi Labe, s. p.

Bezejmenny vodni tok 10170650 1,124 Lesy CR, s. p.

Bezejmenny vodni tok , 756 m (1932), 264 m (1986),
10170651 3,196 Povodi Labe, s. p. 230 m (1980)

Bezejmenny vodni tok 10170652 0,047 Povodi Labe, s. p.

Bezejmenny vodni tok 10170653 0,043 Povodi Labe, s. p.

Bezejmenny vodni tok 10170654 1,635 Lesy CR, s. p.

Bezejmenny vodni tok 10170655 0,069 Lesy CR, s. p.

Bezejmenny vodni tok 10170656 0,155 Lesy CR, s. p.

Bezejmenny vodni tok 10170657 0,133 Lesy CR, s. p.

Bezejmenny vodni tok 10170658 0,346 Lesy CR, s. p.

Bezejmenny vodni tok 10170659 0,032 Lesy CR, s. p.

Bezejmenny vodni tok 10170660 0,684 Povodi Labe, s. p.
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Ndzev toku IDVT (Dkilqua S Sprdvce toku Uprava na toku (rok)
Bezejmenny vodni tok 10170661 0,801 Lesy CR, s. p. 230 m (1929)
Bezejmenny vodni tok 10170662 0,606 Lesy CR, s. p.

Bezejmenny vodni tok 10170663 0,197 Lesy CR, s. p.

Bezejmenny vodni tok 10170664 0,423 Lesy CR, s. p.

Bezejmenny vodni tok 10170665 0,350 Lesy CR, s. p.

Dobroucka 10185397 9,034 Lesy CR, s. p. 317(1984)

Povodi Dobroucky se vyznacuje asymetricky vyvinutou fiéni siti, kdy prevazuji pravostranné pritoky
nad levostrannymi. Koryto Dobroucky je lemovdno témér v celé své délce zastavbou obce Dolni
Dobrouc, kde je ponejvice stabilizovano proti projevim bocni a dnové eroze. Levostranné pritoky
jsou kratké a v naprosté vétsiné protékaji zemédélskou krajinou, naopak pravostranné pfitoky jsou
delSi s rozvétvenou Ficni siti, jejichZz horni Useky protékaji lesni krajinou a stfedni a spodni Useky
krajinou zemédélskou.

Vodnich nadrzi neni v povodi mnoho. Jedna se zejména o malé pritoc¢né vodni nadrze umisténé na
pfitocich Dobroucky o rozloze do 1 ha. Jedinou vétsi vodni nadrzi je Pansky rybnik, ktery leZi pfimo na
vodnim toku Dobroucka v Useku mezi Dolni a Horni Dobrouci.

Vyzkumny Ustav vodohospodafsky (VUV, v.v.i.) definoval v rdmci projektu ,,Rizikova Gzemf pfi
privalovych srazkach v CR“ kritické body mist potencidlné ohrozenych povodnémi z p¥ivalovych
srazek. V povodi Dobroucky bylo vymezeno 8 takovych kritickych bodi. Jedna se o néasledujici body.

Tab. Pfehled vymezenych kritickych bodU prioritni oblasti.

ID kritického bodu Obec Primérny sklon Podil orné plidy Plocha povodi kritického
(%) (%) bodu (ha)

10106680 Dolni Dobrouc 17,126 29,099 386,190

10106692 Dolni Dobrouc¢ 17,398 22,983 293,200

10106700 Dolni Dobrouc¢ 17,673 55,854 32,570

10106701 Dolni Dobrouc¢ 17,413 24,051 205,520

10106724 Dolni Dobrouc¢ 12,435 45,628 141,640

10106733 Dolni Dobrouc¢ 17,053 39,365 201,120

10110654 Dolni Dobrouc¢ 18,845 11,741 206,420

10110661 Dolni Dobrouc¢ 15,038 44,396 398,840

Prioritni oblast zasahuje do povodi oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem Ticha Orlice. Usti
Dobroucky zasahuje do zaplavového Uzemi Qoo Feky Ticha Orlice.

Prioritni oblast zasahuje do hydrogeologického rajonu Poorlicky perm (5211), ktery nepatfi

k vyznamnym rajéndm z hlediska intenzity vyuzivani dzemi a vyznamnych obéht podzemnich vod.
Dle udaji Vodohospodarské bilance pro rok 2017 byl v hydrogeologickém rajénu evidovan stav sucha
celkem v 6 mésicich a v mésicich ¢ervenec a zafi byly pfirodni zdroje podzemnich vod mensi nez
minimum za srovnavaci obdobi 1981-2010. Avsak v roce 2018 stoupl pocet mésict s evidovanymi
mensimi hodnotami pfirodnich zdroji podzemnich vod oproti minimu za srovnavaci obdobi 1981-
2010, celkem bylo evidovano 8 mésicu.

" e g
o . 9250 : ®
A veamisapiia NICDWS



R RESAO
it

Tab. Zatazeni mési¢nich median pfirodnich zdroji podzemnich vod v letech 2017 a 2018 na dlouhodobou mésicni kiivku prekroceni (KPm)
za obdobi 1981-2010 (prevzata data od CHMU).

Rok Meésice (KPm )

l. Il 1. V.

2017 | 85 91 72 88

2018 | 37 60 85 95

KPm .... Mésicni krivka prekroceni za obdobi 1981-2010 (%)

Zluté jsou vyznaceny tdaje za hranici 85 % KPm povaZované za stav sucha a éervené se vyznacuji hodnoty, kdy byly prirodni
zdroje podzemnich vod v daném mésici mensi neZ minimum za srovndvaci obdobi 1981 — 2010.

Okrajové do prioritni oblasti zasahuji hydrogeologické rajény Ustecka synklinala (4231) v povodi
Orlice a Ky$perska synklinala — jizni ¢ast (4262). Ustecka synklinala v povodi Orlice patii mezi
vyznamné hydrogeologické rajony a vyznacuje se napjatou bilanci mezi zdroji a odbéry podzemnich
vod.

Vychodni ¢ast prioritni oblasti zasahuje do chranéné oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAV)
Vychodoceska kfida. Jedna se o oblasti, které pro své podminky tvofi vyznamnou pfirozenou
akumulaci vod a pro jejich ochranu jsou zakazany nékteré ¢innosti (zmensovani rozsahu lesnich
pozemkd, odvodriovani lesnich a zemédélskych pozemkd, tézba raseliny, téZba nerostlt povrchovym
zpUsobem nebo provadéni zemnich praci vedoucich k odkryti souvislé hladiny podzemnich vod a
jiné).

Ochranna pasma vodnich zdrojl zasahuji do prioritni oblasti pouze okrajové. Jedna se o pasma
druhého stupné ochrany, ktera byla vyhlasena mistné pfislusSnymi vodopravnimi urady. V téchto
pasmech jsou zakazany c¢innosti, které by mohly ohrozit vydatnost, jakost nebo zdravotni
nezavadnost vodniho zdroje. Zakdzané Cinnosti jsou stanoveny jiz v jednotlivych opatienich obecné
povahy, kterymi jsou vyhlasena ochranna pasma vodnich zdroja.

Priimérna ro¢ni maxima dennich Ghrn( sradzek se v prioritni oblasti pohybuji v rozmezi 40 az 45 mm.
Priimérny sezonni Uhrn srazek je nejvyssi v letnich mésicich, kdy se hodnoty pohybuji v rozmezi 250
az 300 mm. V ostatnich ro¢nich obdobi se pohybuji v rozmezi hodnot 150 az 200 mm. Dle dat
Ceského hydrologického ustavu doslo v roce 2018 ke sniZeni srazkového Ghrnu na necelych 65 %
dlouhodobého normalu let 1981 - 2010.

2.4. Pedologie

Podstatna ¢ast prioritni oblasti je tvofena kambizemi typickou. Kyseld varieta kambizemé se nachazi
predevsim ve vychodni ¢asti povodi, avsak plosné neni pfilis rozsahla. Dalsim typem kambizemé,
ktery zasahuje zejména do severni ¢asti oblasti, je kambizem pseudoglejova. Podél koryta Dobroucky
se nachazi glejové pudy. Na soutoku Dobroucky a Tiché Orlice se pak rozprostira fluvizem glejova.

Z hlediska retence vody v pidé budou plnit vyznamnou ulohu oblasti, které jsou tvofeny pldnim
typem kambizem typicka a glej. Jedna se o pldy, které dobfe infiltruji srazkovou vodu a v pfipadé
kambizemi dosahuji hloubkové infiltrace.

Prevazina c¢ast zemédélskych pozemku v prioritni oblasti se vyznacuje vysokou infiltraéni schopnosti
pldy. To doklada i rozloZeni hydrologickych skupin pid v izemi. Velmi vyznamné je zde zastoupena
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hydrologicka skupina A o plose 12,4 km?, ktera se vyznaluje vysokou rychlosti infiltrace (> 0,20
mm.min.™) pfi Gplném nasyceni. Pfevazuji zde pady hluboké, tvotené dobte az nadmérné
odvodnénymi pisky. Pady hydrologické skupiny A jsou v drtivé vétsiné tvoreny puadnimi typy
kambizem typicka a glej, které se taktéz vyznacuji dobrou infiltracni schopnosti. Niva Dobroucky a
jejich pritokd je tvorena pldami hydrologické skupiny D, které jsou charakterizovany velmi nizkou
rychlosti infiltrace i pfi Gplném nasyceni (< 0,05 mm.min.™) s vysokou hladinou podzemni vody. Lesni
pldy v zdjmovém Uzemi jsou charakterizovany zastoupenim hydrologické skupiny B. Jedna se o pldy
se stfedni rychlosti infiltrace i pfi Gplném nasyceni v rozmezi 0,06 — 0,12 mm.min™.

Dle dat Vyzkumného Ustavu melioraci a ochrany pudy, v.v.i. pdy s vysokou retenéni vodni kapacitou
dosahuiji celkové rozlohy 6,6 km?. Jedna se o pady, které dokazi pi srazkach zadrzet vice jak 320 |
vody na 1 m? pGidy. Nizkou retenéni schopnost vykazuji ptidy podél vodnich tokd, které dokazi zadrzet
méné jak 100 | vody na 1 m” pGidy. Tento fakt je zptisoben zejména vysokou hladinou podzemni vody
v nivé tokd.

V prioritni oblasti se nachdzi dostatek ploch, které jsou z pedologického hlediska vhodné pro navrh
adaptacnich opatteni na podporu infiltrace a retence vod v krajiné

V povodi Dobroucky se nachazi plochy s vysokou potenciélni zranitelnosti spodnich vrstev ptdy
utuzenim. Vyznamna ¢ast téchto ploch se nachazi podél koryt vodnich toki a zasahuji i do jejich niv, a
to zejména v hornim Useku Dobroucky a poté v nivé pravostrannych pfitok( IDVT 10170644 a IDVT
10170642. Celkem je v povodi definovano 59 ha pld s vysokym rizikem utuzeni, z toho na orné pldé
se nachazi 22 ha a v nivé vodnich tok( 14 ha. UtuZeni pldy se negativné projevuje nejen snizenim jeji
urodnosti, ale také vyrazné snizuje infiltraci srdzkové vody a zvySuje povrchovy odtok. V zajmovém
Uzemi na 32 ha pud s vysokou infiltraéni schopnosti hrozi vysoké riziko zranitelnosti spodnich vrstev
pldy utuzenim. V rdmci adaptacnich opatfeni by méla byt problematika utuzeni pld fesena, a to
zejména na pozemcich s vysokou infiltracni schopnosti pldy, v nivach tokl a prednostné na erozné
rizikové orné pUdé.

Dle udajli z Verejného registru pudy - LPIS Ize konstatovat, Ze se jednd o Uzemi s velkym poctem
erozné ohrozenych dil(i padnich blok( (DPB). PfevaZuji mirné erozné ohrozené (MEQ) DPB, které se
vyskytuji na vychodnich i zapadnich svazich nad nivou Dobroucky, s pfevahou v jizni ¢asti Uzemi. Silné
erozné ohrozenych (SEO) DPB se v Uzemi vyskytuje deset. Jedna se o DPB 6309/3 ve Ctverci 590-
1070, ktery se nachazi na svahu severovychodné od Panského rybnika. Déle pak DPB 7501/1 a 8302/1
ve Ctverci 590-1070 okrajové zasahujici do zajmového Uzemi v jeho jihozdpadni ¢asti v lokalité
Trebovskych stén a DPB 4904/22 a 5807/20 ve ¢tverci 590-1060 v severovychodni ¢asti Gzemi, na
plochéch sousedicich s Pfednim kuncickym lesem. Na jihu Gzemi je to dale DPB 5404/6 ve ¢tverci
590-1070 a ve vychodni ¢asti Gzemi DPB 4209/6 a 5202/1 ve ¢étverci 590-1070. V severni ¢asti Uzemi,
v lokalité Ryznar(v palouk, se nachazi SEO DPB 7007/1 a v severozapadni ¢asti v lokalité Koctina SEO
DPB 8007/3, oba ve ¢tverci 590-1070.

Pro zemédélsky vyuZivané pozemky byla vypracovana analyza potencialni ohroZenosti zemédélské
pGdy vodni erozi v souladu s metodikou MZP a s vyuzitim Univerzalni rovnice (USLE) pro vypocet
dlouhodobé priimérné ztraty ptdy vodni erozi (t.ha™.rok™). Vychozim metodickym materidlem je
metodika Ochrana zemédélské pldy pred erozi (Janecek a kol., 2012), a v ni specifikované postupy
pro odvozeni faktord R, C, K, P s vyjimkou LS faktoru. Pro vypocet tohoto faktoru je vyuZzito digitalnich
dat GIS a metody USLE2D. Program USLE2D pro vypocet LS faktoru vyZzaduje jako vstupni data
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digitalni model terénu (DMT) a grid s "parcelami" (hranice urcujici bariéry, rozdéleni zemi na dilci
plochy podle vice faktor(l). K samotnému vypoctu erozniho smyvu bylo vyuZito nastroje mapové
algebry, ktery umoznuje provadét matematické operace s vice gridy, v tomto ptipadé se jednd o
soucin grid( reprezentujicich hodnoty jednotlivych faktor( USLE.

Dle soucasné metodiky plati, Ze vypoctova hodnota priimérné dlouhodobé ztraty pldy ma dosahovat
maximalné 4 t.ha™.rok™. V prioritni oblasti je tato hodnota prekro¢ena na 52,2% celkové zemédélské
pldy. Na pldnich blocich, které jsou dle Verejného registru pidy vymezeny jako mirné a silné erozné
ohrozené (MEO, SEO) a zaroven prekracuji hodnotu priimérné dlouhodobé ztraty pldy, je vhodné
navrhovat protierozni opatreni.

Tab. Soucasné hodnoty ztraty pddy vodni erozi a erozniho ohroZeni na ZPF.

Ztrdta pady Zemeédelskd pida ohroZend erozi v dané kategorii
(t.ha’.rok™) (km?) (%)
0-4 (povoleny smyv) 5.25 47.8
4-8 3.19 29.0
8-12 1.37 12.5
12-16 0.59 5.4
16-20 0.28 2.5
nad 20 0.31 2.8
Celkem 10.99 100.0

2.5. Hospodarské vyuziti uzemi

Odbéry a vypousténi

V prioritni oblasti se nachdzi 2 mista evidovanych odbéru podzemnich vod. Spolec¢nost Silyba uziva
podzemni vodu pro zemédélskou vyrobu a druhy odbér slouzi k rozvodu tepla pro zakladni skolu.

V zdjmovém Gzemi nedochazi k vypousténi vody do vodnich tokd. V tabulce jsou uvedeny odbéry
podzemnich vod za dva pfedchazejici roky, tedy rok 2017 a 2018. Zejména v roce 2018 byly projevy
klimatického sucha patrné, aviak odbér podzemnich vod se snizil pouze u subjektu ZS Dolni Dobroug,
kde odbér poklesl o vice jak o 1000 m*/rok.

Tab. Celkové mnoZstvi odebiranych podzemnich vod u evidovanych odbérateltd v prioritni oblasti.

Odbéry 2017 Odbéry 2018
Ndzev Katastr Tok (tis. m® / rok) (tis. m’ / rok)
Silyba Dolni Dobrouc - DDZ-1 Dolni Dobrou¢ Dobroucka | 6,41 7,95
Z$ Dolni Dobrou¢ Dolni Dobrou¢ Dobroucka | 33,30 32,13

Odvodnéni a zavlahy

V prioritni oblasti je odvodnéno cca 263 ha pozemkd, pficemz 172 ha odvodnéni se nachazi na
pozemocich, které se vyznacuji vysokou infiltracni schopnosti pady. Dle udaji Zemédélské
vodohospodarské zpravy bylo v minulosti v prioritni oblasti upraveno 7,6 km vodnich toka. Jednalo se
prevazné o Useky pravostrannych pritokl Dobroucky. Nékteré v minulosti realizovanych plosnych
odvodnéni zasahuji do niv vodnich tok(, konkrétné je v nivach odvodnéno 35 ha. Odvodnéné plochy
na zemédélskych pozemcich jsou dle Vefejného registru pady vedeny jako neohrozené (NEQO) a mirné
erozné ohrozené (MEO).
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Z hlediska podpory retence vody v krajiné je vhodné zejména v nivach vodnich tokd, kde se nachazi

meliorované pozemky, ptistoupit ke zruSeni téchto zafizeni a navrhnout takova opatieni, ktera

povedou k retenci vody v nivach (mokrady, tné, zalesnéni nivy vhodnou drevinnou skladbou,

podpora tlumivych rozlivi). Témér polovina rozlohy odvodnénych pozemki se nachazi v lokalitach

s vysokou infiltracni schopnosti pldy, proto by v zajmovém tzemi bylo vhodné aplikovat opatteni na

podporu infiltrace vody v krajiné.

Vefejny registr puady (LPIS)

Podle verejného registru pldy je v prioritni oblasti celkem 42 subjektl obhospodaftujicich
zemédélskou pldu a celkové vymére cca 1099 hektarl. V zajmovém Gzemi je nejvyznamné;jsim

hospodaficim subjektem akciova spolecnost SYLIBA a.s., ktera hospodafi na 3/4 plochy zemédélské

pady v izemi.

Tab. Pfehled hospodaficich subjekt(i v zajmovém uzemi.

ID LPIS Ndzev hospodariciho subjektu Vyméra obhospodarované
pldy (ha)

77484 Agropyron BPS s.r.o. 0,35
78574 Agrostyl zemédeélska vyroba s.r.o. 2,97
30041 Alena Strdnska 46,75
97654 Anna Hrdinovad 6,78
74219 ARKMATEX spol. s.r.o. 0,14
29400 AVENA, spol. s.r.o. 10,38
83477 BOCUS, a.s. 6,27
96434 David Indra 0,09
92062 Farma Opatov, s.r.o. 1,74
98800 Hana Smidovd 1,13
96516 Igor Urban 10,29
49406 Iva Hartigovd 12,84
93387 Jan Danék 19,18
29379 Jaroslav Adamec 1,32
85467 Jifi KnéZour 0,27
68920 Josef Merta 1,29
69295 Josef Novdk 9,92
30210 Karel Fiser 0,39
79395 Karel Silar 5,76
82653 Karel Vorel 0,12
29407 Letohradskd zemédélskd spolecnost a.s. 16,02
89391 Lubomir Kubicek 62,97
78771 Lubo$ Chaloupka 6,25
70719 Lukds Pechdcek 13,05
72318 Lukds Toth 1,17
27512 Mgr. Marek Bacina 0,47
96460 Michal Schlegel 0,10
94390 Ondrej Karlik 1,40
86623 Pavel Pliva 1,86
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ID LPIS Ndzev hospodafriciho subjektu Vyméra obhospodarované

pldy (ha)
68879 Petr Dostdl 0,08
85404 Petr Fabidnek 5,19
97631 Petra BartoSovd 1,72
73130 Richard Fajt 1,35
97441 Roman Fogl 2,29
79666 Roman Strdnsky 4,61
29420 SILYBA a.s. 761,27
92493 Stanislav Kohler 1,42
83317 VETLABFARM s.r.o. 2,65
91585 Vojtéch Pechdcek 0,52
97294 Zdenék Kotlar 37,28
79672 Zderika Robovd 1,92
29426 ZEFA HC, spol. s.r.o. 37,54
Lesy

Les je pro celou krajinu nesmirné dalezZity. Pokud srovname typy ekosystému, nejvétsi schopnost
drzet vodu v krajiné vykazuji pfirozené lesni biotopy. V prioritni oblasti &ini plocha lest 12,6 km? (data
UHUL, 2016). V roce 1950 plocha les(i zaujimala 9,46 km?, doslo tedy ke zvétdeni plochy lesa pfiblizné
0 33 %. Pfevaina cast lesl se z hlediska zdravotniho stavu nachdzi v kategorii dobry (62,4 %) a stfedni
(31,1 %). Spatného stavu dosahuje 6,5 % plochy lesa. Dle detekce t&zeb plocha holin v Gzemi tvofi
1,25 km®. P¥irodni lesni oblast v zemi je ¢. 31 Ceskomoravské mezihofi.

V poslednich letech je velice problematicky vyskyt lykoZzrouta smrkového (Ips typographus), lidové
zvaného klrovec. To se projevuje usychanim smrkovych porostu. Paklize se projevuje usychani smrka
ve velkém rozsahu, dochazi ke klirovcové kalamité. Obecné se jedna o velky problém ve vztahu

k vodnimu reZimu krajiny, nebot pfi velkoplosném péstovani smrku jsou holosec¢emi dotéeny rozsahlé
plochy.

Historicky vyvoj krajiny

Vyvoj krajiny prioritni oblasti byl posuzovan z historické ortofotomapy z roku 1954 a ze soucasné
ortofotomapy. Oba podklady byly ziskany z Narodniho geoportalu INSPIRE, ktery spravuje CENIA,
Ceska informacni agentura Zivotniho prostredi.
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Horni Dobrou#

Horni Dobroué

Obr. Porovnani leteckych snimku krajiny nad Horni Dobrouci z roku 1954 (snimek vlevo) a z roku 2018 (snimek vpravo). Na obrazku vlevo je
patrnad krajina s fadou drobnych policek, které jsou oddéleny cestami.

V prioritni oblasti se nachazeji plosné rozsahlé pozemky zemédélské pldy. V 50 letech minulého
stoleti se v téchto mistech nachazela drobna policka oddélend cestami, na kterych se hospodafilo
riznym zplsobem. Soucasny stav velkych blokd orné pudy je nevyhovujici z hlediska vzniku
povrchového odtoku, doprovazeného erozi pldy, ale i z hlediska ztraty rozmanitosti krajiny a
biodiverzity.

Obr. Na ortofotosnimku z roku 2018 je vymezen rozsahly lan orné pudy, ktery je silné ohroZen erozi. Na snimku vlevo je tatdz lokalita, aviak
je rozdélena fadou drobnych policek ohranicenych cestni siti.

V katastru Dolni Dobrouc jsou dle vefejného registru pidy evidovany silné erozné ohrozené padni
bloky, které v soucasné dobé tvofi rozsahlé kompaktni lany bez vytvorené cestni sité. Plvodné zde
vsak existovala drobna rlizné obhospodarovana policka (viz ortofotosnimek z roku 1954) oddélena
cestni siti.
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Z hlediska zpomaleni odtoku z krajiny se pozitivné projevuje ponechani zeleného pasu s bifehovou

vegetaci podél vodnich tokd. Pfi porovnani snimkd z 50. let a soucasnych, zejména v katastru Dolni
Dobrouce, je patrné rozsifovani lesnich pozemkU a remiz(l v Uzemi, to se pozitivné projevuje
v retencni a infiltracni schopnosti krajiny.

Uzemni planovani

V prioritni oblasti jsou platné dzemni plany sedmi obci a mést. V tabulce niZe jsou konkrétni plany
uvedeny i s datem nabyti jejich G¢innosti.

Tab. Uzemni plany obci v prioritni oblasti s datem nabyti G¢innosti.

Obec Datum nabyti ucinnosti Poznamka

UP Dolni Dobrou¢ unor 2003 Zmeéna ¢. 1 ucinnd od 16.11.2006
Zména ¢. 2 ucinnd od 11.9.2008
Zména ¢. 3 ucinnd od 5.1.2010
Zmeéna ¢. 4 ucinnd od 20.9.2011
Zmeéna ¢. 5 ucinnd od 16.9.2014

UP Ceskd Trebovd Fijen 2019 Prdvni stav po zméné &.9

UP Dolni Cermnd leden 2014

UP Letohrad 2dFi 2014

UP Ostrov srpen 2011

UP Petrovice u Lanskrouna fijen 2010 Zména ¢. 1 ucinnd 26.5.2017
UP Usti nad Orlici Fijen 2017

Analyza Uzemnich planu se zamérovala zejména na vymezeni ploch pro navrh opatreni k minimalizaci
negativnich klimatickych jevi (protipovodiiova, protierozni opatteni, USES). Pfevaina vétdina
uzemnich planu se vyjadfuje k problematice klimatickych zmén obecné, povétsinou se jedna o navrhy
protipovodnovych a protieroznich opatfeni v obecné roviné, vymezeni ploch pro navrh novych prvk
tzemniho systému ekologické stability USES (vymezeni novych prvkd USES je uvedeno v kapitole2.6.).
Nékteré z izemnich plant jiz vymezuji plochy pro konkrétni navrhy protipovodinovych a protieroznich
opatreni, avsak tyto plochy se netykaji zajmového Uzemi ani ho Zadnym zplsobem neovliviuiji.
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Komplexni pozemkové tUpravy

Komplexni pozemkové tpravy (KoPU) se fidi Zdkonem €. 139/2002 Sb., o pozemkovych Gpravéch a
pozemkovych Uradech a 0 zméné zakona ¢. 229/1991 Sb., o Upraveé vlastnickych vztahl k pidé a
jinému zemédélskému majetku, ve znéni pozdéjsich predpisi. Pozemkové Upravy se stavaji velice
dllezitym nastrojem k prosazovani zajmu tvorby a ochrany krajiny. MizZzeme tedy pfedpokladat, Zze

v obcich, kde jiz byly KPU uskute¢nény, bude sloZit&j$i majetkopravni projednani navrha nez v obcich,
kde by navrhy mohly byt zakomponovany jako podklad pro zahajeni KoPU.

Stav pozemkovych Uprav v prioritni oblasti byl zjiStén z prehledu pozemkovych Uprav dostupného na
portdlu Ministerstva zemédélstvi.

Tab. Pfehled komplexnich pozemkovych Uprav v prioritni oblasti.

Obec Katastralni uzemi kod k.u. Okres Stav pozemkové Termin zahdjeni/ termin
upravy ukonceni

Ceskad Skuhrov u Ceské 749044 Usti nad Ukoncené KPU -/20. 3. 2017

Trebovad Trebové Orlici

Petrovice Petrovice u 720143 Usti nad -

Lanskrouna Orlici

Letohrad Kuncice u Letohradu 680656 Usti nad -
Orlici

Dolni Dobrou¢ | Lansperk 679038 Usti nad -
Orlici

Usti nad Orlici | Horni HouZovec 666823 Usti nad -
Orlici

Usti nad Orlici | Dolni HouZovec 666815 Usti nad -
Orlici

Dolni Cermnd | Jakubovice 656577 Usti nad Ukoncené kKPU -/25. 8. 2010
Orlici

Dolni Dobrou¢ | Horni Dobroué 642771 Usti nad KPU k zahdjeni 31.12.2030/-
Orlici

Dolni Dobrouc | Dolni Dobrouc¢ 628913 Usti nad -
Orlici

Dolni Cermnd | Dolni Cermnd 628883 Usti nad Ukoncené KPU -/13.4. 2017
Orlici

Ostrov Ostrov u Lanskrouna 715999 Usti nad Ukoncené KPU -/24. 11. 2009
Orlici

Komplexni pozemkové Upravy doposud neprobéhly na Gzemi o plose 16,6 km?, ta odpovida 62 %
plochy prioritni oblasti. Na Uzemi katastru Horni Dobroug, které zaujima necelych 36 % plochy
prioritni oblasti, jsou komplexni pozemkové Upravy uréeny k zahdjeni. Lze tedy prepokladat, ze

v drtivé ¢asti Uzemi prioritni oblasti bude prosazeni navrzenych adaptacénich opatfenich jednodussi, a
to s ohledem na moznost jejich zahrnuti do podklad(i pro zahajeni KPU a moznosti ziskani
predmétnych pozemki do vlastnictvi obce v ramci KPU.

2.6. Ochrana uzemi

Z pfirodovédného hlediska se jedna o Uzemi s vyskytem celé fady zvlasté chranénych druhl (ZCHD)
rostlin a ZivoCichd, které jsou v nékterych pfipadech vazané na vodni tok Dobroucka, jako napfr.
kriticky ohroZzena mihule potocni (Lampetra planeri), jejiz vyskyt byl v toku zaznamenan dle Nélezové
databdze ochrany pfirody (NDOP) v roce 2004, a jeji nivu Ci stavajici vodni plochy v oblasti.
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Na dolnim toku Dobroucky, nad Ustim do feky Tiché Orlice, byl dle NDOP zaznamenan vyskyt silné

ohrozené vydry ficni (Lutra lutra) a v severni ¢asti Uzemi vyskyt nékolika silné ohroZenych i

ohrozenych ptacich druh(l. Vétsina ostatnich ZCHD rostlin a Zivocich(, evidovanych v NDOP, je

v Uzemi rozmisténa nerovnomérné.

Z4dné ZCHD zde nejsou chranény v ramci vyhladeného zvlasté chranéného Gzemi, dle § 14 zdkona

¢.114/1992 Sb., ani v ramci vymezené evropsky vyznamné lokality (EVL) soustavy Natura 2000.

Tab. Zvlaté chranéné druhy rostlin a Zivocichl (Ndlezovd databdze ochrany pfirody, AOPK CR 2019).

Institut environmentélnich

Druh Skupina ZCHD (Vyhldaska ¢. Natura 2000 (Priloha Poznémka
P 395/1992 Sb.) Smérnice 92/43/EHS)

M/hule' potocni (Lampetra Ryby a mihule | Kriticky ohroZeny 1 Dobroucka

planeri)

v x . Polni cesta V od obce
Jes't ('arka obecnd (Lacerta Plazi Silné ohroZeny v pred lokalitou Za
agilis) .

dubinou
Slep)./f krehky (Anguis Plazi Silné ohroZeny Trebovské stény
fragilis)
Kfahw ec obecny (Accipiter Ptadci Silné ohroZeny S éast uzemi
nisus)
Krutihl Y . Sy _ “ ,
ruti . av obecny (Jynx Ptdci Silné ohroZeny S cast uzemi
torquilla)
Krepe/l.<a polni (Coturnix Ptdci Silné ohroZeny S ¢ast uzemi
coturnix)
Ledriacek ricni (Al . - . ‘. ,
edn'ace Ficni (Alcedo Ptaci Silné ohroZeny S cast uzemi
atthis)
Zluva hajni (Oriolus oriolus) | Ptdci Silné ohroZeny S édst uzemi
yoy . . v Dolni &dst toku
Vydra ficni (Lutra lutra) Savci Silné ohroZeny I, Iv Dobroucky
V nivé Dobroucky pod
Panskym rybnikem,
v nivdch LP Dobroucky
nad Panskymr., u
soutoku PP Dobroucky
— . [ [ na okraji Pfedniho
Bledule jarni (Leucojum Cévnaté . . v .
. OhroZeny kuncického lesa, okraj
vernum) rostliny e s ,
lesa v J &dsti uzemi u
koty 447 m n.n., PP
niva Dobroucky pod
Cervenym vrchem,
udoli v Z éasti pod
kétou 536 m n.m.
Ddéblik bahenni (Calla Cévnaté . v ca.st uze{nl, u s:lnfe
. . OhroZeny mezi Dolni Dobrouci a
palustris) rostliny S
Petrovicemi
Prstnatec r?qajovy‘prjavy Cévnaté . Horni Dobrouc, v nivé
(Dactylorhiza majalis subsp. . OhroZeny . -y
o rostliny Doboucky S od kaplicky
majalis)
ggjlka pospolitd (Atherix Dvoukfidli OhroZeny Dobroucka - Koctina
B p —
Ropucha obecnd (Bufo Obojsivelnici Ohrozeny Vodni pl?cha v lokalité
bufo) Hotmardyv kopec
Brambornicek ¢ernohlavy , . . v, ,
. . Ptaci OhroZeny S cast uzemi
(Saxicola rubicola)
X L . - V centru obce Dolni
Cdp bily (Ciconia ciconia) Ptdci OhroZeny Dobroué
Leisek Sodv -
€ .SEk Sedy (Muscicapa Ptdci OhroZeny S cast uzemi
striata)
Motak' pochop (Circus Ptdci OhroZeny S Cast uzemfi
aeruginosus)
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Druh Skupina ZCHD (Vyhlaska ¢. Natura 2000 (Priloha Pozndmka

P 395/1992 Sb.) Smérnice 92/43/EHS)
Rorys obecny (Apus apus) Ptdci OhroZeny V Cdst uzemi
Tuhyk' obecny (Lanius Ptdci OhroZeny S édst uzemi
collurio)
Vlas't ovka obecnd (Hirundo Ptdci OhroZeny V obci Dolni Dobrou¢
rustica)
Vrar?ka obecnd (Cottus Ryby a mihule | OhroZeny 1 Dobroucka
gobio)
Lipan podhorni (Thymallus Ryby a mihule ] Dobroucka
thymallus)
Parma obecnd (Barbus Rvbv @ mihule " Soutok Tiché Orlice a
barbus) yoy Dobroucky

Uzemni systém ekologické stability (USES) ma za Ukol posilovat a ochrafiovat biologickou rozmanitost
druhd a jejich spole¢enstev v krajiné. USES tvofi vzajemné propojena sit stanovist s relativné vysokou
ekologickou stabilitou, kterd umoZiuje celému ekosystému zachovavat si své prirozené vlastnosti a
funkce. Sit je tvofena centry a koridory v lokalni, regionalni a nadregionalni Grovni. Jihovychodni
Casti zajmového Uzemi prochazi nadregionalni biokoridor s oznadenim K 82 BorsSov, Loudsky les - K80.
Podél zapadni hranice zadjmového Uzemi prochazi regionalni biokoridor RBK 866 Vadétin — Kamenny
Vrch navazujici na regiondlni biocentrum RBC 1925 Kamenny vrch. Od regionalniho biocentra
Kamenny vrch ddle na jih navazuje regionalni biokoridor RBK 867 U Kamenného Vrchu — Palice.

V prioritni oblasti se nachazi dohromady 24 lokalnich biocenter propojenych 1 nadregionalnim, 2
regionalnimi a 9 lokdlnimi biokoridory.

Analyza uzemniho systému ekologické stability byla zamérena zejména na prvky, které jsou vazany
na vodni toky a byla u nich posouzena jejich funkénost. V této fazi studie byla informace o funkcnosti
téchto prvkd prevzata z izemné planovacich dokumentaci, pakliZze tuto informaci obsahovaly. Pro
navrhovou ¢ast studie budou zasadni zejména stavajici nefunkéni prvky USES, & nové navriené prvky,
které mohou zmirnit projevy klimatické zmény.

Tab. Prvky USES v zéjmovém Gzemi, jejichz soucasti je vodni tok.

Horni Dobrouc¢

Ndzev prvku USES Stav Funkcnost
LBC7 Stdvajici -

LBC 2 Na rozvodi Stdvajici Nefunkéni
LBC9 Stavajici -

LBC 26 Stavajici -

LBC27 Stavajici -

LBC 29 Stavajici -

LBK 4 Stdvajici -

LBK 5 Stdvajici -

LBK 6 Stdvajici -

LBK 7 Stavajici -

Dolni Dobrouc¢

Ndzev prvku USES Stav Funkcnost
LBC4 Stavajici -

LBK 1 Stavajici -

LBK 3 Stdvajici -

LBK lokdini biokoridor tizemni USES
LBC lokdini biocentrum USES
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3. Definovani pozadavkid na navrh adaptacnich opatieni

3.1. Stavajici zaméry

V rdmci podrobné analyzy byly ziskdny informace o navrhovanych i realizovanych opatfenich, které
se nachdzeji v zajmovém Uzemi nebo svym charakterem mohou toto Uzemi ovliviovat. Informace
o opatrenich byly vyhledavany z nasledujicich dokument(:

e Komplexni pozemkové upravy jednotlivych katastralnich dzemi

e Plan dilciho povodi Horniho a stfedniho Labe

e Dokumentace oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem

e Povodriové plany

e Studie proveditelnosti k realizaci ptirodé blizkych protipovodniovych opatfeni Lanskrounsko —
sever (Ekotoxa, 2013)

e Koncepce ochrany a revitalizace povodi Dobroucky (Sindlar, 1997)

Nize jsou uvedeny pouze dokumentace, které obsahuji navrhy opatreni v prioritni oblasti anebo
navrhy, které ovliviuji prioritni oblast.

Komplexni pozemkové Upravy

Plan spolec¢nych zafizeni pro k. u. Ostrov u Lanskrouna navrhuje v prioritni oblasti obnovu prvki
uzemniho systému ekologické stability. Konkrétné obnovu nefunkéniho nadregionalniho biokoridoru
NRBK K-82 Borsov a nefunkéniho lokalniho biocentra LBC2 — Na rozvodi. Oba dva prvky se nachazeji
podél hranice katastralnich Gzemi Ostrov u Lanskrouna a Horni Dobrouc.

Tab. Piehled opatieni dostupnych z jednotlivych KPU.

Katastrdlni uzemi ID opatreni Ndzev opatreni Popis

NRBK K82 NRBK K82 Nadregiondlni biokoridor vede z lesniho komplexu
Trebovskych stén k lesnimu komplexu ,,Na rozvodi”.
Negativné plsobi nevhodné sloZend drevinnd skladba
(smrkové monokultury), kterd neodpovidd pfirozené
drevinné skladbé. Ndvrh opatreni pocitd s postupnou
premeénou smrkovych porostu do cilového stavu a
prehldseni lesnich porosti do kategorie lest

Ostrov u Lanskrouna zvldstniho urceni.

LBC2 Na rozvodi Lokdlni biocentrum tvofi smrkové monokultury, které
neodpovidaji pfirozenému cilovému stavu. Navice
jsou pozemky veden v kategorii lesa, kde je umozZnéno
pdsecné hospodareni. Ndvrh opatreni zahrnuje
postupné nahrazeni smrkovych porostl vhodnéjsimi
drevinami pro dosaZeni cilového stavu a prevodu
lesnich pozemk( do kategorie lesa zvidstniho urceni.
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Plany dil¢ich povodi jsou rozsahlé koncepéni dokumenty, jejichZ hlavnim cilem je dosazeni dobrého

stavu vod. Jako nastroj k dosazeni tohoto stavu a dalSich cild stanovenych narodnimi plany povodi

slouzi navrhy pfislusnych opatreni. Tam, kde dobry stav nebo velmi dobry stav jiz existuje, ma byt

udrzovdan. Opatfeni jsou ve tfech Urovnich podrobnosti, oznacené jako A, B, a C. Opatteni typu A

zahrnuje konkrétni opatreni na konkrétni problematické lokalité konkrétnim zptsobem. Opatfeni

typu B tvofi obecné opatfeni na vytipované ¢asti vymezené lokality. Vaze se ke konkrétnimu vodnimu

Utvaru Ci vice Gtvarim. Opatfeni typu C tvori obecné opatieni na obecné chapany problém (vliv),

ktery nelze fesit konkrétnim fyzickym opatienim, ale pouze opatfenim na Urovni novych navrhi

pravnich predpisl. Vétsinou se jedna o administrativni ¢i koncepcni opatfeni.

Prioritni oblast Dobroucky spada do Planu dil¢iho povodi Horniho a stfedniho Labe, ktery pofizuje
spravce povodi ve spolupraci s krajskymi Ufady a Ustfednimi vodopravnimi Grady. Jedna se o cely
vodni Utvar HSL_0700 Dobroucka od pramene po usti do toku Tichda Orlice.

Tab. Opatreni k dosazeni cil(i v zdjmovém Gzemi.

Institut environmentélnich

ID Ndzev Typ | Popis opatreni
CZE208002 | SniZovadni znecisténi ze C Omezeni vstupu znecisténi do vodniho prostredi a sniZovani
zemédeélstvi a ochrana vodniho eroze pudy
prostredi
CZE208003 | Omezeni negativnich vlivi C Omezeni negativnich vlivi pesticidi
pesticid( na povrchové a
podzemni vody
CZE210001 | Strategie k postupnému omezeni | C Omezeni a zastaveni vnosu znecisténi do povrchovych vod
nebo uplnému zastaveni vnosu
nebezpecnych ldtek do
povrchovych vod

CZE212001 | Obnova pfirozenych koryt C Eliminace negativnich vlivii technickych dprav vodnich tokd

vodnich tokd

CZE212002 | Zpruchodnéni ficni sité C Ndrodni strategie

CZE215001 Chrdnéné oblasti (oblasti C Zlepseni sledovadni, hodnoceni a celkové zaclenéni oblasti

vymezené pro ochranu stanovist vymezenych pro ochranu stanovist nebo druht a mokradd do
nebo druhl a mokrady) NPP

CZE216001 | Hospodareni na rybnicich C Omezeni negativnich vlivi chovu ryb na jakost povrchovych vod

CZE219001 | Sucho a nedostatek vodnich C Omezeni negativnich dopadd v obdobich sucha

zdroja
HSL207203 | Drobni znecistovatelé a obce do B Opatreni na zlepseni ukazatelti BSKs, CHSK, NL, P o., N e BIIZST
2000 EO, (LA100197) informace a detaily - list opatreni.

HSL220501 | Pruzkumny monitoring B V celé fadé vodnich utvard nejsou dosaZeny cile bez toho, aby
byl presné urcen divod, respektive vliv zptsobujici toto
nedosaZeni. Je ziejmé, Ze sprdavnd identifikace vlivi je prvni
nutny krok na cesté k jeho odstranéni. Znecisténi mazZe byt
obecné zplsobeno bodovym zdrojem, plosnym zdrojem,
atmosférickou depozici nebo miZe jit o prirozené koncentrace
odpovidajici specifickym podminkdm vodniho utvaru. Je proto
nutné urcit zdroj znecisteni (dopdtrat hlavni vliv) aplikaci
prizkumného monitoringu.
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HSL207035 | Dolni Dobrouc - vystavba A V obci Dolni Dobrouc a sidelni jednotce Horni Dobrouc neni
kanalizace a COV, (LA100064) vybudovdna soustavnd kanalizacni sit. Jsou zde realizovdny dilci
stoky jednotné kanalizace odvddéjici splaskové odpadni vody na
obecni COV. Na kanalizaci je napojeno 980 trvale bydlicich
obyvatel a 160 rekreantd. Vlastnikem a provozovatelem je Obec
Dolni Dobrouc. NavrZena je vystavba splaskové kanalizace PVC
DN 250, 300 o délce 7,5 km, PVC DN 400 o délce 2 km a 6 ks OK
s odvedenim odpadnich vod od vsech obyvatel obce na novou
centrdini mechanicko-biologickou COV pro 2500 obyvatel (v
trvalém provozu od ledna 2012).

V prioritni oblasti, kterd je totozna s vodnim Utvarem vymezenym v rdmci PDP, se nenachdzi zddné
konkrétni protipovodfiové ani protierozni opatteni. Jedinym opatienim je vystavba kanalizace a COV
v Dolni Dobrouci, ktera napomuze zlep3eni kvality vod. Z obecnych opatfeni se mnohé z nich zaméruji
na zlepseni kvality vod, a to zejména omezenim vstupu znecisténi do vodniho prostredi, fesi
shiZzovani eroze pldy a omezeni pesticidll. Dale se pak doporucuje obnova pfirozenych vodnich tokd,
zprlchodnéni Fi¢ni sité a opatfeni na omezeni negativnich dopad v oblasti sucha.

Dokumentace oblasti s vyznamnym povodiovym rizikem (DOSVPR)

Dokumentace oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem navazuje na ¢innosti vyplyvajici z pfijeti
Smérnice Evropského parlamentu a Rady o vyhodnocovani a zvladani povodriovych rizik 2007/60/ES
ze dne 23. fijna 2007 (Povodiova smérnice). Cilem Povodiové smérnice je stanoveni ramce pro
vyhodnocovani a zvladani povodnovych rizik s cilem snizit nepfiznivé Gc€inky na lidské zdravi, Zivotni
prostiedi, kulturni dédictvi a hospodarskou Cinnost, které souviseji s povodnémi ve Spolecenstvi.

V prioritni oblasti se vyskytuje oblast s vyznamnym povodfiovym rizikem Ticha Orlice — 10100023 2 —
f. km 25,000 — 68,000 (PL-16-2). Jedna se o Uzemi soutoku Dobroucky a Tiché Orlice. V tabulkach nize
jsou uvedeny seznamy navrhovanych a dosud nerealizovanych opatfeni vychazejicich ze vSech
dostupnych podkladd, ktery jsou relevantni pro celou oblast s vyznamnym povodriovym rizikem.
Nachdzeji se zde také vhodna opatieni k dosazeni obecnych cili vychazejicich z analyzy a soucasného
stavu a moznosti s vyhledem do roku 2027.

Z dlivodu, Ze oblast s vyznamnym povodriovym rizikem je vymezena v misté soutoku, vétsina
konkrétnich opatfeni se nachdzi mimo prioritni oblast.

Tab. Navrhovana opatfeni v ramci DOsVPR.

ID Nazev

HSL217133 Zabezpecleni ohroZenych objekt( a aktivit (zvyseni jejich odolnosti pfi zaplaveni), sniZeni nepriznivych ucinkd
povodni na budovy a verejnou infrastrukturu

HSL217134 Individudlini protipovodriovd opatreni viastnikii nemovitosti (zamezeni vniknuti vody, zajisténi majetku,
zajisténi odplavitelnych predmétd, odvodnéni po povodni)

HSL217217* | Pisecnd LAPV

HSL217218* | Tichd Orlice, Usti nad Orlici, zvy$eni ochrany mésta hrdzemi, rekonstrukci koryta a jezti (LA200024)

HSL217291* | Tichd Orlice, Letohrad, protipovodriovd ochrana

*Opatreni se nenachdzeji v prioritni oblasti, avSak mohou ovlivnit jeji odtokové poméry
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3.2. Vysledek multikriteridlni analyzy

V prioritni oblasti byl identifikovan problém na vétsiné pravostrannych pfitokl Dobroucky. Koryta
téchto toku jsou v dlouhych Usecich upravend. V nékterych ¢astech jejich niv dochazi k intenzivni
zemédélské Cinnosti, pficemz byva orna plida obdélavana az k brehovym hranam tokd. Podél toki
¢asto chybi ochranné zatravnéni a bfehova vegetace se vyskytuje pouze pomistné.

Jako problém v izemi pUsobi také plosné rozsahlé bloky orné pldy, které zaujimaji rozlohu vétsi nez
30 ha. Na nékterych pldnich blocich hrozi potencialné vysoké riziko pldy utuzenim, coZ se projevuje
negativné ve vynosu zemédélskych plodin a ve zhorseni povrchového odtoku z Uzemi.

V ¢asti uzemi byl identifikovan rovnéz problém s povrchovym odtokem.

Uzemi se vyznacduje znaénym potencidlem, a to zejména v pfitomnosti plid s vysokou retenéni
schopnosti a schopnosti infiltrace. Znacny potencial Ize spatfovat ve skutecnosti, Ze na vétsiné uzemi
doposud neprobéhly komplexni pozemkové Upravy, které zvysuji moznost Uspésné realizace
navrzenych opatfeni.

3.3. PoZadavky na opatieni

Dle vysledkl multikriteridlni analyzy by navrzena opatfeni méla resit nasledujici problémy:

- snizit povrchovy odtok z krajiny

- zvysit retencni a infiltracni schopnost krajiny

- obnovit hydrogeomorofologické a ekologické funkce vodnich tokd a jejich niv
- snizit potencidlni riziko vodni eroze

- snizit potencialni riziko pady utuzenim

- zvysit podil krajinnych prvki v oblasti
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4. Navrh adaptacnich opatreni

4.1. Koncepce reseni

Je navrhovan komplex opatfeni, ktery je vazan na vSechny existujici dostupné podklady. StéZejni pro
navrh opatreni byly vysledky provedené multikriteridlni analyzy, které identifikovaly problematické
lokality v prioritni oblasti. U nékterych lokalit byl jejich vyznam pro aplikaci adaptacnich opatfeni
podpofen opatfenimi z UGzemnich planQ. Pro navrh opatfeni byly vyuZity rovnéz historické
orotofotomapy, a to zejména pro navrh opatteni, kterd vychazeji z historické cestni sité.

Zakladni koncepce feseni byla zamérena na nasledujici klicova témata.
Obnova Ficni krajiny

Useky koryt a niv Dobroucky a jejich pritokd jsou ve $patném ekologickém stavu. Z tohoto déivodu je
velka ¢ast opatfeni sméfovana na zlepseni ekologického stavu vodnich toku a jejich niv v oblasti.

Retence a infiltrace

V zdjmovém Uzemi se nachazi vhodné pfirodni podminky pro zasakovani a retenci povrchovych vod.
Cést plochy prioritni oblasti je navic odvodnéna. Z tohoto ddvodu je ¢ast opatfeni sméFovana na
zvyseni retencni a infiltracni schopnosti krajiny.

Opatieni na zemédélskych plochach

V zajmovém Uzemi se nachazi lokality s vysokym potencidlnim rizikem vodni eroze a ohrozeni ptdy
utuZzenim. V téchto lokalitach jsou navrhovana vhodnd agrotechnickd a organizaéni opatreni.

Rozélenéni krajiny

Pro Uzemi je typické velkoplosné vyuzivani krajiny s patrnym nedostatkem drobnych krajinnych prvk
na jedné strané a velké lesni komplexy na strané druhé. V mistech s intenzivné hospodarsky
vyuzivanou zemédélskou pldou je zapotrebi podpofit i dalsi funkce krajiny a zvysit biodiverzitu
uzemi.

V&echna opatieni jsou navrzena na podkladu Digitalniho modelu reliéféi Ceské republiky 5. generace
(DMR 5G). Model vznikl z dat pofizenych metodou leteckého laserového skenovani vyskopisu Uzemi
Ceské republiky v letech 2009 a7 2013. Model vykazuje tplnou stfedni chybovou vysku 0,18 m

v odkrytém terénu a 0,3 m v zalesnéném terénu. Parametry navrzenych opatfeni se tedy po
geodetickém zaméreni mohou lisit, a proto je nutné v dalSich fazich projektové pripravy provést
zaméreni lokalit dot¢enych navrhem.

NiZe v textu jsou navrhovand opatreni detailné popsdna. V grafickych pfilohach je kazdé opatreni
dokumentovano situaci a v pfipadé potfeby doplnéno rovnéz rezy.
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4.2. Navrh opatfeni

4.2.1 SO0-01 - Zasakovaci pruleh

Lokalita: Dil pldniho bloku 6006/1 v k. (. Dolni Dobrouc.

V lokalité Ize identifikovat tyto problémy:

- orna plida na ploSe vétsi nez 5 ha s potencialni erozi vétsi nez 4 t/ha/rok.
- plodné odvodnéni pozemkul s vysokou infiltracni schopnosti pldy

Lokalita se vyznacuje vysokym potencidlem v parametru:

- vysoka infiltra¢ni schopnost ptdy

Mezi hlavni cile navrZeného opatreni patri:

- snizeni erozniho ohroZeni
- zvySeni infiltraéni schopnosti krajiny
- posileni ekologickych funkci krajiny

Ndvrh opatfeni

Zasakovaci praleh

Prileh je navrZen na pfikrém jihovychodnim svahu severné od golfového hristé. K navrzenému
pralehu byla pro navrhovy stav vymezena plocha a vypocteny hydrologické udaje s vyuzitim DesQ-
MaxQ. Model DesQ-MaxQ (Hradek, Kutik 2000) je urcen pro vypocet maximalnich pritokd

v nepozorovanych profilech povodi, vyvolanych pfivalovymi desti.

Tab. Odtokové charakteristiky pro subpovodi k navrhovanému pralehu.

N 5 10 20 50 100 (roky)
Qu 0,110 | 0,162 | 0,230 | 0,313 | 0,390 |(m’s™)
Wyt 519 633 746 881 982 [(m’)
Woevr 14 1,15 1,37 1,54 1,70 1,84 | (10°.m’)

Praleh se navrhuje zatravnény s nulovym podélnym sklonem, bude tedy slouzit jako vsakovaci.

Umozni zachyceni a naslednou infiltraci povrchového odtoku. Navrh prllehu je zaloZzen na nulové
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bilanci zeminy (vykopy a nasypy), aby byl veSkery materidl, ktery vykopem vznikne, uloZen do

navrhovanych hrazi.

Parametry ndvrhu
Délka: 457 m
Hloubka: 0,60 m
Sklony svaht: 1:5

Sitka ve dné: 1,0 m

Maximalni Sitka pralehu: 14 m

Podélny sklon: 0%

Objem retenéniho prostoru: 1069 m?

Dimenzovano na: Wpy1g0

Tab. Ndvrh praleht - hloubky a objemy na nich zavislé.

hloubka (m) plocha (m?) objem (m®)
0,10 0,20 79
0,15 0,34 135
0,20 0,50 198
0,25 0,69 273
0,30 0,90 356
0,35 1,14 451
0,40 1,40 554
0,45 1,69 669
0,50 2,00 792
0,55 2,34 927
0,60 2,70 1069
0,65 3,09 1224
0,70 3,50 1386
0,75 3,94 1560
0,80 4,40 1742
0,85 4,89 1936
0,90 5,40 2138
0,95 5,94 2352
1,00 6,50 2574
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Obr. Vzorovy fez pralehem.

4.2.2 S0-02 - Podpora renaturace toku IDVT 10170651 a obnova biehovych porosti

Lokalita: Pravostranny pfitok Dobroucky IDVT 10170651 v k. U. Dolni Dobrouc.

V lokalité Ize identifikovat tyto problémy:

- niva toku v povodi kritického bodu
- orna plda v nivé toku

- odvodnéni v nivé toku

- absence bfehovych porostl

Lokalita se vyznacuje vysokym potencidlem v parametru:

- niva s mirnym sklonem a vysokou reten¢ni schopnosti pldy mimo intravilan

Mezi hlavni cile navrZeného opatreni patri:

- zlepSeni ekologického stavu koryta a nivy toku
- posileni morfologickych funkci toku
- zlepsSeni retencni schopnosti nivy toku
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Ndvrh opatreni

Koryto vodniho toku IDVT 10170651, ktery je pravostrannym ptritokem Dobroucky, je v soucasnosti
Castecné upravené a zahloubené. V nékterych jeho ¢astech, hlavné ve spodnim Useku, je vidét
zacinajici samovolna renaturace toku. V Useku o délce 1 036 m se proto navrhuje podpora pfirozené
renaturace toku. Toto opatfeni povede ke zlepseni ekologického stavu koryta toku.

Dle publikace Ekologicky orientovéna sprava vodnich tok( (AOPK CR, 2013) se jednd o nésledujici
¢innosti a opatreni:

- Rozvlriovani proudnice procistovanim nebo vyZzinanim stfidavé zleva a zprava. Uplatriuje se
hlavné v soustavach malo sklonitych upravenych koryt a odvodnovacich kanall drive
¢isténych souvisle v celé Sifce.

- Stfidavé vysazovani dievin, rovné? podporujici rozvifiovani proudnice. U&inné jsou oviem
pouze kusy, vsazené pfimo do bfehové cary.

- Pomistni stérkové nebo kamenité zahozy ve dné. Podporuji zmélceni koryta a obnovu jeho
hydraulické ¢lenitosti (stfidani brodi a tdini), mohou slouZit obnové rybich trdlist.

- Vytvareni rozmanitych figur ze Stérku, kamene a dfeva za G¢elem zmén proudéni v koryté.
Stridavé zleva a zprava umistované vyhony mohou rozviriovat proudéni. Prvky tohoto
charakteru mohou podle umisténi v koryté a zplsobu provedeni podporovat vymilani nebo
naopak sedimentaci k posileni tvarové ¢lenitosti koryta. Lze jimi napfiklad omezit vymilani
Casti brehu, kterd ma byt chranéna, nebo naopak navést proudéni do mista brehu, kde je
vhodné v zajmu vétsi ¢lenitosti koryta vznik vymolu podporovat.

- Iniciaéni naruseni technického opevnéni koryta. Takové opatreni je ale mozné provadét poté,
co je Fadné vyreSena skutecnost, Ze opevnéni mlzZe predstavovat soucast dosud
administrativné existujiciho a majetkoveé inventarizovaného vodniho dila. Rovnéz je treba
brat v Uvahu, Ze opevnéni nebyva primdarnim problémem technicky upraveného koryta. Tim
je naptimeni, zahloubeni a nadmérnd kapacita. Destrukce opevnéni by sama o sobé mohla
vést k nezaddoucimu zahlubovani koryta.

- Vytvareni struktur a objektl z pfirodnich materidld, které se primarné uplatni jako stanovisté
a ukryty Zivocichl — skryse z plochych kamenu, stérkova trdlisté, ponorené struktury z

mrtvého dfeva apod

Obr. Zacinajici samovolna renaturace na vodnim toku IDVT 10170651.
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V hornim Useku toku, mezi kfizenim dvou polnich cest, je niva toku intenzivné zemédélsky
obhospodarovana a to aZz k bfehové hrané toku. V tomto Useku je navrZena realizace ochranného
zatravnovaciho pasu o maximalni Sifce 20 m a doplnéni brehovych porosti podél obou brehi koryta
vodniho toku. Bfehovy doprovod budou tvofit stanovistné vhodné autochtonni druhy dievin.

4.2.3 S0-03 - Podpora renaturace toku IDVT 10170644 a tvorba mokradnich ekosystému

Lokalita: Pravostranny pfitok Dobroucky IDVT 10170644 v k. U. Dolni Dobrouc.

V lokalité Ize identifikovat tyto problémy:

- niva toku v povodi kritického bodu
- orna plda v nivé toku
- odvodnéni v nivé toku

Lokalita se vyznacuje vysokym potencidlem v parametru:

- niva s mirnym sklonem a vysokou retencni schopnosti pddy mimo intravilan

Mezi hlavni cile navrZeného opatreni patri:

- posileni ekologickych a morfologickych funkci toku
- zvySeni retencni a infiltracni schopnosti krajiny
- zvySeni biodiverzity Uzemi

Ndvrh opatreni

Koryto vodniho toku IDVT 10170644, ktery je pravostrannym pfitokem Dobroucky, je v délce nékolika
set metrd, v iseku mimo intravilan, upravené a zahloubené. V nékterych jeho ¢astech je mozné
pozorovat zacinajici samovolnou renaturaci toku. V misté soutoku s vodnim tokem IDVT 10170648 je
patrné zamokreni a vyskytuji se zde mokradni spolecenstva.

V Useku o délce 1 735 m se navrhuje podpora pfirozené renaturace toku. Toto opatfeni povede
k zlepSeni ekologického stavu koryta toku. Blizsi prehled renaturacnich ¢innosti a opatieni je uvedeny
Vv popisu u opatfeni SO-02.

V ¢3sti nivy u soutoku s vodnim tokem IDVT 10170648 se navrhuji opatfeni na podporu mokfadnich
spoleéenstev s doplnénim vhodnych autochtonnich druh(l dfevin. Navrhuje se zde vytvoreni Siroké
z6ny pravidelného zaplavovani s ¢lenitym mikroreliéfem. Ta se bude podilet na vzniku vysoké
prostorové heterogenity, kterd dopomuze ke zvySeni biodiverzity Uzemi.
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Obr. Soucasné zamokieni lu¢nich spolecenstev patrné v nivé toku IDVT 10170644.

4.2.4 S0-04 - Mokrad v zatopé byvalého rybnika

Lokalita: Byvald vodni plocha na toku IDVT 10170650 v k. G. Dolni Dobrouc¢.

Lokalita se vyznacuje vysokym potencidlem v parametru:

- niva s vysokou infiltracni schopnosti pldy mimo intravilan
- niva s vysokou retenéni vodni kapacitou mimo intravilan
- oblast CHOPAV Vychodoceska kfida

Mezi hlavni cile navrZzeného opatreni patri:

- zvySeni retencni a infiltracni schopnosti krajiny
- posileni ekologickych funkci krajiny

Ndvrh opatreni

Na vodnim toku IDVT 10170650 ve vzdalenosti cca 150 m nad soucasnym rybnikem se nachazi profil
byvalé vodni plochy, jejiz hraz tvofilo téleso soucasné silni¢ni komunikace. Navrhuje se tvorba
mokradniho biotopu v plose této byvalé vodni plochy o celkové rozloze cca 0,4 ha, pfipadné obnova
byvalé vodni plochy. Pfed realizaci opatfeni je nutné zjistit aktualni stav navodniho lice byvalé hraze a
vypustného zafizeni. Parametry navrhovaného opatreni jsou uvedeny nize.
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Parametry opatreni

Vyska hladiny: 364,0 m n. m.

Vyska dna: 362,3 m n. m.

Maximalni hloubka: 1,7 m

Maximalni objem retenéniho prostoru: 4 000 m*

Maximalni rozsah zatopy: 0,4 ha

Obr. Soucasny stav byvalé zatopy.

4.2.5 S0-05- Podpora renaturace toku IDVT 10170642 a obnova biehovych porostt

Lokalita: Pravostranny pritok Dobroucky IDVT 10170642 v k. U. Dolni Dobrouc.

V lokalité Ize identifikovat tyto problémy:

- niva toku v povodi kritického bodu
- odvodnéni v misté s vysokou infiltracni schopnosti plady
- absence bfehové vegetace

Lokalita se vyznacuje vysokym potencidlem v parametru:

- niva mimo intravilan s vysokou vyuZitelnou vodni kapacitou pady
- niva s vyskytem zamokrenych pad
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Mezi hlavni cile navrZeného opatreni patri:

- zlepsSeni ekologického stavu koryta a nivy toku
- posileni morfologickych funkci toku

- zvySeni retencni a infiltracni schopnosti krajiny
- zvySeni biodiverzity uzemi

Ndavrh opatreni

Koryto vodniho toku IDVT 10170642, ktery je pravostrannym pfitokem Dobroucky, je v délce
necelého 1,5 km, v iseku mimo intravilan, upravené a zahloubené. V nékterych jeho ¢astech je
mozZné pozorovat zacinajici samovolnou renaturaci toku.

V Useku o délce 1 320 m se proto navrhuje podpora ptirozené renaturace toku. Toto opatreni povede
ke zlepsSeni ekologického stavu koryta toku. Blizsi prehled renaturacnich ¢innosti a opatteni je
uvedeny v popisu opatteni SO-02.

V misté kfizeni vodniho toku s polni cestou se vyskytuje mirné zamokrena louka s vihkomilnou
vegetaci, ktera predstavuje vhodny profil k vybudovani nékolika mensich vodnich ploch. Tyto plochy
se navrhuji vyhloubit s vyskové rozriznénym dnem, pozvolnym sklonem svahl a maximalni hloubkou
1,5 m. Tiné napomohou k podpore vodnich biotopl v krajiné a ke zvyseni biodiverzity. Vybudované
vodni plochy je vhodné doplnit zatravnénim a vhodnymi vysadbami autochtonnich drevin.

Parametry opatreni

Tan 1

Kota dna: 374,3 m n. m.
Hloubka: max. 0,8 m

Sklony breha: 1:3

Celkova plocha tiiné: 165 m?

Tun 2

Kéta dna: 373,5m n. m.
Hloubka: max. 1,4 m

Sklony breha: 1:3

Celkova plocha tiiné: 234 m*

Tun 3

Kéta dna: 373,3mn. m.
Hloubka: max. 1,5 m

Sklony bfeh(: 1:3

Celkova plocha t@iné: 234 m*
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Obr. Misto vhodné k vybudovaéni tlni.

4.2.6 S0-06 - Organizacni a agrotechnicka opatfeni, opatieni zamérena na prevenci
vysokého rizika utuZeni pudy a opatfeni na podporu infiltrace

Lokalita: Dily ptdnich blokd 4503/4, 6309/6 a 6501/18 v k. U. Dolni Dobrou¢ a Horni Dobrouc.

V lokalité Ize identifikovat tyto problémy:

- odvodnéna puda s vysokou infiltracni schopnosti

- orna plda na plose vétsi nez 5 ha s potencialni erozi vétsi nez 4 t/ha/rok.
- povodi kritického bodu

- orna plda s vysokym rizikem uhutnéni

- dil padniho bloku s velikosti nad 30 ha

Lokalita se vyznacuje vysokym potencidlem v parametru:

- puda s vysokou infiltracni schopnosti

- plda s vysokou vyuZzitelnou vodni kapacitou
- plda s vysokou retencni vodni kapacitou

- oblast CHOPAV Vychodoceska krida

Mezi hlavni cile navrZeného opatreni patri:

- sniZeni vodni eroze
- snizeni rizika uhutnéni pady
- zvySeni retencni a infiltracni schopnosti krajiny
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Organizacni a agrotechnicka opatfeni jsou navrhovana se zamérenim na:

Ndvrh opatreni

- podporu infiltraéni schopnosti ptid (DPB 4503/4, DPB 6501/18, DPB 6309/6)
- protierozni funkci (DPB 4503/4, DPB 6501/18, 6309/6)
- omezeni negativniho vlivu utuzeni (DPB 6501/18)

V soucasnosti je situace ¢astecné reSena pomoci Kontrol podminénosti (Cross compliance). PInéni
standardl dobrého zemédélského a environmentalniho stavu pldy (DZES, v minulosti GAEC) je v
Ceské republice podminkou pro vyplaceni pfimych podpor a dal$ich vybranych dotaci.

Podpora infiltraéni schopnosti ptid

Na dotéenych pldnich blocich se navrhuje komplex opatfeni pro zvyseni infiltraéni schopnosti ptdy,
ktery spociva zejména ve zruseni ploSného odvodnéni.

Konkrétni navrh snizeni Uc¢innosti/funkénosti odvodriovaciho prvku bude navrzen v dalsich fazich
projektovych dokumentaci, a to na zakladé zjisténi pfesné podoby a polohy odvodriovacich prvk(
(dokumentace melioracniho detailu ¢i zaméreni v terénu). Na zakladé znalosti melioracniho detailu
Ize realizovat opatreni nékolika zpUsoby:

- kontrolované spontanni starnuti drendze, zarlstani dfevinami a bylinami
- lokalni pferuseni liniového drendzniho prvku
- odkryti drénu a jeho Uplné odstranéni

Protierozni funkce

Na dotéenych pldnich blocich se navrhuji organizac¢ni a agrotechnicka opatteni, ktera budou
optimalizovana na konkrétni padni blok na zakladé mistnich poméra.

Organizacnimi opatfenimi lze Fesit predevsim erozi plosnou a ryhovou, ktera zapfticinuje ztratu pGdy,
transport a sedimentaci pldnich ¢asti, a transport chemickych latek. Organizacni opatreni Ize
realizovat nasledujicimi zpUsoby:

- navrh vhodného umisténi péstovanych plodin véetné ochranného zatravnéni
- pasové péstovani plodin

Opatreni agrotechnicka zvysuji vsakovaci schopnost pldy, snizuji jeji erodovatelnost a chrani pdni
povrch predevsim v obdobi nejvétsiho vyskytu privalovych srazek (¢erven, ¢ervenec, srpen), kdy
erozné nebezpecné plodiny (kukufice, brambory, cukrova fepa, slunecnice, cirok apod.) svym
vzristem nebo zapojenim nedostatecné kryji pidu. Agrotechnickd opatieni Ize realizovat
nasledujicimi zpUsoby:

- seti nebo sazeni po vrstevnici
- ochranné obdélavani

- pasové zpracovani pady

- hréazkovani, dalkovani
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- pleckovani, dlatovani, podryvani a dalsi.

Omezeni negativniho vlivu utuZzenim

Jsou navrZeny dva typy opatfeni. V ramci zaméru se navrhuji opatfeni ke sniZzeni potencialniho
vysokého rizika utuzeni pudy, ktera by méla byt zmérena zejména na prevenci. Tedy na volbu
vhodnych agrobiologickych opatfeni a na zavedeni opatfeni k omezeni utuzeni pidy (vhodné
technické parametry strojl, doba a zplsob vstupu na pozemky). Navrh opatteni vychazi z metodiky
Vyzkumného Ustavu rostlinné vyroby, v.v.i. z roku 2008 ,,Negativni vlivy zhutnéni pid a soustava

o
|

opatreni k jejich odstranéni”, kde jsou jednotliva opatfeni konkretizovana.

Soustava zurodnujicich opatfeni musi vychazet ze zjisténi rozsahu a stupné postizenych ptd
zhutnénim (penetrometrické méreni odporu pldy). Podle vysledkll penetrometrické sondaze padni
plochy by se mél zpracovat projekt zdrodnovacich opatreni a rozsah uplatnéni agromelioracnich
mechanickych zasaht pro odstrafiovani zhutnéni v podornicnim profilu. Existuje nékolik typ(
opatreni pro omezeni skodlivého zhutnéni pldy:

- uplatfiovani agrobiologickych opatieni
- omezeni zhutnéni pady

- odstranéni zhutnéni pady

Obr. Pfiklad plo$né rozsahlého a ¢asteéné odvodnéného padniho bloku s potencidlni erozi vétsi nez 4 t/ha/rok a s vysokym rizikem
uhutnéni, ktery se vyskytuje v zajmové oblasti.
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4.2.7 SO0-07 — Zatravnéni a vysadba zelené v misté historickych polnich cest

Lokalita: Dily ptdnich blok(i 6309/4 a 5305/12.

V lokalité Ize identifikovat tyto problémy:

- silné erozné ohrozena plida dle LPIS

- orna plida na ploSe vétsi nez 5 ha s potencialni erozi vétsi nez 4 t/ha/rok.
- povodi kritického bodu

- orna plda s vysokym rizikem uhutnéni

Lokalita se vyznacuje vysokym potencidlem v parametru:

- plda s vysokou infiltraéni schopnosti
- puda s vysokou vyuZitelnou vodni kapacitou
- plda s vysokou retencni vodni kapacitou

Mezi hlavni cile navrZeného opatreni patfi:

- sniZeni vodni eroze
- zvySeni infiltraéni schopnosti krajiny
- posileni ekologickych funkci krajiny

Ndvrh opatfeni

Prioritni oblast byla jesté v padesatych letech minulého stoleti protkana fadou polnich cest a
drobnych poli, coZ je v zfetelném kontrastu oproti soucasné situaci, kdy zemédélsky
obhospodarované ¢asti krajiny tvori prevazné rozsahlé bloky orné plidy s minimem polnich cest.

Na zakladé zkoumani historickych ortofotomap a skute¢nostem zjisténych v terénu se na dvou
mistech v zajmové oblasti navrhuje ¢astecné vyuziti profil historickych polnich cest. V misté
historické polni cesty se navrhuje vytvoreni travnatého pasu a vysadba autochtonnich drevin. Toto
opatreni bude plnit funkci protieroznich past, zvysi infiltraéni schopnost krajiny a bude se podilet na
posileni ekologickych funkci krajiny.
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Obr. Historicka ortofotomapa se zfetelnymi polnimi cestami v zemédélské krajiné. Trasu prostfedni z cest se navrhuje obnovit vysadbou
zatravnéného pasu doplnéného drevinnou vysadbou.

Obr. Priklad mozné realizace.

4.2.8 S0-08 — Tvorba mokradnich ekosystému

Lokalita: Niva toku IDVT 10170639 v k. U. Horni Dobrouc.

V lokalité Ize identifikovat tyto problémy:

- odvodnéni pld s vysokou infiltracni schopnosti
- odvodnéna niva

Lokalita se vyznacuje vysokym potencidlem v parametru:

- niva s vysokou infiltracni schopnosti plidy mimo intravilan
- zamokfena plda
- oblast CHOPAV Vychodoceska kfida
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Mezi hlavni cile navrZeného opatreni patri:

- zvySeni retence
- zlepseni ekologické funkce nivy toku
- zvysSeni biodiverzity

Ndvrh opatreni

V nivé toku IDVT 10170639, v profilu pod naspem silni¢ni komunikace propojujici Horni Dobrou¢

s Dolnim HouZovcem, se navrhuje zaloZit mokradni biotop. Soucasti opatieni je vybudovani tiiné

s vyskové rozrliznénym dnem, pozvolnym sklonem svah( a maximaini hloubkou 1,5 m. Vodni prvek
vybudovany v navrhovanych parametrech pfispéje k podpore vodnich biotopl v krajiné a ke zvyseni
biodiverzity v Uzemi.

Parametry opatreni
Kéta dna: 380,2 m n. m.
Maximalni hloubka: 1,5 m

Sklony breha: 1:3

Maximalni rozsah zatopy: 317 m?

Obr. Soucasny usek nivy toku vhodny k zaloZeni mokfadniho biotopu.
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Obr. Priklad mozné podoby navrhovaného opatfeni.

4.2.9 S0-09 — Obnova biehovych porosti

Lokalita: Niva toku IDVT 10170633 v k. U. Horni Dobrouc.

V lokalité Ize identifikovat tyto problémy:

- orna puda v nivé toku
- odvodnéna niva
- puda s vysokym rizikem uhutnéni

Lokalita se vyznacuje vysokym potencidlem v parametru:

- niva s vysokou infiltracni schopnosti pldy mimo intravilan
- zamokfena plda
- lokalni biokoridor izemniho systému ekologické stability

Mezi hlavni cile navrZzeného opatreni patri:

- snizeni rizika uhutnéni pady
- zlepseni ekologické funkce nivy toku
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Ndvrh opatreni

Usek vodniho toku IDVT 10170633 nad intravildnem obce se v délce necelého kilometru vyznacuje
absenci bfehovych porosti v pravobreZi. V hornim Useku toku chybi ochranné pasmo zelené i podél
levého brehu. V nivé toku se vyskytuji intenzivné zemédeélsky obhospodarované pldni bloky s ornou

plGdou, na kterych dochazi, ¢astecné kvili chybéjici brehové zeleni, k orbé az ke bfehové hrané koryta
toku, coZ predstavuje nevhodny stav jak z hlediska vodohospodarského, tak z hlediska ekologického.

Proto se navrhuje v predmétnych Usecich toku rozsifit ochranné pasmo birehové zelené a tu doplnit
o stromovou a kefovou vysadbu. Bfehovou zelern podél koryta se doporucuje doplnit tak, aby tvofila
pas Siroky minimalné 20 m, cozZ je minimalni doporucena sitka koridoru s timto typem spolecenstva,
aby mohl zaroven plnit funkci ve skladebném systému USES jako biokoridor mistniho vyznamu.

Obr.

=

Nedostatecna Sifka ochranné brehové zelené v nejspodnéjsi ¢asti reSeného Useku.

Obr. Priklad mozné vysadby podél toku.
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4.2.10 SO-10 — Otevieni zatrubnéného useku toku a vysadba doprovodné zelené

Lokalita: Dil ptidniho bloku 5501/1 v k. U. Horni Dobrouc.

V lokalité Ize identifikovat tyto problémy:

- identifikovana draha soustfedéného odtoku

- odvodnéna puda s vysokou infiltracni schopnosti

- povodi kritického bodu

- orna plda na ploSe vétsi nez 5 ha s potencialni erozi vétsi nez 4 t/ha/rok
- orna plda s vysokym rizikem uhutnéni

Lokalita se vyznacuje vysokym potencidlem v parametru:

- puda s vysokou infiltracni schopnosti
- zamokiend puda

Mezi hlavni cile navrZeného opatreni patfi:

- snizeni rizika uhutnéni pady

- snizenivodni eroze

- zlepseni ekologické funkce krajiny

- zvySeniretence a infiltrace vody v krajiné

Ndvrh opatfeni

Pramenna cast toku IDVT 10170624, ktera se nachazi na severovychodnim svahu DPB 5501/1, byla
v minulosti zatrubnéna. Jedna se o Usek dlouhy vice nez 300 m v oblasti, na které byly v ramci
provedené multikriteridlni analyzy identifikované problémy s vysokou potencidlni vodni erozi a
vysokym rizikem uhutnéni.

Z téchto dlvod(l navrhujeme otevieni tohoto Useku formou prilehu dle parametr(i uvedenych nize.
Opatreni je vhodné doplnit ochrannym zatraviiovacim pdsem a vysadbami autochtonnich dfevin.

Parametry opatreni
Délka: 335 m
Hloubka: 1 m pod terénem

Sitka ve dné 5 m
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Sklony bfehu: 1:5

Obr. Oblast s navrhovanym opatfenim.

4.2.11 S11 - Protierozni mez

Lokalita: Dil ptidniho bloku 5501/1 v k. . Horni Dobrouc.

V lokalité Ize identifikovat tyto problémy:

- orna plda na ploSe vétsi nez 5 ha s potencialni erozi vétsi nez 4 t/ha/rok
- povodi kritického bodu

Lokalita se vyznacuje vysokym potencidlem v parametru:

- plda s vysokou infiltraéni schopnosti
- plda s vysokou vyuZzitelnou vodni kapacitou
- plda s vysokou retencni vodni kapacitou

Mezi hlavni cile navrZeného opatreni patri:

- snizenivodni eroze
- zlepseni infiltrace vody v krajiné
- zvySeni ekologické funkce v krajiné

Ndvrh opatreni

Na erozné exponovanych jihozapadnich svazich na DPB 5501/1 se navrhuje vybudovani dvou

protieroznich mezi, s parametry uvedenymi nize, které prispéji ke snizeni ztraty pady vodni erozi a ke

zlepseni ekologické funkce krajiny. Protierozni meze jsou navrhovany ve formé mélkého pfikopu
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s hrdzkou, ve vrstevnicové orientaci a s mirnym podélnym sklonem. Hrazka bude osazena vhodnou
vegetaci. Jako sedimentacni a zasakovaci pas se navrhuje zatravnéni v minimalini Sifce 6,0 m.

Parametry opatreni
Délka: 182 m (severni), 156 m (jizni)
Vyska: 1,0-1,5m

Sitka sedimentaéniho pasu: 6 m

sedimentaéni pas min. 6,0 m
| )

néasyp, skion svahu 1:5

L

hloubka 1,0 m

vykop, sklon svahu 1:5/

dno 1,0 m

Obr. Vzorovy fez protierozni mezi.

Obr. llustraéni podoba protierozni meze.

4.2.12 SO-12 - Stabilizace drahy soustfedéného odtoku (DSO)

Lokalita: Dil pldniho bloku 6501/2 v k. 4. Horni Dobroud.

o . 431250 *
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V lokalité Ize identifikovat tyto problémy:

- identifikovana draha soustfedéného odtoku

- odvodnéni pld s vysokou infiltracni schopnosti

- orna plda na ploSe vétsi nez 5 ha s potencialni erozi vétsi nez 4 t/ha/rok
- povodi kritického bodu

- orna plda s vysokym rizikem uhutnéni

Lokalita se vyznacuje vysokym potencidlem v parametru:

- puda s vysokou infiltracni schopnosti
- plda s vysokou vyuZitelnou vodni kapacitou
- oblast CHOPAV Vychodoceska kfida

Mezi hlavni cile navrZeného opatreni patri:

- snizenivodni eroze
- zlepseni infiltracni schopnosti krajiny

Ndvrh opatreni

Na erozné exponovanych severovychodnich svazich v lokalité HouZovecké byla detekovana draha

soustfedéného odtoku (DSO). DSO se navrhuje stabilizovat formou ochranného zatravnéni, které

povede k omezeni dlouhodobé primérné ztraty pldy vodni erozi a k zlepSeni infiltracni schopnosti

krajiny. Pro kvalitni vegetacni kryt jsou preferovany travy vybézkaté, které tvofi pevny drn.

Parametry opatfeni
Délka: 477 m
Sitka zatravnéni: 30 m

Plocha zatravnéni: 1,5 ha
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Obr. Ukdzka mozné podoby zatravnéné Gdolnice v bloku orné pady (foto: B. Sarapatka).

4.2.13 SO-13 - Opatieni k ochrané a obnové propojenosti a prostupnosti krajiny

Lokalita: Dil ptdniho bloku 4503/1.

V lokalité Ize identifikovat tyto problémy:

- povodi kritického bodu
- orna plida s vysokym rizikem uhutnéni

Lokalita se vyznacuje vysokym potencidlem v parametru:

- puda s vysokou infiltra¢ni schopnosti

- puda s vysokou vyuZitelnou vodni kapacitou
- puda s vysokou retenc¢ni vodni kapacitou

- vymezeny prvek USES

Mezi hlavni cile navrZzeného opatreni patri:

- zlepsSeni ekologické funkce krajiny

Ndvrh opatreni

Na pGidnim bloku v lokalité Motlovi¢ky navrhujeme doplnéni nefunkéni ¢asti souc¢asného prvku USES,
nadregionalniho biokoridoru K82, vysadbou autochtonnich druhl drevin. Vysadba probéhne na plose
0,84 ha, pficemz minimalni Sitka osy nadregiondlniho biokoridoru, ktera zajisti jeho funkénost, bude
Cinit 40 m.
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4.3.Vyhodnoceni efektu navrhovanych opatieni

Efekt opatreni, kterd jsou zamérena na zvyseni infiltraéni schopnosti pldy, byla hodnocena na
zakladé znalosti o schopnosti infiltrace jednotlivych pldnich typl a hydrologickych skupin pad.
Opatreni, kterd jsou umisténa v lokalitach s prevahou pisku a stérkopiskl a s hydrologickou skupinou
A se vyznacuji velmi vysokou schopnosti infiltrace i v nasyceném stavu. Naopak opatieni, ktera se
nachazi na jilech s vysokou bobtnavosti a na padach s hydrologickou skupinou D se vyznacuji velmi
nizkou rychlosti infiltrace. NiZe v tabulce uvadime celkovou plochu opatieni v jednotlivych
hydrologickych skupinach v prioritni oblasti.

Tab. Souhrnnad plocha navrZzenych opatfeni v jednotlivych hydrologickych skupinach.

Hydrologickad skupina pid A B D

Plocha opatteni (m°) 469 069 293479 40170

Prevazna ¢ast opatieni je navrZena na pozemcich s vysokou (>0,12 mm.min-1 i pfi Uplném nasyceni) a
stfedni (0,06 - 0,12 mm.min-1 i pfi Uplném nasyceni) schopnosti infiltrace povrchovych vod do vod
podzemnich.

Vliv navrZzenych opatfeni na celkovy stav krajiny prioritni oblasti byl hodnocen na zakladé koeficientu
ekologické stability (KES). Jedna se o pomérové Cislo a stanovuje pomér ploch tzv. stabilnich a
nestabilnich krajinotvornych prvk( ve zkoumaném tzemi. Existuje nékolik vzorct pro vypocet KES,
avsak pro nase ucely byl vyuZit vzorec, ktery rozdéluje jednotlivé prvky do skupin podle stupné kvality
prvku.

1.5A+B+05C

= 02D +0.8E
kde:
A - % plochy o 5. stupni kvality (nejlepsi)
B - % plochy o 4. stupni kvality
C - % plochy o 3. stupni kvality
D - % plochy o 2. stupni kvality
E -% plochy o 1. stupni kvality (nejhorsi, nejmeéné stabilni)

Podle vypoé&itanych hodnot je potom konkrétni krajina hodnocena nasledovng:

K.:.= 0,1 devastovana krajina

0,1 <K.,=1,0 naruena krajina schopné autoregulace
K, =10 vyvazena krajina

1,0=K,; <10,0 krajina s pfevazujici pfirodni slozkou
K, =100 krajina pfirodni nebo pfirodé blizka

Skala stupné vyznamnosti prvku pro tizemi a nasledng pro jeho ekologickou stabilitu se
pohybuje po stupnici 0-5:

0 — bez vyznamu

1 — s velmi maly

2 —maly

3 — stiedni

4 —velky

5 — velmi velky vyznam

Obr. Vzorec pro vypocet koeficientu ekologické stability dle metodiky Agroprojekce (1988).
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Tab. Koeficient ekologické stability (KES) pred a po realizaci navrZzenych opatfeni v prioritni oblasti.

Pred realizaci opatreni

Po realizaci opatreni

Hodnota KES 1,19 1,23
Tab. Plosny rozsah jednotlivych stupi kvality v prioritni oblasti.
Pred realizaci opatieni Po realizaci opatreni
Vyméra (m’) % z plochy povodi Vymeéra (m’) % z plochy povodi

1. stuperi kvality 8296 029 31,06 8227229 30,79
2. stupen kvality 4453961 16,67 4390961 16,43
3. stupen kvality 10 359 638 38,77 10359 638 38,77
4. stupen kvality 3211517 12,02 3280317 12,28
5. stupen kvality 396 800 1,48 459 800 1,73

Realizaci navrzenych opatieni dojde ke zvySeni koeficientu ekologické stability (KES) v rdmci jednoho

stupné, krajiny s prevazuijici pfirodni slozkou.

Opatreni byla ddle vyhodnocena z hlediska ovlivnéni zakladniho odtoku. VSechna navrhovana
opatreni v povodi Dobroucky se pti pfedpokladané zméné vlastnosti pld a krajinného pokryvu

promitnou v prodlouzeni nenulového zdkladniho odtoku pfiblizné o pal dne.
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5. Prvotni projednani opatreni

Koncepce navrzenych opatfeni byla predstavena zastupclm dotéenych obci, orgdniim statni spravy a
dotéenym zemédélskym subjektdm na seminafri, ktery se konal 11. 6. 2020 v budové hasiéské
zbrojnice €.p. 291 v Dolni Dobrouci. Pfitomni byli seznameni s celkovou koncepci projektu ReSAO a
vysledky prvni etapy projektu, ktera probihala v roce 2019. Déle pak byli informovani o hlavnich
problémech prioritni oblasti a byl jim nastinén koncept mozného feseni v podobé komplexu
navrzenych opatreni. Po predstaveni koncepce byl otevien prostor k diskusi, kde mohli pritomni
vznést své pfipominky k navrzenym opatfenim, popfipadé sdélit své poznatky z praxe. Relevantni
pfipominky a navrhy byly nasledné zapracovany do vyslednych navrhd.

Dne 11. 9. 2020 se na Krajském uradé v Pardubicich uskutecnil seminar k celému projektu ReSAO.
Zde byla akcentovana potfeba zapojeni samospravy i Siroké verejnosti do pripravy adaptacnich
opatfeni.
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PRIORITNI OBLAST CHP 1-02-02-028 DOBROUCKA (pFiloha z I. etapy projektu)

6. Seznam priloh

01 - Pfehledna situace navrha

S0-01.1 — Situace navrhu: Prileh (elektronicky)

S0-01.3 — Pricny profil navrhu: Praleh (elektronicky)

S0-02.1 - Situace ndvrhu: Podpora renaturace toku (elektronicky)
S0-03.1 — Situace ndvrhu: Podpora renaturace toku (elektronicky)
S0-04.1 — Situace ndvrhu: Mokrad (elektronicky)

S0-04.2 — Pfi¢ny a podélny profil ndavrhu: Mokrad (elektronicky)
S0-05.1 — Situace navrhu: Podpora renaturace toku (elektronicky)
S0-05.3 — PFi¢ény profil ndvrhu: Podpora renaturace toku (elektronicky)
S0-06.1 — Situace navrhu: Ochrana pldy (elektronicky)

S0-07.1 - Situace ndvrhu: Vysadba (elektronicky)

S0-08.1 — Situace navrhu: Mokrad (elektronicky)

S0-08.3 — Pricny profil navrhu: Mokrad (elektronicky)

S0-09.1 — Situace ndvrhu: Obnova bfehovych porosti (elektronicky)
S0-10.1 - Situace navrhu: Otevreni toku (elektronicky)

S0-10.3 — Pricny profil navrhu: Otevreni toku (elektronicky)

S0O-11.1 — Situace ndavrhu: Protierozni mez (elektronicky)

S0O-12.1 — Situace ndavrhu: Stabilizace drahy soustfedéného odtoku (elektronicky)

S0-13.1 - Situace navrhu: USES (elektronicky)
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Just T. et al. (2005): Vodohospodarské revitalizace a jejich uplatnéni v ochrané pred povodnémi.
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