
Mokřad v zátopě bývalého rybníka:
Dorovnání a dosvahování stavající hrázky
Šířka koruny hrázky : 3,5 m
Sklon svahů:1:5
Max. hloubka: 1,5 m
Max. objem zadržené vody: cca 26 000 m3 
Max. rozsah zátopy: 5 ha

Otevření stávající HOZ formou průlehu:
Délka úpravy: 567 m
Max. hloubka: 1,0 m
Šířka dna průlehu: 5,0 m
Sklon svahů průlehu: 1:5

Hrázka průlehu

Revitalizace zatrubněného bezejmenného vodního toku IDVT 10172293
Délka před revitalizací:934 m
Délka po revitalizaci: 1200 m
Šířka koryta ve dne: 0,5 m
Max. hloubka koryta: 0,4 m
Sklon břehů: 1:3
Podélný sklon: do 2 %

Brod přes stávající cestu

Zaústění do Ředického potoka

Předpokladaná trasa HMZ

Mokřadní pásmo s hloubkou vodního sloupce max. 0,5 m

Vodní plocha s max. hloubkou 1,5 m o rozloze cca 1 ha

Ochranný zatravněný pás v šířce 20 m

Navržená polní cesta PC 1 s vegetačním doprovodem

Navržená polní cesta PC 2 s vegetačním doprovodem
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