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1. Uvod

Prioritni oblast byla vybrana na zakladé vysledk( multikriteridlni analyzy, provedené v ramci prvni
etapy projektu ReSAOQ. Jedna se oblast, kterd se vyznacduje vyznamnym problémem, ale zaroven je
zde velky potencial ke zlepSeni a pfipadné je zde tfeba zajistit lidské potreby.
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2. Fyzickogeograficka charakteristika tzemi

2.1. Vymezeni prioritni oblasti Redicky potok (CHP 1-03-01-033)

V povodi lll. Fadu Labe byla vybrana prioritni oblast CHP 1-03-01-033 Redicky potok, kterd ziskala
72 bod( ze 100 v kategorii problém a 56 bodU ze 100 v kategorii potencial. Dle vyhodnoceni
multikriteridlni analyzy prioritni oblast vynika v nasledujicich ukazatelich, které je potfeba v rdmci
. etapy resit.

Problém e pokles srazkového Uhrnu, pokles hladiny podzemni vody, plo$né odvodnéni,
mala retence vody v pudé, intenzita odtoku, lesni hospodarstvi

Potencial e zvySeni retence v nivach

50 km
i

Obr. Vymezeni prioritni oblasti Redicky potok (CHP 1-03-01-033) v zdjmovém uzemi projektu ReSAO

2.2. Popis zajmového tzemi

Prioritni oblast se nachazi v povodi IV. Fadu spodniho Useku Redického potoka (CHP 1-03-01-033).
Rozprostira se na Uzemi okresu Pardubice a v katastralnich izemich Chotec u Holic (653012), Drazkov
nad Labem (632244), Rokytno (741078), Lukovna (689076), Kunétice (737178), Sezemice nad
Louénou (747670), Bohumile¢ (606359). Agendu v psobnosti ORP vykonava MU Pardubice. Zdjmové
Uzemi zasahuje do spravniho obvodu celkem 4 obci (Rokytno, Sezemice, Kunétice, Chotec). Obec
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Kunétice zasahuje do zdjmového Gzemi pouze okrajové, a to pouze v Useku soutoku Redického

potoka a feky Labe. Plocha oblasti ¢ini 4,3 km®. Prioritni oblast nezahrnuje celé povodi Redického
potoka, ale pouze jeho spodni Usek, ktery protéka prevaziné zemédélskou krajinou. V tabulce nize
jsou uvedeny i katastry, které zasahuji do zdjmového Gzemi pouze okrajové.

Obr. Vymezend prioritni oblast zasahuje do obvodu 4 obci a 7 katastrdlnich tzemi.

Tab. Prehled katastrdinich tzemi v prioritni oblasti Redicky potok

="~ \odni tok

(3 Zajmové dzemi
m Hranice katastru

.,:3 Hranice cbei

Chote& u Holic (653012)

Choteg |

Institut environmentalnich

Chotec¢ Chotec u Holic 653012 Pardubice 0.9 21.0
Rokytno Rokytno 741078 | Pardubice 0.3 6.6
Rokytno Bohumilec¢ 606359 | Pardubice 0.8 17.9
Sezemice Sezemice nad 747670 Pardubice 0.5 11.1
Loucnou
Sezemice Lukovna 689076 | Pardubice 1.7 40.1
Sezemice DraZkov nad 632244 Pardubice 0.1 3.3
Labem
Celkem 4.3 100
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Drazkov nad Labem; 3.3%

~ N , Sezemice nad Lou¢nou;
Redicky potok 11.1%

Obr. Zastoupeni jednotlivych katastrdlnich tzemi v prioritni oblasti

Prioritni oblast se z geomorfologického hlediska nachazi v oblasti Vychodoceské tabule, celku
Vychodolabska tabule, podcelku Pardubickd kotlina, okrsku Nemosicka tabule.

Prioritni oblast je tvofena kfidovymi zpevnénymi sedimenty marinniho plvodu (vapnité jilovce,
slinovce, vapnité prachovce) a kvartérnimi deluvidlnimi nezpevnénymi sedimenty. Podél vodnich toki
se nachazi kvartetni fluvidlni sedimenty.

2.3. Hydrologie

Prioritni oblast tvofi povodi IV. fadu CHP 1-03-01-033. Hlavnim tokem, ktery odvodriuje prioritni
oblast je Redicky potok (IDVT 10100457), a to v Useku pod zausténim Brodeckého potoka po soutok
s Labem. Jedna se o Usek délky 3 km. Povodi tvofi pouze zemédélské pozemky, které jsou vétsinou
zmeliorované. Koryto toku je zahloubené a smérové upravené. V dotéeném useku jsou do Redického
potoka zaustény celkem tfi pfitoky o max. délce do 3 km. VSechny pfitoky maji charakter
zatrubnénych vodnich toku ¢i obéasnych vodotedi. Spravu na vodnich tocich, paklize jsou urceny,
vykonava Povodi Labe, statni podnik.

Tab. Prehled vodnich toki v prioritni oblasti

Ndzev toku IDVT Zi{:;a s Sprdvce toku Uprava na toku (rok)
Redicky potok 10100457 3,043 Povodi Labe, statni podnik

Bezejmenny tok (HMZ) 10172293 2,682 Neni urcen 2682 m

Bezejmenny tok (HMZ) 10172294 0,766 Neni urcen 796 m

7:1:75 7('; pres nddrz 10172295 | 1,423 Povodi Labe, stdtni podnik | 943 m (1985)
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Do prioritni oblasti zasahuje zaplavové Uzemi Qiqo Ffeky Labe. Zaplavové Uzemi stoleté vody zasahuje
do intravildnu obce Lukovna a zaplavuje mistni komunikaci mezi obcemi Drazkov a Lukovna.

Primérna roéni maxima dennich ahrnl srazek se v prioritni oblasti pohybuji v rozmezi 35 az 40 mm.
Priimérny sezonni Uhrn srazek je nejvyssi v letnich mésicich, kdy se hodnoty pohybuji v rozmezi 200
az 250 mm. V ostatnich rocnich obdobich se pohybuji v rozmezi hodnot 100 az 150 mm. Prlimérny
rocni Uhrn srazek za obdobi let 1981 az 2010 ¢ini 580 mm, v letech 2010 az 2018 doslo ke snizeni
prdmérného Uhrnu srazek na 550 mm. Na srazky byl vyrazné chudy i rok 2018, dle dat Ceského
hydrologického Ustavu doslo v roce 2018 ke snizeni srazkového uhrnu na 70 % dlouhodobého
normalu let 1981 — 2010.

Hydrologické udaje Redického potoka byly ziskany z povodfiového planu obce Dolni Redice.
Konkrétné byly prevzaty pratoky Q;, Q,, Qs, Qi9, Qso, Q190 Pro zavérové profily v ¥. km 4,8; 8,6 a 10,35.
Avsak hydrologicka data nezahrnuji povodi Brodeckého potoka.

Tab. Hydrologické udaje pro Redicky potok v konkrétnich zdvérovych profilech

Zdvérovy profil R.km | Plocha | Q; b k Qo Q0 Qso Q100
povodi (ms.s'l) (ms.s'l) (ma.s'l) (ms.s'l) (m3.s'1) (m3.s'1) (m3.s'1)
(km’)

KriZeni se silnici D.

< . 4,8 31,6 3,5 5,3 8,3 11,0 14,0 18,6 22,5

Redice - Chote¢

Pod piitokemod | = o 0| 5369 | 37 4,9 7,6 10,1 12,9 17,1 20,7

recického rybnika

Krizenisesilnici |15 35 | 1464 | 24 3,7 58 7.7 9,9 13,1 15,8

Chvojno-Komdrov

Prioritni oblast spada do hydrogeologického rajénu Labska ktida (4360), ktery nepatti k vyznamnym
rajonam z hlediska intenzity vyuZivani Gzemi a vyznamnych obéh( podzemnich vod. Dle Gdajd
Vodohospodarské bilance pro rok 2017 byl v hydrogeologickém rajonu Labska kfida evidovan stav
sucha v mésicich leden, Unor a v mésicich bfezen, duben, cerven byly pfirodni zdroje podzemnich vod
v mensi neZ minimum za srovndvaci obdobi 1981-2010. Avsak v roce 2018 stoupl pocet mésicl s
evidovanymi mensimi hodnotami pfirodnich zdroji podzemnich vod oproti minimu za srovnavaci
obdobi 1981-2010. Je tedy patrné, Ze projevy sucha se vyznamné podileji na stavu podzemnich vod.

Tab. Zarazeni mésicnich medidn( pfirodnich zdroji podzemnich vod v letech 2017 a 2018 na dlouhodobou mésicni krivku
pfekroceni (KPm) za obdobi 1981-2010 (pFevzata data od CHMU)

Rok Meésice (KPm )

l. Il . V. V. VI. VII. VI | IX. X. Xl. XIl.
2017 88 79 91 75 69 56 37 21 31

2018 82 91 [og [og [o8 [98 [98 [98 [o98 |

KPm .... Mésicni krivka prekroceni za obdobi 1981-2010 (%)
Zluté jsou vyznaceny udaje za hranici 85 % KPmK povaZované za stav sucha a cervené se vyznacuji hodnoty, kdy byly pfirodni
zdroje podzemnich vod v daném mésici mensi neZ minimum za srovndvaci obdobi 1981 — 2010.

Nafizeni vlady ¢. 262/2012 Sb., o stanoveni zranitelnych oblasti a akénim programu, stanovuje
katastralni Gzemi, ve kterych se vyskytuji vody znecisténé dusicnany ze zemédélskych zdroju.

V povodi Redického potoka se nachazi celkem 7 katastralnich Gzemi a véechny byly vyhodnoceny jako
zranitelné oblasti.
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2.4. Pedologie

V prioritni oblasti dominuji dva padni typy kambizem typicka a parendzina typicka. Ostatni pldni typy
(fluvizem typickd, kambizem arenicka a parendzina kambizemni) jiz nemaji vyrazné zastoupeni.

Z hlediska retence vody v pidé budou plnit vyznamnou ulohu oblasti, které jsou tvofeny pldnim
typem kambizem typicka. Jedna se o plidu, kterd dobre infiltruje srazkovou vodu a dosahuje
hloubkové infiltrace.

V centralni ¢asti prioritni oblasti se vyskytuji plidy s hydrologickou skupinou kategorie D o0 zna¢ném
rozsahu. Tato skupina je charakterizovdna velmi nizkou rychlosti infiltrace i pfi Uplném nasyceni

(< 0,05 mm.min~") s vysokou hladinou podzemni vody. V severni a jizni ¢asti prioritni oblasti se
vyskytuji piidy hydrologické skupiny A, které se vyznacuji vysokou rychlosti infiltrace

(> 0,20 mm.min™") p¥i UpIném nasyceni. P¥evazuji zde pGdy hluboké, tvoiené dobie a7 nadmérné
odvodnénymi pisky. Pady hydrologické skupiny A jsou v drtivé vétsiné tvoreny pudnimi typy
kambizem typicka, ktera se vyznacuje dobrou infiltraéni schopnosti. Zejména v jizni ¢asti oblasti

v okoli Chotce se pudy hydrologické skupiny A pfekryvaji s lokalitami, které se dle dat Vyzkumného
Ustavu melioraci a ochrany pady, v.v.i vyznacuji vysokou infiltracni schopnosti pady.

Dle dat Vyzkumného Ustavu melioraci a ochrany pldy, v.v.i. pldy s vysokou retencni vodni kapacitou
dosahuji celkové rozlohy 3 km?, naprosto tedy pfevazuji v prioritni oblasti. Jedna se o pady, které
dokazi pfi srazkach zadrzet vice jak 320 | vody na 1 m” pGdy.

V prioritni oblasti se nachazi pozemky, které svymi padnimi vlastnostmi jsou vhodné pro aplikaci
retencnich opatfeni a opatfeni ke zvyseni infiltrace vody v krajiné. Jedna se zejména o pozemky,
které se nachazeji zejména v jizni ¢asti prioritni oblasti mezi obcemi Chotec a Lukovna, ale také na
severu pod obci Bohumilecd.

V prioritni oblasti se nachazi oblasti s vysokou az vyssi stfedni potencidlni zranitelnosti spodnich
vrstev pldy utuZenim. Plocha téchto pud Cini necelych 65 ha. Avsak jejich plocha viici plose
zdjmového Uzemi je zanedbatelna.

Z hlediska erozniho ohrozeni Ize konstatovat, Ze prioritni oblast neni vzhledem k jeji prevazné
rovinatému charakteru erozné ohroZena. Silné erozné ohrozené (SEO) ani mirné erozné ohrozené
(MEOQ) pudni bloky se v prioritni oblasti dle udaji z Vefejného registru pldy - LPIS nevyskytuiji.

Pro zemédélsky vyuZivané pozemky byla vypracovana analyza potencidlni ohroZenosti zemédélské
pGdy vodni erozi v souladu s metodikou MZP a s vyuZitim Univerzalni rovnice (USLE) pro vypocet
dlouhodobé priimérné ztraty pdy vodni erozi (t.ha™.rok™). Vychozim metodickym materidlem je
metodika Ochrana zemédélské pldy pred erozi (Janecek a kol., 2012), a v ni specifikované postupy
pro odvozeni faktord R, C, K, P s vyjimkou LS faktoru. Pro vypocet tohoto faktoru je vyuZito digitalnich
dat GIS a metody USLE2D. Program USLE2D pro vypocet LS faktoru vyZzaduje jako vstupni data
digitaIni model terénu (DMT) a grid s "parcelami" (hranice urcujici bariéry, rozdéleni izemi na dilci
plochy podle vice faktort). K samotnému vypoctu erozniho smyvu bylo vyuZito nastroje mapové
algebry, ktery umoznuje provadét matematické operace s vice gridy, v tomto pripadé se jedna o
soucin grid( reprezentujicich hodnoty jednotlivych faktord USLE.
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Dle soucasné metodiky plati, Ze vypoctova hodnota priimérné dlouhodobé ztraty pldy ma dosahovat
maximalné 4 t.ha™.rok™. V prioritni oblasti je tato hodnota prekro¢ena pouze na 1,6 % celkové
zemédélské pldy. Nejedna se tedy o oblast ohroZenou vodni erozi.

Tab. Soucasné hodnoty ztraty ptdy vodni erozi a erozniho ohroZeni na ZPF

Ztrdta pady Zemédeélska ptda ohroZend erozi v dané kategorii

(t.ha’.rok™) (km?) (%)

0-4 (povoleny smyv) 3.76 98.4
4-8 0.05 1.3
8-12 0.005 0.1
12-16 0.001 0.0
16-20 0.001 0.0
nad 20 0.004 0.1

Celkem 3.82 100.0

2.5. Hospodarské vyuziti uzemi

Odbéry a vypousténi

V prioritni oblasti nejsou evidovany odbéry a vypousténi podzemnich a povrchovych vod.

Odvodnéni a zavlahy

V prioritni oblasti je odvodnéno celkem 325 ha pozemkd, pricemz 39 ha odvodnénych ploch zasahuje
do nivy Redického potoka. V minulosti bylo v dotéené lokalité vybudovano 6 km melioraénich kandld.
Plosna odvodnéni zasahuji i do pozemk s vysokou infiltraéni schopnosti, a to v rozsahu 42 ha.
Provedeni melioracnich zasahl v nivach vodnich tok( a na pozemcich s vysokou infiltracni schopnosti
mélo zdsadni vliv na sniZzeni reten¢niho ucinku krajiny, zrychleni povrchového odtoku a sniZzeni dotace
podzemni vody zasakovanim. Navrh adaptacnich opatfeni by mél byt zaméren na odstranéni
odvodnovacich zafizeni v téchto Uzemich a realizaci opatfeni k podpofe infiltrace a retence vody

v krajiné.

Verejny registr pudy (LPIS)

Podle verejného registru pldy je v prioritni oblasti evidovano celkem 9 subjekti obhospodarujici
zemédélskou pldu o celkové vymére cca 382 ha. V zajmovém Uzemi je nejvyznamné;jsim
hospodaticim subjektem akciova spolecnost ZEAS a.s., ktera hospodafi na 1/3 plochy zemédélské
pldy v uzemi.

Tab. Prehled hospodaricich subjekti v prioritni oblasti

ID LPIS Ndzev hospodariciho subjektu Vyméra obhospodarované
pady (ha)
67282 Jiri Dasek 23,90
2448 Ladislav Soukal 59,03
2645 Lubos Zeman 0,61
83962 Mgr. Marek Bacina 100,47
2547 Pavel Metelka 11,40
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ID LPIS Ndzev hospodariciho subjektu Vyméra obhospodarované
pldy (ha)
51458 Vit Rehounek 6,59
2642 VYKO, spol. s.r.o. 48,18
2591 Zdenék Seidl 7,14
2452 ZEAS, a.s. Pod Kunétickou horou 124,95
Lesy

Les je pro celou krajinu nesmirné dulezity. Pokud srovname typy ekosystému, nejvétsi schopnost
driet vodu v krajiné vykazuji pfirozené lesni biotopy. V sledovaném povodi Redického potoka plocha,
kterou tvofi lesy, ¢ini 0,17 km? (data UHUL, 2016). V roce 1950 plocha lest zaujimala 0,1 km?, doglo
tedy ke zvétseni plochy lesa pfiblizné o 65 %. Pfevazna cast lesu se z hlediska zdravotniho stavu
nachazi v kategorii Spatny (44 %) a stfedni (39,6 %). Dobrého stavu dosahuje pouhych 16,5 % plochy.
Dle detekce tézeb ¢ini plocha holin v Gizemi 0,01 km?. Pfirodni lesni oblast v Gizemi je ¢. 17 Polabi.

Historicky vyvoj krajiny

Na mapach II. vojenského mapovani, kterd vznikala mezi lety 1836 az 1852 je patrné pUvodni
meandrujici koryto Redického potoka, které v sou€asné dobé narovnano a zahloubeno. Souéasna
Uprava ma za nasledek zrychleni odtoku vody z krajiny, naruseni pfirozenych korytotvornych procest,
zamezeni konektivity vodniho toku s nivou. Na jihu feSeného Uzemi je na mapé Il. vojenského
mapovani hraz dnes jiz zaniklého rybnika (18 ha), ktery slouzil podle kronik k chovu ryb.

gl
Hraz byvalého rybnika

}.'j! \)\A
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Obr. PGivodni koryto Redického potok a hrdz byvalého rybnika vyznacené na mapdch Il. vojenského mapovdni.

Vyvoj krajiny prioritni oblasti byl posuzovan z historické ortofotomapy z roku 1954 a ze soucasné
ortofotomapy. Oba podklady byly ziskany z Narodniho geoportalu INSPIRE, ktery spravuje CENIA,
¢eska informacni agentura Zivotniho prostredi.

DFazkoy.
na
Labem

Obr. Porovandni leteckych snimkd prioritni oblasti z roku 1954 (snimek vlevo) a z roku 2018 (snimek vpravo). Na snimku
vlevo je patrnd krajina s fadou drobnych policek, které jsou oddéleny cestami.

V prioritni oblasti se nachazi plosné rozsahlé pozemky zemédélské pudy. V 50. letech minulého
stoleti se v téchto mistech nachazela drobna policka oddélend cestami, na kterych se hospodafilo
rGznym zplsobem. Soucasny stav takto velkych blokl orné pldy je nevyhovujici z hlediska vzniku
povrchového odtoku, doprovazeného erozi pldy, ale i z hlediska ztraty rozmanitosti krajiny a
biodiverzity.

Uzemni planovani

V prioritni oblasti jsou platné uzemni plany tfi obci a mést. V tabulce niZe jsou konkrétni plany
uvedeny i s datem nabyti jejich G¢innosti.

Tab. Uzemni pldny obci a mést v prioritni oblasti s datem nabyti ucinnosti

Obec Datum nabyti tcinnosti
UP Sezemice Fijen 2010

UP Rokytno Cerven 2016

UP Choteé listopad 2012

Analyza Uzemnich pland se zamérovala zejména na vymezeni ploch pro navrh opatteni k minimalizaci
negativnich klimatickych jevil (protipovodiovd, protierozni opatfeni, USES).

Uzemni plan mésta Sezemice fesi protipovodiiovou ochranu mistnich ¢asti Lukovna a Drazkov
formou umisténi protipovodniovych ochrannych hrazi podél koryta feky Labe. Dale navrhuje feSeni
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protierozni ochrany Uzemi v podobé zatravnéni niv vodoteci a revitalizaci vSech upravenych useku
vodotedi, které jsou soucasti biokoridord tzemniho systému ekologické stability.

V Uzemnim planu obce Rokytno nejsou vymezeny zvlastni plochy pro protierozni opatfeni. U¢inky
eroze (vodni i vétrné) neclenénych zemédélskych ploch Ize vedle vhodného zplsobu vyuzivani
sniZzovat roz¢lenénim téchto ploch pomoci liniové zelené v podobé pasl drevin podél ucelovych
komunikaci, vodoteci apod. Tato opatfeni jsou pfipustnd v nezastavéném Uzemi.

Komplexni pozemkové tpravy

Komplexni pozemkové tpravy (KPU) se fidi Zakonem ¢&. 139/2002 Sb., o pozemkovych Gpravach a
pozemkovych Uradech a o zméné zakona ¢. 229/1991 Sb., o Upraveé vlastnickych vztahl k pidé a
jinému zemédélskému majetku, ve znéni pozdéjsich predpist. Pozemkové Gpravy se stavaji
nejvyznamnéjsim nastrojem k prosazovani zajm0 tvorby a ochrany krajiny. MlzZzeme tedy
predpokladat, ze v obcich, kde jiz byly KPU uskuteénény, bude slozitéjsi majetkopravni projednani
navrh{ ne? v obcich kde by navrhy mohly byt zakomponovany jako podklad pro zahajeni KPU.

Stav pozemkovych Uprav v prioritni oblasti byl zjiStén z pfehledu pozemkovych Uprav dostupného na
portdlu Ministerstva zemédélstvi.

Tab. Prehled komplexnich pozemkovych dprav v prioritni oblasti:

Obec Katastrdlni uzemi kod k.u. | Okres Stav pozemkové Termin zahdjeni / termin
upravy ukonceni

Chotec¢ Chotec u Holic 653012 Pardubice Ukoncené KPU -/30.4.2003

Rokytno Rokytno 741078 Pardubice Zahdjené KPU 9.3.2017/-

Rokytno Bohumile¢ 606359 Pardubice -

Sezemice Sezemice nad Loucnou 747670 Pardubice Zahdjené KPU 1.3.2019/-

Sezemice Lukovna 689076 Pardubice -

Sezemice Drazkov nad Labem 632244 Pardubice Ukoncené KPU -/30.6.2004

Komplexni pozemkové tpravy doposud neprobéhly na Gzemi o plose 2,5 km?, ktera odpovida 58 %
plochy prioritni oblasti. V katastralnich Gzemich Rokytno a Sezemice nad Lou¢nou byly KPU jiz
zahajeny, toto Uzemi tvofi necelych 18 % rozlohy prioritni oblasti. Lze tedy pfepokladat, Ze vic jak na
poloviné Uzemi prioritni oblasti bude prosazeni navrzenych adaptacnich opatfenich jednodussi, a to
s ohledem na moznost jejich zahrnuti do podkladd pro zahajeni KPU a moZnosti ziskdni pfedmétnych
pozemkd do vlastnictvi obce v ramci KPU.

V ndvrhu spole€nych zafizeni u jiz ukon€enych pozemkovych Uprav se v prioritni oblasti vyskytuji
opatreni v podobé umisténi interakénich prvkl podél stavajicich vodnich tokd a melioracnich zafizeni
a podél rekonstruovanych polnich cest. Dale jsou zde obsaZzeny navrhy na obnovu ¢i vybudovani
prvkd Gzemniho systému ekologické stability (USES). Tyto navrhy se objevuji zejména v katastralnim
uzemi Chotec u Holic.
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2.6. Ochrana uzemi

Z prirodovédného hlediska se jedna o Uzemi s vyskytem rady zvlasté chranénych ptacich druhg.
Kromé nich se v Uzemi dle Nalezové databdaze ochrany pfirody (NDOP) nachazi i lokality s vyskytem
listonoha letniho (Triops cancriformis), vydry ¥icni (Lutra lutra) a pryskyiniku velkého (Ranunculus
lingua). V Gzem{ se nevyskytuji vyhlasena zvlasté chranéna tzemi (ZCHU), dle § 14 zakona ¢.
114/1992 Sb. V Usti Redického potoka do Labe okrajové zasahuje do zdjmového Gzemi vymezena

evropsky vyznamna lokalita (EVL) soustavy Natura 2000, Orlice a Labe.

Tab. ZvIaité chrdnéné druhy rostlin a zivocich(l (Ndlezovd databdze ochrany pfirody, AOPK CR 2019).

Druh Skupina ZCHD (Vyhlaska ¢. Natura 2000 (Priloha Poznémka
P 395/1992 Sb.) Smérnice 92/43/EHS)
L/ston.oh /et"nl (Triops Korysi Kriticky ohroZeny U Chotce
cancriformis)
Ore.l {norsky (Haliaeetus Ptdci Kriticky ohroZeny U Chotce
albicilla)
s . o _ L Fi dsti
Ostralka Stihld (Anas acuta) | Ptdci Kriticky ohroZeny 57;:15?: Zyunsqt;.
Pryskyrnik vel.ky Cevng te Silné ohroZeny U Bohumilce
(Ranunculus lingua) rostliny
Cdp cerny (Ciconia nigra) Ptdci Silné ohroZeny
Hohol severni (Bucephala Ptadci Silné ohroZeny Lukovna
clangula)
Holub doupridk (Columba ptéci Silné ohroeny U Drazlfovva, u
oenas) Bohumilce
Kfahulec obecny (Accipiter Ptdci Silné ohroZeny U Chotce, u Sezemic
nisus)
Krepellfa polni (Coturnix Ptadci Silné ohroZeny U Chotce, u Bohumilce
coturnix)
Ledn.acek ficni (Alcedo Ptdci Silné ohroZeny Redicky p. u Lukovny
atthis)
Motk pilich (Circus Ptaci Silné ohroZeny U Lukovny
cyaneus)
Vodous kropenaty (Tringa | 4 ; Silné ohroZeny U Bohumilce
ochropus)
Zluva hajni (Oriolus oriolus) | Ptdci Silné ohroZeny
Vydra fi¢ni (Lutra lutra) Savci Silné ohroZeny I, Iv Redicky p. pred ustim
do Labe
Brambornicek hnédy , . . Bohumilec, Chotec,
A Ptdci OhroZeny .
(Saxicola rubetra) Sezemice
Cvrcilka slavikovad - s . Sl L ,
L Ptdci OhroZeny Severni ¢ast uzemi
(Locustella luscinioides)
Cdp bily (Ciconia ciconia) Ptdci OhroZeny Chotec
Cirka obecnd (Anas crecca) Ptadci OhroZeny Lukovna
Koprivka obecnd (Anas Ptaci OhroZeny Lukovna
strepera)
Koro;.Jtev poln (Perdix Ptdci OhroZeny U Bohumilce, Lukovna
perdix)
Krkavec velky (Corvus ptéci Ohrozeny U Drazlfovva, u
corax) Bohumilce
Motak' pochop (Circus Ptdci OhroZeny U Chotce, u Bohumilce
aeruginosus)
Slavik obecny (Luscinia ptéci Ohroeny
megarhynchos)
-4 . ’ L .
Tuhyk. obecny (Lanius Ptdci OhroZeny
collurio)
-4 . v . L .
Tuhy k.sedy (Lanius Ptdci OhroZeny U Bohumilce
excubitor)
U= 1EVA = icous’
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ZCHD (Vyhlaska c. Natura 2000 (Priloha

395/1992 Sb.) smérnice 92/a3/ens) | POZMmke

Druh Skupina

Vlastovka obecnd (Hirundo

. Ptdci OhroZeny
rustica) y

Uzemni systém ekologické stability (USES) ma za kol posilovat a ochrafiovat biologickou rozmanitost
druh a jejich spole¢enstev v krajiné. USES tvofi vzajemné propojena sit stanovist s relativné vysokou
ekologickou stabilitou, kterd umozZnuje celému ekosystému zachovdvat si své ptirozené vlastnosti a
funkce. Sit je tvofena centry a koridory v lokalni, regionalni a nadregionalni Grovni. Jizni ¢asti prioritni
oblasti prochazi nadregionalni biokoridor K 74 Bohdane¢ — Uhersko a na severozdpadé se rozklada
regionalni biocentrum RBC 9006 Kopanina. Dale Uzemné planovaci dokumentace vymezuji 1 lokalni
biokoridor a 4 lokalni biocentra.

Analyza Uzemniho systému ekologické stability byla zamérena zejména na prvky, které jsou vazany
na vodni toky a byla u nich posouzena jejich funkcnost. V této fazi studie byla informace o funkénosti
téchto prvkd prevzata z izemné planovacich dokumentaci, pakliZze tuto informaci obsahovaly. Pro
navrhovou ¢ast studie budou zdsadni zejména stavajici nefunkéni prvky USES, &i nové navriené prvky,
které mohou zmirnit projevy klimatické zmény.

Tab. Prvky USES v prioritni oblasti, jejich? soucdsti je vodni tok

Chotec u Holic

Ndzev prvku (USES) Stav Funkénost
RBC 9006 Kopanina Stdvajici Nefunkcni
Rokytno
Ndzev prvku (USES) Stav Funkénost
LBC 93 Navrhovany | -
Sezemice nad Loucnou
Ndzev prvku (USES) Stav Funkcnost
LBC2 Stdvajici Nefunkéni
LBC 7303 Stdvajici Cdstecné funkéni
LBK 1 Stdvajici Nefunkéni
JE IEVA g _
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3. Definovani pozadavkid na navrh adaptacnich opatieni

3.1. Vysledek multikriteridlni analyzy

Témér celou rozlohu prioritni oblasti zaujimaji prvky ploSného odvodnéni, které pokryvaji cca 80 %
Uzemi. Vyznamny problém zpGsobuji zejména odvodnéné pozemky v nivé Redického potoka a na
lokalitach s vysokou retenéni a infiltraéni schopnosti piidy. Redicky potok je jedinym vyznamnym
tokem prioritni oblasti. V dot¢eném Useku je tok smérové a hloubkové upraven a opevnén. Do toku
je svedeno odvodnéni z okolnich zemédélskych pozemkd. Niva Redického potoka je odvodnéna a
vyuzivana pro zemédélské ucely. Podél toku chybi ochranné zatravnéni a brehova vegetace se
vyskytuje pouze pomistné. Jako problém pUlsobi plosné rozsahlé bloky orné pldy, které zaujimaji
rozlohu vice nez 30 ha. Na nékterych pudnich blocich hrozi potencialné vysoké riziko utuzeni pldy,
coz se projevuje negativné ve vynosu zemédélskych plodin a ve zhorSeni povrchového odtoku

z Uzemi.

Uzemi se vyznacduje znaénym potencidlem, a to zejména v pfitomnosti plid s vysokou retenéni
schopnosti a schopnosti infiltrace. Znaény potencidl |ze spatfovat ve skutec¢nosti, Zze na vétsiné uzemi
doposud neprobéhly komplexni pozemkové Upravy, které zvySuji moZnost Uspésné realizace
navrzenych opatfeni.

Detailnéjsi geoprostorovou analyzou byly identifikovany lokality vhodné pro navrh opatfeni, viz
obrazek niZe. V podstaté v celém Gzemi se nachazi pady vhodné k infiltraci nebo retenci. Tyto
vlastnosti je vhodné podpofit managementovymi i technickymi opatfenimi. Dale se zde nachazi vétsi
rozlohy pldy s vysokym rizikem uhutnéni.

Terénnim prizkumem byl zjistén zniceny ekologicky stav vodnich tokl a niv. Problematicka je
velkoplosna struktura krajiny.

a % 7 \ ¥
X &

Obr. Prioritni polygony a jejich priniky
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3.2. Pozadavky na opatreni

Dle vysledkl multikriteridlni analyzy by navrZena opatifeni méla fesit nasledujici problémy:
- snizit povrchovy odtok z krajiny

- zvysit retencni a infiltraéni schopnost pady

- obnovit hydrogeomorofologické a ekologické funkce vodnich tokd a jejich niv

- shizit potencionalni vysoké riziko utuzeni pady

- zvysit podil krajinnych prvk( v oblasti

3.3.  Stavajici zaméry

V rdmci podrobné analyzy byly ziskany informace o navrhovanych i realizovanych opatfenich, které
se nachdzeji v prioritni oblasti nebo svym charakterem mohou tuto oblast ovliviiovat. Informace o
opatrenich byly vyhledavany z nasledujicich dokumentu:

e Uzemni plany obci a mést

e Komplexni pozemkové Upravy jednotlivych katastrdlnich uzemi

e Plan dilciho povodi Horniho a stfedniho Labe

e Dokumentace oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem

e Povodniové plany

e Uzemni studie krajiny SO ORP Pardubice (Ekotoxa, 2019)

e Holicko - pfirodé blizka protipovodriovd opatreni a protipovodriova opatreni v povodi
Redického potoka (2011, Sindlar)

Komplexni pozemkové tpravy

V prioritni oblasti byly ukon¢eny komplexni pozemkové tUpravy pro dvé katastralni Uzemi, a to pro
k. 4. Chotec u Holic a Drazkov nad Labem. Do prioritni oblasti byla navrZzena opatieni v podobé
umisténi novych interakénich prvkd, doplnéni cestni sité a navrhu novych prvkl tzemniho systému
ekologické stability. NiZe v tabulce je uveden jejich prehled.

Tab. Prehled opatieni dostupnych z jednotlivych KPU

Katastralni uzemi ID opatreni Ndzev opatreni Popis

IP1 Interakcni prvek 1 Doprovodny porost podél hranicni cesty mezi katastry
Drazkov nad Labem a Bohumile¢, Bohumilecského
potoka a melioracnich kandlu v délce 1600 m

BC6 Obnova biocentra BC6 | Soutok Redického potoka s Labem. Obnova zejména
brehovych porostt a zkvalitnéni lucnich porosti
Drazkov nad Labem BC18 Obnova biocentra Meandr Redického potoka v k. u. Lukovna. Ponechdni
BC18 prirozeného sukcesniho vyvoje u stromokerovité

vegetace a jeho doplnéni o ptvodni druhy. Ndvrh
polokulturnich travnich porosti

BK 17-18 Obnova nefunkéniho Vytvoreni pdsu stromokerovité vegetace po obou
biokoridoru strandch Redického potoka o $ifce nejméné 10 m,
U= 1EVA = icous’
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ktery smérem k orné pldeé prechadzi v polokulturni
travni porost do celkové sirky 50 m
RBK 10-11 Navrh biokoridoru Realizace nového biokoridoru, ktery bude migracné
Chotec u Holic RBK 10-11 propojovat biocentra LBC10 aVLBC. Biokoridor tvori
koryto Brodeckého potoka a Redického potoka
P2 Interakcni prvek Ozelenéni rekonstruované polni cesty hlavni P3

Planovani v oblasti vod (PDP)

Plany dil¢ich povodi jsou rozsahlé koncepéni dokumenty, jejichZ hlavnim cilem je dosazeni dobrého
stavu vod. Jako nastroj k dosazeni tohoto stavu a dalSich cild stanovenych narodnimi plany povodi
slouzi navrhy pfislusnych opatreni. Tam, kde dobry stav nebo velmi dobry stav jiz existuje, ma byt
udrzovdan. Opatfeni jsou ve tfech Urovnich podrobnosti, oznacené jako A, B, a C. Opatteni typu A
zahrnuje konkrétni opatreni na konkrétni problematické lokalité konkrétnim zptsobem. Opatfeni
typu B tvofi obecné opatreni na vytipované ¢asti vymezené lokality. Vaze se ke konkrétnimu vodnimu
Utvaru Ci vice Gtvarim. Opatfeni typu C tvori obecné opatieni na obecné chapany problém (vliv),
ktery nelze fesit konkrétnim fyzickym opatfenim, ale pouze opatfenim na trovni novych navrhi
pravnich predpisl. Vétsinou se jedna o administrativni ¢i koncepcni opatreni.

Prioritni oblast spada do Planu dil¢iho povodi Horniho a stfedniho Labe, ktery pofizuje spravce
povodi ve spoluprdci s krajskymi Grady a Ustfednimi vodoprdvnimi Urady. Jedna se o ¢ast vodniho
Utvaru HSL_0860 Redicky potok od pramene po Usti do Labe.

Tab. Opatreni k dosaZeni cilt v zdjmovém tzemi

ID Ndzev Typ Popis opatreni
CZE208002 SniZovadni znecisténi ze c Omezeni vstupu znecisténi do vodniho prostiedi a sniZovani
zemédeélstvi a ochrana vodniho eroze pldy
prostredi
CZE208003 Omezeni negativnich vlivi C Omezeni negativnich vlivi pesticidd

pesticid( na povrchové a
podzemni vody

CZE210001 Strategie k postupnému C Omezeni a zastaveni vnosu znecisténi do povrchovych vod
omezeni nebo uplnému
zastaveni vnosu nebezpecnych
Iatek do povrchovych vod

CZE212001 Obnova pfFirozenych koryt Cc Eliminace negativnich vlivi technickych uprav vodnich toki
vodnich tokd

CZE212002 Zprichodnéni ricni sité C Ndrodni strategie

CZE215001 Chrdnéné oblasti (oblasti C ZlepsSeni sledovdni, hodnoceni a celkové zaclenéni oblasti
vymezené pro ochranu stanovist vymezenych pro ochranu stanovist nebo druht a mokradi do
nebo druhl a mokrady) NPP

CZE216001 Hospodareni na rybnicich C Omezeni negativnich vlivi chovu ryb na jakost povrchovych vod

CZE219001 Sucho a nedostatek vodnich C Omezeni negativnich dopadu v obdobich sucha
zdroji

HSL207203 Drobni znecistovatelé a obce do | B Opatreni na zlepseni ukazatell BSKs, CHSK, NL, P ., Ncey. BliZSi
2000 EO, (LA100197) informace a detaily - list opatreni.

HSL212009 Revitalizace vodnich tokd a niv, B Zlepseni ekosystémovych funkci vodnich tokd, obnova
(LA100193) hydromorfologie. BliZsi informace a detaily - list opatreni.
Revitalizace Redického potoka Priloha k HSL212009. Naprimené meliorované koryto, degradace

nivniho prostoru. Ndvrat toku do pfirodé blizkych tvard,
napojeni nivniho prostoru, zlepseni podminek pro oZiveni.
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ID Ndzev Typ Popis opatreni
HSL215001 Podpora retencni a infiltracni B BliZsi informace a detaily - list opatient.
schopnosti pid, omezeni
povrchového odtoku a jeho
preména na podzemni, redukce
nevhodné odvodnénych
pozemkad.
HSL212062* | Revitalizace lokality Bahna A Ndvrh opatreni spocivd ve vytvoreni vodni plochy, tini a
(Hluboky potok) mokradd s litordlem, véetné doprovodnych vysadeb.
Predpokladand plocha pro realizaci ¢ini 0,8 ha a je ve vlastnictvi
nositele opatreni.
HSL207074* | Rokytno — pripojeni obci, A Pripojeni zbyvajicich mistnich ¢asti Bohumilec, Drahos, Zdastava —
(LA100146) zdpadni &ést na COV.
HSL218046* | ZKT Chvojeneckd svodnice, A Z hydrologickych vypocti vyplyvd, Ze jiz pfi natoku do obce cca
(LA200167) r.km 3,000 je pritok natolik veliky, Ze zvysené pritokové stavy jiZ
nemohou byt neskodné provadény soucasnymi profily koryta
potoka a objektd. Pro eliminaci rozlivii se jevi jako nejvhodnéjsi
kombinace tri prvka:

- morfologicky vhodné ¢lenéni terénu umozriuje
navrhnout nad obci suchou nddrZ s uplnou
transformaci povodné (retencni objem 34 tis. m3)

- odlehceni Chvojenecké svodnice do sousedniho povodi
v r. km 1,600 (odlehcovaci koryto v délce 530 m)

- Zkapacitnéni koryta rozsifenim pratoc¢ného profilu
s opevnénim dlaZbou ve vytipovanych dsecich
v nascitané celkové délce 200 m.

HSL218047* | ZKT PP &1 Redického potoka, A Protipovodriové opatreni spocivd v realizaci suché nadrZe
(LA200168) s retencnim prostorem 12 tis. m’, kterd bude transformovat
povodriové viny z tohoto dil¢iho povodi na takovou hodnotu, Ze
pritok jiZ projde obci bez rozlivu. Ddle se pocitd s odtrubnénim
stdvajiciho koryta o délce 450 m a zkapacitnénim stdvajiciho
koryta o délce 150 m.

*Opatieni mimo zdjmové tzemi

Z konkrétnich opatfeni, kterd se nachazeji v prioritni oblasti, se jedna zejména o opatfeni HSL212009,
v rdmci kterého je navrZena revitalizace Redického potoka v F. km 0,0 — 5,7. Déle je v planu navrieno
protipovodrnové opatieni v podobé suché nadrze na hlavnim melioraénim zafizeni IDVT 10172236.
Nadr? je navriena pro ochranu intravilanu Hornich Redic, které se nachazi nad prioritni oblasti, aviak
jeji realizaci dojde k ovlivnéni odtokovych poméra prioritni oblasti. NadrzZ je navrzena pro zachyceni
maximalniho objemu 12 000 m* vody.

Dokumentace oblasti s vyznamnym povodrovym rizikem (DOsVPR)

Dokumentace oblasti s vyznamnym povodniovym rizikem navazuje na Cinnosti vyplyvajici z pfijeti
Smérnice Evropského parlamentu a Rady o vyhodnocovani a zvlddani povodnovych rizik 2007/60/ES
ze dne 23. fijna 2007 (Povodnova smérnice). Cilem Povodinové smérnice je stanoveni ramce pro
vyhodnocovani a zvladani povodnovych rizik s cilem snizit nepfiznivé Gcinky na lidské zdravi, Zivotni
prostiedi, kulturni dédictvi a hospodarskou c¢innost, které souviseji s povodnémi ve Spolecenstvi.

V prioritni oblasti se vyskytuje oblast s vyznamnym povodnovym rizikem Labe —10100002_2 —t. km
838,000 — 989,000 (PL-1-2). Jedna se o Uzemi soutoku Redického potoka a Labe. V tabulkach niZe jsou
uvedeny seznamy navrhovanych a dosud nerealizovanych opatfeni vychazejicich ze vSech
dostupnych podkladd, ktery jsou relevantni pro celou oblast s vyznamnym povodriovym rizikem.
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Nachazeji se zde také vhodna opatreni k dosazeni obecnych cilll vychazejicich z analyzy a soucasného
stavu a moznosti s vyhledem do roku 2027.

Tab. Navrhovand opatreni v rdmci DOsVPR.

ID Ndzev

HSL217133 | Zabezpeceni ohroZenych objektu a aktivit (zvyseni jejich odolnosti pfi zaplaveni), snizeni nepfiznivych ucinkd
povodni na budovy a verejnou infrastrukturu

HSL217134 | Individudini protipovodnovd opatreni viastniki nemovitosti (zamezeni vniknuti vody, zajisténi majetku,
zajisténi odplavitelnych predmétd, odvodnéni po povodni)

Povodriovy plan mésta Sezemice

Protipovodnova ochrana mésta Sezemice pred povodnovymi rozlivy Labe na Urovni Qo Labe je
feSena formou sypaného valu zbudovaného v Useku mezi mistnimi ¢astmi Lukovna a Pocéply.
Nicméné nize po toku od mostu, které spojuje Kunétice a Sezemice, val neni schopny zadrzet
povoden Qi @ dochazi k rozlivu na okolni pole. Opatfeni se nachazi mimo zajmové Uzemi.

Uzemni studie krajiny SO ORP Pardubice (Ekotoxa, 2019)

Smyslem studie je predloZeni princip(i, koncepéniho pohledu a sméfovani na rozvoj Uzemi. Jedna se o
konkrétni opatteni, ale zejména o doporuceni k vytvoreni cilové vize krajiny. V prioritni oblasti
Redického potoka se jednd o nasledujici opatfeni a doporuéeni.

Vodni rezim krajiny, retence vody v uzemi, ohroZeni povodnémi: Navrhuje se zde revitalizace
Redického (REV-8) a Brodeckého potoka (REV-20). Brodecky potok se navrhuje revitalizovat v Useku
od soutoku s Redickym potokem po konec Gpravy v k. G. By$t. Navrhuje se Uprava koryta tokd do
prirodé blizkého stavu s napojenim nivniho prostoru a vysadbou brehovych porosti tak, aby tvofrily
funkéni ochranné pasmo toku. Déle se doporucuje zachovat retencni objem stavajicich rybnik( ve
vychodni a zapadni ¢asti izemi. V suchych obdobich se doporucuje omezeni odbérd vod z vodnich
tokU. Revitalizace obou tokl povedou k navratu jejich koryt do prirodé blizkych tvard, k napojeni
nivniho prostoru a k vytvoreni funkéniho ochranného vegetacniho pasma podél tokl. Doporuduje se
provést studii, kterd vyhodnoti stav a funkénost soucasnych melioracnich zafizeni. Vysledkem by
mélo byt odkryti a revitalizace vybranych nefunkénich prvk( z tohoto systému.

OhroZeni erozi: Doporucuje se roz¢lenéni pldnich blokl prvky zelené tak, aby doslo ke zvyseni
ekologické a krajinotvorné hodnoty. Proti vodni erozi je navrhovano zatravnéni nékterych drah
soustifedé&ného odtoku. Proti vétrné erozi je vhodné v souladu s KoPU doplnit vysadby. Kolem
vodotedi navrhujeme zachovat alespon 5m pds neobdélavané pudy (zatravnéni).

Ochrana prirody a biodiverzity: Z dGvodu nizkého koeficientu ekologické stability se navrhuje doplnit
uzemi ekologicky stabilné;jsi plochy a linie. Jedna se o ochranné zény podél malych tok( (pfidat 8 m
TTP a drevin na kazdou stranu, kdyzZ je to mozné dodat malé mokrady a tliné pro zadrZovani vody),
revitalizace tok(, remizky a aleje (v Uzemi je pro né velky potencial; vhodné jsou vzristné domaci
druhy kvuli zadrZzovani vody v krajiné), agrolesnictvi, lesy, sady a dalsi. Doporucena zména pomuze
zajistit siln&jsi efekt na krajinu z hlediska biodiverzity i zadrzovani vody. Cim bude lep$i management
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navrzenych ploch, tim vétsi dopady opatfeni budou mit. Z Doporucujeme vymezit min 1 plochu na
zadrZovani vody, idealné mokrad s druhové pestrym TTP a dfevinami.

Uzemni systém ekologické stability: Jedna se zejména o zvydeni vyméry LBC, zménu trasovani, kterd
neni v souladu se ZUR, ptipadné dopInéni chybéjicich ¢asti a fesit napojeni LBK.

Lesnictvi: Doporucuje se doplnit les formou pdasu lesa podél vodnich tok( v severni ¢asti obce.
Doporudujeme respektovat nevriend zalesnéni z UP. Lesy v tomto Gzemi budou spie polyfunkéni. Z
dlouhodobého hlediska je vhodna postupna zména druhové skladby s vyssim podilem listnatych
drevin, tak aby odpovidaly stanovistnim podminkam.

Holicko - ptirodé blizka protipovodiiova opatieni a protipovodiiova opatieni v povodi Redického
potoka (2011, Sindlar)

Studie rozpracovava pét opatieni, které se nachazeji v Useku pod Dolnimi Redicemi. OpatFeni se
nachazeji vyse v povodi a mlZou tedy vyrazné ovlivnit situaci v prioritni oblasti. Jedna se o nasledujici
objekty:
e SO 01 Uprava Redického potoka v Dolnich Redicich (varianta 1 a 2 o délce 1,1 km, varianta 3
o délce 0,5 km)
e SO 03 Vystavba ochranné retenéni nadrie Mocidla (retenéni objem nadrze 68 170 m?,
transformace Qo0 z hodnoty 8,90 m®/s na 3,21 m*/s, tj. na Qs-Qo)
e SO 05 Vystavba ochranné retenéni nadrie Maranka (retenéni objem nadrie 48 070 m’,
transformace Q00 z hodnoty 4,00 m*/s na 1,69 m*/s, tj. na Qs-Qyo)
e SO 12 Vystavba poldru Dolni Redice I. (retenéni objem nadrze 22 960 m?, transformace Qg0
z hodnoty 2,35 m?/s na 0,76 m*/s, tj. na Qs-Qio)
e SO 13 Vystavba poldru Dolni Redice II. (retenéni objem nadrze 14 000 m?, transformace Qoo
z hodnoty 2,25 m®/s na 0,39 m>/s, tj. na Qs-Qyo)
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4. Navrh adaptacnich opatreni

4.1. Koncepce reseni

Je navrhovan komplex opatfeni, ktery je vazan na vSechny existujici dostupné podklady. Stézejni pro
navrh opatreni byly vysledky provedené multikriteridlni analyzy, které identifikovaly problematické
lokality v prioritni oblasti. U nékterych lokalit byl jejich vyznam pro aplikaci adaptacnich opatfeni
podporen opatfenimi z Uzemnich planG ¢i pland spoleénych zafizeni komplexnich pozemkovych
Uprav. Dale byly pro navrh opatreni vyuzity rlizné strategické a planovaci dokumenty, ale také
historické orotofotomapy (a to zejména pro ndvrh cestni sité).

Zakladni koncepce feseni byla tedy zaméfena na nasledujici klicova témata.
Obnova ficni krajiny

Koryto Redického potoka je ve zni¢eném ekologickém stavu. Niva Redického potoka je zcela
odvodnéna a je zemédélsky vyuzivana. Dochazi ke ztraté propojeni koryta toku s pfilehlou nivou coz
se projevuje zrychlenym povrchovym odtokem z oblasti. Potieba revitalizace Redického potoka
vychazi ze strategickych dokument(, konkrétné z Planu oblasti diléiho povodi Horniho a stfedniho
Labe a zarover toto opatfeni bylo navrieno vramci dokumentu ,Uzemni studie krajiny SO ORP
Pardubice”, zpracované spolecnosti Ekotoxa v roce 2019.

Retence a infiltrace

V zdjmovém Uzemi se nachdzi vhodné prirodni podminky pro zasakovani a retenci povrchovych vod.
Znacna Cast plochy prioritni oblasti je odvodnéna. Z tohoto divodu by opatfeni méla byt sméfovana
zejména na podporu retence a infiltrace v Uzemi a to zejména oblastech odvodnénych trvalych
travnich porostu.

Opatieni na zemédélskych plochach

V zdjmovém Uzemi se nachazi lokality s vysokym potencidlnim rizikem utuzeni pldy. V téchto
lokalitach proto budou navrhovana vhodnd agrotechnicka a organizaéni opatfeni.

Rozélenéni krajiny

Pro uzemi je typické velkoplosné vyuZivani krajiny. V nadmérné erozi se tato skutec¢nost projevuje
pomérné malo. Nicméné v Uzemi je patrny nedostatek zejména drobnych krajinnych prvka. Zde je
potieba podpofit i dalsi funkce krajiny.

V$echna opatieni jsou navrzena na podkladu Digitalniho modelu reliéfd Ceské republiky 5. generace
(DMR 5G). Model vznikl z dat pofizenych metodou leteckého laserového skenovani vyskopisu Uzemi
Ceskeé republiky v letech 2009 a7 2013. Model vykazuje tplnou stfedni chybovou vysku 0,18 m

v odkrytém terénu a 0,3 m v zalesnéném terénu. Parametry navrzenych opatfeni se tedy po
geodetickém zaméreni mohou lisit, a proto je nutné v dalSich fazich projektové pripravy provést
zaméreni lokalit dot¢enych navrhem.
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PFi navrhu opatreni, které se dotykaji plosného odvodnéni pozemkul se vychazelo pouze

z prostorovych dat poskytnutych Ministerstvem zemédélstvi, kterd zobrazuji aredly odvodnéni a
zavlah, avsak bez znalosti melioraéniho detailu. V dalSich fazich projektu je tedy nezbytné si opatfit
melioracni detaily konkrétnich staveb, a to bud'z historickych projektovych dokumentaci nebo
skute¢nym zamérenim v terénu.

Vsechna navrhovana opatfeni jsou nize v textu popsana. V grafickych pfilohdch je kazdé opatieni
dokumentovano situaci a v pfipadé potreby téz fezy.

4.2. Navrh opatieni

4.2.1 SO-01 Revitalizace Redického potoka . km 0,638 — 3,050

Koryto Redického potoka v fe$eném tseku bylo v minulosti vyznamné narovnano a zahloubeno. Do
koryta bylo svedeno meliorac¢ni zafizeni z okolnich zemédélskych pozemk(. Pomérné siroka Fi¢ni niva
byla v celé délce zajmového Useku odvodnéna a je do soucasné doby vyuZivana jako orna plida. Doslo
tak k vyznamnému naruseni ekologickych a hydrogeomorfologickych funkci vodniho toku a jeho
prilehlé nivy. OpatFeni revitalizace Redického potoka je souéasti aktualné platného planu dil¢iho
povodi Horniho a stfedniho Labe, a to na zakladé jeho monitoringu a z ného vyplyvajiciho hodnoceni
stavu, kdy vykazuje dany utvar poskozeny ekologicky stav. Revitalizace Redického potoka byla také
navriena v ramci Uzemni studie krajiny SO ORP Pardubice, zpracované spoleénosti Ekotoxa v roce
2019.
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Obr. Ptvodni koryto Redického potoka v Feseném useku na mapdch Ill. vojenského mapovdni.

V lokalité Ize identifikovat hned nékolik problémd:

- odvodnéné plochy niv
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- odvodnéné plochy s vysokou retencni vodni kapacitou (RVK)
- upravené vodni toky v extravilanu

- orna plda v nivé

- ptdni bloky s plochou nad 30 ha

- pFitomnost prvk( USES v feeném tzemi

- $patny ekologicky stav tok

Lokalita se vyznacuje vysokym potencidlem, a to zejména v ndsledujicich oblastech:
- vysoka retencni vodni kapacita pldy

- prvky USES v Fe$eném tzemi

Mezi hlavni cile navrZzeného opatreni patri:

- navraceni hydrogeomorfologickych a ekologickych funkci toku.
- zpomaleni povrchového odtoku tzemi

- obnova nefunkénich prvkd USES

- zvyseni retencni schopnosti pldy

- zlepSeni mikroklimatu dané oblasti

Navrh opatfeni

Je navrZena revitalizace Redického potoka v tseku ¥. km 0,638 - 3,050 (po soutok s Brodeckym
potokem). Revitalizace Redického potoka nebyla ukonéena na soutoku s Labem zejména z dGvodu
vedeni trasy teplovodu v ¥. km 0,546 a zachovéni nivelety stavajiciho dna Redického potoka pod
stavajicim silnicnim mostem silnice Ill. tfidy ¢. CZ0532 (Lukovna — Drazkov). Navrhuje se Uprava
koryta toku do prirodé blizkého stavu s napojenim nivniho prostoru a vysadbou bfehovych
doprovodnych porostd, tak aby tvofily funkéni ochranné pasmo toku (viz. Vzorové fezy v mapovych
prilohach). Stavajici koryto Redického potoka se navrhuje zasypat s moznosti pomistniho vyhloubeni
doprovodnych tlini. Pfechod stavajiciho zahloubeného koryta do revitalizovaného koryta pod
mostem silnice Il. tfidy ¢. 298 (Sezemice — Trebechovice pod Orebem) bude fesen vyhloubenim
pratocné tlné. Kapacita koryta je navrZzena na prltoky Qsog aZ Q,, ostatni pritoky se rozliji do nivy.
Rozlitim povodriovych pritokd nedojde k ohroZeni nemovitosti, jelikoZ se cely Usek nachazi

v extravilanu.
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Zakladni technické parametry opatreni:

Revitalizované koryto:

Délka koryta pred Upravou: 2412 m

Délka revitalizovaného Useku nad mostem: 485 m (délka nového koryta)
Délka revitalizovaného Useku pod tini: 2 316 m (délka nového koryta)
Sklony 1:3

Sitka ve dné: 0,5 m

Hloubka: 0,5 m

Meandracni pas max. Sitka: 80 m

Tun pod mostem silnice Il. tfidy ¢. 298
Predpokladand vyska hladiny: 223,4 m n. m.
Predpokladand vyska dna: 222,42 221,5m n. m.

Plocha: 9000 m?

Tun v koryté:
Pfedpokladand vyska hladiny: 222 m n.m.
Pfedpokladand vyska dna: 220,4 m n.m.

Plocha: 1600 m?

Tun v koryté (napojeni HOZ)
Pfedpokladanad vyska hladiny: 220,4 m n.m.
Pfedpokladand vyska dna: 218,9 m n.m.

Plocha: 3700 m?

V rdmci opatteni je navrZena revitalizace pfilehlé nivy, ktera bude spocivat v eliminaci prvk

stavajiciho ploSného odvodnéni a jejim zatravnéni. Prostor nivy je vhodné po mistné osadit

stanovistné vhodnymi autochtonnimi druhy drevin.
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4.2.2 SO-02 Otevieni HOZ a mok¥ad v zatopé byvalého rybnika Kabat

Hlavni odvodnovaci zafizeni tvofi zatrubnény Usek bezejmenného vodniho toku IDVT 10172293, ktery
zacina pod silnici Il. tfidy ¢. 298 (Sezemice — Trebechovice pod Orebem) a konci na soutoku

s Redickym potokem. Okoli tvoFi zejména zemédélské pozemky a pievaiuje zde trvaly travni porost.
Horni Usek je veden skrz zatopu byvalého rybnika Kabat, v Uzemi jsou patrné zbytky plavodni hraze.

V lokalité Ize identifikovat hned nékolik problémi:

- plosné odvodnéni trvalych travnich porostl s vymérou nad 5 ha
- plosné odvodnéni pozemka s vysokou hodnotou CN (nad 85)

- plocha plidniho bloku je vétsi nez 30 ha

- odvodnéni ploch s vysokou retenéni vodni kapacitou ptdy a vysokou vyuZitelnou vodni kapacitou
pldy

Lokalita se vyznacuje vysokym potencidlem, a to zejména s ohledem na zvyseni retence vody v pldé.
- vysoka retencni vodni kapacita pldy

- vysoka vyuzZitelnd vodni kapacita pldy

Mezi hlavni cile navrZzeného opatreni patri:

- zvyseni retenéni schopnosti pldy

- navraceni hydrogeomorfologickych a ekologickych funkci toku.
- zpomaleni povrchového odtoku tzemi

- zlepSeni mikroklimatu dané oblasti

Ndvrh opatfeni

Je navrzeno otevreni zatrubnéného vodniho toku (IDVT 10172293) v useku f. km 1,108 az 1,675
formou zemniho otevieného prilehu délky 567 m o max. hloubce 1 m zausténého do zatopy
byvalého rybnika. Hloubka pralehu je shodna s hloubkou uloZeni potrubi upraveného vodniho toku,
ktery je veden jako HOZ, a to z dlivodu zachovani vyusténi stavajiciho POZ. S ohledem na skutecnost,
Ze v dobé zpracovani navrhu nebyl k dispozici melioraéni detail stavby, uvazuje se, ze HOZ byla dle
béZné technické praxe ulozena max. 1 m pod urovni terénu. Minimalni podélny sklon pro nivelety
trubnich kanalt svétlosti DN 300 je dle CSN 75 4210 ¢&inil 2,5 %o. Pro dal$i projektové faze je viak
nezbytné zaméfit HOZ a POZ primo v terénu. Ve dné pralehu neni navrZena kyneta pro prevedeni
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nizkych pritok(, protoZe se predpoklada, Zze hladina vzduti mokfadu bude ovliviiovat prileh v celé
své délce. Podoba prilehu je patrna z vykresu Vzorové fezy, ktery je soucasti grafickych pfiloh.

V misté byvalého rybnika je navrZzen mokradni biotop o celkové rozloze cca 5 ha. Pro zadrZeni vody
bude vyuZita stavajici nizka zemni hrazka, ktera bude dosypana. V hrazi bude umisténo vypustné
potrubi, které bude prevadét pratoky do revitalizovaného koryta toku. Vypustné potrubi bude
umisténo ve vysce cca 0,5 m ode dna, vznikne tak nevypustitelny prostor hloubky cca 0,5m. Uvazuje
se, ze trvala vodni hladina bude na ploSe o velikosti cca 1 ha a max. hloubce 1,5 m, zbytek plochy
mokiadu bude tvofit pasmo s periodickou vodni hladinou zavislé na srazkach, pticemz maximalni
hloubka tohoto pasma bude dosahovat 0,5m.

Mokrad:

Vyska hraze: max. 1,5 m

Délka hraze: cca 148 m

Sklon svah(: 1:5

Sitka koruny hraze: 3,5m

Plocha zatopy pfi max. hladiné: 5,0 ha

Objem zatopy pfi max. hladiné: 26 000 m?

Priileh:

Délka: 567 m

Max. hloubka: max. 1 m
Sklon svah(: 1:5

Sirka dna prélehu: 5 m

Podélny sklon: 0,1%

Pod mokfadem pokracuje koryto vodniho toku (HOZ) zatrubnénym tsekem aZ do Redického potoka
(. km 0,00 — 0,934). V tomto Useku se navrhuje jeho otevieni a nahrazeni ptirodé blizkym korytem, a
to v délce 934 m. Nové koryto bude vyrazné vyméléeno a bude mit charakter pfirodé blizkého koryta.
Nebude vedeno v trase HOZ. Podoba revitalizovaného koryta je patrnd z vykresu Vzorové fezy, ktery
je soucasti grafickych pfiloh. Nebude vedeno v trase HOZ.

Vybrané cilové parametry:
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Délka koryta pred Upravou: 934 m

Délka koryta po Upravé: 1 200 m

Hloubka: 0,4 m

Sklony svaht: 1:3

Sitka ve dné: 0,5 m

Podélny sklon: do 2%

Maximalni Sitka revitalizovaného potocniho koridoru: 5 m
Kapacita koryta: max. Qsgq

Celkové plocha potfebna pro revitalizaci (koryta i potoéniho koridoru): 4670 m?

V rdmci ndvrhu bude nutné zohlednit zausténi zachovanych ¢asti odvodniovaciho systému (POZ).

V lokalité mokiadu budou zadstény do prllehu, ktery je navrien ve stejné hloubce jako stavajici
systém HOZ. V pripadé revitalizovaného useku koryta HOZ existuje nékolik zplsobu feSeni viz
nasledujici obrazek. Konkrétni zplsob feseni by mél byt navrZen aZ na zdkladé skute¢ného zaméreni
odvodnovaciho systému.

Obr. 1 / Zplisoby zalsténi drendZnich
systémi, srovnani s viichozim stavem
(obrazek nahofe). Prevzato z publikace T.
Just a kol. (2005).

var.1l) revitalizované koryto je modelovano
tak, Ze si v mistech zalsténi drenazi
zachovava puvodni hloubku, pfipadné jsou
tam situovany pfehloubené tanky, viusti se
ponechavaji

var.2) do starého koryta se pred zasypanim
vloZi svodny drén (pfipadné v minimalnim
sklonu), v mistech vyisténi je také moZno
ponechat tiné, a ve vhodném misté (kde se
setkaji nivelety drénu a dna toku) se vyusti
do nové vodotede (pozor na riziko
nedostatecného kryti drénu zeminou; kritické
Jje také zalsténi pod droven hladiny nové
ziizené tiné)

var.3) otevieni drenaZi v bocich nivy,
pripadné na okraji potoéniho pasu, kde se
terén lame do nivy a drendzni vody se
nechaji volné vytékat na povrch, pripadné
Jjsou zachycovany mélkymi struzkami nebo
tanémi

Obr. MoZné zpisoby zausténi drendZi (prevzato z publikace T. Just a kol.,2005)

KFiZzeni koryta s navrzenou polni cestou bude feseno formou prejezdného brodu.
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Okoli revitalizovaného koryta bude doplnéno o vysadbu kef( a stromuU. Dojde tak k podpofre infiltrace
a retence vody. Doporucuje se vysadba autochtonnich druh dfevin, které budou dobfe snaset vih¢i
pady. Na pldnim bloku 0601/7 je navrzen ochranny zatravnény pas Sifky 20 m, na ostatnich
lokalitach je jiz trvaly travni porost.

4.2.3 SO-03 Regulace odvodnéni v lokalité Za humny

Byvaly ndhon vodniho dila Labskd se nachazi na zemédélsky obhospodarovanych pozemcich nad obci
Lukovna. Ndhon v soucasné dobé jiz neplni svou funkci a je vyuZzivan jako hlavni odvodnovaci zatizeni.
Ve svém hornim useku (f. km 0,620 azZ 1,440) je zatrubnény, spodni Usek (f. km 0,000 — 0,620) tvofri
oteviené koryto, které je zausténo do dvou rybni¢k{ tésné nad soutokem s Redickym potokem.
Koryto ndhonu je obklopeno zemédélskymi pozemky vyuZivanymi jako orna puada, které jsou plosné
odvodnéné. Plosné odvodnéni pldniho bloku 0601/11 je provedeno v pldach s vysokou infiltracni
schopnosti, zaroven zde hrozi vysoké riziko utuzeni pad.

V lokalité Ize identifikovat hned nékolik problém:
- plocha pldniho bloku je vétsi nez 30 ha
- odvodnéni ploch s vysokou infiltracni schopnosti pady

- vysoka potencionalni zranitelnost ptd utuzenim

Lokalita se vyznacuje vysokym potencidlem, a to zejména prfitomnosti pid s vysokou infiltracni
schopnosti

Mezi hlavni cile navrZzeného opatreni patri:
- zvySeni retenéni a infiltraéni schopnosti pldy
- zpomaleni povrchového odtoku Uzemi

- zlepSeni mikroklimatu dané oblasti

Ndvrh opatreni

Je navrzeno otevreni horniho Useku zatrubnéného HOZ formou zatravnéného pralehu s pozvolnymi
sklony svahu v délce cca 848 m. S ohledem na skutecnost, Ze v dobé zpracovani navrhu nebyl

k dispozici melioracni detail stavby, uvaZuje se, Ze HOZ byla dle béZné technické praxe uloZzena max.
1 m pod urovni terénu. Minimalni podélny sklon pro nivelety trubnich kandld svétlosti DN 300 je dle
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CSN 75 4210 ¢€inil 2,5 %o. Pro dalsi projektové faze je viak nezbytné zaméfit HOZ a POZ pfimo

v terénu. Ve dné prilehu neni navrZena kyneta pro prevedeni nizkych pratokd, protoZe se
predpoklada, Ze hladina vzduti mokradu bude ovliviiovat prileh v celé své délce. Podoba prlilehu je
patrnd z vykresu Vzorové fezy, ktery je soucasti grafickych pfriloh.

Priileh (zatrubnény usek):
Délka pralehu: 848 m

Sitka dna prélehu: 5 m
Hloubka prilehu: max. 1 m
Sklon bfeha: 1:5

Podélny sklon: 0,2 %

Déle je na navrZena Uprava otevieného koryta HOZ ve spodnim Useku do zatravnéného prilehu
obdobnych parametrd jako v hornim Useku (viz Vzorové fezy). V ramci zaméru se nenavrhuje
modelace drobné kynetky ve dné prllehu, a to s ohledem na skutecnost, Ze v soucasné dobé jiz
nahon neplni svou funkci a po vétsinu roku je koryto suché. V prabéhu ¢asu tedy hrozi riziko, Ze zcela
zaroste.

Priileh (otevFeny usek):
Délka pralehu: 425 m
Sitka dna prélehu: 5m
Hloubka pralehu: max. 1m
Sklon breha: 1:5

Podélny sklon: 0,2 %

Ktizeni pralehu se stavajici polni cestou bude rfeseno formou kapacitniho propustku.

Opatreni bude doplnéno vysadbou brehové vegetace, ktera bude sloZena ze stanovistné
vhodnych autochtonnich druhl drevin. Dale je navrzen ochranny zatravnény pas v $ifi 10 m od horni
bfehové hrany pralehu.

Padni blok 0601/11 se vyznacuje vysokou infiltraéni schopnosti pidy a zaroven jsou zde
identifikovany plochy s vysokym potencidlnim rizikem utuzeni pldy , proto jsou na celém pldnim
bloku navrZena vhodna organizac¢ni a agrotechnicka opatreni, ktera jsou blize rozepsana u objektu
S0O-07 Opatreni proti utuzeni pldy, regulace odvodnéni.
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4.2.4 SO-04 Otevieni HOZ v lokalité U smrci

Hlavni odvodnovaci zatizeni se nachazi na pidnich blocich 0401/9 a 0502/1 nad obci Bohumilec.
Jedna se o se zatrubnény usek HOZ, ktery je zaustén do Redického potoka v . km 2,321. Na obrazku

nize je patrna jeho trasa (jedna se o vyfez ortofotomapy z roku 1999).

Obr. Patrnd trasa HOZ na pudnich blocich 0401/9 a 0502/1

V lokalité Ize identifikovat hned nékolik problémi:
- plosné odvodnéni pozemk s vysokou potencionalni zranitelnosti pid utuzenim
- plocha ptdniho bloku je vétsi nez 30 ha

- odvodnéni ploch s vysokou retenéni vodni kapacitou pudy

Lokalita se vyznacuje vysokym potencidlem, a to zejména pritomnosti ploch s vysokou retencni
schopnosti pidy.

Mezi hlavni cile navrZzeného opatreni patri:

- zvySeni retenéni schopnosti pldy
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- zpomaleni povrchového odtoku Gzemi

- zlepseni mikroklimatu dané oblasti

Ndvrh opatreni

Je navrzeno otevreni HOZ formou zatravnéného prilehu s pozvolnymi sklony svah( v délce cca 443 m
(viz Vzorové rezy). S ohledem na skutecnost, Ze v dobé zpracovani navrhu nebyl k dispozici melioracni
detail stavby, uvazuje se, ze HOZ byla dle béZzné technické praxe ulozena max. 1 m pod Urovni terénu.
Minimalni podélny sklon pro nivelety trubnich kanal( svétlosti DN 300 je dle CSN 75 4210 ¢inil 2,5 %eo.
Pro dalsi projektové faze je vSak nezbytné zamérit HOZ a POZ pfimo v terénu. Opatieni bude
zaUsténo do revitalizovaného koryta Redického potoka.

Priileh:

Délka pralehu: 443 m
Sitka dna prélehu: 5m
Hloubka pralehu: max. 1 m
Sklon breh(: 1:5

Podélny sklon: 0,3 %

KfiZzeni pralehu s navrzenymi polnimi cestami bude feseno formou prejezdného brodu.

Opatreni bude doplnéno vysadbou bfehové vegetace, ktera bude sloZena ze stanovistné
vhodnych autochtonnich druhi dievin. Déle je navrZen ochranny zatravnény pas v Siti 10 m od horni
bfehové hrany pralehu.

4.2.5 SO-05 Obnova historickych cest

V minulosti byla prioritni oblast protkana rfadou polnich cest a drobnych policek. V soucasné dobé
oblast tvori prevazné rozsahlé bloky orné pldy s minimem polnich cest. Pfi navrhu polnich cest bylo
vychazeno z historickych ortofotomap, Uzemné analytickych podklad(i a navrhu spole¢nych zafizeni
KPU. V oblasti jsou navrzeny celkem 3 nové polni cesty a obnova 2 stavajicich cest. Ve spravnim
uzemi obce Chotec je navriena dosadba doprovodného vegetacniho porostu stavajici cesty a
rekonstrukce stavajici cesty.
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Obr. Polni cesty na ortofotomapé z 50. let minulého stoleti.

PC 1 —trasa navrzené polni cesty vychazi z historickych ortofotomap z 50. let minulého stoleti. Cesta
je vedena nad intravilanem mistni ¢asti Lukovna, vede v blizkosti lokality byvalého rybnika a navazuje
na silnici Il. tfidy ¢. 298 (Sezemice — Trebechovice pod Orebem).

PC 2 —trasa navrzené polni cesty vychdzi ¢astecné z historickych ortofotomap z 50. let minulého
stoleti. NavrZena cesta propojuje mistni ¢ast Lukovna s obci Chote¢. Trasa k¥izi koryto Redického
potoka a poté je vedena podél stavajici vodotece (IDVT 10172294).

PC 3 —trasa navrZené polni cesty vychazi ¢astecné z historickych ortofotomap z 50. let minulého
stoleti. Navrzena trasa navazuje na cestu PC 2 a je vedena na pUldnich blocich 0502/1 a 0502/8.

PC 4 — ndvrh vychazi z planu spoleénych zafizeni komplexnich pozemkovych Uprav v katastralnim
uzemi Chote€. Navrhuje se rekonstrukce stavajici polni cesty v délce 515 m, Sifce 4 m a Zivicny
povrch.

PC 5 — jedna se o stavajici nezpevnénou polni cestu, jejiz trasa vede na hranici ptdnich blok( 9603/2,
9603/4, 9603/6, 9603/1, 9603/3, 9603/8. Cesta navazuje na intravilan obce Chote¢ a je ukonéena na
silnici Il. tfidy ¢. 298 (Sezemice — Trebechovice pod Orebem). Je navrZzeno doprovodné vegetacni
ozelenéni stavajici polni cesty.

Vsechny polni cesty se navrhuji jako ucelové komunikace (podle zdkona 13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich). Navrh polnich cest odpovida CSN 73 6109 Projektovani polnich cest. K ndvrhu byl
vyuzit Katalog vozovek polnich cest, ktery je podkladem pro navrhovani vozovek polnich, pfip. lesnich
cest v ,Planu spolecnych zafizeni”, ktery je soucasti komplexnich pozemkovych Uprav. UvaZuje se

IEVA
\HA\ 3246 g@i&‘@@)




RESAO

Regionalni strategie
adaptaénich opat¥eni

stupen dopravniho zatiZzeni VI - prlimérna denni intenzita provozu tézkych nakladnich vozidel <15.
Vozovky se navrhuji z nestmeleného nebo mechanicky zpevnéného kameniva. Pro vozovky se

s ohledem k nizkému dopravnimu zatiZzeni navrhuje vyuzit materialQ jako vibrovany stérk, hrubé
drcené kamenivo, mechanicky zpevnéné kamenivo. Tyto materidly jsou levné a daji se snadno

udrzovat. Jejich radné fungovani viak vyzaduje funkéni odvodnéni dostateénym pricnym sklonem a
prabéznou udrzbu.

Netuhé vozovky - kryt nestmeleny Netuhé vozovky - kryt zatravnény
Tfida dopravniho zatiZeni VI; Navrhova droven porudeni vozovky D 2 Tfida dopravniho zatiZeni V1; Navrhova droven poruSeni vozovky D 2
Podkisdni | Modul pretvamosti podiozi 45 MPa PN 613 Modul pretvamosti podiozi 30 MPa Poddadn! Modul pretvamosti podiozi 45 MPa PN 616 Modul pretvamosti podiozi 30 MPa
v I [ v V50 e v
MZK 180 4)14) MZK 180 4)14) SC Gz 100 SCCyg0 120
=
S| sp1m MZ 150 34
[ E i J 5D, 150 MZ 150 3)4)
~ Dy 150 MZ 200 3)4) 5,200 MZ 250 34) (_,]_
O
7]
330 380 380 430 300 300 Hv (mm) 320 320
Podidadni Modul pfetvarnosti podioZi 45 MPa Modul pfetvarnosti podlodi 30 MPa Podkladni Modul pfetvarnosti podiozi 45 MPa PN617 Modul pfetvarnosti podloZi 30 MPa
vrstva vrstva
I [ V50 g s
&ig{;};{ggﬁ 0}
V& 200 4)14 V5200 4)14) V3 150 "3;" ) V5150
Jatin] @5
> ? >TA &0, 150 MZ 150 34 i 5D, 150 MZ 150 3)4)
- 160 g a4 D4 200 WZ 250 3)4) - a5
350 400 200 450 350 350 350 350
— — = — =
Fodkisdni | Modul pretvamosti podiozi 45 MPa Modul pretvamosti podlozi 30 MPa Podkadni Modul pretvamosti podiozi 45 MPa Modul pretvamosti podlozi 30 MPa
vrstva | vrstva 250 V50
1) 17
HDK 32-63 200 14)15)18) HDK 32-63 200 14)15)16) = Bt ) R
v 8 D5 150 MZ 150 34 5D, 150 MZ 150 3)4)
% 5§D, 150 MZ 200 3)4) 80,200 Wz 250 3)4) 8
o)
=
350 400 Hv (mm} 400 450 300 300 Hv (mm) 300 300
— — — — — — —
Poznamky :
*) Vozovky se &térkovym krytem je nuiné dobfe odvodnit (v&i pfiény sklon) a pribézné je udrfovat Uzaviraci natér je v odiivodnénych pfipadech moZné vypustt.
3) Pro wrstvu z MZ plati hodnoty modull pfetvamosti uvedené v zavorce. Vrstva miZe byt nahrazena vrstvou stejné tloudtky ze SP nebo recyklatu (die TP 210), ktery splfivje poZadavky zrnitosti na MZ.
4) Wrstvu (8D, VS, MZK) lze nahradit vrstvou z R-materidlu (dle TP 208).
14) Povrch vrstvy HDK se uzavie a zpewni zavibrovanim vyplfiové ho kameniva (napf. lomové wysivky) v mnoZstvi cca 20 - 35 kg/m2 (dle zmitosti kostry).
15) Vrstvu je také moZné prolit vhodnym mnoZstvim asfaltového pojiva. cementové malty a nebo popilkové suspenze.
16) Vrstvu HDK je moZné nahradit vrstvou vzniklou pfedrcenim kameniva velké zmitosti pfimo v rase komunikace.
17) Vrstvu Ize zhotovit pouze podle dnes jiZ zrudené CSN 73 6127.

Obr. Katalogovy list z Katalogu vozovek polnich cest.

HLAVNI/VEDLEJSI POLNI CESTA P 4,0/30

zpevnénd v $irfce koruny
vozovka 4,0m

) cca 4,90 )
4,00
2,00 L 2,00
Humusovani 0,1m ‘
+zatravnéni 3,0%. . 3.0% Humusovani 0,1m
RIITL e +zatravnén{
— 00,00, 0.0:9. . —_—

Z&syp_zeminou R T

0% \ 3,0%
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Obr. Vzorovy pricny fez nové navrZzenymi polnimi cestami z Katalogu vozovek polnich cest.

U vSech navrzenych cest bude realizovano doprovodné vegetacni ozelenéni, a to dle standardu SPPK
A02 010:2020 Péce o dfeviny kolem vefejné dopravni infrastruktury, ktery vydala AOPK CR ve
spolupraci s Mendelovou univerzitou v Brné.

4.2.6 SO-06 Podpora infiltraéni schopnosti krajiny na PB 9603/8 a 9603/1

Dotcené pudni bloky se nachazeji mezi silnici Il. tfidy ¢. 298 (Sezemice — Trebechovice pod Orebem) a
intravildnem obce Chotec. Ze severu jsou lemovany stdvajici travnatou cestou a z jihu bezejmennym
vodnim tokem. Pdni blok 9603/8 tvofi v souc¢asné dobé trvaly travni porost, kdezto pladni blok
9603/1 tvofi orna plda. Koryto vodniho toku je upravené a plni funkci hlavniho odvodriovaciho
zatizeni. V levobtezi sousedi s loukami, v pravobrezi zasahuje az témér k horni bfehové hrané ornd
plda. Chybi zde ochranné prechodové pasmo, které by zpomalovalo pfisun Zivin a splavenin ze
sousedniho zemédélsky vyuzivaného pozemku.

V lokalité Ize identifikovat hned nékolik problém:
- odvodnéni ploch s vysokou infiltracni schopnosti pady
- identifikovand zamokiena plocha

- vodni tok ve Spatném hydrogeomorfologickém stavu

Lokalita se vyznacuje vysokym potencidlem, a to zejména pritomnosti pid s vysokou infiltracni
schopnosti.

Mezi hlavni cile navrZzeného opatreni patri:
- zvyseni infiltracni schopnosti pldy

- zpomaleni povrchového odtoku Uzemi

- zvySeni krajinotvorné funkce

- zlepseni ekologickych podminek vodnich toku

Navrh opatreni

Na dotcenych ptdnich blocich se navrhuje komplex opatfeni pro zvyseni infiltracni schopnosti pldy,
ktery spociva ve zruseni plosného odvodnéni, které zasahuje do ptdniho bloku 9603/8 a z ¢asti do
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pudniho bloku 9603/1, a v realizaci ochranného zatravnéného pasu podél bezejmenného toku IDVT
10172293.

Konkrétni navrh snizeni u¢innosti/ funkénosti odvodriovaciho prvku bude navrzen v dalsich fazich
projektovych dokumentaci, a to na zakladé zjisténi pfesné podoby a polohy odvodnovacich prvk(
(dokumentace meliora¢niho detailu ¢i zaméreni v terénu). Na zakladé znalosti melioracniho detailu
Ize realizovat opatreni nékolika zpUsoby:

Kontrolované spontanni starnuti drenaze, zartistani dfevinami a bylinami

V ramci tohoto opatfeni se uplatiuji rizné mechanismy starnuti drenazniho systému jako je zanaseni
potrubi zemitymi ¢asticemi, vrastani kofen( drevin, hlubokokorenicich zemédélskych plodin nebo
bylin. Lze aplikovat plosné nebo lokalné. VyuZzivaji se hlubokokofenici dieviny (vrba, rychle rostouci
dreviny pro energetické vyuZziti atd.), a plodiny (vojtéska péstovana nékolik let po sobé za timto
ucelem). Postup Ize mistné kombinovat s lokalnimi zasahy do systému (pferuseni drendzniho prvku).

Lokalni preruseni liniového drenazniho prvku

Principem opatfeni je vyjmuti ¢asti drendZniho prvku a zasypani vhodnou zeminou, nebo uZzitim
jednoduché konstrukce z pfirodniho nebo umélého materialu (palena hlina, deska z kovu nebo PVC).
Rozlisuji se rGzné varianty provedeni. Mezi biologické zplsoby radime zarGstani prdsvitu drénu
koreny drevin nebo hlubokokotenicich bylin v urcitém sponu. Technické zplsoby spocivaji v zaslepeni
drénu pevnou mechanickou prekazkou (jako efektivni se jevi vyuZiti zaslepky). Zaslepka se vklada do

mezery mezi dvéma drendznimi trubkami nebo do rozsitené svislé spary. Minimalni vzdalenost
preruseni by méla byt cca 5-10 m (v rovinatém Uzemi muze byt vyssi).

Obr. 4 / Vlevo: Uginek kombinace zaristani pritocéného profilu kofeny bylin a zanaseni splaveninami z drenazni
vody (foto: M. Cmelik) Vpravo: Priklad instalace zaslepky (pfipadné clony) na drénu, kdy je PVC zaslepka vioZena
do stavajiciho drénu z palené hliny, priméru 0,13 m. (foto: M. Soukup)

Obr. Priklad preruseni drendzZniho prvku pomoci kofent bylin a zanesenim splavenin a za pomoci PVC zdslepky.

Odkryti drénu a jeho tiplné odstranéni
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Jedna se o Uplné odstranéni celého drenazniho systému Ci vytipovanych ¢asti systému. V ramci
opatteni je drendz odkryta, vyjmuta a nasledné je ryha zasypdna a zhutnéna. Jedna se o zvlasté
efektivni opatfeni v pfipadech, pokud je pocet potfebnych lokdlnich preruseni vysoky a vzdalenost
téchto preruseni je mala. PouZiva se také v pfipadech, kdy neexistuje kvalitni podklad pro vytyéeni
podzemniho drenazniho systému pro spolehlivé uréeni mista odkopani drénl. Zasadni je v tomto
pfipadé termin provadéni praci (s ohledem na vodnost), kdy za mirné vodného obdobi by prace mély
probihat shora, kdy se eliminuje pfitok drenaznich vod do systému. Alternativou odkryti drénu je
jeho vyplnéni nepropustnym materialem (injektaz jilem stabilizovanou suspenzi).

Specifika jednotlivych opatfeni jsou detailné uvedena v metodice Kulhavého a kol. 2015 Opatreni
k posileni infiltranich procesu v krajiné.

V ramci stavebniho objektu je navriena realizace ochranného zatraviiovaciho pasu o max. Sifce 20 m
umisténého v pravobrezni inundaci bezejmenného vodniho toku IDVT 10172293. Dale se navrhuje
doplnéni biehovych porostt podél obou biehi koryta vodniho toku. Bfehovy doprovod budou tvofit
stanovistné vhodné autochtonni druhy drevin.

4.2.7 SO-07 Opatfeni proti utuzeni pldy, regulace odvodnéni

Opatfeni je situovano na padnich blocich 0401/9 a 0502/8, které se nachazeji v blizkosti intravilanu
obce Bohumiled. Jedna se o pozemky, které jsou vedeny jako orna ptda. Spodni Usek pldniho bloku
0502/8 zasahuje do nivy Redického potoka.

V lokalité Ize identifikovat hned nékolik probléma:
- odvodnéni ploch s vysokou retencni schopnosti pldy
- pfitomnost odvodnénych pld s vysokou potencionalni zranitelnosti pid utuzenim

- pfitomnost odvodnénych ploch s CN >85

Lokalita se vyznacuje vysokym potencidlem, a to zejména pritomnosti pld s vysokou retencni
schopnosti.

Mezi hlavni cile navrZeného opatreni patri:
- zvyseni infiltracni schopnosti pudy
- zpomaleni povrchového odtoku tzemi

- snizeni rizika vysokého utuzeni pady v oblasti

Navrh opatreni
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V rdmci zdméru se navrhuji opatteni ke sniZeni potencionalniho vysokého rizika utuzeni pady, ktery
by méla byt zméfena zejména na prevenci. Tedy na volbu vhodnych agrobiologickych opatfeni a na
zavedeni opatreni k omezeni utuzeni pldy (vhodné technické parametry strojd, doba a zplsob
vstupu na pozemky). Navrh opatreni vychazi z metodiky Vyzkumného Ustavu rostlinné vyroby, v.v.i.
z roku 2008 ,Negativni vlivy zhutnéni pld a soustava opatreni k jejich odstranéni”, kde jsou
jednotliva opatfeni konkretizovana.

Soustava zurodnujicich opatfeni musi vychazet ze zjisténi rozsahu a stupné postiZzenych pld
zhutnénim (penetrometrické méreni odporu pudy). Podle vysledk(i penetrometrické sondaze padni
plochy by se mél zpracovat projekt zdrodrovacich opatteni a rozsah uplatnéni agromelioracnich
mechanickych zasahu pro odstrariovani zhutnéni v podorni¢nim profilu. Existuje nékolik typ(
opatreni pro omezeni skodlivého zhutnéni pUdy:

Uplatiovani agrobiologickych opatieni

e Dostatecné hnojeni pldy kvalitnimi organickymi hnojivy

e Vapnéni pudy a udrzovani optimalni hodnoty pH pady

e Omezené pouzivani fyziologicky kyselych mineralni hnojiv a hnojiv s obsahem jednomocnych
kationtd

eV plodinovych strukturach vyuzivani plodin, které plsobi kofenovym systémem na tvorbu
drobtovité struktury pldy a pfispivaji k omezovani zhutnéni ptdy

Tab. 3 Hloubka zakofenéni nékterych plodin

Plodina Hloubka zakoFenéni Plodina Hloubka zakoFenéni
(m) (m)
Vojtéska 2-10 Psenice ozima 0,2-0,3
Vigenec 2-10 Zito ozimé 0,3-04
Komonice 1,1-1,9 Jedmen jarni 0.2-0,3
Jetel luéni 1,0-2,0 Oves | 0,5-0,6
Lupina modra 0,7-1,3 Kukufice 1,2-1.8
Hrach sety 08-13 Repka olejka 1,1-28
Bob obecny 1,0-1,2 Hoi¢ice bila 1,0-2,0
Séja lustinata 1,5-2,0 Sluneénice 1.2-1.5
Vikev seta 0,3-0,9 Cukrovka 1,8 -2,0
Vikev hufiata 0,3-0,5 Brambory 1,0-2,0

Obr. Za regeneracni plodiny s priznivym pisobenim na pidni viastnosti se povaZuji legumindzy a luskoviny, ddle pak repka
olejka, kukurice.

Omezeni zhutnéni pady

e Technicka a konstrukéni Feseni zemédélskych strojl vedouci ke snizovani jejich tlaku na pldu
Opatreni je zaméreno zejména na nové konstrukce pneumatik (nizkotlaké, radialni
pneumatiky) a sniZovani hmotnosti stroja.

e Revize usporadani pldniho fondu

e Dobra vstupu na pozemek a omezovani pojezdu stroji po poli
Zejména v jarnim obdobi, kdy je plGda velmi citliva na zhutnéni, by se vstupy strojli na
pozemky mély uskutecnit az v dobé, kdy je ornice tzv. ,zrald“, tj. ma pfimérenou vihkost a
dobrou Unosnost.
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e Omezovani pojezdu strojl po poli, spojovani pracovnich operaci
V ramci opatreni se nejcastéji uplatfiuje spojovani pracovnich operaci s cilem omezeni
Cetnosti jizd strojli po pozemcich, soustfed'ovani prejezdd po pozemcich do jizdnich drah,
zavadéni pravidel pohybu strojli po poli.

e Setrné a ochranné zpracovani pGdy
Vyuziva prednosti minimalizace zpracovani a pfiznivého plisobeni mulce z poskliziiovych
zbytkd predplodiny a rostlinné biomasy vypéstovanych meziplodin

Odstranéni zhutnéni pldy

e Podle hloubky a miry skodlivosti zjisténého zhutnéni pldy se uplatriuji nasledujici
mechanické zasahy:

o Dlatovani pro nakypreni zhutnélé podornicni vrstvy pldy do hloubky 0,45 m

e Hloubkové melioracni kypreni zhutnélych podornicnich vrstev presahujici hloubku 0,45 m

e Nasledna stabilizujici opatfeni nakyprené zhutnéné pldy (jedna se o péstovani melioraénich
plodin, chemické ptipravky se strukturotvornou a hydrofobilizaéni G¢innosti, pouziti
magnetickych kypfica)

V rdmci zaméru je dale navrzena regulace plosného systému odvodnéni dotéenych pldnich blokd.
Pro toto opatfeni existuje nékolik variant reseni:

Drenaz s regulovanym odtokem (regulace svodnych drénti)

Opatreni spocivd v docasném Ci pulsnim fizeni vysky hladiny podzemni vody v regulacénich prvcich na
svodnych drénech stavajiciho odvodrniovaciho systému. Regulaéni prvky Ize umistit v povrchové nebo
podzemni Sachtici. Ke vzdouvani vody jsou pouzivana rlzné upravena hraditka. Vyska vzduti vody je
pro polni plodiny na orné ptdé navrzena obvykle 0,6 — 0,5 m pod povrchem terénu. Vétsina polnich
drenaznich systému ma hloubku 0,9 az 0,7 m. Zakladem funkce zafizeni je vzduti vody v regulac¢nim
prvku, ktery vzdouva vodu proti sméru odtoku. Prvky maji nastavitelnou pretokovou hranu, pres niz
odtéka prebytecnd voda. Podminkou poufziti této regulace k zavlaze zemédélskych plodin je relativné
maly sklon terénu i potrubi, nepfevysujici obvykle 0,5 %. PFi vétsim sklonu nema zdrZzeni vody
dostatecné vyrovnany efekt, dosahuje se viak nadale efektu retardace drenazniho odtoku a
akumulace vody padnim prostiredim.

Regulace vody muze byt kratkodoba, dlouhodoba nebo pulsni. Vzdouvat vodu lze také jen sezénné,
tj. v zimnim nebo podzimnim obdobi.

Limitujici podminky pro pouZiti regulace spocivaji ve sklonu terénu, druhu pldy, pfitoku vody a ve
sklonu nivelety svodnych a sbérnych drén(.
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0br. 5 / Otocny regulaéni prvek umistény v Sachtici 0br. 6 / OtoZny regulaéni prvek umistény v Sachtici

na odtoku (vyOsténi) z drénu. (autor: M. Soukup) na pfitoku (vtoku) do drénu. (autor: M. Soukup)

Obr. Priklad Ffeseni regulace umisténim regulac¢niho prvku v drendzni Sachtici.

Podzemni retardace odtoku v siti sbérnych drént

Principem opatteni je fizeni vysky hladiny v drendznim potrubi, nasledné hladiny podzemni vody
pomoci vhodné rozmisténych regulacnich prvk( na drendzni siti, a tedy v ploSe vybraného
odvodriovaciho systému. MUze se jednat o manualini ¢i automatické fizeni. Vyska manipulace vzduti
je zavisla na kulture, péstovanych plodinach a hydrofyzikalnich charakteristikach pady. Dle situacniho
rozmisténi drén( a umisténi prvkld regulace drenazniho odtoku lze rozlisit tfi zakladni typy regulace a
fizeni:

DrendZni regulace s pfidatnou rozvadéci a navlaZovaci vétvi
DrendZni regulace s rozvodem vody ve vlastnim sbérném systému

DrendZni systém s omezenim odtoku, napf. pouZitim zaslepek a clon
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Obr. 2 / Typ b) Situaéni schéma
drenaze s vloZenym regulacnim
prvkem na shémém drénu

a aplikaci clon (zaslepek) pro
zpomaleni drendZniho odtoku.
(zdroj: M. Soukup)

Poznamka: Zaslepky jsou samostatne
rozpracovany jako opatreni C 2.5.2 & clony
Jsou rozpracovany jako opatreni C 25.4.

Obr. MozZny zplsob reseni podzemni retardace odtoku v siti sbérnych drénd

Lokalni zména kultury s ohledem na upravené funkce podrobného odvodiovaciho zafizeni -
biologické odvodnéni

Principem opatreni je volba takového druhy kultury, ktery svymi transpiracnimi schopnostmi zajisti
odvodnéni zajmovych ploch a zaroven jesté vytvofi vyuZitelnou biomasu. Technické parametry
opatteni v podobé lokalni zmény kultury jsou zavislé na vysledcich hydropedologickych,
fytocenologickych, fenologickych a zemédeélskych prizkum. Kultury je mozné volit trvalé v podobé
pasu drevinné vegetace, a to pfedevsim na trvalych travnich porostech (vysadby zejména topol(, vrb
a olsi). Pro kultury doc¢asné s moznosti obmény konkrétniho druhu v rozmezi agrotechnickych Ihit se
vyuzivaji napfiklad vojtésky nebo slunecnice.

Jiné zdméry mimo prioritni oblast
Retencni opatieni v nivé Brodeckého potoka

Na zdkladé poZadavku vzneseného na vefejném seminafti k pfedstaveni projektu ReSAO byla
provéiena moznost realizace adaptacnich opatfeni v nivé Brodeckého potoka v Useku nad obci
Rokytno.

V dotéeném Useku je Brodecky potok smérové upraveny a zahloubeny. Pfilehla niva je vyuZivana jako
trvaly travni prorost. V tomto Useku jsou evidovany plochy se stfedni retencni kapacitou pady.

V tomto Uzemi je vhodné navrhnout opatfeni na podporu retence vody v krajiné, a to ve smyslu
revitalizace upraveného Useku Brodeckého potoka v f. km 4,488 — 5,243 a budovani mokradnich
biotopd a tlini v pravobrezni nivé toku.
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Obr. Vymezeni zdjmového tzemi ndvrhu

4.3. Vyhodnoceni efektu navrhovanych opatieni

V pfipadé opatreni, ktera se tykala revitalizaci vodnich tokU a jejich niv, byl efekt zadrZzeni vody

v krajiné hodnocen na zakladé zkusenosti z jiZ realizovanych projektt ¢i odbornych studii. Dle
vyzkumu Pitharta et al. (2010) zadrzi zaplavové Uzemi feky LuZznice v Useku v délce 5 km a ploSe nivy
283,5 ha v piirodé blizké nivé 2,3 mil. m® vody, ale uméle transformovana niva s regulovanym vodnim
tokem zadrZi pouhych 0,83 mil. m® vody. Just et al. (2005) zkoumali vliv inundaéniho Gzemi
Kfemzského potoka mezi Brlohem a KfemZzi. Jednalo se o izemi s velmi Sirokou udolni nivou (Sifka az
300 m) v délce 8,3 km. Za povodriové situace 7. aZ 8. srpna 2002 dosahl kulminacni ptitok do useku
pritoku cca 90 m*.s™ a odtok z Useku se sniZil na hodnotu cca 45 m*.s™
1,4 mil. m? vody. Z uvedenych studii vyplyva, Ze 1 ha revitalizované nivy dokaze zadrzet 8 000 a?

10 000 m? vody, oproti tomu 1 ha regulované nivy zadr#i cca 3 000 m? vody.

, doslo tedy k zadrZeni cca

Z nize uvedené tabulky vyplyva, Ze revitalizovany Usek nivy Redického potoka dokaze zadriet o
1 568 m*vice vody ne? regulovana niva v tom samém Useku. Niva Redického potoka v dotéeném
useku se vyznacuje vysokou infiltracni schopnosti pldy, Ize tedy predpokladat, Ze dojde jesté ke
zvyseni zadrZzovaného objemu vody.

Tab. Predpokiddany objem zadrzené vody v nivé Redického potoka pred a po revitalizaci

Opatreni Pred ndvrhem Po ndvrhu

Revitalizace Redického potoka 672m’ 2240m°

Efekt opatreni, kterd jsou zamérena na zvyseni infiltraéni schopnosti ptdy, byl hodnocen na zakladé
znalosti schopnosti infiltrace jednotlivych pldnich typl a hydrologickych skupin pld. Opatieni, ktera
jsou umisténa v lokalitach s prevahou pisku a stérkopiski a s hydrologickou skupinou A, se vyznacuji
velmi vysokou schopnosti infiltrace i v nasyceném stavu. Naopak opatfeni, ktera se nachazi na jilech
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s vysokou bobtnavosti a na ptidach s hydrologickou skupinou D, se vyznacuji velmi nizkou rychlosti
infiltrace. NiZe v tabulce uvadime celkovou plochu opatfeni v jednotlivych hydrologickych skupindch
v prioritni oblasti.

Tab. Souhrnnd plocha navrZenych opatreni v jednotlivych hydrologickych skupindch

Hydrologickad skupina pad A B ¢/D D

Plocha opatreni (mz) 836 109 701 329 6 865 277 695

Prevaina ¢ast opatfeni je navrzena na pozemcich s vysokou (>0,12 mm.min™ i pfi Gplném nasyceni) a
stfedni (0,06 - 0,12 mm.min™" i pfi Gplném nasyceni) schopnosti infiltrace povrchovych vod do vod
podzemnich.

Vliv navrZenych opatfeni na celkovy stav krajiny prioritni oblasti byl hodnocen na zakladé koeficientu
ekologické stability (KES). Jedna se o pomérové Cislo a stanovuje pomér ploch tzv. stabilnich a
nestabilnich krajinotvornych prvkl ve zkoumaném uzemi. Existuje nékolik vzorcl pro vypocet KES,
avsak pro nase ucely byl vyuzit vzorec, ktery rozdéluje jednotlivé prvky do skupin podle stupné kvality
prvku.

_L54+B+0,5C

“ 0.2D +0.8F
kde:
A -% plochy o 5. stupni kvality (nejlepsi)
B - % plochy o 4. stupni kvality
C  -% plochy o 3. stupni kvality
D -% plochy o 2. stupni kvality
E -% plochy o 1. stupni kvality (nejhor#i, nejmén stabilni)

Podle vypoéitanych hodnot je potom konkrétni krajina hodnocena nasledovné:

K< 0,1 devastovana krajina

0,1 <K.<1,0 narudend krajina schopna autoregulace
K,.=1,0 vyvazena krajina

1,0=K, <100 krajina s pfevazujici pfirodni slozkou
K,; =100 krajina pfirodni nebo pfirodé blizka

Skala stupng vyznamnosti prvku pro tizemi a nasledn& pro jeho ekologickou stabilitu se
pohybuje po stupnici 0-5:

0 — bez vyznamu

1 — s velmi maly

2 — maly

3 — stfedni

4 —velky

5 —velmi velky vyznam

Obr. Vzorec pro vypocet koeficientu ekologické stability dle metodiky Agroprojekce (1988)

Tab. Koeficient ekologické stability (KES) pred a po realizaci navrZenych opatreni v prioritni oblasti

Pred realizaci opatreni Po realizaci opatreni

Hodnota KES 0,028 0,38

Tab. Plosny rozsah jednotlivych stupnd kvality v prioritni oblasti

Pred realizaci opatieni Po realizaci opatreni
Vyméra (mz) % z plochy povodi Vyméra (mz) % z plochy povodi
1. stuperi kvality 3148 838 73,23 2539842 59,07
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2. stupen kvality 1007 052 23,42 3081 0,07
3. stupen kvality 136275 3,17 121035 2,81
4. stupen kvality 6835 0,16 609 599 14,18
5. stupen kvality 0 0 72472 1,69

Realizaci navrzenych opatieni se zvysi koeficient ekologické stability (KES) o jeden stupen, tedy
z plvodni devastované krajiny na narusenou krajinu schopnou autoregulace. Avsak je nutno

podotknout, Ze koeficient nehodnoti zplsob obhospodafovani zemédélskych pozemkd. U nékterych

pldnich blokl dojde k vyraznému zlepseni hospodareni s ornou pldou.

NavrZena opatreni se projevi ve zméné parametrd Uzemi. Vyznamné v Uzemi pribylo krajinnych

prvka, kdy celkova plocha se zvySila o 5 593 751 m% Naopak doglo k ubytku odvodnénych ploch a

vyraznému Ubytku regulovanych niv.

Tab. Relevantni parametry uzemi pred a po realizaci navrZenych opatreni

Parametr Pred realizaci opatreni Po realizaci opatreni
Plocha lesa (mz) 128 870 151 342
Qi00 (ms.s’l) Nevymezeno Nevymezeno
Qs (mg.s’l ) Nevymezeno Nevymezeno
Qo {m3.s'1 ) Nevymezeno Nevymezeno
Qs (m3.s'1 ) Nevymezeno Nevymezeno
Pocet ohroZenych obyvatel 0 0
Plocha funkénich USES (mz) 53934 512532
Délka funkénich USES (m) 221 2 065
Plocha erozné ohroZenych pozemki (mz) 0 0
Délka revitalizovanych usekd tokd (m) 0 4001
Plocha mokfadnich biotop( (m’) 0 50 000
Celkovad délka cestni sité (m) 3957 15507
Plocha odvodnénych pozemkii (mz) 3245 950 1557876
Plocha krajinnych prvka (m°) 36 946 5630697
Plocha regulované nivy (m’) 509 309 49 964
Plocha nddrzi (m®) 2815 52815

Opatreni byla dale vyhodnocena z hlediska ovlivnéni zakladniho odtoku. VSechna navrhovana

opatFeni v povodi Redického potoka se pii predpokladané zméné vlastnosti pad a krajinného pokryvu

promitnou v prodlouzeni nenulového zakladniho odtoku pfiblizné o 1 den.
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5. Prvotni projednani opatreni

Koncepce navrzenych opatfeni byla pfedstavena zastupclm dotéenych obci, orgdnim statni spravy a
dotéenym zemédélskym subjektdm na seminafri, ktery se konal 4.6.2020 v zasedaci mistnosti
Méstského uradu Sezemice. Pritomni byli sezndmeni s celkovou koncepci projektu ReSAO a vysledky
prvni etapy projektu, ktera probihala v roce 2019. Dale byli pfitomni seznameni s hlavnimi problémy
prioritni oblasti a byl jim nastinén koncept mozného reSeni v podobé komplexu navrzenych opatfeni.
Po predstaveni koncepce byl otevien prostor k diskusi, kde mohli pfitomni vznést své pripominky

k navrZzenym opatfenim, popfipadé sdélit své poznatky z praxe. Relevantni pfipominky a navrhy byly
posléze zapracovany do vyslednych navrha.

Dne 11. 9. 2020 se na Krajském uradé v Pardubicich uskutecnil seminar k celému projektu ReSAO.
Zde byla akcentovana potieba zapojeni samospravy i Siroké verejnosti do pripravy adaptacnich
opatfeni.
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1. Vymezeni prioritni oblasti CHP 1-03-01-033 Redicky potok (M 1:15 000)

6. Seznam priloh

2. Vybrané ukazatele prioritni oblasti (M 1:10 000)

3. Pfehledna situace navrh( (M 1:10 000)

SO 01.1 SO-01 — Situace navrhu (M 1:1 500, elektronicky)

SO 01.3 SO-01 — Pficné profily ndvrhu (M 1:250, elektronicky)

SO 02.1 SO-02 — Situace navrhu (M 1:1 750, elektronicky)

SO 02.2 SO-02 — Podélny profil navrhu mokradu (M 1:1 000/ 100, elektronicky)
SO 02.3 SO-02 — P¥icné profily ndvrhu (M 1:100, elektronicky)

SO 03.1 SO-03 — Situace navrhu (M 1:1 000, elektronicky)

SO 03.3 SO-03 — P¥icné profily ndvrhu (M 1:100, elektronicky)

SO 04.1 SO-04 — Situace navrhu (M 1:100, elektronicky)

SO 04.2 SO-04 — Podélny profil navrhu (M 1:1 000/ 100, elektronicky)
SO 04.3 SO-04 — Pricné profily navrhu (M 1:100, elektronicky)

SO 05.1 SO-05 — Situace navrhu (M 1:500, elektronicky)

SO 06.1 SO-06 — Situace navrhu (M 1:2 500, elektronicky)

SO 07.1 SO-07 — Situace navrhu (M 1:5 000, elektronicky)

Vzorové fezy (M 1:100/ 1:250, elektronicky)
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