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Resiondinsentegie
1. Uvod

Prioritni oblast byla vybrana na zakladé vysledk( multikriteridlni analyzy, provedené v ramci prvni
etapy projektu ReSAOQ. Jednd se oblast, ktera se vyznacuje vyznamnymi problémy z hlediska stavu
krajiny a vodnich tokd, ale zaroven je zde velky potencial ke zlepseni zejména v pfihodnych
vlastnostech pad a obnoveni pori¢ni krajiny. Lidské potfeby spocivaji zejména v odbérech vod pro
pitné ucely.

Predkladana strategie, respektive prozatim studie, fesi navrh opatieni v prioritni oblasti. NavrZzena
opatreni jsou vidy podloZena analytickym podkladem a zdlivodnéna. Jejich rozsah je minimalizovan
s ohledem na co nejmensi omezeni uZivatelll Uzemi. Pfedkladany materiadl ma slouZzit zejména jako
podklad pro otevreni dialogu mezi vSemi zainteresovanymi a dotéenymi subjekty.
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2. Fyzickogeograficka charakteristika uzemi

2.1. Vymezeni prioritni oblasti Lou¢na (CHP 1-03-02-062)

Prioritni oblasti byly vymezeny tak, aby alesponi jedna z nich zasahovala do povodi lll. fadu. Pro kazdé
povodi IV. Fadu byl proveden soucet hodnoceni témat problému a potencidlu a souc¢asné soucet
poradi problému a potencidlu. Vybér prioritnich izemi tak zavisel na kombinaci hodnoceni problému
(co nejvétsi), hodnoceni potencidlu (co nejvétsi), jejich souctu (co nejvétsi) a souctu jejich poradi (co
nejmensi). Vybrana povodi musela mit pti nadprimeérném potencialu (pramér Cini 45 boda)
maximalni mozny problém.

Tomuto vybéru v povodi lll. fadu Loucna a Labe od Louc¢né po Chrudimku odpovidalo povodi IV. fadu
CHP 1-03-02-062 Louéna. V hodnoceni problému ziskalo ze viech povodi IV. Fadu v povodi IlI. fadu
Louéné nejvice bodl pfi nadprimeérném potencidlu. Dosahlo 66. mista v kategorii problém a 26.
mista v kategorii potencial. Dle vyhodnoceni multikriteridlni analyzy zajmové Guzemi vynika

v ndsledujicich ukazatelich, které je potfeba v ramci Il. etapy resit.

Problém e pokles pritokl, maly vsak v pldnim profilu, mala retence vody v pudé,
povodnové ohrozeni

Potencial e moznost infiltrace, moZnost zavlah, zvyseni retence v nivach

Potreba e vypousténivod

Mg_(a _VSJ!é
Trebova:

Obr. Vymezeni prioritni oblasti Louénd (CHP 1-03-02-062) v zdjmovém tizemi projektu ReSAO.
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2.2.  Popis prioritni oblasti

Prioritni oblast je vymezena hranici povodi IV. Fadu CHP 1-03-02-062, kterym protéka feka Lou¢nd
(IDVT 10100037). Rozprostira se na Gzemi okresd Chrudim, Usti nad Orlici, Pardubice a v katastralnich
Uzemich Jaroslav (657522), Ujezd u Chocné (773948), Vlysoké Myto (788228), Rzy (627879), Dobfikov
(627861), Radhost (737640), Sedlistka (737658), Sedlec u Vraclavi (785148), Horni Jeleni (642983),
Zamrsk (790958), Janovicky u Zamrsku (790931), Trusnov (769002), Dolni Jeleni (642975), Stradoun
(755800), Tynistko (772437), Vraclav (785164). Agendu v pdsobnosti ORP vykonava MU Holice a

MU Vysoké Myto a zasahuje do spravniho Gzemi celkem 12 obci (Trusnov, Tyni$tko, Radhost,
Stradoun, Jaroslav, Zdmrsk, Vraclav, Vysoké Myto, Dobiikov, Ujezd u Chocné, Sruby, Horni Jeleni).
Plocha prioritni oblasti ¢ini 29,6 km? a je tvofena predeviim zemédélskou krajinou s minimalnim
vyskytem lesu. Ty se nachdzeji v severovychodni ¢asti Gzemi, v hornich Usecich pravostrannych
pritok( Louc¢né. V tabulce niZe jsou uvedeny i katastry, které zasahuji do zajmového uzemi pouze
okrajoveé.
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Obr. Vymezend prioritni oblast zasahuje do sprdavnich obvodi 12 obci a do 16 katastrdlnich uzemi
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Tab. Prehled katastrti v prioritni oblasti:
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Obec Katastralni Kod k.u. | Okres Plocha katastru v Plocha katastru v
uzemi zdjmovém uzemi zdjmovém uzemi (%)
(km’)
Ujezd u Chocné | Ujezd u Chocné | 773948 | Usti nad Orlici 0.003 0.01
Sruby Sruby 753165 Usti nad Orlici 0.01 0.02
Horni Jeleni Dolni Jeleni 642975 Pardubice 0.003 0.01
Zamrsk Zamrsk 790958 Usti nad Orlici 5.2 17.7
Zdamrsk Janovicky u 790931 Usti nad Orlici 2.0 6.9
Zamrsku
Vysoké Myto Vysoké Myto 788228 | Usti nad Orlici 1.3 4.3
Vraclav Vraclav 785164 Usti nad Orlici 6.0 20.4
Vraclav Sedlec u 785148 Usti nad Orlici 0.6 1.8
Vraclavi
Tynistko Tynistko 772437 | Usti nad Orlici 3.5 11.8
Trusnov Trusnov 769002 Pardubice 0.01 0.04
Stradouri Stradouri 755800 | Usti nad Orlici 0.4 1.2
Radhost Sedlistka 737658 Usti nad Orlici 0.3 1.1
Radhost Radhost 737640 | Usti nad Orlici 3.2 10.7
Jaroslav Jaroslav 657522 Pardubice 0.7 2.5
Dobrikov Rzy 627879 | Usti nad Orlici 2.6 8.6
Dobrikov Dobrikov 627861 Usti nad Orlici 3.8 13.0
Celkem 29.6 100
™ A Sruby; 0.02%
Ujezd u Chocné; 0.01% Dolni Jeleni; 0.01%
Zamrsk; 17.7%
Dobfikov; 13%
Rzy; 8.6%
Janovicky u Zdmrsku; 6.9%
Jaroslav; 2.5%
Radhost; 10.7% Vysoké Myto; 4.3%
Sedligtka; 1.1%
Stradoun; 1.2%
v - Trusnov; 0.04% Sedlec u Vraclavi; 1.8% Vraclav; 20.4%
Loucna e

Obr. Zastoupeni jednotlivych katastrdlnich uzemi v prioritni oblasti.
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Prioritni oblast se z geomorfologického hlediska nachazi v oblasti Vychodoceska tabule, celcich

Vychodolabska tabule, Orlicka tabule, Svitavska pahorkatina, podcelcich Pardubicka kotlina,

Trebechovicka tabule, Loucenska tabule, okrscich Choceriska plosina, Holicka tabule, Kunéticka

kotlina, Vraclavsky hibet, Litomyslisky Uval, Vysokomytska kotlina.

Prioritni oblast je tvofena kfidovymi zpevnénymi sedimenty marinniho plvodu (vapnité jilovce,

slinovce, vapnité prachovce, piskovce vapnito-jilovité, glaukonitické) a kvartérnimi fluvialnimi

nezpevnénymi sedimenty.

2.3. Hydrologie

Paternim vodnim tokem je v prioritni oblasti feka Louc¢na (IDVT 10100037), v useku ¥. km 23 az 34.

vrv

Povodi Lou¢né v dot¢eném Useku se vyznacuje rozvinutou ficni siti, s pfevahou pravostrannych

pritokll. Koryto Lou¢né mimo zastavbu obci je pfirozené se Sirokou nivou, v nékterych Usecich

dosahuje sitky 1 km. Niva je tvofena predevsim zemédélskou pldou a zasahuje do ni zastavba.

Tab. Prehled vodnich toki v prioritni oblasti

Institut environmentélnich

k A vyzkumii a aplikaci

Nadzev toku IDVT Délka toku (km) Sprdvce toku Uprava na toku
Louc¢nd 10100037 | 11,644 Povodi Labe, statni podnik
Slatinka 10172575 | 0,326 Neni uréen
Bezejmenny tok 10172640 | 1,871 Neni urcen 1871m
Bezejmenny tok 10172642 | 1,696 Neni urcen 1696m
Bezejmenny tok 10172643 | 0,323 Neni urcen
Bezejmenny tok 10172644 | 0,085 Povodi Labe, statni podnik
Bezejmenny tok 10172645 | 0,725 Neni urcen 560 m
Bezejmenny tok 10172646 | 0,287 Neni urcen
Bezejmenny tok 10172647 | 0,407 Neni urcen 407 m
Bezejmenny tok 10172648 | 3,523 Povodi Labe, stdtni podnik
Bezejmenny tok 10172649 | 0,457 Povodi Labe, statni podnik
Bezejmenny tok 10172650 | 0,227 Povodi Labe, stdtni podnik
Bezejmenny tok 10172651 | 1,578 Povodi Labe, stdtnipodnik | 1255m
Bezejmenny tok 10172652 | 0,233 Povodi Labe, stdtni podnik
Bezejmenny tok 10172653 | 0,112 Povodi Labe, statni podnik
Bezejmenny tok 10172654 | 0,034 Povodi Labe, statni podnik
Bezejmenny tok 10172655 | 0,419 Lesy CR, s.p.
Bezejmenny tok 10172656 | 1,414 Povodi Labe, stdtni podnik | 935m
Bezejmenny tok 10172657 | 0,115 Povodi Labe, stdtni podnik
Bezejmenny tok 10172658 | 1,101 Vlastnik HOZ 1101m
PP Loucné ¢. 2 10172659 | 2,887 Lesy CR, s.p.
Bezejmenny tok 10172660 | 0,117 Lesy CR, s.p.
PP toku ¢.2 ¢.3 10172661 | 0,343 Lesy CR, s.p.
LP toku &2 &4 10172662 | 0,573 Lesy CR, s.p.
LP toku &2 &5 10172663 | 0,972 Lesy CR, s.p.

JE= 1=V =,

WViCBwS®



ﬁ RESAO

Regionalni strategie
adaptaénich opat¥eni

Institut environmentélnich

k A vyzkumii a aplikaci

Nadzev toku IDVT Délka toku (km) Sprdvce toku Uprava na toku

LPtoku ¢.5¢.6 10172664 | 0,282 Lesy CR, s.p.

Bezejmenny tok 10172665 | 0,275 Neni urcen

Bezejmenny tok 10172666 | 0,323 Neni urcen

Bezejmenny tok 10172667 | 1,937 Povodi Labe, stdtni podnik | 1560 m

Bezejmenny tok 10172668 | 0,134 Neni urcen

Bezejmenny tok 10172669 | 0,745 Neni urcen

Bezejmenny tok 10172670 | 0,292 Neni urcen

Bezejmenny tok 10172672 | 2,333 Vlastnik HOZ 2333 m

Bezejmenny tok 10172673 | 0,743 Viastnik HOZ 743 m

Bezejmenny tok 10172674 | 0,686 Vlastnik HOZ 686 m

Bezejmenny tok 10172675 | 0,074 Viastnik HOZ 74 m

Bezejmenny tok 10172676 | 0,057 Vlastnik HOZ 57m

Bezejmenny tok 10172677 | 0,58 Vlastnik HOZ 580m

Bezejmenny tok 10172678 | 0,097 Vlastnik HOZ 97 m

Bezejmenny tok 10172679 | 0,102 Vlastnik HOZ 102 m

Bezejmenny tok 10172680 | 0,141 Viastnik HOZ 141 m

Bezejmenny tok 10172681 | 0,324 Vlastnik HOZ 324 m

Bezejmenny tok 10172682 | 0,217 Neni urcen

Bezejmenny tok 10172683 | 0,145 Povodi Labe, statni podnik

Bezejmenny tok 10172684 | 0,871 Neni urcen

Bezejmenny tok 10172685 | 4,332 Povodi Labe, statni podnik

Bezejmenny tok 10172686 | 0,113 Neni urcen

Bezejmenny tok 10172687 | 1,3 Neni urcen 1300m

Bezejmenny tok 10172688 | 0,161 Vlastnik HOZ 161 m

Bezejmenny tok 10172689 | 0,492 Viastnik HOZ 492 m

Bezejmenny tok 10172690 | 0,162 Vlastnik HOZ 162 m

Bezejmenny tok 10172691 | 0,376 Viastnik HOZ 376 m

Bezejmenny tok 10172692 | 1,144 Vlastnik HOZ 1144 m

Bezejmenny tok 10172693 | 0,683 Neni urcen 683 m

Bezejmenny tok 10172694 | 1,194 Neni urcen 1194 m

Bezejmenny tok 10172695 | 0,201 Neni urcen

Bezejmenny tok 10172696 | 0,284 Neni urcen 284 m

Bezejmenny tok 10172697 | 0,265 Neni urcen 265 m

Bezejmenny tok 10172698 | 0,273 Neni urcen

Bezejmenny tok 10172699 | 0,232 Neni urcen 232 m

Bezejmenny tok 10172700 | 0,469 Vlastnik HOZ 469 m

Bezejmenny tok 10172701 | 0,364 Viastnik HOZ 364 m

Bezejmenny tok 10172702 | 0,434 Neni urcen

Bezejmenny tok 10172703 | 0,318 Neni urcen

Bezejmenny tok 10172705 | 0,198 Neni urcen

Mikuldssky potok | 10172706 | 3,313 Lesy CR, s.p.

Bezejmenny tok 10172707 | 1,467 Viastnik HOZ 1467 m
JE= 1=V =,
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Nadzev toku IDVT Délka toku (km) Sprdvce toku Uprava na toku
Bezejmenny tok 10172708 | 0,47 Vlastnik HOZ 470 m

Koryto 10172709 | 0,554 Lesy CR, s.p.

Bezejmenny tok 10172711 | 0,252 Vlastnik HOZ 252 m
Bezejmenny tok 10172712 | 0,428 Neni urcen

Bezejmenny tok 10172713 | 1,504 Neni urcen

Bezejmenny tok 10172714 | 0,807 Neni urcen

Bezejmenny tok 10172715 | 0,166 Neni urcen

Bezejmenny tok 10218656 | 2,839 Neni urcen

Bezejmenny tok 10390607 | 0,531 Viastnik HOZ 531m

Vyzkumny Ustav vodohospodarsky (VUV, v.v.i.) definoval v ramci projektu ,Rizikova Gzemi pfi
pFivalovych srazkach v CR“ kritické body mist potencidlné ohrozenych povodnémi z pfivalovych
srazek. V prioritni oblasti byly identifikovany tti kritické body:

Tab. Prehled vymezenych kritickych bodu prioritni oblasti

ID kritického bodu Obec Primérny sklon Podil orné piidy Plocha povodi kritického
(%) (%) bodu (ha)

10109938 Tynistko 3.983 47.408 219.49

10105832 Zamrsk 3.934 82.303 154.95

10109315 Zamrsk 6.226 71.84 261.82

Na Loucné bylo vodoprdvnim Ufadem stanoveno zaplavové uzemi Qs, Qug, Qugo @ jeho aktivni zéna, a
to v souladu s vyhlagkou MZP &. 79/2018 Sb., o zplsobu a rozsahu zpracovani navrhu a stanovovani
zaplavovych Uzemi a jejich dokumentace v platném znéni.

Nasledujici hydrologicka data byla ziskdna z dokumentace oblasti s vyznamnym povodiiovym rizikem.

Tab. Hydrologické udaje pro vodni tok Loucnd

Plocha | Q, Q, Q; Qyp Qx Qsp Q100 Q500
Zavérovy profil povodi

[km’]
pod Drahuskou 145.25 | 3.24 5.95 11.3 16.9 23.9 35.7 46.8 81.2
nad Desnou 157.74 3.49 6.34 11.9 17.7 24.9 36.9 48.2 82.8
nad Koncinskym p. 355.95 | 8.78 14.0 23.0 31.3 41.0 55.9 68.9 109
pod Sloupnickym potokem 404.48 | 9.75 15.5 25.1 34.1 44.4 60.1 73.9 115
pod Vanickym potokem 484.04 11.7 18.3 29.3 39.4 51.0 68.6 83.9 127
kriZzeni s hlavni komunikaci 512.58 12.1 19.0 30.5 40.9 52.9 71.0 86.8 130

Dale byla ziskana data o M-dennich prltocich Lou¢né v zavérovém profilu Cerekvice nad Loucnou.

Tab. Vybrané hydrologické tdaje pro vodni tok Louc¢nd

Zdvérovy Q, Q304 Qogq Q1500 Q704 Q3304 Q3554 Q3644
profil (m3.s'1) (m3.s'1) (mg.s") (m3.s'1) (m3.s'1) (ma.s'l) (m3.s'1) (ms.s'l)
Cerekvice nad |/ g 36 2,16 1,56 0,87 0,56 0,38 0,3
Loucnou
U= 1EVA S
Institut environmentalnich
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Pramérna rocni maxima dennich Uhrn( srazek se v prioritni oblasti pohybuji v rozmezi 35 az 40 mm.
Primérny sezonni Ghrn srazek je nejvyssi v letnich mésicich, kdy se hodnoty pohybuji v rozmezi 200
aZ 250 mm. V ostatnich rocnich obdobi se pohybuji v rozmezi hodnot 100 az 200 mm. Prlimérny roc¢ni
uhrn srdzek za obdobi let 1981 az 2010 Cinil 636 mm, v letech 2010 az 2018 doslo ke snizeni
prdmérného Uhrnu srazek na 592 mm. Na srazky byl vyrazné chudy i rok 2018, dle dat Ceského
hydrometeorologického Ustavu doslo v roce 2018 ke snizeni srdzkového Uhrnu na 64 %
dlouhodobého normalu let 1981 - 2010.

Prioritni oblast zasahuje do tfi hydrogeologickych rajoni: Labska kfida, Chrudimska kfida a
Vysokomytska synklinala.

Hydrogeologicky rajon Labska kfida (4360), ktery nepatfi k vyznamnym rajondm z hlediska intenzity
vyuzivani Uzemi a vyznamnych obéh(i podzemnich vod. Dle udaji Vodohospodarské bilance pro rok
2017 byl v hydrogeologickém rajonu Labska kfida evidovdn stav sucha v mésicich leden, unor a

v mésicich bfezen, duben, ¢erven byly ptirodni zdroje podzemnich vod v mensi neZ minimum za
srovnavaci obdobi 1981-2010. Avsak v roce 2018 stoupl pocet mésicl s evidovanymi mensimi
hodnotami ptirodnich zdroji podzemnich vod oproti minimu za srovnavaci obdobi 1981-2010. Je
tedy patrné, zZe projevy sucha se vyznamné podileji na stavu podzemnich vod.

Tab. Zarazeni mésicnich medidana pfirodnich zdroji podzemnich vod v letech 2017 a 2018 na dlouhodobou mésicni krivku
prekroceni (KPm) za obdobi 1981-2010 (pfevzata data od CHMU)

Rok Meésice (KPm )

l. Il . V. V. VI. VII. VI | IX. X. Xl. XIl.
2017 88 79 91 75 69 56 37 21 31

2018 82 91 [og [og [o8 [o8 [98 [98 [o98 |

KPm .... Mésicni krivka prekroceni za obdobi 1981-2010 (%)
Zluté jsou vyznaceny udaje za hranici 85 % KPm povaZované za stav sucha a cervené se vyznacuji hodnoty, kdy byly pfirodni
zdroje podzemnich vod v daném mésici mensi neZ minimum za srovndvaci obdobi 1981 — 2010.

Hydrogeologicky rajon Chrudimska kfida (4310) je zafazen mezi vyznamné hydrogeologické rajény,
které jsou intenzivné vyuzivané a vyznacuji se vyznamnym obéhem podzemnich vod a zarovern se
vyznacuje napjatou bilanci. Avsak jiz dlouhodobé se vyznacuji nepfiznivou situaci z hlediska bilanéni
napjatosti. Zde se jevi ucelné dlikladné sledovani stavu podzemnich vod a pfijimani opatfeni

k ochrané téchto zdroja. Z tabulky je patrné, Ze v roce 2018 stoupl pocet mésica, u kterych byl
evidovan stav sucha a mensi zadsoby podzemnich vod neZ bylo minimum za srovnavaci obdobi 1981 -
2010.

Tab. Zarazeni mésicnich medidna pfirodnich zdroji podzemnich vod v letech 2017 a 2018 na dlouhodobou mésicni krivku
pfekroceni (KPm) za obdobi 1981-2010 (pFevzata data od CHMU)

Rok Meésice (KPm )

l. . 1. Iv. V. VL. VIL. VI, | IX. X. XI. XII.
2017 91 88 91 66 75 82 75 79 63 40 37
018 |47 Jeo |s2 o1 [N |1 |EESSENGENN o5 |5

KPm .... Mési¢ni krivka prekroceni za obdobi 1981-2010 (%)
Zluté jsou vyznaceny udaje za hranici 85 % KPm povaZované za stav sucha a cervené se vyznacuji hodnoty, kdy byly pfirodni
zdroje podzemnich vod v daném mésici mensi neZ minimum za srovndvaci obdobi 1981 — 2010.
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Hydrogeologicky rajon Vysokomytska synklinala (4270) je zafazen mezi vyznamné hydrogeologické
rajony, které jsou intenzivné vyuzivané a vyznacuji se vyznamnym obéhem podzemnich vod. V obou
letech se v tomto rajénu vyskytuji vyrazné projevy sucha témér po cely rok, kdy trvaji minimalné 10
mésicl, pficemzZ minimalné 5 mésicl trvaji stavy podzemnich hladiny, které jsou nizsi nez minima za
srovnavaci obdobi 1981-2010.

Tab. Zarazeni mésicnich medidan( pfirodnich zdroji podzemnich vod v letech 2017 a 2018 na dlouhodobou mésicni krivku
prekroceni (KPm) za obdobi 1981-2010 (pfevzata data od CHMU)

Rok Meésice (KPm )

V. V. VI. VII.
2017 95 95 95 95
2018 88 95 95

Xl. Xil.

KPm .... Mésicni krivka prekroceni za obdobi 1981-2010 (%)
Zluté jsou vyznaceny tdaje za hranici 85 % KPm povaZované za stav sucha a cervené se vyznacuji hodnoty, kdy byly pfirodni
zdroje podzemnich vod v daném mésici mensi neZ minimum za srovndvaci obdobi 1981 — 2010.

To dokladaji data monitoringu podzemnich vod, ktery provozuje CHMU. Konkrétné u mélkého vrtu
VP0210 Radhost je patrny pokles hladiny vody zejména ve druhé poloviné roku 2018 oproti
dlouhodobému priméru let 2007 az 2017 a to aZz 0,6 m. V nasledujici tabulce je uveden pokles
hladiny v jednotlivych mésicich roku 2018.

Tab. Pokles hladiny podzemnich vod z mélkého vrtu VP0210 Radhost v roce 2018 oproti dlouhodobému priméru 2007-2017

Meésic 2018 Primér 07/17 | Zména hladiny (m)
. 245.84 245.70 0.14
1. 245.75 245.78 -0.03
1. 245.68 245.91 -0.23
V. 245.56 245.74 -0.18
V. 245.33 245.60 -0.28
V. 245.08 245.49 -0.41
Vil. 244.83 245.32 -0.49
Vilil. 244.60 245.22 -0.62
1X. 244.59 245.21 -0.62
X. 244.67 245.27 -0.60
XI. 244.84 245.43 -0.58
Xl 245.00 245.58 -0.58

Do prioritni oblasti zasahuji ochranna pasma vodnich zdroj(, ta jsou vyhldsena pfi severni hranici
rozvodi povodi IV. fadu, nad obcemi Jaroslav a Dobfikov. Pfevazna ¢ast povodi IV. fadu zasahuje do
chranéné oblasti ptirozené akumulace vod (CHOPAV) Vychodoceska kfida. Jedna se o zakonem
vyhlasenou oblast, ve které dochazi diky specifickym pfirodnim podminkdm k pfirozené akumulaci
vod ve vySsi mife. Z tohoto divodu jsou zde zakazany Cinnosti narusujici vodni reZzim (napf.
odlesnovani, odvodriovani, povrchova tézba a jiné.).

Nafizeni vlady ¢. 262/2012 Sb., o stanoveni zranitelnych oblasti a akénim programu, stanovuje
katastralni izemi, ve kterych se vyskytuji vody znecisténé dusicnany ze zemédélskych zdroju.
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V prioritni oblasti se nachazi celkem 16 katastralnich Gzemi a vSsechny byly vyhodnoceny jako
zranitelné oblasti.

2.4. Pedologie

Plosné nejrozsahlejsim pldnim typem prioritni oblasti jsou Cernice. Zaujimaji 887 ha plochy
prioritniho Uzemi a tvofi pfevazné nivu feky Louc¢né. Druhym plosné nejrozsahlejsim pldnim typem
(815 ha) je kambizem arenick3, ta se nachazi ptredevsim v severni ¢asti povodi a zasahuje zejména
lesni pozemky. Podstatné zastoupeni v oblasti maji kambizem typicka a Sedozem typicka. Oba tyto
pldni typy se nachazeji prevazné v jizni ¢asti povodi v okoli Svatého Mikulase. Kambizem typicka se
také vyskytuje v okoli Tynistka. Pomistné do oblasti zasahuji parendzina pseudoglejova, parendzina
kambizemni a hnédozem typicka. Z hlediska retence vody v padé budou plnit vyznamnou ulohu
oblasti, které jsou tvoreny pldnim typem kambizem typicka. Jedna se o pldu, kterd dobre infiltruje
srazkovou vodu a dosahuje hloubkové infiltrace.

Plosné nejrozsahlejsi hydrologickou skupinou pld o plose 996 ha je v prioritni oblasti skupina D.
Jednd se o pldy, které se vyznacuiji velmi nizkou rychlosti infiltrace (<0,02 mm. min™) i p¥i Gplném
nasyceni. Skupina zahrnuje jily s vysokou bobtnavosti, pidy s trvale vysokou hladinou podzemni
vody, pldy s vrstvou jilu na povrchu nebo tésné pod nim a mélké pddy nad témér nepropustnym
podlozim. Rozprostiraji se v nivé Lou¢né a v oblasti kolem obci Tynistko, Dobfikov a Jaroslav. Nivu
feky Louéné dale tvofi hydrologicka skupina B a pfechod skupin C/D. Hydrologicka skupina B je
plosné druhou nejrozsahlejsi skupinou ptd v dotéeném Uzemi. Tento typ pldy se vyznacuje stredni
rychlosti infiltrace 0,06-0,12 mm.min™ a zasahuje do jizni ¢asti prioritni oblasti. Dle rozloZeni
jednotlivych hydrologickych skupin v prioritni oblasti Ize konstatovat, Ze zde previadaji ptdni bloky
s nizkou aZ velmi nizkou rychlosti infiltrace, pouze v severni ¢asti zajmové oblasti se nachazeji pldy
hydrologické skupiny A, které se vyznacuji vysokou schopnosti infiltrace. Tyto pozemky se nachazeji
pfevainé v lesnich komplexech.

Dle dat Vyzkumného Ustavu melioraci a ochrany pldy, v.v.i. plidy s vysokou retencni vodni kapacitou
dosahuji celkové rozlohy 10 km?. Jedna se o pidy, které dokazi p¥i srazkach zadrzet vice jak 320 |
vody na 1 m” plidy. PGdy s vysokou retenéni schopnosti se nachazi cca na 1/3 plochy prioritni oblasti,
v téchto oblastech je vhodna aplikace adaptacnich opatfeni zamérenych na zvySeni retence vody

v Uzemi. Zaroven se zde nachazi 386 ha pozemkd, které se vyznacuji vysokou infiltracni schopnosti.
Z Udaju zjisténych z mélkého vrtu Radhost je patrné, Ze v poslednich letech dochazi k postupnému
snizovani hladiny podzemni vody oproti dlouhodobému pridméru let 2007 az 2017 a proto by

v prioritni oblasti méla byt adaptacni opatfeni smérovana na podporu infiltrace vody do vod
podzemnich.

V prioritni oblasti se nachazi plochy s vysokou potencialni zranitelnosti spodnich vrstev pldy
utuzenim, jedna se o cca 357 ha plidy. Znacna ¢ast rizikovych ploch se nachazi na pozemcich
vedenych jako orna plda, konkrétné se jedna o 324 ha.

Dle udajli z Verejného registru ptdy — LPIS Ize konstatovat, Ze erozné ohrozenéjsi je jizni ¢ast prioritni
oblasti. Mirné erozné ohrozené (MEOQ) dily pldnich blok( (DPB) se vyskytuji v jizni a jihovychodni
Casti oblasti a pak lokalné v Gzemi severné od obci Radhost a Zamrsk. Na svazich vychodné od obce
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Vraclav, na dilech padnich blokd (DPB) 4001/2 a 4101/1 ve ¢tverci 620-1070, se vyskytuji jediné dva
silné erozné ohrozené (SEQ) DPB v Uzemi. V severni ¢asti Uzemi se MEO ani SEO DPB nevyskytuiji.

Pro zemédélsky vyuZivané pozemky byla vypracovana analyza potencialni ohroZenosti zemédélské
pGdy vodni erozi v souladu s metodikou MZP a s vyuzitim Univerzalni rovnice (USLE) pro vypocet
dlouhodobé priimérné ztraty pady vodni erozi (t.ha™.rok™). Vychozim metodickym materialem je
metodika Ochrana zemédélské pldy pred erozi (Janecek a kol., 2012), a v ni specifikované postupy
pro odvozeni faktord R, C, K, P s vyjimkou LS faktoru. Pro vypocet tohoto faktoru je vyuZzito digitalnich
dat GIS a metody USLE2D. Program USLE2D pro vypocet LS faktoru vyzaduje jako vstupni data
digitdlni model terénu (DMT) a grid s "parcelami" (hranice urcujici bariéry, rozdéleni Gzemi na dilci
plochy podle vice faktort). K samotnému vypoctu erozniho smyvu bylo vyuZito nastroje mapové
algebry, ktery umoziuje provadét matematické operace s vice gridy, v tomto ptipadé se jedna o
soucin grid( reprezentujicich hodnoty jednotlivych faktor( USLE.

Dle soudasné metodiky plati, Ze vypocétova hodnota primérné dlouhodobé ztraty plidy ma dosahovat
maximalné 4 t.ha'.rok™. V prioritni oblasti je tato hodnota prekro¢ena jenom na 19,8 % celkové
zemédélské pudy. Na pldnich blocich vymezenych jako MEO a SEO, a kde je prekrocena hodnota
pramérné dlouhodobé ztraty, je vhodné navrhnout protierozni opatreni.

Tab. Soucasné hodnoty ztraty pudy vodni erozi a erozniho ohroZeni na ZPF

Ztrdta pady Zemédeélska ptda ohroZend erozi v dané kategorii

(t.ha™.rok™) (km’) (%)

0-4 (povoleny smyv) 14.18 80.2

4-8 2.19 12.4
8-12 0.66 3.7
12-16 0.33 1.9
16-20 0.16 0.9
nad 20 0.15 0.8

Celkem 17.67 100.0
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2.5. Hospodaiské vyuziti uzemi

Odbéry a vypousténi

V prioritni oblasti se nachazi 2 mista odbértd z podzemnich vod a 3 mista, kde se voda vypousti zpét
do toku. Vyrazny narust odbérli podzemnich vod je patrny u spolecnosti Briick AM spol. s r.o., kdy
v roce 2018 vzrostl odbér o 13 000 m*/rok. Hodnoty vypousténych vod u véech evidovanych subjekt

se oproti roku 2017 téméf neméni.

Tab. Celkové mnoZstvi odebiranych podzemnich vod u evidovanych odbératelti v prioritni oblasti

Odbéry 2017 Odbéry 2018

Ndzev Katastr Tok (tis. m’ / rok) (tis. m’ / rok)
Briick AM spol. s r.o., Zadmrsk Zamrsk bezejmenny tok 7,79 20,81
VaK Jablonné n.O. - Dobrikov Dobrikov Lou¢nd 18,93 21,26
Tab. Celkové mnoZstvi vypousténych povrchovych vod u evidovanych subjekti v prioritni oblasti

o Vypousténi 2017 Vypousténi 2018
N K Tok

azev atastr 0 (tis. m® / rok) (tis. m® / rok)
Vraclav - VK Vraclav LP Loucné & 11 14,19 14,19
Dobfikov - COV Dobfikov bezejmenny tok 24,10 24,74
Tynistko - VK Tynistko Louénd 5,95 5,9

Odvodnéni a zavlahy

V prioritni oblasti je odvodnéno celkem 816 ha pozemkd, pficemz 257 ha odvodnénych ploch
zasahuje do niv vodnich tok( a 460 ha zasahuje do ploch s vysokou retenéni vodni kapacitou. V
minulosti bylo v dot¢ené lokalité vybudovano 24 km melioracnich kanal(. Z vySe uvedenych Udajl
vyplyva, Ze prevazna vétsina odvodnénych ploch zasahuje do niv vodnich tokd a pozemk s vysokou
retencni kapacitou. Provedeni melioracnich zasaht v nivach vodnich tok( a na pozemcich s vysokou
infiltra¢ni schopnosti mélo zdsadni vliv na sniZeni retenéniho Ucinku krajiny, zrychleni povrchového
odtoku a dotace podzemni vody zasakovanim. Navrh adaptacnich opatfeni by mél byt zaméren na
odstranéni odvodnovacich zafizeni v téchto Uzemich a realizaci opatieni k podpofe infiltrace a
retence vody v krajiné.

Vefejny registr pady (LPIS)

Podle verejného registru pldy je v prioritni oblasti celkem 29 subjekt’ obhospodarujicich
zemédélskou plidu o celkové vymére cca 1768 hektard. V prioritni oblasti je nejvyznamnéjsim
hospodaficim subjektem akciova spole¢nost ZEVAS Vraclav a. s., kterd hospodati na vice nez 1/2
plochy zemédélské pady v uzemi.

Tab. Prehled hospodaricich subjektt v prioritni oblasti

ID LPIS Ndzev hospodariciho subjektu Vyméra obhospodarované
pidy (ha)
35867 ALA, a.s. Repniky 11,90
29395 Agro Brtec, spol. s.r.o. 24,64
35617 AGRO JENISOVICE a.s. 54,38
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ID LPIS Ndzev hospodafriciho subjektu Vyméra obhospodarované

pidy (ha)
29397 Agrokiwi spol. s.r.o. 4,52
35674 Ales Levinsky 2,79
2622 Dusan Tesar 20,72
89109 Ing. FrantiSek Hovorka 9,21
91328 Ing. Martin Pilar 81,50
72150 JORASs.r.o0. 65,86
88907 Josef Novdk 0,53
73431 Josef Michalec 0,37
2521 Lubos Kondrek 0,78
88326 Mgr. Pavel Mimra 2,76
77721 Michal Rozlivka 18,68
96594 Miroslav Hordcek 38,34
30229 Miroslav Houdek 90,42
49419 Miroslav Hrdy 9,30
2446 MORAS a.s. 239,08
95148 MUDr. Vdclv Bruna 13,55
29411 MULTIAGRO v.o.s. Slatina 8,38
30047 Petr Syrovy 30,89
30235 Richard Hrdy 53,19
31083 Rodinnd farma H+V s.r.o. 0,30
50310 Vdclav Beran 1,07
30187 Vdclav Krcadlek 5,74
78718 Vit Kudrna 3,73
66395 Vladimir Slavik 44,20
29424 VOSA spol. s.r.o. 26,48
29377 ZEVAS Vraclav a.s. 904,20
Lesy

Les je pro celou krajinu nesmirné dalezity. Pokud srovname typy ekosystém, nejvétsi schopnost
drZet vodu v krajiné vykazuji pfirozené lesni biotopy. V prioritni oblasti ¢ini plocha, kterou tvofi lesy
7,18 km? (data UHUL, 2016). V roce 1950 plocha lest zaujimala 5,82 km?, doslo tedy ke zvétseni
plochy lesa pfiblizné o 23 %. Pfevaina ¢ast lesl se z hlediska zdravotniho stavu nachazi v kategorii
dobry (41,1 %) a stfedni (44,5 %). Spatného stavu dosahuje 14,5 % plochy. Dle detekce téZeb plocha
holin v Gizemi tvofi 0,97 km®. P¥irodni lesni oblasti v izemi jsou ¢. 31 Ceskomoravské mezihoti a ¢. 17
Polabi.

V poslednich letech je velice problematicky vyskyt lykoZzrouta smrkového (Ips typographus), lidové
zvaného klrovec. To se projevuje usychanim smrkovych porostu. PakliZze se projevuje usychani smrka
ve velkém rozsahu, dochazi ke klirovcové kalamité. Obecné se jedna o velky problém ve vztahu k
vodnimu rezimu krajiny, nebot pfi velkoplosném péstovani smrku jsou holose¢emi dotéeny rozsahlé
plochy.
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Historicky vyvoj krajiny

Vyvoj krajiny prioritni oblasti byl posuzovan z historické ortofotomapy z roku 1954 a ze soucasné
ortofotomapy. Oba podklady byly ziskany z Narodniho geoportalu INSPIRE, ktery spravuje CENIA,
¢eska informacni agentura Zivotniho prostredi.

V prioritni oblasti jsou dle vefejného registru pldy evidovany silné a mirné erozné ohrozené ptdni
bloky, které v soucasné dobé tvori rozsahlé kompaktni lany. Ty jsou rizikové z hlediska povrchového
odtoku, eroze pldy, ztraty rozmanitosti krajiny a biodiverzity. PGvodné zde vSak existovala drobna
rlizné obhospodarovana policka (viz. ortofotosnimek z roku 1954) oddélena krajinnymi prvky (polni
cesty, meze, zatravnéné udolnice), které plnily protierozni funkci.

u'Zam = W
8 ! \
i ' | I i \ ““Janovicky

,i\}

u Zamrsku

Obr. Na snimcich je zachyceno hospodareni na pdnim bloku 4902/6 nad Janovickami v roce 1954 (snimek vlevo) a v roce
2018 (snimek vpravo). Dle verejného registru pidy je pldni blok evidovdn jako mirné erozné ohroZeny.

Obr. Na snimcich je zachyceno hospodareni na pidnim bloku 4401/1 nad Vraclavi v roce 1954 (snimek vlevo) a v roce 2018

(snimek vpravo). Dle vefejného registru pudy je pidni blok evidovdn jako silné erozné ohroZeny. Na soucasnych snimcich je
patrnd absence cestni sité, kterd by rozdélovala bloky orné pidy.
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V prioritni oblasti jsou platné uzemni plany 12 obci a mést. V tabulce nizZe jsou konkrétni plany

uvedeny i s datem nabyti jejich G¢innosti.

Tab. Uzemni plény obci v prioritni oblasti s datem nabyti Ucinnosti:

Obec Datum nabyti ucinnosti Poznamka

UP Ujezd u Chocné leden 2009

UP Sruby dervenec 2019 Uplné znéni po zméné ¢& 2
UP Zémrsk srpen 2015 Prdvni stav po zméné ¢. 1

UP Vysoké Myto fijen 2015 Prdvni stav po zméné ¢. 2

UP Vraclav Fijen 2018 Uplné znéni po zméné ¢& 1
UP Tynistko 267 2013 Prdvni stav po zméné & 1

UP Stradouri &ervenec 2010

UP Radhost listopad 2011

UP Dobfikov kvéten 2013 Prdvni stav po zméné & 1

UP Honi Jeleni listopad 2013

UP Trusnov bfezen 2017

UP Jaroslav tnor 2014

Analyza Uzemnich pland se zamérovala zejména na vymezeni ploch pro navrh opatfeni k minimalizaci

negativnich klimatickych jevi (protipovodiiova, protierozni opatteni, USES). Pfevazna vétsina

uzemnich planu se vyjadruje k problematice klimatickych zmén obecné, povétsinou se jedna o navrhy

protipovodriovych a protieroznich opatfeni v obecné roviné, vymezeni ploch pro navrh novych prvki

Uzemniho systému ekologické stability USES (vymezeni novych prvka USES je uvedeno v kapitole

2.6.).

Uzemni plany viech obci vymezuji a respektuji vyhlasené zaplavové Gzemi feky Louéné véetné aktivni

zony.

V Uzemnich planech nékterych obci jsou vymezeny plochy pro navrh konkrétnich protipovodniovych a

protieroznich opatfeni (viz kapitola 3.3. Stavajici zaméry).

Komplexni pozemkové tpravy

Komplexni pozemkové tpravy (KPU) se fidi Zadkonem ¢. 139/2002 Sb., o pozemkovych tpravach a

pozemkovych Uradech a 0 zméné zdkona ¢. 229/1991 Sb., o Upravé vlastnickych vztah( k pidé a

jinému zemédélskému majetku, ve znéni pozdéjsich predpisid. Pozemkové Upravy se stavaji

nejvyznamnéjsim ndastrojem k prosazovani zajmu tvorby a ochrany krajiny. MlZeme tedy

predpokladat, 7e v obcich, kde jiz byly KPU uskuteénény, bude sloZitéjsi majetkopravni projednani

navrhi neZ v obcich, kde by navrhy mohly byt zakomponovany jako podklad pro zahajeni KPU.

Stav pozemkovych Uprav v prioritni oblasti byl zjiStén z pfehledu pozemkovych Uprav dostupného na

portalu Ministerstva zemédélstvi.
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Tab. Prehled komplexnich pozemkovych tprav v prioritni oblasti:

Obec Katastralni uzemi kod k.u. | Okres Stav pozemkové Termin zahdjeni / termin
upravy ukonceni

Ujezd u Chocné | Ujezd u Chocné 773948 | Usti nad Orlici -

Sruby Sruby 753165 Usti nad Orlici -

Horni Jeleni Dolni Jeleni 642975 | Pardubice -

Zamrsk Zdmrsk 790958 | Ustinad Orlici | Zahdjené JPU 31.12.2018/-

Zémrsk Janovicky u Zémrsku 790931 | Usti nad Orlici Zahdjené JPU 31.12.2018/-

Vysoké Myto Vysoké Myto 788228 Usti nad Orlici Ukoncené KPU -/20. 8. 2004

Vraclav Vraclav 785164 Usti nad Orlici Ukoncené KPU -/3.5.2012

Vraclav Sedlec u Vraclavi 785148 Usti nad Orlici -

Tynistko Tynistko 772437 | Usti nad Orlici -

Trusnov Trusnov 769002 | Pardubice -

Stradouri Stradouri 755800 | Ustinad Orlici | Zahdjené JPU 31.12.2018/-

Radhost Sedlistka 737658 Usti nad Orlici -

Radhost Radhost 737640 | Ustinad Orlici | -

Jaroslav Jaroslav 657522 | Pardubice -

Dobfikov Rzy 627879 | Ustinad Orlici | Zahdjené KPU 28.7.2015/-

Dobfikov Dobfikov 627861 | Ustinad Orlici | Zahdjené KPU 28.7.2015/-

Komplexni pozemkové Upravy doposud neprobéhly na izemi o plose 8,3 km®, kterd odpovida 28 %
plochy prioritni oblasti. V této plose Ize predpokladat, Ze bude prosazeni navrzenych adaptacnich

opatfeni jednodussi, a to s ohledem na moZnost jejich zahrnuti do podklad(i pro zahajeni KPU a
moznosti ziskani predmétnych pozemkd do vlastnictvi obce v ramci KPU.

V ndvrhu spolecnych zafizeni u jiz ukonéenych pozemkovych Uprav se v prioritni oblasti vyskytuji
ekologicka opatieni v podobé umisténi interakénich prvk(. Z hlediska vodni eroze jsou zde navrzena
organizacni opatieni. Dale jsou zde obsazeny navrhy na obnovu ¢i vybudovani prvkd uzemniho
systému ekologické stability (USES). Z vodohospodaFskych opatteni je zde realizovén ,,Poldr u
PFicnice”, ktery se nachazi v k. 4. Vraclav.

2.6. Ochrana uzemi

Z prirodovédného hlediska se jedna o oblast s vyskytem celé fady zvlasté chranénych druh( (ZCHD)
rostlin a ZivoCich(, které jsou v nékterych pripadech vazané na vodni toky, mokfiny ¢i stavajici vodni
plochy v oblasti. Vyznamnou ornitologickou a batrachologickou lokalitou v Uzemi je mokfina u Rzd s
rybnikem Rzovakem jizné od obce Rzy. Nékteré ZCHD rostlin, pfevazné prustka obecna (Hippuris
vulgaris), jsou chranény v rdmci vyhlageného zvlaété chranéného tzemi (ZCHU), dle § 14 zakona ¢.
114/1992 Sb., kterym je piirodni pamatka Sejval. Tato lokalita se nachazi v zapadni ¢asti oblasti a
zahrnuje stejnojmenny rybnik a jeho okoli. Jind ZCHU ani vymezené evropsky vyznamné lokality (EVL)
soustavy Natura 2000 se v oblasti nenachazeji.
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Tab. ZviGsté chrdnéné druhy rostlin a Zivocich( (Nalezové databaze ochrany prirody, AOPK CR 2019).

ZCHD (Vyhldska c.

Natura 2000 (Priloha

2l Skielig 395/1992 Sb.) Smérnice 92/43/EHs) | FoZndmka
Prustkg obecnd (Hippuris Cevn'ate Kriticky ohroseny Sejval
vulgaris) rostliny
Netopyr Cerny (Barbastella Ly . _ Sy
barbastellus) Netopyri Kriticky ohroZeny I, Iv Svaty Mikulds
Neto;?y rvelky (Myotis Netopyri Kriticky ohroZeny I, 1v Sejval
myotis)
Zmije obecnd (Vipera berus) | Plazi Kriticky ohroZeny Malejov
Bukac 'velky (Botaurus Ptdci Kriticky ohroZeny Mokrina u Rzd
stellaris)
Chrdstal maly (Porzana Ptdci Kriticky ohroZeny Dobrikov
parva)
Jerdab popelavy (Grus grus) Ptdci Kriticky ohroZeny Mokrina u Rzi
Kolpik bll.y (Platalea Ptdci Kriticky ohroZeny Mokrina u Rz
leucorodia)
Luridk ¢erveny (Milvus L. o . Mokrina u Rzd,
milvus) Ptaci Kriticky ohroZeny Sedliétka
Rybak cerny (Chlidonias Ptadci Kriticky ohroZeny Mokrina u Rzd
niger)
Orel mofsky (Haliaeetus . . . Mokfina u Rzd, Loucnd
albicilla) Ptdci Kriticky ohroZeny - Sedlidtka
Orl?vec ficni (Pandion Ptdci Kriticky ohroZeny Mokfina u Rzd
haliaetus)
Ostralka stihld (Anas acuta) | Ptdci Kriticky ohroZeny Mokrina u Rzd
Poldk maly (Aythya nyroca) | Ptdci Kriticky ohroZeny Rzy
Vodous rudonohy (Tringa Ptadci Kriticky ohroZeny Mokrina u Rzd
totanus)
Volavka cervend (Ardea Ptdci Kriticky ohroZeny Mokfina u Rzd
purpurea)
M:hulg potocni (Lampetra Ryby a mihule | Kriticky ohrozeny i Louc:nq - Radhost,
planeri) Loucnd
L?sak rur?’lelkovy (Cucujus Brouci Silné ohroZeny I, Iv Sedlistka, Janovicky
cinnaberinus)
Cesnek hranaty (Allium Cevn'a te Silné ohroZeny Radhost - mokrina
angulosum) rostliny
Vsﬁava; vojensky (Orchis Cevn'ate Silné ohroseny Malejov
militaris) rostliny
Velevrub tupy (Unio . S - Louénd — Zdmrsk (udaj
crassus) Mekkysi Silné ohroZeny I, Iv 2 roku 1997)
gjﬁ?% ; rezavy (Nyctalus |\ oo pui Silné ohrozeny % Sejval
Netopyr vecerni (Eptesicus |\ 1o Silné ohrozeny % Sejval
serotinus)
Netopyr vodni (Myotis - . - <.
daubentonii) Netopyri Silné ohroZeny v Sejval, Rzy
Kurika obecnd (Bombina Obojsivelnici | Silné ohrozeny In, v Mok#ina u Rzd, Zdmrsk
bombina)
Miok skvrnity (Salamandra | o, sivelnici | silng ohrozeny Vraclav
salamandra)
Rosnicka zelend (Hyla ObojZivelnici Silné ohroZeny v Mokrina u Rz
arborea)
Skokan .st/h/y (Rana ObojzZivelnici Silné ohroZeny v Tynistko
dalmatina)
Jes't'erka obecnd (Lacerta Plazi Silné ohroseny v SEJVG/,' Pobr/kov,
agilis) Janovicky
Slep)./f krehky (Anguis Plazi Silné ohroZeny Sejval, Tretdk, Dobfikov
fragilis)
B - p -

ekc.75/na otavni (Gallinago Ptdci Silné ohroZeny Mokrina u Rzd
gallinago)
Bélorit Sedy (Oenanthe Ptdci Silné ohroZeny Dobrikov
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Druh Skupina ZCHD (Vyhlaska ¢. Natura 2000 (Priloha Pozndmka
P 395/1992 Sb.) Smérnice 92/43/EHS)
oenanthe)
Cdp &erny (Ciconia nigra) Ptdci Silné ohroZeny Mokrina u Rzd
Cirka modrd (Anas Ptdci Silné ohroZeny Mokrina u Rz
querquedula)
Hohol severni (Bucephala ptaci Silné ohroeny Rzy
clangula)
Holub doupridk (Columba Ptdci Silné ohroZeny Dobrikov
oenas)
Chrastal kropenaty Ptdci Silné ohroZeny Mokrina u Rz
(Porzana porzana)
Chruslta/ vodn (Rallus Ptdci Silné ohroZeny Mokfina u Rzd
aquaticus)
Konipas lucni (Motacilla Ptdci Silné ohroZeny Mokrina u Rzi
flava)
Kfahu; ec obecny (Accipiter Ptdci Silné ohrozZeny Mokrina u Rz
nisus)
Krutlh.luv obecny (Jynx Ptdci Silné ohroZeny Mokfina u Rzd
torquilla)
Krepellfa polni (Coturnix Ptadci Silné ohroZeny Mokrina u Rzd
coturnix)
Ledridcek Fiéni (Alcedo L. - . . Mokfina u Rzd, Lou¢nd
. Ptaci Silné ohroZeny
atthis) - Rzy
Lzicdk pestry (Anas Ptdci Silné ohrozZeny Mokfina u Rzd
clypeata)
Motdk luzni (Circus Ptadci Silné ohroZeny Mokrina u Rzd
pygargus)
OstriZ lesni (Falco subbuteo) | Ptdci Silné ohroZeny Mokrina u Rzd
Pisik obecny (Actitis Ptdci Silné ohrozZeny Mokfina u Rzd
hypoleucos)
Radkosnik velky
(Acrocephalus Ptdci Silné ohrozZeny Mokfina u Rz
arundinaceus)
Slavik modrdcek
stfedoevropsky (Luscinia Ptdci Silné ohroZeny Mokrina u Rz
svecica cyanecula)
Vodous kropenaty (Tringa | o, Silné ohrozeny Mokfina u Rzi
ochropus)
Zluva hajni (Oriolus oriolus) | Ptdci Silné ohroZeny Dobrikov
Kr‘ecek polni (Cricetus Savci Silné ohroZeny v Zamrsk
cricetus)
Vydra ficni (Lutra lutra) Savci Silné ohroZeny I, 1Iv Loucnd - Zamrsk
Klinatka rohatad Loucnd — Zdmrsk
i - Vazk Silné ohroZeny I, IV . . .
(Ophiogomphus cecilia) azky line onrozeny Loucnd - Radhost
Cmeldk rolni (Bombus e .
Blanokridli OhroZeny Vraclav
pascuorum)
Cmeldk z emni (Bombus Blanokridli OhroZeny Vraclav, Zamrsk
terrestris)
Formica cunicularia Blanokridli OhroZeny Malej ov, Vraclav,
Zamrsk
Formica rufibarbis Blanokridli OhroZeny I\/I,alej ov, Vraclav,
Zamrsk
Mravenec otrocici (Formica Blanokridli OhroZeny Malejov, Vraclav
fusca)
Zlatohldvek tmavym . . . .
B Z
(Oxythyrea funesta) rouci OhroZeny Vraclav, Zamrsk
Arén plamaty (Arum Cévnaté .. Zamrsk, baZantnice,
. OhroZeny
maculatum) rostliny Rzy
B arni (L - p p
ledule jarni (Leucojum Cevn'a te OhroZeny Zamrsk, BaZantnice
vernum) rostliny
Cernys cesky (Melampyrum | Cévnaté OhroZeny Dobrikov
U= 1EVA = lviea
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Druh Skupina ZCHD (Vyhlaska ¢. Natura 2000 (Priloha Pozndmka
P 395/1992 Sb.) Smérnice 92/43/EHS)
bohemicum) rostliny
Lilie zlatohlava (Lilium Cevngte Ohroeny Vraclav, Zémrsk
martagon) rostliny
Medovnik medurikolisty Cévnaté Ohroseny Vraclav
(Melittis melissophyllum) rostliny y
Okrotice bild Cévnaté
(Cephalanthera . OhroZeny Vraclav
. rostliny
damasonium)
Pérovnik p:StrOSI ‘ . Cevn.ate Ohroseny Vraclav
(Matteuccia struthiopteris) rostliny
Plamének primy (Clematis Cevn.ate Ohrozeny Vraclav
recta) rostliny
Prstnatec mdjovy Cévnaté . <.
(Dactylorhiza majalis) rostliny Ohrozeny sejval, Rzy
snézenka poqsn?znlk Cevn.a te OhroZeny Zamrsk, BaZantnice
(Galanthus nivalis) rostliny
Vemenik dvoulisty Cévnaté .
(Platanthera bifolia) rostliny Ohrozeny Vraclav
I,Cb’g j” ka pospolitd (Atherix | 1, kiigli | Ohrozeny Loucnd - Zamrsk
Otakdrek fenyklovy (Papilio Motyli Ohroseny DobFikov
machaon)
, Mokfina u Rzd,
53;2;6,70 obecnd (Bufo Obojzivelnici OhroZeny Tynistko, Sejval,
Dobrikov
UZO\{ka obojkové (Natrix Plazi OhroZeny Sejval, Malejovdk
natrix)
Brarr}bornlcel-( cernohlavy Ptdci OhroZeny Mokfina u Rzd
(Saxicola rubicola)
Brm['Jormcek hnédy Ptadci OhroZeny Mokrina u Rzd
(Saxicola rubetra)
Crcilka slaka\./a. . Ptdci OhroZeny Mokrina u Rz
(Locustella luscinioides)
Cdp bily (Ciconia ciconia) Ptdci OhroZeny Janovicky, Malejov,
p oIy y Radhost, Zamrsk
Cirka obecnd (Anas crecca) | Ptdci OhroZeny Mokfina u Rz
Koprivka obecnd (Anas Ptéci Ohrozeny Mokfina u Rzgi
strepera)
Krkavec velky (Corvus ptéci OhroZeny Movkrma.u Rz,
corax) BaZantnice
Lejsek Sedy (Muscicapa . - Vraclav, Zadmrsk,
striata) Ptaci Ohrozeny Dobiikov
Motak. pochop (Circus Ptdci OhroZeny Mokfina u Rzt, Sejval
aeruginosus)
MOUdI‘{IaCEk luzni (Remiz Ptdci OhroZeny Mokrina u Rzi
pendulinus)
Potaeka cer.no.k rkq Ptaci OhroZeny Mokrina u Rzd
(Podiceps nigricollis)
Pot.apk.a mald (Tachybaptus Ptdci OhroZeny Mokrina u Rzt
ruficollis)
Pqtapka rohdc (Podiceps Ptdci OhroZeny Mokrina u Rz
cristatus)
Rorys obecny (Apus apus) Ptadci OhroZeny Mokrina u Rzd
Slavik obecny (Luscinia Ptdci OhroZeny Mokrina u Rzi
megarhynchos)
Tuhyk obecny (Lanius L. . . Mokrina u Rzd,
collurio) Ptaci Ohrozeny Malejov, Zamrsk
-4 . v . L .
Tuhyk.sedy( anius Ptdci OhroZeny Stradouri
excubitor)
Vlastovka obecnd (Hirundo | Ptdci OhroZeny Mokfina u Rzt, Sejval
" IEVA 22762 H ®
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Druh Skupina ZCHD (Vyhlaska ¢. Natura 2000 (Priloha Pozndmka

P 395/1992 Sb.) Smérnice 92/43/EHS)
rustica)
Vyr velky (Bubo bubo) Ptdci OhroZeny Vraclav, Rzy
Mnik jednovousy (Lota lota) | Ryby a mihule | OhroZeny Loucna - Radhost
Vrar'wka obecnd (Cottus Ryby a mihule | Ohroeny i Loucvn(? — Radhost,
gobio) Loucna
Veverk'a obecnd (Sciurus Savci OhroZeny J ¢dst uzemi
vulgaris)

Uzemni systém ekologické stability (USES) ma za Ukol posilovat a ochrafiovat biologickou rozmanitost
druh a jejich spole¢enstev v krajiné. USES tvoii vzajemné propojena sit stanovist s relativné vysokou
ekologickou stabilitou, kterd umoziuje celému ekosystému zachovavat si své pfirozené vlastnosti a
funkce. Sit je tvofena centry a koridory v lokalni, regionalni a nadregionalni Grovni. Na severozapadé
prioritni oblasti se nachazi nadregionalni biocentrum NRBC 10 Uhersko a na néj navazujici
nadregionalni biokoridor K 93 Uhersko — K 132. V centrdlni ¢asti prioritni oblasti se dale nachazi 3
regiondlni biocentra RBC 9005 Malejovska luka, RBC 472 Svaty Mikulas a RBC 469 Loucnd u Tynistka.
Centra jsou propojena 6 regionalnimi biokoridory RBC 843 C Malejovska luka — Uhersko, RBK 843 B
Malejovska luka — Svaty Mikulas, RBK 843 A Malejovska luka — Lou¢na u Tynistka, RBC 849 Svaty
Mikula$ — Bétnik , RBK 847 K 93 — Lou¢nd u Tynistka, RBK 844 Lou¢na u Tynistka — Snakov.

V zdjmovém Uzemi se dale nachazi 22 lokalnich biocenter a 11 lokalnich biokoridor(.

Analyza uzemniho systému ekologické stability byla zamérena zejména na prvky, které jsou vazany
na vodni toky, a byla u nich posouzena jejich funkénost. V této fazi studie byla informace o funkénosti
téchto prvk( prevzata z Uzemné planovacich dokumentaci, paklize tuto informaci obsahovaly. Pro
navrhovou ¢ast studie budou zasadni zejména stavajici nefunkéni prvky USES, & nové navriené prvky,
které mohou zmirnit projevy klimatické zmény.

Tab. Prvky USES v prioritni oblasti, jejichZ soucdsti je vodni tok.

Dobrikov
Ndzev prvku (USES) Stav Funkcnost
11.BC4 Stdvajici | -
LBC 84701 Stdvajici | -
LBC U Pisec¢ku Stdvajici | -
NRBK K 93 Uhersko — K
132 Stdvajici | Funkcni
RBC 469 Loucnd u
Tynistka Stdvajici | Funkcni
Radhost
Ndzev prvku (USES) Stav Funkcnost
LBK 1 Stdvajici | Prevazné funkcni
LBK 2E Stdvajici | Funkéni
NRBC 10 Stdvajici | Funkcni
RBC 9005 Malejovskad
luka Stdvajici | Funkcni
RBK 843 A Malejovskd
luka - Lou¢nd u Tynistka | Stdvajici | Funkcni
RBK 843 B Malejovskd
luka - Svaty Mikulds Stdvajici | Funkcni
U= 1EvA S
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RBK 843 C Malejovska

luka - Uhersko Stdvajici | Funkcni
Stradoun

Ndzev prvku (USES) Stav Funkénost
LBC1 Stavajici | -

Tynistko

Ndzev prvku (USES) Stav Funkénost
LBC1 Stavajici | Prevazné funkéni
LBC2 Stdvajici | Funkcni
LBC4 Stavajici | Funkéni
LBK 2 Stdvajici | Prevazné funkcni
LBK 4 Stdvajici | Funkcni
RBK 847 K 93 - Loucnd u

Tynistka Stavajici | Funkéni
Vraclav

Ndzev prvku (USES) Stav Funkénost
LBC16 Stavajici | Nefunkcni
RBK 849 Svaty Mikulas —

Bétnik Stdvajici | Funkcni
Zamrsk

Ndzev prvku (USES) Stav Funkénost
LBC 42 Stavajici | Funkéni
LBC 843A01 Stdvajici | Funkcni
LBC 843A03 Stdvajici | Funkcni
LBC 843B01 Stavajici | Funkéni
LBC 84401 Stdvajici | Funkcni
LBC 84402 Stavajici | Funkéni
LBC 84403 Stdvajici | Funkéni
LBK 27-42 Stdvajici | Funkéni
RBK 843A Malejovskad

luka - Louénd u Tynistka | Stdvajici | Funkcni
RBK 844 Loucnd u

Tyni§tka — Snakov Stdvajici | Funkcni

LBK lokdini biokoridor tizemni USES
LBC lokdIni biocentrum USES
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3. Definovani pozadavkid na navrh adaptacnich opatieni

V této kapitole jsou v obecné roviné shrnuty vysledky analytickych praci, které predchazi a jsou
nezbytné pro objektivni navrhy opatfeni.

3.1. Vysledek multikriterialni analyzy

V ramci méfitka celého kraje je Uzemi problematické z hlediska poklesu hladiny podzemni vody, maly
vsak v pudnim profilu, mala retence vody v ptidé a povodriového ohroZeni.

Velky potencidl je ve zvyseni retence vod v nivach a v pfihodnych vlastnostech ptd k infiltraci.
K realizaci opatieni je mozno vyuzit komplexni pozemkové Upravy a to jak jiz dokoncéené, tak doposud
nezahajené.

Zasadni potrebou kladenou na Gzemi jsou odbéry vod.

Detailnéjsi geoprostorovou analyzou byly identifikovany lokality vhodné pro navrh opatreni, viz
obrazek niZe. V podstaté v celém Gzemi se nachazi pady vhodné k infiltraci nebo retenci. Tyto
vlastnosti je vhodné podpofit managementovymi i technickymi opatfenimi. Dale se zde nachazi vétsi
rozlohy pldy s vysokym rizikem uhutnéni.

Terénnim prizkumem byl zjistén zniceny ekologicky stav vodnich tok( a niv. Na druhou stranu nebyly
aZz na vyjimky identifikovany pripady nadmérné eroze pady. Problematicka je velkoplosna struktura
krajiny.

3.2. PoZadavky na opatieni

Zjednodusené je mozno specifikovat nasledujici pozadavky na navrh opatfeni.
Prispévek k protipovodnové ochrané kritickych bodt
Zlepseni ekologického stavu vodnich tok( a niv

Rozélenit a zpfistupnit krajinu

3.3.  Stavajici zaméry

V rdmci podrobné analyzy byly ziskany informace o navrhovanych &i realizovanych opatfenich, které
se nachazeji v prioritni oblasti nebo svym charakterem mohou tuto oblast ovliviiovat. Informace o
opatrenich byly vyhledavany z nasledujicich dokumenti:

e Uzemni plany obci a mést

e Komplexni pozemkové Upravy jednotlivych katastralnich zemi
e Plan dilciho povodi Horniho a stfedniho Labe

e Dokumentace oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem
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e Povodriové plany
e Studie proveditelnosti k realizaci pfirodé blizkych protipovodiiovych opatteni v Mikroregionu
Vysokomytsko (Ekotoxa, 2012)

Uzemni plény obci a mést

Uzemni plan obce Jaroslav:

Uzemni plan se zamétuje na fedeni probléma po piivalovych srazkach, kdy splachy z poli ohroZuji SV
Cast zastavby obce. V souladu s projektovou dokumentaci ,,Protipovodriova opatreni Jaroslav”
uzemni plan navrhuje systém protipovodiiové a protierozni ochrany sloZzeny z nasledujicich prvk,
které se nachdazeji v prioritni oblasti:

e Zachytny ptikop podél lesa - dil¢i zmény, Upravy a vycisténi stavajiciho prikopu oddélujiciho
hranu lesa od pole pfi vychodni hranici feSeného uzemi;

e Zachytny prikop od lesa - dil¢i Upravy a vycisténi stavajici vodotece v¢. nového zausténi dvou
sbérnych pfikopt a Upravy propustku pod polni cestou severné od silnice 1/35;

e Protipovodnovy val a odvodnovaci pfikop nad obci (PT3) - navrien v nejproblematic¢téjsim
Useku severné od hlavni pozarni nadrze a navazujici obytné zastavby podél I/35 v JV ¢asti
obce; ve stfedni ¢asti se pocitd s vyuzitim stavajiciho Useku valu nad rodinnymi domy;
odvodnovaci ptikop navrzen k zausténi do nového zatrubnéného Useku destové kanalizace;
zadouci doplnéni zelené — feSeno v rdmci opatieni SO-01.

Uzemni plan obce Vraclav:

Protipovodinovou ochranu obce Vraclav fesi Uzemni plan navrZenim tfi poldrd. V zajmovém Uzemi se
nachdzi poldr nad hradiskem (nebo téz Poldr u pticnice). Dale jsou Uzemnim planem navrzeny nové
vodni plochy a to plochy KW1, KW2, které jsou feSeny opatienim SO-08.

Komplexni pozemkové tupravy

V prioritni oblasti byly ukon¢eny komplexni pozemkové tGpravy pro dvé katastralni Uzemi, a to pro k.
U. Vysoké Myto a k. 4. Vraclav.

V prioritni oblasti jsou umisténa ekologickd opatieni v podobé novych interakénich prvk( zejména

v blizkosti nové navrZenych polnich cest. Dale jsou zde navrZeny plochy pro tzemni systém
ekologické stability. V rdmci KPU jsou navrzena konkrétni protipovodriova opatfeni v podobé poldr.
V zajmovém Uzemi se jednd o jiZ realizovany poldr u Pfi¢nice (pro profil nad Svatym Mikulasem).

V soucasné dobé probihaji komplexni pozemkové Upravy pro katastralni Uzemi Rzy a Dobftikov. V
ramci KPU jsou navrZena opatieni k zpfistupnéni pozemk(. Sou¢asti ndvrhu spoleénych zafizeni jsou
navrhy protieroznich opatfeni (ochranné zatravnéni, zména osevniho postupu), opatfeni pro zvyseni
ekologické stability. Navrhovany jsou interakéni prvky, které plni zejména funkci vétrolam.

V rdmci vodohospodarskych opatieni nejsou v k. U. Dobfikov navrzeny Zzadné nové nadrze, avsak jsou
zde navrzeny rekonstrukce technickych objektl u vodni nadrZze Rzovak a vodni nadrze VN 1, kterd se

“ e g
o 4 26262 H ®
A veamisapiia NICDWS




ﬁ RESAO

Regionalni strategie
adaptaénich opat¥eni

nachazi severovychodné od Dobfikova. Dale jsou navrZeny 2 svodné prikopy v severozapadni ¢asti
katastru. Prvni pfikop SP 1 je koncipovan pro odvedeni povrchové vody mimo zastavénou cast
Dobtikova do vodniho toku IDVT 10172648 a je kapacitni na pratok Q. Druhy svodny pfikop SP2
slouzi k prevedeni vody do nadrie Rzovak v misté stavajiciho rozdélovaciho objektu. Céste¢né je
navrh poupraven v opatreni SO-05.

V k. U. Rzy jsou planem spolecnych zafizeni navrZeny dva svodné ptikopy, které bezpecné odvedou
povrchovou vodu mimo zastavénou ¢ast obce Rzy.

Planovani v oblasti vod (PDP)

Plany dil¢ich povodi jsou rozsahlé koncepéni dokumenty, jejichZ hlavnim cilem je dosazeni dobrého
stavu vod. Jako nastroj k dosazeni tohoto stavu a dalSich cild stanovenych narodnimi plany povodi
slouzi navrhy pfislusnych opatfeni. Tam, kde dobry stav nebo velmi dobry stav jiz existuje, ma byt
udrzovan. Opatieni jsou ve tfech Urovnich podrobnosti, oznacené jako A, B, a C. Opatteni typu A
zahrnuje konkrétni opatreni na konkrétni problematické lokalité konkrétnim zpldsobem. Opatfeni
typu B tvofi obecné opatteni na vytipované ¢asti vymezené lokality. Vaze se ke konkrétnimu vodnimu
Utvaru Ci vice Utvarim. Opatreni typu C tvoii obecné opatireni na obecné chapany problém (vliv),
ktery nelze resit konkrétnim fyzickym opatfenim, ale pouze opatfenim na tUrovni novych navrhi
pravnich predpisa. Vétsinou se jedna o administrativni ¢i koncepcni opatreni.

Prioritni oblast spada do Planu dil¢iho povodi Horniho a stfedniho Labe, ktery pofizuje spravce
povodi ve spolupraci s krajskymi urady a Ustfednimi vodopravnimi Grady. Jednd se o ¢ast vodniho
Utvaru HSL_0920 Loucna do toku Desna po Usti do Labe.

Tab. Opatreni k dosaZeni cilt v prioritni oblasti.

ID Ndzev Typ Popis opatreni
CZE208002 SniZovani znecisteni ze C Omezeni vstupu znecisténi do vodniho prostredi a sniZzovani
zemédeélstvi a ochrana vodniho eroze pldy
prostredi
CZE208003 Omezeni negativnich vlivi C Omezeni negativnich vlivi pesticidd

pesticidi na povrchové a
podzemni vody

CZE210001 Strategie k postupnému C Omezeni a zastaveni vnosu znecisténi do povrchovych vod
omezeni nebo uplnému
zastaveni vnosu nebezpecnych
ldtek do povrchovych vod

CZE212001 Obnova prirozenych koryt C Eliminace negativnich vlivi technickych uprav vodnich toki
vodnich tokd

CZE212002 Zprichodnéni ricni sité C Ndrodni strategie

CZE215001 Chrdnéné oblasti (oblasti C ZlepsSeni sledovadni, hodnoceni a celkové zaclenéni oblasti
vymezené pro ochranu stanovist vymezenych pro ochranu stanovist nebo druht a mokradi do
nebo druh( a mokrady) NPP

CZE216001 Hospodareni na rybnicich C Omezeni negativnich vlivi chovu ryb na jakost povrchovych vod

CZE219001 Sucho a nedostatek vodnich C Omezeni negativnich dopadu v obdobich sucha
zdroji

HSL207203 Drobni znecistovatelé a obce do | B Opatreni na zlepseni ukazatel( BSKs, CHSK, NL, P ., Ncey. BliZSi
2000 EO, (LA100197) informace a detaily - list opatreni.
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ID Ndzev Typ Popis opatreni
HSL210002 Opatreni k zastaveni nebo B BliZsi informace a detaily - list opatient.
postupnému odstranéni
vypousténi emisi a unikd
prioritnich nebezpecnych latek
HSL212009 Revitalizace vodnich tokd a niv, B Zlepseni ekosystémovych funkci vodnich tokd, obnova
(LA100193) hydromorfologie. BliZsi informace a detaily - list opatreni.
HSL215002 Opatreni k zamezeni vyskytu B Blizsi informace a detaily - list opatreni.
invazivnich druhd rostlin,
(LA100232)
HSL217901 Aktualizace zdplavovych tzemiv | B Zamezeni Skod pri povodnich a eliminace ohroZeni lidskych
Oblastech s vyznamnym Zivot(
povodriovym rizikem.

HSL218085 PPO a PEO Jaroslav A Pro ochranu objektii zdstavby pfed zatopenim povrchovou
vodou z privalovych sraZek a zanesenim eroznimi smyvy je
navrZeno pdsové zatravnéni v s. 2 m, vytvoreni
protipovodriového valu s odvodriovacim prikopem a doplnéni
vysadbou drevin. Celkova zastavend plocha (val + prikop +
zatravnény pds) je 2909 mZ. Délka protipovodriového valu je 300
m, délka svodného prikopu je 477 m, zatravnény pds mad délku
407 m. Soucdsti stavby je zbudovadni propustku, doporucena jsou
opatreni na zachytném prikopu od lesa. Realizaci stavby budou
zabezpeceny nemovitosti s ¢.p. 32, 41, 53 a 61 pred povrchovym
odtokem z pldniho bloku 5612 (dle LPIS).

HSL218082* | Protipovodriovd a protierozni A V dokumentaci pripravené studie byly nad obci navrZeny

opatreni Mravin retencni a sedimentacni prostory, ochranné vegetacni upravy
vrcholové partie povodi a svedeni vody pod intravilanem.
V uzkém uvozu je pfipraveno pro sniZeni kulminacniho pritoku
povodné zrizeni dvou poldri. Poldr oznacen jako 17a md vysku
hrdze 4m, dilku v koruné 23m a maximadlni retencni prostor 1008
m’. Nize leZici poldr oznaceny jako 17b ma vysku hrdze 3,8 m,
délku v koruné 25 m a maximdlni retencni prostor 1119 m’.
V mistni trati nad strdni je voda svedena do poldru ¢. 16. Hrdz
md vysku 3m, délku hrdze v koruné 106 m, maximdini retencni
prostor je 6592 m>. Silné erozné ohrozené pozemky nad zdtopou
by méli byt zatravnény a doplnény drevinnou vegetaci. Opatreni
je doplnéno odvodem vody pod intravildnem otevienym korytem
v délce 220 m se zausténim do melioracni svodnice.
HSL207029% | Vysoké Myto — rekonstrukce a A Pokracovani provddéni opar a rekonstrukci kanalizaci.
vystavba kanalizace,
(LA100054)
HSL207068* | Moravany — intenzifikace COV, A Nutné dokonceni kanalizace a zajisténi intenzifikace
(LA100134) mechanicko-biologické COV (byv. CSAO), kterd je ve fdzi
tuzemniho rozhodnuti. Jako ucelné se ddle doporucuje sledovat
pripojeni ndsledujicich obci a jejich ¢dsti: Platenice - Platerisko,
Slepotice, Moravansky.
HSL218023* | Poldr Ceské Hefmanice. A Vystavba suché nddrZe zajisti ochranu obci Ceské HeFmanice a
(LA200163) tisovd do hodnoty Q;49 a podpofi usazovdni splavenin v zatopé
poldru. Ochradni nizsi édst toku pred zandsSenim a tim zvétSovdni
nebezpeci povodni. Délka koruny hrdze 278 m, vyska hraze
maximdlni 7,10 m, maximdlni zadrZeny objem pfi pritoku Q;q je
261 tis. m’.

HSL218024* | Poldr Dolni Sloupnice A Na pravostranném pfitoku Sloupnického potoka v udoli
severozdpadné od zastavéného uzemi obce Sloupnice je
navrZena vystavba poldru, ktery posili PPO obce. Hrdz poldru
bude homogenni o délce 120 m a o Sifce v koruné hrdze 4 m.

HSL218025* | Poldr DZbdnov A Cilem je zlepseni protipovodriové ochrany extravilanu pod obci
DZbdnov a mésta Vysoké Myto. Funkci poldru, zdchytného
prilehu a svodného prilehu je zachyceni a svedeni povodriové
viny, splavenin a transformace povodriovych pritoki na
neskodny pritok korytem vodniho toku. Hrdz poldru je navrZzena
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ID Ndzev Typ Popis opatreni

jako zemni homogenni téleso se sklonem svahu 1:3. Délka hrdze
je 4,5 m. Hrdz bude opatrena zdkladovou vypusti, tvorenou
vypustnym potrubim DN 600 s vytokovym celem. V pravém
zavazani hraze je navrZen korunovy bezpecnostni preliv. Preliv
bude dimenzovdn na prevedeni modelové Q49 bez tcinku
transformace, tj. v hodnote 6,87 m3/s.

* Opatreni, kterd se nenachadzi v prioritni oblasti, ale mohou ovlivnit jeji odtokové pomeéry.

Z obecnych opatieni se mnohé z nich zaméruji na zlepseni kvality vod, a to zejména omezenim
vstupu znecisténi do vodniho prostfedi a snizovani eroze pldy a omezeni pesticidi. Dale pak se
doporucuje obnova ptirozenych vodnich tokd, zprichodnéni ficni sité a opatfeni na omezeni
negativnich dopad( v oblasti sucha.

V prioritni oblasti se z konkrétnich navrhl nevyskytuje Zadné. Vyse v povodi mize prioritni oblast
ovlivnit vystavba vétsich poldri a retencnich nadrzi. Jedna se napfiklad i opatfeni HSL217208
Jangelec LAPV. Opatfeni je navrZzeno v dokumentaci oblasti s vyznamnym povodnovym rizikem PL-15-
1 Lou¢nd. Je schopen zadrzet objem 7,8 mil. m* a zajisti vyznamny protipovodfiovy vliv v iseku od
Vysokého Myta po DasSice.

Povodriové plany

V prioritni oblasti se nachazeji nasledujici povodrnové plany (PP):
e PP ORP Vysoké Myto
e PP ORP Holice
e PP obce Zamrsk (14. 03. 2019)
e PP mésta Vysoké Myto (30. 09. 2014)
e PP obce Dobfrikov (06. 05. 2014)
V povodnovych planech nejsou uvedeny konkrétni ndvrhy opatreni.

Studie proveditelnosti k realizaci pfirodé blizkych protipovodniovych opatreni v Mikroregionu
Vysokomytsko (Ekotoxa, 2012)

V ramci studie byly na Uzemi obci stanoveny problémové lokality, ty byly v ramci opatfeni provéreny
a pfipadné poupraveny. Soucasti studie jsou zejména ndvrhy protipovodnovych opatfeni na Gzemi
téchto problémovych lokalit ale i feSeni erozné ohrozenych pldnich blokd.
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4. Navrh opatreni

4.1. Koncepce reseni

Je navrhovan komplex opatfeni, ktery je vazan na vSechny existujici dostupné podklady. Stézejni pro
navrh opatreni byly vysledky provedené multikriteridlni analyzy, které identifikovaly problematické
lokality v prioritni oblasti. U nékterych lokalit byl jejich vyznam pro aplikaci adaptacnich opatfeni
podporen opatfenimi z Uzemnich planG ¢i pland spoleénych zafizeni komplexnich pozemkovych
Uprav. Dale byly pro navrh opatreni vyuzity rlizné strategické a planovaci dokumenty, ale také
historické orotofotomapy (a to zejména pro ndvrh cestni sité).

Zakladni koncepce feseni byla tedy zaméfena na nasledujici klicova témata.
Obnova ficni krajiny

Koryto Loucné je v dobrém ekologickém stavu. Niva je zcela odvodnéna a je jiz z vétsi ¢asti vyuzivana
jako trvaly travni porost. V celém Gzemi se nachazi systém upravenych tokd a hlavnich melioraénich
zafizeni (otevienych i zatrubnénych). Vodni toky jsou zde upraveny, opevnény a vyrazné zahloubeny,
¢imz urychluji odvedeni vody z krajiny. Primarné jsou tedy ndvrhy zaméreny na zpomaleni odtoku a
podporu retence a infiltrace.

Retence a infiltrace

V zdjmovém Uzemi se nachazi vhodné pfirodni podminky pro zasakovani a retenci povrchovych vod.
Znacna Cast plochy prioritni oblasti je odvodnéna. Z tohoto divodu by opatfeni méla byt sméfovana
zejména na podporu retence a infiltrace v Gzemi.

Opatieni na zemédélskych plochach

V zdjmovém Uzemi se nachazi lokality s vysokym potencidlnim rizikem pady utuzenim. V téchto
lokalitach proto budou navrhovana vhodna agrotechnickd a organizaéni opatreni.

Rozélenéni krajiny

Pro uzemi je typické velkoplosné vyuzivani krajiny. Nicméné v Uzemi je patrny nedostatek zejména
drobnych krajinnych prvk(l. Zde je potfeba podpofit i dalsi funkce krajiny.

V$echna opatieni jsou navrzena na podkladu Digitalniho modelu reliéfa Ceské republiky 5. generace
(DMR 5G). Model vznikl z dat pofizenych metodou leteckého laserového skenovani vyskopisu Uzemi
Ceskeé republiky v letech 2009 a7 2013. Model vykazuje tplnou stfedni chybovou vysku 0,18 m

v odkrytém terénu a 0,3 m v zalesnéném terénu. Parametry navrzenych opatfeni se tedy po
geodetickém zaméreni mohou lisit, a proto je nutné v dalSich fazich projektové pripravy provést
zaméreni lokalit dot¢enych navrhem.

Pti ndvrhu opatreni, které se dotykaji plosSného odvodnéni pozemkd, se vychazelo pouze
z prostorovych dat poskytnutych Ministerstvem zemédélstvi, kterd zobrazuji aredly odvodnéni a
zavlah, avsak bez znalosti meliora¢niho detailu. V dalSich fazich projektu je tedy nezbytné si opatfit
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melioracni detaily konkrétnich staveb, a to bud' z historickych projektovych dokumentaci, nebo

skute¢nym zamérenim v terénu.

DuleZitymi omezenymi v Uzemi jsou zejména planovana dalnice D35 a kandal Dunaj-Odra-Labe, které
zde maji vyznamné Uzemni rezervy.

VSechna navrhovana opatfeni jsou nize v textu popsana. V grafickych pfilohach je kazdé opatreni
dokumentovano situaci a v pfipadé potreby téz fezy.
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4.2. Navrh adaptacnich opatreni

4.2.1. SO-01 Lokalita na Dubiné

Lokalita na Dubiné se nachazi jihozapadné od obce Jaroslav a je vymezena subpovodim
bezejmenného vodniho toku se zavérovym profilem do rybnika Tynistko. Uzemi protind silnice I. t¥idy
Cislo 35 (Holice — Vysoké Myto). Krajina je zde mirné Clenita, intenzivné zemédélsky
obhospodafovana. Podle dostupnych podkladovych dat a leteckych snimkd je zfejmé, Zze Gzemi bylo
v minulosti tvofeno vétsim poctem mensich parcel a v izemi pod silnici se kromé rybnika Tynistko
nachazely dalsi tfi rybniky (viz obrazek).

Tab. Prehled vodnich toki v zdjmovém uzemi

Nadzev toku IDVT Sprdvce toku Zﬁ:)wva Gaieid
bezejmenny tok 10172685 Povodi Labe, statni podnik 1923 (oboustrannd)
HMZ 10172687 10172687 * 1989 HMZ otevrend
HMZ 10172689 10172689 * 1923 HMZ otevrend
- 10172691 *

- 10172686 *

- 10172688 *

* Zdkon o voddch a 0 zméné nékterych zdkoni (vodni zdkon) ¢. 254/2001 Sb. (§ 48)

CS Vymezené subpovodi
@@ Historicky rybnik
Areal odvodnéni

~N~— Vodni toky (ZABAGED)

Obr. Prehlednad situace lokality (vpravo), letecky snimek z roku 1954 (vpravo).
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Lokalita byla vybrana z nasledujicich dlivodu:
Problém:
e Plosné odvodnéné pudni bloky
e Upravené vodni toky
e Draha soustfedéného povrchového odtoku
e Povodi kritického bodu
e  PUdy s vysokym rizikem utuZeni

Potencial:
e Pldy s vysokou retencni a infiltracni schopnosti
e Lokalita vymezena Uzemnim systémem ekologické stability

Opatreni SO-01 pozlstava z dvou dilcich ¢asti:

e S0O-01a Revitalizace bezejmenného vodniho toku 10172685
e SO-01b Revitalizace a podpora renaturace na HMZ a otevieni HOZ (HMZ 10172687 a HMZ
10172689)

Cast lokality je fe$ena opatienim planu diléiho povodi HSL218085 PPO a PEO Jaroslav, v rdmci
kterého je navriena ochrana objektl zastavby pred zatopenim povrchovou vodou z pfivalovych
srazek (nemovitosti s €. p. 41, 53 a 61). Navrh obsahuje realizaci ochranného zatravnéni, vytvoreni
protipovodniového valu s odvodiiovacim prikopem s doplnénim vysadeb drevin. Soucasti stavby je
zbudovani propustku, doporucena jsou opatieni na zachytném prikopu od lesa. K opatieni je
vypracovana dokumentace pro stavebni povoleni (Cerven 2014), kterd byla vypracovana firmou
Envicons s.r.o.

ViSADEA SIGNALIZACNI a

TEZENA ZEMINA
T sEMUTI
ORMNICE 1. 0,20 m,

-

Obr. Vzorovy rez z dokumentace pro stavebni povoleni

titut environmentalnic 33z62 H ®
N A \‘.v:"szkumﬁ a aplikaci . \“‘ Cbks




A ﬁ RESAO
ONO) icnivic i

Obr. Pohled na zemédélskou krajinu v misté opatieni SO-01.

S0O-01a Revitalizace bezejmenného vodniho toku 10172685

Bezejmenny vodni tok je v soucasnosti vyrazné zahlouben (0,5 - 1,5 m) a obcasné procistovan. Od
lesniho komplexu je pfiblizné v délce 190 m obklopen vegetaci a vzrostlymi dfevinami.

Navrhujeme revitalizaci bezejmenného vodniho toku formou prilehu s drobnou kynetou (f. km 3,640
- 3,910). Usek od lesniho komplexu bude ponechdn v stavajicim stavu. Pfesné parametry
revitalizovaného koryta by mély byt stanoveny geomorfologickou analyzou, nicméné mélo by se
jednat o mélké, mirné meandrujici koryto. Zakladem je nastartovani ptirozeného vyvoje koryta.
JelikoZ je Uzemi vyrazné zmeliorovano, bude nutné resit i plosné odvodnéni (viz opatfeni SO-10).
Primarné se doporucuje otevieni drenazi v bocich prilehu a drendini vody se nechaji volné vytékat
na povrch, pfipadné jsou zachycovani mélkymi struzkami nebo tlnémi. Napojeni revitalizovaného
koryta na stavajici koryto je navrhovano nad zemédélskym prejezdem, ktery by byl ponechan.

Prebytky zeminy z revitalizace je mozné vyuzit na vybudovani meze, kterd by rozclenila ptdni blok
¢. 5612 spolecné s doplnénim vysadeb (optimalni varianta), pfipadné prebytky zemin dle vhodnosti
uloZit na ornou pldu v okoli nebo na skladku.

Zakladni technické parametry opatreni:
Revitalizace v f. km 3,640 — 3,910

Délka useku: 270 m

Navrhovand délka (kynety): 325 m
Podélny sklon: 1,5 %

Parametry priilehu:

Sitka ve dné: 5 m

Sklony bfeh(: 1:5
Maximalni hloubka: 1,5 m

Parametry drobné kynety:

Sitka ve dné: 0,5 m

Sklony bieh(: 1:3

Maximalni hloubka koryta: 0,4 m
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V misté ukoncené revitalizace nad silnici |. tfidy navrhujeme vytvoreni tiné s vyskové rozrliznénym
dnem. V soucasnosti je dana plocha zatravnéna a pravidelné seend. Tan je budovana zejména

z dlvodu podpory vodnich biotop( v krajing, zvyseni diverzity, podpora a posileni populaci druht
rostlin a Zivocichd. Vyznamnou limitou v Uzemi je zejména ochranné pasmo silnice . tfidy.

Do budoucna je zde planované zausténi protipovodriového valu a prilehu. MdZzeme predpokladat
postupné zazemnovani prostoru vytvorené tliné ze zemédeélskych ploch, které mize byt
minimalizovdno vhodnymi organizacnimi a agrotechnickymi opattenimi (SO-10).

Tun:

Kdéta dna: 271,8a 272,00 m n. m.
Hloubka: max. 1,2 m

Sklony breh(: 1:3-1:7

Celkova plocha téiné: 1 500 m?

Revitalizované vodni toky a vytvorenou tan je vhodné doplnit zatravnénim a vhodnymi vysadbami,
které snizuji disledky vodni eroze, ale rovnéz maji pozitivni vliv na vodni rezim krajiny (zvysu;ji
retenc¢ni kapacitu pady, zvysuji intercepce, zvysuji evapotranspiraci, zpomaluji povrchovy odtok,
prevadi povrchovy odtok na podzemni). Vysadbami je rovnéz vhodné doplnit stavajici polni cesty a
navrhovanou mez.

SO-01b Revitalizace a podpora renaturace na HMZ a otevieni HOZ

Vodni tok ID 10172687 je v soucasnosti zahlouben kdy v spodni ¢3sti jiz zac¢ind samovolna renaturace
toku. Navrhuje se podpora pfirozené renaturace. Dle publikace Ekologicky orientovana sprava
vodnich tokd (AOPK CR, 2013) se jedna o nasledujici ¢innosti a opatfeni:

- Rozvlniovani proudnice procistovanim nebo vyZinanim stfidavé zleva a zprava. Uplatriuje se
hlavné v soustavach malo sklonitych upravenych koryt a odvodriovacich kanall dfive
¢isténych souvisle v celé Sitce.

- Stiidavé vysazovani dievin, rovnéi podporujici rozviiovani proudnice. U¢inné jsou oviem
pouze kusy, vsazené pfimo do bfehové ¢ary.

- Pomistni stérkové nebo kamenité zahozy ve dné. Podporuji zmélceni koryta a obnovu jeho
hydraulické ¢lenitosti (stfidani brod( a tdni), mohou slouZit obnové rybich trdlist.

- Vytvareni rozmanitych figur ze Stérku, kamene a dfeva za G¢elem zmén proudéni v koryté.
Stridavé zleva a zprava umistované vyhony mohou rozviriovat proudéni. Prvky tohoto
charakteru mohou podle umisténi v koryté a zplsobu provedeni podporovat vymilani nebo
naopak sedimentaci k posileni tvarové ¢lenitosti koryta. Lze jimi napfiklad omezit vymilani
Casti brehu, kterd ma byt chranéna, nebo naopak navést proudéni do mista brehu, kde je
vhodné v zajmu vétsi ¢lenitosti koryta vznik vymolu podporovat.

- Iniciaéni naruseni technického opevnéni koryta. Takové opatfeni je ale mozné provadét poté,
co je fadné vyresena skutecnost, Ze opevnéni miZe predstavovat soucast dosud
administrativné existujiciho a majetkoveé inventarizovaného vodniho dila. Rovnéz je treba
brat v ivahu, Ze opevnéni nebyva primarnim problémem technicky upraveného koryta. Tim
je naprimeni, zahloubeni a nadmérna kapacita. Destrukce opevnéni by sama o sobé mohla
vést k nezddoucimu zahlubovani koryta.
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- Vytvareni struktur a objektd z pfirodnich materiald, které se primarné uplatni jako stanovisté
a ukryty Zivocichd — skryse z plochych kamend, stérkova trdlisté, ponorené struktury z
mrtvého dfeva apod.

Dale je vhodné tok doplnit ochrannym zatravnénim. Dle historickych leteckych snimkd je patrné, ze
v levobrezi se nachazela polni cesta s ochrannym zatravnénim. V soucasnosti je padni blok obdélavan
az po horni hranu toku.

V pravobrezi se nad silnici nachazi vzrostlé topolové stromoradi. Navrhujeme postupné doplriovani
vhodnych dfevin, s ohledem na podporu pfirozené renaturace. Cely tok ID 10172687 je soucasti LBK
— 2 Tynistko.

V misté soutoku bezejmenného vodniho toku a toku ID 10172687 kde se v minulosti nachazel
historicky rybnik, navrhujeme vytvoreni mokiadniho spolecenstva s vhodnymi vysadbami a podporou
litoralniho pasma. Soucasti je tvorba 4 tlni dle nasledujicich technickych parametr(.

Zakladni technické parametry opatieni:

Tun 1: Tan 3:

Kéta dna: 260,0 m n. m. Koéta dna: 258,8 m n. m.
Hloubka: max. 0,8 m Hloubka: max. 0,8 m

Sklony breha: 1:3 Sklony breha: 1:3-1:8
Celkova plocha ttiné: 290 m? Celkova plocha tiiné: 530 m?
TR 2: Tan 4:

Kéta dna: 259,5 m n. m. Koéta dna: 258,5 m n. m.
Hloubka: max. 0,9 m Hloubka: max. 0,7 m

Sklony breha: 1:3 Sklony breha: 1:3-1:8
Celkova plocha ttiné: 310 m? Celkova plocha tiné: 520 m?

V fi¢nim kilometru 0,580 navrhujeme otevieni zatrubnéného HOZ v levobfeZi. Trasa HOZ byla uréena
podle skruzi a historickych leteckych snimk(. Je vhodné tuto trasu pred realizaci provéfit a presné
identifikovat. Otevieni je vhodné doplnit ochrannym zatraviiovacim pasem a vysadbami. Otevieni
HOZ je formou prulehu dle nasledujicich parametru:

Otevieni HOZ:
Délka: 210 m
Sitka ve dné: 5 m
Sklony: min. 1:5

Otevieni horniho Useku pravostranného pfitoku formou prtlehu:
Délka: 190 m

Sitka ve dné: 5 m

Sklony: min. 1:5
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4.2.2.50-02 Kaskada tani

Lokalita se nachazi nad rybnikem Malejovak na vodnim toku ID 10172640. Podle dostupnych
podkladovych dat a leteckych snimk je zfejmé, Ze Uzemi pod silnici bylo v minulosti tvofeno vétsim
poctem mensich parcel. Podle mapy Il. vojenského mapovani se zde nachazel historicky rybnik a polni
cesta, ktera je patrnd i na leteckém snimku z roku 1954. Tok je definovan jako hlavni melioracni
zafizeni z roku 1968. MlZeme predpokladat, Ze té dobé doslo i k odvodnéni pldnich blokl v jeho

3 3 Historicky rybnik
y o 7 RS T q T

Obr. Prehlednd situace lokality - letecky snimek z roku 1954 (vpravo), mapa Il. vojenského mapovani (vlevo)

Lokalita byla vybrana z nasledujicich divodu:
Problém:
e Vysoké riziko potencialniho ohroZeni pldy utuzenim
e Erozné ohrozZeny pudni blok
e Plo3né odvodnéné pudni bloky
e Povodi kritického bodu
e Vyrazné zahloubeny tok

Potencial:
e Pldy s vysokou retencni schopnosti
e Misto historického rybniku (podmacena lokalita)
o Lokalita vymezena Uzemnim systémem ekologické stability
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Navrhujeme vytvoreni kaskady tlni s drobnymi hrazkami s revitalizaci vodniho toku ID 10172640.
Obdobné feseni jiz bylo realizovano v obci Skfipov (okres Prostéjov) v ramci realizace navrhl
spole¢nych zafizeni komplexnich pozemkovych Uprav (viz obrazek nize). Maximalni vyska hrazky bude
2 m (ode dna toku). Realizaci opatfeni se zvysi retence vody v krajing, diverzifikuje se zemédélska
krajina, ale také se sniZi erozni ohroZenost ptdnich blokd. JelikoZ se zde nachazi plosné odvodnéni,
které je do vodniho toku odvedeno, je nutné jeho feseni (viz opatieni SO-10).

V rdmci opatfeni se navrhuje také realizace navrieného USES a vybudovani historické cesty. Tim by
uzemi bylo pfistupné i pro obyvatele okolnich obci, a doplnéni ndvrhu lavickami by zde mohlo
vzniknout Uzemi pro oddych a relaxaci.

Obr. Realizace kaskddy drobnych vodnich ploch v obci Skiipov a diverzifikace zemédélské krajiny.

Zakladni technické parametry opatieni:

Hrazc. 1:

Kéta koruny hraze: 251,7 m n. m.

Délka hraze: 78 m

Maximalni vyska hraze: 2 m

Sklon hrdze: 1:3

Plocha maximalni zatopy: 34 550 m”
Objem pfi maximalni hladiné: 16 000 m?

Hrazc. 2:

Kéta koruny hraze: 252,6 m n. m.
Délka hraze: 87 m

Maximalni vySka hraze: 1,4 m

Sklon hraze: 1:3

Plocha maximalni zatopy: 6 350 m?
Objem pfi maximalni hladiné: 1 600 m?
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Hrazc. 3:

Kéta koruny hraze: 253,7 m n. m.
Délka hraze: 175 m

Maximalni vySka hraze: 1,8 m

Sklon hrdze: 1:3

Plocha maximalni zatopy: 18 360 m?
Objem pfi maximalni hladiné: 5 800 m?

Revitalizace toku formou prilehu s drobnou kynetou:
Délka: 510 m

Sitka ve dné: 5 m

Sklony: min. 1:5

Plocha USES: 14 250 m®
Délka navrzené polni cesty: 1 100 m

Primarné je opatfeni navrzeno jenom v Useku pod silnici, jelikoz dle Uzemniho planu se nad silnici
nachdzi vyznamné limity pro vystavbu a to dalnice D35 a Uzemni rezerva pro kanal Dunaj-Odra-Labe.
Na druhou stranu se na padnim bloku 2202/9 nachazi nékolik problémd, které je vhodné fesit do
planované vystavby dalnice. Primarné se jedna o drahu soustfedéného odtoku smérem do soustavy
rybnickl v obci Zamrsk. Ty se postupné zanasi ale je patrna i eutrofizace vody. Pfevazna ¢ast pldniho
bloku je rovnéz nachylna k utuzeni a pudni blok je zafazen do kategorie mirné erozné ohrozeny. Je
zde proto vhodné dodrzovat opatieni, ktera jsou navrzena v opatteni SO-10 Organizacni a
agrotechnickd opatreni.
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4.2.3.S0-03 Historicky rybnik pod Sejvalem

Nad obci Radhost se v minulosti nachazel historicky rybnik na vodnim toku ID 10172692. Vodni tok je
definovan jako hlavni melioracni zafizeni z roku 1989, v soucasnosti je vyrazné zahlouben, pomistné
je zasypavan stavebnim materidlem a odpadky.

GRS o

B
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Obr. Prehlednd situace lokality - letecky snimek z roku 1954 (vpravo), mapa Il. vojenského mapovani (vlievo)
Lokalita byla vybrana z nasledujicich ddvodu:

Problém:
e Plosné odvodnéné pudni bloky
e \yrazné zahloubeny a regulovany tok

Potencial:
e PUdy s vysokou retencni a infiltracni schopnosti
e Misto historického rybniku (podmacena lokalita)
e Lokalita vymezena Uzemnim systémem ekologické stability

Navrhujeme vybudovani drobné vodni plochy a revitalizace vodniho toku ID 10172692 formou
pralehu s drobnou kynetou. Déle pak otevieni zatrubnéné HOZ, kdy pfed samotnou realizaci bude
nutné zjistit jeji presné ulozeni. Opatieni pomuze retenci vody v krajing, a jelikoz nad nami
navrhovanym opatienim se nachazi PP Sejval, ktery je Gtocistém mnohych chranénych druh( rostlin
a zivoCich(, predpokladame rozsiteni jejich vyskytu i zde.
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Zakladni technické parametry opatfeni:

Hraz:

Kota koruny hraze: 250,0 m n. m.

Délka hraze: 64 m

Maximalni vySka hraze: 2,4 m (nad dnem toku)
Sklon hraze: 1:3

Plocha maximalni zatopy: 10 060 m”

Revitalizace toku formou prulehu s drobnou kynetou:
Délka: 145 m

Sitka ve dné 5 m

Sklony svaht: min. 1:3

Doplnéni USES v délce 560 m

Otevfeni levostranné HOZ formou pralehu:
Délka: 250 m

Sitka ve dn&: 5 m

Sklony: min. 1:5

Délka vysadeb u polni cesty: 460 m
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4.2.1.50-04 V Lukach

V pravobrezni nivé toku Lou¢né, pod rybnikem Rzovakem, se nachazi Uzemi s upravenymi vodnimi
toky a plosSnym odvodnénim. Rybnik Rzovak je z hlediska ochrany pfirody vyznamnou lokalitou.
Navrhujeme vytvoreni mokradniho ekosystému i pod Rzovdkem, ¢imz bude rozsifen aredl mozného
vyskytu chranénych druh rostlin a Zivocichd.

Tab. Prehled vodnich toki v zdjmovém uzemi

Nazev toku IDVT Sprdvce toku R Akalugiety
(rok)

bezejmenny tok 10172670 *

bezejmenny tok 10172669 *

bezejmenny tok 10172667 Povodi Labe, stdtni podnik 1982 HMZ oteviend

PP Loucné ¢&.2 10172659 Lesy CR, s. p. 1982 Uprava toku

Loucnd 10100037 Povodi Labe, statni podnik

* Zdkon o voddch a o zméné nékterych zdkoni (vodni zdkon) ¢ 254/2001 Sb. (§ 48)

Lokalita byla vybrana z nasledujicich dlivodu:

Problém:
e Plo3né odvodnéné pudni bloky v nivé

Potencial:
e Pldy s vysokou retencni schopnosti
e Vysoka vodni kapacita pad

Navrhujeme vytvoreni komplexu tni spolecné s revitalizaci vodnich tokd formou prileh(, pfipadné
prilehu s drobnou kynetou. JelikoZ se jedna o odvodnénou nivu, navrhujeme i eliminaci stavajiciho
plo$ného odvodnéni, pfipadné otevieni zatrubnénych HOZ. Uzemi se nachazi mezi obcemi Rzy a
Tynistko a pfipadnym doplnénim vhodnych vysadeb a cest je mozné Uzemi vyuZzivat i jako
oddychovou zénu.

DuleZitym faktorem je ale nezhorseni stavajiciho stavu nivy. JelikoZ pti vystavbé tini budou prebytky
zeminy, je nutné odvézt je mimo Uzemi nivy, aby nenastalo sniZzeni reten¢niho prostoru a tim
zhorSeni povodiového ohrozeni obce pod lokalitou.

Zakladni technické parametry opatieni:

Otevieni hlavniho odvodnovaciho zafizeni formou prilehu:
Délka: 180 m

Sitka ve dné: 5 m

Sklony bieh(: 1:5

Revitalizace toku ID 10172666 formou prulehu s drobnou kynetou
Délka: 195 m

Sika ve dné: 5 m

Sklony bfeh(: 1:5

DoplInéni USES v okoli toku v délce 390 m (plocha 8500 m?)
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Doplnéni bifehovych porostt v blizkosti toku ID 10172669

Délka: 390 m

Revitalizace toku ID 10172670:

Délka: 468 m (nad cestou) a 415 m (pod cestou)

Sitka ve dné: 5m
Sklony bfeh(: 1:5

Revitalizace toku ID 10172670 formou prtilehu s drobnou kynetou:

Délka: 670 m
Sitka ve dné: 5 m
Sklony breh(: 1:5

Tun 1:

Kéta dna248 m n. m.

Hloubka: max. 2,9 m

Sklony bfeh(: min. 1:3
Celkova plocha t&iné: 7 180 m*

TN 2:

Kota dna: 249,5mn. m.
Hloubka: max. 1,8 m

Sklony bfehl: min. 1:3
Celkova plocha t&iné: 1 500 m*

Tun 3:

Koéta dna: 250,0 m n. m.
Hloubka: max. 1 m

Sklony brehd: min. 1:3
Celkova plocha tiné: 7 800 m®

|j IEVA
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Tan 4:

Kota dna: 250,0 m n. m.
Hloubka: max. 1,0 m

Sklony bfeh(: min. 1:3
Celkova plocha tainé: 7 800 m?

Tan 5:

Kota dna: 249,5mn. m.
Hloubka: max. 2,5 m

Sklony bfeh(: min. 1:3
Celkova plocha tdiné: 10 000 m?
TR 6:

Koéta dna: 251,0 mn. m.
Hloubka: max. 1,2 m

Sklony brehl: min. 1:3

Celkova plocha tdiné: 5 700 m?
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4.2.1.S0-05 Otevieni HOZ Nad mlynskou

Lokalita byla vybrana z nasledujicich divodu:

Problém:
e Plosné odvodnéné pldni bloky
e Nefunkéni drendz

Potencial:
e Pudy s vysokou retenéni schopnosti
e \ysoka vodni kapacita pad

Mezi mistnimi ¢astmi Rzy a Dobfikov se nachazi nefunkéni drendz z roku 1984. Pravidelné zde dochazi
k odtoku po komunikaci a zaplaveni obce (1-2x ro¢né), zanaseni kanalizace, poskozeni chodnik(, a
mensi $kody na soukromém vlastnictvi. V rdmci neukonéenych KPU je zde navrzen piikop, ktery
bezpecné odvede povrchovou vodu mimo zastavénou ¢ast. Pfikop je zde navrzen lichobéZnikového
tvaru, Sitka dna je 0,5 m s minimalni hloubkou 1,0 m a sklony svaht 1:1,5.

Dle naseho nazoru je bezpecné prevedeni vody bez poskozeni majetku dilezité, stejné dalezité je i
pozdrzeni vody a zvySeni jeji infiltrace do podzemi. Navrhujeme tedy vytvoreni zachytného prllehu a
otevieni nefunkéni drendze s odvedenim do vodniho toku ID 10172648.

Praleh bude zaustén do oteviené HOZ a pod silnici bude proveden odpovidajicim propustkem.

Obr. Stavajici stav udolnice.
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Obr. Povoderi v roce 2006.

Zakladni technické parametry opatreni:

Otevieni HOZ:
Délka: 840 m
Sitka ve dn&: 5 m
Sklony svaht: 1:5

Zachytny prleh:

Délka: 577 m

Sitka ve dn&: 1 m

Sitka hraze: 1 m

Hloubka bude uréena dle hydrotechnickych vypoctd.

Opareni navrhujeme doplnit vhodnymi vysadbami a organizac¢nimi a agrotechnickymi opatfenimi (viz
S0O-10). Rovnéz navrhujeme doplnéni vysadeb podél stavajici cesty v délce 280 m.
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4.2.2.SO-06 Revitalizace Loucné

Lokalita se nachazi mezi Zdmrskem a Janovickami, nad byvalym mlynem, ktery byl v minulosti
prestavén na Skrobarnu. Mlyn je cennou lokalitou, jelikozZ se jedna o jedinou dochovanou Skrobdarnu
v Cechéch.

Obr. Soucasné fotografie exteriéru skrobdrny.

Lokalita byla vybrana z nasledujicich diivodu:

Problém:
e Plo3né odvodnéné pudni bloky

Potencial:
e Pldy s vysokou retencni schopnosti
e Vysokd vodni kapacita pad
e QOpatfeni zahrnuto v rdmci oblasti s vyznamnym povodnovym rizikem

Dle technické zpravy v ramci opatfeni HSL31700182 Zamrsk — revitalizace toku se navrhuje
nasledujici. V Useku . km 32,65 - 33,35 (dle DKM) se navrhuje revitalizace vodniho toku v celkové
délce cca 700 m. Opatreni spociva v obnové pfirozené vazby koryta vodniho toku na udolni nivu,
ktera se aktivné zapoji do procesu transformace zvysenych pritokd. V feSeném Useku toku je snizena
kapacita koryta na tzv. korytotvorny pritok a provedena rekonstrukce inicialniho tvaru trasy dle
geomorfologické analyzy. DuleZita je ¢lenitost koryta v podélném i pficném profilu.

Ve stejném Useku se navrhuje vyuzZiti inundaéniho Uzemi pro retenci vody v krajiné. V zavislosti na
geomorfologickém typu mohou byt v prostoru nivy vytvorena nivni ramena ¢i odstavena ramena,
kterd zvysuji pestrost biotopl a pfispivaji ke komplexnosti revitalizace Uzemi pfipadné mokrady nebo
tliné. Soucasti revitalizace toku je rovnéz obnova nivni vegetace, ktera posiluje ekologickou hodnotu
Uzemi a zaroven pusobi pfiznivé na zpomalovani povodnovych pratokd a na stabilitu koryta i nivy.
Obnova nivni vegetace by méla byt realizovana minimalné v prostoru vymezeného meandrového
pasu. Jedna se o ptirodé blizké protipovodnové opatieni, které dosahuje vétsiho protipovodnového
ucinku v kombinaci s dalSimi typy protipovodniovych opatfeni. Celkové shrnuti nakladd za dané
opatreni je 46 512 000 K¢.
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Zakladni technické parametry opatfeni:

Délka revitalizovaného koryta: 700 m

Tan pritocna:

Koéta dna: 252,0 m n. m.
Hloubka: max. 1,0 m

Sklony bifehG: min. 1:3
Celkova plocha tiné: 1 150 m?

Tan v koryté 1:

Koéta dna: 251,4 mn. m.
Hloubka: max. 1,5 m

Sklony bifehG: min. 1:3
Celkova plocha tiné: 2 200 m?

Tun v koryté 2:

Koéta dna: 251,0 m n. m.
Hloubka: max. 1,5 m

Sklony bfehl: min. 1:3
Celkova plocha t&iné: 1450 m*

Tun v koryté 3:

Koéta dna: 251,8 m n. m.
Hloubka: max. 0,8 m

Sklony bfehl: min. 1:3
Celkova plocha t&iné: 1 000 m*

Rovnéz navrhujeme doplnéni vhodnych vysadeb v okoli struh v levobrezi.
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4.2.3.50-07 Pod Velkym zajezdem

Lokalita se nachazi pod obci Tynistko. V minulosti se zde nachazel rybnik, dnes je Gzemi vyrazné
podmacené. Lokalita byla vybrana pro svij velky potencial.

Potencial:
e Historicky rybnik (v soucasnosti podmacené uzemi)
e Pldy s vysokou retencni a infiltracni schopnosti
e Vysokd vodni kapacita
e Uzemni systém ekologické stability

Obr. Stavajici stav lokality.

Zakladni technické parametry opatieni:

Tun 1:

Kéta dna: 249,5 m n. m. Tan 3:

Hloubka: max. 0,7 m Kota dna: 248,7 m n. m.

Sklony brehl: min. 1:3 Hloubka: max. 1,6 m

Celkova plocha t@iné: 200 m* Sklony brehG: min. 1:3
Celkova plocha tainé: 500 m?

TR 2:

Kdéta dna: 248,6 m n. m. Revitalizace toku IDVT 10172684:

Hloubka: max. 1,5 m Délka: 489 m

Sklony btehd: min. 1:3 Sitka ve dné: 5 m

Celkova plocha téiné: 380 m” Sklony svahti: 1:5

titut environmentalnic 48 z 62 H ®
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4.2.4. SO-08 Zachytné rybnicky

Lokalita byla vybrana na zakladé uzemniho planu obce Vraclav. Potencidl lokality je z divodu vyskytu
pld s vysokou retencni schopnosti a vysokou vodni kapacitou. Chybéjicim prvkem v obci Vraclav jsou
vodni plochy. Z tohoto divodu bylo vyprojektovano biocentrum ,V Dolich“. V biocentru se navrhuji
dvé nadrze s pozvolnym prechodem do mokradu a doprovodnym vegetacnim krytem. Vystavbou
biocentra se zvysi akumulace vody v krajiné, zpomali se odtok vody regulovanym korytem
Mikulasského potoka, zajisti se vzdusna vlihkost a bude zvysena krajinotvorna funkce uzemi. Posili se
druhova diverzita Uzemi s tim, Ze dojde k narlstu osidleni obojZivelnikd, plazli a ptakd vazanych na
tyto podminky.

& oo

Obr. Lokalita SO-08 pod obci Vraclav.

Navrh opatfeni je limitovan nékolika faktory, které je nutné pfed samotnou realizaci zajistit, a zvaZit
smysluplnost opatfeni. Nadrze jsou v misté s vyraznéjsimi sklony a Mikulassky potok je zde vyrazné
zahlouben. Z tohoto ddvodu je nutné zajistit podrobné zaméreni a inZenyrsko-geologicky prizkum.
Davodem je zjisténi vysky hladiny podzemni vody a vhodnosti pld pro realizaci, aby nenastalo
vyhloubeni terénnich depresi bez stalé hladiny. V pfipadé ovéreni lokality, je ndvrh vhodné doplnit
vysadbami.

IE 1EVA
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4.2.5. SO-09 Revitaliza¢ni opatreni

V prioritni oblasti se nachazi nékolik dalSich lokalit, které jsou vhodné pro navrh opatteni. Jedna se
zejména o lokality upravenych vodnich tokd pfipadné hlavnich melioracnich zafizeni. Problematické
se zde jevi zejména majetkopravni projednani, jelikoz se jednd o dlouhé Useky. Jsou zde tedy
uvedeny hromadné. Technické parametry revitalizaci budou uréeny v dalsi fazi projektové
dokumentace dle zdsad uvedenych v katalogu opatreni.

- SO-09a Nad Rzovakem

Vodni tok nad Rzovakem, v podstatné casti je opevnén Zlabovkami. Tok je vyrazné zahlouben.
Doporuduje se jeho revitalizace formou nového koryta. Do toku je odvedend vypust z mistni COV.

@4 Navrhovani revitalizace
~_~~ Vodni toky (ZABAGED)
Katastralni Gzemi
USES vymezen Gzemnim planem
Areal odvodnéni
$0-10

Zéaplavové uzemi Louéné

Dobrikoy,

[RBC 465 S Dobiikov,

£10,17:2675]

LBC BA40T Zomr sk

Obr. Zndzornéni trasy vodniho toku.

Tab. Prehled zdkladnich informaci

Ndzev toku IDVT Sprévce toku Uprava na toku
(rok)
bezejmenny tok 10172648 Povodi Labe, statni podnik 19 (oboustrannda)
Problém:

e Plosné odvodnéné pudni bloky
e Upraveny vodni tok

Potencial:

e PUdy s vysokou retencéni schopnosti
e Vysokd vodni kapacita pad
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- S0O-09b Nad pficnici

Vodni tok se nachdazi nad nové realizovanou suchou nadrzi. Z hlediska zvyseni ekologické stability je
vhodné tok pod i nad nadrzi revitalizovat formou prilehu s drobnou kynetou a ochrannym
zatravnénim.

Rak 549 = Vraciav]

@4 Navrhovana revitalizace
~_~~ Vodni toky (ZABAGED)
C3 s
(:5 Katastralni dzemi
USES vymezen tzemnim pldnem
Aredl odvodnéni
S0-10

Zéaplavové Uzemi Louéné

[LBC4 EZVysaké myto)

Obr. Zndzornéni trasy vodniho toku.

Tab. Prehled zdkladnich informaci

Ndzev toku IDVT Sprdvce toku Uprava na toku
(rok)
bezejmenny tok HMZ 10172707 * 1934

- * Zdkon o voddch a o zméné nékterych zdkonu (vodni zdkon) & 254/2001 Sb. (§ 48)

Problém:
e Upraveny vodni tok
o Odvodnéné pldni bloky
e Erozné ohroZené pldni bloky
e Vysoké riziko potencialniho ohroZeni ptdy utuzenim

Potencial:

e PUdy s vysokou retencéni schopnosti
e Vysoka vodni kapacita pad

o g\
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- S0-09c Nad dostihovou drahou

Vodni tok se nachazi u dostihového zavodisté, tok je i v obdobi sucha byl relativné vodnaty. V okoli
jsou pastviny a odvodnéné pldni bloky.

mﬁ 2 '
(Dtellileey @ Navrhovani revitalizace

{20018 ~/_~— Vodni toky (ZABAGED)
3 s

e £ {
h S
ETER
emp B
GoL!

C3  Katastrélni azemi

- B
o5\ . 7 s o
@Q “ .. USES vymezen uzemnim planem |
’07) "Q'\ % Areal odvodnénf
&) “7. 50-10

. Zaplavové dzemi Lougné
250}

2001/

Vysokeintyo

Obr. Zndzornéni trasy vodniho toku.

Tab. Prehled zdkladnich informaci

Ndzev toku IDVT Sprévce toku Uprava na toku
(rok)
bezejmenny tok HMZ 10172642 *

- * Zdkon o voddch a o zméné nékterych zdkonu (vodni zdkon) ¢. 254/2001 Sb. (§ 48)

Problém:
e QOdvodnéné pudni bloky
e Erozné ohrozené pldni bloky
e Vysoké riziko potencialniho ohroZeni pldy utuzenim

Potencial:

e Pudy s vysokou retenéni schopnosti
e Vysokd vodni kapacita pad
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4.2.1. SO-10 Organizacni a agrotechnicka opatreni

Organizacni a agrotechnicka opatfeni jsou navrhovana se zamérenim na:

- podporu infiltra¢ni schopnosti ptd
- omezeni negativniho vlivu utuzeni
- protierozni funkci

V soucasnosti je situace ¢aste¢né reSena pomoci Kontrol podminénosti (Cross compliance). PInéni
standardl dobrého zemédélského a environmentalniho stavu pldy (DZES, v minulosti GAEC) je v
Ceské republice podminkou pro vyplaceni pfimych podpor a dal$ich vybranych dotaci.

Podpora infiltraéni schopnosti ptid

Na dotéenych pldnich blocich se navrhuje komplex opatfeni pro zvyseni infiltraéni schopnosti pldy,
ktery spociva zejména ve zruSeni ploSného odvodnéni.

Konkrétni navrh snizeni i¢innosti/funkénosti odvodnovaciho prvku bude navrzen v dalsich fazich
projektovych dokumentaci, a to na zadkladé zjisténi pfesné podoby a polohy odvodrovacich prvkd
(dokumentace melioracniho detailu ¢i zaméreni v terénu). Na zakladé znalosti melioracniho detailu
Ize realizovat opatfeni nékolika zplsoby:

1. Kontrolované spontanni starnuti drenaze, zarQstani dfevinami a bylinami

V ramci tohoto opatreni se uplatiuji rlizné mechanismy starnuti drenazniho systému jako je zanaseni
potrubi zemitymi ¢asticemi, vrlistani kofend drevin, hlubokokorenicich zemédélskych plodin nebo
bylin. Lze aplikovat plosné nebo lokalné. Vyuzivaji se hlubokokorenici dieviny (vrba, rychle rostouci
dreviny pro energetické vyuZiti atd.), a plodiny (vojtéska péstovana nékolik let po sobé za timto
ucelem). Postup Ize mistné kombinovat s lokalnimi zasahy do systému (preruseni drenazniho prvku).

Obr. 4 / Vlevo: Uginek kombinace zarustani pritoéného profilu kofeny bylin a zanageni splaveninami z drenazni
vody (foto: M. lffmell'k} Vpravo: Priklad instalace zaslepky (pripadné clony) na drénu, kdy je PVC zaslepka vlozena
do stavajiciho drénu z palené hliny, priméru 0,13 m. (foto: M. Soukup)

Obr. Priklad preruseni drendzZniho prvku pomoci kofent bylin a zanesenim splavenin a za pomoci PVC zdslepky.
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2. Lokalni preruseni liniového drendazniho prvku

Principem opatreni je vyjmuti ¢asti drendzniho prvku a zasypdani vhodnou zeminou, nebo uzitim
jednoduché konstrukce z pfirodniho nebo umélého materialu (palena hlina, deska z kovu nebo PVC).
Rozlisuji se rlizné varianty provedeni. Mezi biologické zpUsoby radime zarGstani prasvitu drénu
koreny drevin nebo hlubokokotenicich bylin v ur¢itém sponu. Technické zplsoby spocivaji v zaslepeni
drénu pevnou mechanickou prekazkou (jako efektivni se jevi vyuziti zaslepky). Zaslepka se vklada do
mezery mezi dvéma drenaznimi trubkami nebo do rozsifené svislé spary. Minimadlni vzdalenost
preruseni by méla byt cca 5 -10 m (v rovinatém Gzemi muZe byt vyssi).

3. Odkryti drénu a jeho uplné odstranéni

Jedna se o Uplné odstranéni celého drenazniho systému Ci vytipovanych ¢asti systému. V ramci
opatteni je drendz odkryta, vyjmuta a nasledné je ryha zasypdna a zhutnéna. Jedna se o zvlasté
efektivni opatfeni v pfipadech, pokud je pocet potfebnych lokdlnich preruseni vysoky a vzdalenost
téchto preruseni je mala. PouZiva se také v pripadech, kdy neexistuje kvalitni podklad pro vytyéeni
podzemniho drenazniho systému pro spolehlivé uréeni mista odkopani drént. Zasadni je v tomto
pfipadé termin provadéni praci (s ohledem na vodnost), kdy za mirné vodného obdobi by prace mély
probihat shora, kdy se eliminuje ptitok drenaznich vod do systému. Alternativou odkryti drénu je
jeho vyplnéni nepropustnym materialem (injektaz jilem stabilizovanou suspenzi).

Specifika jednotlivych opatfeni jsou detailné uvedena v metodice Kulhavého a kol. 2015 Opatreni
k posileni infiltranich procest v krajiné.

Omezeni negativniho vlivu utuzenim

Jsou navrzeny dva typy opatieni. V rdmci zaméru se navrhuji opatreni ke snizeni potencionalniho
vysokého rizika utuzeni pady, ktery by méla byt zmérena zejména na prevenci. Tedy na volbu
vhodnych agrobiologickych opatfeni a na zavedeni opatieni k omezeni utuzeni piady (vhodné
technické parametry strojl, doba a zplsob vstupu na pozemky). Navrh opatreni vychazi z metodiky
Vyzkumného Ustavu rostlinné vyroby, v.v.i. z roku 2008 ,,Negativni vlivy zhutnéni pidd a soustava
opatteni k jejich odstranéni”, kde jsou jednotliva opatfeni konkretizovana.

Soustava zurodnujicich opatfeni musi vychazet ze zjisténi rozsahu a stupné postiZzenych pld
zhutnénim (penetrometrické méreni odporu pldy). Podle vysledkll penetrometrické sondaze padni
plochy by se mél zpracovat projekt zdrodnovacich opatfeni a rozsah uplatnéni agromelioracnich
mechanickych zdsahi pro odstranovani zhutnéni v podorni¢nim profilu. Existuje nékolik typ(
opatteni pro omezeni skodlivého zhutnéni pady:

e Uplatiovani agrobiologickych opatfeni
o Dostatec¢né hnojeni pldy kvalitnimi organickymi hnojivy
o Vapnéni pldy a udrZzovani optimalni hodnoty pH pldy
o Omezené pouzivani fyziologicky kyselych mineralnich hnojiv a hnojiv s obsahem
jednomocnych kationt(
oV plodinovych strukturach vyuzivani plodin, které plsobi kofenovym systémem na
tvorbu drobtovité struktury pldy a prispivaji k omezovani zhutnéni pady
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Tab. 3 Hloubka zakofenéni nékterych plodin

Plodina Hloubka zakor'enéni Plodina Hloubka zakorenéni
(m) (m)
Vojtéska 2-10 P&enice ozima 0,2-0,3
Vitenec 2-10 Zito ozimé 03-04
Komonice 1,1-19 Jeémen jarni 0,2-0,3
Jetel luéni 1.0-2,0 Oves | 0,5-0,6
Lupina modra 0,7-1.3 Kukufice 1.2-1.8
Hrach sety 0,8-1,3 Repka olejka 1,1-2.8
Bob obecny 1,0-1.2 Hof¢ice bila 1,0-2,0
Soja lustinata 1.5-2,0 Sluneénice 1.2-1.5
Vikev seta 0,3-0,9 Cukrovka 1,8-2,0
Vikev hufiata 0,3-0,5 Brambory 1,0-2,0

Obr. Za regeneracni plodiny s priznivym plsobenim na pGdni vlastnosti se povaZuji lequmindzy a luskoviny, ddle pak repka
olejka, kukurice.

e Omezeni zhutnéni pady

o Technicka a konstrukéni Feseni zemédélskych strojd vedouci ke sniZzovani jejich tlaku
na pudu. Opatreni je zaméfeno zejména na nové konstrukce pneumatik (nizkotlaké,
radialni pneumatiky) a snizovani hmotnosti stroja.

Revize usporadani ptdniho fondu.

Doba vstupu na pozemek a omezovani pojezdu strojd po poli a to zejména v jarnim
obdobi, kdy je plda velmi citliva na zhutnéni, by se vstupy strojd na pozemky mély
uskutecnit az v dobé, kdy je ornice tzv. ,zrald”, tj. ma prfimérenou vihkost a dobrou
unosnost.

o Omezovani pojezdu strojd po poli, spojovani pracovnich operaci. V ramci opatreni se
nejcastéji uplatiuje spojovani pracovnich operaci s cilem omezeni ¢etnosti jizd stroj
po pozemcich, soustfedovani prejezdli po pozemcich do jizdnich drah, zavadéni
pravidel pohybu strojt po poli.

o Setrné a ochranné zpracovani pldy. VyuZiva pfednosti minimalizace zpracovéni a
pfiznivého plsobeni mulce z poskliziiovych zbytkl predplodiny a rostlinné biomasy
vypéstovanych meziplodin.

e Odstranéni zhutnéni pady
Podle hloubky a miry Skodlivosti zjisténého zhutnéni pldy se uplatriuji nasledujici
mechanické zasahy:
o Dlatovani pro nakypreni zhutnélé podorni¢ni vrstvy pldy do hloubky 0,45 m
o Hloubkové melioracni kypfeni zhutnélych podornicnich vrstev presahujici hloubku
0,45 m
o Nasledna stabilizujici opatfeni nakyptené zhutnéné puldy (jednd se o péstovani
melioracnich plodin, chemické pfipravky se strukturotvornou a hydrofobilizacni
ucinnosti, pouziti magnetickych kypfic()
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Protierozni funkce

Navrhujeme organizac¢ni a agrotechnicka opatreni, kterd budou optimalizovana na konkrétni padni

blok na zakladé mistnich poméra.

vvvvv

transport a sedimentaci pddnich ¢asti, a transport chemickych latek.

navrh vhodného umisténi péstovanych plodin véetné ochranného zatravnéni

Navrh vhodného umisténi péstovanych plodin spociva predevsim v preferenci péstovani
erozné nebezpecnych plodin na neohrozenych nebo jen mirné ohrozenych DPB ¢i eroznich
parcelach. Silné erozné ohrozené plochy na DPB, pasy podél bieh( vodnich tokd a nadrizi,
drahy soustfedéného povrchového odtoku, profily pralehl, mélké ptdy apod. by mély byt
naopak zatravnény a pravidelné seceny. Sitka ochranného travniho pasu podél vodniho toku
by méla byt navrhovana v nasobku Sitky pracovniho stroje (sekacky, ...) a pokud ma tento
travni pas plnit funkci ochrany kvality vody pred erozi a zachycovat smytou zeminu, neméla
by byt jeho Sitka mensi nez 5 m na kazdém brehu.

Ochranné travni porosty zvysuji drsnost povrchu, pfispivaji k zachyceni smyté zeminy a
zpomaleni rychlosti povrchového odtoku, rovnéz mohou mit funkci sedimentacnich a
zasakovacich past umisténych pfimo na pudnich blocich nebo jejich dilech.

pasové péstovani plodin

U péasového stiidani plodin se stfidaji rizné Siroké pasy plodin erozné nebezpecnych
(kukufice, brambory, slunecnice a dalsi Sirokofadkové plodiny) a plodin s vyssim protieroznim
ucinkem (obilniny, picniny, pfipadné i travni porost). Pasy by mély byt vedeny ve sméru
vrstevnic s max. odklonem do 30°.

Opatreni agrotechnicka zvysuji vsakovaci schopnost pldy, snizuji jeji erodovatelnost a chrani ptdni

povrch predevsim v obdobi nejvétsiho vyskytu privalovych srazek (¢erven, ¢ervenec, srpen), kdy

erozné nebezpecné plodiny (kukufice, brambory, cukrova fepa, slunecnice, cirok apod.) svym

vzristem nebo zapojenim nedostatecné kryji ptdu.

seti nebo sazeni po vrstevnici

ochranné obdélavani

pasové zpracovani pudy

hrazkovani, dulkovani

pleckovani, dlatovani, podryvani a dalsi.

Tab. Prehled pidnich blokd

Kéd pidniho Ndzev hospodariciho subjektu
bloku
2804/1 Ing. Martin Pilar
2903 Ing. Martin Pilar
3906 Ing. Martin Pilar
2802/1 Ing. Martin Pilar
3703/3 Ing. Martin Pila¥
2001/13 Miroslav Hordcek
JE IEVA g _
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Kod pidniho Ndzev hospodafriciho subjektu
bloku
4902/9 Miroslav Houdek
4703 MORAS a.s.
4602 MORAS a.s.
4601/1 MORAS a.s.
5610 MORAS a.s.
5612 MORAS a.s.
5602/1 MORAS a.s.
5602/4 MORAS a.s.
5601 MORAS a.s.
7803/6 MORAS a.s.
7803/6 MORAS a.s.
3001/4 Richard Hrdy
2802/3 Richard Hrdy
2001/8 Vladimir Slavik
2202/9 ZEVAS Vraclav a.s.
3907 ZEVAS Vraclav a.s.
2902 ZEVAS Vraclav a.s.
4901/4 ZEVAS Vraclav a.s.
4902/6 ZEVAS Vraclav a.s.
6701/8 ZEVAS Vraclav a.s.
4101/1 ZEVAS Vraclav a.s.
6001/4 ZEVAS Vraclav a.s.
4201/7 ZEVAS Vraclav a.s.
2705/5 ZEVAS Vraclav a.s.
2001/2 ZEVAS Vraclav a.s.
3703/4 ZEVAS Vraclav a.s.
3703/1 ZEVAS Vraclav a.s.
3703/2 ZEVAS Vraclav a.s.
3702/1 ZEVAS Vraclav a.s.
3601/1 ZEVAS Vraclav a.s.
2704/3 ZEVAS Vraclav a.s.
3804 ZEVAS Vraclav a.s.
3803 ZEVAS Vraclav a.s.
" IEVA 57 262
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4.2.2.50-11 Opatreni v lesich

Podstatnd ¢ast Uzemi prioritni oblasti je tvofena lesnimi porosty. V soucasnosti je druhova, vékova a
prostorova skladba drevin vétsiny lest odlisna od prirozené i doporucené, ¢imz je snizena jejich
ekologicka stabilita. Postupnou zménou klimatu se zdravotni stav lesnich ekosystému zhorsuje.
Zvysuje se aktivita rady patogennich skiidc( a zaroven se zvysSuje ¢etnost kalamit zplisobenych
abiotickymi vlivy (ndrazovy vitr, mokry snih, svahové sesuvy po extrémnich srazkach, lesni pozary a
dalsi). Nejvice patrné jsou klirovcové kalamity na smrkovych porostech. Jedna se o dlsledek sucha,
které zvysuje citlivost k nékterym biotickym chorobam a stejné tak zvysuje ohrozeni hmyzimi skddci.
Tim se stava sucho v kone¢ném dusledku (sekundarné) mortalitnim faktorem. Vzhledem k
pretrvavajicimu deficitu spodni vody pokracuje nadale i velkoplosné prosychani borovych porost,
které jsou paradoxné zarazeny jako porosty vici suchu odolnéjsi.

Problematické je rovnéz odvodnéni lesi pomoci struh. Ty je potifebné postupné rusit, pripadné
minimalizovat odvodnéni a na druhou stranu podporovat vsak a retenci vody v lesich.

Obr. Zndzornéni chfadnoucich porosta v prioritni oblasti.
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4.3. Vyhodnoceni efektu navrhovanych opatieni

V pripadé opatreni, ktera se tykala revitalizaci vodnich tok( a jejich niv, byl efekt zadrZzeni vody

v krajiné hodnocen na zakladé zkusSenosti z jiz realizovanych projekt( ¢i odbornych studii. Dle
vyzkumu Pitharta et al. (2010) zadrZi zaplavové uzemi feky LuZznice v Useku dlouhém 5 km a plose
nivy 283,5 ha v p¥irodé blizké nivé 2,3 mil. m* vody, ale uméle transformovana niva s regulovanym
vodnim tokem zadri pouhych 0,83 mil. m* vody. Just et al. (2005) zkoumali vliv inundaéniho Gzemi
Kfemzského potoka mezi Brlohem a KfemZzi. Jednalo se o Uzemi s velmi Sirokou Udolni nivou (Sitka az
300 m) v délce 8,3 km. Za povodnové situace 7. az 8. srpna 2002 dosahl kulminacni pritok do useku
pritoku cca 90 m.s™ a odtok z seku se sniZil na hodnotu cca 45 m>.s™, doslo tedy k zadrzeni cca 1,4
mil. m® vody. Z uvedenych studii vyplyva, Ze 1 ha revitalizované nivy dokaze zadrzet 8 000 aZ 10 000
m?vody, oproti tomu 1 ha regulované nivy zadri cca 3 000 m* vody.

Z nize uvedené tabulky vyplyva, Ze revitalizované Useky nivy dokazou zadrzet o trojnasobek vody vice
neZ regulovand niva v tom samém useku.

Tab. Predpoklddany objem zadrZené vody v nivé potokii pred a po revitalizaci

Opatreni Pred ndavrhem Po ndvrhu

Revitalizace v prioritni oblasti 51000m° 153000 m®

Efekt opatteni, kterd jsou zamérena na zvyseni infiltraéni schopnosti pldy, byla hodnocena na
zakladé znalosti o schopnosti infiltrace jednotlivych pidnich typl a hydrologickych skupin pad.
Opatreni, kterd jsou umisténa v lokalitach s prevahou pisku a Stérkopiskd a s hydrologickou skupinou
A se vyznacuji velmi vysokou schopnosti infiltrace i v nasyceném stavu. Naopak opatteni, ktera se
nachazi na jilech s vysokou bobtnavosti a na padach s hydrologickou skupinou D se vyznacuji velmi
nizkou rychlosti infiltrace. NiZe v tabulce uvadime celkovou plochu opatieni v jednotlivych
hydrologickych skupinach v prioritni oblasti.

Tab. Souhrnnd plocha navrZenych opatreni v jednotlivych hydrologickych skupindch

Hydrologickad skupina pid A B C ¢/D D

Plocha opatfeni (m’) 20195 10 2891 89832 47426 373822

Opatfeni v krajiné jako celek

Vliv navrZenych opatfeni na celkovy stav krajiny prioritni oblasti byl hodnocen na zakladé koeficientu
ekologické stability (KES). Jedna se o pomérové Cislo a stanovuje pomér ploch tzv. stabilnich a
nestabilnich krajinotvornych prvkl ve zkoumaném tzemi. Existuje nékolik vzorcl pro vypocet KES,
avsak pro nase ucely byl vyuZit vzorec, ktery rozdéluje jednotlivé prvky do skupin podle stupné kvality
prvku.
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kde:

A -%plochy o 5.
B -%plochy o 4.
C  -% plochy o 3.
D -%plochy o 2.
E -%plochy o 1.

stupni kvality (nejlepsi)
stupni kvality
stupni kvality
stupni kvality

stupni kvality (nejhor3i,
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nejméné stabilni)

Podle vypoéitanych hodnot je potom konkrétni krajina hodnocena nasledovné:

K< 0,1
0,1 <K.<1,0
K,=10

1.0 <K, <10,0
K, > 10,0

Skala stupng vyznamnosti prvku pro tizemi a nasledn& pro jeho ekologickou stabilitu se

pohybuje po stupnici 0-5:
0 — bez vyznamu
1 — s velmi maly
2 —maly
3 — stifedni
4 —velky

devastované krajina
naru$ena krajina schopna autoregulace
vyvazena krajina
krajina s pfevazujici pfirodni sloZkou
krajina pfirodni nebo pfirodé blizka

5 —velmi velky vyznam

Obr. Vzorec pro vypocet koeficientu ekologické stability dle metodiky Agroprojekce (1988)

Tab. Koeficient ekologické stability (KES) pred a po realizaci navrZenych opatreni v prioritni oblasti

Pred realizaci opatreni

Po realizaci opatreni

Hodnota KES 0.25 1.35
Tab. Plosny rozsah jednotlivych stupnid kvality v prioritni oblasti
Pred realizaci opatreni (%) Po realizaci opatreni (%)

1. stuperi kvality 62.4 35.8
2. stupen kvality 22.6 7.8
3. stupen kvality 3.3 41.4
4. stupen kvality 10.5 5.0
5. stupen kvality 1.1 10.0

Realizaci navrzenych opatreni se zvysi koeficient ekologické stability (KES) o jeden stupen, tedy

z pavodni narusené krajiny na krajinu s prevazujici pfirodni slozkou. Avsak je nutno podotknout, ze

koeficient hodnoti i zplisob obhospodafovani zemédélskych pozemka.

NavrZena opatieni se projevi ve zméné parametr( Uzemi. Vyznamné v Uzemi pfibylo krajinnych

prvkl. Naopak doslo k tbytku odvodnénych ploch a vyraznému ubytku regulovanych niv.

Opatreni byla dale vyhodnocena z hlediska ovlivnéni zakladniho odtoku. VSechna navrhovana

opatreni v povodi Louéné se pfi predpokladané zméné vlastnosti pdd a krajinného pokryvu

promitnou v prodlouzeni nenulového zakladniho odtoku pfiblizné o 3,5 dne.
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5. Prvotni projednani opatreni

Koncepce navrzenych opatfeni byla pfedstavena zastupclm dotéenych obci, orgdnim statni spravy a
dotéenym zemédélskym subjektlim na seminafi, ktery se konal 17. 6. 2020 v zasedaci mistnosti
Méstského uradu Vysoké Myto. Pfitomni byli sezndmeni s celkovou koncepci projektu ReSAO a
vysledky prvni etapy projektu, ktera probihala v roce 2019. Déle byli pfitomni sezndmeni s hlavnimi
problémy prioritni oblasti a byl jim nastinén koncept mozného feseni v podobé komplexu navrzenych
opatreni. Po predstaveni koncepce byl otevien prostor k diskusi, kde mohli pfitomni vznést své
pfipominky k navrzenym opatfenim, popfipadé sdélit své poznatky z praxe. Relevantni pfipominky a
navrhy byly posléze zapracovany do vyslednych navrha.
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6. Seznam priloh

1. Vymezeni prioritni oblasti

2. Vybrané ukazatele prioritni oblasti
3. Prehledna situace navrhi

S0-01a.1 Situace ndvrhu (elektronicky)
S0-01a.3 PFicné fezy (elektronicky)
S0-01b.1 Situace navrhu (elektronicky)
S0-01b.3 Pricné rezy (elektronicky)
S0-02.1 Situace navrhu (elektronicky)
S0-02.3 Pricné rezy (elektronicky)
S0-03.1 Situace navrhu (elektronicky)
S0-03.2 Podélny profil (elektronicky)
S0-03.3 Pricné rezy (elektronicky)
S0-04.1 Situace navrhu (elektronicky)
S0-04.3 Pricné fezy (elektronicky)
S0-05.1 Situace navrhu (elektronicky)
S0-05.3 Pricné fezy (elektronicky)
S0-06.1 Situace navrhu (elektronicky)
S0-06.3 Pricné fezy (elektronicky)
S0-07.1 Situace navrhu (elektronicky)
S0O-07.3 Pricné fezy (elektronicky)
SO-10 Situace navrhu (elektronicky)
SO-11 Situace navrhu (elektronicky)

Vzorové fezy (elektronicky)
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