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Resiondintsrategie
1. Uvod

Prioritni oblast Novohradka byla vybrana na zdkladé multikriteridlni analyzy, provedené v prvni etapé
projektu ReSAQ. Jedna se o oblast s fadou problém{, ktera je ohroZzena povodnémi a vyznamné se
potyka s problémem klimatického sucha. Zaroven zde existuje znaény potencial v podobé jiz
navrZenych protipovodriovych i jinych adaptacnich opatreni.
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2. Fyzickogeograficka charakteristika uzemi

2.1. Vymezeni prioritni oblasti Novohradka

Prioritni oblast se nachazi v povodi Novohradky v iseku mezi obcemi Chroustovice a Luze a je
vymezeno na zakladé hranic povodi IV. fadu. Plvodni vymezeni prioritni oblasti bylo rozsifeno o
souvisejici sousedni Uzemi, které se potyka s podobnymi problémy, a zadroven maji zna¢ny potencial
k realizaci adaptacnich opatfeni. Z tohoto divodu byla do prioritni oblasti zafazena i napt. lokalita
Mravin, kde je navrZeno protipovodriové opatieni. DlleZitou roli zde hraje fakt, Ze ve vymezeném
Uzemi je ze strany obci snaha komplexné resit problematiku hospodareni s vodou a plidou v krajiné.

NiZe uvedend tabulka udava vycet povodi IV. fadu, které utvari prioritni oblast. Kazdé povodi bylo
v rdmci prvni etapy projektu hodnoceno v rdmci multikriteridlni analyzy, a to v rdmci tfi témat
(problém, potencial, potreba), vysledky hodnoceni jsou uvedeny nasledujici tabulce.

Tab. Souhrnné hodnoceni a charakteristiky povodi IV. Fadu v prioritni oblasti

Obecné charakteristiky Souhrnné hodnoceni za témata
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1-03-03-060 14,5 | Novohradka 87 79 140 49 112 13 11
1-03-03-062 7,9 | Novohradka 7,9 86 28 58 33 10 99
1-03-03-064 4,5 | Novohradka 4,9 82 77 39 388 9 184
1-03-03-065 5,6 | Mentoursky potok 9,2 83 66 44 231 11 53
1-03-03-066 7,5 | Novohradka 10,9 84 53 54 52 9 184
1-03-03-060 14,5 | Novohradka 87 79 140 49 112 13 11

Prioritni Uzemi se vyznamné potykd s problémem klimatického sucha. To se projevuje zejména
snizenim srazkového Uhrnu za rok 2018 na necelych 55 % dlouhodobého normalu let 1981-2010.
Projevy sucha jsou patrné na stavu hladin podzemnich vod, vodni toky v prioritni oblasti se potykaji
s vysokym rizikem jejich vysychani, vyznamné problémy v oblasti jsou spjaté s plidou. Nachazi se zde
velké mnozZstvi blok( orné pady nad 30 ha a pldy s vysokym potencidlem zhutnéni. Povodi je
soucasti oblasti s vyznamnym povodniovym rizikem.
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Obr. Vymezeni prioritni oblasti Novohradka v zdjmovém tzemi projektu ReSAQO.

2.2.  Popis prioritni oblasti

Prioritni oblast je vymezena hranicemi povodi IV. fadu CHP 1-03-03-060, 1-03-03-062, 1-03-03-064,
1-03-03-065, 1-03-03-066. Paternim vodnim tokem oblasti je feka Novohradka (IDVT 10100079).
Oblast je tvorena predevsim zemédélskou krajinou s minimalnim vyskytem lest. Plocha prioritni
oblasti &ini 34,4 km?.

Rozprostira se prevdiné na Uzemi okresu Chrudim v katastralnich Uzemich Chroustovice (654264),
HoleSovice u Chroustovic (641111), Lhota u Chroustovic (6811164), Podécely (723622), Mentour
(693103), Zalazany (658464). Jenisovice u Chrudimi (658448), Sténec (763331), Mravin (763322),
Lozice (687847), Srbce u Luze (752878), Radim (737798), Voletice (784851), Zdislav (689262), Luze
(689254), Béla (601594), Doly (630527) a Stfemosice (757527). Mala ¢ast na jihovychodé Uzemi lezi
v okresu Usti nad Orlici v katastrélnich izemich Repniky (745235) a PéSice (745219). Agendu

v plisobnosti ORP vykonava MU Chrudim, respektive MU Vysoké Myto. Prioritni oblast zasahuje do
spravniho Uzemi celkem 6 obci (Chroustovice, JeniSovice, Lozice, LuZe, Sttemosice a Repniky). Obce
Stfemosice a Repniky zasahuji pouze okrajové do jihovychodni ¢asti prioritni oblasti.
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Obr. Vymezend prlorltm oblast zasahu;e do spravmch obvodii 6 obci a 20 katastralmch uzemi
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Tab. Prehled katastrdlnich uzemi v prioritni oblasti

Plocha k. 4. v Plocha k. 4. v
Obec Katastralni uzemi Kod k.u. Okres zdjmovem uzemi zdjmovém uzemi
(km?) (%)
Chroustovice Holesovice u Chroustovic 641111 Chrudim 0,9 2,5
Chroustovice Chroustovice 654264 Chrudim 3,2 9,4
Chroustovice Lhota u Chroustovic 681164 Chrudim 1,3 3,9
Chroustovice Mentour 693103 Chrudim 1,7 5,0
Chroustovice Podecely 723622 Chrudim 1,0 2,8
Jenisovice Jenisovice u Chrudimi 658448 Chrudim 4,1 12,0
Jenisovice Mravin 763322 Chrudim 1,7 4,8
JeniSovice Sténec 763331 | Chrudim 2,2 6,3
Jenisovice ZalaZany 658464 Chrudim 1,8 53
Lozice Lozice 687847 Chrudim 3,3 9,6
LuZe Béla 601594 Chrudim 0,1 0,2
LuZe Doly 630527 | Chrudim 0,2 0,5
LuZe LuZe 689254 Chrudim 4,4 12,8
LuZe Radim 737798 | Chrudim 1,9 56
LuZe Srbce u LuZe 752878 Chrudim 1,9 56
LuZe Voletice 784851 Chrudim 2,7 7,9
LuZe Zdislav 689262 | Chrudim 09 2,8
Strfemosice Strfemosice 757527 Chrudim 0,9 2,6
Repniky Repniky 745235 | Usti nad Orlici 0,1 0,3
Repniky Pésice 745219 | Usti nad Orlici 0,1 0,2
Celkem 34,4 100,0

Prioritni oblast se z pohledu geomorfologického nachazi v oblasti Vychodoceska tabule, celku
Svitavska pahorkatina. Lezi na rozhrani podcelku Chrudimska tabule, okrsk(l Hrochotynecka tabule a
Stépanovskd pahorkatina, a podcelku Loucenska tabule, okrsku Vraclavsky h¥bet.

Prioritni oblast je pfevazné tvorena kridovymi zpevnénymi sedimenty marinniho pavodu (slinovce

s polohami ¢i konkrecemi vapenct, slinovce pracovito-pisecné, spongiolitické aZ spongiolity) a
kvartérnimi nivnimi nezpevnénymi sedimenty v podobé piskl a Stérkd. Po mistné se v prioritni oblasti
vyskytuji deluvioeolické nezpevnéné a smiSené sedimenty. Svahy na pravém bfehu Novohradky jsou
tvoreny vapnitymi jilovci az slinovci, strané pfi vychodni hranici oblasti jsou tvofeny vapnito-jilovitymi
piskovci. V severni ¢asti se vyskytuji eolické nezpevnéné sedimenty ve sloZzeni spras a sprasova hlina.
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Reka Novohradka protéka prioritni oblasti v Useku . km 13,0 a7 29,5. Povodi se vyznaduje nepfilis

vyvinutou Fi¢ni siti s pfevahou kratkych pravostrannych pfitokd. Vodni nadrZze nejsou v oblasti pfilis

zastoupeny, povétsinou se jedna o malé navesni rybnicky ¢i pozarni nadrze, které se nachazeji

v intravildnech obci. Povodi je tvofeno z prevazné vétsiny zemédélskou krajinou. Koryto Novohradky

ve volné krajiné je ptirodni, v intravilanech obci je ¢asto upravené. Niva Novohradky je Siroka,

.....

Chroustovice, Lozice, JeniSovice a LuzZe.

Tab. Prehled vodnich tokd v prioritni oblasti

Ndzev toku Dé{I.(a tolfu o
dle CEVT IDVT v’zajm’ovem Sprdvce toku
uzemi (km)

Novohradka 10100079 16,519 | Povodi Labe, statni podnik
Anensky potok 10100808 0,000 | Povodi Labe, statni podnik
Bezejmenny tok 10173835 0,008 | Povodi Labe, statni podnik
Bezejmenny tok 10173836 0,152 | Neniurcen

Bezejmenny tok 10173837 0,199 | Neniurcen

Bezejmenny tok 10173838 0,321 | Povodi Labe, statni podnik
Bezejmenny tok 10173839 0,270 | Povodi Labe, statni podnik
Bezejmenny tok 10173840 0,008 | Povodi Labe, statni podnik
Bezejmenny tok 10173841 0,332 | Neniurcen

Bezejmenny tok 10173842 0,245 | Neni urcen

Bezejmenny tok 10173843 0,310 | Neni urcen

Bezejmenny tok 10173844 0,170 | Neni urcen

Bezejmenny tok 10173845 0,357 | Neni urcen

HMZ 10173846 10173846 0,789 | Neni urcen

ndhon na Voleticky r. 10173847 0,437 | Neniurcen

Bezejmenny tok 10173862 0,152 | Povodi Labe, statni podnik
Bezejmenny tok 10173863 1,744 | Povodi Labe, statni podnik
HMZ 10173864 10173864 1,805 | Neniurcen

Bezejmenny tok 10173865 0,739 | Neni urcen

Bezejmenny tok 10173866 0,119 | Povodi Labe, statni podnik
Bezejmenny tok 10173868 0,045 | Lesy CR, s. p.

Bezejmenny tok 10173869 0,796 | Povodi Labe, statni podnik
Repnicky potok 10173870 0,394 | Neniurcen

Bezejmenny tok 10173871 0,387 | Povodi Labe, statni podnik
HMZ 10173872 10173872 0,500 | Neniurcen

Bezejmenny tok 10173873 0,149 | Neni urcen

ndhon JeniSovice 10173874 0,629 | Neniurcen

Bezejmenny tok 10173875 1,025 | Neniurcen

HMZ 10173876 10173876 2,554 | Neni urcen

Bezejmenny tok 10173877 0,282 | Neni urcen

Bezejmenny tok 10173878 0,397 | Neni urcen

Bezejmenny tok 10173879 0,751 | Povodi Labe, statni podnik
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Ndzev toku Dé{l_(a tolfu 2
dle CEVT IDVT v’zajm’ovem Spravce toku
uzemi (km)

HMZ 10173880 10173880 0,828 | Neni urcen
HMZ 10173881 10173881 0,168 | Neni urcen
HMZ 10173882 10173882 0,133 | Neni urcen
Bezejmenny tok 10173883 0,136 | Neniurcen
Bezejmenny tok 10173884 0,504 | Povodi Labe, statni podnik
ndhon Podécely 10173885 1,051 | Neniurcen
Bezejmenny tok 10173886 0,309 | Lesy CR, s. p.
Bezejmenny tok 10173887 0,722 | Neniurcen
Bezejmenny tok 10173888 0,610 | Neniurcen
Bezejmenny tok 10173889 0,223 | Neni urcen
Bezejmenny tok 10173890 0,526 | Neniurcen
Bezejmenny tok 10173891 0,777 | Neni urcen
Repnicky potok 10185465 3,937 | Lesy CR, s. p.
Mentoursky potok 10185466 3,926 | Povodi Labe, statni podnik

Prioritni oblast zasahuje do oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem (OsVPR) Novohradka. Zaroven

na Novohradce bylo vodopravnim ufadem stanoveno zaplavové Gzemi Qs, Qao, Qioo a jeho aktivni

z6na, a to v souladu s vyhladkou MZP €. 79/2018 Sb., o zplsobu a rozsahu zpracovani navrhu a

stanovovani zaplavovych Uzemi a jejich dokumentace v platném znéni.

Vyzkumny Ustav vodohospodatsky (VUV TGM, v.v.i.) definoval v ramci projektu ,Rizikova Gzemi pfi

privalovych srazkach v CR“ kritické body mist potencialné ohrozenych povodnémi z ptivalovych

srazek. V prioritni oblasti se vyskytuji ¢tyfi kritické body.

Tab. Prehled vymezenych kritickych bodd prioritni oblasti.

L Priimérny sklon Podil orné piidy Plocha povodi kritického
ID kritického bodu Obec (%) (%) bodu (ha)
10104754 LuZe 3,77 72,49 42,69
10109230 LuZe 7,53 84,77 99,03
10110147 LuZe 6,77 77,13 85,14
10110269 Jenisovice 9,50 55,89 576,73

Hydrologické udaje pro Novohradku byly ziskdny v profilu nad Gstim vodniho toku Zejbro
v f. km 10,00. Hydrologicka data obsahuji informace o pritocich Qi, Qz, Qs, Qi0, Q20, Qso, Quooa Qsoo
ve treti tfidé presnosti.

Tab. Hydrologické udaje pro vodni tok Novohradka

Plocha
Zdvérovy profil | R. km | povodi Q Q Qs Qo Q2o Qso Qi00 Qs00
e ’ p( km?) (mi.s?) | (mis?) | (mis?) | (mis?) | (mis?) | (mis?) | (mis?) | (mi.s?)
gg%gig:’rﬁﬁ %\ 1000 | 22616 | 148| 215| 321 411| s1,1| es6| 776|112
U= IEVA 10273 g Lo
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Dalsi hydrologické udaje bylo mozZno ziskat z evidencnich list hlasnych profilG. Nejblizsi hlasné
profily na toku Novohradka jsou Uhtetice a Luze.

Tab. Hydrologické udaje pro vodni tok Novohradka

P Plocha
Zdvérovy EHP v Q Q; Qs Q10 Q2 Qso Qi00

profil (k?) (m3.s1) (m3.s?) (m3.s?) (m3.s?) (m3.s?) (m3.s?) (m3.s?)
LuZe 1-03-03-060 152,45 10,9 16,7 26 34 43,7 57,8 69,7
Uhretice 1-03-03-102 458,91 25,60 35,10 49,10 60,50 72,60 89,60 103,0
Zdvérovy EHP Qq Q304 Qgod Q1500 Q2704 Q3300 Q3554 Q3644

profil (m3.s?) (m3.s?) (m3.s1) (m3.s?) (m3.s?) (m3.s?) (m3.s?) (m3.s1)
LuZe 1-03-03-060 1,22 3,18 1,48 0,88 0,34 0,18 0,12 0,07
Uhretice 1-03-03-102 2,52 6,3 2,95 1,76 0,68 0,34 0,19 0,07

Priimérna ro¢ni maxima dennich Uhrnl srazek se v prioritni oblasti pohybuji v rozmezi 35 az 40 mm.
Primeérny sezonni Ghrn srazek je nejvyssi v letnich mésicich, kdy se hodnoty pohybuji v rozmezi 200
az 250 mm. V ostatnich ro¢nich obdobich se pohybuji v rozmezi hodnot 100 az 180 mm. Pramérny
ro¢ni uhrn srdzek za obdobi let 1981 az 2010 ¢inil 645 mm, v letech 2010 az 2018 doslo ke snizeni
prdmérného Uhrnu srazek na 570 mm. Na srazky byl vyrazné chudy i rok 2018, dle dat CHMU doslo
v roce 2018 ke snizeni srdzkového uhrnu na 65 % dlouhodobého normalu let 1981-2010.

Prioritni oblast spada do hydrogeologického rajénu Chrudimska kfida (4310). Oblast je zafazena mezi
vyznamné hydrogeologické rajony, které jsou intenzivné vyuzivané a vyznacuji se vyznamnym
obéhem podzemnich vod a zdroven se vyznacuji napjatou bilanci. Avsak jiz dlouhodobé se vyznacuje
nepfiznivou situaci z hlediska bilan¢ni napjatosti. Zde se jevi jako ucelné dikladné sledovani stavu
podzemnich vod a pfijimani opatfeni k ochrané téchto zdroja.

Tab. Zarazeni mésicnich medidn( pfirodnich zdroji podzemnich vod v letech 2017 a 2018 na dlouhodobou mésicni krivku
pfekroceni (KPm) za obdobi 1981-2010 (pFevzata data od CHMU)

Meésice (KPm)
I Il . V. V. VI. ViL. Viil. IX. X. XI. XIl.
2017 91 88 91 66 75 82 75 79 63 40 37

KPm .... Mésicni krivka prekroceni za obdobi 1981-2010 (%)
Zluté jsou vyznaceny udaje za hranici 85 % KPm povaZované za stav sucha a éervené se vyznacuji hodnoty, kdy byly pfirodni

Rok

zdroje podzemnich vod v daném mésici mensi neZ minimum za srovndvaci obdobi 1981 — 2010.

Do vychodni ¢asti prioritni oblasti zasahuje Chranéna oblast pfirozené akumulace vod (CHOPAV)
Vychodoceska kfida. CHOPAV jsou vodnim zakonem definovany jako oblasti, které pro své pfirodni
podminky tvofi vyznamnou pfirozenou akumulaci vod.

Nafizeni vlady €. 262/2012 Sb., o stanoveni zranitelnych oblasti a akénim programu, stanovuje
katastralni Gzemi, ve kterych se vyskytuji vody znecisténé dusicnany ze zemédélskych zdroju.
V prioritni oblasti se nachazi celkem 17 katastralnich izemi a vSechny byly vyhodnoceny jako
zranitelné oblasti.
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2.4. Pedologie

V jizni ¢asti prioritni oblasti prevazuje padni typ kambizem typicka na celkové plose 1005 ha. Dalsim
vyznamné zastoupenym pudnim typem je zejména v severni a zapadni ¢asti prioritni oblasti
hnédozem typicka s rozlohou 767 ha. V nivé Novohradky jsou zastoupeny Cernice a gleje, v severni
¢asti Uzemi také ¢ernozemé. Dale jsou zastoupeny ve vychodni ¢asti Uzemi typické pararendziny a

v jihovychodni ¢asti pararendzina kambizemni. Nepfilis vyznamné zastoupeni ma pfi severozapadnim
okraji uzemi pldni typ Sedozem.

Z hlediska hydrologickych skupin ptid dominuji skupiny B a C, jedna se o pldy se stfedni a nizkou
rychlosti infiltrace (0,02 aZ 0,12 mm.min™) i pfi Gplném nasyceni. Pidy ve skupiné B jsou stiedné
hluboké az hluboké, stfredné az dobre odvodnéné, hlinitopiscité a jilovitohlinité. Hydrologickou

skupinu C tvofi pady s malo propustnou vrstvou v ptidnim profilu a pady jilovitohlinité a jilovité.

Dle dat Vyzkumného Ustavu melioraci a ochrany pudy, v.v.i. se v prioritni oblasti nachazeji ptdy

s vysokou retenéni vodni kapacitou (> 320 |.m?) o celkové rozloze 2158 ha. Tato hodnota
charakterizuje mnozstvi vody, které je pida schopna zadrZet v systému kapilarnich pérd a postupné ji
pro potreby rostlin uvolriovat. Pldy s vysokou retencni kapacitou se nachazeji na pozemcich
vedenych jako orna plda, jednd se celkem o 1416 ha. V centraini a zdpadni ¢asti prioritni oblasti se
na plose o celkové rozloze cca 325 ha nachazeji ptdy s vysokou infiltraéni schopnosti.

V prioritni oblasti se nachazi Uzemi s vysokou potencialni zranitelnosti spodnich vrstev pldy
utuzenim. Znacna ¢ast rizikovych ploch se nachazi na pozemcich vedenych jako orna plda, konkrétné
se jednd 0 1945 ha.

Z hlediska erozniho ohroZeni Ize dle Udajl z Verejného registru pldy LPIS konstatovat, Ze Uzemi je
spise mirné erozné ohrozené. V Uzemi se nachazi dily ptidnich blokd (DPB) bez erozniho ohrozeni i
DPB mirné erozné ohrozené (MEOQ). Silné erozné ohroZeny DPB se v Uzemi vyskytuje pouze jeden a to
2601/20 ve ¢tverci 630-1070 jihozapadné od obce Lozice.

Pro zemédélsky vyuZivané pozemky byla vypracovana analyza potencidlni ohroZenosti zemédélské
pGdy vodni erozi v souladu s metodikou MZP a s vyuZitim Univerzalni rovnice (USLE) pro vypocet
dlouhodobé priimérné ztraty pady vodni erozi (t.ha™.rok). Vychozim metodickym materidlem je
metodika Ochrana zemédélské pldy pred erozi (Janecek a kol., 2012), a v ni specifikované postupy
pro odvozeni faktord R, C, K, P s vyjimkou LS faktoru. Pro vypocet tohoto faktoru je vyuzito digitalnich
dat GIS a metody USLE2D. Program USLE2D pro vypocet LS faktoru vyzaduje jako vstupni data
digitaIni model terénu (DMT) a grid s "parcelami" (hranice urcujici bariéry, rozdéleni izemi na dilci
plochy podle vice faktort). K samotnému vypoctu erozniho smyvu bylo vyuZito nastroje mapové
algebry, ktery umoznuje provadét matematické operace s vice gridy, v tomto pripadé se jedna o
soucin grid( reprezentujicich hodnoty jednotlivych faktord USLE.

Dle soucasné metodiky plati, Ze vypoctova hodnota primérné dlouhodobé ztraty plidy ma dosahovat
maximalné 4 t.hat.rok™. V prioritni oblasti je tato hodnota pfekrotena na 25 % celkové plochy
zemédélské pady. Na pudnich blocich, které jsou vymezeny jako MEO a SEO, nebo na kterych
prekrocena hodnota primérné dlouhodobé ztraty pldy, je vhodné navrhnout protierozni opatreni.
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Tab. Soucasné hodnoty ztraty pudy vodni erozi a erozniho ohroZeni na ZPF

Ztrdta pldy Zemédélskd piida ohroZend erozi v dané kategorii

(t.ha™.rok?) (km?) (%)
0-4 (povoleny smyv) 18,95 75,1
4-8 4,30 17,0
8-12 1,11 4,4
12-16 0,36 1,4
16-20 0,16 0,6
nad 20 0,36 1,4
Celkem 25,24 100,0

2.5. Hospodarské vyuziti uzemi

Odbéry a vypousténi

V prioritni oblasti jsou evidovani celkem 4 odbératelé podzemnich vod a 4 lokality vypousténi

povrchovych vod. Nejvyznamné;jsSim odbératelem je VaK Chrudim - LuZe. Celkovy objem vSech

odbérd mezi lety 2017 a 2018 meziro¢né klesl o 13 tis. m3. Celkovy objem vypousténych povrchovych

vod v tomto obdobi klesl meziro&né o cca 32 tis. m>.

Tab. Celkové mnoZstvi odebiranych podzemnich vod u evidovanych odbératelli v prioritni oblasti

Ndzev k. 4. Tok (c::bre;?/zf:é ;:Zbrég /zfjls
VaK Chrudim - LuZe Zdislav Novohradka 170,75 139,40
VaK Chrudim - LuZe Zdislav Novohradka 61,46 71,41
Agro JenisSovice - Mérkovec Sténec Mentoursky potok | 36,96 42,16
Vema Chrudim - ZalaZany ZalaZany Novohradka 18,9 21,96

Tab. Celkové mnoZstvi vypousténych povrchovych vod u evidovanych subjekti v prioritni oblasti

i | et | Ve
Upravna vody - LuZe-Ko§umberk Zdislav Novohradka 73,98 40,64
LuZe - COV LuZe Novohradka 126,20 133,22
Jenisovice - ZalaZany - VK Jenisovice u Chrudimi | Novohradka 14,46 14,46
Chroustovice - COV Chroustovice Novohradka 44,8 38,54

Odvodnéni a zavlahy

V prioritni oblasti je odvodnéno celkem 731 ha pozemkd, pricemz 124 ha odvodnénych ploch

zasahuje do niv vodnich tok(l a 697 ha zasahuje do ploch s vysokou retenéni vodni kapacitou. V

minulosti bylo v prioritni oblasti vybudovano 8,4 km melioracnich kanala. Provedeni melioracnich

zasahu v nivach vodnich tok( a na pozemcich s vysokou retenéni schopnosti mélo zasadni vliv na

snizeni reten¢niho ucinku krajiny, zrychleni povrchového odtoku a sniZeni dotace podzemni vody

zasakovanim. Navrh adaptacnich opatfeni by mél byt zaméren na zruseni odvodnovacich zatizeni

v téchto Uzemich a realizaci opatreni k podpofre infiltrace a retence vody v krajiné.
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Podle verejného registru pldy je v prioritni oblasti celkem 39 subjektl obhospodaftujicich

zemédélskou pldu o celkové vymére cca 2508 ha. V prioritni oblasti je nejvyznamné;jsim

hospodafticim subjektem akciova spoleénost AGRO JENISOVICE a.s., kterd hospodafii na 712 ha pady,

tedy témér 1/3 plochy zemédélské pldy oblasti. DalSimi vyznamnymi subjekty jsou Oseva Agri
Chrudim, a.s. (592 ha) a Chroustovicka a.s. (465 ha).

Tab. Prehled hospodaricich subjekti v prioritni oblasti

ID LPIS Ndzev hospodariciho subjektu Vyméra obhospodarované ptidy (ha)
29377 ZEVAS Vraclav a.s. 111,40
29424 VOSA spol.s r.o. 54,09
31083 Jaroslav Haskovec 0,56
35617 AGRO JENISOVICE a.s. 712,46
35674 Ales Levinsky 12,64
35704 Martin Novotny 25,24
35729 Oseva Agri Chrudim, a.s. 592,08
35774 Ing. Miroslav Tégl 117,31
35822 Zemédélské druZstvo Rosice u Chrasti 54,49
35862 | Stanislav Dolezal 43,44
35867 |ALA, a.s. Repniky 92,08
46771 Miroslav Klofanda 8,12
46786 Jan Kordik 2,32
49415 ZEOL s.r.o. 7,34
65887 Borek Kaspar 2,44
65914 Martin Sila 2,81
67690 Ing. Petra Vinterovad 8,08
67973 Petr Houdek 7,58
68017 Bc. Vladimir Hrubes 0,02
70278 Martina Jelinkovd 10,53
72523 | Mgr. Jifi Svec 4,53
72881 Barbora Janouskovd 8,00
73692 | Stépdn Kubicek, Dis. 502
74182 Lenka Slavikovad 3,58
74898 Ing. Miroslav Klofanda 26,63
75417 Jan Lipensky 2,03
78268 Ing. Ladislav Zelenka 1,60
84342 Jan Koukal 35,92
84784 Chroustovickd a.s. 465,37
85102 Agro Breit CZ s.r.o. 16,92
85858 Radek Sus 6,00
86569 Vdclav Medek 14,59
89241 Jiri Popelka 10,99
90234 Veronika Madlkovad 0,13
91014 Vitézslav Hruby 36,38
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92669 Martin Taborsky 7,36
93859 Vdclav Cimburek 2,77
94294 Bostik Jaroslav 13,92
97175 Sona Slavikovd 0,20

Lesy

Les je pro celou krajinu nesmirné dulezity. Pokud srovname typy ekosystému, nejvétsi schopnost
drZzet vodu v krajiné vykazuji ptirozené lesni biotopy. V prioritni oblasti tvori lesy plochu o rozloze
celkem 671 ha (data UHUL, 2016). V roce 1950 plocha lesd zaujimala 240 ha, doslo tedy ke zvétseni
plochy lesa témér na trojnasobek. Pfevazna ¢ast lesu se z hlediska zdravotniho stavu nachazi

v kategorii dobry (46,8 %) a stiedni (44,1 %). Spatného zdravotniho stavu dosahuje pouhych 8,1 %
plochy. Dle detekce téZeb plocha holin v oblasti tvoti 20 ha. TéEmér celé zajmové Gzemi spadd do
pfirodni lesni oblasti ¢. 31 Ceskomoravské mezihofi, mala ¢ast na severnim okraji nélei do pfirodni
lesni oblasti ¢. 17 Polabi.

Historicky vyvoj krajiny

Vyvoj krajiny prioritni oblasti byl posuzovan z historické ortofotomapy z roku 1954 a ze soucasné
ortofotomapy. Oba podklady byly ziskany z Narodniho geoportalu INSPIRE, ktery spravuje CENIA,
¢eska informacni agentura Zivotniho prostredi.

ﬁle tice

Voletice

Obr. Na snimcich je zachyceno hospodareni na pidnich blocich vychodné od Lozic v roce 1954 (snimek vlevo) a v roce 2018
(snimek vpravo). Na soucasnych snimcich je patrnd absence cestni sité, kterd by rozdélovala bloky orné pidy.
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Obr. Porovnani leteckych snimkd prioritni oblasti z roku 1954 (snimek vlevo) a z roku 2018 (snimek vpravo). Na snimku vlevo
je patrnd krajina s radou drobnych policek, které jsou oddéleny cestami.

V prioritni oblasti se nachazi plosné rozsahlé pozemky zemédélské pidy. V 50. letech minulého
stoleti se v téchto mistech nachazela drobna policka oddélend cestami, na kterych se hospodatilo
rGznym zplsobem. Soucasny stav takto velkych blok( orné pldy je nevyhovuijici z hlediska vzniku
povrchového odtoku, doprovazeného erozi pldy, ale i z hlediska ztraty rozmanitosti krajiny a
biodiverzity.

Uzemni planovani

V prioritni oblasti jsou platné uzemni plany 6 obci. V tabulce niZe jsou konkrétni plany uvedeny i
s datem nabyti jejich ucinnosti.

Tab. Uzemni pldny obci v prioritni oblasti Novohradky s datem nabyti uéinnosti:

Obec Datum nabyti ucinnosti Pozndmka

UP Chroustovice Cervenec 2011 Zména & 2 UP Chroustovice od 27. 6. 2018

UP Jenisovice Unor 2014 Zména & 1 UP JeniSovice tcinnd od 22. 9. 2017
UP Lozice Rijen 2017

UP Luze Rijen 2018

UP Repniky 76 2014

UP Stfemosice Prosinec 2008
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Analyza Uzemnich pland se zamérovala zejména na vymezeni ploch pro navrh opatieni k minimalizaci

negativnich klimatickych jevi (protipovodiiova, protierozni opatteni, USES). Byla analyzovana i ta

opatteni, kterd se nenachazi v prioritni oblasti, avSiak mohou zde ovliviiovat odtokové poméry.

Komplexni pozemkové tUpravy

Komplexni pozemkové tpravy (KPU) se fidi Zdkonem ¢. 139/2002 Sb., o pozemkovych tpravach a

pozemkovych Uradech a 0 zméné zdkona ¢. 229/1991 Sb., o Upravé viastnickych vztah( k padé a

jinému zemédélskému majetku, ve znéni pozdéjsich predpist. Pozemkové Upravy se stavaji

nejvyznamnéjsim nastrojem k prosazovani zajmu tvorby a ochrany krajiny. MUzeme tedy

predpokladat, 7e v obcich, kde jiz byly KPU uskuteénény, bude sloZitéjsi majetkopravni projednéni

navrhi neZ v obcich, kde by navrhy mohly byt zakomponovany jako podklad pro zahajeni KPU.

Stav pozemkovych Uprav v prioritni oblasti byl zjiStén z pfehledu pozemkovych Uprav dostupného na

portalu Ministerstva zemédélstvi.

Tab. Prehled komplexnich pozemkovych uprav v prioritni oblasti

Obec Katastrdlni uzemi kad k.u. Okres Stav ;’Jozemkové Terml"n zahd‘ifni/,
upravy Termin ukonceni

Chroustovice Holesovice u Chroustovic | 641111 Chrudim KPU k zahdjeni 1.11.2024/-
Chroustovice Chroustovice 654264 Chrudim KPU k zahdjeni 1.11.2024/-
Chroustovice Lhota u Chroustovic 681164 Chrudim KPU k zahdjeni 1.10.2027/-
Chroustovice Mentour 693103 Chrudim KPU k zahdjeni 1.9.2027/-
Chroustovice Podécely 723622 | Chrudim KPU k zahdjeni -
Jenisovice Jenisovice u Chrudimi 658448 Chrudim KPU k zahdjeni 1.10.2025/-
Jenisovice Mravin 763322 Chrudim Zahdjend 11.11.2016/-
Jenisovice Sténec 763331 Chrudim Zahdjend 11.11.2016/-
Jenisovice ZalaZany 658464 Chrudim KPU k zahdjeni 1.5.2025/-
Lozice Lozice 687847 Chrudim KPU k zahdjeni 1.5.2028/-
LuZe Béla 601594 Chrudim - -
LuZe Doly 630527 | Chrudim Zahdjena 25.2.2014/-
LuZe LuZe 689254 Chrudim KPU k zahdjeni 1.9.2025/-
LuZe Radim 737798 Chrudim KPU k zahdjeni 2.9.2030/-
LuZe Srbce u LuZe 752878 Chrudim - -
LuZe Voletice 784851 Chrudim - -
LuZe Zdislav 689262 Chrudim - -
Stfemosice Stfemosice 757527 Chrudim KPU k zahdjeni 1.10.2025/-
Repniky Pésice 745219 | Ustinad Orlici | - -
Repniky Repniky 745235 | Ustinad Orlici | - -

V prioritni oblasti je stav komplexnich pozemkovych tprav uspokojivy, na vétsiné katastrd jsou KPU

k zahajeni, to znamen3, Ze navrhy adaptacnich opatieni se mohou stat podkladem pro ptipravu

planovanych KPU. VétSina pozemkovych Uprav bude zahdjena nejdFive na podzim 2024, v tomto

obdobi jiz budou k dispozici vypracované navrhy adaptacnich opatreni. Je zde tedy vétsi Sance pro
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dotaZeni navrzenych opatteni do koneéné realizaéni faze. V katastralnich Gzemich Mravin a Sténec

bylo zahdajeno fizeni o pozemkovych Upravach na podzim 2016, ale jejich zpracovani dosud

neprobéhlo. V k.U. Doly byla zahajena komplexni pozemkova Uprava v roce 2014, Ize pfedpokladat

jeji ukonceni v roce 2021.

2.6. Ochrana uzemi

Z pfirodovédného hlediska se jedna o Gzemi s vyskytem fady zvlasté chranénych druhl (ZCHD) rostlin

a zivocichll. Na KoSumberku a na zamku v Chroustovicich se dle Nalezové databaze ochrany pfirody

(NDOP) nachazi nékolik druh kriticky a silné ohroZenych netopyr(. V fece Novohradce byl v roce

2004 zaznamenan vyskyt kriticky ohrozené mihule potocni (Lampetra planeri) a v roce 2006 silné

ohrozené vydry ficni (Lutra lutra). Na Novohradce, pobliz Lhoty u Chroustovic, byl zaznamenan také

vyskyt silné ohroZzeného druhu vazky, klinatky rohaté (Ophiogomphus cecilia). Silné ohroZzené druhy

ptaka byly pozorovany v okoli Sténeckého rybnika.

Tab. Zvidsté chrdnéné druhy rostlin a Zivocichii (Ndlezovd databdze ochrany pfirody, AOPK CR 2020).

Druh Skupina ZCHD (Vyhlaska Natura 2000 (Priloha Pozndmka
P & 395/1992 Sb.) | Smérnice 92/43/EHS)

Prustk 7 (Hi 1 [ [ . o . &x

rust ? obecnd (Hippuris Cévnaté rostliny | Kriticky ohroZeny Sténec
vulgaris)
Netopy.r brvity (Myotis Netopyri Kriticky ohroZeny I, Iv KosSumberk
emarginatus)
Netopyr cerny (Barbastella Ly . . Y
barbastellus) Netopyri Kriticky ohroZeny I, Iv Kosumberk

, , . . - . . Chroustovice,

Netopyr velky (Myotis myotis) | Netopyri Kriticky ohroZeny I, 1v Kofumberk
Vrdpenec maly (Rhinolophus - o s Chroustovice,
hipposideros) Netopyri Kriticky ohroZeny I, Iv Kogumberk
Skokan skrehotavy . .. Y . Y
(Pelophylax ridibundus) Obojzivelnici Kriticky ohroZeny v Luze
Strnad lucni (Emberiza Ptdci Kriticky ohroZeny LuZe, Jenisovice
calandra)
MIhUIe. potocni (Lampetra Ryby a mihule Kriticky ohroZeny ) Novohradka
planeri)
Pachnlk. hnédy (Osmoderma Brouci Silné ohroZeny I, v LuZe
barnabita)
Leknin bily (Nymphaea alba) Cévnaté rostliny | Silné ohroZeny LuzZe, Sténec
5tr8VIF nik 'pantofllcek Cévnaté rostliny | Silné ohroZeny I, Iv PP Kusd hora
(Cypripedium calceolus)
V: ¢ nachovy hi

stavac nachovy (Orchis Cévnaté rostliny | Silné ohroZeny PP Kusd hora
purpurea)
Vs'tgva.c vojensky (Orchis Cévnaté rostliny | Silné ohroZeny Mravin
militaris)
Velevrub tupy (Unio crassus) Mékkysi Silné ohroZeny I, 1v Chroustovice
Net.op yr usaty (Plecotus Netopyri Silné ohrozZeny v Kosumberk
auritus)
Neto;?yr vecerni (Eptesicus Netopyri Silné ohrozZeny v Chroustovice
serotinus)
Rosnicka zelend (Hyla Obojzivelnici Silné ohroZeny Sténec
arborea)
Jestérka obecnd (Lacerta Plazi Silné ohroZeny v Mravin, Sténec

agilis)
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Institut environmentélnich

Druh Skupina ZCHD (Vyhlaska Natura 2000 (Priloha Poznémka
P & 395/1992 Sb.) | Smérnice 92/43/EHS)
Bélorit Sedy (Oenanthe ptéci Silné ohroZeny JVod Lhoty u
oenanthe) Chroustovic
Ledridcek ricni (Alcedo atthis) | Ptdci Silné ohroZeny / Jenisovice
Motdk luZni (Circus pygargus) | Ptdci Silné ohroZeny S ¢ast uzemi
Rakosr.wk velky {Acrocephalus Ptdci Silné ohroZeny Sténec
arundinaceus)
Sova pdlend (Tyto alba) Ptdci Silné ohroZeny Holesovice, Podécely
Vce?lo!ed lesni (Pernis Ptdci Silné ohrozZeny / Sténec
apivorus)
Zluva hajni (Oriolus oriolus) Ptdci Silné ohroZeny Sténec
Vydra ricni (Lutra lutra) Savci Silné ohroZeny I, Iv Novohradka
Klinatka rohata . Sy . Novohradka — Lhota u
(Ophiogomphus cecilia) Vazky Silné ohrozeny v Chroustovic
Ardn plamaty (Arum Cévnaté rostliny | OhroZeny BaZantnice, Na vrsich
maculatum)
Lilie zlatohlava (Lili [ [ . _ < x
ilie zlatohlavd (Lilium Cévnaté rostliny | OhroZeny Sténec
martagon)
Medovnik medurikolisy [ [ . s . .
(Melittis melissophylum) Cévnaté rostliny | OhroZeny PP Kusd hora
Okrotice l?/la (Cephalanthera Cévnaté rostliny | OhroZeny PP Kusd hora
damasonium)
Plamének pfimy (Cl 1 [ [ . _ .
amének pfimy (Clematis Cévnaté rostliny | OhroZeny PP Kusd hora
recta)
SnéZenka podsnéznik [ [ . s . Y .
(Galanthus nivalis) Cévnaté rostliny | OhroZeny v BaZantnice
Ropucha obecnd (Bufo bufo) ObojzZivelnici OhroZeny S ¢ast uzemi
Brehule ficni (Riparia riparia) | Ptdci OhroZeny HolesSovice
Cdp bily (Ciconia ciconia) Ptadci OhroZeny Lhota u Chroustovic
Lejsek Sedy (Musci
ej'se Sedy (Muscicapa Ptaci OhroZeny SZ &dst uzemi
striata)
Motalf pochop (Circus Ptdci OhroZeny ! Sténecky rybnik
aeruginosus)
Pot.ap k,a mald (Tachybaptus Ptdci OhroZeny Sténec
ruficollis)
Potdpka rohdé (Podi .
qtap a rohd¢ (Podiceps Ptaci OhroZeny Sténec
cristatus)
Slavik obecny (Luscinia Ptdci OhroZeny Sténecky rybnik
megarhynchos)
Vlastovk i (Hi
astovka obecnd (Hirundo | o, .\ Ohrozeny Z &ast tizemi
rustica)
. . . s Novohradka -V od
Vranka obecnd (Cottus gobio) | Ryby a mihule OhroZeny ] Lhoty u Chroustovic
Veverk'a obecnd (Sciurus Savci OhroZeny S ¢ast uzemi
vulgaris)
T -
ipan podhorni (Thymallus Ryby a mihule 1 Novohradka
thymallus)
Parma obecnd (Barbus Ryby a mihule ] Novohradka
barbus)
|] IEVA 19273 ‘ ®
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V prioritni oblasti se nachdzi dvé zvlasté chranéna Gzemi (ZCHU) dle § 14 zakona €. 114/1992 Sb.,
z nichZ jedno je zaroven vymezeno jako evropsky vyznamna lokalita (EVL) soustavy Natura 2000.
V LuZi a blizkém okoli se nachazi nékolik pamatnych stromd.

Do vychodni ¢asti prioritni oblasti zasahuje zvlasté chranéné Uzemi Pfirodni pamatka Kusa hora.
Dlavodem ochrany je zachovani lesnich biotopl s vyskytem Cistych bucin a smisenych dubohabrovych
porostl na opukovém podloZi se zastoupenim jedli a acidofilnich doubrav, a dale botanicky cennych
hajnich a teplomilnych druh( rostlin na stranich nad osadami Sténec, Domanice a Srbce i v udoli
Repnického potoka jako napfiklad kokofiku mnohokvétého (Polygonatum multiflorum), lilie
zlatohlavé (Lilium martagon), dymnivky duté (Corydalis cava), stfevi¢niku pantoflicku (Cypripedium
calceolus) aj., z vodnich rostlin prustky obecné (Hippuris vulgaris) na rybniku Sténec a vstavaci ve
vlhkych porostech k tomuto rybniku pfilehlych.

Dale se v Uzemi nachazi Pfirodni rezervace Stfemosicka stran, ktera je zaroven zafazena do soustavy
Natura 2000 jako Evropsky vyznamna lokalita (EVL) Stfremosicka stran. Ta je hodnotna pro svou
geologickou stavbu a predstavuje jednu z nejvyznamnéjsich botanickych a entomologickych lokalit
v Cechach, vyznamna je zejména pro vyskyt stieviéniku pantoflicku (Cypripedium calceolus).

Uzemni systém ekologické stability (USES) ma za kol posilovat a ochrafiovat biologickou rozmanitost
druhd a jejich spolegenstev v krajiné. USES tvofi vzajemné propojena sit stanovist s relativné vysokou
ekologickou stabilitou, ktera umoznuje celému ekosystému zachovavat si své prirozené vlastnosti a
funkce. Sit je tvofena centry a koridory v lokalni, regionalni a nadregionalni Grovni. Nivou
Novohradky prochazi regionalni biokoridor RBK 852 Krounka — Lhota, ve vychodni ¢asti prioritni
oblasti se nachazi regiondlni biocentrum RBC 473 Pésické udoli, které je soucasti RBK 851 Pésické
udoli — Krounka, a RBC 1749 Lhota, na které se napojuje RBC 859 Lhota — Dvakacovicka stran.

V prioritni oblasti se dale nachdzi 18 lokalnich biocenter a 14 lokdlnich biokoridor(.

Analyza Uzemniho systému ekologické stability byla zamérena zejména na prvky, které jsou vazany
na vodni toky, a byla u nich posouzena jejich funkénost. V této fazi studie byla informace o funkénosti
téchto prvkl prevzata z Uzemné planovacich dokumentaci, paklize tuto informaci obsahovaly. Pro
navrhovou ¢ast studie budou zdsadni zejména stavajici nefunkéni prvky USES, &i nové navriené prvky,
které mohou zmirnit projevy klimatické zmény.

Tab. Prvky USES v prioritni oblasti, jejich? soucdsti je vodni tok.

Ndzev prvku (USES) Stav Funkcnost
Chroustovice

LBC 9 Na Lackovych Stdvajici Funkéni

LBC10 Stdvajici Funkcni

LBC 11 BazZantnice Stdvajici Funkéni

LBC 12 V Kadanich Stavajici Funkéni

LBC 13 Mentoursky rybnik Stdvajici Cdstecné funkéni
LBK 8 Stdvajici Nefunkéni

RBC 1749 Lhota Stavajici Cdstecné funkéni
RBK 852 Lhota - Krounka Stdvajici Funkéni

RBK 859 Lhota - Dvakacovicka strari Stavajici Cdstecné funkéni
Jenisovice

LBC1 Stdvajici Cdstecné funkéni
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LBC2 Stdvajici Cdstecné funkéni
LBC3 Stdvajici Cdstecné funkéni
LBC4 Stdvajici Cdstecné funkéni
LBC6 Stavajici Funkéni

LBK 1 Stavajici Nefunkcni

LBK 7 Stdvajici Cdstecné funkéni
RBC 473 Pésické udoli Stavajici Funkcni

RBK 852 Krounka - Lhota Stavajici Funkéni

Lozice

LBC 2 K Jenisovicim Stavajici Funkcni

LBC 3 Na Voletické strané Stavajici Cdstecné funkéni
RBK 852 Krounka - Lhota Stavajici Funkcni

Luze

LBC 85205 Nad Lozicemi Stavajici Funkcni

LBC 85206 Voleticky rybnik Stavajici Cdstecné funkéni
LBC 85207 Pod Zdislavi Stavajici Funkéni

LBC 85208 Zdislav Stavajici Nefunkcni

RBC 455 Krounka Stavajici Funkéni

RBK 852 Krounka - Lhota Stavajici Funkcni

Repniky

RBC 473 Pésické udoli Stavajici Funkéni
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3. Definovani pozadavkii na navrh adaptacnich opatfeni

3.1. Vysledek multikriteridlni analyzy

Z multikriteridlni analyzy vyplyvaji zejména problémy souvisejici s velkoploSnym hospodarenim na
zemédélské pladeé a s nachylnosti pldy k degradaci rdznymi vlivy. Vyznamna ¢ast zemédeélské pldy

v prioritni oblasti je ploSné odvodnéna, véetné odvodnénych ploch v prostoru nivy a odvodnénych
lokalit s vysokou retencni a infiltraéni schopnosti pldy. Jako problém se jevi i zornéni pozemka v nivé
Novohradky.

Rozsahlé pudni bloky, jejichZ velikost presahuje 30 ha, tvori vétsSinu zemédélské pudy v prioritni
oblasti. V téchto lokalitach byly zdroven analyzou identifikovany dalsi problémy, jako je vysoka
nachylnost pad k utuZeni, nizka vsakovaci schopnost pldy a obecné nepftizniva hydrologicka skupina
pld, coz ma negativni vliv na vynosy zemédélské produkce a také na zhorseni povrchového odtoku

z Uzemi. OhroZenost pldy vodni erozi se tyka kromé téchto rozsahlych ptdnich blok i dalsich lokalit,
zejména sklonitéjsich ploch svazujicich se k Novohradce. Plosné odvodnéni se tyka vétsiny
zemédélskych pozemkd, zejména v severni ¢asti Uzemi. Odvodnéni nepfiznivé ovliviiuje pozemky

v nivé, ale také v dalSich lokalitach, pfedevsim u pld s vysokou retencni a infiltracni schopnosti.

Vyznamnym problémem s pfimym vlivem na kvalitu Zivota obyvatel prioritni oblasti je povodriové
ohrozeni nékterych lokalit lezicich v bezprostredni blizkosti Novohradky — Chroustovice, Zalazany,
Lozice, Luze. Pfivalovymi povodnémi z mensich vodoteci nebo z vyse polozenych zemédélskych ploch
je ohroZena Fada dalgich lokalit, napt. Mravin, Sténec, Zdislav, Jeni$ovice. Tato problematika byla jiz
v minulosti feSena ndvrhem protipovodniovych opatieni, je zde tedy potencial k jejich realizaci.

Potencial Uzemi spociva v pfitomnosti ptd s vysokou infiltracni a reten¢ni schopnosti. DalSim
vyznamnym potencidlem je Sifka nivy Novohradky, kterd poskytuje znaény prostor pro zvyseni vodni
retence. V Uzemi jsou také zachovany historické parcely polnich cest, které je mozné obnovit a tim
zaroven roz€lenit rozlehlé bloky orné pldy a umistit podél nich krajinnou zelen. V katastralnich
uzemich v ramci prioritni oblasti dosud nebyly provedeny pozemkové Upravy, z toho vyplyva
potencial k vhodnému usporadani vlastnickych vztah( a nasledné Uspésné realizaci navrzenych
opatfeni. Na majetkopravnich vztazich je znacné zavisld i realizace dfive zpracovanych projektd
protipovodnovych opatreni.

Rada identifikovanych problematickych lokalit ma pfesah i za hranice zdjmového povodi. Z tohoto
dlvodu byly do koncepce feseni zahrnuty i ¢asti sousednich povodi, kde je velky potencial ndvrhem
adaptacnich opatreni resit tuto problematiku komplexné v ramci celého Uzemi dotéenych obci,
pfipadné zde jsou jiz néjaka adaptacni opatreni navrZena.
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3.2. Stavajici zaméry

V rdmci podrobné analyzy byly ziskany informace o navrhovanych i realizovanych opatfenich, které
se nachazeji v prioritni oblasti nebo svym charakterem mohou tuto oblast ovliviiovat. Informace o
opatrenich byly vyhledavany z nasledujicich dokumentu:

e Uzemni plany

e Plan dil¢iho povodi Horniho a stfedniho Labe

e Dokumentace oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem

e Povodriové plany

e Obec JeniSovice, protipovodnova opatreni — studie (Envicons, 2012)

e Obec Lozice, protipovodriova opatfeni — studie (Envicons, 2014)

e Integrovany pfristup k vodé v krajiné ve spravnim obvodu mésta LuZe — studie revitalizace
tokd a niv (Envicons, 2015)

Uzemni plany

Uzemni plan Méstyse Chroustovice nevymezuje konkrétni plochy pro realizaci protipovodiiovych a
protieroznich opatfeni. V textové ¢asti pouze odkazuje na opatteni ze Studie protipovodriovych
opatreni Chroustovice (viz text nize). V nivé Novohradky jsou Gzemnim planem vymezeny plochy pro
zaloZeni Gzemnich prvk( ekologické stability, a to konkrétné RBC 1749 Lhota a RBK 859, jedna se o
prvky vdzané na vodni prostredi.

Uzemni plan obce Jeni$ovice vymezuje konkrétni plochy pro realizaci protipovodfiovych a
protieroznich opatfeni, ktera byla navrzena v rdmci studie ,,Obec JeniSovice, protipovodiiova opatieni
— studie” zpracované spolec¢nosti Envicons s.r.o. v prosinci 2012 (viz text nize).

Uzemni plan obce Lozice nevymezuje konkrétni plochy pro realizaci protipovodriovych a
protieroznich opatfeni. V textové ¢asti uvadi protipovodnova opatieni jako pripustnd v jednotlivych
funkcnich plochach. Protipovodriova opatfeni navrzena v ramci studie (Envicons, 2014) nejsou

v Uzemnim planu zapracovdna. V ramci koncepce usporadani krajiny je navrZzeno doplnéni liniové
zelené podél komunikacnich systému véetné stdvajicich ucelovych cest, v textové casti je dale
navrZena obnova solitérnich stromu v krajiné a doplnéni mimolesni zelené ve formé remizk(.

Uzemni plan mésta Luze vymezuje plochy pro realizaci protipovodiiovych opatieni. Protierozni
opatteni jsou navrZzena formou zatravnéni pozemk v nivach vodoteci a doplnénim interakénich
prvkd v podobé vétrolam.

Uzemni plan obce Repniky vymezuje plochy pro prvky protierozni ochrany, zpracované v ramci studie
,Obec JeniSovice — protipovodriova opatieni” (Envicons 2012). V ramci koncepce usporadani krajiny
uvadi jako vhodna opatreni v krajiné napt. doplnéni liniové zelené podél cest, tvorbu remizk,
ochranné zatravnéni apod.

Uzemni plan obce Stfemosice nevymezuje konkrétni plochy pro realizaci protipovodriovych a
protieroznich opatreni.
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Plany dil¢ich povodi jsou rozsahlé koncepéni dokumenty, jejichZ hlavnim cilem je dosazeni dobrého

stavu vod. Jako nastroj k dosazeni tohoto stavu a dalsich cill stanovenych narodnimi plany povodi

slouzi navrhy pfislusnych opatreni. Tam, kde dobry stav nebo velmi dobry stav jiz existuje, ma byt

udrzovdan. Opatfeni jsou ve tfech Urovnich podrobnosti, oznacené jako A, B, a C. Opatreni typu A

zahrnuje konkrétni opatreni na konkrétni problematické lokalité konkrétnim zptsobem. Opatfeni

typu B tvofi obecné opatreni na vytipované ¢asti vymezené lokality. Vaze se ke konkrétnimu vodnimu

Utvaru Ci vice Gtvarm. Opatfeni typu C tvoii obecné opatieni na obecné chapany problém (vliv),

ktery nelze resit konkrétnim fyzickym opatfenim, ale pouze opatfenim na Urovni novych navrhi

pravnich predpisl. Vétsinou se jedna o administrativni ¢i koncepcni opatfeni.

Sledované Uzemi Novohradky spadd do Planu diléiho povodi Horniho a stfedniho Labe, ktery pofizuje

spravce povodi ve spolupraci s krajskymi Ufady a Ustfednimi vodopravnimi Grady. Jedna se o ¢ést
vodniho Utvaru HSL_1090 Novohradka od toku Krounka po usti do toku Chrudimka.

Tab. Opatreni k dosaZeni cilt v zagjmovém tzemi.

ID Ndzev Typ Popis opatreni

CZE208002 | SniZovdni znecisténi ze c Omezeni vstupu znecisténi do vodniho prostredi a sniZovdni
zemeédeélstvi a ochrana vodniho eroze pudy
prostredi

CZE208003 Omezeni negativnich vlivi C Omezeni negativnich vlivi pesticidi
pesticidi na povrchové a
podzemni vody

CZE210001 Strategie k postupnému omezeni | C Omezeni a zastaveni vnosu znecisténi do povrchovych vod
nebo uplnému zastaveni vnosu
nebezpecnych latek do
povrchovych vod

CZE212001 Obnova pfirozenych koryt Cc Eliminace negativnich vlivii technickych uprav vodnich toku
vodnich toku

CZE212002 | Zprichodneéni ricni sité Ndrodni strategie

CZE215001 Chranéné oblasti (oblasti Zlepseni sledovadni, hodnoceni a celkové zaclenéni oblasti
vymezené pro ochranu stanovist vymezenych pro ochranu stanovist nebo druht a mokraddi do
nebo druhl a mokrady) NPP

CZE216001 Hospodareni na rybnicich C Omezeni negativnich vlivi chovu ryb na jakost povrchovych

vod

CZE219001 Sucho a nedostatek vodnich C Omezeni negativnich dopadd v obdobich sucha
zdroji

HSL207203 Drobni znecistovatelé a obce do B Opatreni na zlepseni ukazatelt BSKs, CHSK, NL, Pcei., Nceik-
2000 EO, (LA100197) Blizsi informace a detaily - list opatren.

HSL212009 | Revitalizace vodnich tokd a niv, B Zlepseni ekosystémovych funkci vodnich tokd, obnova
(LA100193) hydromorfologie. BliZsi informace a detaily - list opatreni.

HSL217901 Aktualizace zdplavovych tzemiv | B Zamezeni Skod pri povodnich a eliminace ohroZeni lidskych
Oblastech s vyznamnym Zivoti
povodriovym rizikem.

HSL207131* | Repniky — kanalizace a COV

HSL207135* | Hroubovice — splaskovd
kanalizace

HSL212065 Revitalizace vodniho prostredi u A Rekonstrukce rybnika a vybudovadni tani.
Zidovského hrbitova

HSL218036 | Repnicky potok (k.u. Sténec) A V ramci budovadni protipovodriové ochrany je navrZen retencni

prostor a ddle zkapacitnéni koryta v celkové délce 0,300 km.
*opatreni se nachdzeji mimo zdjmové uzemi
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Z obecnych opatfeni se mnohé z nich zaméruji na zlepseni kvality vod, a to zejména omezenim
vstupu znecisténi do vodniho prostredi a sniZovani eroze pldy a omezeni pesticid(. Dale pak se
doporucuje obnova prirozenych vodnich tokd, zprichodnéni Fi¢ni sité a opatfeni na omezeni
negativnich dopadU v oblasti sucha.

Dokumentace oblasti s vyznamnym povodiovym rizikem (DOsVPR)

Dokumentace oblasti s vyznamnym povodniiovym rizikem navazuje na Cinnosti vyplyvajici z pfijeti
Smeérnice Evropského parlamentu a Rady o vyhodnocovani a zvladani povodnovych rizik 2007/60/ES
ze dne 23. fijna 2007 (Povodrnova smérnice). Cilem Povodriové smérnice je stanoveni rdmce pro
vyhodnocovani a zvladani povodnovych rizik s cilem snizit nepfiznivé Gcinky na lidské zdravi, Zivotni
prostredi, kulturni dédictvi a hospodarskou ¢innost, které souviseji s povodnémi ve Spolecenstvi.

V prioritni oblasti se vyskytuje oblast s vyznamnym povodnovym rizikem Novohradka —10100079_1
— . km 6,000 — 30,000 (PL-16-2). V tabulkach niZe jsou uvedeny seznamy navrhovanych a dosud
nerealizovanych opatfeni vychazejici ze viech dostupnych podkladd, které jsou relevantni pro celou
oblast s vyznamnym povodniovym rizikem, ale i vybrana vhodna opatreni k dosazeni obecnych cil(
vychazejicich z analyzy a sou¢asného stavu a moznosti s vyhledem do roku 2027.

Tab. Navrhovand opatreni v ramci DOsVPR

ID Nazev

HSL217133 | Zabezpecleni ohroZenych objektt a aktivit (zvyseni jejich odolnosti pfi zaplaveni), snizeni nepfiznivych
ucinka povodni na budovy a verejnou infrastrukturu

HSL217134 | Individudini protipovodriovd opatreni vlastniki nemovitosti (zamezeni vniknuti vody, zajisténi majetku,
zajisténi odplavitelnych predmétd, odvodnéni po povodni)

HSL217266 Chroustovice - protipovodriovd opatreni (Zvyseni protipovodriové ochrany a zlepsSeni odtokovych poméri
jizni ¢dsti obce Chroustovice. Zédmér navrhuje obtokovy kandl s fizenym rozlivnym reZimem, ktery by
ochranil zastavené uzemi.)

HSL217262* | Rychmburk LAPV (Potencidlni objem aZ 7,9 mil m3 je vodnim zdrojem pro nadlepsovdni ekologickych
prutoku v Novohradce a viceucelové vyuZiti by umoznilo zajistit lokdlini protipovodriovou ochranu sidel

v Useku od LuZe aZ po soutok s Chrudimkou).

HSL217263* | Horicka LAPV (Potencidlni objem aZ 12,1 mil m3 je vodnim zdrojem pro nadlepSovdni ekologickych pratokd
v Novohradce)

HSL217265* | Krounka, Kutfin — vystavba poldru (LA200144)

Hrdz poldru v . km 9,17 toku Krounky, retencni objem aZ 4,46 mil. m3. Soucdsti stavby poldru je
komplexni revitalizace pravostranného pritoku Martinického potoka v celkové délce 2 km.

HSL217267* | Obec Lozice — zvyseni protipovodriové ochrany

HSL217268%* | Protipovodriovd ochrana ZalaZan

HSL217298* | Protipovodriovd opatreni LuZe

HSL217264 Cankovice, protipovodriovd ochrana - Lokalita Cankovice, Hrochtiv Tynec, Obicka

*Opatreni budou mit dopad na zdjmové tuzemi

V zajmovém Uzemi jsou navrzena konkrétni protipovodriova opatifeni v rdmci OsVPR, jde o PPO
Lozice a PPO Chroustovice. V pripadé PPO Lozice se jedna o zvySeni protipovodriové ochrany bytové
zastavby obce Lozice, doprovodnym efektem mUZe byt ochrana hospodarskych a nebytovych
objektll. Navrhované Upravy vétsinou resi ochranu sniZzenim povodnovych hladin a z tohoto dlivodu
je pozitivni vliv také na povoden vétsi ne navrhovou. V ramci opatfeni jsou navrzeny ochranné hraze,
zidky, prohrabky koryta, zemni valy, rozsifeni koryta a navyseni terénu.
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V ramci PPO Chroustovice je navrzeno zvyseni protipovodnové ochrany a zlepseni odtokovych
pomeér jizni ¢asti obce Chroustovice. Zdmér navrhuje obtokovy kanal s fizenym rozlivnym rezimem,
ktery by ochrénil zastavéné Uzemi.

Dale pak jsou v tabulce uvedena opatfeni, kterd se nachdzeji mimo zajmové Gzemi, ale mohou
ovlivnit povodnovou situaci. Jedna se zejména o poldry a reten¢ni nadrze vétsich objemd. To je
napfiklad poldr Kutfin s objemem a7 4,46 mil. m3.

Povodiiové plany
V sledovaném uzemi Novohradky se nachdazeji nasledujici povodriové plany (PP):

e PP ORP Chrudim
e PP méstyse Chroustovice (07. 06. 2018)

Povodniovy plan méstyse Chroustovice obsahuje informace o poldru Kutfin, ktery se nachazi ptiblizné
25 km vyse proti proudu Novohradky. Jedna se o protipovodriové opatreni, které dokdze v case
povodné vyrazné zplostit povodnovou vinu.

Parametry suché nadrze — poldru Kuttin (opatfeni DOsVPR HSL217265)
e vyska hraze od ZS: 24,8 m
e vyska hraze od stdvajiciho terénu: 17,8 m
e Objem vody pfi maximalni hladiné Quooo: 4,46 mil. m3
e Kategorizace VD dle TBD: II. kategorie
e Délka revitalizace Martinického potoka: 2,0 km

Soucdsti navrhu je také rekonstrukce mostu o délce 24,2 m a Sifce 8,1 m, rekultivace zemniku,
vystavba obsluzné komunikace, pfipojka el. energie a prelozky el. vedeni.

Obec Jenisovice, protipovodriova opatfreni — studie (Envicons, 2012)
Opatreni byla navriena prevazné v nize polozenych ¢astech povodi, néktera vsak zasahuji i do
prioritniho povodi. Konkrétné byla navrzena ndsledujici opatfeni:

e protipovodiiova ochrana JeniSovic v intravilanu na povodriovy pratok (preferencni trasa
povrchového odtoku v JeniSovicich, provozni bezpecnost zatrubnéného Useku v JeniSovicich);

e retencni prostor v Uzemi byvalého rybnika nad JeniSovicemi a maximalnim retenénim
objemu;

e aktivni revitalizace regulovaného Useku Repnického potoka mezi Jeni$ovicemi a Sténcem;

e protipovodfiovd ochrana Sténce v intravildnu a jeho blizkosti: zfizeni retenénich prostord,
lokalni Uprava koryta v extravildnu, provedeni povodiiovych pritokd pres Sténecky rybnik,
protipovodriova ochrana Sténce v intravilanu, obtokovy praleh vychodné od Sténce,
kompletni rekonstrukce Malého Sténeckého rybnika véetné zfizeni retenéniho prostoru pod
rybnikem;

e rekonstrukce rozdélovaciho objektu — optimalizace déleni priitokd nad Sténcem;

e nové retenéni prostory na Repnickém potoce — poldry;

e aktivni revitalizace vodniho toku — Mentoursky potok;
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e optimalizace déleni pritokd mezi Repnickym a Mentourskym potokem;

e aktivni revitalizace vodniho toku — Mravinsky potok;

e protipovodniova ochrana Mravina (akutni protierozni ochrana a retencni prostor, vytvoreni
retenéniho prostoru pfehrazenim staré Gvozové cesty, Uprava odtokovych pomérl podél
silnice Mravin — Popovec, omezeni dopadu koncentrovaného povrchového odtoku na staré
Uvozové cesté, prodlouzeni destové kanalizace do vodniho toku;

e rozsiteni mokradniho biotopu pramenisté, revitalizace vodniho toku jihovychodné od
Jenisovic;

e protipovodriova ochrana Zalazan;

e obnova vodniho rezimu krajiny, tvorba vodnich a mokradnich biotopu v nivé Novohradky
mezi JeniSovicemi a Zalazany;

e retenéni prostor pisniku u Zalazan.

Obec Lozice, protipovodiiova ochrana — studie (Envicons, 2014)

Protipovodnova ochrana Lozic je navrhovana na odtokové pomeéry bez potencidlni transformace
povodné poldrem Kuttin, pti realizaci jakychkoliv retencénich prostor bude stupen ochrany vyssi.
Navrh opatfeni vyplyva ze zdkladni koncepce vytvoreni prirodé blizkych protipovodnovych opatieni
k dosazeni potfebného stupné protipovodriové ochrany obce Lozice. Jednd se o ndsledujici opatfeni:
km 23,676 - 23,811

e LevobreZni rozsifeni koryta, f. km 23,908 - 23,966

e Pravobteini rozsifeni koryta, f. km 23,908 - 24,050

e Pravobreini zidka a val, f. km 23,954 - 24,085

e Prohrabka dna, f. km 23,870 - 240

e Opevnéni pravého bifehu kamennou rovnaninou, ¥. km 24,135 - 24,173

e Paralelni rameno, . km 24,178 - 24,275

e LevobreZni rozsifeni koryta, f. km 24,232 - 24,327

e  Pfizdivka domu ¢. p. 35, F. km 24,278 - 24,300

e Pravobrezini zemni hrdzka a zidka, . km 24,345 - 24,407

e Navyseni terénu, . km 24,415 - 24,430

e ProdlouZeni zidky, f. km 24,458 - 24,473

e Rekonstrukce nabrezni zidky, f. km 24,495 - 24,544

e Povodrovy pruleh, f. km 24,600 - 24,910

e Pravobreizni zidka, f. km 24,608 - 24,660

e Levobrezni rozsireni koryta, .
f.

Integrovany pfistup k vodé v krajiné ve spravnim obvodu mésta LuZe — studie revitalizace tokl a

niv (Envicons, 2015)

V rdmci studie je navrZena zakladni koncepce, ideové a nasledné technické reSeni komplexu opatreni

k optimalizaci vodniho rezimu krajiny. Jedna se o pfirodé blizka protipovodriova opatreni, opatreni ke

zlepseni stavu tokd a niv, snizeni erozni ohroZenosti Uzemi a zlepseni stavu vodnich ekosystém.

V rdmci Uzemi zasahujiciho do prioritni oblasti se jedna o ndsledujici opatfeni:

e Revitalizace Vifinského potoka, vytvoreni ochranného pdsu kolem pramenisté, odtrubnéni

upraveného useku koryta, vytvoreni pfirodniho potoc¢niho koridoru, doplnéni stromového
vegetacniho doprovodu
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e Revitalizace LB pfitoku Vifinského potoka, zatravnéni pfibfezni zény, doplnéni dfevinného
vegetacniho doprovodu, drobné pficné stavby — periodické tliné

e Revitalizace bezejmenného pravostranného pritoku Novohradky nad LuZi — zatravnéni
pfibfezni zény a doplnéni dfevinného vegetaéniho doprovodu

o Komplexni revitalizace upravené ¢asti pravostranného pritoku Krounky, tvorba mokradu

e Podpora samovolné renaturace v horni ¢asti pravostranného pfitoku Krounky

e Podpora a tvorba mokradnich biotop( v nivé Novohradky, vysadby drevin

e Revitalizace mokfadu na soutoku Doubravického potoka s Novohradkou

e Podpora a tvorba mokfadniho biotopu v dolni ¢3asti pravostranného pfitoku Krounky

e Tun pod Brdem — podpora a tvorba mokradniho biotopu

e Podpora mokradnich biotopl pod hrazi rybnika v lokalité ,,U Zidovského hrbitova“, podpora
rozlévani vody do podmacené plochy, vyhloubeni nékolika tlni

e Obnova a tvorba drobnych retencnich prostort nad Brdem

e Zlepseni technického stavu rybnika a obnova drobného retencniho prostoru v lokalité ,,U
Zidovského hrbitova“, zfizeni bezpeénostniho prelivu, kontrola vypustného zafizeni

e Zprutocnéni starého mlynského odpadu, vytvoreni efemerni tliné

e ZaloZeni luzniho lesa v nivé Novohradky u byvalého mlynského nahonu

e QOchrana Zdislavi pfed vodou z rokle Perna, vybudovani ptikopu a brodu

e Zachytny a svodny pfikop nad Radimi

e Protierozni meze mezi Radimi a Lozicemi

e PPO pod silniénim mostem v Luzi — ochrana levobrezni zastavby

e PPO centrdlni ¢ast Luze — liniovy ochranny prvek, obnova starého mlynského ndhonu

e PPO Zdislav a pod Zdislavi — paralelni odleh¢ovaci koryto

e Ochrana rozptylené zastavby v nivé Krounky a Novohradky — lokalni ochrana zastavby

3.3. Pozadavky na opatireni

Prioritou jsou opatfeni k protipovodriové ochrané sidel. Dale jsou navrZena opatreni jsou zamérena
zejména na zvysSeni retencni a infiltraéni schopnosti krajiny v prioritni oblasti a na sniZzeni negativnich
vlivli plosného odvodnéni. Vzhledem k znacnému podilu orné pady, ktera je nachylna k erozi, utuzeni
a zaroven se vyznacuje potencialné vysokou retencni a infiltracni schopnosti pady, jsou opatteni
zamérena na snizeni rizika eroze a utuZeni a na posileni infiltrace.

V prioritni oblasti je také Zadouci umistit takova opatreni, ktera prispéji k roz¢lenéni krajiny a velkych
blokd orné plady na mensi celky. Zejména vysadby krajinné zelené jsou vhodnou soucasti navrzenych
opatreni. V nivé Novohradky je nutné vytvorit ochranny pas trvalych travnich porostl jako prostor
pro zachytavani smyv(l z orné pldy a zvySeni retence vody.

Zaméry vybudovani obtokového koryta v Chroustovicich, protipovodriovych opatfeni v Mraving,
protipovodriovych opatieni v Zalazanech, Lozicich, LuZi a Sténci vychazi z Planu dil¢iho povodi
Horniho a stfedniho Labe a jiz zpracovanych dokumentaci.
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4. Navrh adaptacnich opatreni

4.1. Koncepce reseni

Navrhovana koncepce feseni zohledriuje veskeré dostupné podklady, zejména vychazi z vysledk
provedené multikriteridlni analyzy. Na zakladé zjisténych probléma v prioritni oblasti byly
identifikovany vhodné lokality pro navrh opatreni. Jedna se tedy o komplex adaptacnich opatreni,
ktera mohou plnit vice funkci zaroven a jsou navazany na jiz existujici zaméry, opatieni z Uzemnich
pland, pland povodi i na historicky vyvoj krajiny v Gzemi.

Komplex opatfeni zahrnuje Sirokou $kalu typl opatfeni od opatreni technického razu pres navrhy na
zménu kultur, vysadby krajinné vegetace az po plosna opatfeni organiza¢niho a agrotechnického
charakteru, spocivajici zejména ve zméné stavajiciho zptsobu obdélavani pidy. Do komplexu
opatreni jsou také zahrnuta protipovodiiova opatreni zpracovana jiz v minulosti v podobé
projektovych dokumentaci. Jejich realizace bude mit zasadni vliv na zlepSeni odtokovych pomér(

v Uzemi a zvySeni stupné protipovodnové ochrany. Vysledny predpokladany efekt navrzenych
opatteni je souhrnné vyhodnocen v kapitole 4.3 Hodnoceni efektu navrzenych opatfeni.

Nové navrhovand opatteni jsou vypracovana na podkladu Digitalniho modelu reliéfu Ceské republiky
5. generace (DMR 5G). Model vznikl z dat pofizenych metodou leteckého laserového skenovani
vygkopisu Uzemi Ceské republiky v letech 2009 a7 2013. Model vykazuje Gplnou stfedni chybovou
vysku 0,18 m v odkrytém terénu a 0,3 m v zalesnéném terénu. Parametry navrzenych opatfeni se
tedy po geodetickém zaméreni mohou lisit, a proto je nutné v dalsich fazich projektové pfipravy
provést zaméreni lokalit dotéenych navrhem.

PFi navrhu opatteni, ktera se dotykaji plosSného odvodnéni pozemkd, se vychazelo pouze z
prostorovych dat poskytnutych Ministerstvem zemédélstvi, kterd zobrazuji aredly odvodnéni a
zavlah, avsak bez znalosti meliora¢niho detailu. V dalSich fazich projektu je tedy nezbytné si opatfit
melioracni detaily konkrétnich staveb, a to bud' z historickych projektovych dokumentaci, nebo
skuteénym zamérenim v terénu.

V této kapitole budou ddle popsdna typova feseni pro opatreni, kterd jsou uvedena a podrobné
popsdana v nasledujici kapitole. Jedna se o vzorova reseni vychazejici z prislusnych norem a standardd,
respektive z odborné literatury.

Polni cesty

Vsechny polni cesty se navrhuji jako icelové komunikace (podle zdkona 13/1197 Sb., o pozemnich
komunikacich). Navrh polnich cest odpovida CSN 73 6109 Projektovani polnich cest. K ndvrhu byl
vyuzit Katalog vozovek polnich cest, ktery je podkladem pro navrhovani vozovek polnich, pfip. lesnich
cest v, Planu spole¢nych zafizeni”, ktery je soucasti komplexnich pozemkovych Uprav. Uvazuje se
stupen dopravniho zatiZzeni VI - primérna denni intenzita provozu tézkych nakladnich vozidel <15.
Vozovky se navrhuji z nestmeleného nebo mechanicky zpevnéného kameniva. Pro vozovky se s
ohledem k nizkému dopravnimu zatiZzeni navrhuje vyuzit material( jako vibrovany stérk, hrubé
drcené kamenivo, mechanicky zpevnéné kamenivo. Tyto materialy jsou levné a daji se snadno
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udrzovat. Jejich radné fungovani viak vyzaduje funkéni odvodnéni dostatecnym pricnym sklonem a
prabéZnou udrzbu.

U vSech navrZenych cest bude realizovdno doprovodné vegetacni ozelenéni, a to dle standardu SPPK
A02 010:2020 Péce o dreviny kolem vefejné dopravni infrastruktury, ktery vydala AOPK CR ve
spolupraci s Mendelovou univerzitou v Brné.

HLAVNI /VEDLEJSI POLNI CESTA P 4,0/30

zpevnénd v Sirce koruny
vozovka 4,0m

, cca 4,90 v
4,00

2,00 i 2,00

Humusovani 0,1m ‘
+zatravnéni 3.0% H 5=
,07% 3,0% umusovani 0,1m
— +zatravnénf
Zasyp zeminou A SR SR S TR IR BRI T
3.0%_ ! 3,0%

Obr. Vzorovy pricny fez nové navrZzenymi polnimi cestami z Katalogu vozovek polnich cest.

Organizacni a agrotechnicka opatfeni proti utuzeni pady

Soustava zurodnujicich opatfeni musi vychazet ze zjisténi rozsahu a stupné postizenych pad
zhutnénim (penetrometrické méreni odporu pldy). Podle vysledkll penetrometrické sondaze padni
plochy by se mél zpracovat projekt zdrodnovacich opatteni a rozsah uplatnéni agromelioracnich
mechanickych zdsaht pro odstranovani zhutnéni v podorni¢nim profilu. Existuje nékolik typ(
opatteni pro omezeni skodlivého zhutnéni pady:

Uplatriovani agrobiologickych opatieni

- Dostatecné hnojeni pldy kvalitnimi organickymi hnojivy

- Vépnéni pldy a udrzovani optimalni hodnoty pH pldy

- Omezené pouzivani fyziologicky kyselych mineralni hnojiv a hnojiv s obsahem jednomocnych
kationtu

-V plodinovych strukturach vyuzivani plodin, které plisobi kofenovym systémem na tvorbu
drobtovité struktury pudy a pfispivaji k omezovani zhutnéni pldy
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Plodina Hloubka zakorenéni Plodina Hloubka zakorFenéni
(m) (m)
Vojtéska 2-10 Pienice ozima 0,2-03
Videnec 2-10 Zito ozimé 0,3-0,4
Komonice 1.,1-1.,9 Jeémen jarni 0,2-0,3
Jetel luéni 1,0-2,0 Oves | 0,5-0,6
Lupina modra 0,7-1.3 Kukufice 12-1.8
Hrach sety 08—13 Repka olejka 1,1-28
Bob obecny 1,0-1,2 Hoi¢ice bila 1,0-2,0
Séja lustinata 1,5-2.,0 Sluneénice 1,2-1.5
Vikev seta 0,3-09 Cukrovka 1.8-2.0
Vikev hunata 0,3-0,)5 Brambory 1.0-2,0

Tab. Hloubka zakorenéni nekterych plodin. Za regeneracni plodiny s pfiznivym plsobenim na pudni vlastnosti se povaZuji

legumindzy a luskoviny, ddle pak repka olejka, kukurice.

Omezeni zhutnéni pady

Technicka a konstrukéni feseni zemédélskych strojd vedouci ke snizovani jejich tlaku na pldu
Opatreni je zaméreno zejména na nové konstrukce pneumatik (nizkotlaké, radialni
pneumatiky) a sniZovani hmotnosti stroja.

Revize usporadani ptdniho fondu

Doba vstupu na pozemek a omezovani pojezdu strojl po poli.

Zejména v jarnim obdobi, kdy je pida velmi citliva na zhutnéni, by se vstupy stroji na
pozemky mély uskutecnit az v dobé, kdy je ornice tzv. ,zrald”, tj. ma pfimérenou vihkost a
dobrou Unosnost.

Omezovani pojezd( strojl po poli, spojovani pracovnich operaci

V rdmci opatteni se nejcastéji uplatiiuje spojovani pracovnich operaci s cilem omezeni
cetnosti jizd strojli po pozemcich, soustfed'ovani prejezdl po pozemcich do jizdnich drah,
zavadéni pravidel pohybu strojli po poli.

Setrné a ochranné zpracovani ptdy

Vyuziva prednosti minimalizace zpracovani a pfiznivého plsobeni mulce z poskliziiovych
zbytkl predplodiny a rostlinné biomasy vypéstovanych meziplodin

Odstranéni zhutnéni pidy

Podle hloubky a miry Skodlivosti zjisténého zhutnéni ptdy se uplatiuji nasledujici mechanické

zasahy:

Dlatovani pro nakypreni zhutnélé podornicni vrstvy ptdy do hloubky 0,45 m

Hloubkové melioracni kypreni zhutnélych podornicnich vrstev pfesahujici hloubku 0,45 m
Nasledna stabilizujici opatfeni nakyprené zhutnéné pldy (jedna se o péstovani melioracnich
plodin, chemické ptipravky se strukturotvornou a hydrofobiliza¢ni G¢innosti, pouZiti
magnetickych kypfica)
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Organizacni a agrotechnicka opatfeni k ochrané puady pred erozi

OrganizaCnimi opatfenimi Ize fesit predevsim erozi plosnou a ryhovou, ktera zapficinuje ztratu pldy,
transport a sedimentaci puadnich ¢asti, a transport chemickych latek.

Ndvrh vhodného umisténi péstovanych plodin véetné ochranného zatravnéni

Vhodného umisténi péstovanych plodin spociva predevsim v preferenci péstovani erozné
nebezpecénych plodin na neohrozenych nebo jen mirné ohrozenych DPB &i eroznich parcelach. Silné
erozné ohrozené plochy na DPB, pasy podél brehi vodnich tok( a nadrzi, drahy soustfedéného
povrchového odtoku, profily pralehl, mélké pldy apod. by mély byt naopak zatravnény a pravidelné
seceny. Sitka ochranného travniho pasu podél vodniho toku by méla byt navrhovana v nasobku $iFky
pracovniho stroje (sekacky, ...) a pokud ma tento travni pas plnit funkci ochrany kvality vody pred
erozi a zachycovat smytou zeminu, neméla by byt jeho Sitka mensi nez 5 m na kazdém brehu.

Ochranné travni porosty zvysuji drsnost povrchu, pfispivaji k zachyceni smyté zeminy a zpomaleni
rychlosti povrchového odtoku, rovnéz mohou mit funkci sedimentacnich a zasakovacich pasu
umisténych ptfimo na pldnich blocich nebo jejich dilech.

Pdsové péstovani plodin

U pasového stiidani plodin se stfidaji rizné Siroké pasy plodin erozné nebezpecnych (kukuftice,
brambory, slunecnice a dalsi Sirokoradkové plodiny) a plodin s vy$sim protieroznim Gcinkem
(obilniny, picniny, pripadné i travni porost). Pasy by mély byt vedeny ve sméru vrstevnic s max.
odklonem do 30°.

Opatfeni agrotechnicka zvysuji vsakovaci schopnost pldy, snizuji jeji erodovatelnost a chrani ptdni
povrch predevsim v obdobi nejvétsiho vyskytu pfivalovych srazek (Cerven, Cervenec, srpen), kdy
erozné nebezpecné plodiny (kukutice, brambory, cukrova fepa, slunecnice, Cirok apod.) svym
vzristem nebo zapojenim nedostatecné kryji ptdu.

- seti nebo sazeni po vrstevnici

- ochranné obdélavani

- pasové zpracovani pldy

- hrazkovani, dalkovani

- pleckovani, dlatovani, podryvani a dalsi.

Regulace plosného odvodnéni

Regulace podrobného odvodniovaciho zafizeni spocivd v umoznéni regulace hladiny na regulacnich
prvcich. Pro toto opatfeni existuje nékolik variant reseni:

DrendZ s regulovanym odtokem (regulace svodnych drén()

Opatreni spociva v docasném ¢i pulsnim fizeni vysky hladiny podzemni vody v regulacnich prvcich na
svodnych drénech stavajiciho odvodriovaciho systému. Regulaéni prvky Ize umistit v povrchové nebo
podzemni Sachtici. Ke vzdouvani vody jsou pouzivana rGzné upravena hraditka. Vyska vzduti vody je
pro polni plodiny na orné pidé navrzena obvykle 0,6—0,5 m pod povrchem terénu. Vétsina polnich
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drenaznich systému ma hloubku 0,9 az 0,7 m. Zakladem funkce zafizeni je vzduti vody v regulacnim
prvku, ktery vzdouva vodu proti sméru odtoku. Prvky maji nastavitelnou pretokovou hranu, pfes niz
odtéka prebytecnd voda. Podminkou poufziti této regulace k zavlaze zemédélskych plodin je relativné
maly sklon terénu i potrubi, neprevysujici obvykle 0,5 %. Pfi vétSim sklonu nema zdrzeni vody
dostatecné vyrovnany efekt, dosahuje se vsak nadale efektu retardace drenazniho odtoku a
akumulace vody padnim prostiredim.

Regulace vody mUze byt kratkodobd, dlouhodoba nebo pulsni. Vzdouvat vodu Ize také jen sezénné,
tj. v zimnim nebo podzimnim obdobi.

Limitujici podminky pro pouZiti regulace spocivaji ve sklonu terénu, druhu pady, pfitoku vody a ve
sklonu nivelety svodnych a sbérnych drén.

Podzemni retardace odtoku v siti sbérnych dréni

Principem opatteni je fizeni vysky hladiny v drenaznim potrubi, nasledné hladiny podzemni vody
pomoci vhodné rozmisténych regulacnich prvkd na drenazni siti, a tedy v plose vybraného
odvodriovaciho systému. MUze se jednat o manualini ¢i automatické fizeni. Vyska manipulace vzduti
je zavisla na kulture, péstovanych plodinach a hydrofyzikalnich charakteristikach pldy. Dle situaéniho
rozmisténi dréntd a umisténi prvkd regulace drendzniho odtoku lze rozlisit tfi zakladni typy regulace a
fizeni:

- drenazni regulace s pridatnou rozvadéci a navlazovaci vétvi

- drendZni regulace s rozvodem vody ve vlastnim sbérném systému

- drenaini systém s omezenim odtoku, napf. pouzitim zaslepek a clon

Varianty fesSeni eliminace odvodnéni
Kontrolované spontdnni starnuti drendZe, zarlistdni dfevinami a bylinami

V ramci tohoto opatreni se uplatniuji rizné mechanismy starnuti drenazniho systému jako je zanaseni
potrubi zemitymi ¢asticemi, vristani kofena dievin, hluboko kofenicich zemédélskych plodin nebo
bylin. Lze aplikovat plosné nebo lokdlné. VyuZzivaji se hluboko kofenici dfeviny (vrba, rychle rostouci
dreviny pro energetické vyuZiti atd.), a plodiny (vojtéska péstovana nékolik let po sobé za timto
ucelem). Postup Ize mistné kombinovat s lokalnimi zasahy do systému (preruseni drenazniho prvku).

Lokdlni pferuseni liniového drendzZniho prvku

Principem opatteni je vyjmuti ¢asti drendzniho prvku a zasypani vhodnou zeminou, nebo uZzitim
jednoduché konstrukce z pfirodniho nebo umélého materidlu (palena hlina, deska z kovu nebo PVC).
Rozlisuji se rGzné varianty provedeni. Mezi biologické zplsoby rfadime zardstani prasvitu drénu
koreny drevin nebo hluboko kofenicich bylin v uréitém sponu. Technické zplsoby spocivaji v
zaslepeni drénu pevnou mechanickou prekazkou (jako efektivni se jevi vyuZiti zaslepky). Zaslepka se
vklada do mezery mezi dvéma drendinimi trubkami nebo do rozsifené svislé spary. Minimalni
vzdalenost preruseni by méla byt cca 5-10 m (v rovinatém Uzemi mize byt vyssi).
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Obr. 4 / Vlevo: Uginek kombinace zarustani pritoéného profilu koreny bylin a zanaseni splaveninami z drenazni
vody (foto: M. Cmelik) Vpravo: Priklad instalace zaslepky (pripadné clony) na drénu, kdy je PVC zaslepka vlozena
do stavajiciho drénu z palené hliny, priméru 0,13 m. (foto: M. Soukup)

Obr. Priklad preruseni drendZniho prvku pomoci koreni bylin a zanesenim splavenin a za pomoci PVC zdslepky.

Odkryti drénu a jeho uplné odstranéni

Jedna se o Uplné odstranéni celého drenazniho systému Ci vytipovanych ¢asti systému. V ramci
opatfeni je drendz odkryta, vyjmuta a ndsledné je ryha zasypdna a zhutnéna. Jednad se o zvlasté
efektivni opatfeni v pfipadech, pokud je pocet potfebnych lokalnich pferuseni vysoky a vzdalenost
téchto preruseni je mala. PouZiva se také v pripadech, kdy neexistuje kvalitni podklad pro vytyceni
podzemniho drenazniho systému pro spolehlivé uréeni mista odkopdani drén(l. Zasadni je vtomto
pfipadé termin provadéni praci (s ohledem na vodnost), kdy za mirné vodného obdobi by prace mély
probihat shora, kdy se eliminuje pfitok drenaznich vod do systému. Alternativou odkryti drénu je
jeho vyplnéni nepropustnym materialem (injektaz jilem stabilizovanou suspenzi).

Specifika jednotlivych opatfeni jsou detailné uvedena v metodice Kulhavého a kol. 2015 Opatreni k
posileni infiltracnich procest v krajiné.

IE 1EVA
- ) 34273 H
Y\ i icnus®



R RESAO
it

4.2. Navrh opatfeni

Konkrétni opatfeni navriena v ramci této prioritni oblasti jsou vzhledem k rozsahlosti uzemi ¢lenéna
a Cislovana dle lokalit a dale budou podrobné popsana v této kapitole. Jejich zakres do mapy,
pfipadné prehledny situacni vykres a vzorové pticné nebo podélné fezy jsou pak soucasti grafickych
priloh. Néktera opatfeni mohou zahrnovat stejny typ opatteni na vice dil¢ich lokalitach. U kazdého
opatreni je uvedena stru¢na charakteristika lokality, jejich problém a potencialu, dale jsou popsany
cile a funkce navrzeného opatfeni a jeho zakladni parametry.

V grafickych pfilohach je kazdé opatteni zakresleno do mapy dané lokality a v pfipadé potieby je
dokumentovano situaci, respektive fezy. Néktera opatreni, ktera podrobnéjsi situacni vykres v této
fazi navrhu nevyzaduiji, jsou zakreslena pouze v mapé navrhu opatreni v rdmci dané lokality, jejiz
soucasti je i vrstva katastralni mapy. Opatfeni pfevzata z jiz zpracovanych projektl na Urovni
dokumentace pro Uzemni ¢i stavebni fizeni jsou v téchto projektech zdokumentovdna dostatecné
podrobné, a nejsou proto soucasti grafickych pfiloh.

4.2.1. Prirodé blizka protipovodiiova opatieni Luze

50-01.01 Odlehcovaci koryto Novohradky v LuZi

Navrh je prevzat ze zpracované projektové dokumentace DSP ,,Prirodé blizka protipovodriova
opatreni mésta Luze” (Envicons s.r.o., 2016). Je zarazen v planu dil¢iho povodi Horniho a stfedniho
Labe (HSL217298) v ramci oblasti s vysokym povodriovym rizikem.

Na levém brfehu Novohradky v f.km 27,525-28,154 se navrhuje paralelni odlehéovaci koryto, které
prevede cast povodinového prlitoku a sniZi se tim tak povodriové ohrozZeni v ¢asti mésta nad timto
opattenim a podél opatreni. Soucasti je také vybudovani migracné prostupného balvanitého skluzu.
Bude slouzit nejen k zprlichodnéni Novohradky v ¥.km 27,170-29,823, ale bude také vzdouvat vodu
do kynety odlehcovaciho koryta.

Odleh¢ovaci koryto je navrzeno v prostoru se¢ené louky na levém biehu Novohradky. Jedna se o
zemni koryto slozeného lichobéznikového tvaru s proménlivymi sklony svah( bermy i kynety.
Maximalni Sitka v bfehovych hrandch je 14 m. Kyneta neni vedena celym odleh¢ovacim korytem, pro
zajisténi co nejvétsiho pfitoku vody k vodnim plocham v malo vodnych dnech odbocuje kyneta

k vodnim plocham. Soucasti tohoto stavebniho objektu je také vystavba dvou brodu.

Z odlehcovaciho koryta jsou napajeny dvé vodni plochy napdajecim korytem lichobéznikového tvaru se
sklony svahi 1:1,5. Celkova délka napajeciho koryta je 267 m. Maximalni hloubka koryta je 1,7 m,
Sirka ve dné je 30 cm. Napdjeci koryto pfivadi vodu nejdfive do biotopové tlné. Jedna se o vodni
plochu s maximalni hloubkou vody 1,2 m. Tan je navrZena jako zemni bez opevnéni se sklony svahl
od 1:2 do 1:4. Plocha vodni hladiny je pfi uvaZované hladiné rovna 670 m2. Druha vodni plocha je
uréena pro podporu retenéniho potencialu nivy. maximalni hloubka je zde 2,5 m. Sklony svah( jsou
navrZeny v rozmezi 1:0,5 aZ 1:3. Svahy s vysokym sklonem do 1:2 jsou opevnény zapletovymi plltky.
Plocha vodni hladiny je pFi uvazované hladiné rovna 1850 m?2. Pfes napdéjeci koryto jsou navrieny dvé
drevéné lavky se zabradlim, Siroké 2 m a dlouhé 4,8 m.
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Vystavbou navrhovanych protipovodnovych opatfeni dojde ke snizeni Urovné hladiny pfi pratoku Qao
v oblasti okolo mostu ve Zdislavi o 14 cm. P¥i Grovni padesatileté povodné dojde ve vyse uvedené
oblasti k poklesu hladiny o0 19 cm. V ramci projektu je navrZena dosadba brehovych porosti. Nové
vytvorené vodni plochy budou také slouzit k rekreaci a odpocinku navstévnika.

Koordinsini stuace g
ey

Obr. Vyrez z koordinacni situace opatreni , Prirodé blizka protipovodriovd opatreni mésta LuZe” (Envicons s.r.o., 2016).

'y

S0-01.02 Ochranna hraz v centrdlni ¢asti mésta

Jako protipovodnové opatieni v centralni ¢asti LuZze se navrhuji liniové prvky na pravém biehu. V
severni ¢asti je navrZena hraz se sklonem svahi 1:2 a sitkou v koruné 2 m. Hraz prerusuje mistni
komunikace, kterd vede na lavku pfes Novohradku. Hraz v misté kfizeni bude zavdzdna do
monolitického betonového kfidla, ve kterém budou umistény drazky pro mobilni hrazeni.

- délka hraze: 76,0

- Sirka koruny: 2,0 m

- sklony svaha: 1:2

- max. vyska hrdze: 0,9 m

- Sirka zavazovaciho kridla: 1,0 m

Za komunikaci aZ k ,,|ldeovému domu Luze” je navrZena protipovodrova zed. Zed bude zavadzadna do
parteru ,Ideového domu Luze”, ktery je nad nivu Novohradky dostatecné navysen.

- délkazdi: 2,7 m
- vyskazdi: 0,8 m
- Sirka zdi: 0,5 m

V jizni Casti je pak navrZzena ochranna hraz se sklony svah( 1:2 a Sitkou koruny 2 m. Na jizni strané je
hraz zavazana do parteru ,Ideového domu Luze” a na druhé strané do stdvajiciho terénu. Téleso
hraze bude ohumusovano a oseto travni smési.

- délka hraze: 226,5

- Sirka koruny: 2,0 m

- sklony svaht: 1:2

- max. vyska hrdze: 1,5m

50-01.03 Ochrannd hrdz a opevnéni biehu pod silniénim mostem
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Silni¢ni most v LuZi je kapacitni na vice neZ stoletou vodu. Pod mostem pak dochazi k rozlivim do
levobreZzi. Za ucelem ochrany nemovitého majetku na levém bfehu je navrzeno nékolik druh
liniovych protipovodniovych opatfeni. Za mostem u nemovitosti €.p. 72 je navriena ochranna
protipovodnova zidka. V soucasné dobé je v misté navrhu podezdivka s pletivovym plotem.
Podezdivka bude odstranéna a nahrazena zidkou, ktera bude o 0,3 m vyssi. Plot bude umistén na
novou zidku. Aby nedochdzelo k zadrzovani vody na nddvofi u nemovitosti €.p. 72, je vhodné do

evvys

ukonéen v koryté toku, na hranici Qs, zpétnou klapkou. Sklon potrubi je navrzen na 1 %.

- délka zidky: 60,0 m

- navyseni stavajici zdi: 0,3 m

- kéta horni hrany: 290,00 m n. m.

- délka odvodnovaciho potrubi: 25,2 m
- sklon potrubi: 1 %

Navrh opatfeni kfizi mistni komunikaci v ulici Zafeci, aby bylo moZné plynule navazat dalsi opatreni,
musi byt vytvoren pFicny prah vysky 0,7 m, se sklony svahi 1:10, aby bylo mozné prah prejizdét je
Sitka jeho koruny navriena 3 m. V podstaté se jednd o zvySeni mistni komunikace.

- vyska prahu: 0,7 m
- Sirka koruny: 3,0 m
- sklony svah(: 1:10
- koéta koruny: 290,00 m n. m.

Na silniéni prah navazuje protipovodiiova hraz. Parametry hraze se po délce méni. Sitka koruny hraze
plynule navazuje na prah a nasledné je zdzena na 2 m. Vyska hraze nepfesdhne 1 m a celé téleso
bude ohumusovano a oseto travni smési. V Useku od silni¢niho prahu az po pozemek p.¢. 206 je hraz
navrZena v misté stavajici navazky. Navodni svah bude mit sklon 1:1 a vzdusni svah 1:5. V
nasledujicim Useku, tj. na pozemcich p.¢. 205 a p.¢. 204/2 vede osa hraze v misté stavajiciho plotu.

U plotu je jiz v soucasné dobé umistén val, na ktery hraz navazuje. Hrdz je zde navrzena jako rozsiteni
stavajiciho valu se sklonem navodniho svahu 1:3. Dale hraz pokracuje se sklony obou svahi 1:5. Hraz
bude zavazana do stavajiciho terénu.

- Sifka koruny: 2,0 m

- maximalni vyska: 1,0 m

- koéta na dolnim okraji: 288,80 m n. m.

- kéta na hornim okraji: 290,00 m n. m.

- sklon navodniho svahu 1:1, sklon vzdusného svahu: 1:5: 79,3 m
- délka prfechodu: 42,3 m

- rozsiteni valu se sklonem navodniho svahu 1:3: 21,3 m

- délka prechodu: 14,7 m

- délka hraze se sklony svah(1 1:5: 12,1 m

S0O-01.04 LevobrezZni berma

Hraz dovede vodu az za intravilan, kde je mozny rozliv. Aby doslo ke sniZzeni hladiny povodnovych
pratokd, je na levém brehu na konci intravilanu navrzena berma o maximalni Sitce 15 m od bfehové
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hrany. Berma je zahloubena pod uroven stavajiciho povrchu nivy maximalné 0,7 m. Bermu by bylo

mozno zahloubit vice, nicméné je vhodné ponechat kapacitu stavajici kynety alespon na Q,, aby se

predeslo mozinému zanaseni koryta. Berma se uvazuje zatravnéna, pripadné s vegetaci odvétvenou
po uroven Qugo. Horni hrana bermy bude stabilizovana dfevinami.

- délka: 209 m
- maximalni Site: 15 m
- maximalni zahloubeni: 0,7 m

- plocha: 2724 m?

Od silni¢niho mostu (f. km 27,750) po jez na . km 27,531 je navrzeno opevnéni levého biehu.
Opevnéni biehu zabrani erozi a tim i poSkozeni navrzenych opatreni, ktera misty kopiruji levou
bfehovou hranu. Od mostu je navrZena rovnanina z lomového kamene do 200 kg v délce 159 m.
Sklon svahu rovnaniny max. 1:1. Na kamennou rovnaninu navazuje opérna zed z lomového kamene
na cementovou maltu. Zed z lomového kamene je navrZena v délce 40. Mezi rovnaninou a zdivem z
lomového kamene je navrZen prechod dlouhy 19 m, ktery bude tvofen ze zdiva z lomového kamene
na cementovou maltu.

- délka kamenné rovnaniny: 159 m
- sklon svahu rovnaniny: 1:1

- délka prechodu: 19 m

- délka opérné zdi: 40 m

4.2.2. Protipovodiova ochrana Zdislavi a zpomaleni odtoku rokli Perna

50-02.01 Ochranny zasakovaci pds, zatravnénd udolnice

V udolnici nad rokli Perna pfi vydatnéjsich srazkach dochazi k soustfedénému odtoku a erozi pldy,
nasledkem toho zde dochdzi k ploSnému smyvu puady i tvorbé eroznich ryh. V minulosti zde doslo
k nékolika zdokumentovanym eroznim udalostem. Voda z udolnice ddle tece rokli Perna a pusobi
Skody v niZe lezici zastavéné ¢asti Zdislavi.

1%
WY

i

v soustredéného odtoku a erozni ryha.

Obr. Udolnice nad rokli Perna, vii

NavrZeno je trvalé zatravnéni ¢asti bloku orné pldy s cilem zpomaleni odtoku a jeho lepsi infiltrace, a
také za ucelem ochrana proti vodni erozi, zejména v liniich soustfedéného odtoku. Na zakladé
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morfologie terénu je vymezena plocha urcend k prevodu na travni porost. Déale je na dotéeném
padnim bloku nutné zcela vyloucit orbu po spadnici, kterd vyrazné urychluje odtok ze svahu a ma
zasadni vliv na vznik erozniho smyvu.

- Celkova plocha zatravnéni: 4,94 ha
- Dotcené pudni bloky: 0204/29

50-02.02 Sedimentacni pds a zdchytny priileh

Opatreni jsou navrZena nad silnici mezi ZboZnovem a Lhotou u Skutce, kde pfi vydatnéjsich srazkach
dochazi k soustfedénému odtoku a erozi plidy z vyse poloZenych poli. Je navrzen trvale zatravnény
sedimentacni pas podél silnice v Sitce min. 20 metra.

- Celkova plocha zatravnéni: 1,96 ha
- Dotcené pudni bloky: 1301/21, 1301/27, 1301/50

50-02.03 Sedimentacni zdrz pred vtokem do propustku

Vzhledem k vyraznému eroznimu smyvu z blok( orné pldy lezicich nad silnici dochazi k ¢astému
zanaseni silni¢niho pfikopu, natoku do propustku a také zanaseni silnice bahnem. MnoZstvi
sedimentu i vétsich kamen( byva vyplavovano pod propustkem v Udolnici. Je navrZzeno vybudovani
horské vpusti pfed natokem do propustku a opevnéni vytoku z propustku kamennym zahozem.

S0-02.04 Soustava prehrdazek

V Udolnici nad rokli Perna pfi vydatnéjsich srazkach dochazi ke koncentraci odtoku a masivnimu
eroznimu smyvu pldy, voda z tdolnice dale tece rokli Perna a plsobi skody v nize leZici zastavéné
Casti Zdislavi. Pfispivajici povodi nad Zdislavi ma plochu cca 200 ha.

Pro zachyceni splavenin a zpomaleni odtoku je navrZena soustava srubovych prliceznych prehrazek.
Jedna se o pricné objekty umisténé v udolnici, které budou pfi pfivalovych destich zachytavat
material unaseny vodou proudici v rokli. UvaZzovéna je konstrukce z kulatiny zavazanda do dna a svaha
a vypIn&nd mistnim shiranym kamenem, kterd umozZni zadrzeni splavenin. Caste¢né bude zadrZovat i
vodu, objem retence vzhledem k objemu pftivalovych srazek je vSak zanedbatelny. Spadisté pod
prehrazkou bude opevnéno kamenem. Nutnosti je zajiSténi pristupnosti pro pravidelnou udrzbu,
zejména odstranovani naplaveného materidlu. Vzhledem k obtizné pfistupnosti terénu je navrien
mensi pocet vétsich prehrazek.

- pocet prehrazek: 4 ks
- vyska prehrazky: 1,5-2,5m
- délka prehrazky: 10-23 m
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Obr. Rokle Perna — vlevo dolni usek nad Zdislavi, vpravo jeden z profilt pro umisténi navrhované prehrazky.
S0-02.05 Svodny prikop a pfevedeni vody pres cestu

Prualeh, resp. suchy brod, se doporuduje navrhnout k pfevedeni Quoo, ktery ¢ini 6,94 m3.s™. Brod bude
slouzit k urychleni odtoku vody ze zaplaveného Gzemi, ¢imz se vyznamné snizi povodiové ohrozZeni
nemovitosti nachdazejicich se nad komunikaci, zejména pak posledni nemovitosti nad mistni
komunikaci, k jejiz ochrané jiz byly podél cesty vybudovany pfikop a nizka zemni hraz. Brod zaroven
zamezi Sifeni povodné dale do Zdislavi. Parametry suchého brodu musi vyhovovat poZzadavkim

CSN 73 6109 Projektovéni polnich cest. Jako povrch suchého brodu se navrhuje vysparovand
kamenna dlazba. Brod musi byt dle vypoctu alespor 33 cm hluboky. Navrhuje se 35 cm. Brod se

v

navrhuje vybudovat v mirném pfricném sklonu 10 %.

- hloubka brodu: 0,35 m
- Sitka ve dné: 10 m
- sklony svah(: 1:10
- podélny sklon: 1 %

Dale je nutné vybudovat pfikop, ktery povede podél cesty k rokli Perna. S ohledem k omezenym
prostorovym moznostem bude jeho kapacita vyrazné nizsi nez Qugo. Pritok, ktery pfikop nepojme,
bude protékat udolnici, kde se nachazeji zahrady. Pfikop nebude opevnén, pouze zatravnén. Pfikop
pFi hloubce 0,5 m provede pfiblizné 1 m3.s?, coZ zhruba odpovidad Q,. Véechny pratoky nad Q; budou
zpUsobovat protékani vody udolnici, tedy pres soukromé zahrady. Vyssi pratocnou kapacitu by bylo
mozné zajistit vybudovanim hlubsiho pfikopu, ¢ehoZ nelze vhledem k prostorovym moZnostem
dosahnout, pokud nemaji byt dotéeny sousedni zahrady.

- hloubka pfikopu: 0,5 m
- Sitkave dné: 0,5 m
sklony svahi: 1:1

- podélny sklon: 2,5 %
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4.2.3. Optimalizace vodnich pomért nad Voleticemi

S0-03.01 Odtrubnéni a revitalizacni opatfeni na HOZ od Domanic

Na bezejmenném toku oznaceném HMZ 10173864, ktery soustfeduje vodu z ploSného odvodnéni
smérem od Domanic, jsou navrzena revitalizacni opatfeni a v ¢asti jeho zatrubnéného useku je
navrzeno odtrubnéni. V soucasnosti je tok veden po povrchu v Gseku od silnice 111/30531 (Voletice —
Domanice) po silnici 11/305 (Voletice — Srbce), nasledné je v délce cca 480 m zatrubnén a od kfizeni se
silnici 111/30529 (Lozice — Srbce) je tok opét veden po povrchu. Tok je v soucasné dobé ptimy se
zemnim korytem, ornd pUda saha az k bfehovym hranam, vegetacni doprovod je sporadicky.
Soucasna trasa toku je parcelné vymezena, v Uzemnich planech LuZe a Lozic je zafazena mezi plochy
vodni a vodohospodaiské, v UP Lozice je podél toku navrieno zaloZeni USES formou interakéniho
prvku (liniové doprovodné vysadby).

V toku je navrZzeno umistit prvky pro podporu samovolné renaturace, napf. lokdlni naruseni bfehu,
umisténi vétsich kamend, mrtvého dieva apod. Zatrubény Usek je navrzen k odkryti a revitalizaci
formou pfirodé blizkého koryta, do néhoZ budou zaustény pripadné drenaze. V celém Useku je
navrZeno zatravnéni pfibfezni zény doplnéné vysadbou stromové i kefové vegetace. Cilem
renaturacnich opatfeni je podpofit boc¢ni erozi koryta a obnoveni ptirozené morfologické a
hydraulické ¢lenitosti toku. V prostoru soutoku s Vifinskym potokem je navrZeno vytvoreni

mokradniho biotopu.

X go

Obr. Soucasny stav koryta HOZ od Domanic, usek nad silnici 1l/305
50-03.02 Soustava prehrazek k retenci vody a zadrZeni sedimentu

Na bezejmenném pravostranném pfitoku Novohradky u Jenisovic (IDVT 10173863, oznacovany dale
jako Vitinsky potok) jsou navrZena opatfeni k podpore zadrZeni vody a zlepseni chodu splavenin.

Opatreni spociva v liniové Upravé pribfezni zony v celkové délce 1400 m. Zatravnéni se navrhuje v Sifi
3 m od bfehovych hran, tj. celkem 8400 m?. PfibfeZni zénu se navrhuje doplnit dfevinnym
vegetacnim doprovodem formou stromového jednoradu. Spon stromi se navrhuje 10 m, tj. celkem
se uvazuje s vysadbou 280 stromd.

Jako dalsi se navrhuji Upravy na vodnim toku. Mélo by se jednat o drobné ptic¢né stavby. Stavby by
mély dosahovat priblizné do poloviny hloubky koryta, tj. jejich vyska se bude pohybovat od 0,5 do
1,0 m. Konstrukce maji za ukol po delsi dobu zadrZet vodu, proto by nemély byt snadno propustné.
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Jedna struktura bude zadrZovat objemy vody v fadu jednotek m3. Primérny spad koryta je 34 %eo.
Interval jednotlivych staveb se navrhuje v rozmezi 20-100 m. Interval je volen tak, aby mély stavby
kromé funkce ekologické také vliv na retenci splavenin.

V Useku, kde se podél koryta nachazi vegetacni doprovod (dolni Usek, kde je koryto ve vyrazném
zarezu), se navrhuji prehrazky k zadrzeni vody. V Useku koryta, ktery protéka nivou Novohradky se
prehrazky nenavrhuji. Vyska objektl se navrhuje 1 m s rozestupem 50 m. Konstrukce objektl mize
byt budto ze difeva ¢i kamene. Délka reSeného Useku je 700 m, tj. celkem se navrhuje 15 prehrazek.

S0-03.03 Podpora renaturace vodniho toku a melioraci

Na bezejmenném pfitoku Vifinského potoka vychodné od JenisSovic (IDVT 10173865) jsou navrZena
renaturacni opatreni a dosadba zelené v Useku o délce cca 905 m. Tok ma v ¢asti trasy stavajici
vegetacni doprovod, vzhledem k intenzivnimu hospodareni na okolni pidé je navrZzeno zatravnéni
pfibrezni zény doplnéné vysadbou stromové i kefové vegetace. V toku je navrzeno umistit prvky pro
podporu samovolné renaturace, napt. lokalni naruseni biehu, umisténi vétsich kamend, mrtvého
dreva apod. Cilem renaturacnich opatreni je podpofit bocni erozi koryta a obnoveni pfirozené
morfologické a hydraulické ¢lenitosti toku.

- Délka toku po upravé: 905 m
- Dotcené pldni bloky: 0508/1, 0508/4, 0508/8, 0508/10

50-03.04 Podpora renaturace a odtrubnéni Vifinského potoka

Pramenisté Vifinského potoka (IDVT 10173863) md v soucasné dobé rozlohu asi 550 m?. Pfi tak malé
rozloze je tento cenny biotop v jinak zemédélské krajiné velice zranitelny. Doporucuje se vytvoreni
»naraznikové” zény o Sifce 10 m kolem pramenisté. Soulasti opatfeni je zatravnéni o plose 1000 m? a
doplnéni 20 ks dfevin v nepravidelném sponu. Na pramenisté navazuje zatrubnény Usek vodniho
toku o délce cca 160 m. V celé délce se navrhuje odstranéni zatrubnéni, zasypani koryta a modelace
malé a mélké kynety odpovidajici pfirozenym parametrdm. Prostorové pozadavky Cini 8 m od levé
biehové hrany, kde se navrhuje vegetacni doprovod.

Revitalizaci se navrhuje doplnit vysadbami autochtonni dfevinné vegetace. Druhové zastoupeni
drevin bude odpovidat klimatickym a stanovistnim podminkam. Plochy blize vody a zejména pak
plochu uréenou k zaloZeni luzniho lesa je vhodné osazet druhy odpovidajicimi mékkému a tvrdému
luhu. Mékky luh je spojen s kefovitymi i stromovitymi vrbami: Vrba kiehka (Salix fragilis), Vrba bila
(Salix alba), Vrba trojmuzna (Salix triandra), Vrba kosikarska (Salix viminalis) apod.; topoly - Topol
cerny (Populus nigra) a olsemi - Ol3e lepkava (Alnus glutinosa). Tvrdy luh je pak reprezentovan
zejména dubem letnim (Quercus robur), v mensi mife jsou zastoupeny Jilm vaz (Ulmus laevis), jasan
ztepily (Fraxinus excelsior), javor babyka (Acer campestre) a také lipa srdcita (Tilia cordata) a habr
obecny (Carpinus betulus).

- Sitka koryta: 0,6 m

- Hloubka koryta: 0,2 m

- Sitka meandrového pasu: 3 m

- Sitka potoéniho koridoru: 16 m

- Délka toku po Upravé: 866 m

- Dotcené pldni bloky: 0508/1, 0508/9
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S0-03.05 Biopds se zasakovaci a protierozni funkci

V lokalitach ,,Mokfina“ a ,,Pod horou” jizné od Sténce se nachazi blok orné pady, ktery je intenzivné
zemédélsky obhospodarovavan. Vzhledem k nachylnosti pldy v této lokalité k vodni erozi a je
navrzen vrstevnicové vedeny zasakovaci pds o Sifce 20 m, ktery bude trvale zatravnén. Cilem je
zpomaleni povrchového odtoku, pferuseni odtokovych linii, protierozni ochrana a posileni infiltrace.

- Celkova plocha zatravnéni: 2,6 ha
- Dotcené pldni bloky: 9602/3

S0-03.06 ZaloZeni remizu nad Lozicemi

b

V lokalité ,,Na voletické strané” vychodné od Lozic se nachazi rozlehly blok orné pldy a je zde
nedostatek krajinné zelené, ktera by plnila ekostabiliza¢ni funkci a rozclenila intenzivné
obhospodarovanou krajinu na mensi celky. Na hranici k.U. Lozice s k.U. Voletice je navrZeno zaloZeni
remizku obdélného tvaru o vymére cca 0,3 ha. Historicky tudy vedla polni cesta s vegetacnim
doprovodem, spojujici Voletice a JeniSovice, jeji obnoveni je soucasti ndvrhu.

Cilem je vytvoreni krajinného prvku, ktery poskytne ukryt pro Zivocichy, ptispéje ke vsakovani vody
do pudy a zlepseni mikroklimatu a omezi i vliv ndrazového vétru na vznik vétrné eroze. Remiz je
navrzen k zaloZeni formou plosné vysadby drevin.

- Plocha remizu: 3 033 m?
- Dotcené pudni bloky: 0601/4

S0-03.07 Obnova polni cesty Voletice — Jenisovice

Voletice a JeniSovice spojovala historicky polni cesta, vedena mezi poli vychodné od Lozic. Severni
Cast trasy mezi JeniSovicemi a silnici 111/30529 je zachovana a je vyuzivana zemédélskou technikou.
Tato polni cesta je navrzena k obnové, trasa vychazi v celé délce z plivodni cesty, ktera je dochovana
v podobé parcely v katastru nemovitosti.

Cesta zacina napojenim na silnici v intravildnu Voletic, odkud vede mezi domy severné na pole az

k silnici Lozice — Srbce, kde navazuje stavajici cesta dal na sever, pres Vifinsky potok az do JeniSovic.
Navrhuje se ochranny zatravnény pas podél cesty a oboustranna stromova, pfipadné i kefova
vysadba. Vzhledem k vyznamu cesty, ktera tvofi nejkratsi spojeni mezi JeniSovicemi, Voleticemi a
Lozicemi, je doporucena Uprava cesty ve vhodnych navrhovych parametrech a zajisténi celoro¢ni
sjizdnosti. Pro zajisténi delsi Zivotnosti je vhodné doplnéni odpovidajiciho podélného a pticného
odvodnéni télesa polni cesty.

- Celkova délka cesty: 2216 m

4.2.4. Protipovodiova a protierozni ochrana Lozice

S0-04.01 Mez nad Radimi

Mez se navrhuje zatravnit a osazet stromy. Kefe se na meze rozsiti samovolné, jejich vysadba se
nenavrhuje. K vysadbé se navrhuje vyuZit ovocné dreviny z rodu slivoni (Prunus), jako vhodné se jevi
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zejména tresen ptaci (Prunus avium), tfesen visen (Prunus cerasus), slivon myrobalan (Prunus
cerasifera) a slivon Svestka (Prunus domestica). Dile se navrhuje uplatinit subxerofilni a vdpnomilny
jerab brek (Sorbus torminalis), z trvanlivéjsich drevin pak dub letni (Quercus robur). Pro jeho habitus
je nutné vyvarovat se vysadbé na okrajich mezi.

Obr. Mez nad Radimi — vlevo stdvajici ¢astecné funkini usek, vpravo pohled proti svahu na lokalitu navrZenou k osdzeni.
S0-04.02 Ochranné zatravnéni a eliminace odvodnéni

V lokalité ,,Panska louka” v levobrezni nivé Novohradky a v lokalité ,Kouty” v pravobfezZni nivé pod
Voletickym rybnikem se nachazi bloky orné pudy, které jsou intenzivné zemédélsky
obhospodarovany a v minulosti zde byla vybudovdna melioraéni zafizeni slouZici k odvodnéni. Tyto
padni bloky jsou navrzeny k trvalému zatravnéni a zruseni plosného odvodnéni.

- Celkova plocha zatravnéni: 23,1 ha
- Dotcené pldni bloky: 0705/4, 1504/2

50-04.03 Protipovodriovd ochrana Lozice

Navrh je pfevzat ze zpracované projektové dokumentace ,,Protipovodfiova ochrana obce Lozice —
DPS“ (Envicons s.r.o., 2016). Je zarazen v planu dil¢iho povodi Horniho a stfedniho Labe (HSL217267).
Cilem je ochrana obytné zastavby, hospodarskych a nebytovych objektl. Komplex opatfeni zahrnuje
11 novych dil¢ich navrh( a Uprav, které snizuji hladinu povodné nebo zamezuji rozlivu vody do
nazadoucich oblasti. Navrhované Upravy fesi ochranu snizenim povodniovych hladin, v rdmci opatfeni
jsou navrzeny ochranné hraze, zidky, prohrabky koryta, zemni valy, rozsiteni koryta a navysnei
terénu. Ochrana je navrzena na povodhiovy pritok Q=65 m3/s (>Qso). Navrzenym opatfenim dojde

k ochrané 17 staveni v celkové cenové hodnoté cca 16,5 mil. korun. Soucasti stavby jsou vegetacni
Upravy a prelozky inZzenyrskych siti.

Navrh zahrnuje nasledujici dil¢i opatreni:

- Opatreni €. 1: PravobieZni rozsireni koryta (f.km 23,028-23,068)

- Opatreni €. 2: LevobreZni rozsifeni koryta (f.km 23,074-23,209)

- Opatreni ¢. 3: LevobreZni rozsifeni koryta (f.km 23,306—-23,364)

- Opatreni ¢. 4: PravobreZni rozsifeni koryta s kamennou patkou (f.km 23,299-23,448)
- Opatreni €. 5: PravobreZni prizdivka domu, zidka a zemni val (f.km 23,352-23,485)

- Opatreni ¢. 6: Opevnéni pravého bfehu (f.km 23,645-23,683)
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- Opatreni C. 7: LevobrezZni rozsiteni koryta s opevnénim brehu (f.km 23,630-23,725)
- Opatreni ¢. 8: Pfizdivka domu (¥.km 23,684-23,698)

- Opatreni ¢. 9: Protipovodnova zidka, zemni hrazka a val (f.km 23,743-23,826)

- Opatfreni ¢. 10: Pfizdivka domu (f.km 23,059-24,007)

- Opatreni¢. 11: Levobrezni opérna zed' (f.km 23,893-23,951)

OPATRENI C 9

f_km 23,743 - 23,826

DOMU
délka: cca 33 m

vydka max 1m
prebytek zeminy: 7.1 m?

5| OPATRENI C 8
" |#km23545-23683

OPATREN| &
£ km 23,893 - 23,951
LEVOBREZNi OPERNA ZED
dél S5m

vjskamax 35m

énus cea 1.2 m prebytek zeminy: 401,1 m*

hi: 1:2-1:3

Sitka bermy: 2 m
prebytek zeminy: 280.8 m*

Obr. Vyrez ze situace opatreni , Protipovodriovd ochrana obce Lozice” (Envicons s.r.o., 2016).

50-04.05 Obnova polni cesty Radim — Bor u Chroustovic, Rosice

Zapadné od Lozic byla historicky vedena cesta ve sméru od Radimi do Boru u Chroustovic, respektive
Rosic. Tato polni cesta je navrzena k obnové ¢astecné v plvodni trase, prevazné pak v nové trase,
napojujici se na stavajici cestni sit u remizu jizné od Boru, pobliz byvalého lomu. Trasa vychazi ze
soucasného vyuziti Gzemi tak, aby respektovala soucasné rozlozeni pldnich blokd, a zaroven byla
vedena pokud moZno vrstevnicové vzhledem k vysoké nachylnosti okolni pldy k erozi. Dale vychazi z
historickych map a v ¢dsti trasy také z dochované parcely cesty v katastru nemovitosti.

Cesta zacina napojenim na silnici na severnim okraji Radimi, odtud je vedena zapadné podél porostu
a ddle severozdpadné pres pole. Podél cesty je navrZen ochranny zatravnény pas a oboustrannd
stromova vysadba.

- Celkova délka cesty: 2785 m

4.2.5. Protipovodiiova ochrana a revitalizaéni opatieni na Repnickém potoce

S0-05.01 PPO Jenisovice — ochranna hraz

Optimalizace zatopy za byvalou rybnicni hrazi v parametrech soucasné nivelety hraze. Opatreni
pfiznava tento prostor jako oficialni retenéni nadrz (poldr) se vSemi potfebnymi objekty. Navysovani
(srovnani hraze) na vyssi niveletu se nepredpoklada. V ramci opatfeni se navrhuje:
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- Pfipadna ochrana domu €.p. 60 zemnim valem, pfesné parametry vyvstanou aZ na zakladé
zaméreni.

- Omezeni pratocnosti potrubi v hrazi odpovidajici pritocnosti DN 800, je mozZno fesit trvalym
snizenim prito¢nosti nebo také manipulovatelnym stavidlem.

- Ochrana budov bez €.p. na parcelach ¢. 260/1 a 260/2. Vyska a délka zemniho valu zavisi na
jeho umisténi. Pfi optimalnim trasovani co nejblize objektl se vyska valu bude pohybovat do
0,5 m a délka ¢ini 63 m.

$0-05.02 PPO Sténec - rozdélovaci objekt

Navrh je prevzat ze zpracované projektové dokumentace DUR+DPS ,,Repnicky potok — Sténec” (ZP
PROJEKT s.r.o., ndbreZi Karla Capka 597, Chrudim 11 537 01, &ervenec 2018). Je zafazen v planu
dil¢iho povodi Horniho a stfedniho Labe (HSL218083). Navrhované opatreni fesi odklon ptivalové
vody mimo zastavéné Uzemi obce a zamezi Skodam na nemovitostech pobreznikl. Spociva v
rekonstrukci rozdélovaciho objektu v misté natoku na Sténecky rybnik, ktery bude délit
(optimalizovat) pratoky v koryté Repnického potoka na 2 sméry:

1. Smér jako pokracovani Repnického potoka, s priitokem k zachovani ekologické stability
2,2 1.5 s tim, Ze v Repnickém potoce bude smérem do obce Sténec pti pritoku stoleté vody
protékat dle hydrotechnickych vypoé&tt cca 7,68 m3.s2.

2. Smér do Sténeckého rybnika v mnoZstvi 6,82 m3.s, (max. 7 m? soucasnd kapacita
bezpeénostniho prelivu Sténeckého rybnika) pfi sou¢asném otevieni doposud zatrubnéné
Casti této odbocky.

Je navrzena rekonstrukce rozdélovaciho objektu, s vytokovym otvorem 2 x 1 m, kterym bude
protékat stanovené mnoistvi do Sténeckého rybnika a prelivem - brodem (praleh cesty dl. 9 m) pro
odtok velkych vod smérem do Repnického potoka, ktery bude opatien Zlabkem, prevadéjicim priitok
2,2 |/s pro zachovani ekologické stability v Repnickém potoce. Rozdélovaci objekt bude opevnén
kamennou dlazbou s betonovym podkladem.

Vybudovani nového otevieného lichobéznikového koryta v mistech sou¢asného zatrubnéni v délce
96 m, s propustkem v misté ktiZzeni s polni cestou. Koryto bude opevnéno kamennou rovnaninou tl.
0,4 m, propustek je navrien z rdmovych propusti IZM v délce 7 m. Ve dné toku bude vytvorena
kyneta z vétsich kamen( hl. 100 mm. Opevnéni biehl bude presypano zeminou a oseto.

Opevnéni skluzu - koryta pod vyusténim dosavadniho zatrubnéni v délce 30 m. Opevnéni dna skluzu s
patkami bude provedeno kamennou rovnaninu tl. 0,75 m, bifehy budou opevnény kamennou
rovnaninou tl. 0,65 m. V tomto Useku jsou navrzeny 3 kamenné prahy (stupné) a 2 vymoly.
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0,039 - 0,
propustek

stuped v.0,3m

Hranlce pozemkd
/,-/ dle georetrickéha plénu

nové lichobé? koryto
" epevnéné kamennou rovnaninou

Legenda:

[y —)

———————— Hrankepozmha de GP

i Kamennd dlaba t, 250 mm

Betorav kensinuice

e

Obr. Vyrez ze situace opatieni ,,Repnicky potok — Sténec” (ZP Projekt s.r.o., 2018)

Hrankce odetrangal ko

Infenjrske sité se v mi y nevysiytu

$0-05.03 Revitalizace Repnického potoka

Repnicky potok je v Useku od silnice 11/305 (Sténec — Voletice) a po Usti do Novohradky tvrdé
regulovany. Koryto je napfimeno, dno je opevnéno Zlabovkami (misty také kamennou rovnaninou),
na néz navazuji betonové tvarnice. Koryto je také velice kapacitni (kromé propustk( na vice nez Qo).
Zejména v Useku od Sténce po starou rybniéni hraz nad Jeni$ovicemi pozbyla Gprava vyznamu. Uzemi
je mozné vyuzit k tlumivym rozliviim, tento Usek toku je proto vhodny k revitaliaci.

NavrZena varianta revitalizace predpoklada zruseni stavajiciho koryta a tvorbu zcela nového koryta
v Urovni stavajici nivy. UvaZuje se relativné mala kapacita koryta (max. Qu), vyssi pritoky se budou
rozlévat do nivy. Opatfeni zahrnuje vytvoreni nového meandrujiciho koryta odpovidajicich
parametrd, zausténi drendzi do nového koryta (ptipadné zatésnéni Ci pretrasovani, v zavislosti na
jejich stavu a mistnich podminkach), vytvoreni dostatecné Siroké snizené nivy a vegetacni Upravy.

v v

- Sirka koryta: 2-3 m

- hloubka koryta: 0,6 m

- primérny podélny sklon: 0,55 %
- délka toku po Upravé: 1498 m

- Sirka potocniho koridoru: 20 m

Déle je navrzeno vybudovani rozdélovaciho objektu pro optimalni déleni priitok( mezi Repnickym a
Mentourskym potokem, a to jak nizkych, tak vysokych. Nizké priatoky maji udrzet zakladni ekologické
funkce vodniho toku béhem suchych obdobi, prevod vysokych pritokl je soucasti protipovodnové
ochrany JenisSovic. V prvni fazi je mozno napojit vodni toky za jejich soucasného stavu, v dalsi fazi je
mozno vodni toky napojit jako revitalizované. Hlavni vliv na déleni vod ma mnoZstvi vody potencialné
dostupné pro oziveni fluvidlnich procest a ekologickych funkci. Za soucasného stavu, tj. zatrubnéni
Mentourského potoka by Cinila pfipadna vyska stupné (rozdélovaciho objektu) cca 0,25 m. Maximalni
pratok smérovany do Mentourského potoka je omezen max. kapacitou potrubi.
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Obr. Repnicky potok v tiseku mezi Sténcem a JeniSovicemi, navrZeném k revitalizaci.

4.2.6. Protierozni ochrana a obnova polnich cest u Domanic

S0-06.01 Protierozni zasakovaci pds

V lokalité ,V haji“ zapadné od Stfemosic se nachazi bloky orné pldy, které jsou intenzivné
zemédélsky obhospodarovavany. Vzhledem k nachylnosti pldy v této lokalité k vodni erozi a je

navrien vrstevnicové vedeny zasakovaci pds o Sifce 20 m, ktery bude trvale zatravnén. Cilem je
zpomaleni povrchového odtoku, pferuseni odtokovych linii, protierozni ochrana a posileni infiltrace.

- Celkova plocha zatravnéni: 1,28 ha
- Dotcené pldni bloky: 9801/10, 9801/17, 9801/16

50-06.02 Obnova polni cesty Stfemosice — Luze

Zapadné od Stiemosic byla historicky vedena cesta ve sméru do lesniho porostu ,U Zidovského
hibitova“ a dale do LuZe. Tato polni cesta je navrzena k obnové, trasa vychazi ze sou¢asného vyuziti
uzemi, historickych map a v prevazné ¢asti trasy z dochované parcely cesty v katastru nemovitosti.

Navrhovana cesta zacina napojenim na silnici jihozdpadné od Stfemosic smérem na KoSumberk,
odtud je vedena severozdpadné pres pole az k lesnimu porostu. Podél cesty je navrZen ochranny
zatravnény pds a oboustranna stromova vysadba.

- Celkova délka cesty: 1162 m

S0-06.03 Obnova polni cesty a protierozni priileh

Jizné od Domanic byla historicky vedena cesta ve sméru do lesniho porostu ,,U Zidovského hibitova“
a ddle do LuZe. Tato polni cesta je navrZena k obnové, trasa vychazi ze soucasného vyuziti Uzemi,
historickych map a v celé délce z dochované parcely cesty v katastru nemovitosti.

Navrhovana cesta zacina napojenim na silnici jiZzné od Domanic, odtud je vedena jihozapadné pres
pole az k lesnimu porostu. Podél cesty je navrzen prileh, pfipadné i mez s protierozni funkci, a
oboustranna stromova vysadba.

- Celkova délka cesty: 738 m
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Obr. Padni blok jizné od Domanic v misté navrhované polni cesty.
50-06.04 Polni cesta Domanice — LuZe, protierozni priileh

Jihozdpadné od Domanic byla historicky vedena cesta ve sméru do LuZe. Tato polni cesta je navrZena
k obnové v ¢asti plvodni trasy, trasa vychazi ze souc¢asného vyuZiti Gzemi, historickych map a
v pocatecnim Useku z dochované parcely cesty v katastru nemovitosti.

Navrhovanad cesta zacina napojenim na silnici na zapadnim okraji Domanic, odtud je vedena
jihozdpadné pres pole a odklani se od plvodni trasy smérem k lesnimu porostu, kde se napoji na
stavajici cestni sit. Podél cesty je navrzen praleh, pfipadné i mez s protierozni funkci, a oboustranna
stromova vysadba.

- Celkova délka cesty: 766 m

Obr. Pudni blok v misté historické polni cesty navrZzené k obnoveé — vlevo pohled k vesnici, vpravo pohled na jih.

S$0-06.05 Organizacni a agrotechnickd opatfeni na orné pidé

Jedna se o blok orné pGdy pod Stfemosickou strdni, jizné od silnice spojujici Domanice a Repniky,
ktery jsou intenzivné zemédélsky obhospodarova a v minulosti na ném byla vybudovana melioracni
zafizeni slouzici k odvodnéni.

V radmci zaméru se navrhuji opatteni ke snizeni potencidlniho vysokého rizika vodni eroze a utuzeni
pldy, kterd by méla byt zamérena zejména na prevenci. Tedy na volbu vhodnych agrobiologickych
opatfeni a na zavedeni opatfeni k omezeni utuzeni pldy (vhodné technické parametry strojd, doba a
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zpUsob vstupu na pozemky). Navrh opatfeni vychazi z metodiky Vyzkumného ustavu rostlinné
vyroby, v.v.i. z roku 2008 , Negativni vlivy zhutnéni pld a soustava opatfeni k jejich odstranéni“, kde
jsou jednotliva opatieni konkretizovana.

- Celkova plocha organizacnich a agrotechnickych opatreni: 9,1 ha
- Dotcené pudni bloky: 8905/9

S$0-06.06 Obnova polni cesty Srbce — Voletice

Srbce u LuZe a Voletice spojovala historicky polni cesta, kterd byla v 50. letech minulého stoleti
rozorana. Tato polni cesta je navrzena k obnové, trasa vychazi ze soucasného vyuziti uzemi,
historickych map a z dochované parcely cesty v katastru nemovitosti.

Cesta zacina napojenim na mistni komunikaci v intravilanu Srbc(l, odkud vede jihozapadné mezi
zahradami a déle na zapad pres pole k Voleticim, kde se napojuje na silnici [I/305 cca 200 m
severovychodné od okraje zdstavby obce. Soucasti cesty bude brod nebo propustek pro prekonani
vodniho toku. Podél cesty je navrzen ochranny zatravnény pas a oboustranna stromova vysadba.

- Celkova délka cesty: 1169 m

4.2.7. Revitaliza¢ni opatieni v prostoru byvalého rybnika Mérkovce
50-07.01 Revitalizace Mentourského potoka

Mentoursky potok je v celé trase od odboceni z Repnického potoka aZ po vodni nadrz Mentour (Malé
Sedlo) regulovany, v Useku od Repnického potoka je v délce 455 zatrubnény. Navrhuje se
optimalizace déleni priitok( mezi Repnickym potokem a Mentourskym potokem a komplexni
revitalizace odtrubnéného Useku Mentrurského potoka.

- Sirka koryta: 1,0-1,6 m

- hloubka koryta: 0,3 m

- primérny podélny sklon: 0,30 %
- délka toku po Upravé: 2270 m

- Sirka potocniho koridoru: 15 m

S0-07.02 Revitalizace Mravinského potoka, odtrubnéni toku a ochranny pds okolo pramenisté

Mravinsky potok je v celé své délce regulovan do podoby melioracniho kanalu, vyrazné zahlouben a
zbaven drevinného vegetacniho doprovodu. V Useku od pramenisté k polni cesté je zatrubnén,
zaroven je do toku pravdépodobné zausténo plosné odvodnéni. Zaroven je misty pozorovatelné
opevnéni, které je vSak lokdlné postupné destruovano. Samotné koryto je velice zarostlé. Navrhuje
se odtrubnéni zatrubnéného Useku se revitalizace vodniho toku ve vhodnych parametrech a
komplexni obnova vegetacniho doprovodu vcéetné vytvoreni ochranné vegetacni zény okolo
pramenisté.

- Sirka koryta: 1,0-1,6 m
- hloubka koryta: 0,3 m
- primérny podélny sklon: 0,71 %
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- délka toku po Upravé: 2872 m
- Sirka potocniho koridoru: 15 m

S0-07.03 Obnova polni cesty Jenisovice — Mentour, nad Mérkovcem

Mezi Jenisovicemi a Mentourem je vedena polni cesta. Zacina napojenim na silnici I11/30528
(JeniSovice — Sténec), vede na sever mezi bloky orné pady, po naspu byvalé rybniéni hraze pod
Mentourem a konci v zdstavbé Mentouru napojenim na mistni komunikaci. Sjezd ze silnice a
pocatecni Usek trasy jsou ¢astecné zpevnéné, v délce cca 200 m jsou podél cesty po obou stranach
vysazeny dreviny. Dale je vegetacni doprovod sporadicky, v Useku délky cca 400 m pred byvalou hrazi
je po pravé strané cesty bohata stromova i kefova vegetace.

Navrhuje se ochranny zatravnény pas podél cesty a oboustranna stromova, pfipadné i kefova
vysadba. Vzhledem k vyznamu cesty, ktera tvofi nejkratsi spojeni mezi Mentourem, JeniSovicemi a
Sténcem, je doporudena Uprava cesty ve vhodnych navrhovych parametrech a zajisténi celoroéni

sjizdnosti. Pro zajisténi delsi Zivotnosti je vhodné doplnéni odpovidajiciho podélného a pricného
odvodnéni télesa polni cesty.

- Celkova délka cesty: 1488 m

Obr. Stavajici polni cesta JeniSovice — Mentour.

4.2.8. Posileni retencni funkce nivy a protipovodiova ochrana Zalazan

S0-08.01 Ochranné zatravnéni a eliminace odvodnéni v nivé

V lokalitach ,,Pod horami“ a ,,Za fekou” v levobrezni nivé Novohradky a v lokalité ,Na dolech”

v pravobrezni nivé se nachazi bloky orné pldy, které jsou intenzivné zemédélsky obhospodarovany a
v minulosti zde byla vybudovana melioracni zatizeni slouZici k odvodnéni. Tyto pdni bloky jsou
navrzeny k trvalému zatravnéni a zruseni ploSného odvodnéni.

Konkrétni navrh snizeni u¢innosti/funkénosti odvodnovaciho prvku bude navrzen v dalsich fazich
projektovych dokumentaci, a to na zakladé zjisténi pfesné podoby a polohy odvodnovacich prvkd
(dokumentace meliorac¢niho detailu ¢i zaméreni v terénu). Na zakladé znalosti melioracniho detailu
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Ize realizovat opatreni nékolika zplsoby dle metodiky Opatreni k posileni infiltracnich procesl
v krajiné (Kulhavy a kol. 2015), které jsou popsany v kapitole 4.1.

50-08.02 Organizacni a agrotechnickd opatreni proti erozi

Jedna se o blok orné pudy severné od JenisSovic, svazujici se k nivé Novohradky smérem na zépad,
ktery je intenzivné zemédélsky obhospodarovan a v minulosti na ném byla vybudovana melioracni
zafizeni slouzici k odvodnéni.

V rdmci zaméru se navrhuji opatteni ke sniZeni potenciadlniho vysokého rizika vodni eroze a utuzeni
pldy, kterd by méla byt zamérena zejména na prevenci. Tedy na volbu vhodnych agrobiologickych
opatfeni a na zavedeni opatfeni k omezeni utuzeni pldy (vhodné technické parametry strojd, doba a
zpUsob vstupu na pozemky). Navrh opatfeni vychazi z metodiky Vyzkumného Ustavu rostlinné
vyroby, v.v.i. z roku 2008 , Negativni vlivy zhutnéni p(id a soustava opatfeni k jejich odstranéni“, kde
jsou jednotliva opatfeni konkretizovana.

- Celkova plocha organizacnich a agrotechnickych opatfeni: 31,2 ha
- Dotcené pldni bloky: 0301/1, 0301/13, 0412/2

Obr. Ornd puda na pravém brehu Novohradky u Jenisovic.

50-08.03 PPO Zalazany — ochrannd hrdzka

Zalazany leZi v zaplavovém Uzemi Qa0 a Qi00 Feky Novohradky, jeZ bylo stanoveno spravcem toku.
StéZejnim protipovodriovym opatfenim v povodi Novohradky je poldr Kutfin, i po jeho vystavbé vsak
bude ¢ast ZalaZan stdle zaplavovana od cca Quo. Pro ZalaZany byl jiz dfive navrZen poloostrovni
zpUsob PPO formou kombinace val( a zidek, opatfeni je zafazeno v planu dil¢iho povodi Horniho a
stfedniho Labe (HSL217268). Toto opatieni Ize pfevzit a zredukovat jej na transformované pratoky.
Cilova uroven PPO se uvaZuje Qso. Navrhuje se protipovodniovy val délky 405 m a maximalni vysky
1,6 m (vétSinou vsak nepresahuje 1 m). V této vysce se jiz uvazuje bezpecnostni prevyseni 0,5 m.
Sklon svah( se navrhuje 1:5, v méné pfiznivych prostorovych podminkach 1:2.

S0-08.04 Obnova polni cesty Jenisovice — Mentour

Na severnim okraji JeniSovic od hrbitova je vedena polni cesta, ktera v soucasnosti konci vyusténim
na pole. Historicky polni cesta pokracovala déle na sever az k rybni¢ni hrazi byvalého rybnika pod
Mentourem. Tato polni cesta je navriena k obnové véetné vegetacniho doprovodu. Trasa vychazi v
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celé délce z ptvodni cesty, ktera je dochovana v podobé parcely v katastru nemovitosti. Navrhuje se
ochranny zatravnény pas podél cesty a pravostranna stromova, pripadné i kefova vysadba.

- celkova délka cesty: 2064 m

4.2.9. Adaptacni opatieni Chroustovice

S0-09.01 Kaskada retencnich hrdazek

Udolnice nad zemédélskym aredlem v mistni ¢asti Posivalka, jizné od Lhoty u Chroustovic. Jedna se o
travnatou lokalitu v Udolnici, pfi vétSich srazkach zde dochazi k soustifedénému povrchovému odtoku
vody.

V udolnici je navriena kaskada sloZzena ze tfi navazujicich retencnich hrazek. Pfi srazkach bude

v retencnim prostoru hrazek dochdzet k zachycovani vody, a tedy budou pfispivat k jejimu zasakovani
v misté. Hrazky slouZi také k zachyceni smyté zeminy z orné pldy na vyse poloZenych svazich. Cela
plocha opatreni je navrZena jako zatravnéna, hrazky budou prejezdné, s mirnymi sklony svaha, vyska
hrazek nad okolnim terénem neprekracuje 0,6 metru. Hrazky nejsou opatfeny vypustnym zafizenim,
k odtoku z retencniho prostoru proto bude dochazet pouze v pfipadé jejich naplnéni po korunu hraze
a preliti. Reten¢ni prostor je uvazovdn jako suchy, bez stalého nadrzeni.

- Sklony svaht: 1:8

- Sitka v koruné: 3 m

- Povrch: zatravnény

- Celkovy zéchytny objem: 2 100 m?

- Celkova plocha opatfeni: 1 300 m? (hrazky), 7 000 m? (véetné max. zatopy)

Retencni hrdzka HR1

- Vyska: max. 0,6 m

- Délka hraze: 50 m

- Kota koruny hraze: 271,2 m n. m.
- Zachytny objem: cca 590 m3

Retencni hrdzka HR2

- Vyska: max. 0,6 m

- Délka hraze: 45 m

- Kota koruny hraze: 272,0 m n. m.
- Zéachytny objem: cca 1 030 m3

Retencni hrazka HR3

- Vyska: max. 0,6 m

- Délka hrdze: 40 m

- Kota koruny hraze: 273,2 m n. m.
- Zéachytny objem: cca 480 m3
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Rozhrani blokl orné pldy ¢. 2401/5 a 2401/17 na svahu jizné od Lhoty u Chroustovic. Pida v této
lokalité je intenzivné zemédélsky obhospodarovana v ramci rozsahlych blokl orné pldy, je nachylna
k utuzeni a vodni erozi. Délka svahu je pferusena pouze na jednom misté polni cestou vedouci ze

50-09.02 Svodny priileh

Zalazan.

Je navrZeno vybudovani mélkého zatravnéného prulehu, ktery rozcleni bloky orné pady pfiblizné

v misté stavajici hranice kultur a prerusi odtok ze svahu. Mirny podélny sklon pralehu umozni lepsi
infiltraci vody v misté nebo jeji neSkodné odvedeni do zatravnéné udolnice nad Posivalkou, leZici
vychodné od pole. V misté vyusténi prlilehu do Gdolnice je navrzeno obnoveni remizu (viz SO-09.06)
a kaskada retencnich hrazek (viz SO-09.01). Na severni strané prilehu je navrZena vysadba dievin ve
formé meze, ktera posili vysledny efekt opatfeni na zlepSeni infiltrace, zlepSeni mikroklimatu a plIni
téz krajinotvornou funkci. Prileh je navrien jako neprejezdny, jeho Sitka je 5-8 m, Sitka celého pasu
vcetné navrZené vegetace je cca 15 m.

- Sklony svahi: 1:5

- Sitka ve dné: 0,6 m

- Povrch: zatravnény

- Hloubka prdmérné: 0,3 m

- Dotcené pldni bloky: 2401/5

- Celkova plocha opatieni: cca 6 400 m?

50-09.03 Otevreni HOZ nad Podécely

Vychodné od Chroustovic, nad mistni ¢asti Podécely. V udolnici, ktera se tdhne od zdpadniho okraje
mistni ¢asti Mentour, je vedeno hlavni odvodnovaci zafizeni (HOZ), které svadi vodu z ptilehlych
odvodnénych ploch. Celkova rozloha pfispivajici plochy povodi je cca 70 ha, prevazné orné puldy.

Je navrzeno otevreni hlavniho odvodnovaciho zafizeni v délce 964 m. Opatreni bude provedeno ve
formé pralehu o max. hloubce 1 m. Prileh je navrhovan se zatravnénymi svahy a plochym
zatravnénym dnem, bez kynety. Po obou stranach jsou podél prlilehu navrzeny vysadby drevin.

- Sklony svaha: 1:5

- Sitkave dné: 5,0 m

- Povrch: zatravnény

- Hloubka prdmérné: 1,0 m

- Celkovd plocha opatfeni: cca 45 000 m?
- Dotcené pudni bloky: 0101/3

Hloubka pralehu odpovida predpokladané hloubce uloZeni HOZ, aby bylo zachovano vyusténi
stdvajiciho POZ. Vzhledem k tomu, Ze dokumentaci meliora¢niho detailu nemame k dispozici, je
uvaZovana hloubka uloZzeni HOZ dle béZné technické praxe max. 1 m pod Urovni terénu. Pro dalsi
stupné projektu bude nezbytné zaméfit HOZ a POZ pfimo v terénu. Dale bude nutné zohlednit
zausténi zachovanych ¢asti odvodriovaciho systému (POZ).

Podoba prillehu je patrna z vykresu Vzorové fezy, ktery je soucasti grafickych pfiloh.
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50-09.04 Obnova polnich cest Chroustovice

V navaznosti na intravildn Chroustovic byly historicky do okolni krajiny vedeny polni cesty, dvé

z téchto dilcich lokalit jsou feseny v ramci tohoto opatieni. Celkem jsou navrZzeny k obnové 2 polni
cesty. Navrh vychdzi ze sou¢asného vyuZiti Uzemi, historickych map a ¢astecné také z cest
dochovanych v katastru nemovitosti.

Polni cesta PC 1

Navriena polni cesta je vedena v trase historické cesty spojujici severni ¢ast Chroustovic s hlavni
silnici na Hrochdv Tynec. PGvodni trasa je patrna jiz z historickych map vojenského mapovani a

v 50. letech byla rozordna. Zacind na severnim okraji Chroustovic, u zemédélského arealu firmy
Chroustovicka a.s., napojenim na Turovskou ulici. Odtud je vedena zapadné pres pole az k silnici 1/17.
PFi severnim okraji cesty je navrzen ochranny zasakovaci zatravnény pds o Sifce cca 8 m.

- Celkova délka cesty: 978 m
Polni cesta PC 2

Trasa navrzené polni cesty vychazi z plvodni polni cesty, ktera je patrna na ortofotomapé z 50. let a
dodnes je ¢astecné vyuzivana jako sezonni cesta. Zacind na vychodnim okraji Chroustovic, u aredlu
firmy KOVO, odkud vede v roviné pres pole na jihovychod a konc¢i na okraji louky u Novohradky.

- Celkova délka cesty: 607 m

S0-09.05 Ochranné zatravnéni

Niva Novohradky u Chroustovic. V bezprostfedni blizkosti toku se v nivé nachazi intenzivné
obhospodarované plochy orné plidy, nékteré z nich jsou odvodnény.

Navrhuje se nékolik dil¢ich opatfeni, ktera spocivaji zejména ve vytvoreni ochrannych pasl trvalych
travnich porostl podél toku Novohradky a zatravnéni a eliminaci odvodnéni orné pldy na plochach
svazujicich se do nivy. Dil¢i opatfeni jsou popsdna nize.

Zatravnéni nivy

Mezi Chroustovicemi a Starymi HoleSovicemi v prostoru pravobiezni nivy Novohradky se nachazi 3
mensi bloky orné pudy, které jsou navrzeny k zatravnéni.

- Celkova plocha zatravnéni: 3,35 ha
- Dotcené pudni bloky: 3106, 3108, 3109

Trvalé zatravnéni a eliminace odvodnéni

V lokalité ,,U Krouzku” zapadné od Chroustovic v levobrezni nivé Novohradky se nachazi blok orné
pldy, ktery je intenzivné zemédélsky obhospodarovan a v minulosti zde byla vybudovana melioracni
zafizeni slouzici k odvodnéni. Tento pidni blok je navrZen k trvalému zatravnéni a zruseni plosného
odvodnéni.
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Konkrétni navrh snizeni Gc¢innosti/funkénosti odvodriovaciho prvku bude navrzen v dalsich fazich
projektovych dokumentaci, a to na zakladé zjisténi pfesné podoby a polohy odvodriovacich prvkd
(dokumentace melioraéniho detailu ¢i zaméreni v terénu). Na zdkladé znalosti melioraéniho detailu
Ize realizovat opatreni nékolika zplsoby dle metodiky Opatteni k posileni infiltracnich procest

v krajiné (Kulhavy a kol. 2015), které jsou popsany v kapitole 4.1.

- Celkova plocha zatravnéni: 11,94 ha
- Dotcené pudni bloky: 3105/1

Trvalé zatravnéni a eliminace odvodnéni

Konkrétni navrh snizeni Gc¢innosti/funkénosti odvodriovaciho prvku bude navrzen v dalsich fazich
projektovych dokumentaci, a to na zakladé zjisténi pfesné podoby a polohy odvodriovacich prvkd
(dokumentace meliora¢niho detailu ¢i zaméreni v terénu). Na zakladé znalosti melioracniho detailu
Ize realizovat opatreni nékolika zplsoby dle metodiky Opatreni k posileni infiltracnich procest

v krajiné (Kulhavy a kol. 2015), které jsou popsany v kapitole 4.1.

- Celkova plocha zatravnéni: 7,40 ha
- Dotcené pudni bloky: 1207/4, 1207/6, 1207/7, 1207/8, 1207/9

Ochranny zatravnény pds

V lokalité ,,Na jivé” jihovychodné od Chroustovic v levobrezni nivé Novohradky se nachazi blok orné
pady, ktery je intenzivné zemédélsky obhospodafovan. Vzhledem ke sklonu svahu smérem k toku a
plosnému smyvu pudy vodni erozi je navrzen ochranny pas o Sifce 50-90 m, ktery bude trvale
zatravnén. Cilem je zpomaleni povrchového odtoku a posileni infiltrace, ochrana pldy pred erozi jak
plosnou, tak v liniich soustfedéného odtoku, a omezeni transportu pladnich ¢astic a latek do toku.

- Celkova plocha zatravnéni: 4,68 ha
- Dotcené pldni bloky: 2201/2

Ochranny zatravnény pds

V lokalité ,,Pod Lhotou” mezi Podécely a Lhotou u Chroustovic v pravobiezni nivé Novohradky se
nachazi blok orné pudy, ktery je intenzivné zemédeélsky obhospodarovan. Vzhledem k poloze

v bezprostiedni blizkosti toku Novohradky je podél jejiho biehu navrZen ochranny pas o Sifce 20 m,
ktery bude trvale zatravnén. Cilem je zpomaleni povrchového odtoku, posileni infiltrace a omezeni
transportu pldnich ¢astic a latek do toku.

- Celkova plocha zatravnéni: 0,47 ha
- Dotcené padni bloky: 1204

S0-09.06 Zatravneéni udolnice, obnova remizu

Jizné od Lhoty u Chroustovic, nad zemédélskym aredlem v mistni ¢asti PosSivalka. Odtok a erozni smyv
z velkych ploch orné plidy se zde soustredi pfevazné do travnaté Udolnice nad zastavbou, odtok ze
zapadni Casti lokality sméfuje severné k zdstavbé Lhoty u Chroustovic. V této lokalité jsou pady
nachylné k utuzeni a padni erozi. Navrhuje se nékolik dil¢ich opatfeni, zamérenych zejména na
zachyceni odtoku a jeho infiltraci, ktera jsou popsana nize.
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Na okraji pole nad udolnici jizné od Lhoty u Chroustovic je navrzeno zaloZeni remizku protahlého

Obnova remizu

tvaru o vymeére cca 0,5 ha. Historicky tudy vedla polni cesta s vegetacnim doprovodem, ktera
spojovala Lhotu a Zalazany, v soucasnosti je zde na hrané svahu drobna mez. Tato mez bude
doplnéna vysadbami dfevin na cilovou vyméru. Do prostoru remizu je navrzeno zausténi svodného
pralehu, ktery je soucasti SO-09.02.

- Plocha remizu: 5 070 m?
- Dotcené pudni bloky: 2401/5

Ochranné zatravnéni udolnice

V udolnici nad zemédélskym aredlem je navrzeno trvalé zatravnéni. Cilem je zachyceni odtoku a jeho
lepsi infiltrace, a také ochrana proti vodni erozi, zejména v liniich soustfedéného odtoku. Severni ¢ast
udolnice nad zastavbou je jiz zatravnéna, v tomto prostoru je navic k posileni retence a infiltrace
navrzena kaskada hrazek (SO-09.01). Jizni ¢ast je v soucCasnosti vyuZivana jako orna plida, zde je na
zakladé morfologie terénu vymezena plocha o velikosti cca 6,7 ha uréena k pfevodu na travni porost.

- Celkova plocha zatravnéni: 67 260 m?
- Dotcené pudni bloky: 2401/5

Ochranny zasakovaci zatravnény pds podél stavajici polni cesty

Ze Zalazan vede mezi rozlehlymi bloky orné pldy smérem na zapad nezpevnéna polni cesta se
sporadickym vegetacnim doprovodem. Podél této cesty jsou oboustranné navrzeny nové vysadby a
na jizni strané cesty je navrien ochranny zasakovaci travnaty pds o Sifce 8-10 m a délce cca 1050 m.

- Celkovd plocha zatravnéni: 9 460 m?
- Dotcené pldni bloky: 2401/31

S$0-09.07 Organizacni a agrotechnickd opatreni proti utuZeni pidy

Jedna se o bloky orné pUldy v rznych ¢astech reSeného tUzemi, které jsou intenzivné zemédélsky
obhospodarovany a v minulosti na nich byla vybudovana melioracni zafizeni slouZzici k odvodnéni.

V rdmci zaméru se navrhuji opatteni ke snizeni potencialniho vysokého rizika utuzeni pldy, ktera by
méla byt zamérena zejména na prevenci. Tedy na volbu vhodnych agrobiologickych opatieni a na
zavedeni opatfeni k omezeni utuzeni pldy (vhodné technické parametry strojl, doba a zpUsob
vstupu na pozemky). Navrh opatreni vychazi z metodiky Vyzkumného Ustavu rostlinné vyroby, v.v.i. z
roku 2008 , Negativni vlivy zhutnéni pld a soustava opatieni k jejich odstranéni”, kde jsou jednotliva
opatteni konkretizovana. Mozna opatreni jsou popsana v kapitole 4.1.

- Celkova plocha organizacnich a agrotechnickych opatfeni: 217,2 ha
- Dotcené pldni bloky: 2401/5, 2401/17, 2401/31, 3302/1

50-09.08 Organizacni a agrotechnickd opatfeni proti utuZeni pidy, regulace odvodnéni

Jedna se o bloky orné pUldy v riznych ¢astech reSeného Uzemi, které jsou intenzivné zemédélsky
obhospodarovany a v minulosti na nich byla vybudovana melioracni zafizeni slouZici k odvodnéni.
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Z téchto divodu jsou tyto plochy v soucasnosti vysoce nachylné k degradaci plidy utuzenim a nemaji
dostatecnou retencni kapacitu.

V ramci zaméru se navrhuji opatieni ke snizeni vysoké potenciaini zranitelnosti plid utuzenim, ktera
by méla byt zamérena zejména na prevenci. Tedy na volbu vhodnych agrobiologickych opatfeni a na
zavedeni opatreni k omezeni utuzeni plidy (vhodné technické parametry strojl, doba a zpUsob
vstupu na pozemky). Navrh opatteni vychazi z metodiky Vyzkumného Ustavu rostlinné vyroby, v.v.i. z
roku 2008 , Negativni vlivy zhutnéni pld a soustava opatieni k jejich odstranéni, kde jsou jednotliva
opatreni konkretizovana. MoZna opatfeni jsou popsana v kapitole 4.1.

- Celkova plocha organizacnich a agrotechnickych opatreni: 165,78 ha
- Dotcené pldni bloky: 0101/3, 3001/1, 3206, 9101/25

$0-09.09 Migraéni zpriichodnéni jezu

Jez na Novohradce v f. km 19,5 vychodné od Lhoty u Chroustovic. Jedna se o pevny jez, ktery sloufZil
ke vzduti toku a umoZnéni odbéru vody do dnes jiZz nepouzivaného mlynského nahonu.

Navrhuje se vybudovani rybiho prechodu po pravé strané stavajiciho jezu. Rybi prechod bude
navrien v souladu se Standardem péce o piirodu a krajinu AOPK CR. Konkrétni typ a provedeni rybiho
prechodu mohou byt stanoveny az dle podrobnéjsich geodetickych a hydrologickych podkladd,
vhodnym typem prechodu pro tento Usek toku je napt. prirodni obtokové koryto (bypass).

$0-09.10 Realizace prvku USES

Lokalita se nachazi zapadné od Chroustovic, na orné plidé mezi silnici do Holesovic a lesnim
porostem ,,V Hajku“ severné od silnice 1/17. V soucasnosti je plocha intenzivné zemédélsky
obhospodarovana, lesik u silnice (plnici funkci lokalniho biocentra) je izolovanym porostem bez
propojeni s jinymi krajinnymi prvky zelené.

Jedna se o lokalni biokoridor vymezeny Gzemnim planem, v sou¢asnosti nefunkéni. U¢elem LBK 10 je

propojeni biocentra LBC 10, leZiciho na toku Novohradky, s biocentrem LBC V Hajku. NavrZena Uprava
trasy LBK 10 je vedena v Udolnici, tim biokoridor zaroven muze plnit funkci zpomaleni soustfedéného
odtoku z lokality, posileni infiltrace do pldy a ochrany pldy pred erozi.

- Délka biokoridoru: 620 m

- SiFka biokoridoru: min. 30 m

- Celkova plocha opatreni: 1,83 ha

- Dotcené pudni bloky: 3001/1, 3104/9

S0-09.11 Obtokové odlehcovaci koryto

Jizné od zastavby Chroustovic je navrzeno obtokové koryto, které bylo zpracovdno v rdmci projektové
dokumentace , Chroustovice, protipovodrova opatfeni — DUR“ (Envicons s.r.0., 2013). Je zafazeno

v planu dil¢iho povodi (HSL217266) v ramci oblasti s vysokym povodniovym rizikem. Hlavnim cilem
opatteni je zvyseni protipovodnové ochrany Chroustovic a zlepseni odtokovych poméra v Uzemi.

Navrh feseni vyplyva ze zdkladni koncepce vytvoreni ptirodé blizkych protipovodriovych opatieni k
dosaZeni potfebného stupné protipovodnové ochrany méstysu Chroustovice. Kapacita koryta toku
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Novohradka je v soucasné dobé nedostacuijici, a to predevsim Usek nad jezem ,,Chroustovice I1“
v km 15,981, kde pfi zvy$eném pratoku vétsim nez Qi (14,0 m3/s) dochazi k vybfeZeni toku
Novohradka do intravilanu méstysu Chroustovice a tim zpUsobuje znacné materialni Skody.

Obtokové koryto je navrzeno jako sloZené s tzv. stéhovavou kynetou. V hlavnim obtokovém koryté
(berma) je vloZena pfirodé blizka kyneta. Obtokové koryto je navrZeno na velké, povodriové pratoky,
se zifetelem k poZadavklm ochrany okolni zastavby a krajiny. Kyneta je navrZena tak, aby byla plné
ekologicky a vodohospodafsky funkéni, tedy nejen tvarové a hydraulicky ¢lenita, ale také dostatecné
zaplnéna vodou, a to i za béznych a malych pratoka.

- Odboceni z toku Novohradka v . km 16,268

- Zpétné zausténi do toku Novohradka v f. km 13,629
- Délka meandracéniho pasu: 2,100 km

- Kapacita kynety: 0,775 m3/s

- Kapacita obtokového koryta: 50,1 m3/s

Obtokové koryto je navrzeno na povodinové pruitoky se zietelem k pozadavkim ochrany okolni
zastavby. Trasa obtokového koryta je navrzena na zdkladé podrobného zaméreni rozsahlého Uzemi
ficni nivy. Navrh vychazel predevsim z moznosti ,,propojeni“ soucasné morfologie dotéeného Gzemi s
navrhem budouci Gpravy. Obtokové koryto ma sloZeny profil, dimenzovany na povodriové pritoky a
vloZzenou kynetu pro staly dlouhodoby pritok. Vybudovani obtokového koryta bude mit za nasledek
vétsi prostorovy rozsah vodniho toku, bude poskytovat vétsi prito¢nou a retenéni kapacitu. Nasledna
transformace povodnové viny a snizeni drovné hladin zabrani vzniku materidlnich skod a postupu
povodnovych vin do dalSich ¢asti povodi. Zaroven nabizi vice moZnosti pro rozvoj ¢lenitych struktur
koryta, bfeh( a nivy, tedy umozZiiuje obnovu pfiznivého ekologického stavu vodniho toku.
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Obr. Vzorovy pri¢ny rez obtokovym korytem

toulevé kyneta

4.2.10. Bliznovice — zasakovaci ptikop

Lokalita se nachazi severné od Bliziiovic, na pravém biehu feky Novohradky. Navrh je pfevzat ze
zpracované projektové dokumentace ,Zadrzovani vody v pfirodé na p.p.¢. 1166 v k.u. Blizriovice
pomoci zdvihaciho stavidla a jeji zasakovani — DUR" (Agroprojekce Litomysl, s.r.o0., 2020). Pfredmétné
koryto s ndzvem HMZ 10173899 (vedeno jako ostatni vodni linie ID 10173899) v soucasnosti slouzi k
odvadéni vody z okolnich zatravnénych ploch a poli a Usti do Novohradky pod jezem. Je navrzeno
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zahrazeni pfikopu stavidlovym uzavérem na kotu 245,89 m n. m.. Prikop bude nasledné pozvolna
napoustén. Zadrzend voda v prikopu bude pfirozené zasakovat do okolniho padniho profilu.

Technologie napousténi zasakovaciho pfikopu je jednoduchy princip rozdélovani povoleného celko-
vého odbéru vody z nadjezi na mnozstvi vody do zasakovaciho ptikopu a do pfivadéce pro nadrze
Mald a Velkd Louze v obci Cankovice PVC DN 300. Rozdéleni povoleného celkového odbéru se bude
provadét v nové vybudovaném rozdélovacim objektu. Rozdélovaci objekt bude mit tfi komory.
ZadrZeni vody v zasakovacim prikopu bude zajisténo vzdouvacim stavidlovym uzavérem.

V prikopé bude dochazet ke vzduti vody a jejimu pozvolnému zasakovani. Tento proces by mél po-
zitivné ovlivnit celou lokalitu a pfispét k lepSimu hospodareni s vodou.

4.2.11. Protipovodiiova opatieni Mravin

S0-11.01 PPO Mravin - soustava retencnich nadrzi 16, 17a, 17b

Vychodné od zastavby, v blizkosti vyrazné serpentiny mistni komunikace vedouci smérem k obci
Popovec, se v prostoru byvalé Uvozové cesty nachazi profily vhodné ke zfizeni retenénich prostord.
Navrh je prevzat ze zpracované projektové dokumentace , Komplex protipovodnovych opatreni
Mravin — DUR” (Envicons s.r.o0., 2013). Je zafazen v planu dil¢iho povodi Horniho a stfedniho Labe
(HSL218082). Cilem je protipovodriova ochrana intravilanu, zejména snizeni kulminacnich pritokd
obci, dale pak omezeni mnozstvi splavenin vzniklych erozi orné p(dy.

Stavbu tvofi tfi poldry umisténé tésné pod sebou pro lepsi transformaci povodnové viny a Uprava
pfikopu pod vesnici pro zlepSeni odtokovych poméru v lokalité. Ztizeni poldri umozni zachyceni
podstatné casti objemu povodnové viny a jeji transformaci. Koryto K25 je situovano v zapadni ¢asti
obce, podél komunikace v odlehlé ¢asti Mravina.

Poldr P16 bude tvoren zemni sypanou hrazi o délce 106 m. Sklon navodniho lice hraze bude 1:3 a
sklon vzdusného lice bude 1:2. Celé téleso hraze bude zatravnéno. Koruna hraze je koncipovdna jako
nepojizdna s Sirkou 3 m. V pravobieznim zavazani hraze bude umistén bocni bezpecénostni preliv,
ktery bude koncipovan jako pfepad pres ZB sténu s ndvrhovou kapacitou Qigo. Voda bude
bezeskodné vedena ze spadisté opevnéného kamennou dlaZzbou, dale odpadnim kanalem
opevnénym kamennou rovnaninou aZz do vyvaru. Voda z vyvaru je jiz dale zausténa do stavajiciho
silni¢niho pfikopu, ktery bude opevnén kamennou rovnaninou aZ po stdvajici propustek.

- Kota spodni hrany bezpecnostniho prelivu: 337,8 m n. m.
- Koéta maximalni mozné hladiny: 338,4 m n. m.

- Kota koruny hraze: 338,6 m n. m.

- Maximalni vyska hraze: 3,0 m

- Sitka bezpe&nostniho prelivu: 10 m

- Maximalni plocha zatopy: 4650 m?

- Maximalni retenéni prostor: 6592 m?3

Poldry P17a, P17b budou funkéné slouZit zejména k zachytavani splavenin a transformaci povodriové
viny. Budou tvofeny zemni sypanou hrazi o délce 23 a 25 m. Sklon ndvodniho lice hraze bude 1:3 a
sklon vzdusného lice bude 1:2. Celé téleso hraze bude zatravnéno. Koruna hraze je koncipovéana jako
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nepojizdna s Sirkou 3 m. V koruné hraze bude umistén bezpecnostni preliv, ktery bude koncipovan
jako prepad pres Sirokou korunu s ndvrhovou kapacitou Qie. Voda bude bezeSkodné vedena
snizeninou v koruné hrdze, kterd bude i se skluzem na vzdusném lici hraze, opevnéna kamennou
dlazbou do betonu. Skluz bude spolecné se spodni propusti zaustén do vyvaru, ktery bude betonové
konstrukce se dnem z tézkého kamenného zdhozu. U poldru P17a bude do vyvaru zalsténo potrubi
propustku DN 800, ktery bude privadét vodu pres spadisté z dil¢iho povodi od obce Popovec. Voda z
vyvaru je dale vedena po terénu.

Zdkladni parametry poldru P17a:

- Kota spodni hrany bezpecnostniho prelivu: 345,9 m n. m.
- Koéta maximalni mozné hladiny: 346,5 m n. m.

- Kota koruny hraze: 346,7 m n. m.

- Maximalni vyska hraze: 4,0 m

- Sitka bezpe&nostniho prelivu: 5 m (sklon svahti 1:2)

- Maximalni plocha zatopy: 650 m?

- Maximalni reten&ni prostor: 1008 m?3

Zdkladni parametry poldru P17b:

- Kota spodni hrany bezpecnostniho prelivu: 341,8 m n. m.
- Koéta maximalni mozné hladiny: 342,4 m n. m.

- Kota koruny hraze: 342,6 m n. m.

- Maximalni vyska hraze: 3,8 m

- Sitka bezpe&nostniho prelivu: 7 m (sklon svahti 1:2)

- Maximalni plocha zatopy: 750 m?

- Maximalni retenéni prostor: 1119 m?3

Propust pod komunikaci Mravin - Popovec bude vzhledem k pficnému sklonu komunikace prevadét
pratoky ze silni¢nich pfikopl. Podél komunikace bude vytvoren mélky opevnény prikop, ktery bude
zaustén do spadisté.

Koryto K25 bude slouZit k prevedeni pritok( ze stavajicich prikopl do melioracnich kanald pod obci.
Jedna se o oteviené koryto délky cca 220 m, které bude vedeno podél mistni komunikace po okraji
pole aZ ke stavajicimu propustku. Navrh je feSen s ohledem na stavajici zeleri podél komunikace a s
ohledem na ochranu a zabor orné pudy.

Navrzeny jsou vysadby protierozni a signdlni zelené, které budou provedeny vyhradné z mistnich
autochtonnich drevin vyskytujicich se bézné v blizkém okoli. Prostorové usporadani bude provedeno
s ohledem na znamé soustfedéné cesty odtoku, tak aby doslo k jeho zpomaleni a stabilizaci. Pro
stabilizaci erozné ohroZené udolnice je navrzeno ochranné zatravnéni, které stabilizuje celou plochu
zatopy poldrd a zaroven omezuje rychlost zanaseni zdrze. Ochranné zatravnéni v Sifi 1 m mezi
korytem K25 a pfriléhajici ornou pldou bude slouZit ke stabilizaci bfehové hrany a k ¢aste¢nému
omezeni zanaseni naplavem z pole.
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S0-11.02 Biopds s protierozni funkci

V lokalité ,,Nad strani“ jizné od Mravina se nachazi blok orné pldy, ktery je intenzivné zemédélsky
obhospodarovavan. Vzhledem k nachylnosti pady v této lokalité k vodni erozi a je navrZen
vrstevnicové vedeny zasakovaci pds o Sifce 20 m, ktery bude trvale zatravnén. Cilem je zpomaleni
povrchového odtoku, pferuseni odtokovych linii, protierozni ochrana a posileni infiltrace.

- Celkova plocha zatravnéni: 0,47 ha
- Dotcené pudni bloky: 7502/3

SO-11.03 Ochranné zatravnéni nad Mravinem

Nad uvozovou cestou severozapadné od Mravina se nachdzi blok orné pudy, ktery je intenzivné
zemédélsky obhospodarovan. Dochazi zde k soustfedénému odtoku z orné pldy, ktery nasledné
protéka uvozovou cestou do intravildanu Mravina. Ke zpomaleni povrchového odtoku a protierozni
ochrané se navrhuje trvalé zatravnéni nad hranou lesniho porostu. Navrzené ochranné zatravnéni je
vymezeno i v platném tdzemnim planu obce JeniSovice.

- Celkova plocha zatravnéni: 0,30 ha
- Dotcené pldni bloky: 8206/6

4.2.12. Protipovodiova a protierozni ochrana Rosice a Syncany

5$0-12.01 Odlehcovaci koryto a uprava mostniho profilu v Syn¢anech

Most na Zejbru v .km 5,59 v Sync¢anech je dle historickych zkusenosti s povodfiovymi priitoky mélo
kapacitni, mostovka je poloZena nizko vzhledem k Urovni hladiny a ¢asto také dochazi k zanaseni
pratocného profilu sedimenty. V levobrezZi vybudovano odlehcovaci koryto a propustek. Je navrZzeno
odtéZeni sedimentu v prostoru mostu a bezprostfedné nad nim. | bez stavebnich Uprav je mozné
dosahnout zvétseni pritocného profilu mostu odtéZzenim zeminy zejména v prostoru levého brehu.
Pro zefektivnéni odlehcovaciho koryta je vhodné zkapacitnit natok do tohoto koryta a omezit
vzdouvani do toku, z tohoto dlivodu je navrZeno sniZeni levého brehu a rozsiteni prikopu.
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Obr. Silni¢ni most na Zejbru v Syncanech. Mostni profil édste¢né zanesen sedimenty, vpravo stdvajici odlehéovaci koryto.

50-12.02 Biokoridor a zasakovaci pds v Syncanech

Opatfeni je navrzeno s ohledem na pottebu protierozni ochrany a zaroven zlepseni konektivity
krajiny. Podél mistni komunikace na vychodnim okraji Synéan je navrzen biokoridor, jehoz trasa
vychazi z platného Uzemniho planu obce Rosice (plocha K6, LK Pod Labouni — Nad Syncany). V celém
Useku je navrZeno zatravnéni doplnéné skupinovou a soliterni zeleni. Opatieni bude zaroven plnit
funkci zasakovaciho a sedimentacniho pasu, ktery omezi natok splavenin z vyse polozenych blok{
orné pudy na silnici, do silni¢niho propustku a dale do intravilanu.

S$0-12.03 Polni cesty a zdachytné priilehy nad Rosicemi

V rozlehlych zemédélsky vyuzivanych plochach vychodné od Rosic byla historicky fada polnich cest,
vyuzivanych jak k pfistupu na jenotliva pole, tak jako spojeni se sousednimi obcemi. Vétsina z téchto
cest byla v pribéhu kolektivizace rozorana, v terénu zlistaly dochovany pouze pozlistatky nékterych
uvozovych cest. Vlivem sceleni byly vytvoreny rozsahlé padni bloky s velmi dlouhymi liniemi odtoku
bez jakéhokoli preruseni, coZ ma za nasledek akceleraci vodni eroze a také zrychleny odtok vody
smérem do intravilanu obce. Z tohoto divodu byly polni cesty navrzené k obnoveni voleny tak, aby
mohly byt soubézné s nimi vedeny zachytné prlilehy k preruseni odtokovych linii a snizeni vlivu eroze.

Celkem jsou navrzeny 3 polni cesty, které navazuji na stavajici cestni sit a umoznuji také obnovit
zanikla propojeni se sousednimi vesnicemi. Cilem je zpfistupnéni krajiny jak pro uzivatele pUdy, tak
pro verejnost, cesty budou dale plnit krajinotvornou funkci a rozéleni ptdni bloky na mensi celky.
Zachytné prilehy fyzicky oddéli padni bloky a omezi tak vodni erozi, umozni lepsi infiltraci vody v
misté a zpomali odtok do intravildnu. Doprovodna zelen posili vysledny efekt opatieni na zlepSeni
infiltrace, zlepseni mikroklimatu, pIni téz krajinotvornou funkci a mliZze plsobit i jako vétrolam. Navrh
tras cest vychazi zejména ze soucasného vyuZziti Uzemi a morfologie terénu, dale pak historickych
map a z parcel cest dochovanych v katastru nemovitosti.

Polni cesta ,,Na visfiovce”

Navriena cesta navazuje na stdvajici ivozovou cestu vedouci ze Syncan na jihovychod. V pocatecnim
Useku je z ivozu vedena pfiblizné vrstevnicové smérem na vychod, v trase zaniklé polni cesty,
v tomto Useku délky cca 550 m je doprovazena zachytnym prikopem. Dale pokracuje na jihovychod
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soubézné s mezi v lokalité ,Na visiiovce” a déle pokracuje v trase plvodni cesty k hranici s k.4. Bor u
Chroustovic, kde bude napojena na dalsi polni cesty ve sméru na Bor u Chroustovic, Lozice a Radim.

- Celkova délka cesty: 1427 m
Polni cesta ,,Za krchovem”

Trasa navrzené polni cesty vychazi z plivodni polni cesty, ktera je patrna na ortofotomapé z 50. let a
v katastru nemovitosti je zachovana plvodni parcela. Za¢ina napojenim na stavajici cestu u byvalého
lomu jiZzné od Boru a spojuje tuto lokalitu se silnici [11/35514 (Rosice — Dobrkov), na kterou se
napojuje u remizu zapadné od vojenského hrbitova. V celé délce cesty se navrhuje zachytny praleh a
vysadba drevin ve formé meze.

- Celkova délka cesty: 1539 m
Polni cesta ,,V kamencich”

Navrzend cesta propojuje stavajici cestni sit jizné od Boru u Chroustovic se silnici mezi Rosicemi a
Dobrkovem. Zacina napojenim na dalsi cesty u byvalého lomu jizné od Boru a spojuje tuto lokalitu se
silnici 111/35512 (Rosice — Dobrkov), na kterou se napojuje severozapadné od Dobrkova. V celé délce
cesty se navrhuje zachytny prileh a vysadba dfevin ve formé meze.

- Celkova délka cesty: 1231 m

S0-12.04 Zachytny prikop a mez nad Borem

Rozhrani blok( orné pldy ¢. 2601/8 a 2601/25 na svahu jizné od Boru u Chroustovic. Plida v této
lokalité je intenzivné zemédélsky obhospodarovana v rdmci rozsahlych blokl orné pady, je nachylna
k utuZeni a vodni erozi. Délka svahu je pferusena pouze v jednom misté, a to polni cestou na
Dobrkovském kopci.

Je navrzeno vybudovani zatravnéného zachytného prikopu a meze na rozhrani ptdnich blok(, v misté
historické polni cesty. Prikop a mez fyzicky oddéli bloky orné pudy a pferusi odtok ze svahu. Mirny
podélny sklon pfikopu umozni lepsi infiltraci vody v misté nebo jeji neSkodné odvedeni do Udolnice
jihovychodné od Boru, odkud bude svedena do bezejmenného vodniho toku v lokalité Za kaplickou.
Na severni strané prikopu je navrZena vysadba dievin ve formé meze, ktera posili vysledny efekt
opatteni na zlepSeni infiltrace, zlepSeni mikroklimatu a plni téZ krajinotvornou funkci. Trasa opatfeni
je v souladu s biokoridorem v platném Gzemnim planu obce Rosice (plocha K10, LK U Boru — Lozice).
PFikop je navrzen jako nepfejezdny, jeho Sifka je 5-8 m, Sifka celého pasu véetné navriené vegetace
jeccal5m.

- Sklony svaht: 1:5

- Sitkave dné: 0,6 m

- Povrch: zatravnény

- Hloubka prdmérné: 0,3 m

- Dotcené pudni bloky: 2601/8, 2601/25
- Celkova plocha opatfeni: cca 5 800 m?
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S$0-12.05 Renaturacni opatfeni a biokoridor na vodnim toku Za kaplickou

Na bezejmenném pfitoku Zilovického potoka vychodné od Boru u Chroustovic jsou navriena
renaturacni opatreni a dosadba zelené v Useku o délce cca 890 m. Tok je v soucasné dobé naptimeny,
vegetacni doprovod je sporadicky. Je navrzeno zalozZeni biokoridoru, jeho trasa vychazi z platného
uzemniho planu obce Rosice (plocha K12, LK U Boru — Lhota). V celém useku je navrZieno zatravnéni
doplnéné vysadbou stromové i kefové vegetace. V toku je navrZeno umistit prvky pro podporu
samovolné renaturace, napt. lokalni naruseni bfehu, umisténi vétsich kamenu, mrtvého dreva apod.
Cilem renaturacnich opatreni je podpofit bo¢ni erozi koryta a obnoveni ptirozené morfologické a
hydraulické ¢lenitosti toku.

- Délka toku po Upravé: 922 m
- Sitka potoéniho koridoru: 20 m
- Dotcené pudni bloky: 2401/8, 3403

4.2.13. Protipovodiova ochrana na Anenském potoce

S0-13.01 PPO Radim
Levobrezni berma a procisténi mostniho profilu, F.km 0,751-0,894

vytvoreni levobrezni bermy na . km 0,751-0,894 a procisténi mostniho profilu (most ¢. 10).
Navrzenymi opatienimi dojde ke snizeni hladiny pfi pritoku s periodicitou opakovani 10 let az 0 0,3
m a pfi pritoku Qz az 0 0,53 m.

Rozsifeni koryta a procisténi mostniho profilu, F.km 1,454—1,494

procisténi mostniho profilu (most €. 5) a rozsifeni koryta na f. km 1,454-1,494. Mostni profil je
znacné vyplnén zeminou, proto navrhujeme zpritocnéni mostniho profilu.

Rozsifeni koryta a procisténi mostniho profilu, F.km 1,564—1,659

V oblasti kolem mostu . km 1.564—1.659 je levy bfeh zanesen sedimenty a v letnich mésicich je
pokryt vysokou travou. Caste¢né odbahnéni bieh(i a ob&asna udrzba brehu by také prispéla ke
snizeni povodnového ohrozeni. Most ve zmifiované oblasti je v levé poloviné natoku zaneseny
zeminou a zarostly travinami (viz obrazek). Ke zvyseni kapacity mostku by pfispélo odstranéni nanosu
a procisténi prlitocného profilu mostku. Navrhujeme ponechat kynetu pro bézné pritoky, aby se
zanaseni neopakovalo.

Odstranéni sedimentt na r.km 1,762-1,838

Odstranéni sediment(l na ¥. km 1,762-1,838. Maximalni prohloubeni je 0,4 m. Niveleta toku by byla
urovndana nejdfive do sklonu 0,54 % na délce 50 m a poté do sklonu 1,31 % na délce 26 m. Opatienim
dojde ke zkapacitnéni koryta.

Levobrezni berma, r.km 0,236—0,358

V severni ¢asti obce na f. km 0,236-0,358 je mozZné vybudovat levobiezni bermu. Berma by byla
zahloubena max. 0,5 m pod stavajici terén a zasahovala by maximalné 3 m od biehové hrany.
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Opatreni vsak neni efektivni. Ochrarnovalo by pouze hospodarské budovy, které jsou momentalné ve
Spatném stavu a navic by opatreni lezelo na soukromych pozemcich, coz predstavuje dalsi potencidlni
problémy ohledné majetkopravnich vztah(.

v

Vsechna zminéna opatieni pouze ¢astecné snizi hladinu pfi povodnovych pratocich v obci. Maximalni
ochrana, kterou je mozné navrzenymi opatfenimi dosahnout, je ochrana na kulminacni pratok s
periodicitou opakovani 10 let (Quo).

Obr. Vyrez ze situace opatreni PPO Radim (Envicons, 2015)

S$0-13.02 Ochranny pds nad Radimi, obnova svodného pfikopu

Nad ovocnym sadem byl v minulosti vybudovan zachytny ptikop, na ktery je napojen pfikop svodny,
ktery je ukoncen betonovym propustkem DN 600. Tato propust je pfiblizné po 20 m napojena na
méné kapacitni betonovou propust DN 300, ktera byla vloZena do plvodné otevieného koryta a
zasypana. Ve svahu na rozhrani pole a trvalého travniho porostu, ktery je vyuzivan jako pastvina, se
navrhuje vybudovat zcela novy pfikop. Nad zachytnymi pfikopy je vhodné realizovat zasakovaci a
sedimentacni pds v minimalni Sifce 6 m.

- Celkova plocha zatravnéni: 0,36 ha
- Délka svodného prikopu: 148 m
- Dotcené pudni bloky: 2701/4, 2701/5

S0-13.03 Ochranné zatravnéni nivy

V lokalité mezi Horni Radimi a Bélou v pravobrezni nivé Anenského potoka se nachazi blok orné ptdy,
ktery je intenzivné zemédélsky obhospodafovan. Vzhledem k poloze v bezprostfedni blizkosti toku
Anenského potoka je podél jeho bfehu navrien ochranny pds o Sifce 20-50 m, ktery bude trvale
zatravnén. Cilem je zpomaleni povrchového odtoku, posileni infiltrace a omezeni transportu ptdnich

¢astic a latek do toku.

- Celkova plocha zatravnéni: 3,75 ha
- Dotcené pldni bloky: 2803
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4.2.14. Protipovodiiova a protierozni ochrana Repniky

S$0-14.01 Zatravnéni nivy toku a doprovodné vysadby

V udolnici severné od Poklony se nachazi koryto vodniho toku mezi rozlehlymi bloky orné pudy. Tok
nemad dostatek prostoru pro rozvoj potocni nivy, vegetacni doprovod zde neni. Podél koryta jsou
navrzeny oboustranné nové vysadby a dale je navrzen ochranny zasakovaci travnaty pas o Sifce 20—
30 m a délce cca 680 m. Cilem je zpomaleni povrchového odtoku, podpora infiltrace a omezeni
transportu erodovanych pudnich ¢astic a latek do toku.

- Celkova plocha zatravnéni: 2,13 ha
- Dotcené pldni bloky: 7801/8

S0-14.02 Biokoridor LBK 8b Pustina s protierozni a zasakovaci funkci

Opatfeni je navrzeno s ohledem na pottebu protierozni ochrany a zaroven zlepseni konektivity
krajiny. Podél souc¢asné polni cesty je navrzen biokoridor, jehozZ trasa vychazi z platného tzemniho
03planu obce Repniky. V UP je uvedena minimalni $itka 20 m, v celém Useku je navrieno zatravnéni
doplnéné skupinovou a soliterni zeleni. Vzhledem k potiebé zpomalit odtok z poli svazujicich se

k Repnikiim je navrieno soubéiné s cestou vytvofit prileh, ktery prerusi drahy odtoku, bude tak plnit
protierozni funkci a zaroven pfispéje k zadrZeni vody v Uzemi.

50-14.03 Biopdsy s protierozni funkci

V lokalité ,Hdra“ mezi Repniky a Libecinou se nachazi blok orné plidy, ktery je intenzivné zemédélsky
obhospodarovan. Jde o plochu, kde vzhledem k délce svahu a nizsi schopnosti pidy vsakovat
srazkovou vodu dochazi k soustfedénému povrchovému odtoku a vzniku vodni eroze. Pro preruseni
odtokovych linii, roz¢lenéni pldniho bloku, zpomaleni povrchového odtoku a podporu infiltrace je
navrzen biopas s protierozni funkci o Sifce 20 m. Pas je mozné doplnit i dfevinnymi vysadbami,
doplnéni liniové zelené je navrzeno v rdmci koncepce usporadani krajiny v platném Uzemnim planu
obce Repniky (plocha K5v/X).

- Celkova plocha zatravnéni: 2,81 ha
- Dotcené pudni bloky: 6901, 6003, 6003/1, 7902/2

S0-14.04 Ochranny zatravnény pds nad Stiemosicemi

V lokalité nad lesnim porostem na Stfemosické strani se nachazi bloky orné puady, které jsou
intenzivné zemédélsky obhospodarovany. Vzhledem k morfologii terénu zde dochazi k soustredéni
odtoku z orné pldy ve sméru do Stfemosic. Navrhuje se vytvoreni sedimentacniho a zasakovaciho
pasu podél hrany lesniho porostu o Sifce min. 50 m, ktery bude trvale zatravnén. Umisténi zatravnéni
je v souladu s vymezenou ochrannou zénou Stfemosické strané dle koncepce usporadani krajiny v
platném Gzemnim planu obce Repniky (plocha K4j).

- Celkova plocha zatravnéni: 12,9 ha
- Dotcené pldni bloky: 6003/1, 7902/2
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4.2.15. Protipovodiiova a protierozni ochrana Stremosice

Jako ochrana pred soustfedénym odtokem z orné pldy nad Stfemosickou strani je navrZeno opatreni
S0O-14.04 Ochranny zatravnény pas nad StfemoSsicemi, viz kapitola 4.2.14.

ZaloZeni biokoridoru, zatravnény pds

Vychodné od Stfremosic je Uzemnim planem vymezen regionalni biokoridor RBK 851 v misté, kde svah
pozvolna prechazi do zalesnéné udolnice. Nad touto udolnici je v soucasnosti orna plda, je navrzeno
prevedeni ¢asti plocha na travni porost a doplnéni vysadeb zelené pro zlepSeni konektivity krajiny,
zpomaleni odtoku a podporu infiltrace.

- Celkova plocha zatravnéni: 1,26 ha
- Dotcené pldni bloky: 7906/3, 7002/3

Zatravnéni udolnice

V Udolnici vychodné od Stfemosic je s ohledem na potfebu protierozni ochrany a zpomaleni odtoku
z lokality navrZzeno plosné zatravnéni.

- Celkova plocha zatravnéni: 0,56 ha
- Dotcené pudni bloky: 7906/3
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4.3. Vyhodnoceni efektu navrhovanych opatieni

Vliv navrZenych opatfeni na celkovy stav krajiny prioritni oblasti byl hodnocen na zakladé koeficientu
ekologické stability (KES). Jedna se o pomérové Cislo a stanovuje pomér ploch tzv. stabilnich a
nestabilnich krajinotvornych prvkl ve zkoumaném uzemi. Existuje nékolik vzorcl pro vypocet KES,
avsak pro nase ucely byl vyuzit vzorec, ktery rozdéluje jednotlivé prvky do skupin podle stupné kvality
prvku.

154+ B+0.5C

- 0.2D + 0.8E
kde:
A - % plochy o 5. stupni kvality (nejlepsi)
B - % plochy o 4. stupni kvality
C' - % plochy o 3. stupni kvality
D
E

- % plochy o 2. stupni kvality
- % plochy o 1. stupni kvality (nejhoréi, nejméné stabilni)

Podle vypoéitanych hodnot je potom konkrétni krajina hodnocena nasledovné:

K< 0,1 devastovana krajina

0,1 =<K.,<1,0 narudena krajina schopna autoregulace
K. =10 vyvéazena krajina

1,L0=<K,; =10,0 krajina s pfevazujici pfirodni slozkou
K, =10,0 krajina pfirodni nebo piirodé blizka

Skala stupné vyznamnosti prvku pro tizemi a nasledng pro jeho ekologickou stabilitu se
pohybuje po stupnici 0-5:

0 — bez vyznamu

1 — s velmi maly

2 — maly

3 — stiedni

4 —velky

5 — velmi velky vyznam

Obr. Vzorec pro vypocet koeficientu ekologické stability dle metodiky Agroprojekce (1988)

Tab. Koeficient ekologické stability (KES) pred a po realizaci navrZenych opatreni v prioritni oblasti

Pred realizaci opatieni Po realizaci opatreni
Hodnota KES 0,185 0,222

Realizaci navrZzenych opatreni se zvysi koeficient ekologické stability (KES), z hlediska celkového
hodnoceni zlistava v kategorii narusené krajiny schopné autoregulace. Avsak je nutno podotknout, Ze
koeficient nehodnoti zplsob obhospodarovani zemédélskych pozemkd. U nékterych ptdnich blokd
dojde k vyraznému zlepseni hospodareni s ornou ptdou.

Opatreni byla dale vyhodnocena z hlediska ovlivnéni zakladniho odtoku. VSechna navrhovana
opatreni v povodi Novohradky se pfi pfedpokladané zméné vlastnosti pld a krajinného pokryvu
promitnou v prodlouzeni nenulového zakladniho odtoku pftiblizné o 3 dny.
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Navrzené obtokové koryto v Chroustovicich ma efekt v podobé zasadniho zlepseni protipovodnové

ochrany Chroustovic. Kapacita koryta je navrzena na pritok 50,1 m3/s. V pfipadé padesatileté vody

dojde ke sniZeni pritoku v Novohradce v intravildnu z Qso = 64,1 m3/s na Grovef Qi = 14,0 m3/s.

V pfipadé PPO ZalaZany se uvaZuje ochrana na uroven Qso. V kombinaci s transformaci priitoka

poldrem Kutfin bude zastavba Zalazan ochrdnéna i pfi povodni odpovidajici soucasné Qigo.

V intravilanu LuZe dojde vystavbou navrhovanych protipovodniiovych opatfeni ke snizeni arovné

hladiny pfi pratoku Qyo v oblasti okolo mostu ve Zdislavi o 14 cm. Pfi Urovni padesatileté povodné

dojde ve vyse uvedené oblasti k poklesu hladiny 0 19 cm.

Efekt opatreni, kterd jsou zamérena na zvyseni infiltracni schopnosti pldy, byl hodnocen na zakladé

znalosti o schopnosti infiltrace jednotlivych pldnich typl a hydrologickych skupin pld. Opatteni,

kterd jsou umisténa v lokalitach s prevahou pisku a stérkopisk( a s hydrologickou skupinou A se

vyznacuji velmi vysokou schopnosti infiltrace i v nasyceném stavu. Naopak opatreni, ktera se nachazi

na jilech s vysokou bobtnavosti a na padach s hydrologickou skupinou D se vyznacuji velmi nizkou

rychlosti infiltrace. NiZe v tabulce uvadime celkovou plochu opatieni v jednotlivych hydrologickych

skupindach v prioritni oblasti.

Tab. Souhrnnd plocha navrZenych opatreni v jednotlivych hydrologickych skupindch

Hydrologickd skupina pid

A B

C

D

Plocha opatreni (m?)

64513 1606 969

2853902

343063

Efekt navrzenych opatreni v prioritni oblasti Ize vycislit pomoci parametrd Uzemi a jejich srovnani

pred a po realizaci opatfeni. Vyznamné se v Uzemi projevi narast plochy krajinnych prvk, jejichz

celkova plocha se po realizaci zvysi o 65,8 ha. Vlivem eliminace a regulace odvodnéni dojde k ubytku

odvodnénych ploch. Realizace opatfeni s protierozni funkci se projevi na Ubytku erozné ohrozenych

ploch o cca 75 % oproti plvodnimu stavu, coz se z dlouhodobého hlediska pozitivné projevi na kvalité

pldy a vynosech ze zemédélsky obhospodarované pldy.

Tab. Relevantni parametry uzemi pred a po realizaci navrZzenych opatreni

Parametr Pred realizaci opatreni Po realizaci opatreni
Plocha krajinnych prvki (m?) 658613 1294677
Plocha funkénich USES (m?2) 4982 144 5050427
Délka funkénich USES (m) 22615 36 147
Plocha erozné ohroZenych pozemku (m?) 6445 710 1587 834
Celkovad délka cestni sité (m) 7 985 20938
Plocha odvodnénych pozemki (m?) 7 307 980 6178678
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5. Prvotni projednani opatreni

Koncepce navrZenych opatfeni byla pfedstavena zastupclm dotéenych obci a hospodaficich subjektd
na seminafi, ktery se konal 30. 9. 2021 v salu Sokolovny LuZe. Pfitomni byli sezndmeni s celkovou
koncepci projektu ReSAO a vysledky predchazejicich etap projektu.

Dale byli pfitomni seznameni s hlavnimi problémy prioritni oblasti a byl jim nastinén koncept
mozného rfeSeni v podobé komplexu navrzenych opatfeni. Po predstaveni koncepce byl otevien
prostor k diskusi, kde mohli pfitomni vznést své pripominky k navrzenym opatfenim, popfipadé sdélit
své poznatky z praxe (viz pfiloZeny zapis ze seminare ze dne 5.8.2021). Relevantni ptipominky a
navrhy byly posléze zapracovany do vyslednych navrha.
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6. Seznam priloh

1. Vymezeni prioritni oblasti
2. Vybrané ukazatele prioritni oblasti

3. Pfehled navrzenych opatreni

Vykresovd dokumentace (situace a fezy) navrZenych opatreni:

S0-01.1 Pfirodé blizka protipovodiiova opatreni Luze (elektronicky)

S0-02.1 Protipovodniova ochrana Zdislavi a zpomaleni odtoku rokli Perna (elektronicky) 1 :

S0-02.2 Situace prikopu a brodu (elektronicky)

S0-02.3 Soustava prehrazek — pricné fezy (elektronicky)

S0-03.1 Optimalizace vodnich pomért nad Voleticemi (elektronicky)

S0O-04.1 Protipovodnova a protierozni ochrana Lozice (elektronicky)

S0-05.1 Protipovodfiova a revitalizaéni opatieni na Repnickém potoce (elektronicky)
S0-05.2 Revitalizace Repnického potoka — podélny fez (elektronicky)

S0-05.3 Revitalizace Repnického potoka — pticné fezy (elektronicky)

S0-06.1 Protierozni ochrana a obnova polnich cest u Domanic (elektronicky)
S0-06.2 Otevreni a revitalizace HOZ od Domanic — podélny fez (elektronicky)
S0-06.3 Otevreni a revitalizace HOZ od Domanic — pfi¢né fezy (elektronicky)
S0-07.1 Revitalizacni opatieni v prostoru byvalého rybnika Mérkovce (elektronicky)
SO-07.2 Revitalizace Mentourského potoka — podélny rez (elektronicky)

S0O-07.3 Revitalizace Mentourského potoka — pficné rezy (elektronicky)

S0-08.1 Posileni retencni funkce nivy a protipovodniova ochrana Zalazan (elektronicky)
S0-09.1 Adaptacni opatfeni Chroustovice (elektronicky)

S0-09.02.1 Kaskada retencnich hrazek — situace (elektronicky)

S0-09.02.2 Kaskada retencnich hrazek — podélny fez (elektronicky)

S0-09.02.3 Kaskada retencnich hrazek — fezy hrazi (elektronicky)

S0-09.02.1 Svodny prileh — situace (elektronicky)

S0-09.02.2 Svodny pruleh — podélny rez (elektronicky)

S0-09.03.1 Otevieni HOZ — situace (elektronicky)

S0-09.03.2 Otevieni HOZ — podélny fez (elektronicky)

S0-09.04.1 Obnova polnich cest — situace (elektronicky)
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S0-09.05.1 Ochranné zatravnéni — situace (elektronicky)

S0-09.06.1 Zatravnéni udolnice, obnova remizu (elektronicky)

S0-09.07.1 Opatieni k ochrané pldy — situace (elektronicky)

S0-09.08.1 Opatreni k ochrané pudy, regulace odvodnéni — situace (elektronicky)
$0-09.09.1 Migracni zprichodnéni jezu (elektronicky)

$0-09.10.1 Realizace USES — situace (elektronicky)

S0-10.1 Bliznovice — zasakovaci pfikop (elektronicky)

S0O-11.1 Protipovodiova opatieni Mravin (elektronicky)

S0O-12.1 Protipovodriova a protierozni ochrana Rosice a Sync¢any (elektronicky)
S0-13.1 Protipovodriova ochrana na Anenském potoce (elektronicky)

SO-14.1 Protipovodfiova a protierozni ochrana Repniky (elektronicky)

S0O-15.1 Protipovodniova a protierozni ochrana Stremosice (elektronicky)

Vzorové fezy:
Vzorové rezy revitalizaci toku (elektronicky)
Vzorovy fez prilehem (elektronicky)

Vzorovy ez polni cestou (elektronicky)
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