
3,0% 1:2

Vzorový řez polní cestou

Cesta doplněna
vhodnými výsadbami

4,00

Kategorie polní cesty:
hlavní P 4,0/30 nebo
vedlejší P 4,0/20

Povrch vozovky:
zpevněný, dle průvodní zprávy

Ochranný zatravněný
zasakovací pás

Všechny polní cesty se navrhují jako účelové komunikace (podle zákona 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích). Návrh polních cest odpovídá ČSN 73 6109 Projektování polních
cest. K návrhu byl využit Katalog vozovek polních cest, který je podkladem pro navrhování
vozovek polních, příp. lesních cest v „Plánu společných zařízení“, který je součástí
komplexních pozemkových úprav. Uvažuje se stupeň dopravního zatížení VI - průměrná
denní intenzita provozu těžkých nákladních vozidel <15. Vozovky se navrhují z
nestmeleného nebo mechanicky zpevněného kameniva. Pro vozovky se s ohledem k
nízkému dopravnímu zatížení navrhuje využít materiálů jako vibrovaný štěrk, hrubé
drcené kamenivo, mechanicky zpevněné kamenivo. Tyto materiály jsou levné a dají se
snadno udržovat. Jejich řádné fungování však vyžaduje funkční odvodnění dostatečným
příčným sklonem a průběžnou údržbu.

U všech navržených cest bude realizováno doprovodné vegetační ozelenění, a to dle
standardu SPPK  A02 010:2020 Péče o dřeviny kolem veřejné dopravní infrastruktury,
který vydala AOPK ČR ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně.

Obr. Ilustrační fotografie polní cesty s výsadbou.
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