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Resiondinsentegie
1. Uvod

Prioritni oblast byla vybrana na zakladé vysledk( multikriteridlni analyzy, provedené v ramci prvni
etapy projektu ReSAOQ. Jednad se oblast, ktera se vyznacuje vyznamnymi problémy z hlediska stavu
krajiny a vodnich tokd, ale zaroven je zde velky potencial ke zlepseni zejména v prihodnych
vlastnostech pad a obnoveni pofi¢ni krajiny. Lidské potfeby spocivaji zejména v odbérech vod pro
pitné ucely.

Predkladana strategie, respektive prozatim studie, fesi ndvrh opatteni v prioritni oblasti
nazvané ,Svitava“, kterou tvofi subpovodi reky Svitavy a povodi Baninského potoka. Plocha
&ini priblizné 21 km?. Navrzena opatieni jsou vidy podloZena analytickym podkladem a
zdGvodnéna. Jejich rozsah je minimalizovdn s ohledem na co nejmensi omezeni uZivatel(
uzemi. Pfedkladany materidl ma slouzit zejména jako podklad pro otevfeni dialogu mezi
vSemi zainteresovanymi a dotéenymi subjekty.
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2. Fyzickogeograficka charakteristika tzemi

2.1. Vymezeni prioritni oblasti Svitava (CHP 4-15-02-007)

Prioritni oblasti byly vymezeny tak, aby alesponi jedna z nich zasahovala do povodi lll. fadu. Pro kazdé
povodi IV. fadu byl proveden soucet hodnoceni témat problému a potencidlu a sou¢asné soucet
poradi problému a potencidlu. Vybér prioritnich izemi tak zavisel na kombinaci hodnoceni problému
(co nejvétsi), hodnoceni potencidlu (co nejvétsi), jejich souctu (co nejvétsi) a souctu jejich poradi (co
nejmensi). Vybrana povodi musela mit pfi nadprdmeérném potencidlu (primeér cini 45 bod()
maximalni mozny problém.

Tomuto vybéru v povodi Ill. fadu Svitava odpovidalo povodi IV. fadu CHP 4-15-02-007 Svitava.

V hodnoceni problému ziskalo ze vSech povodi IV. fadu v povodi Ill. fadu Svitavy nejvice bod( pfi
nadprimeérném potencialu. Dosahlo 185. mista v kategorii problém a 75. mista v kategorii potencial.
Dle vyhodnoceni multikriteridlni analyzy zdjmové uzemi vynika v nasledujicich ukazatelich, které je
potieba v rdmci Il. etapy Fesit.

Problém e pokles hladiny podzemni vody, velikost pldnich blok(, eroze pldy, mala
retence vody v plidé, povodinové ohroZeni, lesni hospodarstvi

Potencial e zvySeni retence v nivach

Potieba e odbéry vod

| Moravskd
~Trebova: | -

A Vodni ok

A Hianice wage

AN Frioitn cblast

0 25! 50 km

Obr. Vymezeni prioritni oblasti Svitava (CHP 4-15-02-007) v zdjmovém tzemi projektu ReSAO.
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2.2.  Popis prioritni oblasti

Hranici prioritni oblasti tvori povodi IV. fadu CHP 4-15-02-070. Rozprostira se na Uzemi okresu
Svitavy, v katastralnich izemich Moravska Dlouha (614742), Hradec nad Svitavou (647233), Zareci
nad Svitavou (614769), Béla nad Svitavou (601683), Rohozna u Poli¢ky (740471), Muzlov (614751),
Bfezova nad Svitavou (614726), Ceskd Dlouha (614734), Laviéné (679259), Stasov (755320), Radimér
(737852), Banin (600857). Agendu v pGsobnosti ORP vykonavaji MU Poli¢ka, MU Svitavy. Prioritni
oblast zasahuje do spravniho obvodu celkem 8 obci (Bfezova nad Svitavou, Lavi¢né, Banin, Béla nad
Svitavou, Rohozna, Hradec nad Svitavou, Stasov, Radimér). Oblasti protéka reka Svitava (IDVT
10100024) a to v useku od soutoku s Radimérskym potokem (IDVT 10186637) aZ po zastavbu mésta
Bfezova nad Svitavou. Povodi je tvoreno svaZitymi lesnimi pozemky a ornou pldou. V tabulce nize
jsou uvedeny i katastry, které zasahuji do prioritni oblasti pouze okrajové.
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Obr. Vymezeni prioritni oblasti.

Tab. Prehled katastrdlnich uzemi v prioritni oblasti.

Obec Katastralni Kéd k.u. | Okres Plocha katastru v Plocha katastru v

uzemi zdjmoveém uzemi zdjmovém uzemi (%)
(km?)

Stasov Stasov 755320 | Svitavy 0.3 14

Rohozna Rohoznd u 740471 Svitavy 1.5 7.1
Policky

Radimér Radimér 737852 | Svitavy 2.8 13.2

Lavicné Lavi¢né 679259 | Svitavy 0.03 0.1

Hradec nad Hradec nad 647233 | Svitavy 0.1 0.7
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Obec Katastralni Kod k.u. | Okres Plocha katastru v Plocha katastru v
uzemi zdjmovém uzemi zdjmovém uzemi (%)
(km®)
Svitavou Svitavou
Brezovd nad Zareci nad 614769 | Svitavy 0.1 0.3
Svitavou Svitavou
Brezovd nad Muzlov 614751 Svitavy 1.9 9.0
Svitavou
Brezovd nad Moravskad 614742 | Svitavy 0.6 3.1
Svitavou Dlouha
Brezovd nad Ceskd Dlouhd 614734 | Svitavy 1.6 7.8
Svitavou
Brezovd nad Brezovd nad 614726 | Svitavy 0.3 1.2
Svitavou Svitavou
Béla nad Béld nad 601683 Svitavy 2.4 11.4
Svitavou Svitavou
Banin Banin 600857 | Svitavy 9.4 44.7
Celkem 21.0 100
Stadov, 1.4%
Rohozna u Policky, 7.1%
Lavicné, 0.1%
Hradec nad Svitavou, 0.7%
Zaredi nad Svitavou, 0.3%
Moaoravska Dlouha, 3.1%
Ceska Dlouha, 7.8%
3 Bfezova nad Svitavou, 1.2%
. BEl4 nad Svitavou, 11.4%
Svitava

Obr. Zastoupeni jednotlivych katastrdlnich tzemi v prioritni oblasti.

Prioritni oblasti se z pohledu geomorfologického nachazi v oblasti Vychodoceska tabule, celku

Svitavska pahorkatina, podcelku Ceskottebovska vrchovina, okrscich Kozlovsky hitbet, Usteckd brazda.

Prioritni oblast je tvofena kfidovymi zpevnénymi sedimenty marinniho plvodu (piskovce arkdzovité a
Zivcové, slinovce s polohami ¢i konkrecemi vapenc(). Po mistné se v prioritni oblasti vyskytuji eolické

nezpevnéné sedimenty ve sloZeni spras a sprasova hlina. Nivu Svitavy tvofi kvartérni fluvialni a

deluvialni nezpevnéné sedimenty.
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2.3. Hydrologie

Paternim vodnim tokem prioritni oblasti je feka Svitava (IDVT 10100024), a to v f. km 76,0 az 83,0.
Povodi se vyznacuje nevyvinutou fi¢ni siti. Do Svitavy usti v prioritni oblasti pouze jeden pfitok, a to
Baninsky potok (IDVT 10207756) v celkové délce 1,8 km. Povodi je tvofeno svazitymi lesnimi pozemky

a ornou plidou. Vodni nadrze, vyjma navesni nadrze v obci Banin, v oblasti chybi. Niva Svitavy

.....

Tab. Prehled vodnich tokd v prioritni oblasti.

Ndzev toku IDVT L’Isek Yzajmovem Sprdvce toku

uzemi (km)
Svitava 10100024 | 6,8 Povodi Moravy, s. p.
Baninsky potok 10207756 | 1,8 Povodi Moravy, s. p.

Vyzkumny Ustav vodohospodafsky (VUV, v.v.i.) definoval v rdmci projektu ,,Rizikova Gzem{ pfi
pFivalovych srazkach v CR“ kritické body mist potencidlné ohrozenych povodnémi z pfivalovych
srazek. V prioritni oblasti se vyskytuji tfi kritické body.

Tab. Prehled vymezenych kritickych bodu prioritni oblasti.

ID kritického bodu Obec Priimérny sklon Podil orné ptidy Plocha povodi kritického
(%) (%) bodu (ha)

41500263 Banin 3,626 97,814 49,620

41505227 Brezovd nad Svitavou | 12,024 67,704 78,690

41500269 Banin 3,706 100,000 30,470

Spodni Usek feky Svitavy v prioritni oblasti byl vymezen oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem
(OSVPR), zaroven celd oblast zasahuje do jejiho povodi. Na Svitavé bylo vodopravnim Gradem
stanoveno zaplavové Uzemi Qs, Q,0, Qioo @ jeho aktivni zna, a to v souladu s vyhlakou MZP ¢&.
79/2018 Sb., o zplUsobu a rozsahu zpracovani navrhu a stanovovani zaplavovych Uzemi a jejich
dokumentace v platném znéni.

Hydrologicka data pro Svitavu byla pfevzata z Dokumentace oblasti s vyznamnym povodnovym
rizikem v oblasti povodi Moravy a v oblasti povodi Dyje. Jedna se o pratoky Qi, Qs, Qig, Qso, Quo, Qigo @
pramérny pritok Q..

Tab. Hydrologické udaje pro vodni tok Svitava.

Plocha
;v . " = 3 Ql QS QIO QZO QSO QIOO a
LR | i L5 ’(’:m"‘z’)d' (m3.s'1) (m3.s'1) (m3.s'1) (m3.s'1) (ma.s'l) (m3.s'1) (m3.s'1)
Hradecnad | o/ o | 565 | 7,3 - 13,7 ; 27 ;
Svitavou
Pod Vendolskym | g0 o | 1162 | - 88 - 16,8 - 33,7 -
potokem
Pod Hyncinskjm | 5c o | 15555 | - 116 |- 24 - 53 -
potokem
Hldsny profil 69,9 223,25 | 6,3 11,8 17,0 24,6 40,0 56,0 0,712
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kategorie B
Rozhrani

Hydrologicka data pro Baninsky potok byla prevzata ze studie vodniho prostfedi na Svitavsku
,Varianty eliminace znecisténi podzemnich vod ze zdroji v povodi Baninského potoka“, zpracované
Ateliérem Fontes s.r.o. Udaje tvofi M-denni priitoky a N-leté pratoky.

Tab. N-leté pratoky pro Baninsky potok ve lll. tridé presnosti.

Plocha
L , < .| Qg Q, Qs Qi Qy Qs Q100 Q,
SR A L Z?n';%d' (ms.s”) (m3.s'1) (m3.s'1) (m3.s'1) (ms.s'l (ms.s'l) (ma.s'l) (I.s'l)
Baninsky potok 11,35 1,3 1,9 3,2 4,8 7,0 11,0 15,2 13,0

Tab. M-denni pratoky pro Baninsky potok ve IV. tfidé presnosti.

M-denni pritoky Q4 (I.s'l)

30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 355 364

278 |18 132 | 103 |85 7,0 59 48 36 27 20 1,0 0.25

Priimérna rocni maxima dennich Uhrnl srazek se v prioritni oblasti pohybuji v rozmezi 35 az 40 mm.
Primeérny sezonni Ghrn srazek je nejvyssi v letnich mésicich, kdy se hodnoty pohybuji v rozmezi 200
az 250 mm. V ostatnich rocnich obdobich se pohybuji v rozmezi hodnot 100 az 150 mm. Primérny
ro¢ni Uhrn srdzek za obdobi let 1981 az 2010 ¢inil 643 mm, v letech 2010 az 2018 doslo ke snizeni
primérného Ghrnu sraZzek na 580 mm. Na srazky byl vyrazné chudy i rok 2018, dle dat Ceského
hydrologického Ustavu doslo v roce 2018 ke sniZeni srazkového uhrnu o necelych 35 % oproti
dlouhodobému normalu let 1981 — 2010.

Prioritni oblast pat¥i do hydrogeologického rajonu Usteckd synklinla v povodi Svitavy (4232), ta je
tvorena Ctyfmi samostatnymi zvodnémi vzajemné oddélenymi izolatory. Tyto hydrogeologicky
pfiznivé vlastnosti podminily vznik vyznamné akumulace podzemnich vod, projevujici se ¢etnymi
vydatnymi pFelivnymi prameny v misté drendzni baze feky Svitavy v okoli Bfezové nad Svitavou.
Oblast se vyznacuje napjatou hydrologickou bilanci mezi zdroji a odbéry podzemnich vod. V tomto
rajonu je evidovano 31 odbérnych mist, kdy v roce 2018 &inil celkovy odbér 28 269 tis. m* podzemni
vody.

Na celém Uzemi prioritni oblasti je vyhlaseno chranéné uzemi pfirozené akumulace vod (CHOPAV)
Vychodoceska krida. Jedna se o zakonem vyhlasenou oblast, ve které dochazi diky specifickym
prirodnim podminkam k pfirozené akumulaci vod ve vyssi mife. Z tohoto divodu jsou zde zakdzany
¢innosti narusujici vodni reZzim (napt. odlesfiovani, odvodriovani, povrchova tézba a jiné.).

V prioritni oblasti byla vodopravnim uradem vyhlasena ochranna pasma vodnich zdrojl prvniho a
druhého stupné. V téchto Uzemich jsou zakazany Cinnosti, které by mohly vést k ohroZeni jakosti a
nezavadnosti vodniho zdroje. Tyto ¢innosti jsou zakotveny v konkrétnich opatfenich obecné povahy,
které vydal mistné pfislusny vodopravni urad. Ochranné pasmo druhého stupné zasahuje do znacné
Casti prioritni oblasti. Ochranna pasma prvniho stupné zasahuji svazita Uzemi, ktera se sklanéji do
pravobreZniho a levobtezniho inundacéniho prostoru Svitavy v okoli Banina.

Nafizeni vlady ¢. 262/2012 Sb., o stanoveni zranitelnych oblasti a akénim programu, stanovuje
katastralni Gzemi, ve kterych se vyskytuji vody znecisténé dusi¢nany ze zemédélskych zdroju.
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V prioritni oblasti se nachazi celkem 12 katastralnich izemi a 9 z nich bylo vyhodnoceno jako
zranitelna oblast.

2.4. Pedologie

V prioritni oblasti dominuji padni typy kambizem typicka a jeji kysela varieta. Niva Svitavy je tvorena
pltdnim typem fluvizem glejova. Severozapadné od Banina jsou zastoupeny pldy typu pararendzina
kambizemni. Z hlediska retence vody v pldé budou plnit vyznamnou ulohu oblasti, které jsou tvoreny
padnim typem kambizem typicka. Jedna se o pldu, ktera dobfre infiltruje srazkovou vodu a dosahuje
hloubkové infiltrace.

Dle dat Vyzkumného Ustavu melioraci a ochrany pldy, v.v.i. se v prioritni oblasti vyskytuji pldy

s vysokou retenéni vodni kapacitou o celkové rozloze 14,2 km?. Jedna se o pudy, které dokazi pfi
srazkach zadrzet vice jak 320 | vody na 1 m? pady. Pady s vysokou retenéni kapacitou se nachézeji na
pozemcich vedenych jako orna ptda, jedna se celkem o 5,8 km? Pldy s vysokou infiltraéni schopnosti
se vyskytuji v prioritni oblasti na plose 232 ha.

V prioritni oblasti dominuji hydrologické skupiny B a C, jedna se o pldy se stfedni a nizkou rychlosti
infiltrace (0,02 aZ 0,12 mm.min™) i p¥i GpIném nasyceni. PGdy ve skupiné B jsou stfedné hluboké a7
hluboké, stfedné aZ dobre odvodnéné, hlinitopiscité a jilovitohlinité. Hydrologickou skupinu C tvofi
pldy s malo propustnou vrstvou v padnim profilu a pldy jilovitohlinité a jilovité. Pady skupiny A,
které se vyznacuji vysokou rychlosti infiltrace, nejsou v prioritni oblasti vyznamné zastoupeny. Jsou
rozprostfeny pfi severozapadni hranici rozvodnice povodi a dale na zemédélské pidé pod obci Banin.
Pady s hydrologickou skupinou A se prekryvaji s pddami s vysokou infiltraéni schopnosti. V na téchto
lokalitach je vhodna realizace opatfeni pro podporu infiltrace vody v krajiné. Naopak v lokalitach

s hydrologickou skupinou B a C se jevi jako vhodnéjsi realizace opatieni na podporu retencnich funkci
krajiny. Casto se tyto lokality prekryvaji s pozemky s vysokou retenéni schopnosti.

V prioritni oblasti se nachazi Uzemi s vysokou potencidlni zranitelnosti spodnich vrstev pdy
utuZenim. Rozprostiraji se na plose o velikosti 342 ha. Vysoka zranitelnost utuzeni se projevuje i na
pozemcich, které jsou vedeny jako orna plda, a to na celkové plose 175 ha. Tyto pozemky se
nachdzeji bezprostfedné nad zdstavbou obce Banin.

Dle udajli z Verejného registru pudy - LPIS Ize konstatovat, Ze v prioritni oblasti plosné prevazuji dily
pudnich blokd (DPB), které jsou mirné erozné ohrozené (MEO). Vyjimku tvofi DPB na svazich, které
obklopuji obec Banin a pudni bloky situované v nivé feky Svitavy. V lokalité Panské pole, na svaZitém
Uzemi severovychodné od Banina, se nachazi silné erozné ohrozené (SEQ) DPB 2703/4 a 2703/5 ve
Ctverci 600-1100. Dalsi SEO DPB se nachazi na silné sklonitych svazich v jihovychodni ¢asti zemi.
Jsou to DPB 0901/3, 0901/12 a 1901/4 ve ¢étverci 600-1100 a DPB 9908/5 ve ¢tverci 590-1100. SEO
DPB je také 6807/9 ve ¢tverci 600-1100, ktery se nachazi v jihozapadnim cipu izemi na svahu vrchu
Na Drahach.

Pro zemédélsky vyuZivané pozemky byla vypracovana analyza potencidlni ohroZenosti zemédélské
pldy vodni erozi v souladu s metodikou MZP a s vyuZitim Univerzalni rovnice (USLE) pro vypocet
dlouhodobé priimérné ztraty ptdy vodni erozi (t.ha™.rok™). Vychozim metodickym materidlem je
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metodika Ochrana zemédélské pldy pred erozi (Janecek a kol., 2012), a v ni specifikované postupy
pro odvozeni faktord R, C, K, P s vyjimkou LS faktoru. Pro vypodet tohoto faktoru je vyuZito digitalnich
dat GIS a metody USLE2D. Program USLE2D pro vypocet LS faktoru vyzaduje jako vstupni data
digitaIni model terénu (DMT) a grid s "parcelami" (hranice urcujici bariéry, rozdéleni izemi na dilci
plochy podle vice faktor(l). K samotnému vypoctu erozniho smyvu bylo vyuZito nastroje mapové
algebry, ktery umoznuje provadét matematické operace s vice gridy, v tomto ptipadé se jednd o
soucin grid( reprezentujicich hodnoty jednotlivych faktor(i USLE.

Dle soucasné metodiky plati, Ze vypoctova hodnota primérné dlouhodobé ztraty pldy ma dosahovat
maximalné 4 t.ha™.rok™. V prioritni oblasti je tato hodnota prekroéena na 47,7 % celkové plochy
zemédélské pady. Na padnich blocich vymezenych jako MEO a SEO, a kde je prekrocena hodnota
primérné dlouhodobé ztraty, je vhodné navrhnout protierozni opatreni.

Tab. Soucasné hodnoty ztrdaty ptdy vodni erozi a erozniho ohroZeni na ZPF.

Ztrata pady Zemedelskd pida ohroZend erozi v dané kategorii
(t.ha.rok™) (km®) (%)
0-4 (povoleny smyv) 5.55 52.3
4-8 2.28 21.5
8-12 1.13 10.7
12-16 0.6 5.7
16-20 0.29 2.7
nad 20 0.76 7.2
Celkem 10.61 100.0

2.5. Hospodarské vyuziti uzemi

Odbéry a vypousténi

Z hlediska odbér(i podzemnich vod patfti prioritni oblast k vyznamnym oblastem. Nejvyznamnéjsim
odbératelem podzemnich vod v oblasti je BVK Brno | a Il. Bfezovsky vodovod, ktery zasobuje pitnou
vodou mésto Brno. V roce 2017 celkovy odbér vod pro Bfezovsky vodovod &inil 27002 tis. m*/rok,
oproti tomu v roce 2018 poklesl odb&r na mnoZstvi 24500 tis. m*/rok. Vypousténi povrchovych vod
jsou evidovdna ze dvou zdrojd, a to z COV obce Banin, které vypousti precisténé odpadni vody
Baninského potoka a druhym subjektem je BVK Brno, které vypousti povrchové vody do Svitavy.
MnoZstvi vypousténych vod se v roce 2018 oproti roku 2017 vyznamné neméni.

Tab. Celkové mnoZstvi odebiranych podzemnich vod u evidovanych odbérateli v prioritni oblasti.

Odbéry 2017 Odbéry 2018
Ndzev Katastr Tok (tis. m® / rok) (tis. m’ / rok)
BVK Brno - Il. Bfezovsky vodovod | Ceskd Dlouhd Svitava 19789,0 17600,0
BVK Brno - I. Bfezovsky vodovod | Banin Svitava 7213,0 6900,0
VHOS Mor. Trebovd - Banin vrty | Banin Svitava 10,58 14,9
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Tab. Celkové mnoZstvi vypousténych povrchovych vod u evidovanych subjekti v prioritni oblasti.

. Vypousténi 2017 Vypousténi 2018
NazEy Katastr LS (tis. m> / rok) (tis. m / rok)
BVK Brno-Pritocnd akvdria pro | Bfezovd nad
b. indikaci Brezovd Svitavou Svitava 12,61 12,65
Obec Banin COV Banin Baninsky potok 7,34 8,40

Odvodnéni a zavlahy

V prioritni oblasti se nevyskytuji odvodnéné plochy.

Verejny registr

pldy (LPIS)

Podle verejného registru pldy je v prioritni oblasti celkem 20 subjektl obhospodarujicich

zemédélskou pudu a celkové vymére 1061,4 hektar(. V prioritni oblasti je vice vyznamnych

hospodaficich subjektl. Nejvétsi podil obhospodaruje spolec¢nost s rué¢enim omezenym LEV Banin

s.r.o. a to necelou 1/3 z celé plochy.

Tab. Prehled hospodaricich subjektd v prioritni oblasti.

ID LPIS Ndzev hospodafriciho subjektu Vyméra obhospodarované

pudy (ha)
27508 AGRONEA a.s. Policka 118,13
99855 Ales Lidmila 4,60
48924 Bohuslav Duchdcek 0,13
73971 Hynek Marek 13,05
48893 Ing. Jaroslav Vodicka 0,99
71609 Ing. Radovan Kavan 7,33
27761 Jan Rimal 0,50
27667 Jaroslav Hnadt 4,90
83000 Josef Sindler 174,47
89615 KOOPERACE s.r.o. 12,66
27738 LEV Banin s.r.o. 289,26
65540 Magdalena Lidmilova 15,90
27749 MEZILES] spol. s.r.o. 1,16
69827 Petra Moravcovd 1,24
27588 SYLAN s.r.o. 7,03
78425 TERRA ALFA s.r.o. 87,34
70113 WEEL s.r.o. 51,28
76580 Zdenék Hruska 2,10
27612 Zemédélské druZstvo Radimér 124,81
27619 Zemédélské obchodni druZstvo Brezovd 144,53
Lesy

Les je pro celou krajinu nesmirné dilezity. Pokud srovname typy ekosystému, nejvétsi schopnost

drzet vodu v krajiné vykazuji pfirozené lesni biotopy. V prioritni oblasti &ini plocha lest 8,73 km? (data
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UHUL, 2016). V roce 1950 ¢inila plocha lestl 6,94 km?, doslo tak ke zvétieni rozlohy lest o 25 %.
Prevazina Cast lesu se z hlediska zdravotniho stavu nachazi v kategorii dobry (53,8 %), a stfedni (41 %).
Ve $patném stavu je pouze5,3% plochy. Dle detekce téZeb tvoii plocha holin v Gizemi 1,18 km?.

PFirodni lesni oblast v izemi je &. 31 Ceskomoravské mezihofi.

V poslednich letech je velice problematicky vyskyt lykoZzrouta smrkového (Ips typographus), lidové
zvaného klrovec. To se projevuje usychanim smrkovych porostu. PakliZze se projevuje usychani smrkd
ve velkém rozsahu, dochazi ke klirovcové kalamité. Obecné se jedna o velky problém ve vztahu k
vodnimu rezimu krajiny, nebot pfi velkoplosném péstovani smrku jsou holose¢emi dotéeny rozsahlé
plochy.

Historicky vyvoj krajiny

Vyvoj krajiny prioritni oblasti byl posuzovan z historické ortofotomapy z roku 1954 a ze soucasné
ortofotomapy. Oba podklady byly ziskany z Narodniho geoportalu INSPIRE, ktery spravuje CENIA,
Ceska informaéni agentura Zivotniho prostfedi.

V prioritni oblasti se nachazi plosné rozsahlé pozemky zemédélské pudy. V 50. letech minulého
stoleti se v téchto mistech nachazela drobna policka oddélena cestami, na kterych se hospodafilo
rGznym zplsobem. Soucasny stav takto velkych blokl orné pldy je nevyhovujici z hlediska vzniku

povrchového odtoku, doprovazeného erozi pldy, ale i z hlediska ztraty rozmanitosti krajiny a
biodiverzity.

Obr. Porovandni leteckych snimkd prioritni oblasti z roku 1954 (snimek vlevo) a z roku 2018 (snimek vpravo). Na snimku
vlevo je patrna krajina s pestrou mozaikou riizné obhospodarovanych pozemka.
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Obr. Na fotografiich je vymezeno povodi kritického bodu ¢. 41500263 nad zdstavbou Banina, a to v roce 1954 a v roce 2019.
Pri privalovych sraZkdch dochdzi ke koncentrovanému povrchovému odtoku ze sbérné plochy povodi do obce. Z hlediska
erozni ohroZenosti je rizikovy souc¢asny zplisob hospodareni. Plosné rozsdhlé pozemky jsou osazovdny jednim typem plodin,
k obdélavani takto velkych blokd je zapotrebi tézké mechanizace, kterd muZe zplsobovat nadmérné utuZeni pady.

V soucasné krajiné chybi krajinné prvky, které by sniZovaly projevy povrchového odtoku.

Muzlov

."9

Obr. V prioritni oblasti se zvysil podil lesnich pozemkd, a to zejména v jeji jihovychodni ¢dsti.
Uzemni planovani

V prioritni oblasti jsou platné dzemni plany 8 obci a mést. V tabulce niZe jsou konkrétni plany
uvedeny i s datem nabyti jejich Gcinnosti.
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Obec Datum nabyti ucinnosti Poznamka

UP RadiméF leden 2019 Uplné znéni po zméné & 1
UP Rohoznd &erven 2018

UP Laviéné &erven 2014

UP Hradec nad Svitavou prosinec 2018 Uplné znéni po zméné & 1
UP Brezovd nad Svitavou prosinec 2015

UP Béld nad Svitavou

Cerven 2013

Projedndvd se zména UP ¢. 1

UP Banin

Cerven 2018

UP Stasov

Cervenec 2011

Analyza Uzemnich pland se zamérovala zejména na vymezeni ploch pro navrh opatifeni k minimalizaci

negativnich klimatickych jevi (protipovodiiova, protierozni opatteni, USES). Byla analyzovana i ta

opatteni, kterd se nenachazi v prioritni oblasti, avSsak mohou zde ovliviiovat odtokové poméry.

V obci Banin se jedna o protierozni opatieni stanovené projektem KPU (ochranné zatravnéni 072,
organizacni opatieni, delimitace kultur, protierozni osevni postup, agrotechnickd opatfeni,

biotechnicka protierozni opatieni). Pro transformaci povodriovych pritokd je vymezena Gzemnim

planem plocha pro realizaci poldru 2 (K2). V obecné roviné jsou zde navrZiena opatieni pro zvyseni

retenéni funkce krajiny. Jednd se o nasledujici opatreni:

e Umisténi prikopl podél cest

e Zkapacitnéni koryt vodnich tokd

e Udriba a pripadné doplfiovani biehovych porostl
eV blizkosti vodnich tokd zachovat co nejvétsi podil nezpevnénych ploch a odvodnéni tzemi
navrhovat tak, aby se vyrazné neménily odtokové poméry

e Podél vodnich tokl v izemi zachovdvat volné pfistupny manipulacni pruh z dvodu udrzby a

cisténi

Uzemni plan obce Radimé&F nenavrhuje konkrétni protierozni opatieni, aviak pro ochranu obce pted

povodnémi vymezuje plochu pro stavbu poldru (VPO1) a ddle navrhuje odstranéni sedimentd

z Radimérského potoka (VPO2). Dale ma obec Radiméf v planu realizovat nékolik opatreni ze studie

vrve

,Eliminace ptic¢in a nasledk( povodni z pfivalovych srazek v k. U. Radimér“. Tato opatifeni budou mit

vliv jednak napftiklad na mensi donasku plavenin do Svitavy a také vliv na snizeni povodiiovych

pratokd.

V UP ostatnich obci jsou respektovény a zapracovany lokality poldr, otevienych piikopt a prélehd
na zakladé komplexnich pozemkovych Uprav a na zakladé izemné analytickych podklad( spravniho

obvodu ORP Svitavy (viz kapitola 3.3. Stavajici zdaméry)

Komplexni pozemkové tpravy

Komplexni pozemkové tpravy (KPU) se fidi Zdkonem ¢. 139/2002 Sb., o pozemkovych tpravach a

pozemkovych Uradech a 0 zméné zdkona ¢. 229/1991 Sb., o Upravé vlastnickych vztah( k pidé a

jinému zemédélskému majetku, ve znéni pozdéjsich predpistd. Pozemkové Upravy se stavaji

nejvyznamnéjsim ndastrojem k prosazovani zajmu tvorby a ochrany krajiny.
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Stav pozemkovych Uprav v prioritni oblasti byl zjiStén z pfehledu pozemkovych Uprav dostupného na
portdlu Ministerstva zemédélstvi.

Tab. Prehled komplexnich pozemkovych uprav v prioritni oblasti.

Obec Katastrdlni uzemi kod k.u. | Okres Stav pozemkové Termin zahdjeni/ termin
upravy ukonceni

Stasov Stasov 755320 Svitavy Ukoncené KPU -/16.9.2013

Rohoznd Rohoznd u Policky 740471 Svitavy -

Radimeér Radimér 737852 Svitavy KPU k zahdjeni 30.6.2020/-

Lavicné Lavi¢né 679259 Svitavy Ukoncené KPU -/27.9.2012

Hradec nad Hradec nad Svitavou 647233 | Svitavy Zahdjené KPU 30.6.2019/-

Svitavou

Brezovd nad Zareci nad Svitavou 614769 | Svitavy -

Svitavou

Brezovd nad Muzlov 614751 Svitavy -

Svitavou

Brezovd nad Moravskd Dlouhd 614742 Svitavy -

Svitavou

Brezovd nad Ceskd Dlouhd 614734 Svitavy -

Svitavou

Brezovd nad Brezovd nad Svitavou 614726 | Svitavy KPU k zahdjeni 1.1.2024/-

Svitavou

Béld nad Béld nad Svitavou 601683 Svitavy Ukoncené KPU -/10.6.2013

Svitavou

Banin Banin 600857 | Svitavy Ukoncené KPU -/4.12.2013

Komplexni pozemkové tpravy doposud neprobéhly na tizemi o plose 5,7 km?, ktera odpovida 27 %
plochy prioritni oblasti. V katastralnich Gzemich Radimé&F a Bfezova nad Svitavou jsou KPU uréeny

k zahdjeni, a to nejdfive v mésici ¢ervnu 2020. Jiz v tomto obdobi, budou znamy konkrétni navrhy
opatreni. Lze tedy konstatovat, Ze na 41 % plochy prioritni oblasti, bude prosazeni navrZenych
adaptacnich opatfeni jednodussi, a to s ohledem na moznost jejich zahrnuti do podkladi pro zahajeni
KPU a mozZnosti ziskani predmétnych pozemkd do vlastnictvi obce v ramci KPU.

2.6. Ochrana uzemi

Z prirodovédného hlediska se jedna o Uzemi s vyskytem rady zvlasté chranénych druh( (ZCHD),
predevsim ptak(, netopyrl a cévnatych rostlin. Jejich vyskyt je koncentrovan prevazné v nivé reky
Svitavy a na pfilehlych zalesnénych svazich v iseku mezi obci Dlouhd a severni ¢asti Uzemi pfi
soutoku Svitavy a Radimé¥ského potoka. Cast tohoto tzemi, lokalita U Baninského viaduktu, byla
vyhlasena jako zvlasté chranéné Gzemi (ZCHU) v kategorii pfirodni pamétka, dle § 14 zakona ¢&.
114/1992 Sb. Toto Uzemi je zaroven vymezeno jako evropsky vyznamna lokalita (EVL) soustavy
Natura 2000. Tato lokalita, ve svahu na levém brehu feky Svitavy, byla vyhla$ena jako ZCHU a EVL
kvuli ochrané silné ohrozeného druhu rostliny, strevi¢niku pantoflicku (Cypripedium calceolus).

Na fece Svitavé a na jejim PP pfitoku je v Nalezové databazi ochrany pfirody (NDOP) evidovan vyskyt
ohrozené vranky obecné (Cottus gobio) z roku 2004.

Dalsi ZCHD jsou dle NDOP evidovany v obci Banin a v lokalitdch Pfedni pole a Novy les.
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Tab. Zvlasté chranéné druhy rostlin a Zivocicht (Ndlezovd databdze ochrany pfirody, AOPK CR 2019).

Druh Skupina ZCHD (Vyhldska é. Natura 2000 (Priloha Pozndmka
P 395/1992 Sb.) Smérnice 92/43/EHS)
Kudlanka ndbozZnd (Mantis . . Banin, Brezovd nad

- Hmyz Kriticky ohroZeny .
religiosa) Svitavou
Netopyr cerny (Barbastella - - s ,
barbastellus) Netopyri Kriticky ohroZeny I, Iv Banin
Vrdpenec maly - . _ ,

. . . Net Kriticky oh I, IV B
(Rhinolophus hipposideros) etopyr fiticky ohrozeny anin
Strew.c nlk.puntof//cek Cevng te Silné ohroZeny I, Iv Banin, Muzlov, Dlouhd
(Cypripedium calceolus) rostliny
Vs'tf::va.c vojensky (Orchis Cevn.ate Silné ohroseny Dlouhd
militaris) rostliny
Netopyr r asnaty (Myotis Netopyri Silné ohroZeny v Muzlov
nattereri)
Netopyr vodni (Myotis - Sy s ,
daubentonii) Netopyri Silné ohroZeny v Banin
UZOVIfa hladka (Coronella Plazi Silné ohroZeny v Muzlov
austriaca)
Cdp cerny (Ciconia nigra) Ptdci Silné ohroZeny Niva Svitavy - Banin
Holub doupridk (Columba Ptadci Silné ohroZeny Banin
oenas)
.. , , . oy . Banin, Brezovd nad
Chrdstal polni (Crex crex) Ptaci Silné ohroZeny .
Svitavou
Chraslta/ vodn (Rallus Ptdci Silné ohroZeny Niva Svitavy - Banin
aquaticus)
Krutlh.lav obecny (Jynx Ptadci Silné ohroZeny Niva Svitavy - Banin
torquilla)
Krepell.<a polni (Coturnix Ptdci Silné ohroZeny Banin — Predni pole
coturnix)
KUIISEk. n.e/menSI . Ptdci Silné ohroZeny Niva Svitavy — Muzlov
(Glaucidium passerinum)
Y / (Aegoli . - _ ,
sy rousny (Aegolius Ptdci Silné ohroZeny Novy les
funereus)
chlo;ed lesni (Pernis Ptdci Silné ohroZeny Brezovd nad Svitavou
apivorus)
Vydra fi¢ni (Lutra lutra) Savci Silné ohroZeny I, Iv Niva Svitavy — Dlouhd
Zlatohldvek tmavy . _ ,
B h B
(Oxythyrea funesta) rouci OhroZeny anin
Hore‘c kriZaty (Gentiana Cevn.ate Ohroeny Banin
cruciata) rostliny
Okrotice bild Cévnaté
(Cephalanthera . OhroZeny Banin, Dlouhad
. rostliny
damasonium)
Sasanka lesni (Anemone Cévnaté . .
. . OhroZeny Banin
sylvestris) rostliny
Vraticka mésicni Cévnaté . ,
. .. . OhroZeny Banin
(Botrychium lundria) rostliny
Uzm{ka obojkova (Natrix Plazi Ohrozeny Banin
natrix)
Bran?bormcek hnédy Ptdci OhroZeny Banin
(Saxicola rubetra)
Cdp bily (Ciconia ciconia) Ptdci OhroZeny Niva Svitavy - Banin
Jestn?.b lesni (Accipiter Ptdci OhroZeny Dlouhd
gentilis)
Krkavec velky (Corvus Ptdci OhroZeny Banin, Dlouhd
corax)

. . . Niva Svitavy — Banin,
Lej.SEk Sedy (Muscicapa Ptdci OhroZeny Muzlov, banin — Predni
striata)

pole
Rorys obecny (Apus apus) Ptadci OhroZeny Banin
Sluka lesni (Scolopax Ptdci OhroZeny Muzlov
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Druh Skupina ZCHD (Vyhlaska ¢. Natura 2000 (Priloha Pozndmka

P 395/1992 Sh.) Smérnice 92/43/EHS)
rusticola)
Tuhy k obecny (Lanius Ptdci OhroZeny Banin, Muzlov
collurio)
Vlas'tovka obecnd (Hirundo ptéci Ohroeny Banin
rustica)
Vyr velky (Bubo bubo) Ptdci OhroZeny Banin
Vrar';ka obecnd (Cottus Ryby a mihule | Ohroeny " SVI.tGVG a PP pritok
gobio) Svitavy
Veverk.a obecnd (Sciurus Savci Ohroeny Banin
vulgaris)
Lipan podhorni (Thymallus Ryby @ mihule " Svitava
thymallus)

Uzemni systém ekologické stability (USES) ma za Ukol posilovat a ochrafiovat biologickou rozmanitost
druh a jejich spole¢enstev v krajiné. USES tvoii vzajemné propojena sit stanovist s relativné vysokou
ekologickou stabilitou, kterd umoznuje celému ekosystému zachovavat si své prirozené vlastnosti a
funkce. Sit je tvofena centry a koridory v lokalni, regionalni a nadregionalni Grovni. V prioritni oblasti
se nachazi 2 regionalni biocentra RBC 302 Poli¢sky les a RBC 297 Muzlov. V Uzemi se dale nachazi 4
regionalni biokoridory RBK 1380 Poli¢sky les — K 83, RBK 1381 A Poli¢sky les — Muzlov, RBK 1394
Poli¢sky les — Lavicné, RBK 1381 B Rohles — Muzlov. Déle se v zdjmovém Uzemi nachdzi 15 lokdlnich
biocenter a 12 lokalnich biokoridord.

Analyza uzemniho systému ekologické stability byla zamérena zejména na prvky, které jsou vdzany
na vodni toky, a byla u nich posouzena jejich funkénost. V této fazi studie byla informace o funkcnosti
téchto prvk( prevzata z Uzemné planovacich dokumentaci, paklize tuto informaci obsahovaly. Pro
navrhovou ¢st studie budou zasadni zejména stavajici nefunkéni prvky USES, &i nové navriené prvky,
které mohou zmirnit projevy klimatické zmény.

Tab. Prvky USES v prioritni oblasti, jejichZ soucdsti je vodni tok.

Ceskd dlouhd

Ndzev prvku (USES) Stav Funkcnost

LBC 8 Stavajici Nefunkcni

LBK 10 Stavajici Nefunkcni

LBK 9 Stdvajici Cdsteéné funkéni
Banin

Ndzev prvku (USES) Stav Funkcnost

LBK 8 Stavajici Nefunkcni

RBK 1381 A Policsky les - Muzlov Stavajici Prevazné funkcni
Muzlov

Ndzev prvku (USES) Stav Funkcnost

LBC7 Stavajici Nefunkcni
Radimér

Ndzev prvku (USES) Stav Funkcnost

LBK I Stavajici Funkéni
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3. Definovani pozadavkid na navrh adaptacnich opatieni

V této kapitole jsou v obecné roviné shrnuty vysledky analytickych praci, které predchazi a jsou
nezbytné pro objektivni ndvrhy opatreni.

3.1. Vysledek multikriteridlni analyzy

V ramci méfitka celého kraje je uzemi problematické z hlediska poklesu hladiny podzemni vody,
velikosti ptdnich blokd a povodnového ohroZeni.

Velky potencial je ve zvysSeni retence vod v nivach a v pfihodnych vlastnostech pud kretenci a
infiltraci. K realizaci opatfeni je moZno vyuZit komplexni pozemkové Upravy a to jak jiz dokoncené,
tak doposud nezahajené.

Zasadni pottrebou kladenou na Uzemi jsou odbéry vod.

Detailnéjsi geoprostorovou analyzou byly identifikovany lokality vhodné pro navrh opatteni, viz
obrazek nize. V podstaté v celém Uzemi se nachazi pldy vhodné kinfiltraci nebo retenci. Tyto
vlastnosti je vhodné podpoftit managementovymi ¢i technickymi opatfenimi. Ddle se zde nachazi vétsi
rozlohy pldy svysokym rizikem uhutnéni. Nachazi se zde nivy odfiznuté od inundaci i velkych
povodni.

Terénnim prizkumem byl zjistén zni¢eny ekologicky stav vodnich tokd a niv. Na druhou stranu nebyly
aZz na vyjimky identifikovany pfipady nadmérné eroze pldy. Problematicka je velkoplo$na struktura
krajiny.

\\\\\

e~ Vioehni tok |

C3 Frioriti oblast

Obr. Prioritni polygony a jejich priniky.
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3.2. Pozadavky na opatreni

Zjednodusené je mozno specifikovat nasledujici pozadavky na navrh opatieni.
Prispévek k protipovodriové ochrané mésta Brezova nad Svitavou

Zlepseni ekologického stavu vodnich tok{ a niv

Prispét k udrzeni vydatnosti vodniho zdroje Brezova

Rozélenit a zpfistupnit krajinu

3.3.  Existujici zaméry

V rdmci podrobné analyzy byly ziskany informace o navrhovanych &i realizovanych opatfenich, ktera
se nachazeji v prioritni oblasti nebo svym charakterem mohou tuto oblast ovliviiovat. Informace
o opatrenich byly vyhledavany z nasledujicich dokument(:

e Komplexni pozemkové upravy jednotlivych katastralnich dzemi

e Plan dil¢iho povodi Dyje

e Dokumentace oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem

e Povodniové plany

e Studie vodniho prostredi na svitavsku (Aquatis, 2015)

e Studie vodniho prostfedi na svitavsku - Varianty eliminace znecisténi podzemnich vod ze
zdrojl v povodi Baninského potoka (Atelier Fontes, 2015)

e Eliminace pficin a nasledkd povodni z pfivalovych srazek v k.d. Radimér (Envicons, 2018)

Komplexni pozemkové tpravy

Plan spoleénych zafizeni KPU Banin zahrnuje navrhy protieroznich i protipovodriovych opatteni. Dale
navrhuje opatieni k ochrané a tvorbé Zivotniho prostredi, kterd spocivaji zejména v navrhu ¢i obnové
prvkd tzemniho systému ekologické stability a navrhu interakénich prvkd.

Protierozni opatieni jsou v prioritni oblasti feSena nékolika zplsoby, a to navrhem organizacnich,
agrotechnickych a biotechnickych opatfeni. Z biotechnickych opatreni je to zejména ponechani nebo
doplnéni liniové vysadby podél polnich cest (HC1, HC3, HC4, HC5, HC6, VC 16, VC17, VC19, VC23) a
vysadba ¢asti RBK 1381 Poli¢sky les — Muzlov. Z organizaCnich opatfeni je navrieno ochranné
zatravnéni OZ2 drahy soustfedného odtoku zapadné od obce v oblasti Zadni pole.

V rdmci KPU je navrieno doplnéni vysadby u prvk( Gzemniho systému ekologické stability, konkrétné
u RBK 1394 Poli¢sky les — Lavicné, RBK 1381 a Poli¢sky les — Muzlov, LBC U silnice, LBK IV a LBK VI.
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Planovani v oblasti vod (PDP)

Plany dil¢ich povodi jsou rozsahlé koncepéni dokumenty, jejichz hlavnim cilem je dosaZeni dobrého
stavu vod. Jako nastroj k dosaZeni tohoto stavu a dalSich cild stanovenych narodnimi plany povodi
slouzi ndvrhy pfrislusnych opatreni. Tam, kde dobry stav nebo velmi dobry stav jiz existuje, ma byt
udrzovdn. Opatreni jsou ve tfech Urovnich podrobnosti, oznacené jako A, B, a C. Opatfeni typu A
zahrnuje konkrétni opatfeni na konkrétni problematické lokalité konkrétnim zplsobem. Opatreni
typu B tvofi obecné opatfeni na vytipované ¢asti vymezené lokality. Vaze se ke konkrétnimu vodnimu
Utvaru ¢i vice Utvardm. Opatreni typu C tvofi obecné opatfeni na obecné chapany problém (vliv),
ktery nelze fesit konkrétnim fyzickym opatfenim, ale pouze opatfenim na uUrovni novych navrhi
pravnich predpisl. Vétsinou se jedna o administrativni ¢i koncepcni opatfeni.

Prioritni oblast spada do Planu dil¢iho povodi Dyje, ktery pofizuje spravce povodi ve spolupraci
s krajskymi Ufady a Ustfednimi vodopravnimi Ufady. Jedna se o ¢ast vodniho Utvaru DYJ_0500 Svitava
od pramene po tok Kretinka.

Tab. Opatreni k dosaZeni cilt v zagjmovém tzemi.

ID Ndzev Typ Popis opatreni

SniZovadni znecisténi ze
CZE208002 zemédeélstvi a ochrana vodniho | C
prostredi

Omezeni vstupu znecisténi do vodniho prostredi a sniZovani
eroze pudy

Omezeni negativnich vlivi
CZE208003 pesticidi na povrchové a C Omezeni negativnich vlivii pesticidi
podzemni vody

Strategie k postupnému
omezeni nebo uplnému
zastaveni vnosu nebezpecnych
Iatek do povrchovych vod

CZE210001 C Omezeni a zastaveni vnosu znecisténi do povrchovych vod

Obnova prirozenych koryt

C2E212001 vodnich tokdi

C Eliminace negativnich vlivi technickych dprav vodnich tokd

CZE212002 Zpruachodnéni ficni sité C Ndrodni strategie

Chrdnéné oblasti (oblasti

, Zlepseni sledovdni, hodnoceni a celkové zaclenéni oblasti
vymezené pro ochranu

CZE215001 v . C vymezenych pro ochranu stanovist nebo druht a mokraddi do
stanovist nebo druht a
y NPP
mokrady)
CZE216001 Hospodareni na rybnicich C Omezeni negativnich vlivi chovu ryb na jakost povrchovych vod
CZE219001 f;:;‘;a nedostatek vodnich C Omezeni negativnich dopadd v obdobich sucha
DYJI217008 Sw.tava, PPO Bre,zova nad A PFV’O vZ,areCI na.d Svitavou, Moravskd Dlouhd, Ceska Dlouhad,
Svitavou, Dlouhd Brezovd nad Svitavou
U= 1EVA S
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ID Ndzev Typ Popis opatreni
1. Provést potrebnd opareni ke zlepSeni komunikace mezi
stavem povrchovych a podzemnich vod v dlouhodobém casovém
useku, napr. z pohledu vyvoje kvality a mnoZstvi podzemnich vod
(z pohledu uZivdani vyznamného vodniho zdroje).
2. Realizovat opatreni vhodnd k omezeni vodni eroze a zadrZeni
vody v krajiné v zdjmovém povodi, pfedevsim prirodé blizka
protipovodriovd opatreni, revitalizace, renaturace vodnich tokd
a udolnich niv.
3. Provést vhodnda opatreni ke zvyseni infiltrace povrchové vody
Svitava, Realizace vhodnych do vod podzemnich a ke zlepseni jakosti zasakované povrchové
DYJ212015 oputr“venilze Stuglie vodniho vody. . o o . ’ o
prostredi na Svitavsku 4. Realizace opatreni vyplyvajici ze Studie vodniho prostredi na
(DY110012) Svitavsku — revitalizace, poldry, realizace opatreni ze
zpracovanych pldnt spolecnych zafizeni KPU, podpora krokii
vedoucich ke zméné vyuZiti uzemi.
5. Studie upozornila na havarijni stav aredlu byvalého zdvodu
VITKA v obci Brnénec, ktery predstavuje akutni ekologické riziko
a ohroZeni bezpecnosti, zdravi a Zivott obyvatel. Aredl se
nachdzi v zdplavovém tzemi Svitavy, jizné od ochranného pdsma
vodniho zdroje Brezovd, kdy hrozi kontaminace povrchovych i
podzemnich vod. Po sanaci akutniho havarijniho stavu je nutné
provést Analyzu rizik a ndsledujici sanaci celého aredlu.
DYJ205001 %ﬁ:ﬁg:ﬂg;fgglla;;fdbem a Zména manipulacniho fddu, povoleni s nakldddni s vodami.
Opatreni k zamezeni rizikového Provedeni regiondlniho hydrogeologického prizkumu s cilem
DYJ205002 kvantitativniho stavu utvard ocenit prirodni vodni zdroje podzemnich vod a statické
podzemnich vod zdsoby podzemni vody v UPZV, které jsou hodnoceny jako
(DY100261) rizikové, nebo potencidlné rizikové.
Organizacni opatreni, pripadné stavebni opatreni. V dil¢im
povodi Dyje se vyskytuji vodni toky, u nichZ dlouhodobé dochazi
k zaznamendvani priatoku nizsich, neZ je
Revize hospodarent s vodami v minimdln‘izastafkovy, pr.atok. JefJ'nd seo p’rofily s rzapjatou
, . hydrologickou bilanci, tj. v suchych obdobich hrozi
DYJ205003 pOV(?dICh nad prof/(y g dlouhodoby nedostatek vody ve vodnich tocich. Nizké priitoky ve
napjatou hydrologickou , , . L .
bilanci vodnich tocich znamenaji negativni ovlivnéni vodni
bioty (celkovy nedostatek vody, kolisani hladiny, prehrivani) a
také nezarucuji dostatecné naredéni znecisténi.
V nékterych pripadech se jednd taktéZ o povodi, v nichZ je voda
jimdna pro pitné ucely.
,Spravné postupy“ slouZi jako zdkladni podklad pro koncepéni
¢innost na useku spravy dilciho povodi Dyje a vztahuji se
na vsechny vodni utvary v tomto dilcim povodi. Jednd se o
L . obecnd doporuceni a zdsady, které vychdzi z charakterizace
Sprdvné postupy v oblasti s , , . . [
. . dil¢iho povodi a z podminek a programu rozvoje Jihomoravského
DYJ207501 ochrany vod jako sloZky . . .. Do s
Fivotniho prostredi krfzje, {(raje Vysocina, J,lhocesk.eho, Pa,rdub,lckehlo,, 5 ]
Zlinského a Olomouckého kraje, které do uzemi dilciho povodi
Dyje tzemné prislusi. Tyto spravné postupy by mély byt
uplatriovdny pfi aktualizacich a zméndch v planech rozvoje
vodovodu a kanalizaci pfislusnych kraja.
Nové prirozené koryto vodniho toku,
DYJ212501 Revitalizace vodnich tokd ?,tim,)va c"/enitosoti Iv<oryta vodn/’hf) tOkL{' zakryt'é vodvn / tOkY'
ficni ramena, tiné, brody, mokrady, udolni niva, brehové
porosty
DYJ212502 i\ggjmcm prostupnost vodnich Odstranéni migracnich prekdZek, rybi prechody
Podpora retencni a infiltracni
DYJ215004 ;f)h;? ;rls\fghf) u:&;’:szjj'.z ho Qrgan.ifa’c"n/' opatr"teni, aqrot:echnickd a (bio)technickad opatreni,
o , investi¢ni stavebni opatreni
pfeména na podzemni,
redukce nevhodné
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ID Ndzev Typ Popis opatreni

odvodnénych pozemkii

Sprdvné postupy v oblasti

DYJ216501 vodohospoddrskych sluzeb B Sprdva povodi, uplatfiovani legislativy
DYJ218503 Zdplavova uzemi B Stanoveni zaplavovych uzemi
DYJ220501 Priizkumny monitoring B Zjisténi priciny nedosaZeni dobrého stavu nebo potencidlu
pyi217502 | PPOV OSVPR -Zamery B DYJ_0500 Suchd nddr na Vendolském potoce
navrhovatel
Tab. Opatreni k dosaZeni cild mimo zdjmové tzemi.
ID Ndzev Typ opatreni
DYJ204001 Omezenf obsahu{fosforu ve vybranych utvarech povrchovych vod B
v povodi koupacich vod
Opatreni proti nevhodnému vyuZivdni uzemi (téZba kolektoru
DYJ2 4 , B
420500 podzemnich vod (DY100260))
DYJ207040 Letovice, Vystavba kanalizace Letovice (DY100060) A
DYJ207214 Kamennd Horka, Splaskovd, tlakovd kanalizace Kamennd Horka A
DYJ207300 Svitavy, Kanalizace mésta Svitavy - lll. etapa (DY100006) A
DYJ207302 Vendoli, Vystavba kanalizace v obci Vendoli A
DYJ210002 SEZ - Svitavy - Cistirna pradelna A
DYJ210012 SEZ - Cerveny Virch, Trebétin u Letovic A
DYJ217006 Svitava, Svitavy, zvyseni kapacity koryta Ill. etapa (DY130108) A
DYJ217007 Studeny potok, SN Svitavy (DY130171) A

Z obecnych opatifeni se mnoha z nich zaméruji na zlepseni kvality vod, a to zejména omezenim
vstupu znecisténi do vodniho prostfedi a sniZovani eroze pldy a omezeni pesticidi. Dale pak se
doporucuje obnova prirozenych vodnich tokl, zprlchodnéni Fi¢ni sité a opatfeni na omezeni
negativnich dopad( v oblasti sucha.

Dokumentace oblasti s vyznamnym povodiiovym rizikem (DOsVPR)

Navazuje na ¢innosti vyplyvajici z pfijeti Smérnice Evropského parlamentu a Rady o vyhodnocovani a
zvladani povodnovych rizik 2007/60/ES ze dne 23. fijna 2007 (Povodriovd smérnice). Cilem
Povodriové smérnice je stanoveni ramce pro vyhodnocovani a zvladani povodniovych rizik s cilem
snizit nepfiznivé ucinky na lidské zdravi, Zivotni prostfedi, kulturni dédictvi a hospodarskou Cinnost,
které souviseji s povodnémi ve Spolecenstvi.

V prioritni oblasti se vyskytuje oblast s vyznamnym povodnovym rizikem Svitava — 10100024 7 - t.
km 74,744 — 77,494 (PM-27). V tabulkdch niZe jsou uvedeny seznamy navrhovanych a dosud
nerealizovanych opatfeni vychazejici ze vSsech dostupnych podkladd, ktery je relevantni pro celou
oblast s vyznamnym povodnovym rizikem, ale i vybrané vhodné opatreni k dosazeni obecnych cilli
vychazejicich z analyzy a sou¢asného stavu a moznosti s vyhledem do roku 2027.
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Tab. Navrhovand opatreni v ramci DOsVPR — Svitava.

ID Ndzev

DYJ217A20_04 | Individudlni protipovodriovd opatreni vlastniki nemovitosti (zamezeni vniknuti vody, zajisténi majetku,
zajisténi odplavitelnych predmétd, odvodnéni po povodni)

DYJ217A20_05 | Individudlini posouzeni povodriového rizika a zranitelnosti objektt

DYJ217007 Vystavba suchych nadrzi, 2.2.1, Opatreni v korytech vodnich toki a v zdplavovém
tzemi, 2.3 Studeny potok, SN Svitavy

DYJ217008 Opatreni v korytech vodnich tok( a v zdplavovém uzemi, 2.3 PPO Brezovd nad Svitavou, Dlouhd

STUDIE VODNIHO PROSTREDI NA SVITAVSKU (Aquatis, 2015)

Cilem studie je ndvrh zakladni koncepce trvale udrzitelného uzivani vod v ¢asti povodi feky Svitavy.
Jednd se o zlepSeni hydromorfologického stavu ficni sité, udrzeni a zlepseni jakosti vod, zejména
z pohledu ochrany vodnich zdrojl, zlepSeni stavajiciho uZivani vod (odbérl, vypousténi a ostatniho
uzivani vod), zlepseni struktury zemédélské krajiny s ohledem na zadrzeni vody v krajiné. V analytické
Casti byla provérena protipovodrnova a protierozni opatifeni v Uzemi studie.

V analytické ¢asti byla provéfena nasledujici opatfeni:

HRADEC NAD SVITAVOU

7) Poldr smérem na Kamennou Horku

8) Pfikop nad byvalou skladkou TKO jizné od UKzUZ

9) Poldr u JagoSovy zmoly

10) Poldr pod Zelezni¢nim mostem — smér od Skleného
11) Poldr na Vendolském potoce za COV

12) Poldry mezi silnicemi na Vendoli a Radimér

13) Obnova byvalého jezirka

13a) Poldr pod jezirkem

14) Odstranéni nanos v fece Svitavé po celé délce toku

BREZOVA NAD SVITAVOU

15) Uprava feky Svitavy v Useku Dlouha — Biezova na cca 25letou vodu

16) Zajisténi rozlivu feky Svitavy na loukach mezi silnicemi na Radimér a Banin
17) Soustava poldra pro zachyceni pfivalovych vod v udoli od Horni Hynciny

18) Uprava proti pfivalovym vodam v udoli od Lazeriské ulice (motokrosovy areal)

BRNENEC

19) Rozdélovaci a sedimentacni nadrz véetné odlehcovaciho koryta se zausténim do feky Svitavy
pred Vitkou

20a) Odstranéni nanosu v fece Svitavé po celé délce toku

20b) Odstranéni nanosl v Bélském potoce po celé délce toku

21) Soustava poldrd pro zachyceni privalovych vod na Chrastovském potoce

BELA NAD SVITAVOU
22) Odstranéni nanosl v Bélském potoce po celé délce toku
23) Soustava poldrl pro zachyceni privalovych vod v tdoli od Vitéjevsi
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24) Vystavba poldru nad obci smérem od Banina

25) Odstranéni nanosl v Bélském potoce po celé délce toku véetné zamezeni naplav necistot

25a) Poldr smérem na Stary Svojanov na parcele 465/1

ROHOZNA

26) Odstranéni nanosli v Rohozenském potoce od zakladni $koly min. po hranice katastru obce

RUDNA
27) Odstranéni nanostl v Chrastovském potoce po celé délce toku

RADIMER

28) Odstranéni nanosl v Radimérském potoce od obecniho Gradu po Usti do feky Svitavy, poldr

Pekelny dal — obnova stavajicich hrazi, Pod VI¢im dolem — retencni prehrazka

JAVORNIK
29) Poldr véetné pozemkovych Uprav od Javornického hiebene
30) Odstranéni nanosu z rybnika na parcele ¢. 116 véetné odvodriovaciho prikopu

VENDOLI

31) Poldr v hornim Vendoli nad vodojemem

32) Poldr v hornim Vendoli pod Karlickem

33) Protierozni opatfeni — Dvé polni cesty s odvodem vod do Vendolského potoka
34) Odstranéni nanosU v horni tfetiné Vendolského potoka

KARLE

35) Poldr od Ostrého Kamene na parcele 1061/1

36) Poldry smérem na Kvétnou

37) Odstranéni nanosl v fece Loucna po celé délce toku
38) Poldr &.38 v UP

ROZHRANI
39) Odstranéni nanost ve Studlovském potoce

SVITAVY

40) Zvyseni retencni schopnosti Lanského rybnika
41) Lacnovsky potok — Uprava horni ¢asti

42) Svitava — Uprava toku (Dolni rybnik — Komenského nam.)
43) Poldr 1.2 — Ostry potok

44) Poldr 1.3 — Ostry potok

45) Poldr 1.4 — Ostry potok

46) Poldr 1.5 — Pritok od Svitavského lesa

47) Poldr 1.6 — Studeny potok

48) Poldr 1.7 — La¢novsky potok

49) Poldr 1.8 — La¢novsky potok
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50) Poldr 1.9 — Lacnovsky potok

51) Poldr 1.10 — La¢novsky potok
52) Poldr 1.11 — La¢novsky potok
53) Poldr 1.12 — Lac¢novsky potok

KAMENNA HORKA

7a) Navyseni hraze rybnika

7b) Obnoveni staré hraze

7¢) Procisténi koryta Kamenného potoka

Z vyse uvedeného vyplyva, Ze v povodi Svitavy nad Bfezovou nad Svitavou je navrzeno znacné
mnozstvi opatfeni na retenci vod.

Studie navrhuje plosné a liniové navrhy opatieni. Z plosSnych opatfeni se jednd zejména o podporu
zatravnéni a zalesnéni orné pldy, zemédélské hospodareni bez dodavani primyslovych hnojiv a
omezeni pesticidd. Z liniovych opatfeni jsou navrhovany revitalizace vybranych udsek( potoki
(Javornicky, Ostry a Vendolsky).

STUDIE VODNIHO PROSTREDI NA SVITAVSKU - Varianty eliminace zne¢i$téni podzemnich vod ze
zdroji v povodi Baninského potoka (Atelier Fontes, 2015)

Studie navrhuje nékolik opatfeni v povodi Baninského potoka:

e Korenova docistovaci COV (G¢inné plocha 900 m?)
e Revitalizace Baninskeho potoka a nadrze
o varianta A — Revitalizace toku v Useku pod obci (délka 520 m)
o varianta B — Revitalizace toku v celé délce Baninskeho potoka mezi obci Banin a
silniénim mostem u Usti do Svitavy (délka 1240 m)
Bocni nadrz (délka 200 m, podélny sklon 1,5%)
Prito¢na nadrz
=  Pod Babickou (délka hraze 55 m, vyska hraze 3 m, délka vzduti 50 m)
= Pansky dil (délka hraze35 m, vyska hraze 1,5 m, délka vzduti 60 m)

wvrve

Eliminace pf¥icin a nasledkl povodni z pfFivalovych srazek v k.u. Radimér (Envicons, 2018)

Jednd se o komplexni ndvrh opatfeni v feSeném uUzemi obce Radimér. Navrh je slozen z deseti
stavebnich objektl, které jsou koncipovany jako protipovodriové nebo protierozni. NavrZena
opatfeni se nachazeji mimo zajmové uzemi, avSak svym charakterem ovliviiuji odtokové poméry
oblasti. V soucasné dobé probiha realizace projektové dokumentace na opatreni, kterd vysla ze
studie jako realizovatelna. Konkrétné se jedna o dokumentaci k izemnimu fizeni na stavbu ,Obec
Radimér, protipovodnova opatreni“. Dokumentace fesi nasledujici ndvrhy opatieni:
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e Komplex pfirodé blizkych protipovodrovych opatieni Radimérsky potok

Soubor protipovodiiovych opatieni je navrZen pro ochranu intravildnu obce na drovni
pratoku Qyo. V rdmci opatieni budou realizovany nasledujici dil¢i opatfeni: ochranné zidky,
bermy, zkapacitnéni koryta.

e Protierozni opatfeni v mistni trati Pekelny pfikop

Jednad se o vybudovani retencnich prehrazek a zasakovaciho prilehu, které zachyti pfiblizné
1000 m* vody.

e Retence vod nad obecnim Gfadem

Bude fe$ena formou zasakovaci priilehu, ktery zachyti a7z 650 m? vody.
e Ochrana Uzemi pod Zadnim polem

Bude fe$ena formou prilehu, ktery zachyti az 545 m? vody.
e Protipovodnova ochrana v Baninském

Bude fe$ena transformaci povodiiovych priitok( nadrii o maximalnim objemu cca 7 000 m*.
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4. Navrh adaptacnich opatreni

4.1. Koncepce reseni

Po detailni multikriteridlni analyze (problém, potencial, potfeba) zajmového uzemi byla definovana
nasledujici klicova témata.

Obnova Ficni krajiny

Koryta Svitavy i Baninského potoka jsou ve zni¢eném ekologickém stavu. Velké plochy nivy
feky Svitavy jsou odfiznuty dokonce od rozlivu Qgp.

Protipovodriova opatieni

Pod zdjmovym Uzemim spada mésto Bfezova nad Svitavou do oblasti s vyznamnym
povodiovym rizikem, dalsi takovato oblast se nachazi ve Skrchové a dale po proudu. V Uzemi
se nad Baninem nachazi dva kritické body, které byly vyhodnoceny jako redlné ohroZeni.
Proto je nutné se jim vénovat.

Infiltrace

V zajmovém Uzemi se nachazi vhodné prirodni podminky pro zasakovani povrchovych vod. To
se mimo jiné projevuje i minimalni siti povrchovych vodnich tokd. Jimaci Uzemi Bfezova je

v rdmci CR nejvyznamné;jsi misto odbéru podzemnich vod. Z hlediska udrzeni vydatnosti
zdroje je ucelné infiltraci podpofit.

Roz€lenéni krajiny

Pro Uzemi je typické velkoplosné vyuZivani krajiny. V nadmérné erozi se tato skutecnost
projevuje pomérné malo. Vyrazny je velky kontrast mezi na jedné strané velkymi lesnimi
komplexy a segmenty intenzivné vyuZivané zemédélské krajiny. Zde je tfeba podpofit i dalsi
funkce krajiny.

Nasledné bylo pfistoupeno k ndvrhu opatreni. Vzhledem ke skutecnosti, Ze chceme co nejméné
limitovat vlastniky a uZivatele Gzemi, je samotny navrh opatteni co nejstfidméjsi. Je mozno uvést, Ze
z celkové plochy zajmového Gzemi 21 km? ¢ini stavebni zabor navrhovanych opatteni pouze 40 ha.
V této plose neni naptiklad zapocitana plocha vysadeb podél uvazovanych cest ¢i plocha
uvazovaného luzniho lesa v nivé Svitavy. Pfesnéjsi podoba téchto opatfeni bude zndma az

v pokrocilejSich fazich pfipravy. Nicméné tato zména ,kultury” by neméla pfedstavovat vyznamny
zasah do vyuzivani Uzemi.

Navrh opatfeni je mozno Uzemné rozdélit na:
1. Svitavu a Baninsky potok

2. Zemédélskou cast povodi Svitavy a Baninského potoka
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Vsechna navrhovana opatfeni jsou niZze v textu popsana. V grafickych pfilohach je kazdé opatreni
dokumentovano situaci a v pfipadé potreby téz fezy.

4.2. Navrh opatreni

SVITAVA A BANINSKY POTOK

Revitaliza¢ni opatreni a prirodé blizka protipovodriova opatieni na Svitavé

Redeny Usek feky Svitavy je pojat komplexné. Nejedna se pouze o revitalizaci &i protipovodfiovou
ochranu. Jedna se o celkovou rehabilitaci pofi¢ni nivy s komplexnimi dopady.

Reka Svitava byla v prvni fazi regulovéna v souvislosti s vystavbou Zelezni¢ni traté Praha - Brno.
Jednalo se o napfimeni a preloZeni koryta. Ndsledné byla provedena dal$i Uprava spocivajici
v zatésnéni koryta betonovymi panely. Ta slouZila k ochrané podzemnich vod pted vnikem
znecisténych povrchovych vod do podzemnich vod. Vzhledem ke skutecnosti, Ze u povrchovych vod
doslo k podstatnému zlepSeni jakosti a existuji pozadavky na dosazeni dobrého stavu vod, je
opodstatnéné uvaZovat o komplexni revitalizaci. Zaroven je nutno podniknout takova opatreni a
vyhodnotit vSechna potencidlni rizika, aby nedoslo k ohrozeni vodarenského zdroje. Kromé uprav
vlastniho toku doslo Zelezni€nim ndspem a nékde téz silnicnim naspem k odfiznuti inundace.
Vzhledem k rozsahu opatfeni, komplexnosti Uzemi a sloZitosti feSeni je mozno opatieni rozdélit na
nasledujici ¢asti.

. km 78,000 — 83,180 revitalizace Svitavy

V dotéeném Useku (tj. v celém zajmovém Useku Svitavy) se navrhuje komplexni revitalizace koryta
Svitavy formou nového, pfirodé blizkého koryta. Plvodni koryto se navrhuje v maximalnim rozsahu
zrusit a betonové opevnéni odstranit. V nékterych Usecich je vSak nutné koryto ponechat budto pro
béZné nebo pro prevod povodnovych pritokd. V Usecich primykajicich se k naspu Zeleznicni traté se
navrhuje plvodni opevnéni jednoho bfehu ponechat jako pohrbené opevnéni chranici trat. Vzhledem
k rozsahu revitalizace neni detailné popsano feSeni. To bude predmétem dalSich projekcnich fazi.
NiZe jsou uvedeny ndaméty k dalSimu rozvinuti. Cela revitalizace se navrhuje doplnit zaloZzenim luzniho
lesa a tvorbou obvyklych nivnich stanovist.

VF. km 82,9300 usti zprava Radimérsky potok. Ten je v useku pod silnici ¢. 3665 také veden
v betonovém koryté. Vedenim revitalizovaného koryta Svitavy v pravobreZi dojde ke drivéjsimu
napojeni Radimérského potoka a zkraceni upraveného uUseku. Na pravém brehu Radimérského
potoka pod mostem 3665-6 se nachazi vodarensky objekt. Ten je tfeba v navrhu zohlednit.
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Vt. km 82,750 — 82,850 se revitalizované koryto primyka k silnici ¢. 3665. Zde se jiz v ramci
revitalizace uvazuje o ,, pohifbeném® opevnéni, které ochrani silnici pfi pfipadném samovolném
posunu koryta smérem doprava.

Vt. km 82,450 — 82,900 se navrhuje ponechani plivodniho betonového opevnéni levého brehu
k ochrané Zeleznicni traté.

Vt. km 82,550 — 83,000 se navrhuje napojeni levobiezni nivy Svitavy. Jedna se o segment levobiezni
nivy, ktery byl odfiznut od toku Svitavy pfi stavbé Zelezni¢niho naspu a nasledné regulaci koryta.
Jedna se o 3 ha plochy, které jsou odfiznuty dokonce od rozlivu Q0. Pfi uvaZované primeérné
hloubce zaplavy 1 m se tak jedna o 30 000 m>. K natoku vody bude tfeba vybudovat inundaéni
propustek pod trati pfiblizné v f. km 82,950. K odtoku vody z inundace je mozno vyuzit stavajici
hospodarsky podjezd pod Zelezni¢ni trati. V pfipadé revitalizace Svitavy bude natok probihat
samovolné. V pfipadeé realizace tohoto opatieni samostatné by bylo tfeba k usmérnéni natoku a
dosaZeni pozadované urovné hladiny vybudovat adekvatni objekt. V Gzemi obnovenych rozlivl se
nachazi pady s vysokou infiltracni schopnosti, takZe opatfeni podpofi zasakovani.

V f. km 81,950 — 82,430 se navrhuje napojeni pravobfezni nivy. Jedna se o segment pravobiezni nivy
Svitavy odfiznuty naspem silnice €. 3665. K natoku se doporucuje zfidit propustek pod silnici.

K regulaci odtoku a k vypousténi se navrhuje doplnit stdvajici silniéni most ¢. 3665-5 manipulac¢nim
objektem. Opét se zde vyskytuji ptdy s vysokou infiltracni schopnosti. Objem obnovené inundace Cini
cca 5000 m”.

Vt. km 81,815 Usti zprava odtok z ,,hladovych” pramen(. Tento odtok je zatrubnén. Revitalizované
koryto Svitavy bude vedeno v pravobrezi. Zatrubnény Usek hladovych prament se tak zkrati. Zbyly
usek se navrhuje otevfit a revitalizovat.

VF. km 81,722 se navrhuje podejiti Zeleznicni traté a pfesun revitalizovaného koryta do levobrezni
nivy. Zde je ukdzkové dochovano plvodni koryto Svitavy, které se uvazuje napojit. Vzhledem k tomu,
Ze dale neni v levobreini nivé dostatek prostoru pro Zeleznici, koryto a silnici, je nutno koryto prevést
zpét do pravobrezi. K tomu je mozZno vyuZit maly propustek pod trati v F. km 81,269. Tento propustek
vsak neni schopen prevést povodriové pratoky. Z tohoto divodu se v tomto Useku navrhuje ponechat
plvodni koryto Svitavy a do levobieZni nivy prevadét jen bézné prltoky. Plvodni koryto bude slouzit
jako povodnové koryto a pro prevod vody z Baninského potoka (viz dale).
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Vt. km 81,684 Usti zprava Baninsky potok. Ten bude zaustén do ponechaného plvodniho koryta
Svitavy, protoZe by bylo technicky obtizné proveditelné provést Baninsky potok pod mostem v f.
km 81,722 pod Zelezni¢ni trati.

V t. km 79,230 — 79,280 se v pravobrezni nivé nachazi dim ¢.p. 350. Jedna se o povodnémi
ohroZzenou nemovitost, revitalizaci koryta se povodriové ohrozeni zvysi. Z tohoto dlivodu je
navrhovana technicka protipovodnova ochrana nemovitosti. Navrhuje se poloostrovni ochrana domu
€. p. 350. To znamena3, Ze kolem domu by byl vybudovan ochranny val na jedné strané zavdzany do
vySSiho terénu, v tomto pripadé ndspu jiz existujici cesty.

V ¥. km 78,400 — 78,500 se v pravobfezni nivé nachazi ddm ¢.p. 349, coz je provozni budova BVK a.s.
Jedna se o povodnémi ohroZzenou nemovitost, revitalizaci koryta se povodriové ohroZeni zvysi.

Z tohoto dlvodu je navrhovana technicka protipovodriova ochrana nemovitosti. Navrhuje se ostrovni
ochrana domu €. p. 349. To znamena3, Ze kolem domu by byl vybudovan ochranny val.

Pod silni¢nim mostem v . km 79,210 aZ po Bfezovou nad Svitavou se v levobieZni nivé nachazi areal
odbérnych vodarenskych objektl. V tomto Useku tak musi byt revitalizacni opatreni stfidméjsi.
Navrhuje se bud nové koryto v levobfezi, pfipadné renaturace koryta stavajiciho. Ta by spocivala

v odstranéni opevnéni vlozeni diverzifikacnich prvkl. Podél vodarenského aredlu je pravdépodobna
nutnost vybudovani néjaké tésnici stény zamezujici komunikaci podzemnich a povrchovych vod

v koryté.

NiZe po proudu se nachazi intravilan mésta Bfezova nad Svitavou. Protipovodriova opatfeni jsou
feSena v ramci Dokumentace oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem (Usek DYJ_07_04).

Revitalizace Baninského potoka a jeho nivy

Baninsky potok (IDVT 10207756) je kromé Svitavy jedinym vodnim tokem v zdjmovém Uzemi. | pres
velikost svého povodi je trvald vodotec vyvinuta pouze v dolnim Useku o délce 1,8 km. | vtomto
Useku viak ¢asto vysycha. V celé této délce je koryto upraveno. Az po COV v ¥. km 1,245 se v podstaté
jednd o intravilan a Uprava je zde obhajitelnd. Ve zbylém useku se jednd o volnou krajinu, kde by
mélo byt koryto v pfirodnim stavu. Vlastni opatfeni se vSak navrhuje az pod ¥. km 0,844, pod hrazi
byvalého rybnika. Zde vyrazné narista plocha povodi pod levostrannou udolnici. Toto Uzemi je jiz
feSeno ve studii Aquatis / Atelier Fontes (2015). Z predloZenych variant byla jako nejvhodnéjsi
vybrana celkova revitalizace Baninského potoka.

Koryto je opevnéno betonem jakoZto prevence vniku povrchovych vod do podzemnich. Vzhledem
k tomu, Ze obec Banin jiz vybudovala COV, kvalita vod se zlepsila. Prostor pro pripadné docisténi vod
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jesté nabizi Uzemi mezi COV a hrazi byvalého rybnika. Stejné jak v pfipadé Svitavy je tieba vyhodnotit
revitalizaci ve vztahu k zajisténi odbéru vod.

V t. km 0,080 — 0,844, tj. od silni¢niho mostu ¢. 3639-3 po hraz byvalého rybnika se navrhuje
komplexni revitalizace. Stavajici betonové koryto se navrhuje zcela zrusit a v nivé, v udolnici se
navrhuje vytvoreni nového koryta. V ramci celé nivy se navrhuji vegetacni Upravy a umistnéni
mokradnich prvka. Vzhledem ke skutecnosti, Ze morfologie nivy byla historicky upravena a
vysvahovdna k regulovanému korytu, uvazuje se o celkovych Upravach nivy do plochého tzemi

ZEMEDELSKA CAST POVODI SVITAVY A BANINSKEHO POTOKA

V ramci plochy povodi bylo identifikovano celkem 5 tematickych a izemnich oblasti, kam jsou
sméfovana opatreni.

1. Rozclenéni krajiny a zvyseni infiltrace k.i. Rohozna u Policky

Navrhovany komplex opatfeni sméfuje k roz¢lenéni velkoplosné obhospodarované krajiny s projevy
intenzivni eroze pudy. Opatfeni jsou smérovana na pUdni bloky, které jsou v LPIS evidovany jako
mirné erozné ohrozené (MEO). Navrhovana jsou nasledujici opatreni.

Polni cesta vychodné od Rohozné

Pfiblizné od obecniho Uradu v Rohozné po silnici €. 363 (Lavicné — Rohoznd) se navrhuje nova polni
cesta o délce 1380 m. Cestu se navrhuje doplnit vysadbou po obou stranach cesty. Bude se tak jednat
o polopropustny vétrolam. Komunikace by méla byt nezpevnéna, doplnéna o retencni prvky.
Pfiblizné v poloviné se navrhuje zokruhovani pomoci stavajici cestni sité. Hlavnimi ucely jsou
zptistupnéni krajiny pro obyvatele Rohozné, dilci retence vody a zvyseni ekologické stability krajiny.

Obnova polni cesty severovychodné od Rohozné

Jedna se o pomérné svazité uzemi, kde se redIné projevuje intenzivni plidni eroze. Je to mimo jiné
dano velikosti pidniho bloku. V Uzemi se navrhuje obnova historické polni cesty v délce 1440 m. Ta
se navrhuje doplnit vysadbami po obou stranach (vétrolam), a retenci vody. Cesta je zokruhovana na
pozemni komunikace. Hlavnim ucelem cest je preruseni svahu a zpfistupnéni krajiny.

Agrotechnicka opatieni

V jizni €asti pldniho bloku 5702/1 se na plose 25,5 ha navrhuji zejména organizacni a pfipadné téz
agrotechnickd opatfeni. V tomto Uzemi se totiz nachazeji pldy s vysokou infiltraéni schopnosti a
zaroven je zde stanoveno ochranné pasmo vodniho zdroje. Opatieni ma podpofit infiltraci vod. Jedna
se také o prevenci pldni eroze.

Optimalizace odvodnéni uzemi

V severozdpadnim rohu ptdniho bloku 5701/1 se nachazi na plose 4,8 ha plosné odvodnéni. Je to
jediné odvodnéni v celém zajmovém Uzemi, nebot vétsim rozsahem by bylo ovlivnéno jimani vod. Na
daném Uzemi se navrhuje regulace tohoto systému a zadrZeni vody v krajiné. Jako vhodné opatreni
se napriklad jevi zaloZeni (obecniho) sadu a zavlaha sazenic podmokem v prvnich letech.
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Rozsifeni lokalniho biocentra U Silnice

Jihovychodné od kfiZovatky silnic €. 363 a 3638 se nachazi lokalni biocentrum. Zaroven se jedna o
uzemi, kam jsou odvodiovany rozsahlé zemédélské plochy i silni¢éni ptikopy. Je zde patrny povrchovy
odtok vody. Na plose 1,7 ha se navrhuje zaloZzeni remizku. Lesni porost |épe umozni infiltraci vod.

V lesnim porostu je mozno efektivnéji zachycovat splaveniny, jejichz ukladani zde navic neplsobi
z4dné skody.

2. Lokalni biokoridor IX

Mezi Radiméfi a Baninem se nachazi rozlehlé bloky uklonéné orné pldy. Ta je rozélenéna pouze siti
polnich cest. Jsou zde zaznamenany &etné erozni i povodiiové udalosti. Na plose téméf 5 km? se
nenachazi zadny diverzifikaéni prvek.

V Gzemnim planu obce Radimér je do tohoto Uzemi zasazen navrh lokalniho biokoridoru IX o Sifce 30
m vedouci od severovychodu k jihozdpadu. Pro zajmové Gzemi se navrh biokoridoru v délce 510 m
prejima. V idedlnim pfipadé se doporucuje vybudovat v celém rozsahu, tj. v délce 1 170 m.

3. Rozclenéni krajiny zapadné od Banina

Uzemi zdpadné od Banina je opét typické velkoplognou strukturou. Vyskytuje se zde kriticky bod, tj.
misto potencialné ohrozené povodnémi z ptivalovych srazek. Je zde zpracovan plan spolecnych
zafizeni, ponévadz pro katastralni zemi Banin je zpracovana komplexni pozemkova Uprava. V Uzemi
jsou navrhovana nasledujici opatfeni.

Povodi kritického bodu ID 41500263

Do udolnice na zdpadnim okraji Banina Usti odtok z velké ¢asti povodi a je zde vymezen kriticky bod.
Zastavba je z vétsi ¢asti umisténa nad uroven udolniho dna, ale dale v obci je koryto zatrubnéné a
potencialni riziko zde existuje. Z tohoto dlivodu jsou v povodi kritického bodu navrZzena alespon
drobnéjsi opatreni.

Pfi Upati pravého Udolniho svahu se na hrané intravildnu navrhuji zasakovaci tliné. Jedna se o drobné
vodni plochy sycené povrchovym odtokem. T(iné jsou umistény pod elektrické vedeni a nezplsobuji
tak prekazku umistnéni pfipadnych objekt do tohoto Uzemi. Jedna se o tfi drobné tliné o rozloze 30,
130 a 212 m” a hloubce do 1,5 m. T@iné jsou napojeny na prikop v tdolnici p¥ivodnim korytem, které
bude zvodnélé jen za povodni. TUné jsou vzdjemné propojeny a koncipovany jako bezodtoké
(zasakovaci).

Do udolnice nad intravilan se navrhuje umistit polni cestu. Jedna se o prodlouZeni navrhované polni
cesty DC15 (KPU). Vytvorenim cesty dojde k vytvoreni okruhu okolo zdpadni ¢asti Banina a zvyseni
rekreacniho vyuZiti izemi. Cestu se navrhuje doplit retencnimi prvky, tj. svodnicemi a drobnymi
zasakovacimi depresemi. Podél cesty se navrhuji oboustranné vysadby. Dolnich 200 m Udolnice se
navrhuje v Sifce 20 m zatravnit.
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Z navrhu KPU se doporucuje prevzit navrh hospodarské cesty HC3. Tuto cestu se navrhuje doplnit

Hospodarska cesta

oboustrannymi vysadbami jakoZto polopropustny vétrolam. Mezi km 0,1 a 0,3 se po severnim okraji
cesty navrhuje na plose 1 ha zaloZeni remizku. Tato lokalita je dana vyskytem pldy s vysokym rizikem
uhutnéni.

Zatravnéni tpadu

Mezi navrhovanou cestou HC 3 v km 1,130 — 1,240 a silnici 3638 se nachazi nevyrazna udolnice.
Vzhledem ke skutecnosti, Ze se v této lokalité nachazi plady s vysokou retencni vodni kapacitou,
navrhuje se zatravnéni Udolnice v Sitce 60 — 120 m a doplnéni rozptylenymi drfevinami.

4. Odtok v povodi kritického bodu ID 41500269

Jedna se o Siroce rozevienou zatravnénou udolnici Ustici Uvozovou cestou do intravilanu. V horni
Casti povodi o plose 2,9 ha, v plose s vysokou infiltraéni schopnosti plid, v Uzemi s potencialni
nadmérnou erozi a zaroven v ochranném pasmu vodniho zdroje se navrhuje soubor organizacnich a
agrotechnickych opatieni podporujicich vsak vody (hluboka orba, hlubocekofenici rostliny, biopasy
a zasakovaci pasy, apod.). Pfipadné je mozZno uvaZovat o zalesnéni tohoto Uzemi.

Do horni partie povodi se v Uzemi pudy s vysokou infiltraéni schopnosti a s vysokym rizikem uhutnéni
navrhuje na plose 1 ha zaloZeni lesniho porostu. Jednd se o lokalitu u vodojemu, severné od cesty
VC19.

V udolnici, nad cestou VC23, se navrhuje ochranny val v délce 160 m a vySce 1 m. Nad timto valem se
uvazuje retence vody o objemu cca 2000 m®. Rozloha zaboru je cca 4800 m”.

V KPU navrhovanou polni cestu DC6 se navrhuje na dolnim okraji doplnit vysadbami a zasakovacim
pfikopem.

5. Rozclenéni krajiny jihovychodné od Banina

Jedna se o velkoplosné obdélavanou krajinu s minimem diverzifikacnich prvk{. Problém nespociva az
tak v erozi (nékteré pldni bloky jsou vSak v kategoriich MEO i SEO) a pfistupnosti krajiny jako v jeji
nizké estetické hodnoté a malé retencni schopnosti. V Gzemi se proto navrhuje soubor nasledujicich
prvkd.

Na ptdnim bloku 2802/3 se navrhuje jeho rozdéleni formou zatravnéného pasu o Sifce 30 m. Po
okrajich pasu by byla zaloZena alej. Stfredem se uvaZuje vedeni pésiny, ¢imz dojde k vytvoreni
prijemného prochazkového okruhu o délce cca 2,5 km. Lokalizace zatravnéného pdsu je dana pidami
s vysokou infiltracni schopnosti. Navic sem zasahuje téZ ochranné pasmo vodniho zdroje.
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Do souboru opatfeni se navrhuje zadlenit regionalni biokoridor RBK 4-5 navrhovany v ramci KPU.
Jedna se o biokoridor Sitky 40 — 50 m a délky 480 m. Opatfeni je zobrazeno v grafické pfiloze 2.

V Uzemi smérem k B&l¢é nad Svitavou se vyskytuje sit polnich cest. Tuto sit se navrhuje doplnit
¢etnymi vysadbami v $irsich pasech. Jedna se zejména o cestu HC6 (HC 01 KPU Bél4 nad Svitavou) a
HC 02 (KPU Bé&l4 nad Svitavou), které tvofi dlouhy p¥imy segment jihovychodnim smérem od Banina.
Hlavni cesta 02 se z velké ¢asti prekryva s LBK 7.

Z téchto cest odbocuji severovychodnim smérem HCO7, IP 02 a IP 03. Tyto prvky se navrhuje prevzit a
doplnit dfevinnou vegetaci. V lokalitach, kde ke komunikacim pfiléhaji ptdy s vysokou infiltracni
schopnosti nebo ochranné pasmo vodniho zdroje, se navrhuje vysadby rozsifit do vétsi plochy.

Z komplexnich pozemkovych Uprav se navrhuje prevzit zasakovaci prilehy ZPRU1 a ZPRU2.
Zasakovaci prlleh 1 se navrhuje doplnit vysadbami.

V katastralnim uzemi Ceskd Dlouhd se v mistni trati Na strani navrhuje nad polni cestou travni pas
v délce 250 m a Sifce 20 m. Toto zatravnéni je opét mozno doplnit vysadbami.

4.3. Vyhodnoceni efektu navrhovanych opatreni

Revitalizace Svitavy a jeji nivy a revitalizace Baninského potoka

Dopad opatteni Ize kvantifikovat pomérné dobie. Z hlediska ekologického stavu koryta a nivy dojde
k posunu ze zniceného stavu do velmi dobrého stavu v Usecich s komplexni revitalizaci a do stfedniho
stavu v Usecich s inicializaci renaturace.

Z hlediska protipovodriové ochrany byl vyhodnocen predpoklddany dopad na oblast s vyznamnym
povodiovym rizikem DYJ_07_04 — Bfezova nad Svitavou. V DOsVPR nejsou uvedeny hydrologické
udaje pro horni okraj Bfezové nad Svitavou, ani pro usek pod Radiméfskym potokem. Proto byly tyto
Udaje alespon pfiblizné interpolovdny. NiZe je uveden predpoklddany transformacéni efekt
revitalizacnich opatfeni na vodnich tocich. Pfedpokladd se obnoveni inundace v objemu cca
110 000 m>. K tomu se zlepsi retence v nivé v celém Useku revitalizace na plose 1,127 km”. Opatieni
v plose povodi nemaji na povodriové pritoky ve Svitavé dopad. Navrhovana opatfeni maji pomérné
dobrou ucinnost na povodné, které predstavuji pro Bfezovou nad Svitavou nejcastéjsi ani ne tak
ohroZeni jakoZto komplikace. To jsou povodné Q; — Qs, které se kintravilanu dostavaji pravé
upravenym korytem v extravilanu.

Q=11 m>.s™ transformace na 5,9 m>.s?
Q=21 m>.s™ transformace na 17,3 m>.s?

Q00 =45 m>.s™ transformace na 42,4 m*.s™
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Regionalni strategie
adaptaénich opat¥eni

Opatieni v krajiné jako celek

Vliv navrZenych opatfeni na celkovy stav krajiny prioritni oblasti byl hodnocen na zakladé koeficientu
ekologické stability (KES). Jedna se o pomérové Cislo a stanovuje pomér ploch tzv. stabilnich a
nestabilnich krajinotvornych prvkl ve zkoumaném Gzemi. Existuje nékolik vzorcl pro vypocet KES,
avsak pro nase ucely byl vyuzit vzorec, ktery rozdéluje jednotlivé prvky do skupin podle stupné kvality
prvku.

.54+ B+0,5C

“ 0.2D +0.8E
kde:
A - % plochy o 5. stupni kvality (nejlepii)
B -% plochy o 4. stupni kvality
C'  -% plochy o 3. stupni kvality
D -9% plochy o 2. stupni kvality
E -% plochy o 1. stupni kvality (nejhor$i, nejméné stabilni)

Podle vypotitanych hodnot je potom konkrétni krajina hodnocena nasledovné:

K.< 0,1 devastovana krajina

0,1 <K, =<1,0 narudena krajina schopna autoregulace
K.=1,0 vyvéazena krajina

1L0=K, <10,0 krajina s pievazujici pfirodni slozkou
K, =100 krajina pfirodni nebo piirodé blizka

$kala stupn® vyznamnosti prvku pro tizemi a nasledné pro jeho ekologickou stabilitu se
pohybuje po stupnici 0-5:

0 — bez vyznamu

1 — s velmi maly

2 —maly

3 — stiedni

4 —velky

5 — velmi velky vyznam

Obr. Vzorec pro vypocet koeficientu ekologické stability dle metodiky Agroprojekce (1988)

Tab. Koeficient ekologické stability (KES) pred a po realizaci navrZenych opatreni v prioritni oblasti Svitava

Pred realizaci opatreni Po realizaci opatreni

Hodnota KES 0,77 1,24

Realizaci navrzenych opatfeni se zvysi koeficient ekologické stability (KES) o jeden aZ dva stupné, tedy
z plvodni narusené krajiny schopné autoregulace na vyvazenou krajinu na pfechodu ke krajiné

YT

komplexy, ale zejména rozsahla revitalizace nivy.

Opatreni byla dale vyhodnocena z hlediska ovlivnéni zakladniho odtoku. VSechna navrhovana
opatteni v povodi Baninského potoka se pfi predpokladané zméné vlastnosti ptid a krajinného
pokryvu promitnou v prodlouZeni nenulového zakladniho odtoku pfiblizné o 2 dny. Opatreni
jihovychodné od Banina, nemaji kvantifikovatelny efekt na zakladni odtok. Opatfeni jsou ale
primarné koncipovana jako krajinotvorna.
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5. Prvotni projednani opatreni

Koncepce navrzenych opatfeni byla predstavena zastupclm dotéenych obci, organiim statni spravy a
dotéenym zemédélskym subjektlim na seminafi, ktery se konal 18. 6. 2020. Mistem konani byla
budova Statniho zemédélského a intervenéniho fondu ve Svitavach.

Pritomni byli seznameni s celkovou koncepci projektu ReSAO a vysledky prvni etapy projektu, kterd
probihala v roce 2019. V nasledujici ¢asti byla regionalni koncepce pro Uzemi kraje pfenesena na
Uroven prioritni oblasti, kdy byly pfedstaveny problémy, potencial a potfeby Uzemi. Nasledné byl po
jednotlivych dzemnich celcich predstaven ndvrh opatfeni.

Po predstaveni koncepce byl otevien prostor k diskusi, kde mohli pfitomni vznést své pfipominky
k navrzenym opatienim, popripadé sdélit své poznatky z praxe. Relevantni pfipominky a podnéty byly
posléze zapracovany do vyslednych navrha.

Bylo dohodnuto, Ze vzhledem k rozsahu opatfeni bude realizovdno jesté jedno pracovni setkani, kam
bude pozvan jesté sSirsi okruh interesovanych. Semindr se konal 27. 8. 2020 v centralni obci prioritni
oblasti, tj. v Baniné. Z hlediska naplné byl seminar totozny s jednanim ve Svitavach.

Dne 11. 9. 2020 se na Krajském uradé v Pardubicich uskutecnil seminar k celému projektu ReSAO.
Zde byla akcentovdna potieba zapojeni samospravy i Siroké vefejnosti do pripravy adaptacnich
opatfeni.
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6. Seznam priloh

PRIORITNI OBLAST CHP 4-15-02-070 SVITAVA (pFiloha z I. etapy projektu)
1. Pfehledna situace navrhovanych opatieni (M 1 : 25 000)

2. Situace revitalizac¢nich opatreni a PBPO na Svitavé a Baninském potoce (M 1 : 2 500, elektronicky)

w

. Pri¢né profily revitalizaci Svitavy a nivy (M 1 : 1 000 / 200, elektronicky4)
4. Situace rozc¢lenéni krajiny a zvySeni infiltrace k.U. Rohoznd u Poli¢ky (M 1 : 5 000, elektronicky)
5. Situace lokalniho biokoridoru IX (M 1 : 5 000, elektronicky)

6. Situace roz¢lenéni krajiny zapadné od Banina (M 1 : 5000, M 1 : 1 000, elektronicky)

~N

. Situace opatreni v povodi kritického bodu ID 41500269 (M 1 : 3 000, elektronicky)

8. Situace rozélenéni krajiny jihovychodné od Banina (M 1 : 5 000, elektronicky)
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