
33
,600,0

0

33
4,2

8

33
9,2

8

UPRAVENÝ TERÉN

STÁVAJÍCÍ TERÉN

10
0,0

0
33

7,4
4

85
,72

33
6,1

2

77
,93

33
5,5

4

62
,22

33
4,2

9

43
,77

33
4,3

0

10
,14

33
8,9

4

19
,90

38
8,2

5

25
,33

33
7,5

6

30
,08

33
5,9

6

28
3,9

5

55
,27

33
4,2

1

35
,91

33
3,3

8
33

4,2
8

37
,40

33
3,0

0
33

4,2
8

39
,12

33
2,8

7
33

4,2
8

42
,63

33
3,9

9

40
,54

33
3,2

4
33

4,3
0

0,0
0

33
0,8

7

UPRAVENÝ TERÉN

STÁVAJÍCÍ TERÉN

10
0,0

0
33

1,8
7

60
,18

32
8,0

5

10
,44

32
9,9

9

18
,08

32
9,1

3

50
,53

32
8,1

3

82
,65

33
1,0

7

79
,53

33
0,3

3

64
,97

32
8,6

4

35
,40

32
8,4

4
32

8,4
4

31
,19

32
8,2

9
32

8,4
9

28
,52

32
8,5

4
32

8,5
4

PŘÍČNÝ ŘEZ ZAZEMNĚNÝM ÚSEKEM TEPLICKÉHO POTOKA
CCA Ř.KM 5,5-5,6

PŘÍČNÝ ŘEZ ZAHLOUBENÝM ÚSEKEM TEPLICKÉHO POTOKA
CCA Ř.KM 5,7-6,1

Stávající koryto Teplického potoka
značně zaneseno sedimenty,
dochází k rozlivu do plochy.

Stávající koryto Teplického potoka
výrazně zahloubeno, dochází k
silné břehové i dnové erozi a
vytváření říčních teras.

Navržena sanace strže,
renaturační opatření v korytě

Navržena revitalizace toku,
nové meandrující koryto.
Kapacita mezi Q30d a Q1
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