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1. Uvod

Prioritni oblast byla vybrana na zakladé vysledk( multikriteridlni analyzy, provedené v ramci prvni
etapy projektu ReSAOQ. Jednd se oblast, ktera se vyznacuje vyznamnym problém, ale zaroven je zde
velky potencial ke zlepseni a pfipadné je zde tfeba zajistit lidské potreby.

Predkladana strategie, respektive prozatim studie, fesi navrh opatreni v prioritni oblasti nazvané
,Teplicky potok”. Plocha &ini pFiblizné 13,3 km?2. NavrZend opatfeni jsou vidy podloZena analytickym
podkladem a zdlvodnéna. Jejich rozsah je minimalizovan s ohledem na co nejmensi omezeni
uzivatell Gzemi. Pfedkladany material ma slouzit zejména jako podklad pro otevieni dialogu mezi
vSemi zainteresovanymi a dotéenymi subjekty.

u IEVA 4740 . o
A NiCDWS



sl

STATNI FOND
NOI’W&V ZIVOTNIHO PROSTREDI
grants CESKE REPUBLIKY

2. Fyzickogeograficka charakteristika Uzemi

2.1. Vymezeni prioritni oblasti Teplicky potok (CHP 1-02-02-067)

Prioritni oblasti byly vymezeny tak, aby alesponi jedna z nich zasahovala do povodi lll. fadu. Pro kazdé
povodi IV. fadu byl proveden soucet hodnoceni témat problému a potencidlu a soucasné soucet
poradi problému a potencialu. Vybér prioritnich izemi tak zavisel na kombinaci hodnoceni problému
(co nejvétsi), hodnoceni potencialu (co nejvétsi), jejich souctu (co nejvétsi) a souctu jejich poradi (co
nejmensi). Vybrana povodi musela mit pti nadprdmérném potencialu (prameér ¢ini 45 bodd)
maximalni mozny problém.

Tomuto vybéru v povodi Ill. fadu Ticha Orlice odpovidalo povodi IV. fadu CHP 1-02-02-067 Teplicky
potok, které ziskalo 81 bod( ze 100 v kategorii problém a 59 bodu ze 100 v kategorii potencial. Dle
vyhodnoceni multikriteridlni analyzy prioritni oblast vynika v nasledujicich ukazatelich, které je
potieba v rdmci Il. etapy Fesit.

Problém e uhutnéni pldy, maly vsak v pldnim profilu, mald retence vody v pldé,
povodnové ohroZeni, intenzita odtoku, pokles pritokd

Potencial e moznost infiltrace

Potfeba e odbéry vod, vypousténi vod
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Obr. Vymezeni prioritni oblasti Teplicky potok (CHP 1-02-02-067) v zdjmovém tzemi projektu ReSAO.
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2.2. Popis prioritni oblasti

Hranici prioritni oblasti tvori povodi IV. fadu CHP 1-02-02-067. Oblast se rozprostira na Gzemi okresu
Usti nad Orlici a v katastralnich Gzemich Chocef (651974), Mostek nad Orlici (699837), Ujezd u
Chocné (773948), Nasavrky u Chocné (701645), Hemze (638269), Turov (723908), Béstovice
(603236), Koldin (668036), Némci (723894), Se¢ u Brandysa nad Orlici (746487), Bosin u Chocné
(748510), Skotenice (748528). Agendu v pdsobnosti ORP vykonava MU Vysoké Myto. Prioritni oblast
zasahuje do spravniho Uzemi celkem 10 obci (Béstovice, Bosin, Mostek, Chocen, Nasavrky, Sec,
SkoFenice, Podlesi, Koldin, Ujezd u Chocné).

Paternim vodnim tokem je Teplicky potok (IDVT 10170968). Potok prameni pod obci Podlesi

v nadmorské vysce cca 350 m. Tok ma délku 7,326 km a Usti do Skofenického potoka (IDVT
10185405). Povodi Teplického potoka je prevazné rovinaté tvorené rozsahlou zemédélskou krajinou,
nema pfilis vyvinutou Fi¢ni sit. Do vymezené oblasti zasahuje zaplavové Uzemi feky Ticha Orlice.
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Obr. Vymezeni prioritni oblasti.

Tab. Prehled katastrdlnich uzemiv prioritni oblasti.

Plocha k.u. v Plocha k.u. v
Obec Katastralni uzemi Kod k.u. | Okres zdjmovém uzemi | zdjmovém uzemi
(km?) (%)
Choceri Choceri 651974 | Usti nad Orlici 2,51 18,90
Mostek Mostek nad Orlici 699837 Usti nad Orlici 3,06 23,04
Ujezd u Chocné Ujezd u Chocné 773948 | Usti nad Orlici 0,002 0,02
Nasavrky Nasavrky u Chocné 701645 Usti nad Orlici 0,19 1,43
Chocen Hemze 638269 Usti nad Orlici 0,60 4,52
Podlesi Turov 723908 Usti nad Orlici 0,20 1,51
Béstovice Béstovice 603236 Usti nad Orlici 3,75 28,23
IEVA 6240

Institut environmentalnich

§§|A vyzkumnii a aplikaci

&

ViCBWS®




sl

STATNI FOND
NOI’W&V ZIVOTNIHO PROSTREDI
grantS CESKE REPUBLIKY
Plocha k.u. v Plocha k.u. v
Obec Katastralni uzemi Kod k.u. | Okres zdjmovém uzemi | zdjmovém uzemi
(km?) (%)
Koldin Koldin 668036 Usti nad Orlici 0,07 0,53
Podlesi Néemci 723894 Usti nad Orlici 0,80 6,02
Sec¢ Sec¢ u Brandysa nad Orlici | 746487 | Usti nad Orlici 0,11 0,83
Bosin Bosin u Chocné 748510 | Usti nad Orlici 1,01 7,60
Skorenice Skorenice 748528 | Usti nad Orlici 0,98 7,38
Celkem 13,282 100

Teplicky potok

Sec u Brandysa nad Orlici

Ujezd u Chocné

Nasavrky u Chocné
Turov

Hemie

Obr. Zastoupeni jednotlivych katastrdlnich tzemi v prioritni oblasti.

Prioritni oblast se z pohledu geomorfologického nachazi témér cela v oblasti Vychodoceska tabule,
celku Orlicka tabule, podcelku Trebechovicka tabule, okrsku Choceriska plosina. Vychodni ¢ast spada
pod celek Svitavska pahorkatina, podcelek Ceskotfebovska vrchovina, okrsek Kozlovsky hrbet.

V prioritni oblasti se vyskytuji nezpevnéné sedimenty eolického plivodu (spras a sprasova hlina),
zpevnéné sedimenty marinniho pdvodu (piskovce, slinovce). Podél tokl se nachazi nezpevnény nivni
sediment fluvidlniho plvodu, na ktery ve sméru od toku navazuje pisek a stérk.

2.3. Hydrologie

Patefnim vodnim tokem prioritni oblasti je Teplicky potok (IDVT 10170968). Potok prameni pod obci
Podlesi v nadmofrské vysce cca 350 m. V . km 7,326 Usti do Skorenického potoka (IDVT 10185405).

v

Povodi Teplického potoka je prevazné rovinaté tvorené rozsahlou zemédélskou krajinou, nema pfilis
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vyvinutou Fiéni sit. Do vymezené oblasti zasahuje zaplavové Gzemi feky Ticha Orlice.
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Tab. Prehled vodnich tokd v prioritni oblasti.

Ndzev toku IDVT l’Jsek |’/zdjmovém Sprdvce toku

uzemi (km)
Bezejmenny tok 10170968 1,926 Povodi Labe, statni podnik
Bezejmenny tok 10170969 0,075 Povodi Labe, statni podnik
Bezejmenny tok 10170970 0,1771 Povodi Labe, statni podnik
Teplicky potok 10170971 7,752 Povodi Labe, statni podnik
Bezejmenny tok 10170972 0,3468 Povodi Labe, statni podnik
Bezejmenny tok 10170973 0,5329 Povodi Labe, statni podnik
Bezejmenny tok 10170974 0,0311 Povodi Labe, statni podnik
Bezejmenny tok 10170975 2,6802 Spravce vlastnik HOZ
Bezejmenny tok 10170976 1,5382 neurceno
Bezejmenny tok 10170977 0,9998 neurceno
Bezejmenny tok 10170978 0,4790 neurceno
Bezejmenny tok 10170979 0,3861 neurceno
Bezejmenny tok 10170980 0,4313 neurceno
Bezejmenny tok 10170981 0,3719 neurceno
Bezejmenny tok 10170982 1,3755 neurceno
Bezejmenny tok 10170983 0,4402 neurceno
Bezejmenny tok 10170984 0,5317 neurceno
Bezejmenny tok 10170985 0,6597 Povodi Labe, statni podnik
Bezejmenny tok 10170986 0,1832 Povodi Labe, statni podnik
Bezejmenny tok 10170987 0,2717 neurceno
Bezejmenny tok 10170988 0,5221 neurceno
Bezejmenny tok 10170989 0,2824 neurceno
Bezejmenny tok 10170990 0,2160 neurceno
Bezejmenny tok 10170991 0,1805 neurceno

Vyzkumny Ustav vodohospodatsky (VUV TGM, v.v.i.) definoval v rdmci projektu ,Rizikova Uzemi pfi

privalovych srazkach v CR“ kritické body mist potencialné ohrozenych povodnémi z ptivalovych

srazek. V prioritni oblasti se vyskytuji ¢tyfi kritické body.

Tab. Prehled vymezenych kritickych bodd prioritni oblasti.

ID kritického bodu Obec Z:;merny sklon Z;;l/l orné pudy ::::;:¢;hz¢;vodl kritického
10110745 Podlesi 7,572 83,86 42,54

10109301 Skorenice 3,943 95,16 65,87

10110203 Skorenice 5,663 84,55 538,22

10105836 Béstovice 5,508 80,14 812,12

Do prioritni oblasti zasahuje zaplavové Gzemi Tiché Orlice. Jde o vymezena zaplavova Uzemi 5, 20 a
100leté vody a aktivni zonu 100leté vody.

Hydrologicka data pro Teplicky potok byla pfevzata z Planu dil¢iho povodi Horniho a stfedniho Labe a
z webové aplikace CHMU a VUV TGM — Dlouhodobé priimérné priitoky v uzavérovych profilech
vodnich Gtvard.
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Tab. Hydrologické udaje pro Teplicky potok pro profil usti do Skorenického potoka.

Uzdvérovy profil R. km Plocha povodi (km?) Q,(m3.s1) Q3554 (M3.s72)

Teplicky potok 13,3 0,090 0,024

2.4. Pedologie

V prioritni oblasti dominuje pladni typ hnédozem typicka. Podél stiedniho toku Teplického potoka se
nachazi glej typicky. V severozapadni ¢asti prioritni oblasti se nachdazi kambizem arenicka a ¢ernice
glejova. V prioritni oblasti se vyskytuji mala Gzemi s piidnim typem — pseudoglej primarni (jizni ¢ast),
pararendzina pseudoglejova (stfedni ¢ast) a kambizem typicka (zapadni ¢ast prioritni oblasti).

Z hlediska retence vody v pidé budou plnit vyznamnou ulohu oblasti, které jsou tvofeny pldnim
typem hnédozem typicka. Jedna se o pldu, kterd dobfte infiltruje srazkovou vodu a dosahuje
hloubkové infiltrace.

Dle dat Vyzkumného Ustavu melioraci a ochrany pudy, v. v. i. se v prioritni oblasti vyskytuji ptdy

s velmi vysokou retenéni vodni kapacitou o celkové rozloze 6,707 km?2. Jednd se o pldy, které dokazi
pFi srazkach zadrZet vice jak 320 | vody na 1 m? pudy. Pidy s vysokou retenéni kapacitou se nachazeji
predevsim na pozemcich vedenych jako orna ptda a v malé mife i v lese. Nizkou retencni schopnost

vykazuji pldy pfedevsim v oblasti toku (zvlasté v nivé), které dokazi zadrzet méné jak 100 | vody na

1 m? pady.

V prioritni oblasti dominuji hydrologické skupiny B a C, jedna se o pldy se stfedni a nizkou rychlosti
infiltrace (0,02 aZ 0,12 mm.min!) i pfi Uplném nasyceni. Pidy ve skupiné B jsou stfedné hluboké aZ
hluboké, stfedné az dobre odvodnéné, hlinitopiscité a jilovitohlinité. Hydrologickou skupinu C tvofi
pldy s malo propustnou vrstvou v plidnim profilu a pldy jilovitohlinité a jilovité. Pady skupiny A,
které se vyznacuji vysokou rychlosti infiltrace, se v prioritni oblasti vyskytuji na mensi plose. Jsou
rozprostieny na severozapadni a vychodni ¢asti povodi pfevainé na orné plidé. Plidy s hydrologickou
skupinou A se prekryvaji s pldami se vysokou infiltraéni schopnosti.

V prioritni oblasti se nachazi zemi s vysokou potencidlni zranitelnosti spodnich vrstev pdy
utuZenim. Rozprostiraji se na plose o velikosti 335,2 ha. Vysoka zranitelnost utuzeni se projevuje i na
pozemcich, které jsou vedeny jako orna plda, a to na celkové plose 263,9 ha. Tyto pozemky se
nachazeji ve stfedni a severovychodni ¢asti prioritni oblasti.

Dle udajli z Verejného registru pudy LPIS Ize konstatovat, Ze v prioritni oblasti se vyskytu;ji dily
pldnich blokl (DPB), které jsou mirné erozné ohrozené (MEQ) a neohrozené (NEO). Pldy
neohrozené erozi se nachazeji predevsim v zdpadni ¢asti. Vyjimku tvori velmi mala ¢ast jednoho DPB
na vychodé prioritni oblasti (0,4 ha), kde je silné erozné ohrozena plda, jedna se DPB 0703/10 ve
Ctverci 610-1060.

Pro zemédélsky vyuZivané pozemky byla vypracovana analyza potencidlni ohroZzenosti zemédélské
pGdy vodni erozi v souladu s metodikou MZP a s vyuzitim Univerzalni rovnice (USLE) pro vypocet
dlouhodobé primérné ztraty pldy vodni erozi (t-hat-rok?). Vychozim metodickym materidlem je
metodika Ochrana zemédélské pldy pred erozi (Janecek a kol., 2012) a v ni specifikované postupy
pro odvozeni faktord R, C, K, P s vyjimkou LS faktoru. Pro vypocet tohoto faktoru je vyuZito digitalnich
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dat GIS a metody USLE2D. Program USLE2D pro vypocet LS faktoru vyZzaduje jako vstupni data
digitdlni model terénu (DMT) a grid s "parcelami" (hranice urcujici bariéry, rozdéleni zemi na dilci
plochy podle vice faktort). K samotnému vypoctu erozniho smyvu bylo vyuZito nastroje mapové
algebry, ktery umoznuje provadét matematické operace s vice gridy, v tomto ptipadé se jednd o
soucin gridl reprezentujicich hodnoty jednotlivych faktor( USLE.

Dle soucasné metodiky plati, Ze vypoctova hodnota primérné dlouhodobé ztraty plidy ma dosahovat
maximalné 4 t.hal.rok™. Zapadni ¢ast povodi Teplického potoka neni ohrozena vodni erozi, vychodni
ano. NejohroZenéjsimi Uzemimi vodni erozi se stava sever a severozapad od obce HemZe a horni ¢ast
povodi mezi obci Sudlickova Lhota a Podlesi.

2.5. Hospodarské vyuziti uzemi

Odbéry a vypousténi

Z hlediska odbérl podzemnich vod patti k nejvyznamnéjsim odbératelim VaK Jablonné nad Orlici —
Chocen, B&stovice s 51 160 m3-rok®, zemédélské druzstvo Mostek s 12 974 m3-rok™* nebo obec
Podlesi, kterd odebird 15 050 m3-rok®. Nachazeji se zde jesté dalsi dva odbératelé, ale hodnota
odbéru nepresahuje vice nez 10 tis. m3-rok™. Vypousténi povrchovych vod je evidovdno pouze ze
dvou zdrojd, a to z Mostku — VK a COV z Podlesi-Ném¢i. Oba zdroje vypousti okolo 7 tis. m3-rok™.

Tab. Celkové mnoZstvi odebiranych podzemnich vod u evidovanych odbératelii v prioritni oblasti.

Ndzev Katastr Zzbf’;{ /2‘:;:)
Obec Podlesi, vrt T-2 (p.p.c. 583/18) Turov 15,05

VaK Jablonné n. O. — Chocen, Béstovice (JV 1 -1V 4) Béstovice 51,16
Zemédélské druZstvo Mostek — k.u. Mostek Mostek nad Orlici 12,97
DriibeZdrna — voddrna Béstovice (byv. Intergal), BEV-1 (B-2) Béstovice 4,26

De Heus Béstovice, S-3 (p.¢.576/1) Béstovice 9,10

Tab. Celkové mnoZstvi vypousténych povrchovych vod u evidovanych subjekti v prioritni oblasti.

. Vypousténi 2019
Ndzev Katastr Tok (tis. m? / rok)
Mostek — VK Mostek nad Orlici Teplicky tok 7,28
Podlesi-Ném¢i — COV Mostek nad Orlici Bezejmenny tok 7,41

Odvodnéni a zavlahy

V prioritni oblasti se nevyskytuji Zadné zavlahy, ale odvodnéné plochy ano. Dle webové aplikace
Meliorace VUMOP se v prioritni oblasti nachazelo vice odvodnénych ploch pred rokem 1960 nezZ nyni.
Odvodnéni se nejvice vyskytuje zapadné od Béstovic nebo mezi Podlesim, Sudlickovou Lhotou a
Mostkem.

[ IEVA 10740
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Obr. Rozmisténi odvodnénych ploch v prioritnim uzemi.

Vefejny registr pady (LPIS)

Podle verejného registru pldy je v prioritni oblasti celkem 19 subjekt’ obhospodarujicich
zemédélskou pldu a celkové vymére 972,93 ha. V prioritni oblasti je vice vyznamnych hospodaficich
subjektd. Nejvétsi podil obhospodaruje AG Skorenice, akciova spolec¢nost a Zemédélské druzstvo
Mostek.

Tab. Prehled hospodafricich subjekti v prioritni oblasti.

ID LPIS Nadzev hospodariciho subjektu ,\)/gz‘lye";':ac))bhospodafované
3158 Jaroslav Brundt 0,17
7281 Zemeédélské druZstvo Mostek 300,96
29413 AG Skorenice, akciovad spolecnost 341,29
29822 Jiri Prudic 12,72
29951 Josef Vavra 17,94
29995 Milan Stépdnek 20,65
30111 Pavel Michalec 70,27
30155 Ladislav Lustyk 31,33
64257 Josef Mundil 2,85
68848 Iva Stépdnkovd 2,63
73797 Petr Hlavka 95,58
84755 Petr Ouretsky 50,94
84989 Ales Zeman 12,93
87463 Zdenék Dostal 9,52
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ID LPIS Nadzev hospodariciho subjektu :g:,nyé';:ajbhospodafované

89115 Marie Axlerovd 1,17

92328 Lubos Soucek 0,41

93577 Jifi Soucek 0,13

97101 Sdrka Rejmanovd 0,96

98927 Milan Krenk 0,49

Lesy

Les je pro celou krajinu nesmirné dalezZity. Pokud srovname typy ekosystému, nejvétsi schopnost
drZet vodu v krajiné vykazuji ptirozené lesni biotopy. V prioritni oblasti ¢ini plocha lest 210,9 ha
(UHUL, 2016). V roce 1950 ¢&inila plocha lest 53,1 ha, do$lo tak témé¥ ke Etyfnasobeni rozlohy lesd.
U pfevainé plochy lesli (162,9 ha) nezndme jeho zdravotni stav. V kategorii dobry stav se nachazi
34,3 ha (16,28 %), ve stifedni 11,8 ha (5,61 %) a ve $patném je pouze 1,8 ha 0,87 % plochy. Dle
detekce téZeb tvofi plocha holin v Gzemi 1,6 ha (UHUL, 2017).

Historicky vyvoj krajiny

Vyvoj krajiny prioritni oblasti byl posuzovan z historické ortofotomapy z roku 1954 a ze soucasné
ortofotomapy z roku 2018. Oba podklady byly ziskany z Narodniho geoportalu INSPIRE, ktery
spravuje CENIA, Ceska informaéni agentura Zivotniho prostiedi.

V prioritni oblasti se nachazi plosné rozsahlé pozemky zemédélské pudy. V 50. letech minulého
stoleti se v téchto mistech nachazela drobnd policka oddélend cestami, na kterych se hospodafilo
rGznym zplsobem. Soucasny stav takto velkych blokd orné pady je nevyhovuijici z hlediska vzniku
povrchového odtoku, doprovazeného erozi pldy, ale i z hlediska ztraty rozmanitosti krajiny a

biodiverzity.

i
Obr. Porovnadni leteckych snimkd prioritni oblasti z roku 1954 (snimek vlevo) a z roku 2018 (snimek vpravo). Na snimku vlevo
je patrnd krajina s pestrou mozaikou riizné obhospodarovanych pozemkd.
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Obr. Na fotografiich je vymezeno povodi kritického bodu ¢. 10110745 kolem zdstavby obce Podlesi, a to v roce 1954 a v roce
2018. Pri privalovych sraZkdach dochdzi ke koncentrovanému povrchovému odtoku ze sbérné plochy povodi do obce.

Z hlediska erozni ohroZenosti je rizikovy soucasny zplsob hospodareni. Plosné rozsahlé pozemky jsou osazovdny jednim
typem plodin, k obdéldvdni takto velkych blokd je zapotiebi téZké mechanizace, kterd mizZe zpisobovat nadmérné utuZeni

pldy. V soucasné krajiné chybi krajinné prvky, které by sniZovaly projevy povrchového odtoku.

Uzemni planovani

V prioritni oblasti jsou platné uzemni plany 10 obci a mést. V tabulce niZe jsou konkrétni plany
uvedeny i s datem nabyti jejich Gcinnosti.

Tab. Uzemni pldny obci v prioritni oblasti s datem nabyti tcinnosti.

Obec Datum nabyti ucinnosti Pozndmka

UP Béstovice 15.12. 2010

UP Koldin 19. 10. 2019 Uplné znéni po zméné ¢&. 1
UP Skofenice 20.3.2012

UP Bosin 15. 3. 2017 Uplné znéni po zméné ¢&. 2
UP Se¢ 25.3.2010

UP Podlesi 25.5. 2012 Uplné znéni po zméné ¢. 1
UP Choceri 16. 6. 2021 Uplné znéni po zméné & 3
UP Nasavrky 21.11. 2012 Uplné znéni po zméné ¢. 1
UP Ujezd u Chocné 21. 1. 2009

UP Mostek 21.1. 2019 Uplné znéni po zméné ¢. 1
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Analyza Uzemnich pland se zamérovala zejména na vymezeni ploch pro navrh opatieni k minimalizaci
negativnich klimatickych jevi (protipovodiiova, protierozni opatteni, USES). Byla analyzovana i ta
opatteni, kterd se nenachazi v prioritni oblasti, avSiak mohou zde ovliviiovat odtokové poméry.

V Uzemnim planu obce Koldin je navrZzeno jednoduché technické protierozni opatteni (terénni
pralehy, zatravnéné pasy apod.) za ucelem:

e Zadrienivody v krajiné
e Zabranéni vodni erozi
e Zabranéni zrychlenému odtoku pfi privalovych srazkach.

Pro zlepsSeni ekologické stability jsou navrzeny dva biokoridory LBK 11 a 12.
V Uzemnim planu obce Bosin byly navrzeny dvé plochy vodni a vodohospodarské.

Uzemni plan obce Chocefi vymezuje jednu plochu vodni a vodohospodaiskou a jsou v ném
zpracovana protipovodrniova opatreni na vodnim toku Ticha orlice. Interakéni prvky, biopdsy a pdsy
trvalych travnich porostl budou slouZit spolu s pravidelnou udrzbou vodnich tok( jako protierozni
opatreni.

Uzemni plan obce Mostek pocita se zachovanim &i rozéitenim zatravnéni (které se vyskytuje velmi
zfidka) v Udolnicich s vodnimi toky nebo s drahami soustfedéného odtoku. Déle se zde realizovala
stavba suché protipovodriové nadrzZe v intravilanu obce, ktera slouZi ke sniZeni nasledkd extrémnich
srazek a také k zachyceni erozniho smyvu z pfilehlych poli. Do katastralniho Gzemi obce zasahuje
zaplavové uzemi Qoo Tiché Orlice.

Obec Podlesi ma v zemnim planu navrzeno oddéleni velkych blok( orné pldy protieroznimi
zelenymi pdsy s vysadbou kefového patra. Na problematickych plochdach je ddle navrizeno zatravnéni
orné pudy, které bude mit dvé funkce, protierozni ucel a zvysi se tim podil zelenych ploch

v katastralnim Uzemi. Pro zlepsSeni ekologické stability je navrZzen jeden biokoridor LBK 1 a jedno
biocentrum LBK 1.

V katastralnim uzemi obce Skofenice se planuje vybudovani vodnich ploch Rybnicek | a Il, které maji
slouzit k zadrzeni vody v krajiné, zabrdnéni vodni erozi plidy a zrychlenému odtoku pfi extrémnich
srazkach.

Komplexni pozemkové tUpravy

Komplexni pozemkové tpravy (KPU) se fidi Zdkonem ¢. 139/2002 Sb., o pozemkovych tpravach a
pozemkovych Gfadech a 0 zméné zédkona ¢. 229/1991 Sb., o Upravé vlastnickych vztah( k pidé a
jinému zemédélskému majetku, ve znéni pozdéjsich predpisi. Pozemkové Upravy se stavaji
nejvyznamnéjsim ndastrojem k prosazovani zajmu tvorby a ochrany krajiny.

Stav pozemkovych Uprav v prioritni oblasti byl zjiStén z pfehledu pozemkovych Uprav dostupného na
portalu Ministerstva zemédélstvi.
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Tab. Prehled komplexnich pozemkovych tprav v prioritni oblasti.

Obec Katastralni uzemi Kod k.a. | Okres ;;cwr:f:zemkove ::nn::: ::::Z:’i/
Choceri Choceri 651974 | Ustinad Orlici | - -

Mostek Mostek nad Orlici 699837 | Ustinad Orlici | - -

Ujezd u Chocné | Ujezd u Chocné 773948 | Ustinad Orlici | - -

Nasavrky Nasavrky u Chocné 701645 Usti nad Orlici | - -

Choceri Hemze 638269 | Ustinad Orlici | - -

Podlesi Turov 723908 | Ustinad Orlici | - -

Béstovice Béstovice 603236 Usti nad Orlici | - -

Koldin Koldin 668036 Usti nad Orlici | Ukoncené KPU 1.1.1995/17. 1. 2003
Podlesi Némci 723894 Usti nad Orlici | - -

Sec¢ Sec u Brandysa nad Orlici | 746487 Usti nad Orlici | - -

Bosin Bosin u Chocné 748510 Usti nad Orlici | - -

Skorenice Skorenice 748528 Usti nad Orlici | - -

Komplexni pozemkové Upravy doposud probéhly pouze v katastralnim Gzemi Koldin, ktery do
prioritni oblasti zasahuje pouze o plose 0,07 km? (0,5 %). Nenachazi se zde 7z4dné katastralni Uzemi,
kde se ¢ekd na zahdjeni KPU. Na katastralnim Gzemi SkoFenice probéhly jednoduché pozemkové
Upravy (0,9 km?). Lze tedy oéekévat, Ze témé&F na celé rozloze prioritni oblasti, bude prosazeni
navrzenych adaptacnich opatreni jednodussi, a to s ohledem na mozZnost jejich zahrnuti do podkladu
budoucich KPU a moznosti ziskani predmétnych pozemk( do vlastnictvi obce v rdmci KPU.

2.6. Ochrana uzemi

Z pfirodovédného hlediska se jedna o Uzemi s vyskytem fady zvlasté chranénych druha (ZCHD),
predevsim jsou to ptdci, netopyfi a obojzZivelnici. Jejich vyskyt je koncentrovan prevaziné v nivé
Teplického potoka, v okoli Tiché Orlice nebo v lesnim porostu. V zapadni ¢asti Uzemi se vyskytuje vice
zvlasté chranénych druh(. Pravdépodobné je to zplsobeno tim, Ze na SZ prioritni oblasti se nachazi
Evropsky vyznamna lokalita s ndzvem Orlice a Labe a téZ Maloplosné zvlasté chranéné uzemi
Bosinska obora. Severné od Chocné se nachazi oblast s hojnym vyskytem hnizdist ptactva.

Tab. Zvidsté chrdnéné druhy rostlin a Zivocichli (Ndlezovd databdze ochrany prirody, AOPK CR 2019).

zo | 200
Druh Skupina (Vyhldaska ¢. Smérnice Pozndmka
395/1992 Sb.) 92/43/EHS)
batolec Cerveny (Apatura ilia) | Motyli 0 Bosin; Choceri - 5963
batolec duhovy (Apatura iris) | Motyli 0 Bosin
blatnice skvrnitd (Pelobates . . .
Obojzivelnici | SO HD IV Vrchovina
fuscus)
brambornicek ¢ernohlavy . .
. . Ptdci (0] Pichovice (UO)
(Saxicola rubicola)
brambornicek hnéedy (Saxicola . . .
Ptdci (0] Béstovice - 5963cc; Mostek
rubetra)
. o . Pichovice (UO); Bosin u Chocné -
brehule ficni (Riparia riparia) Ptdci 0 o
5963; PR Bosinskd obora 1754
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Druh Skupina (Vyhldaska ¢. Smérnice Pozndmka
1992 Sb.
SR ) 92/43/EHS)
bélorit Sedy (Oenanthe L. . .
Ptdci SO Béstovice
oenanthe)
Plchovice (UO); Sec; Néemci; Béstovice
e e .. - Louka; Choceri; Mostek; Ujezd u
¢ap bily (Ciconia ciconia) Ptaci 0 BD I . 3 o
Chocne; Brandys nad Orlici; 5963-32;
5963-34
¢dp Cerny (Ciconia nigra) Ptdci SO BD I Plchovice (UO); Bosin
colek horsky (Ichthyosaura .. L. Bosin u Chocné - 5963; PR Bosinska
. Obojzivelnici | SO
alpestris) obora 1754
colek obecny (Lissotriton .. L Bosin u Chocné - 5963; PR Bosinskad
) Obojzivelnici | SO
vulgaris) obora 1754
datel ¢erny (Dryocopus L. Bosin - 5963ca - PR Bosinskd obora;
. Ptadci BD I . .
martius) Béstovice - 5963ca
hlemyzd zahradni (Helix
vz { Mekkysi HD V u kostela
pomatia)
hohol severni (Bucephala . .
Ptdci SO Plchovice (UO)
clangula)
Béstovice; Bosin - PR Bosinskd obora;
holub doupridk (Columba L. . » ,
Ptdci SO KU: Bosin u Chocny; 5963-32; 5963-
oenas)
33;5963- 43
chrastal polini (Crex crex) Ptadci SO BDI Brandys nad Orlici
chrastal vodni (Rallus L. » —
. Ptdci SO Bosin - Bosinskd obora
aquaticus)
jerdb popelavy (Grus grus) Ptdci KO BDI Chocen
jestérka obecnd (Lacerta . Chocefi; PR Bosinskd obora 1754;
- Plazi SO HD IV .. .
agilis) Bosin u Chocné
jestérka Zivorodd (Zootoca . PR Bosinskd obora 1754, Bosin u
. Plazi SO y
vivipara) Chocné
kalous pustovka (Asio . . I .
Ptdci SO BD | Ujezd u Chocné; Béstovice
flammeus)
klinatka rohatd " ujezd u Chocny, Orlice; Chloumek,
) o Vazky Yo} HD Il, HD IV U
(Ophiogomphus cecilia) Tichd Orlice
koroptev polni (Perdix perdix) | Ptdci (0] Béstovice - 5963cc
krahujec obecny (Accipiter ptici o Plchovice (UO); Choceri - 5963cd; PR
ci
nisus) Bosinskd obora 1754
Pichovice (UQ); Choceri - 5963cd;
krkavec velky (Corvus corax) Ptdci (0] Mostek - Mostek; PR Bosinskd obora
1754
krutihlav obecny (Jynx . Bosin - 5963; Choceri; PR Bosinskd
. Ptdci SO
torquilla) obora 1754
krepelka polni (Coturnix . . . .
) Ptdci SO Plchovice (UO); Béstovice - 5963cb
coturnix)
Ujezd u Chocné - 5963; Mostek nad
kuna lesni (Martes martes) Savci HDV Orlici - 5963; Koldin - 5963, Bosin u
Chocne - 5963
kurika obecnd (Bombina .. L PR Bosinska obora 1754; Bosin u
. ObojZivelnici | SO HD Il, HD IV .
bombina) Chocne
Chocern - pole na pravém brehu Tiché
lednacek ricni (Alcedo atthis) Ptdci SO BD I Orlice; PR Bosinskd obora 1754;
Ujezd u Chocné; 5963-33
16z40
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Druh Skupina (Vyhldaska ¢. Smérnice Pozndmka
1992 Sb.
SRR/ 92/43/EHS)
lejsek bélokrky (Ficedula . » o
o Ptdci BD | Bosin - PR Bosinska obora
albicollis)
. Lo . HemZe - 5963cd, HemZe; Brandys nad
lejsek sedy (Muscicapa L. . . v
. Ptdci (0] Orlici; Bosin u Chocné; PR Bosinska
striata)
obora 1754; 5963-33; 5963-34
lesdk rumélkovy (Cucujus . Y
] . Brouci SO HD Il, HD IV PR Bosinskd obora 1754
cinnaberinus)
» Lo 3 3 Darebnice, bucina nad trati u
lilie zlatohlava (Lilium Cévnaté o . o
. (0] silni¢niho mostu pres Orlici, VKP;
martagon) rostliny .. .
Ujezd u Chocné
mihule potocni (Lampetra Ryby a L,
. . KO HD Il SkorenYnsky potok
planeri) mihule
modrdsek bahenni (Phengaris . Bosin; Chocen 892; PR Bosinskad
) Motyli so HD Il, HD IV 5
nausithous) obora; 317, Bosin
modrdsek ockovany . »
) , Motyli Yo} HD Il, HD IV 317, Bosin
(Phengaris teleius)
morcdk velky (Mergus
y (Merg Ptdci KO Bosin - PR Bosinskd obora
merganser)
motdk pilich (Circus cyaneus) Ptdci SO BDI Béstovice
motdk pochop (Circus . Plchovice (UO); PR Bosinska obora
. Ptaci (0] BDI « .
aeruginosus) 1754, Béstovice
motdk stepni (Circus . .
Ptdci BDI Chocen
macrourus)
netopyr brvity (Myotis
py. v (My Netopyri KO HD Il, HD IV Brandys nad Orlici - 5963
emarginatus)
netopyr Cerny (Barbastella
Py v Netopyri KO HD Il, HD IV Brandys nad Orlici
barbastellus)
netopyr hvizdavy (Pipistrellus . PR Bosinskd obora 1754, Bosin u
. Netopyri SO HD IV .
pipistrellus) Chocné - 5963
netopyr parkovy (Pipistrellus - PR Bosinskd obora 1754; Bosin u
. Netopyri SO HD IV .
nathusii) Chocneé - 5963
netopyr rezavy (Nyctalus » PR Bosinska obora 1754, Bosin u
Netopyri SO HD IV .
noctula) Chocné - 5963
netopyr usaty (Plecotus
.py Vi Netopyri SO HD IV Brandys nad Orlici
auritus)
netopyr vecerni (Eptesicus » PR Bosinskd obora 1754, Se¢ u
. Netopyri SO HD IV ’ L,
serotinus) Brandysa nad Orlici
netopyr velky (Myotis myotis) | Netopyri KO HD Il, HD IV Brandys nad Orlici
netopyr vodni (Myotis . Bosin - Bosinska obora, Bosin u
. Netopyri SO HD IV .
daubentonii) Chocne
nosoroZik kapucinek (Oryctes
. . p (Ory Brouci (0] Choceri
nasicornis)
ohnivdcek cernocdrny L . Lo .
. Motyli SO HD Il, HD IV Bosin; ujezd u Chocny; Béstovice
(Lycaena dispar)
okrotice bild (Cephalanthera Cévnaté . .
. . (0] Béstovice_7930152
damasonium) rostliny
orel morsky (Haliaeetus L. v .
. Ptdci KO BDI PR Bosinskad obora 1754
albicilla)
ostriz lesni (Falco subbuteo) Ptdci SO Hemze, KU Skorenice
IEVA 17240
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Druh Skupina (Vyhldaska ¢. Smérnice Pozndmka
1992 Sb.
SRR/ 92/43/EHS)
otakdrek fenyklovy (Papilio . Vi ok . .
Motyli (0] Bosin; Béstovice; Choceri
machaon)
Bosin u Chocné - 5963; PR Bosinskad
ropucha obecnd (Bufo bufo) ObojzZivelnici | O
obora 1754
ropucha zelend (Bufotes .. L. .
o Obojzivelnici | SO HD IV Choceri
viridis)
rorys obecny (Apus apus) Ptdci 0 Chocern; Bosinskd obora 1754
rosnicka zelend (Hyla .. L. . i
Obojzivelnici | SO HD IV Choceri; Bosin u Chocny
arborea)
fezan pilolisty (Stratiotes Cévnaté .
. . SO Choceri 25900257
aloides) rostliny
skokan hnédy (Rana .. L Postolov; PR Bosinskd obora 1754;
. Obojzivelnici HDV . .
temporaria) Bosin u Chocné
skokan kratkonohy .. L PR Bosinskd obora 1754; Bosin u
Obojzivelnici | SO HD IV .
(Pelophylax lessonae) Chocné
skokan ostronosy (Rana . L. “ .
. Obojzivelnici | KO HD IV PR Bosinskd obora 1754
arvalis)
skokan stihly (Rana .. L o
. Obojzivelnici | SO HD IV PR Bosinskd obora 1754
dalmatina)
skokan zeleny (Pelophylax .. L PR Bosinska obora 1754, Bosin u
Obojzivelnici | SO HDV .
esculentus) Chocné
skrivan lesni (Lullula arborea) | Ptdci Nej BDI 5963-31
slavik obecny (Luscinia . o
Ptaci o PR Bosinskd obora 1754
megarhynchos)
slepys krehky (Anguis fragilis) | Plazi SO Choceri, PR Bosinska obora 1754
sova pdlend (Tyto alba) Ptdci SO Koldin
strakapoud jizni . . .
. Ptaci SO BDI Béstovice
(Dendrocopos syriacus)
L Plchovice (UO); Bosin - 5963ca;
strakapoud prostredni . . . o
. Ptdci (0] BD | Béstovice - 5963ca; PR BosSinskd
(Dendrocoptes medius) . .
obora 1754; BosSin u Chocné
strevlik Scheidlertv (Carabus . . .
. . Brouci (0] Béstovice
scheidleri)
tchor tmavy (Mustela . .. . ,
. Savci HD V Ujezd u Chocné - 5963, Koldin - 5963
putorius)
Plchovice (UO); Bosin - PR Bosinskad
tuhyk obecny (Lanius collurio) | Ptdci 0 BDI obora; Ujezd u Chocné, Bosin u
Chocné
Tuhyk Sedy (Lanius excubitor) | Ptdci 0 Chocern; Sudlickova Lhota
uZovka obojkovad (Natrix . i
. Plazi (0] Postolov; PR Bosinskd obora 1754
natrix)
vcelojed lesni (Pernis . Plchovice (UO); PR Bosinskd obora
. Ptaci SO BD I
apivorus) 1754
vlastovka obecnd (Hirundo Prici " PR Bosinska obora 1754; Chocer;
dci
rustica) 5963-32; 5963-33; 5963-34
vlha pestrd (Merops apiaster) | Ptdci SO Bosin - 5963ca
volavka bild (Ardea alba) Ptdci SO BD I Bosin u Chocny; Béstovice
vrapenec maly (Rhinolophus . , -
. . Netopyri KO HD Il, HD IV Brandys nad Orlici - 5963
hipposideros)
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Druh Skupina (Vyhldaska ¢. Smérnice Pozndmka
1992 Sb.
SRR/ 92/43/EHS)
o . EVL Labe a Orlice LO7; Béstovice;
vydra ficni (Lutra lutra) Savci SO HD Il, HD IV
5963-3_5; 5963-3_4
Chocen - 5963cd; Béstovice - 5963cc;
Zluna Seda (Picus canus) Ptdci BD I Bosin u Chocny; PR Bosinskd obora
1754
Zluva hajni (Oriolus oriolus) Ptdci SO PR Bosinskd obora 1754
Formica cunicularia Hmyz 0 Orlice

Uzemni systém ekologické stability (USES) ma za Ukol posilovat a ochrafiovat biologickou rozmanitost
druhd a jejich spolecenstev v krajiné. USES tvofi vzajemné propojena sit stanovist s relativné vysokou
ekologickou stabilitou, kterd umozZiuje celému ekosystému zachovavat si své prirozené vlastnosti a
funkce. Sit je tvofena centry a koridory v lokalni, regionalni a nadregionalni Grovni. V prioritni oblasti
se nachazi jeden nadregionalni biokoridor NRBK 93 a jeho ochranna zdna, na regionalni Grovni jedno
biocentrum RBC 1772 Chocen a jeden biokoridor RBK 810. Déle se v zdjmovém Uzemi nachazi 8
lokalnich biocenter a 10 lokalnich biokoridor(.

Analyza uzemniho systému ekologické stability byla zamérena zejména na prvky, které jsou vazany
na vodni toky, a byla u nich posouzena jejich funkénost. V této fazi studie byla informace o funkénosti
téchto prvkd prevzata z izemné planovacich dokumentaci, paklize tuto informaci obsahovaly. Pro
navrhovou ¢ast studie budou zasadni zejména stavajici nefunkéni prvky USES, & nové navriené prvky,
které mohou zmirnit projevy klimatické zmény.

Tab. Prvky USES v prioritni oblasti, jejichZ soucdsti je vodni tok.

Béstovice

Ndzev prvku (USES) Stav Funkcnost

LBK 5 Stdvajici i navrhovany | Cdsteéné funkéni
LBC6 Stdvajici Funkcni

RBC 1772 Stdvajici Funkcni

NRBK 93 Stdvajici Cdsteené funkéni
Mostek

Ndzev prvku (USES) Stav Funkcnost

LBK 4 Stdvajici i navrhovany | Cdste¢né funkéni
LBC5 Stdvajici Funkcni

LBK 2 Stdvajici Cdsteené funkéni
LBC 4 Stdvajici Cdstecné funkéni
LBK 1 Stdvajici Cdstecné funkéni
LBC1 Stdvajici Cdstecné funkéni
Bosin

Ndzev prvku (USES) Stav Funkénost

LBK 3 Stdvajici Cdstecné funkéni
Choceni

Ndzev prvku (USES) Stav Funkénost
MC11 Stdvajici -

MK 4 Stdvajici -
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Podlesi

Ndzev prvku (USES) Stav Funkénost

LBC1 Navrhovany -

LBK 1 Navrhovany -

Skorenice

Ndzev prvku (USES) Stav Funkénost

LBK 3 Stavajici g

LBC5 Stavajici g

Koldin

Ndzev prvku (USES) Stav Funkénost

LBK Stavajici ??
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3. Definovani pozadavkd na navrh adaptacnich opatieni

V této kapitole jsou v obecné roviné shrnuty vysledky analytickych praci, které predchazi a jsou
nezbytné pro objektivni navrhy opatfeni.

3.1. Vysledek multikriteridlni analyzy

V ramci méfitka celého kraje je Uzemi problematické z hlediska poklesu hladiny podzemni vody,
velikosti ptdnich blokd a malé retence vody v padé.

Zasadni potrebou kladenou na Gzemi jsou odbéry vod.

Detailnéjsi geoprostorovou analyzou byly identifikovany lokality vhodné pro ndvrh opatreni. V dolni
Casti povodi se nachazi pady vhodné k infiltraci nebo retenci. Tyto vlastnosti je vhodné podpofrit
managementovymi ¢i technickymi opatfenimi. Zaroven se zde nachazi ploSné odvodnéni, ¢asto pravé
na pldach s vysokou infiltracni a retenéni schopnosti. Problematické je ¢asté zornéni pldy v nivé.

Terénnim prlzkumem byl zjistén zni¢eny ekologicky stav vodnich tokud a niv. Na nékolika lokalitach
byly identifikovany ptdni bloky ohrozené nadmérnou erozi pldy. Problematicka je velkoplosna
struktura krajiny.

Velky potencial je ve zvyseni retence vod v nivach a v pfihodnych vlastnostech pdd k retenci a
infiltraci. K realizaci opatteni je mozno vyuzit komplexni pozemkové Upravy, a to jak jiz dokoncené,
tak doposud nezahdjené.

3.2. PoZadavky na opatieni

Zjednodusené je mozno specifikovat nasledujici poZadavky na navrh opatfeni:

e Zlepseni ekologického stavu vodnich tokl a niv

e Podpora infiltracni schopnosti krajiny a odolnosti vici suchu
e Rozllenéni a zpfistupnéni krajiny

e Ochrana pldy proti erozi a zrychlenému odtoku z povodi

e QObnoveni fi¢ni krajiny v dolni ¢asti povodi

3.3.  Stavajici zaméry

V rdmci podrobné analyzy byly ziskany informace o navrhovanych éi realizovanych opatrenich, ktera
se nachdzeji v prioritni oblasti nebo svym charakterem mohou tuto oblast ovliviiovat. Informace
o opatrenich byly vyhledavany z nasledujicich dokument(:

e Komplexni pozemkové Upravy jednotlivych katastralnich tzemi
e Plan dilciho povodi Horniho a stfedniho Labe
e Povodniové plany
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Plan spole¢nych zatizeni KPU Koldin zasahuje do prioritni oblasti velmi malo, zahrnuje pouze navrhy

ekologickych opateni. Jedna se o stavajici lokaIni biokoridor LBK 11, ktery muze plnit i funkci

protierozni a protipovodriiovou vzhledem k lesnimu porostu a stavajici liniovy interakéni prvek podél

silnice.

Planovani v oblasti vod (PDP)

Plany dil¢ich povodi jsou rozsahlé koncepéni dokumenty, jejichz hlavnim cilem je dosazeni dobrého

stavu vod. Jako nastroj k dosazeni tohoto stavu a dalsich cil stanovenych narodnimi plany povodi

slouzi navrhy pfislusnych opatreni. Tam, kde dobry stav nebo velmi dobry stav jiz existuje, ma byt

udrzovan. Opatfeni jsou ve tfech Urovnich podrobnosti, oznacené jako A, B, a C. Opatieni typu A

zahrnuje konkrétni opatreni na konkrétni problematické lokalité konkrétnim zplsobem. Opatfeni

typu B tvofi obecné opatreni na vytipované ¢asti vymezené lokality. Vaze se ke konkrétnimu vodnimu

Utvaru Ci vice Gtvarm. Opatfeni typu C tvofi obecné opatieni na obecné chapany problém (vliv),

ktery nelze resit konkrétnim fyzickym opatfenim, ale pouze opatfenim na tUrovni novych navrht

pravnich predpisl. Vétsinou se jedna o administrativni ¢i koncepcni opatreni.

Prioritni oblast spada do Planu dil¢iho povodi Horniho a stfedniho Labe, ktery potizuje spravce

povodi ve spoluprdci s krajskymi Grady a Ustfednimi vodoprdvnimi Urady. Jedna se o ¢ast vodniho

Utvaru HSL_0750 Skorenicky potok od pramene po Usti do toku Tichd Orlice. V prioritni oblasti se

nenachazeji Zddna opatreni.

Tab. Obecnd opatreni k dosaZeni cilii nachdzejici se v celém dilc¢im povodi Horniho a stiedniho Labe.

ID Ndzev Typ Popis opatreni
Opatreni k aplikaci principu
HSL30200001 s B Nestanoveno
,Znecistovatel plati
Opatreni za ucelem zabrdnéni vstupu znecisténi
HSL30301001 | Voddrenské nddrZe B z méstskych oblasti, dopravy a stavebni infrastruktury
nebo jeho omezeni.
HSL30400001 | Povrchové vody vyuZivané ke koupdni | B Nestanoveno
Revize hospodareni s vodami v ] o . .y .,
i . . Efektivnost vyuZivdni vody, technickd opatreni pro
HSL30501001 | povodich nad profily s napjatou B L, . | )
. . i zavlaZovdni, pramysl, energetiku a domdcnosti
hydrologickou bilanci
Opatreni pro regulaci odbéri a Efektivnost vyuZivdani vody, technickd opatreni pro
HSL30501002 | “POTEN Proreg p | Efektivnostvyuz v tec patrent p
vzdouvadni zavlaZovani, pramysl, energetiku a domdcnosti
HSL30601001 | Uméld infiltrace B Nestanoveno
3 T Zlepseni stavu kontaminovanych mist (historické
HSL31004044 | Staré ekologické zatéZze B e . . ) .
znecisténi véetné sedimentd, podzemni vody a pidy)
Opatreni k prevenci a sniZeni dopadd
HSL31101001 o N B Nestanoveno
havarijniho znecisténi
Zlepseni hydromorfologickych podminek vodnich utvart
jinych neZ podélné kontinuity (napr. obnova rek, zlepseni
o i ; . pobrezZnich oblasti, odstranéni pevnych brehd, opétovné
HSL31201009 | Revitalizace vodnich tokd a niv B . B L . U
spojeni rek s udolnimi nivami, zlepseni
hydromorfologickych podminek brakickych a pobreZnich
vod atd.).
Zlepseni hydromorfologickych podminek vodnich utvari
HSL31202010 | Renaturace vodnich tokd a niv B B p Vy , ,f g. y P . . .
jinych neZ podélné kontinuity (napr. obnova rek, zlepseni
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ID Ndzev Typ Popis opatreni
pobrezZnich oblasti, odstranéni pevnych brehi, opétovné
spojeni rek s udolnimi nivami, zlepseni
hydromorfologickych podminek brakickych a pobreZnich
vod atd.).
Studie analyzy morfologickych . L L . L .
. | , Zlepseni podélné kontinuity (napr. vytvoreni kandli pro
HSL31207097 | charakteristik v povodi Horniho a B . B o,
L, ryby, demolice starych hrazi).
stredniho Labe
Migracni zprostupnéni vodnich toku Zlepseni podélné kontinuity (napfr. vytvoreni kandli pro
HSL31208011 g prostupnent voc B psent pod ) v ,( pr-vy P
nestanoveno prioritni koridory ryby, demolice starych hrazi).
Migracni zprostupnéni vodnich toka L Lo L . L .
) L, L i Zlepseni podélné kontinuity (napfr. vytvoreni kanadli pro
HSL31208012 | (mimo mezindrodni, ndrodni, B . ) o
L ryby, demolice starych hrazi).
regiondlni prioritu)
Podpora retencni a infiltracni
schopnosti ptd, omezeni
HSL31501001 | povrchového odtoku a jeho preména B Prirode blizka opatreni zadrZujici vodu v krajiné.
na podzemni, redukce nevhodné
odvodnénych pozemkii
Zlepseni hydromorfologickych podminek vodnich utvar
Obnoveni a zachovadni jinych neZ podélné kontinuity (napr. obnova rek, zlepseni
HSL31501002 . B .. B Y B ., ) . . 3
splaveninového reZimu pobreZnich oblasti, odstranéni pevnych brehd, opétovné
spojeni rek s udolnimi nivami atd.).
Opatreni za ucelem zabrdnéni vstupu znecisténi z
HSL31604003 | Hospodareni na rybnicich B meéstskych oblasti, dopravy a stavebni infrastruktury
nebo jeho omezeni.
HSL31800002 | Preventivni protipovodriovd ochrana Nestanoveno
HSL31900001 | Malé vodni utvary Nestanoveno
HSL31901002 | Fenomén sucho Nestanoveno
Integrovany management
HSL31901003 | podzemnich vod v obdobi nedostatku | B Nestanoveno
zdsob pitné vody pro obyvatelstvo

V prioritni oblasti, kterd je pouze €asti jiz zminéného vodniho Utvaru, se nenachdzi zddné obecné ¢i

konkrétni protipovodiiové ani protierozni opatfeni, kromé obecnych opatfeni platnych pro celé diléi

povodi Horniho a stfedniho Labe.

Z obecnych opatreni, ktera plati pro celé dil¢i povodi, se mnoha z nich zaméfuji na protipovodriovou

ochranu nebo zlepseni kvality vod a Zivotniho prostredi v krajiné. Dale pak se doporucuje revitalizace,

renaturace nebo migracni zpfistupnéni vodnich tokd, niv a vodnich ploch.
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4. Navrh adaptacnich opatreni

4.1. Koncepce reseni

Po detailni multikriteridlni analyze (problém, potencial, potfeba) zajmového uzemi byla definovana
nasledujici klicova témata. Na jejich zdkladé byla vytvofena koncepce navrhu opatreni. Cilem je
dosahnout poZadovaného efektu v krajiné a zaroven co nejméné limitovat vlastniky a uZivatele
Uzemi. Z toho dlivodu jsou opatfeni navrhovana tak, aby jejich plosny zabor byl co nejstfidméjsi.

Zlepseni stavu tokt

Teplicky potok i nékteré jeho pfitoky jsou v nékterych Usecich ve znacné nevyhovujicim ekologickém
stavu, zejména doslo v minulosti k napfimeni a opevnéni koryt a nivy jsou ¢asto intenzivné
zemédélsky obhospodarovany, ptripadné zastavény. Pro zlepSeni stavu a obnoveni ekologickych
funkci tokd je vhodné navrhnout takova opatieni, kterd umozni obnoveni ¢lenitosti koryt tokl a
mimo zastavbu obci ¢astéjsi rozlivy do nivy.

Infiltrace

V zdjmovém Uzemi se nachdzi vhodné prirodni podminky pro zasakovdani povrchovych vod. To se
mimo jiné projevuje i minimalni siti povrchovych vodnich tok{. Pro omezeni negativnich dopad
sucha v Uzemi je ucelné navrhovat opatreni, kterd podpofi infiltraci.

Obnova Fi¢ni krajiny

Koryto Teplického potoka je ve zniceném ekologickém stavu. Velké plochy nivy feky Tiché Orlice jsou
Castecné zornény, pfipadné odfiznuty od rozlivu Qigo.

Rozclenéni krajiny

Pro uzemi je typické velkoplosné vyuzivani krajiny, coZ se mimo jiné projevuje nadmérnou vodni erozi
phdy. V izemi je patrny nedostatek zejména drobnych krajinnych prvkd, ty soucasné jsou
soustrfedény pouze do bezprostredni blizkosti vodnich toku. Zde je tfeba podpotit i dalsi funkce
krajiny, umoznit jeji zptistupnéni a rozvoj vice heterogenni krajinné struktury.
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Polni cesty

Vsechny polni cesty se navrhuiji jako ucelové komunikace (podle zdkona 13/1197 Sh., o pozemnich
komunikacich). Navrh polnich cest odpovida CSN 73 6109 Projektovani polnich cest. K navrhu byl
vyuzit Katalog vozovek polnich cest, ktery je podkladem pro navrhovani vozovek polnich, pfip. lesnich
cest v ,,Planu spoleénych zafizeni“, ktery je soucasti komplexnich pozemkovych Uprav. Uvazuje se
stupen dopravniho zatiZzeni VI - primérna denni intenzita provozu tézkych nakladnich vozidel <15.
Vozovky se navrhuji z nestmeleného nebo mechanicky zpevnéného kameniva. Pro vozovky se s
ohledem k nizkému dopravnimu zatiZzeni navrhuje vyuZit materiall jako vibrovany stérk, hrubé
drcené kamenivo, mechanicky zpevnéné kamenivo. Tyto materialy jsou levné a daji se snadno
udrzovat. Jejich fadné fungovani vsak vyzaduje funkéni odvodnéni dostate¢nym pricnym sklonem a
prabéZnou udrzbu.

U vSech navrZenych cest bude realizovano doprovodné vegetacni ozelenéni, a to dle standardu SPPK

A02 010:2020 Péce o dfeviny kolem vefejné dopravni infrastruktury, ktery vydala AOPK CR ve
spolupraci s Mendelovou univerzitou v Brné.

HLAVNI/VEDLEJSI POLNI CESTA P 4,0/30

zpevnénd v &ifce koruny
vozovka 4,0m

) cca 4,90 v
4,00

2,00 ; 2,00

Humusovani 0,1m ‘
+zatravnéni 30% H ant
,0% ; 3,0% umusovani 0,1m
— +zatravnént
Z8s zeminou oo 2T TSR TR T S,
30%_ | 3,0%

Obr. Vzorovy pficny rez nové navrZzenymi polnimi cestami z Katalogu vozovek polnich cest.

Organizacni a agrotechnicka opatfeni proti utuzeni pady

Soustava zurodnujicich opatfeni musi vychazet ze zjisténi rozsahu a stupné postizenych ptd
zhutnénim (penetrometrické méreni odporu pldy). Podle vysledkll penetrometrické sondaze padni
plochy by se mél zpracovat projekt zdrodrovacich opatteni a rozsah uplatnéni agromelioracnich
mechanickych zasahu pro odstrariovani zhutnéni v podorni¢nim profilu. Existuje nékolik typ(
opatteni pro omezeni skodlivého zhutnéni pady:
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Uplatriovdni agrobiologickych opatieni

- Dostatecné hnojeni pldy kvalitnimi organickymi hnojivy

- Vapnéni pudy a udrzovani optimalni hodnoty pH pady

- Omezené pouzivani fyziologicky kyselych mineralni hnojiv a hnojiv s obsahem jednomocnych
kationtd

-V plodinovych strukturach vyuzivani plodin, které plsobi kofenovym systémem na tvorbu
drobtovité struktury pUdy a pFispivaji k omezovani zhutnéni ptdy

Plodina Hloubka zakor'enéni Plodina Hloubka zakofenéni
(m) (m)
Vojtéska 2-10 Pienice ozima 0,2-0,3
Videnec 2-10 Zito ozimé 0,3-0,4
Komonice 1,L1-1.,9 Je¢men jarni 0,2-0,3
Jetel luéni 1,0-2,0 Oves | 0,5-0,6
Lupina modra 0,7-1,3 Kukufice 1,2-1.8
Hrach sety 0.8-1.3 Repka olejka 1,1-2.8
Bob obecny 1,0-1,2 Hofi¢ice bila 1,0-2,0
Soja lustinata 1,5-2,0 Sluneénice 1,2-1.5
Vikev seta 0,3-09 Cukrovka 1,8-2.0
Vikev hunata 0,3-05 Brambory 1,0-2,0

Tab. Hloubka zakofenéni nékterych plodin. Za regeneracni plodiny s pfiznivym pisobenim na pudni vlastnosti se povazuji
legumindzy a luskoviny, ddle pak fepka olejka, kukurice.

Omezeni zhutnéni pady

- Technicka a konstrukéni Feseni zemédélskych strojl vedouci ke snizovani jejich tlaku na pidu
Opatreni je zaméfeno zejména na nové konstrukce pneumatik (nizkotlaké, radialni
pneumatiky) a snizovani hmotnosti stroj.

- Revize usporadani ptdniho fondu

- Doba vstupu na pozemek a omezovani pojezdu stroja po poli.

Zejména v jarnim obdobi, kdy je pida velmi citliva na zhutnéni, by se vstupy strojl na
pozemky mély uskutecnit az v dobé, kdy je ornice tzv. ,zrald“, tj. ma pfimérenou vihkost a
dobrou Unosnost.

- Omezovani pojezdu strojl po poli, spojovani pracovnich operaci
V rdmci opatteni se nejcastéji uplatiiuje spojovani pracovnich operaci s cilem omezeni
cetnosti jizd strojli po pozemcich, soustfed'ovani prejezdl po pozemcich do jizdnich drah,
zavadéni pravidel pohybu strojli po poli.

- Setrné a ochranné zpracovani pGdy
Vyuziva prednosti minimalizace zpracovani a priznivého plsobeni mulce z posklizriovych
zbytk( predplodiny a rostlinné biomasy vypéstovanych meziplodin

Odstranéni zhutnéni pldy

Podle hloubky a miry Skodlivosti zjisténého zhutnéni pldy se uplatriuji nasledujici mechanické
zasahy:
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- Dlatovani pro nakypreni zhutnélé podorni¢ni vrstvy pidy do hloubky 0,45 m

- Hloubkové melioracni kypreni zhutnélych podornicnich vrstev presahujici hloubku 0,45 m

- Nasledna stabilizujici opatreni nakyprené zhutnéné pldy (jedna se o péstovani melioracnich
plodin, chemické pfipravky se strukturotvornou a hydrofobilizaéni uéinnosti, pouziti
magnetickych kypfica)

Organizacni a agrotechnicka opatreni k ochrané pldy pred erozi

vrve v

Organizacnimi opatfenimi |ze resit pfedevsim erozi plosnou a ryhovou, ktera zapfricinuje ztratu pady,
transport a sedimentaci pddnich ¢asti, a transport chemickych latek.

Ndvrh vhodného umisténi péstovanych plodin véetné ochranného zatravnéni

Vhodného umisténi péstovanych plodin spociva pfedevsim v preferenci péstovani erozné
nebezpecnych plodin na neohroZenych nebo jen mirné ohrozenych DPB &i eroznich parceldch. Silné
erozné ohrozené plochy na DPB, pasy podél breht vodnich tok( a nadrzi, drahy soustfedéného
povrchového odtoku, profily prilehd, mélké pady apod. by mély byt naopak zatravnény a pravidelné
seceny. Sitka ochranného travniho pasu podél vodniho toku by méla byt navrhovana v nasobku $itky
pracovniho stroje (sekacky, ...) a pokud ma tento travni pas plnit funkci ochrany kvality vody pred
erozi a zachycovat smytou zeminu, neméla by byt jeho Sitka mensi nez 5 m na kazdém brehu.

Ochranné travni porosty zvysuji drsnost povrchu, pfispivaji k zachyceni smyté zeminy a zpomaleni
rychlosti povrchového odtoku, rovnéz mohou mit funkci sedimentacnich a zasakovacich pasu
umisténych ptfimo na pldnich blocich nebo jejich dilech.

Pdsové péstovani plodin

U pasového stfidani plodin se stfidaji rizné Siroké pasy plodin erozné nebezpecnych (kukufice,
brambory, slunecnice a dalsi Sirokoradkové plodiny) a plodin s vy$sim protieroznim tcinkem
(obilniny, picniny, pfipadné i travni porost). Pasy by mély byt vedeny ve sméru vrstevnic s max.
odklonem do 30°.

Opatieni agrotechnicka zvysuji vsakovaci schopnost pldy, snizuji jeji erodovatelnost a chrani ptadni
povrch predevsim v obdobi nejvétsiho vyskytu privalovych srazek (Cerven, ¢ervenec, srpen), kdy
erozné nebezpecné plodiny (kukufice, brambory, cukrova fepa, slunecnice, cirok apod.) svym
vzriistem nebo zapojenim nedostatecné kryji pldu.

- seti nebo sazeni po vrstevnici

- ochranné obdélavani

- pasové zpracovani pldy

- hrazkovani, dalkovani

- pleckovani, dlatovani, podryvani a dalsi.
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Regulace plosného odvodnéni

7 v o v s

Regulace podrobného odvodniovaciho zafizeni spocivd v umoznéni regulace hladiny na regulacnich

’

prvcich. Pro toto opatfeni existuje nékolik variant feseni:
Drendz s requlovanym odtokem (regulace svodnych dréni)

Opatreni spocivd v docasném Ci pulsnim fizeni vysky hladiny podzemni vody v regulacnich prvcich na
svodnych drénech stavajiciho odvodnovaciho systému. Regulaéni prvky Ize umistit v povrchové nebo
podzemni Sachtici. Ke vzdouvani vody jsou pouZivana rizné upravena hraditka. Vyska vzduti vody je
pro polni plodiny na orné ptdé navrzena obvykle 0,6—0,5 m pod povrchem terénu. Vétsina polnich
drenaznich systému ma hloubku 0,9 az 0,7 m. Zakladem funkce zafizeni je vzduti vody v regulaénim
prvku, ktery vzdouvd vodu proti sméru odtoku. Prvky maji nastavitelnou pretokovou hranu, pres niz
odtéka prebytecna voda. Podminkou poufziti této regulace k zavlaze zemédélskych plodin je relativné
maly sklon terénu i potrubi, nepfevysujici obvykle 0,5 %. Pfi vétSim sklonu nema zdrZeni vody
dostatecné vyrovnany efekt, dosahuje se vSak nadale efektu retardace drenazniho odtoku a
akumulace vody ptdnim prostiedim.

Regulace vody mUze byt kratkodob3d, dlouhodoba nebo pulsni. Vzdouvat vodu Ize také jen sezdnné,
tj. v zimnim nebo podzimnim obdobi.

Limitujici podminky pro pouziti regulace spocivaji ve sklonu terénu, druhu pady, pfitoku vody a ve
sklonu nivelety svodnych a sbérnych drén.

Podzemni retardace odtoku v siti sbérnych dréni

Principem opatfteni je fizeni vysky hladiny v drendznim potrubi, nasledné hladiny podzemni vody
pomoci vhodné rozmisténych regulacnich prvkd na drenazni siti, a tedy v plose vybraného
odvodniovaciho systému. MizZe se jednat o manualni ¢i automatické fizeni. Vyska manipulace vzduti

je zavisla na kulture, péstovanych plodinach a hydrofyzikalnich charakteristikach pady. Dle situa¢niho
rozmisténi drént a umisténi prvkd regulace drendzniho odtoku lze rozlisit tfi zakladni typy regulace a

fizeni:

- drenaZni regulace s pfidatnou rozvadéci a navlaZovaci vétvi
- drenazni regulace s rozvodem vody ve vlastnim sbérném systému
- drendazni systém s omezenim odtoku, napf. pouzitim zaslepek a clon

Varianty fesSeni eliminace odvodnéni
Kontrolované spontdnni starnuti drendZe, zarlstdni drevinami a bylinami

V ramci tohoto opatreni se uplatiuji rlzné mechanismy starnuti drenazniho systému jako je zanaseni
potrubi zemitymi ¢asticemi, vrlstani kofend drevin, hluboko kofenicich zemédélskych plodin nebo
bylin. Lze aplikovat plosné nebo lokalné. Vyuzivaji se hluboko kofenici dreviny (vrba, rychle rostouci
dreviny pro energetické vyuZiti atd.), a plodiny (vojtéska péstovana nékolik let po sobé za timto
ucelem). Postup Ize mistné kombinovat s lokalnimi zasahy do systému (preruseni drenazniho prvku).
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Lokdlni pferuseni liniového drendzZniho prvku

s vz 7y

Principem opatreni je vyjmuti ¢asti drendzniho prvku a zasypani vhodnou zeminou, nebo uZzitim
jednoduché konstrukce z pfirodniho nebo umélého materialu (palena hlina, deska z kovu nebo PVC).
Rozlisuji se rlizné varianty provedeni. Mezi biologické zpUsoby radime zarGstani prisvitu drénu
koreny drevin nebo hluboko kofenicich bylin v uréitém sponu. Technické zpUsoby spocivaji v
zaslepeni drénu pevnou mechanickou prekazkou (jako efektivni se jevi vyuziti zaslepky). Zaslepka se
vkladd do mezery mezi dvéma drenaznimi trubkami nebo do rozsitené svislé spary. Minimalni
vzdalenost preruseni by méla byt cca 5-10 m (v rovinatém Uzemi muze byt vyssi).

Obr. 4 / Vlevo: Uinek kombinace zarustani pritoéného profilu koreny bylin a zanaseni splaveninami z drenazni
vody (foto: M. Cmelik) Vpravo: Priklad instalace zaslepky (pfipadné clony) na drénu, kdy je PVC zaslepka viozena
do stavajiciho drénu z palené hliny, priméru 0,13 m. (foto: M. Soukup)

Obr. Priklad preruseni drendzZniho prvku pomoci kofeni bylin a zanesenim splavenin a za pomoci PVC zdslepky.

Odkryti drénu a jeho uplné odstranéni

Jedna se o Uplné odstranéni celého drendzniho systému Ci vytipovanych ¢asti systému. V ramci
opatteni je drendzZ odkryta, vyjmuta a nasledné je ryha zasypdna a zhutnéna. Jednad se o zvlasté
efektivni opatteni v pfipadech, pokud je pocet potfebnych lokalnich preruseni vysoky a vzdalenost
téchto preruseni je mala. PouZiva se také v pripadech, kdy neexistuje kvalitni podklad pro vytyceni
podzemniho drenazniho systému pro spolehlivé uréeni mista odkopdani drén(l. Zasadni je vtomto
pfipadé termin provadéni praci (s ohledem na vodnost), kdy za mirné vodného obdobi by prace mély
probihat shora, kdy se eliminuje pfitok drenaznich vod do systému. Alternativou odkryti drénu je

Y

jeho vyplInéni nepropustnym materidlem (injektdz jilem stabilizovanou suspenzi).

Specifika jednotlivych opatfeni jsou detailné uvedena v metodice Kulhavého a kol. 2015 Opatreni k
posileni infiltracnich procesi v krajiné.

IEVA 29 740
Institut envirol_'lmentélm’ch “ i S®
k A vyzkumii a aplikaci K



STATNI FOND
NOI’W&V ZIVOTNIHO PROSTREDI
grants CESKE REPUBLIKY

4.2. Navrh opatfeni

Komplex opatfeni zahrnuje Sirokou $kalu typl opatfeni od opatreni technického razu pres navrhy na
zménu kultur, vysadby krajinné vegetace az po plosna opatreni organiza¢niho a agrotechnického
charakteru, spocivajici zejména ve zméné stavajiciho zplsobu obdélavani pldy.

Vsechna navrhovana opatfeni jsou nize v textu popsana. V grafickych pfilohdch je kazdé opatreni
dokumentovano situaci a v pzipadé potreby téz rezy. Nové navrhovana opatfeni jsou vypracovana na
podkladu Digitalniho modelu reliéfu Ceské republiky 5. generace (DMR 5G). Model vznikl z dat
potizenych metodou leteckého laserového skenovéni vyskopisu tzemi Ceské republiky v letech 2009
az 2013. Model vykazuje Uplnou stfedni chybovou vysku 0,18 m v odkrytém terénua 0,3 mv
zalesnéném terénu. Parametry navrzenych opatreni se tedy po geodetickém zaméreni mohou lisit, a
proto je nutné v dalSich fazich projektové pfipravy provést zaméreni lokalit dotéenych ndvrhem.

SO 1 - Obnova bfehovych porostt a rozélenéni krajiny mezi Béstovicemi a BoSinem

Teplicky potok je v Useku od Béstovic k BoSinské obore veden v napfimeném koryté. Pfevaina ¢ast
useku toku je znaéné chudd na vegetaci, poto¢ni koridor je Gzky, z obou stran obklopeny bloky orné
pldy. Je navrZeno zaloZeni biokoridoru sirky minimalné 20 metrQ, ktery bude tvofit ochrannou zénu
vodniho toku s bohatou bfehovou vegetaci.

Biokoridor Teplicky potok (LBK 3, resp. LBK 5)

Podél toku Teplického potoka v . km 0,9—2,2 je navrZena obnova bfehovych porosti. Biokoridor
vychazi z platnych Gzemnich pland, v UP Boin je ozna&en jako LBK 3, v UP Béstovice jako LBK 5
, Teplicky potok”.

e Minimdlni Sitka LBK: 20 m

e Plocha: cca 2,65 ha

e Délka Useku: cca 1,3 km

e Dotcené pldni bloky: 7503/1, 7503/4, 7503/5, 7503/3, 7605/1, 7605/24

Vodni plocha u Bosinské obory

Prevzato z Uzemniho planu Bosin. V prostoru na pravém b¥ehu Teplického potoka, jizné od Boinské
obory, je na soukromém pozemku planovan zamér vybudovani blize nespecifikované vodni plochy.
Jednd se o plochu o rozloze 4,32 ha vyuZivanou jako trvaly travni porost, pfiblizné stfedem prochazi
koryto hlavniho meliora¢niho zafizeni (IDVT 10170980) zausténé do Teplického potoka. Na celé plose
je vybudovano plo$né odvodnéni ze 70. let. V UP Bosin je zde vymezena ,,plocha vodni a
vodohospodarska“ oznacena V2. Nachazi se v ochranném pasmu Pfirodni rezervace BoSinska obora.

u IEVA 30240 o
A NiCDWS



STATNI FOND
NOI’W&V ( ZIVOTNIHO PROSTREDI

grants CESKE REPUBLIKY

SO 2 - Ochrana udolni nivy u Cihelny, obnova polni cesty
Biocentrum Cihelna (LBC 6, resp. LBC 5)

Udolnf niva Teplického potoka v Gseku mezi Cihelnou a Béstovicemi je vyuZivana jako orna pida.
Koryto toku je preloZzeno k jiznimu okraji nivy, v celém Useku je doprovazeno brehovymi porosty,
zejména na levém bfehu. Na severnim svahu je vzrostly lesni porost. Dle izemnich plant obci
Bé&stovice a Skofenice je v této lokalité vymezeno biocentrum (v UP Béstovice oznaceno jako LBC 6
Cihelna, v UP Skofenice oznaceno jako LBC 5).

Navrhuje se zatravnéni udolni nivy v celé plose biocentra. Na pravém brehu Teplického potoka je
vhodné doplnit vhodné bfehové porosty, pfipadné ponechat lokalitu samovolnému vyvoji.

e Rozloha LBC: 6,59 ha
e Plocha zatravnéni: 3,54 ha
e Puddni bloky: 5501/11, 5605/3, 5601/2

Biokoridor Teplicky potok (LBK 5)

Teplicky potok nad Béstovicemi je veden mirné zahloubenym korytem, po obou stranach
doprovazenym brehovymi porosty, z obou stran je obklopen bloky orné ptdy. Dle tzemniho planu
Béstovice je podél potoka vymezen biokoridor Sitky min. 20 metrd a je navrzeno zatravnéni tdolnice.
Navrhuje se vytvoreni ochrannych zatravnénych pasl po obou stranach Teplického potoka.

e Min. Sitka biokoridoru: 20 m
e Délka Useku: cca 0,4 km
e Pldni bloky: 5501/10, 5501/11, 6602/3

Obnova polni cesty do Skorenic

V misté kfizeni mistni komunikace z Béstovic k Cihelné s polni cestou ve sméru od Chocné odbocuje
na mostek pres potok smérem na sever polni cesta, ktera nasledné konci na okraji pole. Historicky
tato cesta pokracovala az k zemédélskému aredlu ve Skofenicich. V KN je dosud zachovana trasa

v podobé vice parcel, vétsiny z nich v soukromém vlastnictvi, v k.U. Skorenice je parcela obecni.

Navrhuje se obnoveni polni cesty v historické trase. Podél cesty je navriena vysadba dfevin, v severni
Casti je cesta doplnéna zachytnym prilehem pro preruseni odtoku ze svahu. Cesta propoji sousedni
obce, zpfistupni pozemky a také umozni pristup ke k¥izku v polich na obecni hranici. DalSim efektem
obnoveni cesty je rozélenéni blokd orné pldy tak, Ze jejich nové prostorové usporadani umozni lepsi
obdélavani po vrstevnici, coz je zakladnim predpokladem pro ochranu pldy pfed vodni erozi.

o Délka polni cesty: 755 m
e Délka zachytného prllehu: 350 m
e Dotcené pudni bloky: 5501/3, 501/5, 5501/6, 5501/7
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SO 3 - Revitalizace Teplického potoka
Revitalizace Teplického potoka f. km 5,6—6,6

Teplicky potok (IDVT 10170971) severné od Sudlickovy Lhoty, v Useku od silniéniho mostu po
levostranny bezejmenny ptitok (IDVT 10170968), je v naprosto nevyhovujicim stavu. V pfevdiné ¢asti
tohoto Useku je koryto vyrazné zahloubeno, vlivem historického napfimeni toku zde dochazi k erozi
bfehll i dna. V soucasnosti je tok v nékolik metrd hluboké strzi s nestabilnimi bfehy, v pravobrezi
dochazi k samovolnému vyvoji koryta smérem do pfilehlého bloku orné pldy, coz komplikuje jeho
obdélavani. Dochazi tak k odnosu zna¢ného mnozstvi sedimentu, které zanasi koryto v navazujicim
useku nad levostrannym ptitokem. Zde je koryto potoka prakticky v Urovni okolniho terénu, dochazi

k rozlivu vody a zamokrovani okolnich pozemka.
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Obr. Teplicky potok v useku navrZzeném k revitalizaci. Vlevo zahloubené koryto, vpravo usek zaneseny sedimenty.

~ N

le navrZena revitalizace toku v délce 1002 metr(. Bude tfeba provést sanaci strze a modelaci nového,
prirodé blizkého koryta odpovidajicich parametrd, tedy meandrujici koryto s miskovitym profilem a
malym podélnym sklonem. V prostoru nad soutokem je navrZeno zaloZeni biocentra, které bude
zaroven plnit funkci ochranné zény toku, minimalné je vhodné provést zatravnéni v dostatecné sifi.

V této lokalité by téz bylo mozné vytvorit mokradni biotop s tlinémi, jejichz vyhloubenim Ize ziskat
Cast zeminy potifebné k zasypani soucasného zahloubeného koryta

e délka revitalizovaného Useku: 1,002 km

Biocentrum ,na soutoku” (LBC 4, resp. MC 11)

V udolni nivé Teplického potoka nad silnici 111/31610 Choceri — Koldin se nachazi dvé drobné vodni
plochy obklopené bohatym dfevinnym porostem, nad nimi je niva zatravnéna v cca 40 m Sirokém
pasu. Dle Uzemniho planu Chocer je zde vymezeno lokélni biocentrum MC 11 (v UP Mostek
oznaceno jako LBC 4), jez je navrieno jako lesolu¢ni. Tento prvek USES je ¢aste¢né funkéni.

Navrhuje se Uprava biocentra s posun ¢astecné do k.U. Mostek nad Orlici, aby bylo umisténo vice do
nivy a zahrnovalo i soutok Teplického potoka s levostrannym pritokem. V severni ¢asti, ktera je

pomérné svazitd, se navrhuje rozsireni zatravnéni az k linii nadzemniho el. vedeni, na rozhrani
s ornou pldou by bylo moZzné (mimo ochranné pasmo el. vedeni) umistit vysadby drevin. Podél nové
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navrZzeného revitalizovaného koryta Teplického potoka vysadit vhodné brehové porosty. V prostoru

levého biehu potoka provést zatravnéni v dostatecné Sifi, pfipadné do Gdolni nivy vhodné umistit
mokiadni biotop.

e Rozloha biocentra: 3,00 ha
e Plocha zatravnéni: 0,86 ha

Obnova brehovych porosti u Sudlickovy Lhoty

Levostranny pfitok Teplického potoka (IDVT 10170968) ma témér v celé délce podobu pfimého
zemniho koryta, zarUstajiciho bylinnou vegetaci, misty s ndznaky samovolného vyvoje koryta do
stran. V Useku od Mostku po rybnik Padzerka je podél toku zachovan zatravnény pds v dostatec¢né
$itce, v navazujicim Useku pod silnici je po obou strandch orna pada. Dle Uzemniho pldnu Mostek je
podél toku vymezen lesolucni lokdIni biokoridor LBK 2.

Navrhuje se obnova bfehovych porostd v podobé vysadby autochtonnich dievin, zejména v téch
usecich, kde neni dostatecna Sifka ochranného zatravnéného pasu.

e Délka useku: 940 m

SO 4 - Krajinotvorna opatieni a obnova polni cesty pod Turovem
Obnova polni cesty Turov — Sudlickova Lhota

Polni cesta, kterd v soucasnosti vede od silnice mezi Nasavrky a Turovem na jihozapad k Teplickému
potoku, historicky pokracovala aZ k severnimu okraji Sudlickovy Lhoty. Pavodni parcela cesty je dosud
zachovdna v dostatecné Sifce a je ve vlastnictvi obce Mostek.

Je navrzeno obnoveni polni cesty v plvodni trase. Cesta se napojeni na mistni komunikaci

v Sudlickové Lhoté a na druhé strané na stdvajici polni cestu v misté, kde prekonava Teplicky potok.
Po obou stranach cesty je navrZena doprovodna vysadba drevin. Cestu je vhodné doplnit prikopem
nebo prilehem pro dostatecné odvodnéni télesa cesty a také pro preruseni odtoku ze svahu, aby
mohla zaroven plnit protierozni funkci.

e délka obnoveného Useku cesty: 1,000 km
Biokoridor , ke strelnici” (LBK 1)

Levostranny bezejmenny pritok Teplického potoka (IDVT 1017973) zapadné od Némci ma podobu
pfimého zemniho koryta, spiSe suchého ptikopu bez difevinného doprovodu, z obou stran az témér
k béhovym hranam toku pfriléhaji bloky orné ptdy. Do koryta jsou pravdépodobné z obou stran
zaUstény drenaze plo$ného odvodnéni. V Uzemnim planu obci Podlesi a Mostek nad Orlici je podél
toku vymezen lokalni biokoridor LBK 1 lesniho a nivniho charakteru o minimalni Sifce 20 m.

Je navrZeno zaloZeni biokoridoru podél toku v podobé vysadby vhodnych bfehovych porost,
pfipadné ponechani zatravnéného pasu podél toku, aby byla vytvorena dostatecné Siroka ochranna
zéna. Vzhledem k tomu, Ze do toku se sbiha vice Udolnic, které soustieduji odtok ze svahi od silnice
11/312, je navriena Uprava trasy biokoridoru oproti UP. Je navrieno posunuti LBK striktné do
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Udolnice, aby plnil zaroven funkci ochrany proti erozi, zpomaleni odtoku udolnici a zadrZeni vody
v krajiné. Analogicky je navrZeno zatravnéni udolnice, pokracujici na jih k silnici, v kombinaci se
skupinovou vysadbou drevin.

e délka useku biokoridoru: 810 m
Biocentrum Pod Turovem (LBC 1)

PFevzato z UP Mostek nad Orlici (resp. UP Podlesi), kde je vymezeno jako ¢asteéné funkéni lesni a
nivni lokalni biocentrum LBC 1. Je navrzeno zatravnit nivu Teplického potoka v dostatecné Sifi,
pfipadné doplnit vhodnymi vysadbami drevin.

e celkova plocha biocentra: 3,50 ha
e plocha zatravnéni: 0,52 ha

Zatravnény zasakovaci pds

Na levém brehu Teplického potoka v Useku mezi polni cestou a silnici I1I/3154 je navrZeno ochranné
zatravnéni v Sifce min. 8 m podél toku, aby vznikl zasakovaci pas, ktery omezi plidni erozi a donasku
sediment( do toku z orné pudy a podpoti infiltraéni funkci krajiny.

o Sitka: 8 m

o délka: 290 m

e plocha: 0,23 ha

e dotcené pudni bloky: 2706/1, 2706/5

SO 5 — Pramenny usek Teplického potoka
Ochrannd zéna pramenného useku Teplického potoka

Udolnice vychodné od Ném¢i, kde se nachdzi pramenny Usek Teplického potoka, je hospodaisky
vyuzivana jako trvaly travni porost. Nachazi se zde drobné remizky a objekt vrtu, odkud je odebirdna
voda do obecniho vodovodu. Koryto potoka je v terénu misty témér neznatelné. V této lokalité je
zadouci maximalné podpofit infiltraci, zvySovat retencni schopnost krajiny.

Navrhuje se obnova nivni vegetace v Udolnici tak, aby vytvofila podél toku ochrannou zénu, kde
nebude dochazet k pojezdu zemédélské techniky. Zaroven je vhodné postupné nahrazovat stavajici
dreviny stanovistné vhodnéjsimi druhy. Pfipadné zamokfteni lokality neni na zdvadu, pravé naopak je
v této lokalité Zadouci. Z tohoto hlediska je také vhodné nezvySovat zde podil zastavénych a
zpevnénych ploch.

Biokoridor pod Seci (LBK 6, resp. LBK 3)

Prevzato u UP Se¢ u Brandysa nad Orlici (resp. UP Podlesi), kde je vymezen lokélni biokoridor

k zaloZeni, propojujici lesni porost u Olesné s remizkem v misté byvalého lomu nad Podlesim.
Navrhuje se vysazeni pasu stromové a kefové vegetace podél polni cesty vedouci od silnice 11/312
k zemédélskému aredlu v Seci. V misté kfizovatky s polni cestou z Podlesi se navrhuje posunuti LBK
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do udolnice, aby vegetace podporovala zadrZzovani vody v lokalité nad pramennym Usekem
Teplického potoka.

e délka useku biokoridoru: 670 m
Ochranné protierozni zatravnéni

Vychodné od Némci se nachazi erozné ohrozeny blok orné pldy. Na bloku dochazi jak ke vzniku
plosné vodni erozi, tak k soustfedénému odtoku. Jak je patrné na sousednim pldnim bloku trvalého
travniho porostu v udolnici Teplického potoka, zatravnéni erozi velmi efektivné omezuje. Zaroven je
v této lokalité Zadouci co nejvice omezovat povrchovy odtok, zadrzovat vodu v krajiné a omezit
donasku erodovaného materialu do toku. Navrhuje se trvalé zatravnéni v zapadni ¢asti padniho
bloku, respektive rozsifeni zatravnéné udolnice o tuto plochu.

e plocha zatravnéni: 1,87 ha
e pudni blok: 1704/1

SO 6 — Obnova biehovych porostl a propojenosti krajiny
Biocentrum ,,Pazderka” (LBC 5)

PFevzato z Uzemniho pldnu Mostek nad Orlici. Jedna se o lokaIni biocentrum lesolu¢niho charakteru
vymezené v nivé bezejmenného vodniho toku v Useku nad vodni nadrzi ,,Pazderka“. Navrhuje se
osazeni okrajové ¢asti nivy a rekonstrukce luk.

e Rozloha biocentra: 2,44 ha
Biokoridor LBK 4

Prevzato z Uzemniho planu Mostek nad Orlici. Jedna se o ¢aste¢né funkéni biokoridor lesolu¢niho
charakteru vymezeny v nivé toku, respektive v ¢asteéné zatravnéné tdolnici. Dle UP jsou cilovym
staveb dubobuciny, jasanové olSiny, druhové pestré mezofilni a hygrofilni louky. Navrhuje se zaloZeni
luénich porostl a dosadba vhodnych drevin.

e Délka useku biokoridoru: 320 m

SO 7 — Krajinotvorna a protierozni opatreni nad Mostkem
Ochranné zatravnéni udolnice

Severné od Mostku, v misté pramenného Useku levostranného pritoku Teplického potoka, se nachazi
udolnice intenzivné hospodarsky vyuzivana jako orna plida. Je zde nékolik erozné ohrozenych
pldnich blokd, kde dochazi i k soustfedénému povrchovému odtoku. V udolnici je pravdépodobné
zatrubnéné hlavni odvodiovaci zafizeni, do kterého jsou svedeny drenaze plosSného odvodnéni.
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Navrhuje se zatravnéni tdolnice v $ifce minimalné 40 m. Cést pozemki je v této lokalité v KN vedena
jako trvaly travni porost, skute¢ny stav tedy bude uveden do souladu s KN. Cilem je ochrana proti
erozi, vytvoreni ochranné zény pramenného Useku toku a podpora infiltraéni schopnosti pldy.

e plocha zatravnéni: 0,73 ha
e dotcené pudni bloky: 1708/1, 1708/2

Obnova polni cesty

Z polnich cest, které historicky vedly z Mostku na vychod, je v sou€asnosti vyuzivand pouze cesta u
Hlavkova statku, ostatni byly rozorany a dochovaly se pouze v podobé parcel v KN. Navrhuje se
obnoveni polni cesty, ktera se napoji na mistni komunikaci v severni ¢asti obce a povede na vychod,
prevazné po vrstevnici, az k hranici s k.u. Ném¢i a napoji se na stdvajici cestu v Podlesi. Cilem je
zptistupnéni krajiny a propojeni sousednich obci, roz¢lenéni rozsahlych blokl orné pldy a preruseni
odtokovych linii za Ucelem protierozni ochrany. Podél cesty je navrZena doprovodna vegetace.

e délka polni cesty: 1320 m
Biokoridor , ke strelnici“ a zatravnénd udolnice

Jedna se o zaloZeni biokoridoru vymezeného v UP Podlesi a UP Mostek nad Orlici (viz SO 4).

V Udolnici je navrZena vysadba nivni vegetace, pfipadné ponechani zatravnéného pdsu podél toku,
aby byla vytvorena dostatecné Sirokd ochrannd zéna. V misté hranice katastralnich Uzemi se sbiha
vice Udolnic, které soustreduji odtok ze svah( od silnice 11/312. Smérem na jih k silnici je navrzeno
zatravnéni tdolnice v kombinaci se skupinovou vysadbou dfevin. Cast pozemk je v této lokalité v KN
vedena jako trvaly travni porost, skutecny stav tedy bude uveden do souladu s KN.

e plocha zatravnéni: 2,71 ha
e dotceny padni blok: 1708/2

SO 8 — Obnoveni ficni krajiny

V pravobrezni nivé Tiché Orlice v Useku od Zelezni¢niho mostu po Upravnu vody je navrZeno opatieni
pro podporu luznich lesd a rozlivu vody do plochy. V nivé jsou navrzeny vysadby vhodné luzni
vegetace, v terénnich snizeninach je navrzeno zalozeni mokfadniho biotopu. Tim dojde ke zvySeni
drsnosti nivy, coZ bude mit pozitivni vliv na retenci vody a podporu tlumivych rozlivll pti povodriovych
pratocich. Zaroven nedojde k vyznamnému omezeni hospodaiského vyuZziti travnich porostl v nivé.
V jizni casti lokality se v nivé nachazi blok orné pudy, pro podporu funkcnosti fiéni krajiny je vhodné
tuto plochu prevést na trvaly travni porost.

o celkova plocha opatreni: 52,97 ha
e dotcené padni bloky: 7603, 7603/1, 7605/20, 7605/22, 7605/32, 7605/33, 7605/35, 7705
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Obr. Pravobrezni niva Tiché Orlice v useku pod Zeleznicnim mostem u Chocné

4.3. Vyhodnoceni efektu navrhovanych opatfreni

PfevaZind &ast opatfeni je navriena na pozemcich s vysokou (>0,12 mm.mint i pFi Gplném nasyceni)
a stfedni (0,06 - 0,12 mm.mint i pfi Gplném nasyceni) schopnosti infiltrace povrchovych vod do vod
podzemnich.

Dopad revitalizace Teplického potoka lze kvantifikovat pomérné dobfre. Z hlediska ekologického stavu
koryta a nivy dojde k posunu ze zni¢eného stavu do velmi dobrého stavu v Usecich s komplexni
revitalizaci a do stfedniho stavu v Usecich s inicializaci renaturace.

Vliv navrZenych opatfeni na celkovy stav krajiny prioritni oblasti byl hodnocen na zakladé koeficientu
ekologické stability (KES). Jedna se o pomérové Cislo a stanovuje pomér ploch tzv. stabilnich a
nestabilnich krajinotvornych prvkl ve zkoumaném uzemi. Existuje nékolik vzorcl pro vypocet KES,
avsak pro nase ucely byl vyuZit vzorec, ktery rozdéluje jednotlivé prvky do skupin podle stupné kvality
prvku.

154+ B+0.,5C
. 0.2D + 0.8E

kde:

A4 - % plochy o 5. stupni kvality (nejlepsi)
B - % plochy o 4. stupni kvality

C - % plochy o 3. stupni kvality
D
E

- % plochy o 2. stupni kvality
- % plochy o 1. stupni kvality (nejhori, nejméné stabilni)

Podle vypoéitanych hodnot je potom konkrétni krajina hodnocena nasledovné:

K.:.=< 0,1 devastovana krajina

0,1 =K..<1,0 naruena krajina schopna autoregulace
K.=1,0 vyvézena krajina

1,0=K, =10,0 krajina s pfevazujici pfirodni slozkou
K, =10,0 krajina pfirodni nebo piirodé blizka
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Skala stupné vyznamnosti prvku pro tizemi a nasledn& pro jeho ekologickou stabilitu se
pohybuje po stupnici 0-5:

0 — bez vyznamu

1 — s velmi maly

2 — maly
3 — stfedni
4 — velky

5 — velmi velky vyznam

Obr. Vzorec pro vypocet koeficientu ekologické stability dle metodiky Agroprojekce (1988)

Tab. Koeficient ekologické stability (KES) pred a po realizaci navrZzenych opatreni v prioritni oblasti Teplicky potok

Pred realizaci opatieni Po realizaci opatreni
Hodnota KES 0,33 0,45

Realizaci navrZzenych opatteni se zvysi koeficient ekologické stability (KES), po navrhu opatfeni ma
nicméné hodnotu spadajici do stejné kategorie, tedy narusené krajiny schopné autoregulace. Na
hodnotu koeficientu ma na Uzemi prioritni oblasti zasadni vliv mala plocha lesd v porovnani

s vymérou orné pudy.

Navriena opatfeni se projevi ve zméné parametrl Gzemi. V Gzemi vyznamné pfibylo ploch krajinné
zelené a zatravnénych niv. Realizaci protieroznich opatieni dojde k vyznamnému Ubytku erozné
ohrozenych pozemka. Zvysila se délka revitalizovanych usek( vodnich tokd.
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5. Prvotni projednani opatreni

Koncepce navrZenych opatfeni v prioritni oblasti byla predstavena v rdmci ,,.Seminare Teplicky
potok” dne 13. 10. 2021 v budové obecniho Ufadu v Béstovicich. Na seminar byli pozvani zastupci
obci, organ(ll statni spravy, zemédélskych subjektl i mistnich ob¢anskych iniciativ. Pfitomni byli
seznameni s celkovou koncepci projektu ReSAO a vysledky predchazejicich etap projektu.

Zastupci IEVA a zpracovatele predstavili postup feseni projektu, moznou podobu adaptacnich
opatfeni v povodi Maloninského potoka i mozné zpUsoby jejich financovani. Zejména byla
akcentovdna potreba zapojeni samospravy i Siroké verejnosti do pripravy adaptacnich opatreni.
Prezentovany byly také role a nastroje procest Uzemniho planovani a komplexnich pozemkovych
Uprav v kontextu adaptacnich opatteni a jejich realizace.

Po predstaveni koncepce byl otevien prostor k diskusi, kde mohli pfitomni vznést své pfipominky
k navrzenym opatrenim, popripadé sdélit své poznatky z praxe. Relevantni pfipominky a podnéty byly
posléze zapracovany do vyslednych navrha.
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6. Seznam priloh

1. Pfehled opatteni

S0-01.1 Obnova brehovych porosti a rozcélenéni krajiny — situace (elektronicky)
S0-02.1 Ochrana udolni nivy u Cihelny, obnova polni cesty — situace (elektronicky)
S0-03.1 Revitalizace Teplického potoka — situace (elektronicky)

S0-03.2 Revitalizace Teplického potoka — pticné fezy (elektronicky)

S0-03.3 Revitalizace Teplického potoka — vzorové fezy (elektronicky)

S0-04.1 Krajinotvorna opatfeni a obnova polni cesty — situace (elektronicky)
S0-05.1 Pramenny Usek Teplického potoka — situace (elektronicky)

S0-06.1 Obnova brehovych porostl a propojenosti krajiny — situace (elektronicky)
S0-07.1 Krajinotvorna a protierozni opatfeni nad Mostkem — situace (elektronicky)
S0-08.1 Obnoveni ficni krajiny — situace (elektronicky)

S0-08.2 Obnoveni ficni krajiny — pticny fez (elektronicky)
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