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1. Uvod

Prioritni oblast byla vybrana na zakladé vysledk( multikriteridlni analyzy, provedené v ramci prvni
etapy projektu ReSAOQ. Jednd se oblast, ktera se vyznacuje vyznamnym problém, ale zaroven je zde
velky potencial ke zlepseni a pfipadné je zde tfeba zajistit lidské potreby.

Predkladana strategie, respektive prozatim studie, fesi navrh opatreni v prioritni oblasti nazvané
»Maloninsky potok”. Plocha &ini pfiblizné 45,18 km?. Navrzend opatieni jsou vidy podloZzena
analytickym podkladem a zd{ivodnéna. Jejich rozsah je minimalizovan s ohledem na co nejmensi
omezeni uZivatell Uzemi. Predkladany material ma slouzit zejména jako podklad pro otevreni dialogu
mezi véemi zainteresovanymi a dot¢enymi subjekty.
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2. Fyzickogeograficka charakteristika Uzemi

2.1. Vymezeni prioritni oblasti Maloninsky potok (CHP 4-10-02-092)

Prioritni oblasti byly vymezeny tak, aby alesponi jedna z nich zasahovala do povodi lll. fadu. Pro kazdé
povodi IV. fadu byl proveden soucet hodnoceni témat problému a potencidlu a soucasné soucet
poradi problému a potencialu. Vybér prioritnich izemi tak zavisel na kombinaci hodnoceni problému
(co nejvétsi), hodnoceni potencialu (co nejvétsi), jejich souctu (co nejvétsi) a souctu jejich poradi (co
nejmensi). Vybrana povodi musela mit pti nadprdmeérném potencialu (pramér ¢ini 45 bodu)
maximalni mozny problém.

Tomuto vybéru v povodi Ill. fadu Treblvka odpovidalo povodi IV. fadu CHP 4-10-02-092 Maloninsky
potok, které ziskalo 83 bod( ze 100 v kategorii problém a 51 bodu ze 100 v kategorii potencial. Dle
vyhodnoceni multikriteridlni analyzy prioritni oblast vynika v nasledujicich ukazatelich, které je
potieba v rdmci Il. etapy Fesit.

Problém e pokles srazkového Uhrnu, pokles hladiny podzemni vody, SPEI, pokles
pratokd, velikost padnich blok(, eroze pldy, plosné odvodnéni, sklon orné
pldy, mala retence vody v pldé, povodriové ohroZeni, lesni hospodafstvi

Potencial e moznost infiltrace, moZnost zavlah, zvyseni retence v nivach

Potfeba e odbéry vod, vypousténi vod

Bohdanecskylnyby

K
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“\_ Vodni tok

2 Vodni plocha
§5 Zzajmove uzemi

Prioritni oblast
9 Povodi Maloninského potoka Maloninského potoka
S5 Povodi IV. fadu LR 10,02 o

v.n.Letovice
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:] Hranice kraje
=/ Obec s rozsitenou pusobnosti
® Krajské mésto

Obr. Vymezeni prioritni oblasti Maloninsky potok (CHP 4-10-02-092) v zdjmovém tzemi projektu ReSAO.
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2.2. Popis prioritni oblasti

Hranici prioritni oblasti tvori povodi IV. fadu CHP 4-10-02-092. Oblast se rozprostira na Gzemi okrest
Svitavy a Blansko, v katastralnich izemich Snekov (614084), Horni Rudna (743348), Malonin
(601802), Kfrenov (675873), Dolni Rudna (743330), B&la u Jevicka (601799), Smolna u Jevicka
(601811), Brtov u Velkych Opatovic (613029), Jantvky (657255), Jaromérice (657484), Dlouhd Loucka
(626431), Jevicko — mésto (659321), Korbelova Lhota (613037), Pohledy (724670), Slatina u Jevicka
(749672), Brezina u Moravské Trebové (614076), Zadni Arnostov (789551), Velké Opatovice
(779237), Jevicko — predmésti (659339). Agendu v plsobnosti ORP vykonavaji MU Moravska Trebova,
MU Boskovice, MU Svitavy. Prioritni oblast zasahuje do spravniho tzemi celkem 10 obci (B&la u

Jevicka, Kfenov, Jantvky, Jaromérice, Velké Opatovice, Rudn3, Slatina, Brezina, Pohledy, Jevicko).

Oblast tvofi povodi Maloninského potoka (IDVT 10191567). Ten prameni nad obci Kfenov
v nadmorské vysce cca 475 m n. m. a v t. km 14,9 Gsti do vodniho toku Jevicka (IDVT 10100239).
Povodi je tvofeno svaZitymi lesnimi pozemky a ornou plidou. Mimo Maloninského potoka je povodi

odvodriovano fadou kratkych ptitok(, odtékajicich ze svaZitych izemi. Ve spodni ¢asti Maloninského
potoka je vyhlaseno zaplavové Uzemi.
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Obr. Vymezeni prioritni oblasti.
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Tab. Prehled katastrdlnich uzemi v prioritni oblasti.
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Plocha k.u. v Plocha k.u. v
Obec Katastralni uzemi Koéd k.u. | Okres zdjmovém uzemi | zdjmovém uzemi

(km?) (%)
Brezina Snekov 614084 | Svitavy 2,79 6,18
Rudnd Horni Rudnd 743348 Svitavy 0,77 1,70
Béla u Jevicka Malonin 601802 Svitavy 2,59 5,73
Krenov Krenov 675873 Svitavy 517 11,45
Rudnd Dolni Rudnd 743330 | Svitavy 0,09 0,20
Béld u Jevicka Béld u Jevicka 601799 | Svitavy 4,80 10,63
Béld u Jevicka Smolnd u Jevicka 601811 Svitavy 1,91 4,22
Velké Opatovice Brtov u Velkych Opatovic 613029 | Blansko 0,95 2,10
Janavky Janavky 657255 | Svitavy 2,00 4,43
Jaromérice Jaromérice 657484 | Svitavy 0,65 1,43
Dlouhd Loucka Dlouhd Louc¢ka 626431 Svitavy <0,01 <0,01
Jevicko Jevicko — mésto 659321 Svitavy 0,11 0,24
Velké Opatovice Korbelova Lhota 613037 | Blansko 0,14 0,31
Pohledy Pohledy 724670 | Svitavy 0,06 0,13
Slatina Slatina u Jevicka 749672 | Svitavy 1,86 4,12
Brezina Brezina u Moravské Trebové 614076 Svitavy 8,45 18,71
Jevicko Zadni Arnostov 789551 Svitavy 0,50 1,10
Velké Opatovice Velké Opatovice 779237 Blansko 2,91 6,43
Jevicko Jevicko — predmésti 659339 Svitavy 9,44 20,90
Celkem 45,18 100,00

Korbelova Lhota; 0,30 %

Zadni Arnostov; 1,10 %

Snekov; 6,18 %
Smolna u levitka; 4,22 %

Velké
Opatovice;

Slatina u Jevicka; 4,12 % 6,43%

BEl4 u Jevitka;
10,63 %

Pohledy; 0,13 %

Brtov u Velkych Opatovic;

Malonin ; 5,73 % 2,10%

Bfezina u Moravské
Trebové; 18,71%

Kienov ;
11,45%

Dlouha Loucka; 0,00 %

Dolni Rudna ; 0,20%

HorniRudng; 1,70%

Jevitko —mésto; 0,24 % Jaroméfice; 1,43 %

Obr. Zastoupeni jednotlivych katastrdlnich uzemi v prioritni oblasti.

k A vyzkumii a aplikaci

IEVA

Institut environmentdlnich

7237

gwiw\s@




STATNI FOND
Norway ( ZIVOTNIHO PROSTREDI

grants CESKE REPUBLIKY

Prioritni oblast se z pohledu geomorfologického nachazi celkem ve tfech subprovinciich, tfech
oblastech, tfech celcich, tfech podcelcich a péti okrscich. Vse je pfehledné uvedeno v tabulce, viz
nize.

Tab. Prehled geomorfologického clenéni prioritni oblasti.

Subprovincie Oblast Celek Podcelek Okrsek

Brnénskad

Cesko-moravskd soustava Boskovickad brdazda Mald Hana Jevi¢skd sniZzenina

vrchovina

Krkonossko-jesenickd Moravskotiebovskd | Moravskotiebovskad

Orlicka oblast Podorlicka pahorkatina

soustava pahorkatina kotlina

Krkonossko-jesenicka Moravskotiebovskad

Orlickd oblast Podorlickd pahorkatina Trndveckd vrchovina

soustava pahorkatina

Krkonossko-jesenickd L L . Moravskotiebovskad L, .
Orlickd oblast Podorlicka pahorkatina . Maloninskd vrchovina

soustava pahorkatina

« Vichodoceskad Ceskotrebovskd

Ceskd tabule Svitavskad pahorkatina . Hrebecovsky hrbet
tabule vrchovina

Vychodni ¢ast prioritni oblasti se sklada z jila, piskd, Stérk( a vapencl. Naopak zapadni a stfedni ¢ast
je sloZena z jilovce a slinovce nebo prachovce, piskovce a slepence. Stfedni ¢ast obklopuji z vychodu i
zapadu oblasti pfevazné z kalovce, piskovce, arkdzy ¢i slepence.

2.3. Hydrologie

Patefnim vodnim tokem prioritni oblasti je Maloninsky potok (IDVT 10191567). Potok prameni
zapadné od obce Kienov v nadmorské vysce cca 475 m n. m. a v f. km 14,9 usti do vodniho toku
Jevicka (IDVT 10100239). Povodi je tvofeno svazitymi lesnimi pozemky a ornou plidou. Mimo
Maloninského potoka je povodi odvodriovano fadou kratkych pritokd, odtékajicich ze svazitych
uzemi. Ve spodni ¢asti Maloninského potoka je vyhlaseno zaplavové uzemi.

Tab. Pfehled vodnich tok0 v prioritni oblasti.

Usek v zdjmovém

Nadzev toku IDVT Sprdvce toku

uzemi (km)
Maloninsky potok | 10191567 15,089
10190528 1,805
10187435 0,358
10187465 0,044
10191008 0,834
10191685 1,050
10191784 0,845
10191850 0,215
10193147 2,622
10194667 0,144
10195725 0,479
10196228 0,263
10198144 0,382
10198508 0,932
10198653 2,523

Povodi Moravy, s.p.

Uhelny potok Povodi Moravy, s.p.

bezejmenny tok Povodi Moravy, s.p.

bezejmenny tok Povodi Moravy, s.p.

bezejmenny tok Povodi Moravy, s.p.

bezejmenny tok Povodi Moravy, s.p.

bezejmenny tok Povodi Moravy, s.p.

bezejmenny tok Povodi Moravy, s.p.

bezejmenny tok Povodi Moravy, s.p.

bezejmenny tok Sprdvce neni urcen

bezejmenny tok Povodi Moravy, s.p.

bezejmenny tok Povodi Moravy, s.p.

bezejmenny tok Povodi Moravy, s.p.

bezejmenny tok Povodi Moravy, s.p.

bezejmenny tok Lesy CR, s.p.

u IEVA 8237 g .
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Ndzev toku IDVT L’7sek {/zdjmovém Sprdvce toku

uzemi (km)

bezejmenny tok 10200004 0,424 Povodi Moravy, s.p.
bezejmenny tok 10201739 0,989 Povodi Moravy, s.p.
bezejmenny tok 10202934 0,334 Povodi Moravy, s.p.
bezejmenny tok 10203511 0,948 Povodi Moravy, s.p.
bezejmenny tok 10203518 0,000 Povodi Moravy, s.p.
bezejmenny tok 10204522 0,886 Sprdvce neni urcen
bezejmenny tok 10205816 2,733 Povodi Moravy, s.p.
bezejmenny tok 10207548 0,244 Povodi Moravy, s.p.

O
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Vyzkumny Ustav vodohospodarsky (VUV, v.v.i.) definoval v rdmci projektu ,Rizikova Gzemi pfi

privalovych srazkach v CR“ kritické body intravildnti potencialné ohroZenych povodnémi z pfivalovych

srazek. V prioritni oblasti se vyskytuje 11 kritickych bodu.

Tab. Prehled vymezenych kritickych bodd prioritni oblasti.

ID kritického bodu Obec :’;}:memy sklon :’;;;lll orné pudy ::J;Llln;hp:;vodl kritického
41003846 Slatina 11,18 75,93 32,37
41004149 Béld u Jevicka 10,34 60,17 32,48
41003293 Jaromérice 4,75 75,19 69,26
41004152 Béld u Jevicka 14,15 60,91 100,66
41004190 Brezina 7,68 41,77 125,21
41006054 Béld u Jevicka 10,35 59,11 157,23
41004151 Béld u Jevicka 15,01 7,48 185,31
41003859 Brezina 16,55 21,68 242,84
41005757 Kfenov 11,34 35,22 253,18
41003279 Jevicko 10,81 47,82 472,96
41004192 Brezina 12,34 46,09 792,11

Hydrologicka data pro Maloninsky potok byla pfevzata z Planu dil¢iho povodi Moravy a ptitok Vahu
a z webové aplikace CHMU a VUV TGM — Dlouhodobé priimérné pritoky v profilech vodnich dtvard.

Tab. Hydrologické udaje pro Maloninsky potok pro profil usti do Jevicky.

Uzdvérovy profil

R. km

Plocha povodi (km?)

Q. m3-5'1)

Q3304 (mM?.57%)

Q;(m3.s

1) Qi00(m?3.s7%)

Maloninsky potok

0,0 45,18

0,197

0,0687

1,872

24,926

2.4. Pedologie

V prioritni oblasti dominuje pladni typ kambizem typicka. Témér v celé délce nivy a okoli

Maloninského potoka a nékterych jeho pfitokl se nachazi fluvizem glejova. V zapadni ¢asti prioritni

oblasti se tdhne jihosevernim smérem pruh kambizemé typické s kyselou varietou. Na JV Uzemi se

vyskytuje predevsim ¢ernozem hnédozemni a dale i hnédozem a Sedozem typickd. Kambizem

pseudoglejovou lze nalézt jizné nebo severozapadné od Maloninského potoka. Z hlediska retence

u IEVA
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vody v ptdé budou plnit vyznamnou ulohu oblasti, které jsou tvofeny pldnim typem cernozem
hnédozemni, Sedozem a hnédozem typicka a ¢aste¢né i kambizem typicka. Jedna se o puldy, které
dobfe infiltruji srdzkovou vodu a dosahuji hloubkové infiltrace.

Dle dat Vyzkumného Ustavu melioraci a ochrany pldy, v. v. i. se v prioritni oblasti vyskytuji ptdy

s velmi vysokou retenéni vodni kapacitou o celkové rozloze 6,77 km?. Jedna se o pudy, které dokazi
pti srazkach zadrZet vice jak 320 | vody na 1 m? plidy. Pady s vysokou retenéni kapacitou se nachazeji
predevsim na pozemcich vedenych jako orna pida a v malé mire i jako trvaly travni porost nebo
ovocny sad. Nizkou retencni schopnost vykazuji pidy predevsim v nivé Maloninského potoka (pouze
v horni ¢3sti toku) a v pramenné oblasti v jihozapadni ¢asti prioritniho Uzemi, které dokazi zadrzet
méné jak 100 | vody na 1 m? pudy.

V prioritni oblasti dominuji hydrologické skupiny B a C, jedna se o pUdy se stfedni a nizkou rychlosti
infiltrace (0,02 a7 0,12 mm-min™) i pfi Gplném nasyceni. Pidy ve skupiné B jsou stfedné hluboké aZ
hluboké, stfedné az dobre odvodnéné, hlinitopiscité a jilovitohlinité. Hydrologickou skupinu C tvofi
pltdy s malo propustnou vrstvou v plidnim profilu a pldy jilovitohlinité a jilovité. Pady skupiny A,
které se vyznacuji vysokou rychlosti infiltrace, se v prioritni oblasti vyskytuji na mensi plose. Uzemi
s hydrologickou skupinou A se nejvice nachazeji v severozapadni ¢asti pfevazné na orné pldé. Pady
s hydrologickou skupinou A se prekryvaji s pddami s vysokou infiltracni schopnosti.

V prioritni oblasti se nachazi Uzemi s vysokou potencialni zranitelnosti spodnich vrstev pldy
utuzenim. Rozprostiraji se na plose o velikosti 332,29 ha. Vysoka zranitelnost utuZzenim se projevuje
nejcastéji na pozemcich, které jsou vedeny jako orna plda, a to na celkové plose 204,57 ha. Tyto
pozemky se nachazeji pfevazné v zapadni ¢asti povodi na pravém biehu Maloninského potoka.

Dle udaju z Verejného registru pldy LPIS Ize konstatovat, Ze v prioritni oblasti se vyskytuji dily
pldnich blok( (DPB), které jsou pfevaziné mirné erozné ohrozené (MEQ), neohroZenych (NEO) je
mnohem méné. Padnich blok silné ohroZenych erozi je v prioritni oblasti také nékolik.

Pro zemédélsky vyuZivané pozemky byla vypracovana analyza potencialni ohroZzenosti zemédélské
pGdy vodni erozi v souladu s metodikou MZP a s vyuzitim Univerzalni rovnice (USLE) pro vypocet
dlouhodobé priimérné ztraty pady vodni erozi (t-ha™-rok™). Vychozim metodickym materidlem je
metodika Ochrana zemédélské pldy pred erozi (Janecek a kol., 2012) a v ni specifikované postupy
pro odvozeni faktord R, C, K, P s vyjimkou LS faktoru. Pro vypocet tohoto faktoru je vyuZzito digitalnich
dat GIS a metody USLE2D. Program USLE2D pro vypocet LS faktoru vyZzaduje jako vstupni data
digitaIni model terénu (DMT) a grid s "parcelami" (hranice urcujici bariéry, rozdéleni tzemi na dilci
plochy podle vice faktor(l). K samotnému vypoctu erozniho smyvu bylo vyuZito nastroje mapové
algebry, ktery umoznuje provadét matematické operace s vice gridy, v tomto pripadé se jedna

o soucin gridd reprezentujicich hodnoty jednotlivych faktord USLE.

Dle soucasné metodiky plati, Ze hodnota primérné dlouhodobé ztraty piidy ma dosahovat
maximalné 4 t.hal.rok. Tato hodnota je pfekroéena na &astech ptdnich blok( téméF v celé prioritni
oblasti. Vyjimku tvofi oblast kolem obce Béla u Jevicka ve stfedni ¢asti povodi a Uzemi kolem obce
Jantvky. Na pldnich blocich vymezenych jako MEO a SEO, a kde je prekro¢ena hodnota primérné
dlouhodobé ztraty, je vhodné navrhnout protierozni opatieni.
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2.5. Hospodarské vyuziti uzemi

Odbéry a vypousténi

Z hlediska odbérli podzemnich vod patti k nejvyznamnéjsim odbérateldm P-D Refractories - Smolna
5 212,29 tis. m3-rok™* nebo VHOS Moravska Trebova - Béld u Jevicka s 47,70 tis. m3-rok™. Nachdzeji se
zde jesté dalsi odbératelé, hodnota odbéru nepfesahuje vice ne? 35 tis. m3-rok™. Vypousténi
povrchovych vod je evidovano u tfi zdroja. Nejvétsi vypousténi vody se uskutec¢nuje u Odborného
|ééebného Ustavu Jevicko, COV a to 17,87 tis. m3-rok™.

Tab. Celkové mnoZstvi odebiranych podzemnich vod u evidovanych odbératelii v prioritni oblasti.

Ndzev Katastr Zzb:gjgjz
VHOS Mor. Trebova - Béla u Jevicka, zarezy Béla u Jevicka 33,55
VHOS Mor. Trebova - Béla u Jevicka, vrt HV502 Béld u Jevicka 47,70
VHOS Mor. Trebovd - Brezina, Pekelnd zmola Brezina u Moravské Trebové 18,42
P-D Refractories - divize 06 Brezina Brezina u Moravské Trebové 6,82
VHOS Mor. Trebova - Jevicko, Z. Arnostov (VDJ) Jevicko-predmésti 24,172
P-D Refractories - Smolnd, vrt HG-11 Smolnd u Jevicka 212,29
Tab. Celkové mnoZstvi vypousténych povrchovych vod u evidovanych subjekti v prioritni oblasti.
Ndzev Katastr Tok (?,sp ‘:::vt/égkz)mg
P-D Refractories - provoz Anna (divize D06) Brezina u Moravské Trebové Uhelny 6,14
VHOS M. Trebovd - Brezina COV Brezina u Moravské Trebové Maloninsky 15,90
Odborny lécebny ustav Jevicko, COV Jevicko-predmésti bezejmenny 17,87

Odvodnéni a zavlahy

V prioritni oblasti se nevyskytuji zavlahy, ale odvodnéné plochy ano. Nejvice odvodnénych ploch se
nachazi v zapadni ¢asti prioritni oblasti.
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8 Prioritni oblast ? § | 1 )

Obr. Rozmisténi odvodnénych ploch v prioritni oblasti.

Verejny registr pudy (LPIS)

Podle verejného registru pldy je v prioritni oblasti celkem 35 subjektl obhospodaftujicich
zemédélskou pudu o celkové vymére 1305,26 ha. V prioritni oblasti je vice vyznamnych hospodaficich
subjektd. Nejvétsi podil obhospodaruje Hanacka zemédélska spolecnost Jevicko, a.s.; VOS zemédélcq,
a.s; Libor Svab nebo Rodinna farma Bilkovi, s.r.o.

Tab. Prehled hospodaricich subjektd v prioritni oblasti.

ID LPIS Nadzev hospodariciho subjektu :g:yé;:;};bhospodar“ované
27621 Petr Sejnoha 1,24
27571 Ladislav Blabolil 0,27
67313 Michal Béloch 2,14
70293 Mojmir Koufil 19,92
71148 Martin Vesely 1,44
73143 | Jana Sustkovd 1,79
80341 Ladislav Blabolil 2,81
82332 1. Ceskomoravskd obchodni spolecnost, s.r.o. 32,57
84852 Tovdrek Pavel 1,03
89615 KOOPERACE, s.r.o. 59,42
89619 Dwory, s.r.o. 1,04
96415 Iveta Holasovd 8,24
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ID LPIS Nadzev hospodariciho subjektu :gi:yé;:ajbhow Copiorare
96466 Petr Vasik 0,40
27519 Arnostov, s.r.o. 22,78
51342 Martin Ivének 31,35
72711 GOOD Agro, s.r.o. 0,59
81641 Vitézslav NdroZny 0,26
82060 Libor Svab 77,24
85415 Miroslav Galla 2,48
91007 Lukds Horak 4,10
94010 Petr Mérinsky 3,16
27556 ZEMOS Krenov, s.r.o. 41,21
27694 Handcka zemédélska spolecnost Jevicko, a.s. 650,86
27765 Pavel Skacel 53,24
43821 EvZenie Dokoupilova 2,44
43870 VOS zemédélci, a.s. 180,75
48923 Bohumil Kaderka 0,80
61621 LESCUS Cetkovice, s.r.o. 3,89
65839 DARB, s.r.o. 11,37
70226 Rodinnd farma Bilkovi, s.r.o. 73,72
71625 Obec Béld u Jevicka 0,84
80159 MVDr. Petr Janne Patka 3,98
84197 llle Ladislav 1,62
90528 Dusan Bubenik 0,54
93510 Katefina Sedldrova 5,75

Lesy

Les je pro celou krajinu nesmirné dalezity. Pokud srovname typy ekosystém{, nejvétsi schopnost
drzet vodu v krajiné vykazuji ptirozené lesni biotopy. V prioritni oblasti ¢ini plocha lest 2 186,1 ha
(UHUL, 2016). V roce 1950 ¢inila plocha lesti 1700,4 ha, doslo tak k nardistu rozlohy lest o 28,6 %.
U prevazné plochy les(i (1288,2 ha) nezndame jeho zdravotni stav. V kategorii dobry stav se nachazi
226,9 ha (10,4 %), ve stfedni 576,4 ha (26,4 %) a ve Spatném je pouze 94,6 ha (4,3 %) plochy. Dle
detekce téZeb tvofi plocha holin v Gzemi 296,9 ha (UHUL, 2017).

V poslednich letech je velice problematicky vyskyt lykoZrouta smrkového (Ips typographus), lidové
zvaného klrovec. To se projevuje usychanim smrkovych porostu. Paklize se projevuje usychani smrki
ve velkém rozsahu, dochazi ke klirovcové kalamité. Obecné se jedna o velky problém ve vztahu k
vodnimu rezimu krajiny, nebot pfi velkoplosném péstovani smrku jsou holose¢emi dotéeny rozsahlé
plochy.

Historicky vyvoj krajiny
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Vyvoj krajiny prioritni oblasti byl posuzovan z historické ortofotomapy z roku 1953 a 1954 a ze
soucasné ortofotomapy z roku 2018. Oba podklady byly ziskany z Narodniho geoportdlu INSPIRE,
ktery spravuje CENIA, Ceska informaéni agentura Zivotniho prostiedi.

V prioritni oblasti se nachazi plo$né rozsahlé pozemky zemédélské pldy. V 50. letech minulého
stoleti se v téchto mistech nachazela drobnd policka oddélend cestami, na kterych se hospodafilo
riznym zplsobem. Soucasny stav takto velkych blokl orné pldy je nevyhovuijici z hlediska vzniku
povrchového odtoku, doprovazeného erozi plidy, ale i z hlediska ztraty rozmanitosti krajiny a

biodiverzity.

W K v . > A o . . . 3 ?

U

Obr. Porovandni leteckych snimkd prioritni oblasti z roku 1953 a 1954 (vlevo) a z roku 2018 (vpravo). Na snimku vlevo je
patrnd krajina s pestrou mozaikou rizné obhospodarovanych pozemku.

y R & 143 “ = YA

Obr. Na fotografiich je vymezeno povodi kritického bodu ¢. 41003293 kolem zdstavby obce Jevicko, a to v roce 1953 a v roce
2018. Pri privalovych srdZkdch dochdzi ke koncentrovanému povrchovému odtoku ze sbérné plochy povodi do blizkosti obce.
Z hlediska erozni ohroZenosti je rizikovy soucasny zptisob hospodareni. Plosné rozsdhlé pozemky jsou osazovdny jednim
typem plodin, k obdéldvani takto velkych bloki je zapotiebi téZzké mechanizace, kterd miZe zpisobovat nadmérné utuZeni
pldy. V soucasné krajiné chybi krajinné prvky, které by sniZovaly projevy povrchového odtoku.
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Uzemni planovani
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Obr. Na snimcich je téZ patrny rozdil v ploSe lesa. V soucasnosti je zde lesniho porostu mnohem vice, jak patrné na snimku

V prioritni oblasti jsou platné uzemni plany 11 obci. V tabulce niZe jsou konkrétni plany uvedeny i

s datem nabyti jejich ucinnosti.

Tab. Uzemni pldny obci v prioritni oblasti s datem nabyti tcinnosti.

Obec Datum nabyti ucinnosti Pozndmka

UP Béld u Jevicka 20. 9. 2019 Uplné znéni po zméné & 1
UP Bfezina 19. 1. 2012 Uplné znéni po zméné ¢& 1
UP Dlouhd Loucka 1.7.2015

UP Janivky 3.7.2008

UP Jaromérice 28. 5. 2020 Uplné znéni po zméné ¢&. 2
UP Jevitko 2.5.2019 Uplné znéni po zméné ¢&. 2
UP Kenov 13. 3. 2010

UP Pohledy 28. 10. 2020

UP Rudnd 3.8.2019

UP Slatina 22.2.2013

UP Velké Opatovice 29. 1. 2020 Uplné znéni po zméné & 6

Analyza Uzemnich pland se zamérovala zejména na vymezeni ploch pro navrh opatfeni k minimalizaci

negativnich klimatickych jevil (protipovodiiova, protierozni opatfeni, USES). Byla analyzovéna i ta

opatteni, kterd se nenachazi v prioritni oblasti, avSiak mohou zde ovliviiovat odtokové poméry.

Uzemi obce Bél4 u Jevicka se nachazi v ¢lenitém terénu s vyraznymi svahy. V Gzemnim planu obce je

uvedeno, Ze na pozemcich s ornou pddou neni vhodné péstovat Sirokoradkové plodiny a navrhuji se

organizacni a technicka protierozni opatteni a je doporu¢ovano dodrZovat protierozni osevni

postupy. V misté, kde Maloninsky potok vtéka do zastavéné ¢dsti obce a v misté soutoku s jeho

levostrannymi pfitoky, se nachazi zaplavové tzemi Qigo. Jsou navrzeny:

e retencni pfepazky v Udolnici Maloninského potoka nad obci,

e vybudovani kapacitnich zachytnych vtokovych mfizi.

u Institut environmentdlnich
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V Uzemnim planu obce Bfezina je navrzeno dodrzovat predepsany protierozni osevni postup na
erozné ohrozenych pozemcich nebo agrotechnickd protierozni opatreni:

e orba po vrstevnici,
e vysadba erozné odolnych plodin,
e pasové stfidani plodin atd.

Aby se omezily pfivalové vody na izemi obce, navrhuji se vhodna opatreni k zachyceni povrchovych
vod pfi vétsich destich.

V Gzemnim planu obce Jantvky se navrhuje zvysit podil zelené, ktera zlepsi prostupnost a retenci
krajiny nebo Zivotni prostfedi dané oblasti. Aby se sniZil erozni smyv z pozemki s ornou pldou,
navrhuje se zatravnéni nékterych pozemku a dodrZzovat vysadbu vhodnych plodin, pfipadné vyuzivat
pasové stridani plodin.

Uzemni plan obce Jaroméfice fesi nedostate¢nou prostupnost krajiny ¢aste¢nou obnovou polnich
cest véetné doplnéni doprovodné zelené (detailnéji bude popsdno v komplexnich pozemkovych
Upravach). Ve svazitych oblastech je navrieno zatravnéni, zalesnéni nebo pfevedeni na sad z dlivod(
protieroznich opatfeni. Navrhuji se vodni nadrze, které zvysi retenci krajiny. Vysadbou liniové zelené
tzv. vétrolamU, na rozsahlych blocich orné pldy se omezi vétrna eroze. Obecné je doporuéen vhodny
zpUsob obhospodafovani zemédélské pldy, kde dochazi k vétrné a vodni erozi. Pro sniZeni
pravdépodobnosti povodni je navrzeno celkem Sest suchych poldr(, které se ale nevyskytuji

v prioritni oblasti (ani v jeji blizkosti).

V tzemnim planu obce Jevic€ko se ve svaZitych oblastech navrhuje zatravnéni, zalesnéni nebo
prevedeni na sad z divodl protieroznich opatfeni. Vysadbou liniové zelené tzv. vétrolama, na
rozsahlych blocich orné pldy se omezi vétrna eroze. Obecné je doporucen vhodny zptsob
obhospodarovani zemédélské pldy, kde dochazi k vétrné a vodni erozi. Do uzemi obce Jevicko
zasahuje zaplavové Uzemi feky Jevitky. Jsou navriend protipovodriové opatteni. Na Zlibeckém potoku
se navrhuje umisténi suchych poldr(i (K1 a K2) k posileni retence krajiny a sniZzeni povodrniového rizika,
dale také otevieni koryta potoka pod hrazi koupalisté, rekonstrukce koryta véetné mostka,
ohrazkovani koryta, Uprava trasovani hrazkovani v prostoru aredlu Rehau.

V tzemnim planu obce Kfenov se navrhuje pouzit vhodna opatieni k zachyceni povrchovych vod pfi
vétsich destich na erozné ohroZenych Gzemich. Jsou to:

e protierozni osevni postup,

e agrotechnicka protierozni opatieni:
o orba po vrstevnici,
o vysadba erozné odolnych plodin,
o pasové sttidani plodin atd.

Na Maloninském potoce je dokonéena mald vodni nadrz, jejiz soucasti je i revitalizace daného Useku
toku.

V Uzemnim planu obce Slatina se navrhuje revitalizace ¢asti vodniho toku v severovychodnim tzemi
katastru Slatina u Jevicka, kterd bude realizovana jako protipovodriové opatieni. A ddle se navrhuje
realizovat protierozni a protipovodiiova opatreni v krajiné:
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e rozélenéni orné pldy na mensi plochy,

e zatravnéni,

e svodné travni pruhy,

* meze,

e prikopy pro odvedeni povrchovych destovych vod,

e vpustis lapadi splavenin,

e destovou kanalizaci.

O

Obnovit a doplnit cestni sit v krajing, diky ¢emuz se zlepsi jeji propustnost.
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V tzemnim planu obce Velké Opatovice se uvadi, Ze stdvajici ¢i budouci vyznamné segmenty krajiny

(napf. meze, remizky, liniova zelen, trvalé travni porosty atd.) se budou chranit, aby dochazelo ke

¢lenéni velkych pldnich blok(i orné pldy, zvySeni ekostabilizacnich funkci, snizeni vodni eroze a

zvyseni retencénich schopnosti pldy. TéZ se budou vyuZivat vytvoiené podminky pro realizaci

revitalizacnich opatteni na vodnich tocich a nivach. Aby se zabranilo vodni erozi na zemédélské pidé,

bude omezovan vybér plodin i organizace obdélavani pozemkd. Na pldnich blocich ohroZzenych vodni

erozi se nebudou péstovat Sirokoradkové plodiny. V severni ¢asti Uzemniho planu obce okolo

Maloninského toku se navrhuje realizace protieroznich a protipovodriovych opatfeni.

Komplexni pozemkové tUpravy

Komplexni pozemkové tpravy (KPU) se fidi Zdkonem ¢. 139/2002 Sb., o pozemkovych tpravach a

pozemkovych Uradech a o zméné zakona ¢. 229/1991 Sb., o Upraveé vlastnickych vztahl k pidé a

jinému zemédélskému majetku, ve znéni pozdéjsich predpisi. Pozemkové Upravy se stavaji

nejvyznamnéjsim nastrojem k prosazovani zajmu tvorby a ochrany krajiny. Zaroven Ize predpokladat,

vvvvvv

navrh{ ne? v obcich, kde mohou byt navriena opatfeni podkladem pro zpracovani navrhu KPU.

Stav pozemkovych Uprav v prioritni oblasti byl zjiStén z pfehledu pozemkovych Uprav dostupného na

portalu Ministerstva zemédélstvi.

Tab. Prehled komplexnich pozemkovych uprav v prioritni oblasti.

Obec Katastrdlni uzemi Kod k.u. | Okres S'tav pozemkové Termf’n zahd{em’,/
upravy termin ukonceni
Brezina Snekov 614084 | Svitavy K zahdjeni 30. 6. 2027
Rudnd Horni Rudnad 743348 | Svitavy - -
Béld u Jevicka Malonin 601802 | Svitavy - -
Krenov Krenov 675873 Svitavy Ukoncend 30. 10. 2009/ 13. 5. 2015
Rudnd Dolni Rudnd 743330 | Svitavy - -
Béld u Jevicka Béld u Jevicka 601799 | Svitavy - -
Béld u Jevicka Smolnd u Jevicka 601811 Svitavy - -
Velké Opatovice | Brtov u Velkych Opatovic 613029 | Boskovice | - -
Janavky Janavky 657255 | Svitavy K zahdjeni 1.1.2027
Jaromérice Jaromérice 657484 Svitavy K zahdjeni 10. 10. 2017
Dlouhd Loucka Dlouhd Loucka 626431 Svitavy Ukoncené 31.1.2008/26.12. 2013
Jevicko Jevicko — mésto 659321 Svitavy - -
u IEVA 17237 g
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Stav pozemkové | Termin zahdjeni

Obec Katastralni uzemi Kod k.u. | Okres . - ; j, ,/
upravy termin ukonceni

Velké Opatovice | Korbelova Lhota 613037 | Boskovice | - -

Pohledy Pohledy 724670 | Svitavy K zahdjeni 1.1.2026

Slatina Slatina u Jevicka 749672 | Svitavy - -

_ Brezina u Moravské . L
Brezina . 3 614076 Svitavy K zahdjeni 30. 6.2027
Trebové

Jevicko Zadni Arnostov 789551 Svitavy Ukoncenad 14. 10. 2009/ 21. 8. 2019

Velké Opatovice | Velké Opatovice 779237 | Boskovice | - -

Jevicko Jevicko — predmésti 659339 | Svitavy Ukoncenad 5.11.1997/25. 5. 2004

Komplexni pozemkové Upravy doposud probéhly ve tfech katastralnich izemich, které do prioritni
oblasti zasahuji plochou 15,1 km? (33,5 %). Celkem pét katastralnich Gzemi éekd na zahdjeni KPU,
vyskytuji se celkem na 13,9 km? (30,9 %). Na vétsiné katastralnich Uzemich je$té KPU nebyly
zapocdaty, nachdzeji se na 16,1 km? (35,7 %). Lze tedy olekavat, Ze na vét3iné Uzemi prioritni oblasti,
bude prosazeni navrzenych adaptacnich opatfeni jednodussi, a to s ohledem na moznost jejich
zahrnuti do podklad® budoucich KPU a moznosti ziskani predmétnych pozemk( do vlastnictvi obce
v ramci KPU.

2.6. Ochrana uzemi

Z pfirodovédného hlediska se jedna o Gzemi s vyskytem fady zvlasté chranénych druhl (ZCHD),
predevsim jsou to cévnaté rostliny, netopyfti a ptdci. Jejich vyskyt je koncentrovan prevazné v nivé
tokU a jejich okoli. Na SZ ¢asti prioritni oblasti se nachazi Evropsky vyznamna lokalita s nazvem
Hrebecovsky hibet a téZ maloplosné zvlasté chranéné Uzemi Rohova.

Tab. Zvidsté chrdnéné druhy rostlin a Zivocich(i (Nélezova databéze ochrany piirody, AOPK CR 2019).

ZCHD Natura
(Vyhldska & | 2990
D , A o a
ruh Skupina 395/1992 (Pn{oh.a Poznamka
sb.) Smérnice
i 92/43/EHS)
batolec cerveny (Apatura ilia) Motyli 0 Bila u Jevicka
Smolnd, VKP V rybnickdch,
bledule jarni (Leucojum vernum) Cévnaté rostl. | O mokfina pod vedenim u
mlyna OlsSe SZ obce
hadi jazyk obecny (Ophioglossum
jazy v (Ophiog Cévnaté rostl. | O 116020 - Krenov
vulgatum)
hladys prusky (Laserpitium prutenicum) | Cévnaté rostl. | SO 116020 - Kfenov
Zidovsky hrbitov; Pohledy —
hlemyzd zahradni (Helix pomatia) Mékkysi HDV . y v
Krenov
KU: Slatina u Jevicka, 6365,
holub doupridk (Columba oenas) Ptdci SO )
obec a okoli
chrastal polni (Crex crex) Ptdci SO BD I Janavky bod 5
jestérka Zivorodd (Zootoca vivipara) Plazi SO Krenov
Smolnd, Bild u Jevicka - u
jestérka obecnd (Lacerta agilis) Plazi SO HD IV Smolenské prehrady; Bild u
Jevicka
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krahujec obecny (Accipiter nisus) Ptaci SO Chornice - Z§ Jevicko
. . . . " L Jevicko - nadrZ Smolnd;
kurika obecnd (Bombina bombina) ObojZivelnici SO HD Il, HD IV .
Jevicko
L . o Ortopteroidni - - .
kudlanka naboznd (Mantis religiosa) h KO Jevicko; Bila u Jevicka
myz
e . . Velké Opatovice - Smolenska
ledriacek ricni (Alcedo atthis) Ptdci SO BD | oo
nddrz
Osada v Kruhdch,
majka obecnd (Meloe proscarabaeus) Brouci 0 zahradkdrska kolonie nad
Smolenskou prehradou.
modrdsek bahenni (Phengaris . - -
. Motyli SO HD Il, HD IV | Bild u Jevicka
nausithous)
motdk luzni (Circus pygargus) Ptdci SO BD I Jevicko
netopyr dlouhouchy (Plecotus
p.y Vi Netopyri SO HD IV Jevicko
austriacus)
netopyr severni (Eptesicus nilssonii) Netopyri SO HD IV Jevicko
netopyr usaty (Plecotus auritus) Netopyri SO HD IV Jevicko; Bild u Jevicka
netopyr velky (Myotis myotis) Netopyri KO HD I, HD IV | Jevicko
netopyr vousaty (Myotis mystacinus) Netopyri SO HD IV Jevicko
ohnivdcek ¢ernocdrny (Lycaena dispar) | Motyli SO HD I, HD IV | Slatina; Brezina
Smolnd, VKP na vychodnim
okrotice bild (Cephalanthera 3 i L vy
. Cévnatérostl. | O upati kéty Kuchynka na Z
damasonium) .
okraji obce
e o KU: Slatina u Jevicka, 6365,
ostriZ lesni (Falco subbuteo) Ptdci SO 3
obec a okoli
otakdrek fenyklovy (Papilio machaon) Motyli 0 Bila u Jevicka
otakdrek ovocny (Iphiclides podalirius) Motyli 0 Bild u Jevicka
pisik obecny (Actitis hypoleucos) Ptdaci SO Jevicko - Smolenskd prehrada
Bild u Jevicka - louka a
plavuri vidlacka (Lycopodium clavatum) | Cévnaté rostl. HDV pramenisté vpravo od cesty
udolim SV obce
Snekov, VKP Snekovské
L, . oo 3 i upoliny, louka v obci (VKP
prstnatec mdjovy (Dactylorhiza majalis) | Cévnaté rostl. | O . . L,
nase 91); Snekov - tpolinovd
louka v intravildnu obce
colek obecny (Lissotriton vulgaris) ObojzZivelnici SO Brezina
Bila u Jevicka; Smrci, Bfezina
ropucha obecnd (Bufo bufo) ObojZivelnici 0 u Moravské Trebové, v. n.
Brezina; Krenov
ropucha zelend (Bufotes viridis) ObojZivelnici SO HD IV Jevicko, Brezina
’ ; L. M. Mikuldse 449 a Okruzni IV
rorys obecny (Apus apus) Ptdci 0 . |
718, Jevicko Misto
Jevicko - sodovkdrna a komin
¢dp bily (Ciconia ciconia) Ptdci 0 BD I u staré vyrobny; KU: Jevicko-
predmeésti, sodovkdrna
Velké Opatovice - Smolenska
¢dp cerny (Ciconia nigra) Ptdci SO BD I nddrz; KU: Jevicko-predmisti,
zdpadni od mista
skokan hnédy (Rana temporaria) Obojzivelnici HDV Bila u Jevicka,; Krenov, rybnik
skokan zeleny komplex (Pelophylax . . o ;
ObojzZivelnici SO HDV Slatinsky rybnik
esculentus s.l.)
slepys kiehky (Anguis fragilis) Plazi SO Bild u Jevicka; Kfenov
19237
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Smolnd, VKP V rybnickdch,
snéZenka podsnéznik (Galanthus i , . 4 i
valis) Cévnaté rostl. (0] HDV mokrina pod vedenim u
nivalis,
mlyna OISi SZ obce
strevlik polni (Carabus arcensis) Brouci 0 Jevicko
strevlik Scheidlertv (Carabus scheidleri) | Brouci 0 Bildg u Jevicka
strevicnik pantoflicek (Cypripedium i 3 3 L
Cévnaté rostl. SO HD Il, HD IV | Smolnd; Smolenské udoli
calceolus)
strakapoud jizni (Dendrocopos syriacus) | Ptdci SO BD I Jevicko
sup bélohlavy (Gyps fulvus) Ptdci BD I Jevicko okr. Svitavy
Brezina u Moravské Trebové;
uZovka hladka (Coronella austriaca) Plazi SO HD IV L -
Bila u Jevicka
. o . . . Brezina u Moravské Trebové;
uZovka obojkova (Natrix natrix) Plazi 0] o - .
Bild u Jevicka; Krenov
upolin nejvyssi (Trollius altissimus) Cévnaté rostl. | O Snekov; Krenov
veverka obecnd (Sciurus vulgaris) Savci 0 Jevicko; Brezina; Eden
. o ) L. KU: Smolnd u Jevicka a
vlastovka obecnda (Hirundo rustica) Ptdci 0 . .
Slatina u Jevicka
vrdpenec maly (Rhinolophus . .
. . Netopyri KO HD I, HD IV | Jevi¢ko
hipposideros)
oy, . Smolnd u Jevicka; Bild u
vydra ricni (Lutra lutra) Savci So HD I, HD IV . .
Jevicka; Krenov
zvonecnik hlavaty (Phyteuma 3 i Snekov - upolinovd louka v
. Cévnaté rostl. | SO . i
orbiculare) intravildnu obce
Oryctes nasicornis ondrejanus Brouci 0 Jevicko
Pipistrellus sp. Netopyri SO HD IV Jevicko
Oryctes nasicornis ondrejanus Brouci o Brezina

Uzemni systém ekologické stability (USES) ma za kol posilovat a ochrafiovat biologickou rozmanitost

druhd a jejich spole¢enstev v krajiné. USES tvofi vzajemné propojena sit stanovist s relativné vysokou

ekologickou stabilitou, kterd umoZiuje celému ekosystému zachovavat si své pfirozené vlastnosti a

funkce. Sit je tvofena centry a koridory v lokalni, regionalni a nadregionalni Grovni. V prioritni oblasti

se nachazi jedno nadregionalni biocentrum NRBC 47 Borsov — Loussky les, jeden regionalni biokoridor
RBK 1819 a dva regionalni biokoridory RBK 1391 a 1392a. Dale se v zajmovém Uzemi nachazi 22
lokalnich biocenter a vice nez 20 lokalnich biokoridord.

Analyza Uzemniho systému ekologické stability byla zamérena zejména na prvky, které jsou vazany

na vodni toky, a byla u nich posouzena jejich funkcnost. V této fazi studie byla informace o funkénosti

téchto prvkl prevzata z Gzemné planovacich dokumentaci, pakliZze tuto informaci obsahovaly. Pro

navrhovou ¢ast studie budou zasadni zejména stavajici nefunkéni prvky USES, &i nové navriené prvky,

které mohou zmirnit projevy klimatické zmény.

Tab. Prvky USES v prioritni oblasti, jejichZ soucdsti je vodni tok.

Béla u Jevicka

Ndzev prvku (USES) Stav Funkcnost

LBC 9 Zadni Hora Stavajici Funkéni

LBK 3A Maloninsky potok Stdvajici Funkéni

LBK 3B Malonin Stdvajici Nefunkéni

LBK 3D Homole Stdvajici Cdstecné funkéni
LBC 12 U luk Stdvajici Cdstecné funkéni
u IEVA 20237
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LBK 2 - -
Brezina
Ndzev prvku (USES) Stav Funkénost
LBC U propadlisté Stavajici -
LBC 9 Zadni hora Stavajici -
LBK Uhelny potok Navrhovany -
LBK Malonin Navrhovany -
Jaromérice
Ndzev prvku (USES) Stav Funkénost
LBK 10 Navrhovany -
Jevicko
Ndzev prvku (USES) Stav Funkénost
LBK 2 Stavajici -
LBC 1391/8 Za Smolenskou Stdvajici -
LBK Maloninsky potok Stavajici -
LBC 1V Louckdch Navrhovany -
LBK 2 Maloninsky potok Navrhovany -
Kfenov
Ndzev prvku (USES) Stav Funkénost
LBC 4 Prostredni Navrhovany -
LBC 5 Usilnice Navrhovany -
LBK 5 Maloninsky potok Navrhovany Cdstecné funkéni
Velké Opatovice
Ndzev prvku (USES) Stav Funkénost
LBK 2a - -
LBK 2b Maloninsky potok - -
21237
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3. Definovani pozadavkd na navrh adaptacnich opatieni

V této kapitole jsou v obecné roviné shrnuty vysledky analytickych praci, které predchazi a jsou
nezbytné pro objektivni navrhy opatfeni.

3.1. Vysledek multikriterialni analyzy

Vramci méfitka celého kraje je Uzemi problematické z hlediska poklesu hladiny podzemni vody,
velikosti ptdnich blokl a povodiového ohroZeni.

Velky potencial je ve zvySeni retence vod v nivach a v pfihodnych vlastnostech ptd k retenci a infiltraci.
K realizaci opatreni je mozno vyuzit komplexni pozemkové Upravy, a to jak jiz dokoncené, tak doposud
nezahajené.

Zasadni potrebou kladenou na Uzemi jsou odbéry vod.

Detailnéjsi geoprostorovou analyzou byly identifikovany lokality vhodné pro navrh opatfeni.

V podstaté v celém Uzemi se nachazi pldy vhodné k infiltraci nebo retenci. Tyto vlastnosti je vhodné
podpofit managementovymi ¢i technickymi opatfenimi. Dale se zde nachazi vétsi rozlohy pldy

s vysokym rizikem uhutnéni. Nachazi se zde nivy odfiznuté od inundaci i velkych povodni.

Na radé pudnich blokl byla identifikovana nadmérnd eroze. Problematicka je velkoplo$na struktura
krajiny.

3.2. Pozadavky na opatreni

Zjednodusené je mozno specifikovat nasledujici pozadavky na navrh opatfeni:

e Protipovodiiova ochrana v dolni ¢asti povodi

e Zlepseni ekologického stavu vodnich tokl a niv

e Podpora infiltracni schopnosti krajiny a odolnosti vici suchu
e Rozclenéni a zptistupnéni krajiny

3.3. Stavajici zaméry

V rdmci podrobné analyzy byly ziskany informace o navrhovanych éi realizovanych opatrenich, ktera
se nachdzeji v prioritni oblasti nebo svym charakterem mohou tuto oblast ovliviiovat. Informace
o opatrenich byly vyhledavany z nasledujicich dokument:

e Komplexni pozemkové Upravy jednotlivych katastralnich uzemi
e Plan dil¢iho povodi Moravy a pritok( Vahu

e Povodriové plany

e Planovand dalnice D43
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Revitalizace Jevicky v katastralnim Gzemi Jaromérice nezasahuje do zajmové oblasti, a proto nebude
do studie zahrnuta.

Komplexni pozemkové tpravy

Plan spole¢nych zafizeni KPU K¥enov zasahujici do prioritni oblasti zahrnuje organizaéni, ekologické,
technické, vodohospodarské, agrotechnické opatteni a zpfistupnéni v podobé 14 polnich cest a 7
propustkd. Jedna se tedy o navrhy protieroznich a protipovodriovych opatfeni nebo téz opatreni
vedouci k ochrané a tvorbé Zivotniho prostfedi, ktera spocivaji zejména v navrhu ¢i obnové prvkd
Uuzemniho systému ekologické stability a navrhu interakénich prvka.

Vodohospodarskych opatreni se zde nachazi celkem 6 (2 z nich jsou vodni nadrze), vSechna jsou
stavajici. Protierozni opatfeni jsou v prioritni oblasti feSena nékolika zpUsoby, a to navrhem
organizacnich, agrotechnickych, technickych i ekologickych opatfeni. Z organizacnich opatfeni je to
navrh zatravnéni (PEO T3). Navrhi agrotechnickych opatreni se v prioritni oblasti vyskytuje deset,
technické opatfeni je navrzeno pouze jedno (PM 1). Z ekologickych opatieni se jedna o navrhy i
stavajici biokoridory a biocentra, které zasahuji na zemédélskou ptdu. Vsechny jsou lesniho
spolecenstvi.

Na katastralnim Uzemi obce Kfenov se nachazi stavajici i navrzena ekologicka opatfeni. Navrzené
liniové interakéni prvky jsou Ctyfi (IP 14, 10, 22 a 11) a stavajici pouze jeden (IP 7). Plosné interakcni
prvky jsou pouze navrZené a dohromady se jich nachazi na uzemi 11 (IP 28, 21, 13, 20, 19, 12, 15, 1,
29, 8, 23). Biokoridory a biocentra jsou stavajicimi prvky (LBC 2, LBK 6 a LBK 4), nebo pouze z ¢asti
navrzené (LBK 3, LBK 5, LBC 3).

Plan spole¢nych zafizeni KPU Jevi¢ko-predmésti, zasahujici do prioritni oblasti, zahrnuje pouze
opatteni ke zpfistupnéni pozemk( v podobé 47 polnich cest, dale opatieni k ochrané a tvorbé
Zivotniho prostredi a biotechnicka opatfeni zamérena primarné proti erozi.

Navrh opatfeni zahrnuje Ctyfi prvky liniové zelené, osm mezi a jeden zachytny pfikop. Z ekologickych
opatteni je navrZeno vice nez 20 interakcnich prvkd, tfi biocentra (LBC 23a, LBC 34 a LBC 36), dva
biokoridory (LBK 29 a LBK 30) a jeden stavajici biokoridor BK 23b. VSechny biokoridory a biocentra
jsou lesni spolecenstva.

Navrhy téchto opatfeni mohou zaroven mit protierozni a protipovodnovou funkci, jsou to: lesni
biokoridory (LBK 29 a 30), lesni biocentra (LBC 34 a 36), vSechny interakéni prvky, technicka opatreni
a také nékteré nové navrzené polni cesty protinajici padni bloky.

Plan spole¢nych zatizeni KPU Zadni Arnostov zasahuje do prioritni oblasti velmi malou ¢asti. Navrh
obsahuje pouze jedno organizacni opatfeni ORG 15 (osevni postup 1), nékolik ekologickych opatieni
LBC 4, LBK 4 a interakéni prvky IP 3 (doplnéni oboustranné vysadby), IP 15 (jednostranna alejova
vysadba) a IP 16 (jednostranna alejova vysadba) a téz opatreni zptistupnéni v podobé polnich cest.

Planovani v oblasti vod (PDP)

Plany dil¢ich povodi jsou rozsahlé koncepéni dokumenty, jejichZ hlavnim cilem je dosaZzeni dobrého
stavu vod. Jako nastroj k dosazZeni tohoto stavu a dalsich cil( stanovenych narodnimi plany povodi
slouzi navrhy pfislusnych opatfeni. Tam, kde dobry stav nebo velmi dobry stav jiz existuje, ma byt
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udrzovan. Opatreni jsou ve tfech Urovnich podrobnosti, oznacené jako A, B, a C. Opatieni typu A
zahrnuje konkrétni opatreni na konkrétni problematické lokalité konkrétnim zptsobem. Opatfeni
typu B tvofi obecné opatreni na vytipované ¢asti vymezené lokality. Vaze se ke konkrétnimu vodnimu
Utvaru Ci vice Utvarm. Opatieni typu C tvori obecné opatreni na obecné chapany problém (vliv),
ktery nelze fesit konkrétnim fyzickym opatienim, ale pouze opatfenim na Urovni novych navrhi
pravnich predpisl. Vétsinou se jedna o administrativni ¢i koncepcni opatfeni.

Prioritni oblast spada do Planu Dil¢iho povodi Moravy a pritokd Vahu, ktery pofizuje spravce povodi
ve spoluprdci s krajskymi Ufady a Ustfednimi vodoprdavnimi Urady. Jednd se o ¢ast vodniho Utvaru
MOV_0380 Jevicka od toku Usobrnsky potok po usti do toku Trebdvka.

Tab. Opatreni k dosaZeni cilt v prioritni oblasti.

ID Ndzev Typ Popis opatreni
MOV207049 | Brezina, COV Brezina A -
MOV207005 | Jevicko, Jevicko — dobudovdni a rekonstrukce kanalizace (M0O100028) A -

V prioritni oblasti, kterd je pouze ¢asti vodniho Utvaru vymezenym v ramci PDP, se nenachazi Zzadné
konkrétni protipovodfiové ani protierozni opatteni. Jedinym opatfenim je vystavba COV v obci
Bfezina a dobudovani a rekonstrukce kanalizace v obci Jevicko.

Z obecnych opatfeni navrienych v PDP se mnoha z nich zaméruji na zlepseni kvality vod, zejména
omezenim vstupu znecisténi do vodniho prostfedi a snizovani eroze plidy a omezeni pesticidii nebo na
protipovodriova opatreni. Dale pak se doporucuje obnova pfirozenych vodnich tokd, zprichodnéni
fini sité a opatfeni na omezeni negativnich dopad( v oblasti sucha.
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4. Navrh adaptacnich opatreni

4.1. Koncepce feseni

Opatreni se zaméruji na zlepSeni stavu vodnich tokd a niv v podobé navrhu revitalizace, pripadné
renaturace, navrhovana je obnova brehovych porostu v Usecich, kde zelen v nivé toku chybi.

Z hlediska schopnosti krajiny zadrzet vodu je tfeba podporovat zlepseni infiltrace a retence a zaroven
omezovat degradaci pldy erozi. Z hlediska protipovodnové ochrany jsou navriena jak opatfeni
stavebniho charakteru, tak opatreni podporujici retenéni schopnost niv. Dale byla zapracovana
opatfeni dle pozadavkd dotéenych obci. Rada opatfeni se zaméfuje na rozélenéni krajiny, jeji
zptistupnéni, doplnéni prvkl zelené.

Po detailni multikriteridlni analyze (problém, potencial, potfeba) zajmového uzemi byla definovana
nasledujici klicova témata. Na jejich zakladé byla vytvorena koncepce navrhu opatreni. Cilem je
dosahnout pozadovaného efektu v krajiné a zaroven co nejméné limitovat vlastniky a uZivatele
Uzemi. Z toho dlivodu jsou opatfeni navrhovana tak, aby jejich plosny zabor byl co nejstfidméjsi.

Protipovodnova opatieni

Ohrozeni povodnémi se tyka zastavby lezici od Bélé u Jevicka dale po proudu Maloninského potoka,
v tomto Useku je vyhlaseno zdplavové uzemi. V severni ¢asti Jevicka se nachazi kriticky bod, ktery
znadi ohrozeni ptivalovymi povodnémi ze Zlibeckého potoka. Navrh protipovodfiovych opatfeni se
tedy zaméruje na tyto dvé lokality a zaroven zohlednuje potiebu ,,mékkych” opatfeni vyse v povodi,
ktera pfispivaji ke zpomaleni odtoku.

Infiltrace

V zajmovém uzemi se nachdzi vhodné pfirodni podminky pro zasakovani povrchovych vod. To se
mimo jiné projevuje i minimalni siti povrchovych vodnich tok(. Pro omezeni negativnich dopad
sucha v tzemi je ucelné navrhovat opatfeni, ktera podpofi infiltraci.

Zlepseni stavu tokd

Maloninsky potok i nékteré jeho pritoky jsou v nékterych usecich ve znaéné nevyhovujicim
ekologickém stavu, zejména doslo v minulosti k napfimeni a opevnéni koryt a nivy jsou ¢asto
intenzivné zemédélsky obhospodarovany, pripadné zastavény. Pro zlepSeni stavu a obnoveni
ekologickych funkci tokl je vhodné navrhnout takova opatieni, kterd umozni obnoveni ¢lenitosti
koryt tok(i a mimo zastavbu obci ¢astéjsi rozlivy do nivy.

Rozclenéni krajiny

Pro uzemi je typické velkoplosné vyuzivani krajiny, coZ se mimo jiné projevuje nadmeérnou vodni erozi
pldy. Vyrazny je velky kontrast mezi na jedné strané velkymi lesnimi komplexy a segmenty
intenzivné vyuzivané zemédélské krajiny. Zde je tfeba podpofit i dalsi funkce krajiny. Z hlediska
Clenitosti krajiny a mnozstvi drobnych krajinnych prvkd se rizné ¢asti Uzemdi lisi, zejména v horni ¢asti
povodi a také v okoli Jevicka je patrny nedostatek téchto prvk(, zejména chybéjici prvky zelené.
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4.2. Navrh opatieni

Komplex opatfeni zahrnuje Sirokou $kalu typl opatfeni od opatreni technického razu pres navrhy na
zménu kultur, vysadby krajinné vegetace az po plosna opatreni organizacniho a agrotechnického
charakteru, spocivajici zejména ve zméné stavajiciho zplsobu obdélavani pady.

Vsechna navrhovana opatfeni jsou nize v textu popsana. V grafickych pfilohdch je kazdé opatreni
dokumentovano situaci a v pzipadé potreby téz rezy. Nové navrhovana opatfeni jsou vypracovana na
podkladu Digitalniho modelu reliéfu Ceské republiky 5. generace (DMR 5G). Model vznikl z dat
potizenych metodou leteckého laserového skenovéni vyskopisu tzemi Ceské republiky v letech 2009
az 2013. Model vykazuje Uplnou stfedni chybovou vysku 0,18 m v odkrytém terénua 0,3 mv
zalesnéném terénu. Parametry navrzenych opatreni se tedy po geodetickém zaméreni mohou lisit, a
proto je nutné v dalSich fazich projektové pfipravy provést zaméreni lokalit dotéenych ndvrhem.

SO 1.1 Revitalizace Maloninského potoka nad Snekovem

V lokalité mezi obcemi Snekov a Kfenov je Maloninsky potok v Useku délky cca 500 m veden
vychodné od silnice 11/368 v napfimeném koryté. Jde o pomérné mélkou travnatou udolnici, koryto je
v Casti Useku opevnéno betonovymi panely, prevazna ¢ast Useku je zanasena sedimenty a zar(sta
vegetaci. Pfilehly zemédélsky blok je zamokien a tim se jeho obdélavani stava komplikovanym.
Navrhuje se revitalizace Maloninského potoka v délce 622 m, zruseni stavajiciho koryta a doplnéni
vhodnych vysadeb do nivy.

o Délka: 622 m
e Plocha: 1,15 ha
e Puddni bloky: 0801/1, 0801/2, 0802/2

Zatravnénd udolnice, stabilizace drdhy soustfedéného odtoku

Severovychodné od Snekova, na levém bfehu Maloninského potoka, se nachazi vyrazné sklonity blok
orné pudy, ktery je ohrozZen erozi. Nejvice nachylna k erozi je jizni ¢ast bloku, kde se odtok
soustifeduje do Udolnice. V jeji spodni ¢asti se navrhuje ochranné zatravnéni v Sifce min. 8 m.

e Plocha: 2,32 ha
e Pudni blok: 0803/1

SO 1.2 Biocentrum LBC 5 ,,U silnice” Kfenov

Navrh je prevzat z Planu spoleénych zafizeni KoPU Kfenov. Jizné od Kienova, v tdoli Maloninského
potoka u silnice 11/368, je navrzeno lokalni biocentrum LBC 5. Dle UP K¥enov jde o biocentrum

v podobé remizku o minimdlni rozloze 3 ha. Na zékladé KoPU je pro biocentrum vymezena parcela
v KN. Cast biocentra na levém brehu je funkéni a vyhovujici, ma v sou€asnosti podobu bfehovych
porostl a seCeného travniho porostu v nivé. Na pravém brehu je v soucasnosti orna plda, navrhuje
se plosna vysadba dfevin na parcele ¢. 2265.

u IEVA 26 237 g .
WA i A Cb!\S




STATNI FOND
Norway ZIVOTNIHO PROSTREDI
grants CESKE REPUBLIKY

e Padni blok: 1802/2
e \Vyméra noveé zalozeného porostu: 1,33 ha
e Minimalni rozloha biocentra celkové: 3 ha

SO 1.3 Protierozni mez zapadné od Snekova

Na pGidnim bloku zdpadné od Snekova je v prostoru byvalé polni cesty navriena protierozni mez.
Primarnim Ucelem opatfeni je ochrana pldy proti vodni erozi a preruseni odtoku, mez je zaroven
navrzena k osazeni dfevinami.

e  Minimalni Sirka: 6 m,

e plocha 0,27 ha

SO 1.4 Liniova vysadba

Navrzené vysadby dfevin v podobé interakénich prvk( podél polnich cest jsou prevzaty z Planu
spole&nych zafizeni KoPU Kienov. Jedna se o nasledujici prvky liniové zelené:

e |P1
e |P3
e P12
e P13

SO 2 Protierozni mez nad Malebnikem

Na bloku orné pldy jizné od rybniku Malebnik je navrZena protierozni mez. Navrh je prevzat z Planu
spole&nych zafizeni KoPU Kfenov.

o Sitka:9m
e Puddni blok: 1701/3

SO 3 Obnoveni historické polni cesty, doprovodné vysadby

Vychodné od obce Jan(ivky se mezi silnici I1I/3667 a lesnim porostem nachazi blok orné pudy, pres
ktery byla historicky vedena polni cesta. Tento pldni blok je vzhledem k morfologii terénu a sklonu
nachylny k vodni erozi, ktera se nejviditelnéji projevuje v tdolnici v jeho zdpadni ¢asti. Zde se
soustifeduje povrchovy odtok, ktery pak pokracuje az k silnici. Vodni erozi Ize vyrazné omezit
vhodnym opatfenim, které odtokové linie prerusi.

Je navrZena polni cesta vedena prevaziné v trase plvodni cesty, jejiz parcela je dosud ¢astecné
zachovana v KN. Na zapadé navrZena cesta navazuje na stavajici komunikace v Janavkach, odtud je
vedena po vrstevnici na vychod a umozni tak zpfistupnéni jak padniho bloku, tak napojeni na lesni
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cesty na vychodé pfti hranici s k.U. Kfenov. Podél cesty je navrzen pfikop a doprovodna vysadba
drevin. Vysadby budou provedeny v dostatecné vzdalenosti od polni cesty, aby byl umoznén
bezproblémovy prijezd zemédélské techniky.

e Délka:
e PUdni bloky: 2801

Doprovodna zeleri silnice Jantvky - Kfenov

Podél silni¢ni komunikace 111/3667 Jantvky — Kfenov, v Useku vychodné od Jandvek, je navrzena
alejova vysadba drevin vhodné druhové skladby. Navrhuje se oboustranna vysadba vysokokmen
v pravidelném sponu, v dostatecné vzdalenosti od silnice.

e délka Useku: cca 550 m
e Pudni bloky: 2801, 3701/1

SO 4 Protierozni zatravnény pas

Zapadné od obce Jan(vky, nad silnici I11/3667 Jandvky — Rudna, se nachazi blok orné plady nachylny
k vodni erozi. Jako protierozni opatfeni je navrZen vrstevnicové vedeny zasakovaci pas Sifky 8 m ke
zpomaleni povrchového odtoku a zachyceni sedimentd.

e Sitka:min. 8 m
o délka718 m

e plocha: 0,58 ha
e PUdni blok: 4803

SO 5 Obnova polnich cest mezi Bfezinou a Slatinou

Jizné od Breziny u Moravské Trebové bylo historicky vedeno nékolik polnich cest, které navazovaly na
silnici k lomu Prokop a odtud vedly na jihovychod smérem ke Slatiné, pfevazné po vrstevnici. Cesty
byly v 50. letech rozordny, nékteré jsou do soucasnosti zachovany v podobé parcel KN. Navrhuje se
obnoveni dvou polnich cest a vysadba doprovodné vegetace. Cilem je zptistupnéni krajiny, rozclenéni
pldnich blok, protierozni funkce v podobé preruseni odtokovych linii a doplnéni chybéjici zelené.

Cesta v horni ¢dsti padniho bloku:

o délka 1174 m
e plocha 0,63 ha

Cesta v dolni ¢asti pldniho bloku:

e délka 545 m
e plocha: 0,27 ha

Padni bloky: 2101/2, 2101/17
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SO 6 Protierozni zatravnéné pasy

Zapadné od Malonina se nachazi erozné ohrozeny blok orné puady. Jako protierozni opatfeni jsou
navrZeny dva zatravnéné zasakovaci pasy Sirky 8 metr(.

o Sitka:8m

e Protierozni zasakovaci pas 1: 357 m, plocha 0,28 ha
e Protierozni zasakovaci pas 2: 347 m, plocha 0,28 ha
e Pldni bloky: 1202/1, 1202/8, 1202/10

SO 7 Biokoridor LBK 6 v Bélé u Jevicka

Na vychodnim okraji k.u. B&la u Jevicka, pobli sanatoria, je Uzemnim planem Bé&la u Jevitka vymezen
biokoridor LBK 6 spojujici dvé lokalni biocentra — LBC U luk a LBC V zatacce. Biokoridor plni svou
funkci pouze ¢astecné, v Useku dlouhém cca 150 metr( vede pres ornou pldu. V tomto Useku mezi
dvéma lesnimi porosty je navrzeno zaloZeni biokoridoru v podobé skupinové vysadby drevin. V dvahu
pfipadd kromé varianty vymezené dle UP, ktera tvofi pfimou spojnici mezi sousednimi biocentry,
také varianta vedouci udolnici a nasledné po okraji padniho bloku, podél polni cesty. Minimalini Sitka
biokoridoru je stanovena na 20 metrd.

e Varianta A: délka 200 m, plocha 0,40 ha
e Varianta B: délka 432 m, plocha 0,88 ha
e Puadni blok: 9210/1

SO 8.1 Zatravnéné protierozni pasy pod Cervenym kopcem

Navrh opatfeni je pfevzat z Planu spoleénych zatizeni KoPU Jevitko-predmésti. Blok orné pldy

v lokalité pod Cervenym kopcem, vychodné od sanatoria Jevitko, je znaéné nachylny k vodni erozi.
Dlouhodobé Ize na tomto bloku pozorovat jak projevy plosné eroze, tak soustfedény odtok v udolnici,
vlivem toho dochazi k odnosu zeminy, degradaci pldy a snizovani zemédélské produkce.

Navrhuji se vrstevnicové vedené zatravnéné pasy, které podporuiji infiltracni schopnost pudy a snizuji
vliv vodni eroze. Dle PSZ je navriena vedlejsi polni cesta vedena v Udolnici spolu se svodnym
pfikopem a doprovodnou vegetaci. V pfipadé, Ze by nedoslo k realizaci polni cesty, navrhuje se
zatravnéni udolnice a stabilizace drahy soustfedéného odtoku. V nékterych usecich je také dle PSZ

v misté napojeni zatravnéného pdsu k cesté navrzena vysadba drevin v podobé interakéniho prvku.

e Minimalni sitka pasi: 4 m
e Plocha zatravnéni: 1,00 ha (véetné zatravnéné udolnice)
e Puddni blok: 7202/4

SO 8.2 Podpora renaturace Zlibeckého potoka a obnova biehovych porostii
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Severni ¢ast zastavby Jevicka je ohroZzovana povodiiovymi pratoky ze Zlibeckého potoka, ktery
pritékd do mésta od zapadu, a jeho bezejmenného pravostranného pfitoku, ktery soustfeduje odtok
v z lokality ,,Pod Cervenym kopcem®. Nejvyssi partie povodi téchto dvou tokd jsou zalesnéné, cca
polovinu plochy povodi tvofi orna pida. Koryta obou tokd jsou uméle napfimena, coz prispiva ke
zrychlenému odtoku vody z povodi. V misté natoku Zlibeckého potoka do intravilanu se nachazi vodni
nadrz Zlibka, vyuzivana jako koupalisté, a v nasledujicim Useku je tok v délce cca 150 m zatrubnén.
Tato lokalita byla v rdmci projektu ,,Rizikova Gzem{ pfi ptivalovych srazkach v CR“ vymezena jako
kriticky bod KB 41003279 s povodim o plose 472,96 ha.

Je navrzen komplex opatieni zahrnujici dvé protipovodifiové suché retencni nadrze, otevieni a
revitalizaci ¢asti bezejmenného pfitoku, renaturaéni opatteni na Zlibeckém potoce a vysadbu
doprovodné zelené podél cyklostezky a obnovu brehovych porostli podél vodnich tokd. Popis
jednotlivych opatteni a jejich zdkladni parametry jsou uvedeny nize.

Vzhledem k tomu, Ze v lokalité ji probé&hly KPU, Ize oekavat sloZité&jsi majektopravni vyporadani
téch opatteni, kterd nebyla v KPU parcelné vymezena. Zaroveri je vhodné koordinovat opatieni
s pfipravou dalSich zdmérud v Gzemi, zejména s planovanou vystavbou silnice 1/43 resp. D43.

Renaturace Zlibeckého potoka

Navrh spoéiva v umisténi renaturacnich prvk{ (vétsi kameny, mrtvé dfevo) do koryta Zlibeckého
potoka (IDVT 10193147) v Useku pod nedokoncéenou dalnici a obnové brehovych porostl podél toku.

e teSeny usek toku: cca f. km 1,2-1,7
e délka renaturovaného Useku: 619 m

Odtrubnéni a renaturace pravostranného pritoku

Navrh spociva v otevieni zatrubnéného Useku pravého pfitoku Zlibeckého potoka (IDVT 10201739),
umisténi renaturacnich prvkl (vétsi kameny, mrtvé dfevo) do koryta a obnové brehovych porostl
podél toku. V Useku od vyusténi meliorac¢niho detailu (f. km 1,0) po nedokoncenou dalnici, kde tok
vede soubéZné s polni cestou, budou renaturaéni prvky umistény do levobrezi, aby dochazelo

k usmérnéni vyvoje koryta do pravobrezi. Zatrubnény Usek pod nedokoncenou dalnici po vyusténi do
Zlibeckého potoka (F. km 0,0-0,2) bude odkryt, plvodni trasa bude zasypana a bude vytvoieno nové
meandrujici koryto.

e feSeny Usek toku: cca ¥. km 0,0-1,0
e délka odtrubnéného Useku: 254 m
e délka renaturovaného Useku 149 m pod hrazi, 576 m nad hrazi poldru

PPO Jevicko - suchd nddrZ na Zlibeckém potoce

Navrh byl prevzat z Uzemniho pldnu Jevicko. Pro ochranu zastavby Jevicka pied povodnémi je
navriena sucha retenéni nadrz na Zlibeckém potoce (IDVT 10193147). V UP je vymezena jako souc&ast
plochy vefejné prospéiné stavby ,VR1 — plocha pro stavbu suchého poldru na Zlibeckém potoku.”

Cilem by mélo byt zplosténi prlibéhu povodriové viny tak, aby doslo k jeji transformaci na neskodny
odtok. V dalsi fazi pfipravy zameéru bude tfeba stanovit podrobné;jsi parametry na zakladé
hydrologickych dat, vyhodnotit efektivitu opatieni a posoudit jeho ucelnost.
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e Délka hraze: cca 400 m
e Max. vyska hraze: cca6 m
e Celkova plocha: 6,59 ha

PPO Jevicko — suchd nadrZ na IDVT 10201739

Navrh byl pfevzat z Uzemniho planu Jevicko. Pro ochranu zastavby Jevitka pred povodnémi je
navriena sucha retenéni nadrz na bezejmenném pravostranném pfitoku Zlibeckého potoka

(IDVT 10201739). V UP je vymezena jako soucast plochy vefejné prospéiné stavby ,VR1 — plocha pro
stavbu suchého poldru na Zlibeckém potoku.”

Cilem by mélo byt zplosténi pribéhu povodinové viny tak, aby doslo k jeji transformaci na neskodny
odtok. V dalsi fazi ptipravy zaméru bude tfeba stanovit podrobné;jsi parametry na zakladé
hydrologickych dat, vyhodnotit efektivitu opatieni a posoudit jeho Ucelnost.

e Délka hraze: cca380 m
e  Max. vyska hraze: ccab m
e Celkova plocha: 6,27 ha

Ozelenéni cyklostezky

Mésto Jevicko planuje vystavbu cyklostezky ,Jevicko — Eden” o délce cca 1,9 km. Trasa je navrzena od
koupalisté podél Zlibeckého potoka, dale v Useku od jeho pravostranného pfitoku pokracuje
soubézné se silnici 11/366 aZ k odbocce k sanatoriu. Predpokladana sitka je 2,5 metru. Zamér je
prevzat z Gzemniho planu Jevicko, na zakladé pozadavku mésta se navrhuje doplnéni cyklostezky o
vegetacni prvky v podobé doprovodné vysadby drevin.

e Délka cyklostezky: 1835 m

SO 9 Renaturace Maloninského potoka nad Smolenskou nadrzi

Maloninsky potok je v Useku mezi obci Smolnd a Smolenskou nadrzi preloZen k jiznimu okraji nivy.
Plocha udolni niva v levobrezi je témér v celé Sifce zemédélsky vyuzivana jako travni porost, pfi
severnim okraji nivy je vedena silnice I11/36612. Sitka nivy se pohybuje od 20 do 100 metrd. Koryto
potoka je napfimeno, zahloubeno a opevnéno betonovymi panely. Soucasnd podoba koryta tak
zpUsobuje zrychleny odtok vody, ktery prispiva k erozi bfehl a omezuje schopnost krajiny zadrzovat
vodu v obdobich sucha. Pro Maloninsky potok je v této lokalité vymezeno zédplavové uzemi véetné
aktivni zény, ktera zahrnuje prakticky celou Sitku nivy.

Navrhuje se podpora renaturace toku, ktera spociva v odstranéni betonovych panelll, umisténi
renaturacnich prvkl do koryta a obnové bifehovych porostd. Odstranéni stavajiciho opevnéni umozni
samovolny vyvoj koryta do stran a tim padem postupné obnoveni tvarové ¢lenitosti toku. Dojde také
ke zvyseni drsnosti koryta, coZ pfispiva ke zpomaleni odtoku, stfidani proudnych a tlfovych tsekl a
pfirozenému chodu sediment(.

Do pravého bfehu budou umistény usmeérnovace toku, které nasméruji proud vody do levobrezi a
podpofi tak vyvoj koryta Zadoucim smérem, tedy do prostoru udolni nivy. Jedna se o vyhony
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zavazané do pravého brehu, které mohou byt zhotoveny z materialu ziskaného odstranénim
stavajiciho betonového opevnéni.

Pti zvySenych pritocich v Maloninském potoce bude dochazet k rozlivu do nivy v levobreZi, ktera
poskytuje dostatecny prostor pro retenci. Ke zvySeni drsnosti nivy budou pfispivat nové navrzené
vysadby porostl na levém brehu toku.

e délka Useku: 943 m
e predpokladanad sitka potocniho koridoru: 9 m
e pudni blok: 8303/4, 8303/5

SO 10.1 Renaturace Maloninského potoka u Jevicka

Maloninsky potok v Useku od Smolenské nadrze po Jevicko je napfimen a vyrazné zahlouben oproti
okolnimu terénu, ktery je tvofen prevazné ornou ptdou. Bfehové porosty se vyskytuji pouze v ¢asti
useku. Pro Maloninsky potok je v této lokalité vymezeno zéplavové Gzemi véetné aktivni zény,
pficemz k rozlivu dochazi primarné do levobrezi.

Je navrzen komplex opatieni, ktery zahrnuje renaturacni opatfeni na Maloninském potoce, snizeni
levého brehu, vybudovani cyklostezky Jevicko — Velké Opatovice a vysadby zelené jak v podobé
brehovych porostll podél toku, tak doprovodné zelené cyklostezky a biocentra vychodné od
nedokoncené dalnice. Cilem je diverzifikace krajiny, jeji zpfistupnéni, zlepSeni stavu vodniho toku a
podpora tlumivych rozlivi, které prispéji ke snizeni rizika povodni. Jednotliva dil¢i opatteni, jejich
popis a zakladni parametry jsou uvedeny nize.

o délka Useku: 1327 m
e staniceni toku: . km 2,3-3,6
e pldni bloky: 7304/1, 7303/6, 6305

Podpora renaturace Maloninského potoka, sniZeni levého brfehu

Do koryta Maloninského potoka (IDVT 10191567) budou umistény renaturacni prvky v podobé
vétsich kament, mrtvého dfeva apod. Cilem je zvySeni drsnosti koryta a podpora pfirozenych
renaturacnich procesu, diky kterym bude dochazet k obnové tvarové a hydraulické ¢lenitosti toku.

V Useku t. km 3,1-3,6 Maloninského potoka je navrzeno odtézeni levého brehu tak, aby byl umoznén
rozliv na prilehlé pozemky uz pfi pritocich s kratsi dobou opakovani.

Lokdlni biokoridor LBK 2 Maloninsky potok
Bfehova vysadba bude tvofit biokoridor LBK ... 0 minimalni Sifce 20 m
Lokdlni biocentrum LBC 1 V Louckdch

Prevzato z Uzemniho planu Jevicko. Jedna se o lokdlni biocentrum na Maloninském potoce v tiseku
pod nedokonéenou dalnici.
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SO 10.2 Cyklostezka mezi Jevickem a Velkymi Opatovicemi

Prevzato z Uzemniho planu Jevitko. Mésto pFipravuje vystavbu spoleéné stezky pro pési a cyklisty v
Sifce 2,50 m a celkové délce 3072,80 m, nezpevnénou krajnici Sirokou 0,5 m a jednostrannym
pricnym sklonem 2,0 %, mezi mésty Jevicko a Velké Opatovice. Stezka je navrzena s odpocinkovou
zonou a za stani¢enim km 1,200 00 je rozdélena na dva Useky, objekty — Jevicko a Velké Opatovice
Stezka je v celém Useku navrZena z asfaltobetonu. Chodniky jsou navrZzeny z betonové dlazby.
Spoleénd stezka bude napojena na stdvajici mistni komunikace v Jevicku ulici Pionyrska a na
cyklostezku €. 4066, kterd vede z Jevicka do Velkych Opatovic. V soucasné dobé v tomto Useku vede
cyklostezka ¢. 4066 po silnicich 111/36612 a 111/3742.

Podél cyklostezky jsou navrzené doprovodné vysadby.
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4.3. Vyhodnoceni efektu navrhovanych opatieni

Pfevaina ¢ast opatfeni je navriena na pozemcich s vysokou (>0,12 mm.min i pfi Gplném nasyceni)
a stfedni (0,06 - 0,12 mm.mint i pfi Uplném nasyceni) schopnosti infiltrace povrchovych vod do vod
podzemnich.

Dopad revitalizace Maloninského potoka a Zlibeckého potoka Ize kvantifikovat pomérné dobre.
Z hlediska ekologického stavu koryta a nivy dojde k posunu ze zni¢eného stavu do velmi dobrého
stavu v Usecich s komplexni revitalizaci.

Vliv navrZenych opatfeni na celkovy stav krajiny prioritni oblasti byl hodnocen na zakladé koeficientu
ekologické stability (KES). Jedna se o pomérové Cislo a stanovuje pomér ploch tzv. stabilnich a
nestabilnich krajinotvornych prvk( ve zkoumaném uzemi. Existuje nékolik vzorcl pro vypocet KES,
avsak pro nase ucely byl vyuzit vzorec, ktery rozdéluje jednotlivé prvky do skupin podle stupné kvality
prvku.

_L54+B+0.,5C
© 0.2D + 0.8E

kde:

A - % plochy o 5. stupni kvality (nejlepsi)
B - % plochy o 4. stupni kvality

C - % plochy o 3. stupni kvality
D
E

- % plochy o 2. stupni kvality
- % plochy o 1. stupni kvality (nejhor$i, nejméné stabilni)

Podle vypoéitanych hodnot je potom konkrétni krajina hodnocena nasledovné:

K.:.=< 0,1 devastovana krajina

0,1 =K.,.<1,0 narugena krajina schopna autoregulace
K.=10 vyvézena krajina

1.L0=K, =10,0 krajina s pfevazujici pfirodni slozkou
K, =10,0 krajina pfirodni nebo piirodé blizka

Skala stupné vyznamnosti prvku pro tizemi a nasledn& pro jeho ekologickou stabilitu se
pohybuje po stupnici 0-5:

0 — bez vyznamu

1 — s velmi maly

2 — maly

3 — stiedni

4 —velky

5 — velmi velky vyznam

Obr. Vzorec pro vypocet koeficientu ekologické stability dle metodiky Agroprojekce (1988)

Tab. Koeficient ekologické stability (KES) pred a po realizaci navrZenych opatreni v prioritni oblasti Maloninsky potok

Pred realizaci opatreni Po realizaci opatreni
Hodnota KES 1,72 1,79
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Realizaci navrZzenych opatreni se zvysi koeficient ekologické stability (KES), po navrhu opatfeni ma
nicméné hodnotu spadajici do stejné kategorie, tedy krajiny s prevazujici pfirodni slozkou. Velky vliv
na toto pomérné ptiznivé hodnoceni maji jiz soucasné lesni komplexy.

Navrzena opatreni se projevi ve zméné parametr( Gzemi. V Uzemi vyznamné pfibylo ploch krajinné
zelené a zatravnénych niv. Realizaci protieroznich opatfeni dojde k vyznamnému ubytku erozné
ohrozenych pozemk. Zvysila se délka revitalizovanych usek( vodnich tokd.
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5. Projednani opatreni

Uvodni jedndni k adaptaénim opatfenim v prioritni oblasti probéhlo 21. 4. 2021 v budové Méstského
Uradu Jevicko. Byla predstavena celkova koncepce projektu ReSAO a moZna opatieni. Zastupci mésta
projevili zajem o spolupraci a probéhla diskuse o prioritach v oblasti adaptacnich opatteni.

Na uvodni schlizku navazalo jednani se starosty obci v prioritni oblasti, které se uskutecnilo v Jevicku
dne 25. 5. 2021. Na jednani byla predstavena celkovd koncepce adaptacnich opatreni, ze strany
zastupcl obci a hospodaficiho subjektu byly vzneseny podnéty k projektu, které byly nasledné
zohlednény v navrhu.

Dalsi projedndni probéhlo v Jevicku dne 14. 7. 2021, kde probéhla diskuse jiz nad konkrétnimi navrhy
opatteni. Pfitomni sdélili zpracovateli své pripominky a pozadavky k navrzenym opatfenim.

Dne 9. 8. 2021 se na obecnim ufadu JanGvky uskutecnilo jednani za pfitomnosti zastupce obce a
soukromého zemédélce. Byly predstaveny ndvrhy adaptacnich opatfeni a ndsledné probéhla diskuse,
ze které vyplynuly podnéty k zapracovani do projektu.

Souhrnnd koncepce adaptacnich opatfeni v prioritni oblasti byla predstavena v rdmci ,Seminare
Maloninsky potok” dne 12. 10. 2021 v Jevi¢ku. Na seminar byli pozvani zastupci obci, organ( statni
spravy, zemédélskych subjektll i mistnich ob¢anskych iniciativ. PFitomni byli seznameni s celkovou
koncepci projektu ReSAO a vysledky predchazejicich etap projektu. Zastupci IEVA a zpracovatele
predstavili postup feSeni projektu, moZnou podobu adaptacnich opatfeni v povodi Maloninského
potoka i mozné zpUsoby jejich financovani. Zejména byla akcentovana potreba zapojeni samospravy
i Siroké verejnosti do pripravy adaptacnich opatfeni. Prezentovany byly také role a nastroje proces(
uzemniho planovani a komplexnich pozemkovych Uprav v kontextu adaptacnich opatieni a jejich
realizace. Po predstaveni koncepce byl otevien prostor k diskusi, kde mohli pfitomni vznést své
pfipominky k navrzenym opatfenim, popfipadé sdélit své poznatky z praxe. Relevantni pfipominky a
podnéty byly posléze zapracovany do vyslednych navrhd.
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6. Seznam priloh

1. Vymezeni prioritni oblasti Maloninsky potok 1:37500
2.1 Pfehled opatteni — sever Uzemi (elektronicky) 1:10000
2.2 Pfehled navrhovanych opatreni — jih Uzemi (elektronicky) 1:10000
2.3 Prehled opatreni — celkova koncepce (elektronicky) 1:16000
SO 1.1 Revitalizace Maloninského potoka nad Snekovem — situace (elektronicky) 1:1250
SO 1.2 Biocentrum LBC 5 ,,U silnice” Kfenov — situace (elektronicky) 1:1000
SO 1.3 Protierozni mez zdpadné od Snekova — situace (elektronicky) 1:1500
SO 1.4 Liniova vysadba — situace (elektronicky) 1:10000
SO 2 Protierozni mez nad Malebnikem — situace (elektronicky) 1:1000

SO 3 Obnoveni historické polni cesty, doprovodné vysadby — situace (elektronicky) 1:1000

SO 4 Protierozni zatravnény pas — situace (elektronicky) 1:1500
SO 5 Obnova polnich cest mezi Bfezinou a Slatinou — situace (elektronicky) 1:1500
SO 6 Protierozni zatravnéné pasy — situace (elektronicky) 1:750
SO 7 Biokoridor LBK 6 v Bélé u Jevicka — situace (elektronicky) 1:750
SO 8.1 Zatravnéné protierozni pasy pod Cervenym kopcem — situace (elektronicky) 1:1250
SO 8.2 Podpora renaturace Zlibeckého potoka — situace (elektronicky) 1:1250

SO 9 Renaturace Maloninského potoka nad Smolenskou nadrzi — situace (elektronicky) 1 : 750
SO 10.1 Renaturace Maloninského potoka u Jevicka — situace (elektronicky) 1:1750

SO 10.2 Cyklostezka mezi Jevickem a Velkymi Opatovicemi — situace (elektronicky) 1:1750
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