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1. Uvod

Prioritni oblast byla vybrana na zakladé vysledk( multikriterialni analyzy, provedené v ramci prvni
etapy projektu ReSAQ. Jedna se o oblast, ktera se vyznacuje vyznamnym problémem, ale zaroven je
zde velky potencial ke zlepSeni a pfipadné je zde tfeba zajistit lidské potfeby. Prioritni oblast tvofi
celé povodi Podolského potoka od pramenné ¢asti aZz po zausténi do Labe. Prioritni oblast tak
zahrnuje nékolik povodi IV. fadu, a to z divodu potreby resit celé Gzemi komplexné a ve vSech

souvislostech.
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2. Fyzickogeograficka charakteristika Uzemi

2.1. Vymezeni prioritni oblasti Podolsky potok

Prioritni oblast tvofi povodi Podolského potoka (IDVT 10100270) od pramene po Usti. Vymezeni
prioritni oblasti probéhlo na zakladé vysledk( multikriterialni analyzy v ramci I. etapy projektu
ReSAO, dle kterych dosahovalo povodi IV. Fadu CHP 1-03-04-025 (dolni Usek Podolského potoka

od soutoku s Konopkou v f. km 10,267 po soutok s Labem) vysokého bodového hodnoceni

v kategoriich problém a potencial. Po dohodé s investorem byla prioritni oblast rozsifena o povodi IV.
radud, ktera tvori horni Useky Podolského potoka.

K rozsiteni prioritni oblasti bylo pfistoupeno z nékolika divod(:

e Povodrové ohrozeni mésta Hefmandv Méstec a obce Vapenny Podol (posledni udalosti
cerven 2020)

e Podolsky potok v . km 8,974 - 14,058 je vyhlasen oblasti s vyznamnym povodfiovym rizikem
(OsVPR)

e Pfitomnost kritickych bodl povodni z privalovych srazek v hornich ¢astech povodi.

e Pro horni ¢ast povodi Podolského potoka je k dispozici znacné mnozstvi dat a to diky jiz
realizované studii odtokovych pomérd, véetné navrh( opatieni.

e Charakter horni ¢asti povodi od dolni ¢3sti je naprosto odlisny, coZ se projevi i v typech
navrhovanych opatieni. Lze prfedpokladat, Ze opatfeni navrZena v horni ¢asti budou mit vliv
na protipovodniovou ochranu obci ve spodni ¢asti povodi.

NiZe uvedenad tabulka udava vycet povodi IV. fadu, ktera utvari prioritni oblast. Kazdé povodi bylo
v ramci prvni etapy projektu hodnoceno v rdmci multikriteridlni analyzy, a to v rdmci tfi témat
(problém, potencial, potfeba), vysledky hodnoceni jsou uvedeny nasledujici tabulce.

Tab. Zdkladni charakteristiky jednotlivych povodi IV. Fddu z hlediska vysledk( multikriteridlni analyzy.

Obecné charakteristiky Souhrnné hodnoceni za témata
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1-03-04-025 20 Podolsky potok 23,6 77 185 64 14 7 363
1-03-04-022 1 Ndhon 2,0 76 210 44 223 9 184
1-03-04-023 6 Podolsky potok 10,1 73 279 47 157 13 11
1-03-04-019 6 Habrinka 58 82 77 33 506 12 32
1-03-04-024 8 Konopka 14,4 70 355 42 304 10 99
1-03-04-020 5 Podolsky potok 7,6 71 333 40 345 9 184
1-03-04-021 2 Podolsky potok 3,9 71 333 40 377 9 184
1-03-04-018 3 Podolsky potok 3,8 72 300 35 485 11 53
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Dle vyhodnoceni multikriteridlni analyzy prioritni oblast vynika v nasledujicich ukazatelich, které je
potfeba v rdmci Il. etapy fesit.

Problém e pokles srazkového Uhrnu, bilanéné napnuty profil, vyvoj pratoku pod Qzss a
pod Qs3, velkd rozloha bloké orné pudy u CHP 1-03-04-025, pfitomnost MEO
na orné pudé, oblast s vyznamnym povodniovym rizikem (OsVPR),
pritomnost kritickych bodd, rozloha niv v intravilanech, velikost holin v lesich

Potencial e pfitomnost odvodnénych ploch s vysokou infiltraéni a retencni schopnosti
pldy, zastoupeni niv odfiznutych od toku, znacna ¢ast Uzemi s nezahdjenymi
&i zru$enymi KPU, vysoky absolutni poget obyvatel v povodi

Potieba e vysoké hodnoty vypousténi odpadnich vod, Spatny chemicky stav vodnich
Utvarud a poskozeny ekologicky stav vodnich utvar

Srhojedy

Jezharice -4
/. Hezbaticel

Ratkovice i Prelosse T
7]

Vodni tok
4 Povodi IV. Fadu
Pficlenéné povodi IV. fadu
Prioritni oblast dle multikriteridlni analyzy

(:3 Hranice zajmového uzemi

ssnn Prachinice
Ve (T32800)

Vay

Obr. Vymezeni prioritni oblasti Podolsky potok .

Katastralni dzemi
Obec s roziifenou plsobnosti

':::5 Krajska hranice

> vodninsdr o cum 28

BV TEM, v v i, 2018

2.2. Popis zajmového uzemi

Prioritni oblast se nachazi na izemi okresi Chrudim a Pardubice. Zasahuji sem tfi obce s rozsifenou
pGsobnosti, a to MU Chrudim, MU Ptelou¢ a Magistrat mésta Pardubic. Do prioritni oblasti zasahuje
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celkem 21 katastralnich Uzemi a spravni obvody celkem 17 obci a mést. UplIny pFehled katastrélnich

Uzemi a obci je uveden niZe v tabulce. Plocha oblasti ¢ini 51,10 km?.

Tab. Prehled katastrdlnich uzemi'v prioritni oblasti Podolsky potok

Plocha Plocha
katastruv | katastru v
Obec Katastrdlni uzemi Kod k.u. Okres zdjmovém | zdjmovém

uzemi uzemi

(k) (%)
Barchov Barchov u Pardubic 600903 Pardubice 3,54 6,93
Bezdékov Bezdékov 603571 | Pardubice 0,88 1,73
Hefmanuv Méstec Hefmanutv Méstec 638731 Chrudim 10,28 20,11
Hefmanuv Méstec Choténice 638749 Chrudim 0,59 1,16
Jenikovice Jenikovice u Choltic 658375 Pardubice 1,44 2,82
Jezborice Jezborice 659371 Pardubice 2,83 5,53
Klesice Klesice 666165 Chrudim 4,37 8,55
Kostelec u Hermanova Méstce Kostelec u Hefrmanova Méstce | 670260 Chrudim 7,29 14,27
Micov-Susice Susice 693901 Chrudim 1,24 2,43
Micov-Susice Micov 693880 Chrudim 0,26 0,51
Nacesice Nacesice 701041 Chrudim 0,96 1,87
Pardubice Staré Civice 754170 Pardubice 3,89 7,60
Pardubice Ldny na Dalku 679071 Pardubice 1,69 3,30
Prachovice Prachovice 732800 Chrudim 5,20 10,18
Rozhovice Rozhovice 742244 | Chrudim 0,66 1,29
Svincany Raskovice u Prelouce 760820 Pardubice 0,20 0,39
Tremosnice Skoranov 754960 Chrudim 0,73 1,42
Uhercice Uhercice 772798 | Chrudim 1,03 2,01
Vdpenny Podol Nerozhovice 776939 Chrudim 0,26 0,51
Vdpenny Podol Vdpenny Podol 776947 | Chrudim 3,23 6,32
VyZice VyZice 789038 Chrudim 0,55 1,08
Celkem 51,10 100

2.3. Hydrologie

Patefnimi vodnimi toky prioritni oblasti jsou Podolsky potok (IDVT 10100270) a jeho levostranny

pritok Konopka (IDVT 10174286). Podolsky potok je levostrannym pfitokem feky Labe, prameni na

zamokiené louce vzdalené zhruba 1 km od obce Vapenny Podol ve vysce 535 m n. m. Ve svém

hornim Useku protéka prevazné lesnimi komplexy, pod Hefmanovym Méstcem jiz protékd prevainé

zemeédélskou krajinou. Po cca 22 km Usti ve vySce 209 m n. m. do Labe. Spravcem Podolského potoka

a jeho pravostrannych pritokl je Povodi Labe, statni podnik. Spravcem toku Habrinka a dalSich

s vz

levostrannych pfitokd v horni ¢asti povodi a také toku Konopka s jeho pfitoky jsou Lesy CR, s. p.

V prioritni oblasti je evidovano 48 vodnich tokl o celkové délce témér 72 km. NiZe v tabulce jsou

uvedeny pouze vyznamnéjsi toky s délkou vétsi nez 1 km.
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Tab. Prehled vyznamnéjsich vodnich tokd (délka nad 1 km) v prioritni oblasti

Bezejmenny tok 10174300 1062 | Neni urcen

HMZz 10174295 1144 | Neni urcen

HMZ 10174277 1223 | Neni uréen
Bezejmenny tok 10174296 1409 | Neni urcen

LP Podolky ¢. 1 10174269 1909 | Lesy CR, s. p.
Ndhon 10174276 2082 | Povodi Labe, s. p.
Zlaty potok 10185480 3137 | Lesy CR, s. p.
Bezejmenny tok 10174312 3775 | Povodi Labe, s. p.
Habrinka 10185479 4723 | Lesy CR, s. p.
Bezejmenny tok 10174278 5170 | Povodi Labe, s. p.
Konopka 10174286 6700 | Lesy CR, s. p.
Podolsky potok 10100270 21658 | Povodi Labe, s. p.

Prdmérna roéni maxima dennich Uhrni srazek se v prioritni oblasti pohybuji v rozmezi 35 az 45 mm.
Pramérny sezonni Ghrn srazek je nejvyssi v letnich mésicich, kdy se hodnoty pohybuji v rozmezi 200
az 300 mm. V ostatnich roc¢nich obdobich se pohybuji v rozmezi hodnot 125 az 200 mm. Priimérny
rocni Uhrn srazek za obdobi let 1981 az 2010 ¢ini 663 mm, v letech 2010 az 2018 doslo ke snizeni
primérného Ghrnu srazek na 622 mm. Na srazky byl vyrazné chudy i rok 2018, dle dat Ceského
hydrologického Ustavu doslo v roce 2018 ke sniZeni srazkového Uhrnu v priiméru o 60 %
dlouhodobého normalu let 1981 - 2010.

Hydrologicka data pro Podolsky potok byla ziskana z Analyzy oblasti s vyznamnym povodriovym
rizikem v Gzemni plsobnosti statniho podniku Povodi Labe véetné navrhli moznych
protipovodnovych opatfeni, zpracované v ¢ervnu 2020.

Tab. N- leté priitoky Podolského potoka v profilu Barchov

Barchov 10,056 3,42 9,17 12,6 16,6 22,7 28,2

Hydrologické udaje pro Konopku byly ziskany ze studie ,,Mésto HefmanUv Méstec — studie
revitalizace Uzemi,, rok zpracovani 2014.

Tab. Hydrologické udaje ve IV. tridé pro Konopku v konkrétnim zavérovém profilu

Rybnik Tdta 55 1,40 2,38 3,92 5,88 7,98 11,2 14,0
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Hydrologické udaje pro PP Podolského potoka (IDVT 10174278) byly ziskany ze studie ,Mésto
Hefmanulv Méstec — studie revitalizace Uzemi, rok zpracovani 2014.

Tab. Hydrologické udaje ve IV. tridé presnosti pro PP Podolského potoka v profilu rybniku JeZkovka

Rybnik Jezkovka 1,98 2,05 0,68 1,16 1,80 2,86 3,87 5,44 6,80

Hydrologické udaje pro PP Podolského potoka (IDVT 10174274) byly ziskany ze studie ,Mésto
Hefmanulv Méstec — studie revitalizace Uzemi,, rok zpracovani 2014.

Tab. Hydrologické udaje ve IV. tridé presnosti pro PP Podolského potoka v profilu rybniku Veselka

Rybnik Veselka 0,221 1,32 0,61 1,04 1,72 2,58 3,51 4,92 6,15

Podolsky potok v . km 9,000 az 14,000 je vyhlasen oblasti s vyznamnym povodfiovym rizikem. Pro
Podolsky potok bylo stanoveno mistné pfislusSnym vodopravnim Gradem zaplavové tzemi Qs, Qy,
Qg0 a jeho aktivni zéna, a to v celé jeho délce od pramene po Usti.

ot e i 9271 : ®
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Zejména horni Usek povodi Podolského potoka ohroZuji povodné z pfivalovych srazek, to doklada
i vysoky pocet kritickych bodu v oblasti. Celkem je v prioritni oblasti evidovano 8 kritickych bodd.
Jejich rozmisténi je uvedeno na obrazku nize.

®  Kriticky bod
. Povadi kritického bodu

F 4 y =
ar b - s i

Obr. Rozmisténi kritickych bod v prioritni oblasti.

Horni ¢ast povodi Podolského potoka spada do hydrogeologického rajonu Krystalinikum Zeleznych
hor — severozapadni ¢ast (6532). Oblast neni zafazena mezi vyznamné hydrogeologické rajény.

Dolni ¢ast povodi se nachazi v hydrogeologickém rajénu Chrudimska kiida (4310). Oblast je zafazena
mezi vyznamné hydrogeologické rajony, které jsou intenzivné vyuzivané a vyznacuji se vyznamnym
obéhem podzemnich vod a zaroven se vyznacuji napjatou bilanci. Avsak jiz dlouhodobé se vyznacuje
nepfiznivou situaci z hlediska bilan¢ni napjatosti. Zde se jevi jako Gcelné didkladné sledovani stavu
podzemnich vod a pfijimani opatfeni k ochrané téchto zdrojl. Z tabulky je patrné, Ze v roce 2018
stoupl pocet mésic(, u kterych byl evidovan stav sucha a mensi zasoby podzemnich vod nez bylo
minimum za srovnavaci obdobi 1981 - 2010.

Tab. Zarazeni mésicnich medidnd prirodnich zdroji podzemnich vod v letech 2017 a 2018 na dlouhodobou mésicni krivku
prekroceni (KPm) za obdobi 1981-2010 (pfevzata data od CHMU)

KPm .... Mésicni krivka prekroceni za obdobi 1981-2010 (%)
Zluté jsou vyznaceny tdaje za hranici 85 % KPm povaZované za stav sucha a cervené se vyznacuji hodnoty, kdy byly pirodni

zdroje podzemnich vod v daném mésici mensi neZ minimum za srovndvaci obdobi 1981 — 2010.
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2.4. Pedologie

V prioritni oblasti se nachazi celkem 11 pUldnich typd, z nichz dominuje kambizem typicka o celkové
rozloze 20,8 km®. Ta se rozprostira zejména v horni ¢asti povodi. Tento typ ptidy dobte infiltruje
srazkovou vodu a dosahuje hloubkové infiltrace. Jedna se o pldy, které jsou vhodné pro navrh
infiltracnich opatreni.

Pady s hydrologickou skupinou A se rozkladaji na 18 % plochy prioritni oblasti. Pdy této skupiny
se vyskytuji prevazné v dolni ¢asti povodi. Jedna se o pldy s vysokou rychlosti infiltrace (> 0,20
mm.min™) pfi Uplném nasyceni. Pfevazuji zde ptidy hluboké, tvorené dobie az nadmérné
odvodnénymi pisky.

Dle dat Vyzkumného Ustavu melioraci a ochrany pudy, v.v.i. ptdy s vysokou reten¢ni vodni kapacitou
dosahuiji celkové rozlohy 38 km?, tvoii tedy 75 % plochy prioritni oblasti. Jednd se o pady, které
doka?i p¥i srazkach zadrzet vice jak 320 | vody na 1 m? pGidy. Pady s vysokou infiltraéni schopnosti
nemaji v prioritni oblasti tak velké zastoupeni a jsou soustfedény prevaziné ve stfedni a dolni ¢asti
povodi. Na Uzemi prioritni oblasti je vhodné navrhovat opatfeni pro podporu retenéni a infiltraéni
schopnosti pldy, pficemz je vhodné smérovat infiltracni opatfeni do dolni ¢asti povodi.

V prioritni oblasti se nachazi oblasti s vysokou potencialni zranitelnosti spodnich vrstev pldy
utuzenim. Plocha téchto pad ¢ini necelych 5,8 km?. Avsak jejich plocha viiéi plose zajmového Gzemi je
zanedbatelna. Plochy s timto rizikem se nachazeji zejména nad obci Jezbofice ve stfedni ¢asti prioritni
oblasti.

Dle udajli z Verejného registru pudy — LPIS Ize konstatovat, Ze v prioritni oblasti dominuji ptdni bloky,
které nejsou erozné ohrozené. Tyto pldni bloky se nachazi pfedevsim v dolni ¢asti povodi. Z erozné
ohrozenych pudnich blokd prevazuji mirné erozné ohrozené pldni bloky, které zaujimaji rozlohu
necelych 8 km?. Jako silné ohroZené jsou hodnoceny pouze 4 ptdni bloky (DPB 0402/2, 7602/8,
0401/1, 0402/1). Jedna se o padni bloky, které se nachézeji nad obcemi Prachovice a Vapenny Podol
a v soucasné dobé jsou vedeny jako trvaly travni porost.

Tab. Erozni ohroZeni DPB v prioritni oblasti Podolského potoka

Pocet pudnich bloki v oblasti Celkovd plocha (km’)
NEO 274 15,51
MEO 51 7,65
SEO 4 0,44
Celkem 329 23,6

Pro zemédélsky vyuZivané pozemky byla vypracovana analyza potencidlni ohrozenosti zemédélské
pGdy vodni erozi v souladu s metodikou MZP a s vyuZitim univerzalni rovnice (USLE) pro vypocet
dlouhodobé primérné ztraty ptidy vodni erozi (t.ha™.rok™). Vychozim metodickym materialem je
metodika Ochrana zemédélské pldy pred erozi (Janecek a kol., 2012), a v ni specifikované postupy
pro odvozeni faktort R, C, K, P s vyjimkou LS faktoru. Pro vypocet tohoto faktoru je vyuzZito digitalnich
dat GIS a metody USLE2D. Program USLE2D pro vypocet LS faktoru vyzaduje jako vstupni data
digitalni model terénu (DMT) a grid s "parcelami" (hranice urcujici bariéry, rozdéleni izemi na dilci
plochy podle vice faktor(). K samotnému vypoctu erozniho smyvu bylo vyuZito nastroje mapové
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algebry, ktery umoziuje provadét matematické operace s vice gridy, v tomto pfipadé se jedna
o soucin gridll reprezentujicich hodnoty jednotlivych faktord USLE.

Dle soucasné metodiky plati, Ze vypoctova hodnota priimérné dlouhodobé ztraty plidy ma dosahovat
maximalné 4 t.ha™.rok™. Ptdni bloky, které tuto hodnotu prekraduji, se nachazeji zejména v horni

a stfedni ¢asti povodi Podolského potoka. Jedna se o pldni bloky v okoli Vapenného Podola (DPB:
7502/2, 7502/1,7501/4, 7606, 6604/5). Odtok z vétsiny téchto blok( neohrozuje intravilan obce.
Znacna ¢ast pldnich blokl nad hranici prdmérné dlouhodobé ztraty plady se nachazi nad obcemi
Klesice a Jezbofice a ohroZuji intravilany zminénych obci. Jedna se o pudni bloky 4806/10, 4703/4,
4703/3, 4704/2, 4704/3, 4704/7,3702/1, 4804/2, 4806/15 a 4806/12. V Hefmanové Méstci se pldni
bloky s nadprimérnou dlouhodobou ztratou pldy nachazeji zejména nad mistni Zeleznicni stanici

a v lokalité U trubky (v mistni ¢asti Konopac).

2.5. Hospodarské vyuziti uzemi

Odbéry a vypousténi

V prioritni oblasti se nachazi 2 mista odbérd z podzemnich vod a 7 mist, kde se voda vypousti zpét
do toku. Od roku 2018 odebirda Cementarna Prachovice povrchovou vodu z toku Habfinka.

Vyrazny narust odbérd podzemnich vod je patrny u spoleénosti Vak Chrudim — Hefmaniv Méstec,
kdy v roce 2019 vzrostl odbér o 149 060 tis. m*/rok oproti roku 2018. Z toho plyne, Ze vyrazné rostou
naroky na Uzemi a z tohoto dlvodu je tfreba dlouhodobé udrzet vydatnost zdrojli. Hodnoty
vypousténych vod u vSech evidovanych subjekt( se oproti roku 2017 témér neméni.

Tab. Celkové mnoZstvi odebiranych podzemnich vod u evidovanych odbérateli v prioritni oblasti

Nezev . O.dbé?l 2017 Oflbér;l 2018 O.dbé?l 2019

(tis. m” / rok) | (tis. m” /rok) | (tis. m” / rok)
Obec Vapenny Podol Védpenny Podol 9,68 11,58 11,16
VaK Chrudim-Hefmandiv Méstec | Hefmantv Méstec 29,85 77,26 226,32

Tab. Celkové mnoZstvi odebiranych povrchovych vod u evidovanych odbératelii v prioritni oblasti

Odbéry 2017 | Odbéry 2018 | Odbéry 2019

Na Katast Tok
azev arastr ° (tis. m® /rok) | (tis. m* /rok) | (tis. m* / rok)

Cementdrna Prachovice — Habrinka . .
Prachovice | Habrinka - 51,38 37,70

(akumulacni nddrz)

Tab. Celkové mnoZstvi vypousténych povrchovych vod u evidovanych subjektd v prioritni oblasti

., Vypousténi 2017 | Vypousténi 2018 | Vypousténi 2019
Ndzev Katastr Tok .3 .3 .3
(tis. m” / rok) (tis. m” / rok) (tis. m” / rok)

Jezbofice - COV Jezbofice Podolsky potok 25,68 25,33 28,27
Hefmaniv Méstec - COV Klesice Podolsky potok 343,28 331,42 283,94
Lom Prachovice - cementdrna 462,58
- ddini vody Prachovice Habrinka 589,69 220,01

Vépenny Podol - COV Vdpenny Podol | Podolsky potok 26,92 22,67 25,06
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., Vypousténi 2017 | Vypousténi 2018 | Vypousténi 2019
Ndzev Katastr Tok .3 .3 .3
(tis. m” / rok) (tis. m” / rok) (tis. m” / rok)
Prachovice - COV 2, novd Prachovice Habrinka 181,88 133,81 159,12
Cementdrna Prachovice - 2 x 587
BCovV Prachovice Habfinka 6,50 6,28
Barchov - COV Staré Civice Podolsky potok 12,83 11,85 11,78

Odvodnéni a zavlahy

V prioritni oblasti je odvodnéno celkem 10,5 km? pozemk(i, pficemz 185 ha odvodnénych ploch

zasahuje do niv vodnich tok( a 8,2 km” zasahuje do ploch s velmi vysokou a vysokou retenéni vodni

kapacitou. V minulosti byly v prioritni oblasti vybudovany 2 km melioraénich kanall. Provedeni

melioracnich zasahu v nivach vodnich tok( a na pozemcich s vysokou retencni schopnosti mélo

zasadni vliv na sniZzeni retencniho Ucinku krajiny, zrychleni povrchového odtoku a sniZzeni dotace

podzemni vody zasakovanim. Navrh adaptacnich opatreni by mél byt zaméren na zruseni

odvodnovacich zafizeni v téchto Uzemich a realizaci opatreni k podpore infiltrace a retence vody

v krajiné.

Vefejny registr pudy (LPIS)

Podle verejného registru pldy je v prioritni oblasti evidovano celkem 51 subjektl obhospodarujicich

zemédélskou ptdu o celkové vymére cca 24 km?. Nize v tabulce uvadime 10 nejvyznamnéjsich

hospodaficich subjektd v prioritni oblasti a to na zakladé celkové rozlohy obhospodafované pldy.

Tab. Prehled hospodaricich subjekti v prioritni oblasti

ID LPIS Ndzev hospodariciho subjektu Vyméra obhospodarované pidy (ha)

2437 AgrodruZstvo Jenikovice 434
35834 Agro Nacesice, a. s. 273
35618 DruZstvo Agricola Bylany 238
2436 Agro Trade, zemédélské a obchodni druZstvo Staré Civice 229
2447 P. S. Jezbofrice s.r.o. 174
93290 Ekofarma Nacesice s.r.o. 162
36052 Michal Safrének 147
2543 Josef Matéjka 82
85136 ASD-ZS s.r.o. 72
86072 Roman Mddlo 59
Lesy

Les je pro celou krajinu nesmirné dllezity. Pokud srovname typy ekosystém, nejvétsi schopnost

drZzet vodu v krajiné vykazuji pfirozené lesni biotopy. V prioritni oblasti se plocha lesl rozklada

u IEVA
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na 21,7 km” (data UHUL, 2016). V roce 1950 plocha lest zaujimala 14,4 km?, doslo tedy ke zvétseni
plochy lesa pfiblizné 0 67 %. V roce 2017 bylo hodnoceno cca 60 % lesnich pozemk( v prioritni
oblasti. Nejvétsi zastoupeni tvofi lesy ve stfednim zdravotnim stavu, které zaujimaji 49 % rozlohy
vsech hodnocenych lesU, lesy v dobrém zdravotnim stavu zaujimaji 43 % plochy a nejméné zaujimaji
lesy ve $patném stavu, a to pouhych 9 %. Dle detekce té7eb ¢ini plocha holin v Gizemi 3,6 km”.

Historicky vyvoj krajiny

V tomto pfipadé se pod pojmem historicky vyvoj krajiny rozumi popis a intepretace hlavnich zmén,
kterymi prosly vodni toky a jejich povodi za posledni fadové desitky let. Nejvétsi zménou ve
fluvidlnich systémech byl zplisob obdélavani krajiny. To mélo vliv jednak na upravenost vodnich tokd,
jednak na odtok vody a odnos jemnych splavenin z povodi.

Vodni toky v prioritni oblasti jsou zejména v intravildanech méné ¢i vice technicky upraveny — at uz
napfimeny, zatrubnény ¢i s vybudovanim objektd na tocich. Zejména v dolnim Gseku Podolského
potoka probéhla v minulosti Uprava, ktera spocivala v jeho odklonéni od pavodni trasy (zejména pod
zastavbu Starych Civic). Plivodni trasa koryta Podolského potoka je patrna na mapéch Il. vojenského
mapovani, které vznikaly v letech 1836 aZ 1852. Podolsky potok ve své plvodni trase je zaznamenan
na leteckém snimku z roku 1954.

. ! L : J: ¥y -
'L 4‘-‘ v! " : { ,'. “.' " A-- | ij_,. a I -.;.'l- : l—- ' : . .
Obr. Pavodni trasa koryta Podolského potoka na mapé Il. vojenského mapovdni a soucasnd trasa na leteckém snimku z roku
2018. Pozistatky pivodniho koryta jsou doposud v izemi patrné.

V pomérné Urodnych ¢astech Uzemi je provddéna intenzivni zemédélska ¢innost. Oproti historickym
snimkdlm je v soucasnosti v krajiné a podél vodnich tok( patrna vyrazna zména. Krajina byla drive
maloplosné obdéldvana a diverzifikované hospodareni tvofilo pestrou mozaiku. V soucasné dobé

se jedna viceméné o unifikované celky intenzivné obdélavané pldy. Tato skute¢nost ma vyrazny vliv
mimo jiné na odtokové poméry izemi a mnoZstvi splavenin.
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Obr. Odlisny zplisob hospodareniv roce 1954 a v roce 2018 na erozné ohroZenych pldnich blocich nad vlakovym nddrazim
v Hefmanové Méstci.

f

Obr. Odlisny zptisob hospodareni v roce 1954 a v roce 2018 na erozné ohroZenych ptdnich blocich nad obci KleSice.

E T L S8z

V prioritni oblasti se nachazelo zna¢né mnozstvi rybnikd, fada téchto dél se do souéasnosti
nedochovala. Velké mnozstvi rybnik( se nachazelo na vodnim toku Konopka. Pomérné rozlehly
rybnik o vymére cca 40 ha se nachazel nad intravildnem Starych Civic, dnes se zde zemédélsky
hospodafi.
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Obr. Nad intravildnem Starych Civic je z map II. vojenského mapovdni (doba vzniku 1836 aZ 1852) patrny cca 40 ha rybnik.
V soucasné dobé je byvald zdtopa rybnika vyuZivana k zemédélskym ucelim.

Uzemni planovani

V prioritni oblasti se nachazi celkem 17 obci. U téchto obci byla provedena analyza platnych
Uzemnich plan(. Analyza Gzemnich pland se zamérovala zejména na vymezeni ploch pro navrh
opatieni k minimalizaci negativnich projev( klimatické zmény (protipovodniova, protierozni opatieni,
USES).

V tabulce niZe jsou konkrétni plany uvedeny i s datem nabyti jejich uc¢innosti.

Tab. Uzemni pldny obci a mést v prioritni oblasti s datem nabyti ticinnosti

Pardubice VI 24.9.2020
Barchov 2.11.2019
Jezbofice 11.11.2011
Jenikovice 25.10.2018
Kostelec u Hefmanova Méstce 17.12.2008
Uhercice 4.1.2016
Prachovice 2.1.2018
KlesSice 24.10.2018
Rozhovice 5.11.2009
Hefmandv Méstec 1.5.2020
Nacesice 15.10.2020
VyZice 12.3.2020
Micov - SuSice 25.1.2010
Védpenny Podol 5.1.2012
Tremosnice 14.3.2019
Bezdékov 1.12.2015
Svincany 2.2.2015
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V Gzemnich planech dotéenych obci jsou protipovodnova a protierozni opatfeni feSena v ramci jiz
konkrétni lokality i v obecné roviné. Opatfeni v obecné roviné fesi zejména Setrny zplsob
obhospodarovani zemédélskych pozemk s ohledem na hrozbu nadmérné eroze a povodriové
ohrozeni, zvy$eni podilu krajinnych prvk{ v Gzemi, revitalizaci upravenych vodnich tokd. Uzemni
plany dale vymezuji nové prvky tzemniho systému ekologické stability, popfipadé navrhuji obnovu
stavajicich prvkd.

Konkrétni opatfeni z Uzemnich pland jsou uvedena v kapitole 3.3 Stavajici zdméry. Tato opatieni jsou
posouzena a pripadné prevzata do celkové koncepce feseni prioritni oblasti. Jedna se predevsim

o0 opatfeni, kterd se tykaji vymezeni novych prvk( USES. V Gizemnim planu obce Barchov a mésta
Hefmanuv Méstec jsou navrZzena konkrétni protipovodriova a protierozni opatreni.

Komplexni pozemkové tpravy

Komplexni pozemkové Gpravy (KPU) se fidi Zédkonem €. 139/2002 Sb., o pozemkovych Gpravach

o v

a pozemkovych Ufadech a o zméné zdkona ¢. 229/1991 Sb., o Upravé vlastnickych vztahd k pudé
a jinému zemédélskému majetku, ve znéni pozdéjsich predpisl. Pozemkové Upravy se stavaji
nejvyznamnéjsim nastrojem k prosazovani zajm0 tvorby a ochrany krajiny. MlZeme tedy

predpokladat, 7e v obcich, kde jiz byly KPU uskute¢nény, bude sloZitéjsi majetkopravni projednani
navrh{ ne? v obcich, kde by navrhy mohly byt zakomponovany jako podklad pro zahéjeni KPU.

Stav pozemkovych Uprav v prioritni oblasti byl zjistén z pfehledu pozemkovych Uprav dostupného
na portalu Ministerstva zemédélstvi.

Tab. Prehled komplexnich pozemkovych dprav v prioritni oblasti:

Barchov u .

Barchov . 600903 Pardubice - -
Pardubic

Bezdékov Bezdékov 603571 Pardubice K zahdjeni 1.1.2040

Hefmanav Hefmanudv .

. . 638731 Chrudim - -
Méstec Méstec
Hefmandyv L. . L,
. Choténice 638749 Chrudim K zahdjeni 1.9.2023
Meéstec
L Jenikovice u . L

Jenikovice ] 658375 Pardubice K zahdjeni 1.1.2040
Choltic

Jezborice Jezborice 659371 Pardubice K zahdjeni 1.1.2040

Klesice KlesSice 666165 Chrudim - -

Kostelec u Kostelec u

Hermanova Hefmanova | 670260 Chrudim - -

Meéstce Meéstce

Micov-Susice Susice 693901 Chrudim - -

Micov-Susice Micov 693880 Chrudim - -
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Nacesice Nacesice 701041 Chrudim - -
Pardubice Staré Civice | 754170 Pardubice Ukoncené JPU | 9.11.1999
Ldny na
Pardubice . y 679071 Pardubice - -
Dilku
Prachovice Prachovice | 732800 Chrudim - -
Rozhovice Rozhovice 742244 Chrudim - -
. Raskovice u . o
Svincany . . 760820 Pardubice Ukoncené 29.3.2017
Prelouce
Tremosnice Skoranov 754960 Chrudim - -
Uhercice Uhercice 772798 Chrudim - -
Vdpenny Podol | Nerozhovice | 776939 Chrudim - -
. , Vdpenny .
Vdpenny Podol 776947 Chrudim - -
Podol
VyZice VyZice 789038 Chrudim - -

V prioritni oblasti se nachazi celkem 21 katastralnich Uzemi, pficemz pouze u jednoho z nich probéhly
komplexni pozemkové Upravy. Lze tedy prepokladat, Ze na vétSiné izemi prioritni oblasti bude

prosazeni navrzenych adaptacnich opatteni jednodussi, a to s ohledem na moznost jejich zahrnuti do
podkladt pro zahdjeni KPU a moznosti ziskani predmétnych pozemkd do vlastnictvi obci v rdmci KPU.

2.6. Ochrana uzemi

Udaje o vyskytu zvlasté chranénych druhu rostlin a Zivocich( byly ziskany z nalezové databaze
ochrany piirody (NDOP), kterou spravuje Agentura ochrany pfirody a krajiny CR. Dle nalezové
databaze je v prioritni oblasti evidovano celkem 85 druh( zvlasté chranénych rostlin a Zivocichd,

z toho 31 druh( je evropsky vyznamnych. V prioritni oblasti jsou nejvice zastoupeny zvlasté chranéné
druhy ptakad, kdy v izemi bylo zaznamenano 22 druh(. Vyznamné jsou v prioritni oblasti zastoupeni
zastupci zvlasté chranénych netopyrd, a to v poctu 12 druhi. Na nékolika lokalitach na Podolském

potoce byl zaznamendn vyskyt kriticky ohroZzeného raka fi¢niho. Na nékolika nadrzich v prioritni
oblasti byl evidovan vyskyt celkem 11 druh( zvlasté chranénych obojzivelnikd.

Tab. Zvidsté chrénéné druhy rostlin a Zivo&ichii (Nalezova databéaze ochrany p¥irody, AOPK CR 2021).

Rak fi¢ni (Astacus astacus) Korysi KO v Podolsky potok - zamecky park, Klesice
Netopyr cerny (Barbastella . . . . ; :
Netopyri KO 1, Iv Hermanuv Méstec, zamecky park
barbastellus)
. | . Cévnaté . . .
Ostrice dvoudomada (Carex dioica) i KO Hefmanuiv Meéstec
rostliny
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ZCHD Natura 2000
Vyhldska c. Priloha
Druh Skupina (vy ( .. Poznémka
395/1992 Smérnice
sb.) 92/43/EHS)
Zimozelen okolicnaty Cévnaté X0
(Chimaphila umbellata) rostliny
Preslicka riiznobarvad (Equisetum | Cévnaté
. (Eq . KO Pardubice, Krchleby
variegatum) rostliny
Macka plocholista (Eryngium Cévnaté Ko
planum) rostliny
Luridk cerveny (Milvus milvus) Ptaci KO
Netopyr brvity (Myotis Vdpenny Podol — Paterova a Podolskd
Py y (My Netopyfi Ko I v vapenny
emarginatus) jeskyné
i , . . o Hermanuv Méstec, Vdpenny Podol —
Netopyr velky (Myotis myotis) Netopyri KO I, Iv ] L. .
Pdterova a Podolskad jeskyné
Skokan skrehotavy (Pelophylax . L Staré Civice — r. Netusilek, Jezbofice-

o Obojzivelnici | KO v . | )
ridibundus) rybniky, Lany na Ddlku, Barchov
Modrdsek ¢ernoskvrnny -

. Motyli KO v
(Phengaris arion)
Vrdpenec maly (Rhinolophus . Hermanuv Méstec, Vdpenny Podol —

. . Netopyri KO 1, Iv j L .
hipposideros) Pdterova a Podolskd jeskyné, Barchov
Svihlik krutiklas (Spiranthes Cévnaté Ko
spiralis) rostliny
Lany?Z letni (Tuber aestivum) Houby KO
Bublinatka obecnd (Utricularia Cévnaté Ko
vulgaris) rostliny
Krahujec obecny (Accipiter nisus) | Ptdci SO Hefmanuv Méstec
Pisik obecny (Actitis hypoleucos) | Ptdci SO Hefmanutv Méstec, zamecky rybnik

e . . Hefmanuv Méstec- zamecky rybnik, r.
Ledridcek ricni (Alcedo atthis) Ptdci SO .
Jezkovka
Los evropsky (Alces alces) Savci SO
Slepys krehky (Anguis fragilis) Plazi SO Hermanuv Méstec, Vdpenny Podol
Volavka bilé (Ardea alba) Ptdci SO Hefmanutv Méstec, zamecky rybnik
Kurika obecnd (Bombina . L Vépenny Podol — koupalisté, Staré Civice
. Obojzivelnici | SO I, Iv -
bombina) —r. Netusilek
., L . L Staré Civice —r. Netusilek, Jezbofice- r.
Ropucha zelend (Bufotes viridis) | ObojZivelnici | SO .. . .
Jezbordk, Kostelec u Hermanova Méstce
N o Herfmanutv Méstec —r. JeZzkovka, Kostelec
Cdp cerny (Ciconia nigra) Ptaci SO . .
u Hefmanova Méstce
Motdk pilich (Circus cyaneus) Ptaci SO
Kavka obecnd (Coloeus o . ) . .
Ptaci SO Hefmanuv Méstec —r. JeZkovka
monedula)
Holub doupridk (Columba oenas) | Ptdci SO Hefmanuv Méstec, Prachovice
UZovka hladkd (Coronella .
. Plazi SO v Boukalka
austriaca)
Krepelka polni (Coturnix
pelka polni ( Ptdci %)
coturnix)
Lesdk rumélkovy (Cucujus . Y . .
i X Brouci SO 1, IV PP Hefmanav Méstec
cinnaberinus)
Hvozdik pysny (Dianthus Cévnaté
zdik pysny ( . SO Barchov
superbus) rostliny
Kovarik rezavy (Elater Brouci SO Hefmanuv Méstec
JE 1EVA 19271 i ®
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Institut environmentalnich

ZCHD Natura 2000
Vyhldska c. Priloha
Druh Skupina (vy ( .. Poznémka
395/1992 Smérnice
sb.) 92/43/EHS)
ferrugineus)
Klinatka Zlutonohd (Gomphus . . ; . .
. VazZky SO v Hefmandv Méstec —r. JeZkovka
flavipes)
. ., . L Staré Civice — r. Netusilek, Jezbofice- r.
Rosnicka zelend (Hyla arborea) ObojZivelnici | SO v . . . . i i
Jezbordk, Hermandiv Meéstec- r. Zdmecky
Colek horsky (Ichthyosaura
. Vi 4 Obojzivelnici | SO Prachovice - koupalisté
alpestris)
Jestérka obecnd (Lacerta agilis) | Plazi SO v Choténice, Hefmanuv Méstec
Colek obecny (Lissotriton o Staré Civice — r. Netusilek, Choténice —
. Obojzivelnici | SO ; i . . .
vulgaris) Nebesky rybnik, Hefrmaniv Méstec
Vydra fi¢ni (Lutra lutra) Savci SO I, Iv
Ohnivdcek cernocarny (Lycaena . . .
. Motyli SO 1, Iv Prachovice - Tasovice
dispar)
PIsik liskovy (Muscardinus .
. Savci SO v
avellanarius)
Netopyr velkouchy (Myotis » Vépenny Podol — Paterova a Podolskd
o Netopyri SO I, IV . .
bechsteinii) jeskyné
Netopyr Brandtav (Myotis . Vdpenny Podol — Paterova a Podolskad
. Netopyfi SO v . ‘
brandltii) jeskyné
Netopyr vodni (Myotis . Vdpenny Podol — Paterova a Podolskad
. Netopyri SO . .
daubentonii) jeskyné
Netopyr vousaty (Myotis o Vdpenny Podol — Paterova a Podolskd
. Netopyri SO v . \
mystacinus) jeskyné
Netopyr rezavy (Nyctalus . Vdpenny Podol — Paterova a Podolskad
Netopyri SO v . .
noctula) jeskyné
Klinatka rohatd (Ophiogomphus L. Podolsky potok — Staré Civice, Pardubice -
. Vdzky o) I v o
cecilia) Preloucska
Vstavac osmahly (Orchis Cévnaté o
ustulata) rostliny
Pdchnik hnédy (Osmoderma . . 3 .
i Brouci SO 1, IV Hermanuiv Méstec
barnabita)
Blatnice skvrnitd (Pelobates . L L. ) N
ObojZivelnici | SO v Staré Civice- rybnik Netusilek
fuscus)
Skokan zeleny (Pelophylax . L Staré Civice — r. Netusilek, Jezbofice-
Obojzivelnici | SO v } . . . ] 3
esculentus) rybniky, Hefmaniv Méstec — Zamecky r.
Vcelojed lesni (Pernis apivorus) Ptdci SO
Modrdsek bahenni (Phengaris .
. Motyli SO 1, Iv
nausithous)
Netopyr hvizdavy (Pipistrellus - Y . y
o Netopyri SO v Hermanuiv Méstec
pipistrellus)
L, . . Hefmanav Méstec, Vdpenny Podol —
Netopyr usaty (Plecotus auritus) | Netopyri SO v , . :
Pdterova a Podolskad jeskyné
Netopyr dlouhouchy (Plecotus - Y . .
. Netopyri SO v Herfmanudv Méstec
austriacus)
Staré Civice —r. Netusilek, Choténice —
Skokan stihly (Rana dalmatina) ObojZivelnici | SO v Nebesky rybnik, Hefrmaniv Méstec,
Prachovice
. i Cévnaté . N .
Tis Cerveny (Taxus baccata) . SO Herfmanuv Meéstec
rostliny
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k A vyzkumii a aplikaci

ZCHD Natura 2000
Vyhldska c. Priloha
Druh Skupina (vy ( .. Poznémka
395/1992 Smérnice
sb.) 92/43/EHS)
. L . . L Staré Civice — r. Netusilek, Choténice —
Colek velky (Triturus cristatus) Obojzivelnici | SO I, Iv i 3
Nebesky rybnik,
Sova pdlend (Tyto alba) Ptaci SO
Jestérka Zivoroda (Zootoca . ., 3 -
. Plazi SO Vdpenny Podol, Micov
vivipara)
Jestrab lesni (Accipiter gentilis) Ptaci 0
Rorys obecny (Apus apus) Ptaci 0 Hefmandv Méstec
P } Cévnaté
Aron plamaty (Arum maculatum) . 0
rostliny
Choténice, Jezbofice, Uhercice —
Ropucha obecnd (Bufo bufo) ObojZivelnici | O Zdechovice, Micov, Hefmaniv Méstec,
Prachovice
Okrotice bild (Cephalanthera Cévnaté o
damasonium) rostliny
Sviznik polni (Cicindela . . .
i Brouci (0] Kostelec u Hefrmanova Meéstce
campestris)
Cdp bily (Ciconia ciconia) Ptdci 0 Hefmandv Méstec
Motdk pochop (Circus .
. Ptdci (0] Konopka
aeruginosus)
Prstnatec mdjovy (Dactylorhiza Cévnaté o
majalis) rostliny
Strakapoud prostredni o . i .
. Ptdci (0] Hefmanuv Méstec
(Dendrocoptes medius)
SnéZenka podsnéznik (Galanthus | Cévnaté . , .
- . (0] v Srnojedy, Lany na Dilku
nivalis) rostliny
Vlastovka obecnd (Hirundo -
. Ptdci (0]
rustica)
Mysadk zlatopdsy (Lacon . . 3 .
Brouci o Hermanuv Méstec
querceus)
Tuhyk obecny (Lanius collurio) Ptdci 0 Hefmandv Méstec
Mgésicnice vytrvald (Lunaria Cévnaté o
rediviva) rostliny
Slavik obecny (Luscinia . . 3 .
Ptaci 0} Hermanuv Méstec
megarhynchos)
Lejsek Sedy (Muscicapa striata) | Ptdci 0 Hefmandv Méstec
Staré Civice —r. Netusilek, Choténice —
UZovka obojkovad (Natrix natrix) | Plazi 0 Nebesky rybnik, Hefrmaniv Méstec,
Konopdc
Oresnik kropenaty (Nucifraga
P Y (Nucifrag Ptdci 0 Hefmanudv Méstec
caryocatactes)
NosoroZik kapucinek (Oryctes . . i .
. . Brouci (0] Hefmanduv Méstec
nasicornis)
Otakdrek fenyklovy (Papilio . . . . .
Motyli (0] Prachovice, Hefmanutv Méstec
machaon)
Vemenik dlouholisty Cévnaté o
(Platanthera bifolia) rostliny
Zlatohldvek skvostny (Protaetia . . i .
L Brouci (0] Hefmanuv Méstec
speciosissima)
JE 1EVA 21271 i ®
NICDWS
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ZCHD Natura 2000
Vyhlaska ¢. Priloha
Druh Skupina (vy ( .. Poznémka
395/1992 Smérnice
sb.) 92/43/EHS)
Veverka obecnd (Sciurus . . 3 .
. Savci (0] Hefmanuv Méstec
vulgaris)
Kostival cesky (S hyt Cévnaté
. y (Symphytum evn'a € 0 Hefmandv Méstec
bohemicum) rostliny

Pouze okrajové do prioritni oblasti (pramenna oblast Podolského potoka) zasahuje Chranéna krajinna
oblast Zelezné hory, jedna se o velkoplogné zvlaété chranéné tzemi dle § 14 zakona €. 114/1992 Sb.
Z maloplosnych zvlasté chranénych Gzemi se v prioritni oblasti vyskytuje pfirodni pamatka Hefman(v
Meéstec. Toto Uzemi bylo soucasné vyhlaseno i evropsky vyznamnou lokalitou CZ0533300 Hefman(yv
Méstec. Vychodné od mésta Hefman(v Méstec se nachazi regionalni biocentrum RBC 911 Palac.

Uzemni systém ekologické stability (USES) mad za kol posilovat a ochrafiovat biologickou rozmanitost
druh( a jejich spolecenstev v krajiné. USES tvoii vzajemné propojena sit stanovist s relativné vysokou
ekologickou stabilitou, kterd umoznuje celému ekosystému zachovavat si své prirozené vlastnosti

a funkce. Sit je tvofena centry a koridory v lokalni, regionélni a nadregionalni Grovni. V prioritni
oblasti se na regiondlni Grovni nachazi pouze RBC 911 Paldc. Uzemnimi plany je v prioritni oblasti
vymezeno znacné mnozstvi biocenter a biokoridord lokalni Grovné. Nékteré jsou funkéni, nékteré
jsou uréeny k obnové a nékteré k novému zaloZeni. Prvky, které jsou uréeny k realizaci, jsou popsany
v kapitole 3.3 Stavajici zaméry a budou zahrnuty do koncepce feseni studie.
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3. Definovani pozadavki na navrh adaptacnich opatieni

V této kapitole jsou v obecné roviné shrnuty vysledky analytickych praci, které predchazi a jsou
nezbytné pro objektivni navrhy opatfeni.

3.1. Vysledek multikriteridlni analyzy

Na zakladé vysledkd multikriteridlni analyzy se zejména spodni ¢ast prioritni oblasti potyka

s problémem odvodnénych zemédélskych pozemkd v oblastech s vysokou retencni ¢i infiltraéni
schopnosti ptidy. Na nékterych z téchto pozemku je evidovano potencionalni vysoké riziko utuzeni
pldy. Znaéné problematicka je upravenost vodnich tok( a jejich niv, zejména spodniho Useku
Podolského potoka od Hefmanova Méstce po Usti do Labe. Problematické jsou zejména ty ¢asti nivy,
které jsou vyuzivany jako orna plda a zaroven jsou odvodnény.

Horni ¢ast povodi Podolského potoka je ohroZovana zejména povodnémi z pfivalovych srazek, to
doklada zejména pritomnost kritickych bod( a jejich povodi. Zastoupeni orné pldy v této ¢asti povodi
neni tak vyznamné jako v dolnim Gseku. Znaéna ¢ast blokd zemédélské pldy, kterd byla jesté v roce
2015 evidovana jako trava na orné, byla pfevedena jiz na trvaly travni porost.

Uzemi se vyznacduje znaénym potencidlem, a to zejména v pfitomnosti ptid s vysokou retenéni
schopnosti a schopnosti infiltrace. Znacny potencial Ize spatfovat ve skutecnosti, Ze na vétsiné uzemi
doposud neprobéhly komplexni pozemkové Upravy, které zvySuji moZnost Uspésné realizace
navrzenych opatreni.

Ve spodni ¢asti prioritni oblasti prevladaji zemédeélské pozemky na Ukor cennéjsich prirodnich ploch.
Do krajiny je vhodné zakomponovat tyto plochy v podobé remizl, mokrad(, vodnich nadrzi a dalsich.

3.2. Pozadavky na opatreni

Dle vysledkd multikriteridlni analyzy by navrZena opatieni méla fesit nasledujici problémy:
- sniZit povrchovy odtok z krajiny

- posilit protipovodnovou ochranu obci a mést v prioritni oblasti

- snizit ucinky eroze zemédélskych pozemki formou protieroznich opatreni

- zvysit retencni a infiltracni schopnost pudy

- obnovit hydrogeomorfologické a ekologické funkce vodnich toku a jejich niv

- zvysit podil krajinnych prvk( v oblasti
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3.3.  Stavajici zaméry

V rdmci podrobné analyzy byly ziskany informace o navrhovanych ¢i realizovanych opatfenich, ktera
se nachazeji v prioritni oblasti nebo svym charakterem mohou tuto oblast ovliviiovat. Informace
o opatrenich byly vyhledavany z nasledujicich dokument:

e Uzemni plany obci a mést

e Komplexni pozemkové Upravy jednotlivych katastralnich tzemi

e Plan dil¢iho povodi Horniho a stfedniho Labe

e Meésto Hefmanlv Méstec, optimalizace vodniho reZzimu — studie revitalizace uzemi (Envicons
s.r.o., 2015)

e Uzemni studie krajiny SO ORP Pardubice (Ekotoxa s.r.o., 2019)

Uzemni plany obci a mést
UP Pardubice
Uzemnim pldnem jsou navrZena nasledujici opatieni:

VI/2/2z — navrhovana plocha zelené

UP Barchov
Uzemnim pldnem jsou navrZena nasledujici opatieni:

e velké zornéné plochy budou rozélenény pomoci prvk( lokalniho USES (biokoridory,
biocentra), navrZienymi plochami lesa (K1, K3, K4), vyhledové i liniemi polnich cest s
doprovodnou zeleni dle navrhu pozemkovych Gprav.

e vymezeni novych prvk( USES ( LBK 9 A, B), LBC Zaveské

e respektovat PSZ KPU Stary Matefov - ndvaznost interakénich prvkd USES, LBK 143 a polni
cesty P4.

e zaloZeni prvké USES

VU1 — zalozeni prvku USES U28 — regionalni biocentrum RBC 9013 Cerhov

VU2 — zaloZeni prvki USES U68 — regionalni biokoridor RBK 9905 Labisté pod Cernou
— Cerhov v¢. vloZzenych biocenter LBC 990507

Uzemnim planem jsou navrzeny nové prvky USES &i je navrieno jejich doplnéni. PoZadavky pro
jednotlivé typy USES jsou uvedeny v textové zpravé uzemniho planu.

UP Jezborice

Uzemnim pldnem jsou navrZena nasledujici opatieni:
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e revitalizace upraveného Podolského potoka véetné ochranného zatravnéni nivy
e WU1 - zaloZeni prvku USES — RBC 9013
e WU2 - zaloZeni prvku USES — RBK 9904, RBK 9905

Uzemnim planem jsou navrzeny nové prvky USES &i je navrieno jejich doplnéni. PoZadavky pro
jednotlivé typy USES jsou uvedeny v textové zpravé uzemniho planu.

UP Klesice

Uzemnim pldnem jsou navrZena nasledujici opatieni:

K1 — lokalita pro obnovu rybnika

VU1 - ndvrh prvk@ USES (RBK 9904, LBC 990402, LBC 990403)

Uzemnim planem jsou navrzeny nové prvky USES &i je navrieno jejich doplnéni. PoZadavky pro
jednotlivé typy USES jsou uvedeny v textové zpravé uzemniho planu.

UP Hefman(v Méstec

Uzemnim planem jsou navrZena nasledujici opatieni:
VR 01 — sniZovani ohrozZeni povodnémi — vodohospodarské plochy
VR 02 — ochranna protipovodrova hraz

VU 01 - zaloZeni prvkd USES (Pozadavky pro jednotlivé typy USES jsou uvedeny v textové zpravé
uzemniho planu).

Uzemnim planem jsou navrzeny nové prvky USES &i je navrieno jejich doplnéni. Pozadavky pro
jednotlivé typy USES jsou uvedeny v textové zpravé uzemniho planu.

UP Kostelec u Hefmanova Méstce

Uzemnim pldnem jsou navrZena nasledujici opatieni:
12 - VN Pod Pilou

Je navriena obto&na nadrz s maximalni plochou zatopy 1,1 ha a objemem 16 000 m*. Napousténi
pomoci ¢astecné otevieného a ¢astecné zatrubnéného koryta. Hraz bude sypana s délkou cca 260 m.
Pfevaziné urcena pro chov ryb.

13 - VN Pod Trati

Pratocna nadrz bude slouzit jako retencni opatfeni. Bude ¢astecné zapusténa pod povrch soucasného
terénu.
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14 — VN Josef

Obtoéna nadr? o plose zatopy cca 1 ha a objemu zadrzené vody 15 000 m>. P¥evazné uréena pro chov
ryb.

UP Vapenny podol

Uzemnim pldnem jsou navrZena nasledujici opatieni:

Z3V — vymezena plocha ochranné a izolacni zelené.

Planovani v oblasti vod (PDP)

Plany dil¢ich povodi jsou rozsahlé koncepcéni dokumenty, jejichz hlavnim cilem je dosazeni dobrého
stavu vod. Jako nastroj k dosaZeni tohoto stavu a dalSich cild stanovenych narodnimi plany povodi
slouzi navrhy pfislusnych opatreni. Tam, kde dobry stav nebo velmi dobry stav jiz existuje, ma byt
udrZovan. Opatreni jsou ve tfech Urovnich podrobnosti, oznacené jako A, B, C. Opatreni typu A
zahrnuje konkrétni opatfeni na konkrétni problematické lokalité konkrétnim zptsobem. Opatfeni
typu B tvofi obecné opatfeni na vytipované ¢asti vymezené lokality. Vaze se ke konkrétnimu vodnimu
utvaru i vice Utvardm. Opatfeni typu C tvori obecné opatreni na obecné chapany problém (vliv),
ktery nelze fesit konkrétnim fyzickym opatfenim, ale pouze opatfenim na tUrovni novych navrhi
pravnich predpisl. Vétsinou se jedna o administrativni ¢i koncepcni opatreni.

Prioritni oblast spada do Planu dil¢iho povodi Horniho a stfedniho Labe, ktery poftizuje sprévce
povodi ve spolupraci s krajskymi Urady a Ustfednimi vodopravnimi Urady. Jedna se o ¢ast vodniho
Utvaru HSL 1180 Labe od toku Chrudimka po tok Doubrava.

Tab. Opatreni k dosaZeni cilt v zdjmovém tzemi

ID Ndzev Typ Popis opatieni
HSL312035 Podolsky potok — Klesice, A Cilem navrhované revitalizace je obnovit prirozené spadové
revitalizace koryta poméry v dotcené lokalité, odstranit migracni prekdazky, umoZnit

meandrovadni koryta a provést péstebni zdsahy v brehovém
porostu vcetné likvidace neZddouci vegetace. V ramci
revitalizace je navrZeno odstranéni dvou pricnych objektd, které
v minulosti slouZili ke vzdouvdni vody pro zavlahy. Mezi témito
objekty je navrZena revitalizace koryta vcetné vybudovadni bocni
tiiné na pravém brehu a vysadby doprovodnych porostu na
brehu levém. Témito doprovodnymi opatrenimi dojde k
vytvoreni ekologického pdsu pro dalsi vyvoj koryta. Predpokldda
se ponechdni spodni stavby obou objektd. V profilu spodniho z
obou objektu bude nutné, pro pfekondni vyskového spddu a
zajisténi migracni prostupnosti, vybudovat balvanity skluz. Na
pravém brehu se navrhuje vybudovdni boc¢ni nepriitocné tiné.
Na levém brehu je navrZzena doprovodnd vysadba s vyuZitim
vhodnych porosti mékkého luhu. V tseku nad hornim z obou
objektu se navrhuje odtéZeni usazeného materiald, k jehoZ
sedimentaci zde doslo vlivem pricné prekdazky. Navrh rozvinéni
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ID Ndzev Typ Popis opatfeni

sleduje jiZ v soucasné dobé tvorici se trasu toku. Ze stdavajiciho
dna bude odstranén nevhodny porost (poskozené a invazivni
dreviny, rdkos atd.). Ponechdvané porosty budou podle potieby
vhodné doplnény. NatrZ v tésném kontaktu s komunikaci je
nutné opevnit kamennym zéhozem. Usek toku F. km 9,3 aZ 10,3.

Vyse uvedena opatfeni byla prevzata z lll. etapy Planu dil¢iho povodi Horniho a stfedniho Labe.
V soucasném planu doslo oproti Il. etapé ke snizeni poctu konkrétnich opatfeni v povodi Podolského
potoka. Ve tteti etapé se nenachazi nasledujici opatfeni:

Opatreni LAV110111 — Revitalizace Podolského potoka v ¥. km 3,1 az 9,6

Opatreni HSL212057 — Podolsky potok — migracni zpriichodnéni (tyka se jez( t. km 13,981, 14,387 a
14,362)

Mésto Hefmantiv Méstec, optimalizace vodniho rezimu - studie revitalizace uzemi (Envicons, 2015)

Zajmové Uzemi studie tvoti horni ¢ast povodi Podolského potoka, a to v Useku od pramene po obec
KleSice. V rdmci studie je navrhovano nékolik typl opatfeni:

Navrhy revitaliza¢ni:

e PP1 Migracni zprichodnéni jezl

e PPla Migracni zprichodnéni jezli Kostelec u Hefmanova Méstce f. km 14,387 a 14,362

e PP1b Migracni zprlichodnéni jezu v zameckém parku (f. km 13,981)

e PPlc Migracni zprGchodnéni jezu (stupné s propusti) KleSice f. km 11,089 a jezu KleSice
u mostu f. km 10,910 (Opatreni se shoduje s opatifenim HSL 312035 z Planu oblasti povodi
Horniho a stfedniho Labe)

e PP2 Revitalizace Useku pravobrezniho pfitoku Podolského potoka

e PP3 Obnova meandru Podolského potoka nad zamkem

e PP4 Mokiad s tinémi ,Pod Cabarkou“

e PP5 Odbahnéni rybnik( Jezkovka, Veselka a Zamecky rybnik

Navrhy protipovodnové:

e PP6 Poldr pod Kostelcem u Hefmanova Méstce
e PP7 Problematické mostni objekty
e K1 Viceucelovy poldr ,Hefman*

Protierozni opatreni:
V zajmovém Uzemi studie jsou navrhovana protierozni opatfeni ve dvou variantach.

V rdmci varianty A jsou navrhovana predevsim opatfeni v podobé zatravnéni vodni erozi ohrozenych
Casti pozemk( a drah soustfedéného odtoku a agrotechnickd a organizacni opatfeni. V rdmci varianty
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B jsou navrhovana mimo vyse uvedenych typ( také opatieni technicka. Jedna se kombinaci navrhu
odvadécich a vsakovacich prileh(. Ty jsou umistény na padnich blocich 7001/1, 7102/8 a 8104.

Navrhy ze studie budou prevzaty do koncepce reseni. Navrhovana protierozni opatfeni budou znovu
posouzena, a to s ohledem na skutecnost, Ze vétsi ¢ast pldnich blokl byla prevedena na trvalé travni
porosty a tedy jiz zde neni nutné navrhovat protierozni opatreni.

Uzemni studie krajiny SO ORP Pardubice (Ekotoxa s.r.o0., 2019)

Smyslem studie je predloZeni principl, koncepcéniho pohledu a sméfrovani na rozvoj uzemi. Jedna
se o konkrétni opatreni, ale zejména o doporuceni k vytvoreni cilové vize krajiny. Navrhovana
opatreni byla rozdélena do nékolika kategorii (vodni reZim krajiny, retence vody v Uzemi, ohroZeni
povodnémi; ohroZeni erozi; ochrana pfirody a biodiverzity; Gzemni systém ekologické stability,
lesnictvi). Pro Ucely studie jsou stéZejni nasledujici opatfeni:

REV-1 - revitalizace Podolského potoka f. km 3,1 az 9,6

PBPOP-11 —realizace opatieni na podporu tlumivych rozlivii do nivniho prostoru, a to v inundaci
Podolského potoka mezi obcemi Barchov a Jezbofice a levobfezZni inundaci pod obci Barchov.

Obec Barchov:
Ohrozeni erozi

Padni bloky 6202/4, 6404/7, 5401/15, 5401/3,5401/14,5401/5) se doporuduje roz€lenit prvky zelené
pro zvyseni ekologické a krajinotvorné hodnoty. Bloky v jihozapadni ¢asti obce - aplikovat mirnéjsi
padoochranna opatfeni PPOm v kombinaci s umisténim biotechnickych opatteni (prilehy, prikopy,
cesty, travnaté pasy, vétrolamy). U bloku 6202/4 se doporucuje rozélenit blok tak, aby obdélavani
probihalo kolmo k udolnicim sméfujicim do zastavby pro zvyseni ucinkl ochrany proti erozi a odtoku,
nebo alternativné pti zachovani soucasného sméru obdélavani uprostied bloku s DSO preventivné
vyloucit z osevu Sirokoradkové plodiny (PPOv). Opatieni proti vétrné erozi smérovat do zapadni

a vychodni ¢asti Uzemi obce, jednalo by se o biokoridory, jejichz trasa jiz byla vymezena Gzemnim
pldnem obce Barchov.

Ochrana pfirody a biodiverzity

V Uzemi je doporuceno naplanovat celkem 40 ha ekologicky stabilnéjSich ploch a linii (remizky, lesy,
revitalizace okoli tokd, tvorba mokradu, plochy pro agrolesnictvi, sady zahrady a dalsi). Z této plochy
by cca 20 ha mély tvofit mokiady.

Uzemni systém ekologické stability
LBK 4 — doplnéni v ndvaznosti biokoridoru v Barchové
RBK 990 — v soucasné dobé je biokoridor uzsi nez jsou parametry pro RBK, je vhodné RBK rozsifit

Lesnictvi
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V Uzemi se navrhuje respektovat navrZena opatieni na zalesnéni z Gzemniho planu obce Barchov (
ZAL-010, ZAL-011, ZAL-012).

Obec Bezdékov
Ohrozeni erozi

Padni bloky 6202/4, 6404/7, 6202/8 se doporucuje rozélenit prvky zelené pro zvyseni ekologické

a krajinotvorné hodnoty. Je doporuceno aplikovat mirnéjsi plldoochrannd opatieni PPOm

v kombinaci s umisténim biotechnickych opatfeni (pralehy, pfikopy, cesty, travnaté pasy, vétrolamy).
U bloku 6202/4 se doporucuje rozélenit blok tak, aby obdélavani probihalo kolmo k Gdolnicim
smérujicim do zastavby pro zvyseni Ucinkl ochrany proti erozi a odtoku, nebo alternativné pfi
zachovani sou¢asného sméru obdélavani uprostred bloku s DSO preventivné vyloucit z osevu
Sirokoradkové plodiny (PPOv).

Ochrana pftirody a biodiverzity

V Uzemi je doporuceno realizovat ekologicky stabilnéjsi plochy a linie (remizky, lesy, revitalizace okoli
tokd, tvorba mokradu, plochy pro agrolesnictvi, sady zahrady a dalsi). V prioritni oblasti je opatieni
vymezeno na DPB 6202/8

Uzemni systém ekologické stability

LBK97 — upresnit napojeni mezi k. U. Barchov a Bezdékov (Ize doplnit interakénimi prvky napft.
z vrstev ESP, ESL)

Obec Jezborice
Ochrana pftirody a biodiverzity

V Uzemi je doporuceno naplanovat celkem 30 ha ekologicky stabilnéjsich ploch a linii (remizky, lesy,
revitalizace okoli tokd, tvorba mokradu, plochy pro agrolesnictvi, sady zahrady a dalsi). Z této plochy
by cca 15 ha mély tvofit plochy prirodnich biotop(, zejména mokrady (je vhodné vymezit alespon
jednu plochu), revitalizace okoli tok( a dostatec¢né Siroké remizy. Do 15 ha Ize zapocitat i plochy
nerealizovanych USES, které jsou na orné pdé. Opatfeni by méla byt umisténa na DPB 5401/6,
5401/4, 5401/2, 4704/10 a 3702/1.

Lesnictvi

Doporucuje se doplnéni stavajicich lesnich porost( o remiz (ZASL-033) na DPB 5401/4, rozsifit lesy
podél cest (ZAL-034)mezi DPB 3501 a DPB 3503/1. Lesni porosty jsou navrzeny jako polyfunkéni.
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4. Navrh adaptacnich opatreni

4.1. Koncepce feseni

Po detailni multikriterialni analyze (problém, potencial, potfeba) zajmového Uzemi byly definovany
nasledujici typy opatfeni:

Opatreni vodohospodarska

V rdmci této kategorie jsou feSena opatfeni pro obnovu pfirozenych ekosystémovych sluzeb fi¢ni
krajiny (jedna se o revitalizace a renaturace vodnich tok( a jejich niv, vystavbu ¢i obnovu mokiadu
a retencnich vodnich ploch). Déle jsou zde zahrnuta ptirodé blizka protipovodrniova opatreni pro
ochranu obci a mést.

Opatreni na zemédélské ptdé

Zejména spodni ¢ast prioritniho povodi je tvofena plosné rozsahlymi bloky orné pudy, pricemz
nékteré z téchto blokud jsou erozné ohroZzené. Opatreni na zemédélské pldeé jsou smérovana pro
ochranu erozné ohrozenych pldnich blok{. V prioritni oblasti se vyskytuji plochy s vysokou infiltracni
a retencni schopnosti pldy, opatieni na jejich podporu jsou smérovana zejména do oblasti, které
byly v minulosti plosné odvodnény, popfipadé se vyznacuji vysokym rizikem utuzeni pady.

Krajinotvorna opatfeni

Jsou navrZena zejména do spodni ¢asti prioritni oblasti, ktera je velkoplosné vyuZivana. Jedna se
opatfeni, jejichz hlavnim cilem je obnova funkce a nasledné struktury ekosystémua a zvyseni pfirodni
hodnoty narusenych stanovist. Primarné jsou v Uzemi navrhovana opatfeni na obnovu a realizaci
prvkd USES, na podporu krajinného razu umisténim krajinnych prvk, na zménu vyuziti pady. Cast
navrzenych opatfeni byla prevzata ze studie ,Mésto Hefmaniv Méstec, optimalizace vodniho rezimu
— studie revitalizace Uzemi ,,(Envicons s.r.o., 2015). Jedna se o opatfeni zejména v horni ¢asti povodi
Podolského potoka. Ve spodni ¢asti povodi byla realizovana studie ,Uzemni studie krajiny SO ORP
Pardubice” (Ekotoxa s.r.o., 2019). Lokality vytipované pro navrh opatfeni budou ze studie prevzaty

a bude u nich upfesnén ndvrh opatieni. Cast opatfeni vychazi z dosud platnych Gzemnich pland obci
a mést. Jednd se zejména o krajinotvorna opatieni (obnova ¢i realizace prvka USES, zalesnéni,
revitalizace vodnich tokd, budovani novych nadrzi).

Nové navrhovand opatFeni jsou navriena na podkladu Digitadlniho modelu reliéfd Ceské republiky 5.
generace (DMR 5G). Model vznikl z dat potizenych metodou leteckého laserového skenovani
vyskopisu Uzemi Ceské republiky v letech 2009 a7 2013. Model vykazuje Gplnou stfedni chybovou
vySku 0,18 m v odkrytém terénu a 0,3 m v zalesnéném terénu. Parametry navrienych opatreni se
tedy po geodetickém zaméfeni mohou lisit, a proto je nutné v dalsich fazich projektové pfipravy
provést zaméreni lokalit dotéenych navrhem.
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PFi ndvrhu opatreni, které se dotykaji ploSného odvodnéni pozemkd, se vychazelo pouze

z prostorovych dat poskytnutych Ministerstvem zemédélstvi, ktera zobrazuji areadly odvodnéni

a zavlah, avsak bez znalosti melioraéniho detailu. V dalSich fazich projektu je tedy nezbytné si opatfit
meliorac¢ni detaily konkrétnich staveb, a to bud' z historickych projektovych dokumentaci, nebo

skuteCnym zamérenim v terénu.

VSechna navrhovana opatreni jsou niZe v textu popsana. V grafickych pfilohach je kazdé opatreni
dokumentovano situaci a v pfipadé potieby téz rezy.

4.2. Navrh opatreni

Opatieni vodohospodarska

SO 01 Migraéni zprichodnéni jezi na Podolském potoce

Na Podolském potoce v Useku od soutoku s Labem do Kostelce u HeFmanova Méstce je evidovdno

celkem 17 pricnych objektl (jez( a stupnill). Celkem 15 pricnych objekt(l je migracné neprostupnych.
Zbylé 2 objekty, jedna se o stupné v . km 16,628 a 16,380, jsou migracné prostupné.
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Obr. Objekty na Podolském potoce (stupné, jezy) jako potencidlni migracni prekdzky v useku F. km 0, 000 aZ 17,000.
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Podolsky potok v tomto Useku se vyznacuje pestrym zastoupeni rybich spolecenstev, dle nalezové
databaze AOPK CR je v Gzemi evidovéno 11 druhd ryb. Pro mnohé druhy ryb predstavuiji pFi¢né
objekty neprekonatelnou bariéru. Zprichodnéni nékterych pri¢nych objektl bylo jiz konkrétné
feseno v rdmci studie ,,Mésto Hefmanulv Méstec, optimalizace vodniho rezimu — studie revitalizace
uzemi ,(Envicons s.r.o., 2015). Jednalo se o migracni zprichodnéni jez( v . km 14,387; 14,362;
13,981; 11,089 a 10,910. Tyto navrhy jsou plné prevzaty ve studii. V ramci studie je navrhovana
revitalizace Podolského potoka v iseku od obce Klesice a7 do Starych Civic, v tomto tseku se nachazi
celkem 5 jezU, které budou feseny v ramci SO 07.

SO 01.A Migracéni zpriichodnéni stupné s propusti Klesice f. km 11,089 a jezu KleSice u mostu ¥. km
10,910

Jez v¥. km 11,089 je nyni oficialné veden jiZ jen jako stupen s propusti (Povodi Labe, statni podnik).
Téleso jezu je ve Spatném technickém stavu, zanesena je také propust. Jez byl vybudovan za ucelem
odbéru vody pro zavlahy, ale v soucasné dobé jiz Zadnou funkci neplni. Jez v tésné blizkosti silni¢niho
mostu u COV (f. km 10,910) byl také vybudovan pro zavlahy a i tento je jiz nevyuzivany. Jez je veden
jako pohyblivy bez vyvaru (Povodi Labe, statni podnik). Vlastnici obou jez( nejsou v soucasné dobé
znami. Vzhledem k tomu, Ze tyto jezy jiz neplni Ucel, pro néjz byly vybudovany a tvoti migracni
bariéry na toku, navrhuje se jejich Uplné zruseni s naslednou odpovidajici Upravou koryta, kdy tak

dojde k vyrovnani spadovych pomérd.

i~ 2 (e

Obr. Jezy Klesice na Podolském potoce — . km 11,089 (vlevo) a 10,910 (vpravo).

Navrh migracniho zprichodnéni predmétnych jez(l vychazi z dokumentace stavby ,,Podolsky potok,
KleSice, revitalizace koryta ID 14 (LA110277)“ zpracované projektantem stavby Péyry Environment
a.s., Botanicka 834/56, 602 00 Brno ,(Unor 2014). Objednatelem projektové dokumentace bylo
Povodi Labe, statni podnik. Technické feSeni navrhu stavby je dle projektové dokumentace feseno
v nasledujicim rozsahu:

vrv

e SO 01 Revitalizace toku po horni pficny objekt
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Jednad se o dolni Usek (AKM 10,900 aZ 11,170), kde je navrZeno odstranéni dvou pricnych objekt(.
Mezi objekty je navrZena revitalizace koryta s vybudovanim boc¢ni nepritocné tiné na pravém brehu
a vysadbou doprovodnych porostl na bfehu levém (vhodné porosty mékkého luhu). U obou objektl
bude ponechana spodni stavba. V profilu spodniho objektu (u silniéniho mostu) bude pro prekonani
vySkového spadu (a tim zajisténi migracni prostupnosti) vybudovan balvanity skluz s podélnym
sklonem 1:20, stabilizovany s vyuZzitim stavajici Stétové stény. V horni ¢asti (v misté natoku) bude

Vv

vybudovan betonovy prah. Pohledova ¢ast obou téchto pricnych stabilizaci bude obloZzena kamenem.
Ve spodni ¢asti skluzu se pak dale navrhuje vybudovani vyvaru, ktery zajisti utlumeni energie vodniho
toku pred vtokem do mostniho profilu. Bo¢ni tGn na pravém bfehu je navriena s proménnou
hloubkou a v proménnych sklonech svahi. Doprovodna opatfeni (tln a vysadba porosti) zajisti

vytvoreni ekologického pasu pro dalsi vyvoj koryta.

v

e SO 02 Revitalizace toku nad hornim pficnym objektem

V useku nad hornim objektem (AKM 11,170 az 11,240) je navrZeno odtéZeni usazeného materialu,
k jehozZ sedimentaci zde doslo pravé vlivem pricné prekazky. Odtézeni materidlu ze dna toku je
navrzeno vybudovanim nového mirné meandrujiciho koryta se sklony svah( 1:3. Ze stavajiciho dna
dojde k odstranéni nevhodnych porostl a ty ponechané budou dle potfeby vhodné doplnény.

e SO 03 Sanace natrze na levém biehu

V horni ¢asti Useku (AKM 11,240 az 11,300) dochazi v souc¢asné dobé k postupnému posouvani koryta
toku smérem k silnici Hermanlv Méstec — KleSice. V téchto mistech doslo k vytvoreni natrze
ohroZzujici stabilitu ndasypu komunikace. Zde je navrzeno opevnéni ndporového brehu kamennym
zahozem a navazujici opevnéni svahu. Na pravém brehu je také navrzeno opevnéni v misté k¥izeni

s plynovodem a v misté stoZzaru VN. Tento opevnény bieh poté ddle (smérem po toku) prechazi

v pozvolny svah o proménném sklonu (minimalné 1:3).

LEDENDA, ~ STAVANCE STAY

- e o 0 A

Obr. Koordinacni situace navrhovaného opatreni.

SO 01.B Migracni zprtichodnéni jezu v zameckém parku (. km 13,981)
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V aredlu zameckého parku HefmanUv Méstec se nachazi jez slouzici k odboceni vody pro napajeni
Zameckého rybnika. Jez je v sou€asnosti ve Spatném stavu — ma poskozeny dievény skluz v levé ¢asti.

it

Obr. Téleso jezu na Podolském potoce v zameckém parku.

Tab. Parametry jezu v zameckém parku.

Jez Sitka prelivné hrany Kota prelivné hrany Kota dna
(F. km) (m) (mn.m.) (mn.m.)
13,981 7,3 290,95 289,30

Tab. N-leté prutoky pro profil jezu v zadmeckém parku.

N-leté priitoky Primérny dlouhodoby priitok
(m’.s™) (m’.s™)
5 20 100
816 14,7 25,1 0,133

Migraéni zprdchodnéni jezu v zdmeckém parku Hefman(v Méstec je navrzeno jako rybi prechod ve
stavajicim koryté. Télo rybiho prechodu je tvofeno vodostavebnim betonem obloZzenym lomovym
kamenem, v némz jsou umistény betonové nebo kamenné prehrazky tloustky 50 mm. Rozte¢
prehrazek je navrzena 2,25 m, ¢imzZ bude zajistén spad mezi prehrazkami 0,15 m. Pfehrazky jsou
umistény do vysky 0,3 m nade dnem Zlabu. Celkovy pocet prehrazek ve Zlabu je Sestnact. Pfrekonany
vyskovy rozdil ¢ini 2,6 m (cca 1,7 m, vyska jezu, 0,9 m spad vlastniho koryta v délce rybiho prechodu).
Objekt rybiho pfechodu je umistén ve stavajicim koryté Podolského potoka pfi levém biehu. Délka
rybiho pfechodu je 36,2 m.

Soucasti navrhu je také oprava jezového télesa, zejména pak prelivné plochy, ktera je ve Spatném
stavu. Navrhuje se odstranéni stavajicich dfevénych fosen a nahrazeni novymi dubovymi foSnami.
Alternativné je mozné prelivnou hranu vydlazdit lomovym kamenem. Z hlediska pamatkové péce se
vsak doporucuje co nejautentictéjsi pfiblizeni plvodnimu stavu.
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Obr. Charakteristické rezy navrzenym opatfenim

SO 01.C Migracni zprichodnéni jezi Kostelec u Hefmanova Méstce f. km 14, 387 a 14,362

Jizné od Hefmanova Méstce, na zacatku obce Kostelec u Hefmanova Méstce, se nachazeji dva jezy (F.
km 14,387 a 14,362). Jezy byly vybudovany za Géelem odboceni mlynského nahonu, ktery vede do
Hefmanova Méstce. Jez v . km 14,362 je oficidlné evidovan, kdezto jez nad nim neni uveden v
evidenci Povodi Labe, statni podnik ani jinych zaznamech.

,Neoficidlni“ jez je v soucasné dobé funkéni, tvofen prelivnou hranou a kamenitym skluzem. Tento
jez je, vzhledem k jeho soucasnému relativné dobrému stavu, navrhovan k rekonstrukci — prestavbé
na balvanity skluz.

,Oficiadlni jez“ v ¥. km 14,362 je nefunkéni, zaneseny vétvemi a odpadnim materidlem. Pfi rozhovoru
s mistnim obyvatelem bylo zjisténo, Ze k zanaseni tohoto jezu splavim (naplavenym dfevem)
prispivaji sami obyvatelé za u¢elem zachovani pritoku do ndhonu. Vzhledem k tomu, Ze jez nad nim
bude rekonstruovan na balvanity skluz, je zde navrzeno zruseni jezu a Uprava koryta tak, aby byl

zachovan pruatok do nahonu.

Obr. Jez 1. km 14,387 (vlevo) a zaneseny jez i. km 14,362 (vpravo), oba umisténé na Podolském potoce v lokalité Kostelce u
Hefmanova Méstce.
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Tab. Parametry jez(i Kostelec u Hefrmanova Méstce.

Jez . v e Kota prelivné hrany (m n. Kéta dna
(. km) Sitka prelivné hrany (m) m.) (mn.m.)
14,387 6,6 298,90 297,72
14,362 6,9 298,69 297,34

Tab. N-leté prutoky pro jezy Kostelec u HeFfmanova Méstce.

N-leté priitoky Priimérny dlouhodoby pritok
(m3.s'1) (ms.s'l)
5 20 100
8,16 14,7 25,1 0,114

Migracni zprichodnéni a zaroven rekonstrukce jez( v Kostelci u Hefmanova Méstce spociva

v nahrazeni stavajiciho jezu (f. km 14,387) na Podolském potoce balvanitym skluzem délky 25,6 m,
ve sklonu 1:15. Pfekonany spad ¢ini 1,5 m. Kameny jsou zasazeny do betonového loZe, kde jsou vidy
po 2,3 m umistény vétsi kameny napftic¢ korytem k vytvoreni prehrazky. Stfidavé u levého a pravého
bfehu je ponechana mezera, ¢imz se mezi prehrazkami vytvofi rozvinénd proudnice a klidové zony.
Skluz je na zacatku i na konci stabilizovan kamennym zahozem do 200 kg. Bfehy jsou opevnény
kamennou rovnaninou do 200 kg. Pro zachovani prichodnosti skluzu je na zac¢atku vtoku do ndhonu
umistén vzdouvaci prah, jehoz horni hrana dosahuje vysky 298,84 m n. m.

Stdvajici jez u vtoku do nahonu (. km 14,362), ktery je nyni zcela zanesen, je nahrazen prelivnym
jezovym télesem. Prelivna plocha je tvorena z lomovych kamen( zasazenych v betonovém loZi

a slouzi pro prepad prebytecné vody. Pro tlumeni energie prepadajici vody je navrzen kamenny zahoz
do 200 kg, a to az po soutok s Podolskym potokem. Délka kamenného zahozu ¢ini 8,9 m. Jez
prekonava vyskovy rozdil 1,5 m ve sklonu 1:2.

Kapacita ndhonu je 0,12 m>.s™, je proto nutné omezit vtok do ndhonu otvorem o maximalnich
rozmérech 0,6 x 0,2 m. Pratok je moZné regulovat stavidlem, které je navrZeno v misté soucasnych
drazek pro hrazeni. Pfed vtokem do nahonu je v soucasné dobé umisténo potrubi pro odbér vody
do zahradnictvi. Je nezbytné posoudit, zda je nyni odbér stale vyuZivan a podle toho pak umistit dno
potrubi i pfelivnou hranu bocniho jezu. Zaroven vsak musi zlstat zachovan minimalni pritok v
nahonu, ktery ¢ini cca 10 I.s™. Aby tedy zdstal tento minimalni pritok zachovén, musi byt dno
odbérného potrubi umisténo v minimalni vysce 298,65 m n. m.
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Obr. Situace navrZenych opatreni.

SO 01. D Migracni zprtichodnéni jezli na Podolském potoce . km 0,000 aZz 17,00

Toto opatreni zahrnuje feseni migracnich prostupnosti ostatnich jez( a stupnd, které jsou definovany
jako migracné neprichodné, ale jiz nejsou feseny v ramci studie ,Mésto Hefmanuiv Méstec,
optimalizace vodniho rezimu — studie revitalizace uzemi ,,(Envicons s.r.o., 2015) ani v rdémci opatfeni
SO 07.

Jez Srnojedy i'. km 0,250

Navrhuje se vybudovani rybiho prfechodu po pravé strané stavajiciho jezu. Rybi pfechod bude
navrien v souladu se Standardem péce o pfirodu a krajinu AOPK CR. Konkrétni typ a provedeni rybiho
prechodu bude stanoven az dle podrobnéjsich geodetickych a hydrologickych podkladd, vhodnym
typem prechodu pro tento Usek toku je napft. pfirodni obtokové koryto (bypass).

Jez pro provizorni hrazeni Barchov Ill. ¥ . km 5,080
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Navrhuje se vybudovani rybiho pfechodu. Rybi pfechod bude navrzen v souladu se Standardem péce
o pfirodu a krajinu AOPK CR. Konkrétni typ a provedeni rybiho pfechodu bude stanoven a? dle
podrobnéjsich geodetickych a hydrologickych podklad(, vhodnym typem pfechodu pro tento Usek
toku je napf. pfirodni obtokové koryto (bypass).

Stupen Jezbofice f. km 8,422

Navrhuje se nahrazeni stupné pozvolnym balvanitym skluzem. Konkrétni feseni balvanitého skluzu
bude objasnéno na zakladé podrobnéjsich hydrologickych a geodetickych podkladi. Pripadné

se navrhuje vybudovani rybiho prfechodu po levé strané stavajiciho jezu. Rybi pfechod bude navrzen
v souladu se Standardem péce o pfirodu a krajinu AOPK CR. Konkrétni typ a provedeni rybiho
pfechodu bude stanoven aZ dle podrobnéjsich geodetickych a hydrologickych podkladd, vhodnym
typem prechodu pro tento Usek toku je napt. pfirodni obtokové koryto (bypass).

Optimalizace dfevéného stupné i. km 16,320

Drevény stupen v . km 16,320 v soucasné dobé sice predstavuje vyznamnou prekazku, ktera je vsak
zpUsobena pouze jeho zanesenim a nahromadénim mnozstvim odpadniho materidlu. Je zde tedy
na misté zajistit vycisténi stupné a umoznit tak jeho zprichodnéni.

SO 02 Revitalizace bezejmenného pravobieiniho pfitoku Podolského potoka (IDVT 10174278)
v useku f. km 0,855 az 1,592

V ramci studie ,,Mésto Hefmanuv Méstec, optimalizace vodniho reZzimu — studie revitalizace Guzemi,,
(Envicons s.r.o., 2015) bylo uzemi na vychodnim okraji Hefmanova Méstce, v okoli Cerpaci stanice,
vyhodnoceno jako problematické z hlediska povodnového ohroZeni. Koryto feSeného potoka ma

na rozhrani zameckého parku a aredlu , hfebcina” velmi malou kapacitu (<< Q;), také drobna
premosténi jsou nekapacitni. Vétsi pratoky se tak v dlouhém Useku z koryta rozlévaji a pokracuji jako
plo$ny odtok k intravilanu. Odtok koncentruje také cesta vedouci podél potoka do intravildnu. Cést
fe$eného Useku je zatrubnéna s prito¢nou kapacitou cca 0,828 m>.s™, nepojme povodiiové pritoky
na urovni Q,. Pfipadné zkapacitnéni koryta v Useku vsak nepredstavuje efektivni feseni. Z tohoto
dlvodu bylo studii navrZeno preloZeni vodniho toku v revitalizacnich parametrech.

Revitalizace Useku pravobrezniho pritoku Podolského potoka je situovana do lokality Pribylov,

za Cerpaci stanici u Hefmanova Méstce. Cést koryta v tomto Useku je technicky upravena- zatrubnéna
v celkové délce 180 m. V mapovych podkladech je zatrubnéni zobrazeno v délce az k silni¢nimu
mostu smérem na Chrudim. Zbyla ¢ast zobrazovaného zatrubnéni je v soucasnosti pfevedena

na oteviené koryto v prikopé podél silnice. Odtrubnéni a zkapacitnéni problematického useku je

v podstaté neproveditelné.

Opatreni bylo navrzeno ke zmirnéni povodiiového rizika a zlepSeni soucasného stavu koryta toku.

Navrh opatfeni je kompletné prevzat ze studie ,,Mésto Hefman(v Méstec, optimalizace vodniho
rezimu — studie revitalizace Uzemi, (Envicons s.r.o0., 2015).
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V Useku od silniéniho mostu I/17 (f. km 0,858) po horni okraj intravilanu (f. km 1,592) se navrhuje
prelozka koryta. Zména vedeni trasy toku zde znamena nahrazeni pfimého upraveného Useku
usekem prirodé blizkého koryta pti respektovani meandrujiciho ficniho vzoru.

Navrhové parametry nového koryta:

Délka koryta: 737 m

Kapacita koryta v Useku 0,858 a71,090 : max. Q;

Kapacita koryta v Useku 1,090 a7 1,592: max. Q10

Tvar koryta: lichobéznikovy s vyhloubenou kynetou (hloubka 0,09 m)
Sklony svaha: 1:2

Sitka koryta ve dné: 1,3 m

Maximalni zahloubeni koryta: 1,1 m

Vedeni trasy toku: mirné meandrovani

V lichobéznikovém koryté je navrzena kyneta v hloubce 0,09 m, vyskladana z kamend, pro prevod
nizkych pratok(. Mimo samotnou kynetu je koryto zatravnéné. Maximalni zahloubeni koryta

do stavajiciho terénu je 1,1 m, a to v mistech kfizeni koryta s mistnimi cestami. Navrh nové trasy
koryta toku zahrnuje také Upravu pfiléhajiciho okoli. Navrh byl tedy doplnén o novou cestu
(vyhledové cyklostezku, bude-li v budoucnosti planovana sit cyklostezek v této lokalité). Navriena
cesta v Sifce 2 m se vine podél nového koryta. PobliZ koryta a cyklostezky bude vysazena vhodna
vysadba autochtonnich druht drevin. Lokalitu je pro zvyseni estetické a rekreaéni hodnoty celého
parku mozné doplnit lavickami a vytvofit pFistupy ke korytu.

Novou trasu koryta kFizi celkem dvé cesty. Prvni kfizeni bude feSeno betonovym mostem, ktery je
pojezdny pro osobni automobily (f. km 0,511). Tato komunikace slouzi ob¢asné jako objizdna trasa
pro vozidla do 3,5 t. Druhy betonovy most (f. km 0,698) slouzi také pro pojezd lesni a zemédélské
techniky. VyuZiti musi odpovidat Unosnosti novych mostd, tedy minimalné 3,5t a 40 t.

Prehledna situace spolu s jeho vzorovymi fezy byla prevzata z vySe jmenované studie a je soucasti
grafickych pfiloh.

SO 03 Odbahnéni rybnika Jezkovka

Navrh opatfeni vychazi ze studie proveditelnosti ,Revitalizace rybniku Jezkovka” zpracované
spolecnosti Envicons s.r.o. v roce 2016. Opatteni je navrZzeno za Ucelem posileni retenéni funkce
stavajici nadrze, a to vytvorenim retenéniho prostoru o objemu 6 600 m>. Dojde tak posileni
protipovodnové ochrany mésta Hefman(v Méstec. Zaroven revitalizaci nadrze bude posilena jeji
ekostabiliza¢ni funkce, zlistanou zachovany vhodné biotopy pro zakonem chranéné druhy Zivocich(.
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V ramci studie byla navrZena revitalizace rybnika o nasledujicich parametrech:

Rekonstrukce nekapacitniho bezpecnostniho prelivu nadrze, a to formou snizeni koruny hraze v délce
cca 14 m. Preliv je navrzen jako pfejezdny, opevnény kamennou dlazbou do betonu.

OdtéZeni sedimentu ze dna nadrze o celkovém objemu 2 450 m>.

Vybudovani pritocné biotopové tiiné za nadrzi, kterd bude také slouzit jako predstupen
pro sedimentaci unaseného materidlu.

Plvodni prizmatické koryto v ¢asti natoku do nadrze bude zruseno a zasypano. Na odtoku
z biotopové tliné bude upraveno do pfirodé blizkého stavu.

LEGENUAL

EZPECNOSTNI PRE!

Obr. Vyrez ze situace navrhovaného opatreni (zdroj: Envicons 2016)

SO 04 Odbahnéni rybnika Veselka

Rybnik Veselka se nachazi v poklidné zahradkarské a chatové oblasti. Rybnik ma malou rozlohu (3 000
m?) s $irokym litoralnim pasem a vzrostlymi stromy po celém obvodu. Jednd se o velmi hodnotny
pfirodni prvek v této krajiné.
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Obr. Rybnik Veselka a jeho litordIni pdsmo.

V rdmci studie byla méfena mocnost sedimentu v zatopé rybnika. Dle namérenych hodnot v roce
2015 dosahovala priimérna mocnost sedimentu v rybnice cca 37 cm pfi max. hloubce 1,4 m.

V soucasnosti se predpokladd, Ze doslo k navySeni mocnosti sedimentu v rybnice. NadrZ v souc¢asné
dobé pIni retencni a krajinotvornou funkci. S ohledem na charakter nadrze zde |ze predpokladat
vyskyt zvlasté chranénych druhi vazanych na vodni prostredi, zejména obojZivelnika.

Z pramérné hodnoty vrstvy sedimentu a plochy rybnika pfi hladiné normalniho nadrzeni je mozné
priblizné zjistit celkové mnozstvi sediment(. Pfedpoklada se tedy, Ze z nadrze bude odtéZzeno cca 1
110 m® sedimentu.

Zpusob tézby (odtézeni sedimentu suchou, mokrou nebo kombinovanou cestou) je urcovan dle
hydropedologického prizkumu. Na toto navazuje Ukon uloZeni sedimentu, nejlépe na ornou pldu,

z niZ znac¢na cast sedimentu také pochazi. Na ornou pldu je mozné uloZit maximalné 10 cm vrstvu
odtézeného sedimentu (Vyhlaska ¢. 257/2009 Sb., o vyuZivani sedimentl na zemédélské pudé), a to
pouze v pripadé, Ze maji sedimenty dle prizkumu vhodné slozeni (kvalitu). Pokud maji vhodné
sloZeni pro uloZeni na ornou pldu, je dale nutné najit lokality k umisténi. Kritériem je vyuZiti pady,
tedy zemédélsky obdélavané pozemky (orna plda) a vzdalenost od odbahriované lokality. Témto
podminkam vyhovuji obdélavané pozemky nad rybnikem Veselka, které jsou v malé vzdalenosti

od rybnika a nabizeji dostatecné plochy k uloZeni veskerého vytézeného sedimentu (pozemky vhodné
ke kone¢nému vyuZiti sedimentu v surovém ¢i upraveném stavu). Vybrané pozemky vhodné k uloZeni
sedimentl musi byt predem smluvné projednané s vlastniky padnich blokl. K vybranym pozemkim
vede Ucelovd komunikace. Pred jejim pouzitim musi byt zjiSténa Unosnost cesty v zavislosti na pouZiti
dopravnich prostredkd.

Dale se navrhuje dlikladna kontrola technického stavu hraze rybnika a jejich technicky objekta.

Je zde ale nezbytné upozornit na skutecnost, zZe se na hrdzi rybnika nachazeji statem chranéné
vzrostlé stromy, na néz je nutné brat pfi planovani zplisobu a rozsahu odbahnéni zfetel.
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SO 05 Poldr pod Kostelcem u Hefmanova Méstce

Navrh opatfeni je prevzat ze studie ,Mésto Hefman(v Méstec, optimalizace vodniho reZzimu — studie
revitalizace Uzemi,, (Envicons s.r.o., 2015). Poldr ma zajistit protipovodnovou ochranu mésta
Hefmanudv Méstec na Uroven Qy.

Pro ndvrh poldru byla zvolena lokalita mezi Hefmanovym Méstcem a Kostelcem u Hefmanova
Méstce. Vzhledem k pomérné Siroké potocni nivé a malému sklonu udoli jsou zde vhodné
morfologické podminky. Zaroven je podchycena naprosta vétsina povodi Podolského potoka
nad Hefmanovym Méstcem.

Konkrétni lokalita byla vybrana s ohledem na co nejmensi zdsah do vyuZivani Gzemi pfiléhajiciho
k pile a k co nejmensimu ovlivnéni krajinného razu. Plochy, které jsou vyuzivany ke skladovani
materialu u ¢.p. 34 (pila) dotéeny nejsou. Stejné tak neni dotéen byvaly mlynsky nahon zajistujici
napajeni vodnich ploch u ¢.p. 34.

Obr. Lokalita pro umisténi poldru pod Kostelcem u Hermanova Méstce — u byvalého Chladkova mlyna.

Navrhové parametry:

Kota nejnizsiho mista nadrze: 310,00 m n. m.

Kota spodni hrany bezpecnostniho prelivu: 317,60 m n. m.

Maximalni hladina pfi Qu: 317,55 m n. m.

Maximalni hladina pfi Qyo0: 317,89 m n. m.

Kdéta maximalni mozné hladiny: 318,00 m n. m.

Kéta koruny hraze: 318,50 m n. m. (omezeno LB ndhonem), viz dale
Maximalni vyska hraze: 8,5 m

Spodni vypust: ekvivalent kruhového potrubi DN 1100 (i = 0,030; n = 0,016)

Délka hraze v koruné: 260,0 m, z toho 180 m celni a 80 m bocni
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Sitka hraze v koruné: 5,0 m (3,5 m je minimalni $itka hraze s komunikaci v koruné), na konci bo¢ni
hraze 2 m (pfi vysce hraze do 1 m)

Sklony néaspu hraze: vzdusny lic 1 : 2, ndvodnilic1: 3

Sitka bezpeénostniho prelivu: 45 m (dimenzovan na netransformovany Qo)

Plocha zatopy v Urovni bezpecnostniho prelivu: 4,6 ha

Objem zatopy v trovni bezpe¢nostniho prelivu: 131 500 m*

Maximalni plocha zatopy: 5,1 ha

Maximalni retenéni prostor: 150 500 m?

318.00 Max.hladina
h—

jh [mn.m] =

318.00
317.50
317.00
316.50
316.00
315.50
315.00

314.50 | S = f(h) V = f(h)

314.00

313.50-| /

\

313.00
312.50-
312.00 /
Mz = I@:. 3 Vr = 150540 m3 STl
31100!
310-50’% 310.00 Dno nadrze V[m3|
310.00 =
\ 5060 10120 15180 20240 25300 30360 35420 40480 45540 50600
0 15054 30108 45162 60216 75270 90324 105378 120432 135486 150540

Obr. Charakteristické ¢dry (plocha a objem zdtopy v zavislosti na nadmorské vysce) navrhovaného poldru Kostelec u
Hefmanova Méstce.

Vypocet transformacniho efektu poldru byl proveden pomoci aplikace Sucha nadrz (Dockal, Vrana,
2007). Primarné byl testovan efekt na transformaci Q,o, nicméné jsou uvedeny vypocty také pro Qqo,
Qso @ Quoo. Z vysledkd vyplyva, e pfi ndvrhovém pratoku je pritok 14,7 m*.s™ transformovan na odtok
8,1 m>.s™ (viz nasledujici obrazek). Tato hodnota znamend bezedkodny pritok v intravilanu
Hefmanova Méstce.
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Obr. Transformace povodriové viny Q,, navrhovanym poldrem Kostelec.

Tab. Transformacni efekt poldru Kostelec na Q, Qs @ Q0.

PFitok (m3.s'1) Odtok (m3.s'1) Transformace (%) Maximadlni hladina v nddrzi (m n.m.)
Qo 11,2 7,1 36,6 315,68
Q0 14,7 81 44,9 317,55
Qs 20,3 17,7 12,8 317,81
Qo | 251 24,2 36 317,89

Vypustné zafizeni poldru by mélo byt navrZeno jako migra¢né prostupné. Z tohoto divodu

se navrhuje vytvoreni plné migracné prostupné spodni vypusti. Kapacitné by méla spodni vypust
odpovidat DN 1100. Toho je docileno co nejmensim zastropenim prichodu vodniho toku hrazi

a drsnym dnem zakladové vypusti. K zajisténi dostatecného seskrceni kapacity odtoku se navrhuje
ocelové hraditko. To by bylo béZzné nemanipulovatelné.

Obr. llustracni fotografie piné migracéné prostupné spodni vypusti (poldr Zichlinek).

SO 06.1 Provéreni kapacity zatrubnéného tseku Konopky

Konopka protéka intravildinem Hefmanova Méstce ve vétsiné své délky v zatrubnéni DN 900
a v delsim Useku pak DN 1000. Je zfejmé, Ze prltoky vétsi nez kapacita zatrubnéni pokracuji
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po povrchu. Udolni dno je viak velmi iroké a je uklonéno jak k severu, tak k vychodu. Uzemi je husté
zastavéno, vyskytuje se zde sit komunikaci a Zeleznice. V roce 2015 byla v rdmci studie ,,Mésto
Hefmanulv Méstec — Studie revitalizace Uzemi“, zpracované spoleénosti Envicons s.r.o., orientacné
stanovena kapacita zatrubnénych Usekl Konopky v intravildanu mésta. Kapacita byla stanovena

s vyuzitim hydraulické tabulky spolecnosti Prefa Brno a. s. (www.prefa.cz). Do vysledné kapacity
potrubi se promitl jeho stav (dlouhodobé opotiebeni a tim zvyseni drsnosti potrubi, pfedpokladana
deformace potrubi v zamcich, ¢astecné zaneseni potrubi).

Vysledné realné hodnoty tedy jsou:
e pro potrubi DN 900 se sklonem 1,84 % je kapacitni pritok kruhového potrubi 1,537 m*.s™
(dolni usek)
e pro potrubi DN 1000 se sklonem 1,69 % je kapacitni priitok kruhového potrubi 1,950 m>.s™
(horni Usek, pod Antares, a.s.)

4 ‘4,; Y sklon potrubi 16,9 %. &, /
- /. & DN 1000

{ skion potrubi 18,4 % LI
‘s on potrubi 18, U

Legenda

-

R~ zatrubneni =\
Al
“\_ Vodni tok Ea N

Obr. Zatrubnéni Konopky v intravildnu mésta Hefmandiv Méstec.

PFi prvotnim porovnani kapacitnich pritokd jednotlivych potrubi a hodnot N-letych pritokl pro
potok Konopka Ize odvodit celkovou kapacitu potrubi — pro obé potrubi mezi Q; a Q,. Je tedy zfejmé,
Ze pro ochranu Uzemi pred rozlivem z Konopky jsou potrubi nekapacitni a teoreticky jiz pfi Qs zde
vznika riziko rozlivu mimo koryto toku. S ohledem na charakter izemi (Uzemi je husté zastavéno,
vyskytuje se zde sit komunikaci a Zeleznice) je realny pribéh povodné ovlivnén velkym mnozstvim
nejistot, kdy rozhoduje skuteény detail (napfiklad obrubnik u chodniku, drobné terénni Gpravy
vlastnik(l nemovitosti apod.). Z tohoto dlivodu je nutné stanovit kapacitu zatrubnénych useka
Konopky v intravildnu mésta za pomoci detailniho 2D modelu. Pro spolehlivé stanoveni kapacity
zatrubnénych usek( Konopky by bylo nutné zpracovat plnohodnotnou studii odtokovych poméra.

SO 06.2 Zajisténi ochrany Podolského potoka pred tniky nebezpecnych latek ze Skladu statnich
hmotnych rezerv v Kostelci u Hefmanova Méstce
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Béhem povodnové udalosti v cervnu 2020 doslo k vyplaveni skladu statnich hmotnych rezerv
v Kostelci u Hefmanova Méstce. Pfivalové desté ponicily infrastrukturu skladu a doslo k Uniku
ropnych latek z nadrze, kde se skladuiji.

Do budoucna je nutna realizace opatfeni, ktera zabrani priniku vod z pfivalovych srazek do arealu
skladu, popripadé optimalizace zabezpeceni technickych objektl (zejména nadrzi s ropnymi latkami)
proti poskozeni povodnovymi pritoky. Dale je nutné v pripadé mimoradné situace zlepsit komunikaci
se samospravami dotéenych obci ze strany provozovatele skladu statnich hmotnych rezerv.

SO 07 Revitalizace Podolského potoka a jeho nivy

Koryto Podolského potoka bylo v minulosti v f. km 0,000 — 9,365 technicky upraveno. Koryto je

v dotéeném Useku napfimené, zahloubené a upravené do pravidelného lichobéznikového tvaru.
Podolsky potok protéka prevainé zemédélskou krajinou, pfevazna ¢ast prilehlé nivy byla v minulosti
odvodnéna a vyuzivana k zemédeélskym ucelim. Doslo tak k vyznamnému naruseni ekologickych

a hydrogeomorfologickych funkci vodniho toku a jeho prilehlé nivy. Navrh revitalizace Podolského
potoka vychazi z jiz zpracované studie ,,Uzemni studie krajiny SO ORP Pardubice”, zpracované
spole¢nosti Ekotoxa v roce 2019. Dle Uzemnich pland jednotlivych obci je Podolsky potok a ¢ast jeho
nivy zafazen do Gzemniho systému ekologické stability USES.

Hlavni cile opatieni:

- podpora tlumivych povodnovych rozlivi do nivy

- navraceni hydrogeomorfologickych a ekologickych funkci toku
- obnova nefunkénich prvka USES

- zvySeni retencni schopnosti pady

- zlepSeni mikroklimatu dané oblasti

Hlavni problémy opatfeni:

- pfitomnost prvk( plosného odvodnéni
- pfitomnost pficnych objektd (jezG a stupnd na toku)

Obecné zasady pro revitalizaci vodnich tokd

Celkovy charakter revitalizovaného toku by mél byt vidy volen tak, aby se co nejvice bliZil stavu
charakteristické mu pro toky v dané oblasti. Koryto by mélo disponovat dostatkem potencialnich
ukrytd, mélo by byt co nejvice hloubkové ¢lenité s rizné silnym proudénim. Mélka prirodé blizka
koryta odvodnuji nivy méné, nez koryta technicky upravena, ¢imz vyrazné pfispivaji k lepSimu
zadrZovani vody v nivach a k obnové vihkych nivnich biotopu.

Revitalizace toku mUZe také prinést vyznamné efekty v oblasti protipovodriové ochrany, v pripadé
vymezeni dostatecné Sirokého nivniho pasu pro pfirozeny rozliv povodrnovych pratokd, a také pro
samovolny vyvoj koryta.
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Pfirozené vodni toky se vyznacuji nej¢astéji pekacovitym tvarem v pricném profilu koryta, kdy Sitka je
nékolikanasobkem hloubky v pomérech bézné 4 : 1 az 10 : 1. (Pfi revitalizacich se tento tvar bézné
nenavrhuje z dlivodu nestability svah( v Cerstvé stavbé, kdy vhodnym kompromisem je tvar ploché,
mélké misy.) Pomérné ploché dno koryta je clenéné v proudova mista, tiné a méléiny. Tané nejvice
vznikaji v obloucich pfi strmém ndrazovém brehu a brody v prechodovych mistech mezi jednotlivymi

v

oblouky. Nedochazi tedy k soustfedénému pricnému proudéni a vymilani probiha spiSe do stran.

Kapacitu revitalizovaného koryta drobného vodniho toku v trvalych travnich porostech je vhodné
navrhovat v rozmezi Qzoq aZ nanejvys Q;. Vétsi pritoky se rozlévaji do nivy.

Soucasti revitalizace jsou i drobné vodi plochy — tliné. Obecné Ize doporucit vyhloubeni nékolika tani
rtznych velikosti, mezi nimi alespofi jedné vétsi k rozmnozovani obojzivelnik{ (vice nez 100 m?).

Tlné mohou byt pritocné, nepritocné, obcasné pritocné a obtocné. Hladina v nepritocnych tlnich
bude zavisla na hladiné podzemni vody a srazkovych dotacich. K pInéni tlini bude dochazet pfi vyssich
pratocich v potoce, schopnost tlni transformovat povodriové pratoky je vsak s ohledem k jejich
objemu znacné omezena az zanedbatelna.

inflexe s brodem

Obr. Priklady moZnych podob pribéhu koryta s tinémi -,rozvolnéni trasy toku v meandrovém pdsu”.,
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V rdmci opatieni je navrZena revitalizace Usekll Podolského potoka, které se nachazeji pouze

|

v extravilanu obci. Revitalizace je rozdélena do nékolika usek.

e SO 07.1 Revitalizace Podolského potoka v f. km 8,250 - 9,365
e SO 07.2 Revitalizace Podolského potoka v f. km 6,365 — 6,829
e SO 07.3 Revitalizace Podolského potoka v f. km 5,395 — 6,341
e SO 07.4 Revitalizace Podolského potoka v i. km 4,470 - 4,911
e SO 07.5 Revitalizace Podolského potoka v f. km 3,136 — 4,287
e SO 07.6 Revitalizace nivy Podolského potoka v f. km 1,480 — 2,000

V rdmci opatfeni je dale navrZena revitalizace ptilehlé nivy, ktera spociva zejména v jejim zatravnéni
a realizaci vegetaéniho doprovodu. V nékterych Usecich je navrZena eliminace prvkd plosného
odvodnéni. Mozné zpUsoby eliminace jsou popsany u opatifeni SO 08.

Trasa revitalizovaného koryta je navrzena na podkladu digitalniho modelu terénu DMR 5G. Piesné
vedeni trasy a specifikace technickych parametri revitalizovaného koryta budou uvedeny az po
geodetickém zaméreni dotéenych lokalit a po projednani s vlastniky pozemku v dalSich fazich
projektovych dokumentaci.

SO 07.1 Revitalizace Podolského potoka v . km 8,250 - 9,365

Revitalizace Podolského potoka je navrZena ve volné krajiné mezi obcemi KleSice a Jezbofice.
LevobreZni niva je tvofena ornou pldou, pravobfezni nivu tvofi plosné odvodnéna orna pida a sady.
Dle uzemniho planu obce Klesice je Podolsky potok v tomto Useku vymezen jako regionalni
biokoridor RBK 9904, na ktery navazuje lokalni biocentrum LBC 990402.

Obr. Trasa puvodniho koryta Podolského potoka v lokalité V lukdch

itut environmentalnic| 48 z 71 N ®
k A :lr;(s:liur;ﬂ a aplikaci . “ ' Cbks



©& Regionalni strategie
A A adaptacnich opatfeni

Revitalizace koryta zacina nad silnicnim mostkem na okraji intravildnu obce Jezboftice v f. km 8,250.
Odtud je revitalizované koryto vedeno v trase plvodniho ptirodniho koryta aZ k propustku v . km
8,853. Nad propustkem je trasa nového koryta vedena v pravobtezni nivé v meandra¢nim pasu

o0 max. Sifce 40 m. Revitalizace koryta je ukoncéena u Zelezni¢niho mostku v f. km 9,365 na okraji
intravilanu obce Klesic. Stavajici koryto se navrhuje zasypat, pfipadné je mozné ho vyuzit k prevedeni
povodnovych pritokd.

V rdmci opatieni je navrZena revitalizace pfilehlé nivy, ktera bude spodivat v eliminaci prvkd
stavajiciho plosSného odvodnéni a jejim zatravnéni. Prostor nivy je vhodné pomistné osadit
stanovistné autochtonnimi druhy drevin.

SO 07.2 Revitalizace Podolského potoka v i. km 6,365 — 6,829

Revitalizace Podolského potoka je navrZena ve volné krajiné mezi obci Jezbofice a jeji mistni ¢asti
Cerhov. Stavajici zahloubené a napfimené koryto protékd v dotéeném Useku zemédélskou krajinou,
kterd je vyuZivana jako orna pdda. V Uzemi nejsou evidovany prvky plo$ného odvodnéni. Uzemnim
planem obce Jezbofice je dotéena lokalita vedena jako plocha pfirodni a je zde navrzeno zaloZeni
uzemniho prvku ekologické stability, konkrétné regionalniho biocentra RBC 9013.

Zacatek revitalizace je navrien nad silniénim mostkem v . km 6,365 v mistni ¢asti Cerhov, odtud je
trasa revitalizovaného koryta vedena v levobrezni nivé az do ¥. km 6,472, kde dochazi ke kfizeni

s plvodni upravenou trasou koryta a prechodu revitalizovaného koryta do pravobrezni nivy.
Revitalizace v tomto Useku je ukoncena v t. km 6,829.

V rdmci opatfeni je navriena rozsahla revitalizace pravobreini nivy v dot¢eném uUseku. Niva je
zaroven vymezena jako regionalni biocentrum RBC 9013 Gzemniho systému ekologické stability. Dale
je navrZeno zatravnéni dotéeného Useku pravobrezni nivy a doplnéni autochtonnimi druhy drevin.

SO 07.3 Revitalizace Podolského potoka v i. km 5,395 — 6,341

Revitalizace Podolského potoka je navrZena ve volné krajiné mezi mistni ¢asti Cerhov a obci Barchov.
Stdvajici koryto je v dotéeném useku zahloubené a smérové upravené. Levobrezni niva je ¢astecné
vyuzivana jako lu¢ni porost, za komunikaci pak jako orna plda. PravobieZni niva je vyuZivana jako
orna plda. V ¥. km 5,720 se v koryté nachazi stavidlovy jez. Dle tzemnich pland obce Barchov

a Jezbofice je dotéend lokalita sou¢asti Gzemniho systému ekologické stability (USES), konkrétné je
zde vymezen regionalni biokoridor RBK 9905, ktery vyustuje v lokdlnim biocentru LBC 186 Mezi
struhami na okraji intravilanu obce Barchov.

Zacatek revitalizace je navrZen na okraji intravilanu obce Barchov v ¥. km 5,395. Revitalizované koryto
je navrZeno v pravobreini inundaci Podolského potoka. Revitalizace je ukonéena v f. km 6,341 pod
silni€énim mostkem v mistni ¢asti Cerhov.

V rdmci opatfeni je navrZzena rozsahla revitalizace pravobrezni nivy v dotceném useku. Niva je
zaroven vymezena jako regionalni biocentrum RBC 9013, regionalni biokoridor 9905 a lokalni
biocentrum LBC 186 Mezi struhami Uzemniho systému ekologické stability. Je navrZeno zatravnéni
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dotceného Useku pravobrezni nivy a doplnéni autochtonnimi druhy drevin. Dle Gzemniho planu obce
Barchov je €ast nivy navrzena k zalesnéni, v tomto pfipadé se doporucuje zaloZeni luzniho lesa.

SO 07.4 Revitalizace Podolského potoka v i. km 4,470 -4,911

Revitalizace Podolského potoka je navrZena na vychodnim okraji intravilanu obce Barchov, v lokalité
zvané Navesni louky. Stavajici koryto je v dot¢eném Useku smérové upravené, v levobiezni nivé

se nachazi intravilan obce Barchov, pravobreZni niva je vyuZivana jako ornd pida. Zemédélska plda
v pravobrezni nivé byla v minulosti plosné odvodnéna. Dle Uzemniho planu obce Barchov je dotcena
lokalita sou¢asti uzemniho systému ekologické stability (USES), konkrétné je zde vymezen regionalni
biokoridor RBK 9905, ktery usti do lokdlniho biocentra LBC 187.

Zacatek revitalizace je navrzen nad obecni Cistirnou odpadnich vod v . km 4,470, odtud je trasa
revitalizovaného koryta vedena v pravobrezni nivé Podolského potoka a je ukoncena po cca 440 m
na okraji intravilanu obce Barchov.

V rdmci opatfeni je navriena rozsahla revitalizace pravobreini nivy v dot¢eném uUseku. Niva je
zaroven vymezena jako regionalni biocentrum RBC 9013, regionalni biokoridor 9905 a lokalni
biocentrum LBC 187 Uzemniho systému ekologické stability. Je navrzeno zatravnéni dotéeného Useku
pravobrezni nivy a doplnéni autochtonnimi druhy drevin.

SO 07.5 Revitalizace Podolského potoka v . km 3,136 — 4,287

Revitalizace Podolského potoka je navrZena v Useku mezi silnici I. tfidy €. 2 (Pardubice- Pfelouc)

a intravilanem obce Barchov. Stavajici koryto je v dotéeném Useku smérové upravené a zahloubené.
Prilehajici niva je vyuzZivana k zemédélskym ucellim a v minulosti byla plosné odvodnéna. V ¥. km
3,240 je v koryté umistén stavidlovy jez. Uzemnimi plany obce Barchov a mésta Pardubice je
Podolsky potok vymezen jako regiondlni biokoridor RBK 9905.

Nova trasa revitalizovaného Useku Podolského potoka je navrzena do levobrezZni nivy, ktera je
v soucasné dobé vyuzivana k zemédeélskym ucellim a je plosné odvodnéna. V rdmci opatreni je
navrzena revitalizace levobtezni nivy a to formou zatravnéni, eliminace odvodnéni a vysadby
autochtonnich druhi drevin. Dale je navrZeno zruseni stavidlového jezu v f. km 3,240.

Dle uzemniho planu mésta Pardubice dochazi ke kfizeni navrhu opatteni s koridorem pro trasu
komunikace 1/2 (v planu znacené VI/1/1k a VI/1/3k) a plochou Gzemni rezervy R3, ktera je vymezena
pro pripadné korekce trasy komunikace. V rozsahu Uzemni rezervy nebudou realizovany stavby ani
provadény zasahy, které by podstatné ztiZily nebo ekonomicky znevyhodnily budouci realizaci
dopravni infrastruktury. Realizace jakékoliv stavby uvnitf Uzemni rezervy je podminéna souhlasem
Ministerstva dopravy CR. Pfed zahajenim praci na dalSich fazich projektovych dokumentaci je tedy
nutné ziskat vyjadieni ministerstva k navrhovanému opatteni.

SO 07.6 Revitalizace nivy Podolského potoka v f. km 1,480 — 2,000
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Lokalita dotéena navrhem opatreni tvofi plvodni nivu Podolského potoka, v terénu je jesté patrné
plavodni zachovalé koryto vodniho toku. Nové kapacitni koryto Podolského potoka se nachazi
zapadné od dotcené lokality. Od prostoru plvodni nivy je oddéleno odsazenou protipovodriovou
hrazi. V soucasné dobé je dotcena lokalita vyuzivana k zemédélskym ucellim jako standardni orna
plda. V minulosti byla lokalita plosSné odvodnéna.

V rdmci opatfeni jsou navrzeny ndsledujici kroky:

e Eliminace odvodnéni
e Zatravnéni nivy
e Vysadba autochtonnich drevin

Opatieni _na zemédélské pudé

SO 08 Eliminace odvodnéni, podpora retence v krajiné

SO 08.1 Opatieni na DPB 6202/4

Opatfeni je situovano na DPB 6202/4 , ktery se nachazi nad intravilanem obce Barchov. Jedna
se 0 komplex opatteni, jehoz cilem je posileni retencni a infiltrani schopnosti krajiny, zvyseni
ekologicky stabilnich ploch v izemi, ochrana ¢asti intravilanu pred projevy plosné eroze. Mezi
navrhovana opatfeni patfi eliminace odvodnéni a podpora retence v krajing, zalesnéni, realizace
prvkd USES. Jednotlivé navrhy byly pfevzaty z Uzemniho planu obce Barchov a z Uzemni studie
krajiny SO ORP Pardubice.

V lokalité Ize identifikovat ndsledujici problémy:

e odvodnéni ploch s vysokou retenéni schopnosti

e odvodnéni ploch s vysokou infiltraéni schopnosti

e na Casti DPB erozné ohrozené plochy (vodni a vétrna eroze)
e nizky koeficient ekologické stability

Lokalita se vyznacuje vysokym potencidlem, a to zejména pritomnosti pid s vysokou retencni
a infiltracni schopnosti.

Mezi hlavni cile navrZzeného opatreni patri:

e zvySeni infiltracni schopnosti plady

e zvySeni reten¢ni schopnosti pldy

e zpomaleni povrchového odtoku Uzemi
e zvyseni ekostabilizacni funkce krajiny
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V lokalité se navrhuje realizace lokalniho biokoridoru LBK 150, ktery bude tvofen zatravnénym pasem
o minimalni Sifce 20 m doplnénym o autochtonni druhy drevin. Lokalni biokoridor bude vychazet

z navrzené ekologicky stabilni plochy umisténé na DPB 6404/7 a bude navazovat na nové navrzeny
lesni pozemek na DPB 6202/4.

Plocha navrieného LBK: 15 948 m?

Navrh na zalozeni nového lesniho porostu vychazi z Uzemniho planu obce Barchov. Nové porostni
skupiny budou tvoreny, tak aby splfiovaly principy polyfunkéniho lesa, tedy aby produkéni funkce

a mimoprodukéni funkce byly rovnocenné. Optimalni je péstovat prostorové a druhové rozriiznéné
porosty s nejvétsim vyuZzitim pfirodnich proces(, pestré drevinné skladby, pfirozené obnovy

a variability péstebnich postupl. Je vhodné pfi tvorbé porostnich smési vyuZzivat Sirsi spektrum
drevin, v€etné posilovani podilu melioracnich a zpevnujicich dfevin a vyuZivani drevin pionyrskych

a pfipravnych. Omezovat smrk ve 3. a 4. lesnim vegetacnim stupni. VyuZivat dfeviny se Sirokou
ekologickou amplitudou a stabiliza¢ni funkci. Podporovat pfirozenou obnovu lesa (min. 20% plochy).
Chranit genofond domdcich, klimatickou zménou ohroZenych populaci lesnich drevin. Revidovat
opatreni lesotechnickych melioraci a hrazeni bystfin. Minimalizovat technické odvodnéni lesnich
pozemku. Podporovat vhodné zmény vodniho rezimu krajiny. VyuZivat prvky prostorové Upravy les(
(odluky, rozluky, zavory, zpeviiovaci Zebra a porostni plasté, okraje lesa) a snizovat vliv zvére

na porosty. Jako ptiklad slouzi Modelovy les CR (Online: https://www.modelovyles.cz/).

Plocha navrzeného lesa: 102 572 m?

Na hranici zastavby Barchova a dil¢iho pidniho bloku 6202/4 se navrhuje ochranné zatravnéni orné
pady, a to z dlivodu sniZeni rizika povrchového odtoku a splachu pldy na zahrady mistnich
nemovitosti.

Plocha navrieného ochranného zatravnéni: 21 664 m>

SO 08.2 Regulace plosného odvodnéni a navrh ekologicky stabilnéjsi plochy v lokalité Na Bahnech

Opatfeni je situovdno na jihozdpadnim okraji intravilanu obce Barchov. Lokalitu tvofi udolnice, kterd
je v soucasné dobé vyuzZivana k zemédélskym ucellim. Jesté v 50. letech minulého stoleti zde
protékal levostranny bezejmenny pfitok Podolského potoka, ktery byl ale nasledné zatrubnén a nyni
slouzi jako hlavni odvodriovaci drenaz plosSného odvodnéni, které bylo realizovano na okolnich
zemédélskych plochach. Dle Uzemni studie krajiny SO ORP Pardubice je v lokalité navrzena
ekologicky stabilni plocha. Tyto plochy mohou mit podobu mokfadd, remizkd, ploch pro agrolesnictvi,
sadl a zahrad.

titut environmentalnic 52 z 71 N ®
k A \Ilr;;zkuml‘] a aplikaci . \V ' Cbks



1
l

= X REsAO =
NO e

[ ——

|

Obr. Zdjmova lokalita na ortofotosnimku z 50. let minulého stoleti (zdroj: Cenia)

V lokalité Ize identifikovat ndsledujici problémy:

e odvodnéni ploch s vysokou retencni schopnosti

e odvodnéni ploch s vysokou infiltraéni schopnosti

e na Casti DPB erozné ohroZené plochy (vodni a vétrna eroze)
e nizky koeficient ekologické stability

Lokalita se vyznacuje vysokym potencidlem, a to zejména pritomnosti pid s vysokou retencni a
infiltracni schopnosti.

Mezi hlavni cile navrZzeného opatreni patri:

e zvyseni infiltracni schopnosti pldy

e zvyseni retencni schopnosti pudy

e zpomaleni povrchového odtoku Uzemi
e zvyseni ekostabilizacni funkce krajiny

Navrh opatfeni spociva v otevieni zatrubnéného Useku vodniho toku ve formé otevieného zemniho
pralehu délky 316 m o max. hloubce 1 m a zausténi do otevieného Useku vodniho toku na okraji
intravilanu obce Barchov. Hloubka prilehu je shodna s hloubkou uloZeni potrubi upraveného
vodniho toku, ktery je veden jako HOZ, a to z dlivodu zachovani vyusténi stavajiciho POZ. S ohledem
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na skutec¢nost, ze v dobé zpracovani navrhu nebyl k dispozici melioracni detail stavby, uvazuje se,

Ze HOZ byla dle bézné technické praxe uloZzena max. 1 m pod urovni sou¢asného terénu. Minimalni
podélny sklon pro nivelety trubnich kanalt svétlosti DN 300 je dle CSN 75 4210 ¢inil 2,5 %o. Pro dalsi
projektové faze je vSak nezbytné zamérit HOZ a POZ pfimo v terénu. Ve dné prlilehu neni navriena
kyneta pro prevedeni nizkych pritokul, protozZe se predpokladd, Ze hladina vzduti mokfadu bude
ovliviiovat praleh v celé své délce. Podoba prilehu je patrna z vykresu SO 08.2.2, ktery je soucasti
grafickych pfiloh.

Prileh (zatrubnény usek):
Délka pralehu: 316 m

Sitka dna priilehu: 5 m
Hloubka prilehu: max. 1 m
Sklon brehd: 1:5

Podélny sklon: min. 0,2 %

Opatreni bude doplnéno vysadbou brehové vegetace, ktera bude sloZena ze stanovistné
vhodnych autochtonnich druh( dievin. Dale je navrzen ochranny zatravnény pas v Siti 10 m od horni
bfehové hrany prilehu.

Padni bloky DPB 5401/5 a 5401/13 se vyznacuji vysokou retenéni a infiltracni schopnosti pldy,
zaroven jsou plosné odvodnény. Na ¢asti téchto blok(i vymezenych v situaci SO 08.2.1 (je soucasti
grafickych pfiloh) je navrzena regulace ploSného odvodnéni.

Pro toto opatreni existuje nékolik variant rfeseni:
Drenaz s regulovanym odtokem (regulace svodnych drénti)

Opatreni spociva v docasném ¢i pulsnim fizeni vysky hladiny podzemni vody v regulacnich prvcich
na svodnych drénech stavajiciho odvodrniovaciho systému. Regulacni prvky lze umistit v povrchové
nebo podzemni Sachtici. Ke vzdouvani vody jsou pouZivana rlizné upravena hraditka. Vyska vzduti
vody je pro polni plodiny na orné padé navrzena obvykle 0,6 — 0,5 m pod povrchem terénu. Vétsina
polnich drendznich systému ma hloubku 0,9 az 0,7 m. Zakladem funkce zatizeni je vzduti vody

v regulacénim prvku, ktery vzdouva vodu proti sméru odtoku. Prvky maji nastavitelnou pretokovou
hranu, pres niz odtéka prebyte¢na voda. Podminkou pouZiti této regulace k zavlaze zemédélskych
plodin je relativné maly sklon terénu i potrubi, neptevysujici obvykle 0,5 %. Pfi vétsim sklonu nema
zdrzeni vody dostatecné vyrovnany efekt, dosahuje se vSak nadale efektu retardace drenaziniho
odtoku a akumulace vody pldnim prostiedim.

Regulace vody mUze byt kratkodoba, dlouhodoba nebo pulsni. Vzdouvat vodu lze také jen sezonng,
tj. v zimnim nebo podzimnim obdobi.

titut environmentalnic 54 z 71 N ®
k A \Ilr;;zkuml‘] a aplikaci . \V ' Cbks




©& Regionalni strategie
A A adaptacnich opatfeni

Limitujici podminky pro poufZiti regulace spocivaji ve sklonu terénu, druhu pldy, pfitoku vody
a ve sklonu nivelety svodnych a sbérnych drénd.

——
el
0Obr. 5 / Otoény requlaéni prvek umistény v Sachtici Obr. 6 / Otadny requladni prvek umistény v Zachtici
na odtoku (wyisténi) z drénu. (autor: M. Soukup) na piitoku (vtoku) do drénu. (autor: M. Soukup)

Obr. Priklad reseni regulace umisténim regulacniho prvku v drendzni Sachtici.

Podzemni retardace odtoku v siti sbérnych dréna

Principem opatfeni je fizeni vysky hladiny v drenaznim potrubi, nasledné hladiny podzemni vody
pomoci vhodné rozmisténych regulaénich prvk( na drendini siti, a tedy v plose vybraného
odvodnovaciho systému. MUzZe se jednat o manualni ¢i automatické fizeni. Vyska manipulace vzduti
je zavisla na kulture, péstovanych plodinach a hydrofyzikalnich charakteristikach pady. Dle situacniho
rozmisténi drénl a umisténi prvk( regulace drendzniho odtoku lze rozlisit tfi zakladni typy regulace

a fizeni:

DrendZni regulace s pridatnou rozvadéci a navlazovaci vétvi
Drendzni regulace s rozvodem vody ve vlastnim sbérném systému

Drendzni systém s omezenim odtoku, napf. pouZitim zaslepek a clon
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Obr. 2 / Typ b) Situaéni schéma
drenaze s vloZenym regulacnim
prvkem na shémém drénu

a aplikaci clon (zaslepek) pro
zpomaleni drenazniho odtoku.
(zdroj: M. Soukup)

Poznamka: Zaslepky jsou samostatné
i rozpracovany jako opatreni C 2.5.2 a clony

/ Jsou rozpracavany jako opatreni C 25.4.

Obr. Mozny zplisob reseni podzemni retardace odtoku v siti sbérnych drénd

Lokalni zména kultury s ohledem na upravené funkce podrobného odvodinovaciho zafizeni —
biologické odvodnéni

Principem opatfeni je volba takového druhu kultury, ktery svymi transpiraénimi schopnostmi zajisti
odvodnéni zajmovych ploch a zaroven jesté vytvori vyuZitelnou biomasu. Technické parametry
opatieni v podobé lokalni zmény kultury jsou zavislé na vysledcich hydropedologickych,
fytocenologickych, fenologickych a zemédélskych prazkum. Kultury je mozné volit trvalé v podobé
pasu drevinné vegetace, a to predevsim na trvalych travnich porostech (vysadby zejména topold, vrb
a olsi). Pro kultury doc¢asné s moznosti obmény konkrétniho druhu v rozmezi agrotechnickych Ihat
se vyuzivaji napfiklad vojtésky nebo slunecnice.

Pro podporu krajinotvornych funkci oblasti jsou navrieny dva remizy o celkové plose 4 274 m?, které
jsou umistény na padnich blocich DPB 5401/13 a DPB 5401/5. Pfi vysadbé bude zohlednén charakter
pfirozenych porost( a charakter kulturni krajiny. Je vhodné vyuZivat druhy odpovidajici pfirozené
dievinné skladbé pfisluiného regionu, pfipadné druhy dfevin uZivané tradi¢né v dané oblasti. Zadouci
je vyuzivat mistni (regionalni) zdroje sadebniho materialu, a to pfedevsim u vzacnych druhd a omezit
vyuzivani kultivard.

SO 08.3. Podpora retence v lokalité na Jiviné

Opatreni je smérovano zdpadné od obce Kostelec u Hefmanova Méstce. Lokalitu tvori zemédélsky
pozemek, ktery je vyuZivan jako trvaly travni porost. V izemi se nachazi prvky plosného odvodnéni.

Na dotéeném pidnim bloku 9603/1 se navrhuje opatfeni pro zvyseni infiltraéni schopnosti pady,
které spociva ve zruseni prvkl ploSného odvodnéni.

Konkrétni navrh snizeni G¢innosti/ funkénosti odvodriovaciho prvku bude navrzen v dalSich fazich
projektovych dokumentaci, a to na zakladé zjisténi pfesné podoby a polohy odvodnovacich prvki
(dokumentace meliora¢niho detailu i zaméreni v terénu). Na zakladé znalosti melioracniho detailu
Ize realizovat opatfeni nékolika zpUsoby:
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Kontrolované spontanni starnuti drenaze, zartstani dfevinami a bylinami

V rdmci tohoto opatieni se uplatriuji rlzné mechanismy starnuti drenazniho systému jako je zanaseni
potrubi zemitymi ¢asticemi, vristani kofend drevin, hlubokokorenicich zemédélskych plodin nebo
bylin. Lze aplikovat plosné nebo lokalné. VyuZivaji se hlubokokofenici dfeviny (vrba, rychle rostouci
dreviny pro energetické vyuZiti atd.), a plodiny (vojtéska péstovana nékolik let po sobé za timto
Ucelem). Postup Ize mistné kombinovat s lokalnimi zasahy do systému (pferuseni drenazniho prvku).

Lokalni preruseni liniového drendazniho prvku

Principem opatfeni je vyjmuti ¢asti drenazniho prvku a zasypani vhodnou zeminou, nebo uZitim
jednoduché konstrukce z pfirodniho nebo umélého materidlu (palena hlina, deska z kovu nebo PVC).
Rozlisuji se rlizné varianty provedeni. Mezi biologické zpUsoby fadime zarlstani prasvitu drénu
kofeny drevin nebo hlubokokorenicich bylin v urc¢itém sponu. Technické zplsoby spocivaji v zaslepeni
drénu pevnou mechanickou prekazkou (jako efektivni se jevi vyuZiti zaslepky). Zaslepka se vklada do
mezery mezi dvéma drenaznimi trubkami nebo do rozsifené svislé spary. Minimalni vzdalenost
preruseni by méla byt cca 5-10 m (v rovinatém Uzemi muZe byt vyssi).

Obr. 4 / Vlevo: Uginek kombinace zardstani pratoéného profilu kofeny bylin a zanaSeni splaveninami z drenazni
vody (foto: M. Cmelik) Vpravo: Priklad instalace zaslepky (pfipadné clony) na drénu, kdy je PVC zaslepka vioZena
do stavajicihe drénu z palené hliny, priméru 0,13 m. (foto: M. Soukup)

Obr. Priklad preruseni drendzniho prvku pomoci kofend bylin a zanesenim splavenin a za pomoci PVC zdslepky.

Odkryti drénu a jeho uplné odstranéni

Jednd se o Uplné odstranéni celého drenazniho systému ¢i vytipovanych ¢asti systému. V ramci
opatfeni je drendz odkryta, vyjmuta a nasledné je ryha zasypdna a zhutnéna. Jednad se o zvlasté
efektivni opatfeni v pfipadech, pokud je pocet potfebnych lokalnich pferuseni vysoky a vzdalenost
téchto preruseni je mala. Pouziva se také v pripadech, kdy neexistuje kvalitni podklad pro vytyceni
podzemniho drenazniho systému pro spolehlivé uréeni mista odkopani drén(. Zasadni je v tomto
pripadé termin provadéni praci (s ohledem na vodnost), kdy za mirné vodného obdobi by prace mély
probihat shora, kdy se eliminuje pritok drenaznich vod do systému. Alternativou odkryti drénu je
jeho vyplnéni nepropustnym materialem (injektaz jilem stabilizovanou suspenzi).
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Specifika jednotlivych opatfeni jsou detailné uvedena v metodice Kulhavého a kol. 2015 Opatieni
k posileni infiltraénich procest v krajiné.

SO 09 Ochranné zatravnéni

Na vodni erozi ohrozenych ¢astech pozemk v prioritni oblasti se navrhuje ochranné zatravnéni. Dale
se navrhuje zatravnit drahy soustfedéného odtoku (vétSinou udolnice), které vodni erozi extrémné
trpi. Drahy soustfedéného povrchového odtoku zpevnéné vegetacnim krytem jsou schopny bezpecné
bez projevi eroze odvést povrchovy odtok, ke kterému dochazi v disledku morfologické rozmanitosti
krajiny, zejména na pti¢né zvinénych pozemcich, v Gzlabinach a Gdolnicich v dobé ptivalovych destd
nebo jarniho tani, kdy soustfedéné po povrchu odtékajici voda v téchto mistech zpravidla zpUsobuje
erozni ryhy. Nejvhodnéjsi ochranou téchto exponovanych mist je vegetacni kryt, nejlépe zatravnéni.
Vegetacni kryt udolnice ovliviiuje rychlost pohybu vody v Udolnici. Kofenovy systém v zavislosti

na své hustoté a kvalité zpevnuje ptdu a redukuje odnos pldnich ¢astic. Ochranny Ucinek zatravnéni
proti vodni erozi spociva predevsim v Gtlumu kinetické energie, ve snizeni rychlosti a mnoZstvi
povrchové stékajici vody projevujicich se ve snizeni jeji vymilaci a transportni schopnosti a také

v mechanickém zpevnéni pldy kofenovym systémem.

Ochranné zatravnéni se navrhuje u nasledujicich padnich blok:

Kod ptidniho bloku | Ndzev hospodaficiho subjektu

7811/4 PALENT - ZENPRO s.r.o0., BoZeny Vikové - Kunétické 2569, 530 02 Pardubice - Zelené Predmésti
7001/1 Ing. Frantisek Turek, Licomélice 20, 538 03 Nacesice

7811/6 Ales Svoboda, Bldhova 248, 530 02 Ostresany

7811/5 Agroterra East s.r.o., Semtin 117, 533 53 Pardubice

7811/3 Jaroslav Safrdnek, Havlickova 813, 538 03 HeFfmantv Méstec
4102/3 DruZstvo Agricola Bylany, Ldny 97, 537 01 Lany

7501/4 AGRO Libomeéfice a.s., Pohled 26, 538 21 Mladoriovice
7502/2 AGRO Libomeéfice a.s., Pohled 26, 538 21 Mladoriovice
7502/1 AGRO Libomeéfice a.s., Pohled 26, 538 21 Mladoriovice

7606 AGRO Libomeéfice a.s., Pohled 26, 538 21 Mladoriovice
9202/2 Ing. Frantisek Turek, Licomélice 20, 538 03 Nacesice

6202/4 AgrodruZstvo Jenikovice, Jenikovice 22, 535 01 Jenikovice
6604/1 AGRO Libomeéfice a.s., Pohled 26, 538 21 Mladoriovice
6604/7 Ing. Kldra Viskova, Lipina 1, 538 21 Mladoriovice

Nékteré vodni toky v prioritni oblasti tésné sousedi se zemédélskymi pozemky, avSak nenachazi se
zde ochranné zatravnéné pasmo. Tato pasma jsou pro vodni toky v zemédélské krajiné dilezita a plni
hned nékolik funkci:

e infiltrace povrchového plosného odtoku

e ochrana pred vodni erozi

e ochrana toku pfed smyvem pudy, hnojiv a jinych necistot
e ochrana pred zanasenim vodnich tok
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Ochranné zatravnéné pasmo doplnéné vegetacnim doprovodem je navrhovano ve dvou lokalitach.
Prvni lokalitu tvori pravobrezni ¢ast inundacniho prostoru Podolského potoka v Useku mezi KleSicemi
a Hefmanovym Méstcem (f. km 10,550 — 11,330). V tomto Useku na koryto navazuje DPB 5906, ktery
je obdéldvan az k brehové hrané Podolského potoka. V tomto Useku se tedy navrhuje realizovat
ochranné zatravnéné pasmo o Sifce 5 - 10 m, které bude doplnéno vegeta¢nim doprovodem.
Vegetacni doprovod by mél odpovidat svymi stanovistnimi ndroky dané lokalité a mél by byt tvoren

predevsim autochtonnimi druhy dfevin.

Druhou lokalitu tvofi levy brfeh vodniho toku Konopka v useku . km 0,000 — 0,265 a jejiho
levostranného bezejmenného pritoku (f. km 0,000 — 0,340). V tomto Useku na vodni toky navazuje
DPB 5804. V ramci studie se navrhuje realizovat ochranné zatravnéné pasmo o Sifce 5 - 10 m, které
bude doplnéno vegetacnim doprovodem. Vegetacni doprovod by mél odpovidat svymi stanovistnimi
naroky dané lokalité a mél by byt tvofen predevsim autochtonnimi druhy rostlin.

Ochranné zatravnéné pasmo se navrhuje u nasledujicich padnich blok:

Kod ptidniho bloku | Ndzev hospodaficiho subjektu
5804 Michal Safrdnek, Havlickova 813, 538 03 Hefmaniiv Méstec
5906 Jaroslav Safrdnek, Havlickova 813, 538 03 HeFfmantv Méstec

SO 10 Organizacni a agrotechnicka opatieni

V ramci studie jsou navrhovana organizacni a agrotechnicka opatreni, ktera budou optimalizovana
na konkrétni ptdni blok na zakladé mistnich pomér.

Organizacnimi opatfenimi lze resit pfedevsim erozi plosnou a ryhovou, kterd zapficinuje ztratu pldy,
transport a sedimentaci plidnich ¢asti, a transport chemickych latek.

e ndvrh vhodného umisténi péstovanych plodin véetné ochranného zatravnéni
Navrh vhodného umisténi péstovanych plodin spociva predevsim v preferenci péstovani
erozné nebezpecnych plodin na neohrozenych nebo jen mirné ohrozenych DPB ¢i eroznich
parcelach. Silné erozné ohrozené plochy na DPB, pasy podél brehl vodnich tok( a nadrzi,
drahy soustfedéného povrchového odtoku, profily pralehl, mélké ptdy apod. by mély byt
naopak zatravnény a pravidelné seceny. Sitka ochranného travniho pasu podél vodniho toku
by méla byt navrhovana v nasobku Sifky pracovniho stroje (sekacky, ...) a pokud ma tento
travni pas plnit funkci ochrany kvality vody pfed erozi a zachycovat smytou zeminu, neméla
by byt jeho Sitka mensi nez 5 m na kazdém brehu.

Ochranné travni porosty zvysuji drsnost povrchu, pfispivaji k zachyceni smyté zeminy a
zpomaleni rychlosti povrchového odtoku, rovnéz mohou mit funkci sedimentacnich a
zasakovacich pasli umisténych pfimo na padnich blocich nebo jejich dilech.

e pasové péstovani plodin
U pasového stfidani plodin se stfidaji rizné Siroké pasy plodin erozné nebezpecnych

Vv

(kukufice, brambory, slunecnice a dalsi Sirokoradkové plodiny) a plodin s vys$im protieroznim
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ucinkem (obilniny, picniny, pfipadné i travni porost). Pasy by mély byt vedeny ve sméru
vrstevnic s max. odklonem do 30°.

Opatreni agrotechnicka zvysuji vsakovaci schopnost pldy, sniZuji jeji erodovatelnost a chrani pidni
povrch predevsim v obdobi nejvétsiho vyskytu privalovych srazek (Cerven, cervenec, srpen), kdy
erozné nebezpecné plodiny (kukufice, brambory, cukrova fepa, slunecnice, ¢irok apod.) svym
vzristem nebo zapojenim nedostatecné kryji padu.

e seti nebo sazeni po vrstevnici

e ochranné obdélavani

e pasové zpracovani pldy

e hrazkovani, dllkovani

e pleckovani, dlatovani, podryvani a dalsi.

Organizacni a agrotechnicka opatreni jsou navrhovana na nasledujicich pldnich blocich:

Kod ptidniho bloku | Ndazev hospodariciho subjektu

7811/4 PALENT - ZENPRO s.r.o., BoZeny Vikové - Kunétické 2569, 530 02 Pardubice - Zelené Predmésti
7001/1 Ing. Frantisek Turek, Licomélice 20, 538 03 Nacesice

7811/6 Ales Svoboda, Bldhova 248, 530 02 Ostresany

7811/5 Agroterra East s.r.o., Semtin 117, 533 53 Pardubice

4106/9 DruZstvo Agricola Bylany, Lany 97, 537 01 Lany

7811/3 Jaroslav Safrdnek, Havlickova 813, 538 03 Hefmaniiv Méstec
4703/3 P. S. Jezborice s.r.o., V luhu 18, 140 00 Praha - Nusle
4806/12 DruZstvo Agricola Bylany, Lany 97, 537 01 Ldny

4703/4 DruZstvo Agricola Bylany, Lany 97, 537 01 Lany

4804/2 DruZstvo Agricola Bylany, Lany 97, 537 01 Lany

9404/2 AGRO Nacesice a.s., Nacesice 196, 538 03 Nacesice

9403/4 AGRO Nacesice a.s., Nacesice 196, 538 03 Nacesice

4806/10 DruZstvo Agricola Bylany, Lany 97, 537 01 Ldny

7501/4 AGRO Libomeérice a.s., Pohled 26, 538 21 Mladoriovice
7502/2 AGRO Libomérice a.s., Pohled 26, 538 21 Mladoriovice
7502/1 AGRO Liboméfice a.s., Pohled 26, 538 21 Mladoriovice
6604/1 AGRO Libomeérice a.s., Pohled 26, 538 21 Mladoriovice
3702/1 ASD-ZS s.r.o., Pohrebacka 182, 53345 Opatovice nad Labem
6604/7 Ing. Kldra Viskovad, Lipina 1, 538 21 Mladoriovice

SO 11 Zalesnéni

Navrh na zalozeni nového lesniho porostu vychazi z Uzemniho planu obce Barchov a Uzemniho planu
obce Prachovice a z podkladd Uzemni studie krajiny SO ORP Pardubice. Nové porostni skupiny budou
tvoreny, tak aby splfiovaly principy polyfunkéniho lesa, tedy aby produkéni funkce a mimoprodukéni
funkce byly rovnocenné. Optimalni je péstovat prostorové a druhové rozrliznéné porosty s nejvétsim
vyuzitim prirodnich proces(, pestré drevinné skladby, pfirozené obnovy a variability péstebnich
postupd. Je vhodné pfi tvorbé porostnich smési vyuZivat Sirsi spektrum drevin, véetné posilovani
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podilu melioraénich a zpevnujicich drevin a vyuZivani dfevin pionyrskych a pfipravnych. Omezovat
smrk ve 3. a 4. lesnim vegetacnim stupni. VyuZzivat dieviny se Sirokou ekologickou amplitudou

a stabilizac¢ni funkci. Podporovat pfirozenou obnovu lesa (min. 20% plochy). Chranit genofond
domadcich, klimatickou zménou ohroZenych populaci lesnich dfevin. Revidovat opatfeni
lesotechnickych melioraci a hrazeni bystfin. Minimalizovat technické odvodnéni lesnich pozemka.
Podporovat vhodné zmény vodniho rezimu krajiny. VyuZivat prvky prostorové Upravy lest (odluky,
rozluky, zavory, zpeviovaci Zebra a porostni plasté, okraje lesa) a sniZovat vliv zvéfe na porosty. Jako
priklad slouzi Modelovy les CR (Online: https://www.modelovyles.cz/).

Tab. Prehled DPB, na kterych je navrZeno zalesnéni

6202/4 AgrodruZstvo Jenikovice, Jenikovice 22, 535 01 Jenikovice
4303/6 AgrodruZstvo Jenikovice, Jenikovice 22, 535 01 Jenikovice
4402 AgrodruZstvo Jenikovice, Jenikovice 22, 535 01 Jenikovice
3501 P. S. Jezborice s.r.o., V luhu 18, 140 00 Praha - Nusle
5401/6 P. S. Jezbofice s.r.o., V luhu 18, 140 00 Praha - Nusle
5401/4 ASD-ZS s.r.o., Pohrfebacka 182, 53345 Opatovice nad Labem

SO 12 Obnova historické polni cesty

V minulosti byla zdjmova lokalita protkana fadou polnich cest a drobnych polic¢ek. V soucasné dobé
tvofi oblast prevaziné rozsahlé bloky orné plady s minimem polnich cest. V ramci studie je navrZena
obnova historické polni cesty, ktera byla vedena mezi sou¢asnymi padnimi bloky DPB 4704/3,
4704/2,4704/7,4704/10. Cesta se nachazela mezi obcemi KleSice a Jezbofice v lokalité zvané Na
valech.

KleSice

Obr. Trasa uvaZované polni cesty na ortofotomapé z 50. let minulého stoleti.
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Polni cesta se navrhuje jako ucelova komunikace (podle zakona 13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich). Navrh odpovida CSN 73 6109 Projektovani polnich cest. K navrhu byl vyuzit Katalog
vozovek polnich cest, ktery je podkladem pro navrhovani vozovek polnich, pfip. lesnich cest v ,,Planu
spolecnych zafizeni“, ktery je souédsti komplexnich pozemkovych Uprav. UvaZuje se stupen
dopravniho zatiZeni VI - prlimérna denni intenzita provozu tézkych nakladnich vozidel <15. Vozovky
se navrhuji z nestmeleného nebo mechanicky zpevnéného kameniva. Pro vozovky se s ohledem

k nizkému dopravnimu zatiZzeni navrhuje vyuzit material( jako vibrovany stérk, hrubé drcené
kamenivo, mechanicky zpevnéné kamenivo. Tyto materialy jsou levné a daji se snadno udrzovat.
Jejich radné fungovani viak vyZaduje funkéni odvodnéni dostate¢nym pricnym sklonem a pribéznou
udrzbu.

Netuhé vozovky - kryt nestmeleny Netuhé vozovky - kryt zatravnény
Tfida dopravniho zatiZeni VI; Navrhova Grovefi porueni vozovky D 2”7 Tiida dopravniho zatiZeni VI; Navrhova droveii poruSeni vozovky D 2
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Poznamky :
*) Viozovky se Stérkovym krytem je nutné dobfe odvodnit (v&tSi pficny sklon) a prib&Zné je udrZzovat Uzaviraci natér je v odivodnénych pfipadech moiné vypustit.
3) Pro wrstvu z MZ plati hodnoty modul( pietvamosti uvedené v zavorce. Virstva miiZe byt nahrazena wstvou stejné tioustky ze SP nebo recylkdatu (dle TP 210), ktery splituje poZadavky zrnitosti na MZ.
4) Vrstvu (8D, VS, MZK) Ize nahradit vrstvou z R-materidlu (dle TP 208).
14) Povrch vrstvy HDK se uzavfe a zpewni zavibrovanim vyplfiového kameniva (napf. lomoveé visivky) v mno3stvi cca 20 - 35 kg/m2 (dle zmitosti kostry).
15) Vrstvu je také mozZné prolit vhodnym mnozstvim asfaltového pojiva, cementové malty a nebo popilkové suspenze.
16) Vrstvu HDK je mo#né nahradit vrstvou vzniklou pfedrcenim kameniva velké zmitosti pfimo v trase komunikace.
17) Vrstvu Ize zhotovit pouze podle dnes jiZ zrusené CSN 73 6127,

Obr. Katalogovy list z Katalogu vozovek polnich cest.
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HLAVNI/VEDLEJSI POLN| CESTA P 4,0/30

zpevné&nd v ETfce koruny
vozovka 4,0m

cca 4,90
4,00
2,00 . 2,00
Humusovani 0,1m ‘
+zatravnéni 3.0% Humusovéni 0,1m
< — +zatravn&nf
Zasyp zeminou Diiiol T
3.0% \ 3,0%

Obr. Vzorovy pricny rez nové navrZzenymi polnimi cestami z Katalogu vozovek polnich cest.

Podél polni cesty se navrhuje realizovat doprovodné vegetacni ozelenéni, a to dle standardu SPPK
A02 010:2020 Péce o dreviny kolem vefejné dopravni infrastruktury, ktery vydala AOPK CR ve
spolupraci s Mendelovou univerzitou v Brné.

Krajinotvorna opatfeni

SO 13 Realizace prvka USES

Navrh opatfeni je prevzat z Gzemnich plan( jednotlivych obci. V ramci téchto planl byly vymezeny
prvky Uzemniho systému ekologické stability. Jedna se o nasledujici konkrétni opatfeni:

Lokalni biokoridor LBK 68/2

Lokalni biokoridor je vymezen mezi obcemi Barchov a Staré Civice. V sou¢asné dobé je vymezené
Uzemi vyuzivano k zemédélskym uceldm. NavrZzeny lokalni biokoridor bude propojovat regionalni
biokoridor RBK 9905 s lokalnim biocentrem LBC 67 Kfemenec. LokdIni biokoridor bude tvoren
zatravnénym pasem o minimalni Sifce 20 m doplnénym o autochtonni druhy drevin.

Lokalni biokoridor LBK 150

Viz popis opatreni SO 08.1.

Lokalni biocentrum LBC 185

titut environmentalnic 63 z 71 N ®
k A \Ilr;szkuml‘] a aplikaci . \V ' Cbks



X RESAO
NO e

Lokalni biocentrum 185 Korensky je vymezeno zapadné od intravildnu obce Barchov. Je umisténo
v zemédélské krajiné. Lokalni biocentrum je propojeno navrzenymi lokalnimi biokoridory LBK 150
a LBK 1. V soucasné dobé je lokalita zemédélsky obhospodarovana.

Plocha navrzeného LBC: 3,19 ha

Lokalni biokoridor LBK 1 (Cerhov — Barchov)

Lokalni biokoridor vedeny z RBC Cerhov zdpadnim smérem na Bezdékov, u obce podél zatravnéného
vymolu s porostem ovocnych stromu, délka cca 900 m, dale podél hranice bloku orné

a zemédélskymi pozemky. Biokoridor je ¢astecné funkcni. Navrhuje se jeho doplnéni zejména v horni
vymezené ¢asti, bude tvoren zatravnénym pasem o minimalni Sifce 20 m doplnénym o autochtonni
druhy dfevin.

Plocha navrzeného LBK: 6,21 ha

Regionalni biokoridor RBK 9904 Cerhov — Palace

Jedna se o Usek vedeny podél Zeleznicni traté nad KleSicemi a nivu Podolského potoka mezi KleSicemi
a Jezboficemi. Do regionalniho biokoridoru jsou v tomto Useku vélenéna lokalni biocentra LBC
990403 a LBC 990402. Horni usek regionalniho biokoridoru se navrhuje zatravnit a doplnit vysadbou
autochtonnich stanovistné vhodnych drevin. Ve spodnim Useku biokoridoru, ktery probiha podél
Podolského potoka, se navrhuje provést revitalizaci toku a jeho nivy. V LBC 990402 se navrhuje
vybudovani remizu, tvofeného autochtonnimi druhy drevin. V LBC 990403 je Uzemnim planem
navrzena obnova vodni nadrze. S ohledem na hydrologické vlastnosti vodniho toku, ktery by mél
pfedmétnou nadrz, se jevi opatreni jako problémové. V lokalité se navrhuje spiSe vybudovani
mokradniho biotopu doplnéného autochtonnimi druhy drevin.

Plocha navrzeného RBK: 7,53 ha
Plocha navrzeného LBC 990403: 7,47 ha

Plocha navrzeného LBC 990402: 14,14 ha

Lokalni biocentrum LBC 10 K Raskovicim

Je vymezeno na zemédélské pldé mezi Hefrmanovym Méstcem a Dolnimi Raskovicemi. Lokalnim
biocentrem protéka technicky upraveny obcasny vodni tok (IDVT 10174296). Cilovym stavem je
rozvinuti mokradnich a vodnich spolecenstev.

Plocha navrzeného LBC: 4,98 ha

Lokalni biokoridor LBK 5
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Je vymezen na zemédélskych pozemcich zdpadné nad Hefrmanovym Méstcem. Navazuje na LBC 10

K Raskovicim. Cilovym stavem je rozvinuti lesnich hygrofilnich az mezofilnich spolecenstev
doplnénych o mokfadni a vodni spolecenstva. Minimalni Sitka biokoridoru by méla tvofit nejméné 20
m.

Plocha navrzeného LBK: 2,34 ha

Lokalni biokoridor LBK 6

Je vymezen podél bezejmenného ob¢asného vodniho toku (IDVT 10174296). Lokalni biokoridor je
veden z vymezeného LBC 10 K Raskovicim a je zaustén do remizu v lokalité BaZantnice u Klesic.
Cilovym stavem je rozvinuti mokfadnich a vodnich spolecenstev. Minimalni Sitka biokoridoru by méla
tvofit nejméné 20 m.

Plocha navrzeného LBK: 2,49 ha

vews

SO 14 Navrh ekologicky stabilnéjsich ploch

Navrh vychazi ze studie ,, Uzemni studie krajiny obvodu ORP Pardubice” zpracované spole¢nosti
EKOTOXA s.r.o. Dle analyz provedenych v ramci uvedené studie dosahuiji Jezbofice velmi Spatného
stavu pfirodnich hodnot. Koeficient ekologické stability dosahuje pouze hodnoty 0,11 a pouhych 1,5
% rozlohy obce ¢ini cennéjsi prirodni plochy.

Ekologicky stabilnéjsi plochy jsou navrzeny zapadné od obce Jezbofice na dil¢ich pldnich blocich
5404/4 a 5401/6. Mohou je tvorit remizky, lesy, moktady, plochy pro agrolesnictvi, sady a dalsi.
Uvedené dil¢i pldni bloky jsou plosné odvodnény, pred realizaci opatfeni se doporucuje provést
zméreni plosného odvodnéni a posoudit, zda by nebylo mozné v navrzenych lokalitach prvky
plosného odvodnéni regulovat ¢i eliminovat.

4.3. Vyhodnoceni efektu navrhovanych opatireni

V pfipadé opatreni, ktera se tykala revitalizaci vodnich tokU a jejich niv byl efekt zadrZzeni vody

v krajiné hodnocen na zakladé zkusenosti z jiz realizovanych projektl ¢i odbornych studii. Dle
vyzkumu Pitharta et al. (2010) zadrzi zaplavové Uzemi feky Luznice v Useku dlouhém 5 km a plose
nivy 283,5 ha v p¥irodé blizké nivé 2,3 mil. m* vody, ale uméle transformovana niva s regulovanym
vodnim tokem zadrZi pouhych 0,83 mil. m® vody. Just et al. (2005) zkoumali vliv inundaéniho Gzemi
Kfemzského potoka mezi Brlohem a Kfem?zi. Jednalo se o Gzemi s velmi Sirokou udolni nivou (Sifka az
300 m) v délce 8,3 km. Za povodiiové situace 7. az 8. srpna 2002 dosahl kulminacni pritok do useku
pritoku cca 90 m*.s™ a odtok z Useku se sniZil na hodnotu cca 45 m*.s™, doslo tedy k zadrzeni cca 1,4
mil. m? vody. Uvedenych studii vyplyva, Ze 1 ha revitalizované nivy dokaze zadrzet 8 000 aZ 10 000 m*
vody, oproti tomu 1 ha regulované nivy zadri cca 3 000 m? vody.
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Tab. Predpokiddany objem zadrZené vody v nivé vodnich tokd pred a po revitalizaci

Opatreni Pred ndavrhem Po ndvrhu
Revitalizace Podolského potoka 204 000 m® 680 000 m’
Revitalizace PP Podolského potoka 6750 m’ 22500 m’
(IDVT 10174278)

Z vyse uvedené tabulky vyplyva, Ze revitalizovany usek nivy Podolského potoka dokaze zadrzet o 476
000 m? vice vody nez regulovana niva v tom samém Useku.

Efekt opatfeni, kterd jsou zamérena na zvySeni infiltracni schopnosti pldy, byl hodnocen na zakladé
znalosti schopnosti infiltrace jednotlivych pidnich typl a hydrologickych skupin pld. Opatteni, ktera
jsou umisténa v lokalitach s prevahou pisku a stérkopisk( a s hydrologickou skupinou A, se vyznacuji
velmi vysokou schopnosti infiltrace i v nasyceném stavu. Naopak opatreni, ktera se nachazi na jilech
s vysokou bobtnavosti a na padach s hydrologickou skupinou D, se vyznacuji velmi nizkou rychlosti
infiltrace. NiZe v tabulce uvadime celkovou plochu opatfeni v jednotlivych hydrologickych skupinach
v prioritni oblasti.

Tab. Souhrnna plocha navrZenych opatreni v jednotlivych hydrologickych skupindch

Hydrologickd skupina pid A B B/D Cc D

Plocha opatreni (mz) 241 474 2151 553 506 070 740 847 224 174

Prevaina ¢ast opatteni je navriena na pozemcich s vysokou (>0,12 mm.min™ i pfi Uplném nasyceni)
a stiedni (0,06 - 0,12 mm.min™ i p¥i GpIném nasyceni) schopnosti infiltrace povrchovych vod do vod
podzemnich.

Vliv navrzenych opatfeni na celkovy stav krajiny prioritni oblasti byl hodnocen na zadkladé koeficientu
ekologickeé stability (KES). Jedna se o pomérové Cislo a stanovuje pomér ploch tzv. stabilnich a
nestabilnich krajinotvornych prvkl ve zkoumaném Uzemi. Existuje nékolik vzorcl pro vypocet KES,
avsak pro nase ucely byl vyuzit vzorec, ktery rozdéluje jednotlivé prvky do skupin podle stupné kvality
prvku.

154+ B+0,5C

¢ 0.2D +08E
kde:
A - % plochy o 5. stupni kvality (nejlepsi)
B - % plochy o 4. stupni kvality
C' - % plochy o 3. stupni kvality
D -% plochy o 2. stupmi kvality
E -% plochy o 1. stupni kvality (nejhorsi, nejméné stabilni)

Podle vypoditanych hodnot je potom konkrétni krajina hodnocena nésledovns:

K.:< 0,1 devastovana krajina
0,1 <K.:<1,0 naru$ena krajina schopné autoregulace
K. =10 vyvazena krajina
1.0=K, <100 krajina s pfevazujici pfirodni slozkou
K, =100 krajina pfirodni nebo piirodé blizka
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Skala stupné vyznamnosti prvku pro tizemi a nasledn# pro jeho ekologickou stabilitu se

pohybuje po stupnici 0-5:
0 — bez vyznamu
1 —s velmi maly
2 —maly
3 — stiedni
4 —velky

5 — velmi velky vyznam

Obr. Vzorec pro vypocet koeficientu ekologické stability dle metodiky Agroprojekce (1988)

Tab. Koeficient ekologické stability (KES) pfed a po realizaci navrZzenych opatreni v prioritni oblasti

Pred realizaci opatreni

Po realizaci opatreni

Hodnota KES 1,36 2,37
Tab. Plosny rozsah jednotlivych stupnd kvality v prioritni oblasti
Pred realizaci opatreni Po realizaci opatreni

Vyméra (mz) % z plochy povodi Vyméra (mz) % z plochy povodi
1. stupern kvality 22370850 14336951 43,73 28,03
2. stupen kvality 0 0 0,00 0,00
3. stupen kvality 15 850 599 15 749 086 30,98 30,79
4. stupen kvality 5844114 6366917 11,42 12,45
5. stupen kvality 7090557 8 687 804 13,86 16,98

Realizaci navrzenych opatfeni se zvysi koeficient ekologické stability (KES) z hodnoty 1,36

a na hodnotu 2,37. Prioritni oblast tedy nadale zUstav dle KES v kategorii krajina s pfevazujici pfirodni

slozkou.

Navrzena opatreni se projevi ve zméné parametr(i Uzemi. V Uzemi vyznamné pribylo ploch

mokradnich biotopl. Realizaci protieroznich opatieni dojde k vyznamnému Gbytku erozné

ohrozenych pozemkd. Zvysila se délka revitalizovanych usekl vodnich tokd.

Tab. Relevantni parametry uzemi pred a po realizaci navrZzenych opatreni

Parametr Pred realizaci opatreni Po realizaci opatreni
Plocha lesa (mz) 15 596 890 15846 719
Plocha erozné ohroZenych pozemkd (mz) 4938 840 2359415
Délka revitalizovanych usekd tokd (m) 0 6464
Plocha mokradnich biotop(i (mz) 22736 171 640
Celkova délka cestni sité (m) 258112 259 869
Plocha odvodnénych pozemkd (m’) 10501 166 9982 006
Plocha regulované nivy (m’) 5220234 4528 387
Plocha nadrzi (mz) 111 181 164 192

Pro opatfeni SO 05 byl proveden vypocet transformacniho efektu poldru. Primarné byl testovan efekt
na transformaci Q,g, nicméné jsou uvedeny vypocty také pro Qig, Qsp a Qigo. Z vysledkl vyplyva, Ze pfi
navrhovém pritoku je pritok 14,7 m®.s™ transformovan na odtok 8,1 m>.s™ (viz nasledujici obrazek).

Tato hodnota znamena bezeskodny prltok v intravilanu Hefmanova Méstce.
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Obr. Transformace povodriové viny Q,, navrhovanym poldrem Kostelec.

Tab. Transformacni efekt poldru Kostelec na Q, Qs @ Q0.

Qi 11,2 7,1 36,6 315,68
Q0 14,7 81 44,9 317,55
Qs 20,3 17,7 12,8 317,81
Q100 25,1 24,2 3,6 317,89
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5. Prvotni projednani opatieni

Koncepce navrzenych opatreni byla predstavena zastupciim dotéenych obci na seminafi, ktery

se konal 5.8.2021 v zasedaci mistnosti Méstského Uradu Sezemice. Pritomni byli seznameni

s celkovou koncepci projektu ReSAO a vysledky prvni etapy projektu, kterad probihala v roce 2019.
Dale byli pfitomni seznameni s hlavnimi problémy prioritni oblasti a byl jim nastinén koncept
mozného feseni v podobé komplexu navrZzenych opatieni. Po predstaveni koncepce byl otevien
prostor k diskusi, kde mohli pfitomni vznést své pfipominky k navrzenym opatienim, popfipadé sdélit
své poznatky z praxe (viz ptiloZeny zdpis ze seminare ze dne 5.8.2021). Relevantni pfipominky

a navrhy byly posléze zapracovany do vyslednych navrha.
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1. Vymezeni prioritni oblasti Podolsky potok (M 1:70 000)

6. Seznam priloh

2. Vybrané ukazatele prioritni oblasti (M 1:65 000)
3. Pfehledna situace navrha (M 1:25 000)

SO 01.A SO 01.A Situace navrhu (M 1:10 000)
SO 01.B.1 SO 01.B.1 Situace navrhu (M 1:100)
SO 01.C SO 01.C Situace navrhu (M 1:125)

SO 01.D SO 01.D Situace navrhu (M 1:20 000/1:5 000)
SO 02.1 SO 02 Situace navrhu (M 1:1 000)

S0 02.2 SO 02.2 Vzorové fezy (M 1:50)

SO 03 SO 03 Situace navrhu (M 1:750)

SO 04 SO 04 Situace navrhu (M 1:1 000)

SO 05.1 SO 05 Situace navrhu (M 1:1 500)

SO 05.2 SO 05 Profily ndvrhu (M 1:1 000/ 1:100)
SO 06 SO 06 Situace navrhu (M 1:3 000)

SO 07.1 SO 07.1 Situace navrhu (M 1:1 500)

SO 07.2 SO 07.2 Situace navrhu (M 1:1 750)

SO 07.3 SO 07.3 Situace navrhu (M 1:2 000)

SO 07.4 SO 07.4 Situace navrhu (M 1:1 500)

SO 07.5 SO 07.5 Situace navrhu (M 1:2 000)

SO 07.6 SO 07.6 Situace navrhu (M 1:2 500)

SO 08.1 SO 08.1 Situace navrhu (M 1:2 000)

SO 08.2.1 SO 08.2.1 Situace navrhu (M 1:1 750)
SO 08.2.2 SO 08.2.2 Situace navrhu (M 1:100)

SO 08.3 SO 08.3 Situace navrhu (M 1:1 750)

SO 09.1 SO 09.1 Situace navrhu v k. U. Vapenny Podol (M 1:10 000)

SO 09.2 SO 09.2 Situace navrhu v k. U. VyZice (M 1:10 000)

SO 09.3 SO 09.3 Situace navrhu v k. U. Hefmantv Méstec (M 1:15 000)
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SO 09.4 SO 09.4 Situace navrhu v k. U Barchov (M 1:10 000)

SO 10.1 SO 10.1 Situace navrhu k. G. Prachovice a Vapenny Podol (M 1:10 000)
SO 10.2 SO 10.2 Situace navrhu k. 4. Vyzice (M 1:10 000)

SO 10.3 SO 10.3 Situace navrhu k. 4. Hefmanuiv Méstec a Klesice (M 1:10 000)
SO 11 SO 11 Situace navrhu (M 1:15 000)

SO 12 SO 12 Situace navrhu (M 1:5 000)

SO 13 SO 13 Situace navrhu (M 1:15 000)

SO 14 SO 14 Situace navrhu (M 1:3 500)

Vzorové fezy (M 1:100, 1:250)

Prezencni listina ze seminare ze dne 5.8.2021

Zapis ze seminare ze dne 5.8.2021
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